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1-OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.1 - IDENTIFICACION DE LAS OBRAS

Titulo: MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINYANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO
DEL SECTOR 3 TM DE CORBINS, BENAVENT DE SEGRIA, TORRE-SERONA, VILANOVA DE
SEGRIA, LLEIDA Y LA PORTELLA (LLEIDA).

1.2 - OBJETO

El presente ESS tiene como objetivo sentar las bases técnicas, para fijar los pardmetros de la
prevencion de riesgos profesionales durante la realizacién de los trabajos de ejecucién de las obras
del Proyecto objeto de este estudio, asi como cumplir con las obligaciones que se desprenden de la
Ley 31/1995 y del RD 1627/1997, con el fin de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos
adquiridos al respecto por parte del/de los Contratista/as.

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se ha llevado a cabo un estudio profundizado de los
riesgos inherentes a la ejecucion de la obra y de las consiguientes medidas preventivas y cautelares
para garantizar la seguridad de las personas en la ejecucién de las obras en cumplimiento de lo que
determina la Ley 3/2007 de 4 de julio de la obra publica en su articulo 18.3.h).

De este modo, se integra en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo, las premisas béasicas para las que
el/los Contratista/as constructor/es pueda/n prever y planificar, los recursos técnicos y humanos
necesarios para el desempefio de las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de
conformidad a su Plan de Accion Preventiva propio de empresa, su organizacion funcional y los
medios a utilizar, debiendo quedar todo lo recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que debera/n de
presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecucidn, con antelacion al inicio de las
obras, para su aprobacion e inicio de los tramites de Declaracién de Apertura ante la Autoridad
Laboral.

En caso de que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el presente Estudio,
a peticidn expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion de la obra, el contratista
elaborara el correspondiente anexo al Plan de Seguridad y Salud de la obra que desarrollara y
determinara las medidas de seguridad a llevar a cabo con la memoria, pliego de condiciones,
mediciones, precios y presupuesto que le sean de aplicacién en su caso.

2 - PROMOTOR
Promotor: Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA)
NIF: A-82535303

Direccion C/ Jose Abascal, 4. 62 planta
Poblacion 28003 Madrid

3 - BENEFICIARIO

Beneficiario: Comunidad de Regantes Canal de Pifiana
NIF: G-25310905

Direccion Avgda Onze de setembre, 60

Poblacion 25199 Lleida

4 - AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Redactor ESS: Josep Maria Hernandez Carmen

Titulacién/es: Ingeniero Técnico Agricola

Cargo: Responsable territorial de Obras y Regadios. Servicios Territoriales
en Lleida. Departamento de Accién Climatica, Alimentacion y
Agenda Rural

Poblacién Lleida

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud es D. Josep Maria Hernandez Carmen, técnico competente
en los términos establecidos en la Guia Técnica del instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo para la Evaluacién y Prevencion de los Riesgos relativos a las Obras de Construccion.

Se considera técnico competente para la coordinacién de seguridad y salud, atendiendo a la
disposicién adicional cuarta de la LOE que sefiala “las titulaciones académicas y profesionales
habilitantes para desempefiar la funcién de coordinador de seguridad y salud en obras de edificacion,
durante la elaboracién del proyecto y la ejecuciéon de la obra, seran las de arquitecto, arquitecto
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades.

D. Josep Maria Herndndez Carmen actuard como coordinador de seguridad y salud en la fase de
redaccion del proyecto. Posee formacion Preventiva > 200 horas, acorde a la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por lo que dispone de titulacion académica y
profesional para la redaccion del presente Estudio de Seguridad y Salud. Siendo un técnico
competente para ello y que sera designado por el promotor de forma fehacientemente segun el articulo
5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién y demolicion

5 - DATOS DEL PROYECTO

5.1 - AUTORES DEL PROYECTO

Redactor del Proyecto:  Josep Maria Hernandez Carmen

Titulacion/es: Ingeniero Técnico Agricola

Cargo: Responsable territorial de Obras y Regadios. Servicios Territoriales
en Lleida. Departamento de Accion Climética, Alimentacién y
Agenda Rural

Poblacién Lleida

5.2 - COORDINADOR DE SEGURIDAD DURANTE LA ELABORACION DEL PROYECTO

Coordinador SysS: Josep Maria Hernandez Carmen
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Titulacién/es: Ingeniero Técnico Agricola

Cargo: Responsable territorial de Obras y Regadios. Servicios Territoriales
en Lleida. Departamento de Accion Climética, Alimentacion y
Agenda Rural

Poblacién Lleida

D. Josep Maria Herndndez Carmen actuard como coordinador de seguridad y salud en la fase de
redaccion del proyecto, es Ingeniero Técnico Agricola, por lo que dispone de titulacion académica y
profesional para la redaccién del presente Estudio de Seguridad y Salud. En el Apéndice 1, se incluye
el nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud, para el presente proyecto

5.3 - TIPOLOGIA DE LA OBRA

El proyecto constructivo contempla 1.880 ha a modernizar y afecta a los términos municipales de
Corbins, Benavent de Segria, Torre-Serona, Vilanova de Segria, Lleida y La Portella.

Incluye la red completa de riego del Sector 3: obra de captacion y estacion de filtrado, red primaria,
red secundaria, hidrantes, red terciaria y tomas parcelarias.

Red completa de riego del Sector 3
e Obra de captacion en el Canal Principal de Urgell
e Estacion de filtracion
e Red primaria
¢ Red de distribucion secundaria del sector 3

¢ Red de distribucion terciaria del sector 3 (incluido hidrantes y tomas parcelarias)
5.4 - SITUACION

El Ambito del proyecto pertenece a los términos municipales de Corbins, Benavent de Segria, Torre-
Serona, Vilanova de Segria, Lleida y la Portella, todos ellos pertenecientes a la comarca del Segria.

5.5 - COMUNICACIONES

Carretera: LP-9221 entre Torre-Serona y la Portella
C-12 entre Lleida y Corbins

5.6 - SUMINISTRO Y SERVICIOS
Se trata de una zona muy extensa y dispone de todos los servicios que dan servicio a los distintos

municipios. la compafia suministradora eléctrica es ENDESA DISTRIBUCION vy el servicio de agua
por lo general lo dan los diferentes ayuntamientos.

5.7 - LOCALIZACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES, SALVAMENTO Y SEGURIDAD Y
MEDIOS DE EVACUACION

e Hospital Universitario Arnau de Vilanova,

Av. Alcalde Rovira Roure, 80,

25198 Lleida, Espafia Tel. 973 24 81 00
Horario: 24 horas

kY
s [ 20]
)
‘e~ Camp Municipa 9
B de Roselld = 18 min
125km
—
Rosselld -
9 vharehouse
[a=id] —
L9221 Pitch & Putt Lleid:
Torrefarrera Q S del | leida
TDrreﬁerona i Padel Lieida
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JCACCINEME: \
LLEIDA - ALPICAT =

Hospital Universitario)
Amau de Vilanova

LY Qe

Consultorio médico local Corbins Placa de la Vila, s/n. Corbins, Lleida, Espafia

Tel. 973 19 11 29
Horario: 24 horas

Vilanova
de Segria

Torrelameu

Benavent de Segria @

‘arrera H
Torre;Serona
o

] o2z
W

CAP Alpicat
Bosque, 1

25110 Alpicat, Lleida, Espafia
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Tel. 973 373 61 04
Horario: Laborables, sdbados y festivos de 8h a 22h.

Fuera de este horario, por urgencias, llame al 061

s *‘F“\to

Rossello

a2z

P22y

cap Alpica(ﬂ
Alpicgls

PARQUES DE BOMBEROS

e Bomberos de Lleida
C/ Era Vall d"Aran
25199 Lleida
Tel: 973 28 08 88

Horario: Urgencias y emergencias 24 horas

EMERGENCIAS

Mossos d'Esquadra (Tel.088 — 112)
Guardia Civil (Tel.062 — 112)
Bomberos (Tel.085 — 112)

5.8 - PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DEL PROYECTO

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) estimado de referencia para este proyecto, es de
21.250.000,00 € (VEINTIUNO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS). La seguridad y
salud complementaria esta estimada en un valor costes directos de CIENTO OCHENTA MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (180.519,41 €).

5.9 - PLAZO DE EJECUCION

El plazo estimado de duracién de los trabajos de ejecucion de la obra sera de 24 meses.

5.10 - MANO DE OBRA PREVISTA
La estimacién de mano de obra en punta de ejecucion es 32 personas. Este nimero de operarios se
ha razonado a través del analisis de tareas coincidentes en el tiempo reflejadas en el plan de obras.

Por el contrario, el nimero total de trabajadores en continuo sera de 25.

5.11 - OFICIOS QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Encargado

Jefe de grupo Oficial 1a

Oficial 1a paleta

Oficial 1a soldador

Oficial 1a soldador especialista en codos y piezas especiales
Oficial 12 chatarra

Oficial 1a encofrador

Oficial 1a montador

Oficial 1a Carpintero

Oficial 1a pintor Oficial 1a vidriero

Oficial 1er cerrajero Oficial ler calefactor
Oficial 1a electricista

Oficial 1a fontanero

Oficial 1a latero

Oficial 1a montador

Oficial 1a montador especialista en codos
Oficial 1a jardinero

Oficial 1a lefiador

Ayudante colocador

Ayudante montador

Ayudante carpintero

Ayudante pintor

Ayudante calefactor

Ayudante de electricista

Ayudante fontanero

Mano de obra

Mano de obra especialista

Pedn
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5.12 - TIPOLOGIA DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA

BALIZADO DE SEGURIDAD LABORAL

ACCESORIOS DE POLIETILENO PARA CAMBIOS DE DIRECCION

ACCESORIOS DE POLIETILENO PARA DERIVACIONES

ACCESORIOS DE POLIETILENO PARA REDUCCIONES

ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS O PASIVAS

ACEROS PARA CALDERERIA

ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES, MORTERO Y BELADAS

ABONOS MINERALES DE LIBERACION LENTA

ARBOLES PLANIFOLIOS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

ARBUSTOS Y PLANTAS DE PEQUENO PUERTO (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)
ARBUSTOS TIPO PISTACEA, PHILLYREA, ARBUTUS Y SIMILARES

MEZCLAS DE SEMILLAS Y ROLLOS DE HIERBA POR IMPLANTACIONES DE CESPED
BARRERAS

CABLES

TORNILLERIA

CARRETILLAS DE DESMONTAJE

DISPOSICION DE RESIDUOS

ELEMENTOS ESPECIALES PARA VALVULAS DE REGULACION

EMULSIONES BITUMINOSAS

EQUIPOS DE FILTRACION

EQUIPOS DE MEDIDA Y DETECCION

ENMIENDAS BIOLOGICAS

ENMIENDAS DE ORIGEN SINTETICO

EXPLOSIVOS PLASTICOS

EXTINTORES

ALAMBRES

FILTROS CAZAPIEDRAS PARA EMBRIDAR

HORMIGONES SIN ADITIVOS

GEOTEXTILES

GRABAS

HIDRANTES DE RIEGO

LIGANTES HIDROCARBONADOS

MALLAS ELECTROSOLDADAS

MANOMETROS

MATERIAL DE PREVENCION EN LA INSTALACION ELECTRICA

MATERIALES AUXILIARES DE ESTRUCTURAS PARA SEGURIDAD Y SALUD
MATERIALES AUXILIARES PARA CONTADORES

MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS
MATERIALES AUXILIARES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS PARA SEGURIDAD Y
SALUD

MATERIALES AUXILIARES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES

MATERIALES AUXILIARES PARA PROTECCION Y SENALIZACION PARA SEGURIDAD Y SALUD
MATERIALES AUXILIARES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS

MATERIALES AUXILIARES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD PROVISIONALES
MATERIALES AUXILIARES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES

MATERIALES AUXILIARES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PARA SEGURIDAD Y SALUD
MATERIALES AUXILIARES PARA VALLAS EXTERIORES

MATERIALES BASICOS AUXILIARES PARA SEGURIDAD Y SALUD

MATERIALES DE PREVENCION PARA USO DE MAQUINARIA

MATERIALES PARA LA FORMACION DE JUNTAS

MATERIALES PARA LAMINAS SEPARADORAS

MATERIALES PARA POZOS DE REGISTRO CIRCULARES

MATERIALES PARA PROTECCIONES DE ARBOLES

MATERIALES PARA PROTECCIONES DEL APARATO AUDITIVO

MATERIALES PARA PROTECCIONES DEL APARATO OCULAR

MATERIALES PARA PROTECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO

MATERIALES PARA PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

MATERIALES PARA PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

MATERIALES PARA PROTECCIONES DEL JEFE

MATERIALES PARA PROTECCIONES DEL CUERPO

MATERIALES PARA PROTECCIONES LINEALES CONTRA CAIDAS DE PERSONAS Y OBJETOS
MATERIALES PARA PROTECCIONES PUNTUALES CONTRA CAIDAS DE PERSONAS Y
OBJETOS

MATERIALES PARA PROTECCIONES SUPERFICIALES CONTRA CAIDAS DE PERSONAS Y
OBJETOS

MATERIALES PARA PROTECCIONES SUPERFICIALES CONTRA CAIDAS DE PERSONAS Y
OBJETOS PARA SEGURIDAD Y SALUD

MICROAGLOMERADOS EN FRIO

MOBILIARIO Y APARATOS PARA MODULOS PREFABRICADOS DE OBRA

MODULOS PREFABRICADOS

MORTEROS ADITIVOS

NEUTROS

PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE MEDIDA, CONTROL Y
REGULACION

PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA VALVULAS

COLGADORES

ARQUETAS PREFABRICADAS DE HORMIGON

PINTURAS, PASTAS Y ESMALTES

PINUS SP

PLAFONES

PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO

PLACAS CON DOS PLANCHAS DE ACERO

PUNTALES

SELLANTES

SENALES DE SEGURIDAD LABORAL

SENALES DE INFORMACION Y DE DIRECCION

TACOS

VALLAS CON REJADO METALICO

TACOS Y VISOS

TABLEROS

TABLONES

SUELOS Y SUSTRATOS PARA JARDINERIA

ZAHORRA

TUBOS CIRCULARES DE HORMIGON

TUBOS DE ACERO

TUBOS DE POLIETILENO DE DENSIDAD ALTA

TUBOS DE PVC ORIENTADO A PRESION

VALVULAS DE ALIVIO RAPIDO

VALVULAS DE BOLA METALICAS, MANUALES, CON ROSCA

VALVULAS DE COMPUERTA MANUALES CON BRIDAS

VALVULAS DE COMPUERTA MANUALES CON ROSCA

VALVULAS DE MARIPOSA METALICAS, CONCENTRICAS, MANUALES, CON BRIDAS
VALVULAS DE MARIPOSA METALICAS, CONCENTRICAS, MANUALES, PARA MONTAR ENTRE
BRIDAS

VALVULAS HIDRAULICAS

VAVULAS VOLUMETRICAS



DOCUMENTO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA

MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINYANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3. TM. DE CORBINS, BENAVENT DE SEGRIA, TORRE-SERONA, PAGINA 5
VILANOVA DE SEGRIA, LLEIDA Y LA PORTELLA (LLEIDA).

VENTOSAS

5.13 - MAQUINARIA PREVISTA PARA EJECUTAR LA OBRA

Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente
Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 kg a 1500 kg
Compresor portatil, con dos martillos neuméticos de 20 kg a 30 kg
Equipo completo de maquinaria de perforacion en desmonte
Pala cargadora de 110 hp, tipo CAT-926 o equivalente

Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente
Excavadora-cargadora de 110 hp, tipo CAT-212 o equivalente
Excavadora-cargadora de 250 hp, tipo CAT-235 o equivalente
Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-416 o equivalente
Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente
Perforadoras para barrena y hélice en cabecera

Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7)

Zanjadora sobre cadenas de 400 hp, para zanjas de 1,00 m de ancho y 2,5 m de profundidad, como
maximo

Motoniveladora de 125 hp

Motoniveladora de 150 hp

Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t

Picén vibrante duplex de 1300 kg

Picén vibrante con placa de 60 cm de ancho

Camién de 150 hp, de 12 t (5,8 m?3)

Camién de 200 hp, de 15t (7,3 m?3)

Camién de 250 hp, de 20t (9,6 m?3)

Camidn de 400 hp, de 32t (15,4 m®)

Camion cisterna de 6000 |

Camion cisterna de 10000 |

Camién griade 5t

Camién gria para seguridad y salud

Transporte por entrega y retirada de modulo prefabricado
Furgoneta de 3500 kg

Grla autopropulsada de 12 t

Grla autopropulsada de 40 t

Vibrador interno de hormigén

Camién con bomba de hormigonar

Bituminadora automotriz para riego asféltico
Maquina para pintar marcas viales, autopropulsada

Barredora autopropulsada

Mezcladora tendedera autopropulsada para microaglomerados en frio, con equipos incorporados de

dosificacion y distribucion de los aridos, emulsion y aditivos, mezcla y tendido
Rodillo vibratorio autopropulsado neumético

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica
Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico
Motosierra para la tala de arboles

Maquina para doblar redondo de acero

Cizalla eléctrica

Bombin para pruebas de tuberias

Hidrosembradora montada sobre camion

Grupo electrégeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos
Grupo electrégeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos
Compresor portatil de 7/10 m3/min de caudal

Maquina de confeccién de uniones soldadas de tubos de polietileno

6 - INSTALACIONES PROVISIONALES
6.1 - INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

Se realizaran los tramites adecuados, para que la compafiia suministradora de electricidad o una
acreditada haga la conexion desde la linea suministradora hasta los cuadros donde se debe instalar
la caja general de proteccion y los contadores, desde los cuales los Contratistas procederan a
montar el resto de la instalacion eléctrica de suministro provisional en obra, conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, segun el proyecto de un instalador autorizado.

Se realizara una distribucién sectorizada, que garantice el adecuado suministro a todos los cortes
y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V-750 de cobre de secciones adecuadas
canalizadas en tubo de PVC, rigido blindado o flexible segln su recorrido, pero siempre con el
apantallamiento suficiente para resistir al paso de vehiculos y trafico normal de una obra.

La instalacion eléctrica tendra una red de proteccion de suelo mediante cable de cobre desnudo
gue estara conectado a una jabalina, placas de puesta a tierra, segun calculo del proyectista y
comprobacion del instalador.

Las medidas generales de seguridad en la instalacion eléctrica son las siguientes:

e Conexién de servicio

- Se realizara de acuerdo a la compafiia de suministro.
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Su seccion vendra determinada por la potencia instalada.
Existira un modulo de proteccién (fusibles y limitadores de potencia).

Estara ubicada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevacion y las zonas
sin paso de vehiculos.

Cuadro General

Dispondra de proteccion frente a los contactos indirectos mediante diferencial de
sensibilidad minima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble
aislamiento su sensibilidad debera ser de 30 mA.

Dispondra de proteccion frente a los contactos directos para que no existan partes en
tension al descubierto (sumideros, tornillos de conexién, terminales automaticos, etc.).

Dispondra de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos
independientes. Los de los aparatos de elevacion tendran que ser de corte omnipolar
(cortaran todos los conductores, incluido el neutro).

Ira conectado al suelo (resistencia maxima 78 Q). Al inicio de la obra se realizara una
conexion al suelo provisional que deberé estar conectada al anillo de tierras,
seguidamente después de realizados los cimientos.

Estaréa protegida de la intemperie.
Es recomendable el uso de llave especial para su apertura.

Se sefalizara con sefial normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (RD 485/97).

Conductores

Dispondran de un aislamiento de 1000 V de tension nominal, que puede reconocerse
por su impresién sobre el mismo aislamiento.

Los conductores iran enterrados, o pufiados en los paramentos verticales o techos
alejados de las zonas de paso de vehiculos y/o personas.

Los empalmes deberan ser realizados mediante "juegos" de enchufes, nunca con
regletas de conexidn, retorcimientos y embetados.

Cuadros secundarios

Seguirdn las mismas especificaciones establecidas por el cuadro general y tendran

gue ser de doble aislamiento.
Ningun punto de consumo puede estar a mas de 25 m de uno de estos cuadros.

Aunque su composicién variarda segun las necesidades, el
convencional de los equipos secundarios por planta es el siguiente:

aparellaje mas

- 1 Magnetotérmico general de 4P: 30 A.

- 1 Diferencial de 30 A: 30 mA.

- 1 Magnetotérmico 3P: 20 mA.

- 4 Magnetotérmicos 2P: 16 A.

- 1 Conexion de corriente 3P + T: 25 A

- 1 Conexion de corriente 2P + T: 16 A.

- 2 Conexion de corriente 2P: 16 A.

- 1 Transformador de seguridad: (220 v./ 24 v.).
- 1 Conexion de corriente 2P: 16 A.

Conexiones de corriente

Iran provistas de sumideros de puesta a tierra, excepcion hecha para la conexion de
equipos de doble aislamiento.

Se ampararan mediante un magnetotérmico que facilite su desconexion.

Se utilizaran los siguientes colores:

- Conexién de 24 v: Violeta.
- Conexion de 220 v: Azul.
- Conexién de 380 v: Rojo

No se utilizaran conexiones tipo "ladrén".

Maquinaria eléctrica

Dispondra de puesta a tierra.
Los aparatos de elevacion iran provistos de interruptor de corte omnipolar.

Se conectardn al suelo el guia de los elevadores y los carriles de gria o de otros
aparatos de elevacion fijos.

El establecimiento de conexién a las bases de corriente, se realizara siempre con
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clavija normalizada.

Alumbrado provisional

- El circuito dispondra de proteccion diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA.
- Los portalamparas deberan ser de tipo aislante.

- Se conectara la fase al punto central del portalamparas y el neutro en el lateral mas
proximo al trompo.

- Los puntos de luz en las zonas de paso se instalaran en los techos para garantizar su
inaccesibilidad a las personas.

Alumbrado portétil

- La tensién de suministro no sobrepasara los 24v o alternativamente dispondra de
doble aislamiento, Clase Il de proteccion intrinseca en previsibn de contactos
indirectos.

- Dispondra de mango aislante, carcasa de proteccién de la bombilla con capacidad
antigolpes y soporte de sustentacion.

6.2 - INSTALACION DE AGUA PROVISIONAL DE OBRA

Por parte del Contratista Principal, se realizaran las gestiones adecuadas ante la compaiiia
suministradora de agua, para que instalen una derivacién desde la tuberia general en el punto
donde debe colocarse el correspondiente contador y puedan continuar el resto de la canalizacion
provisional por el interior de la obra.

La distribucion interior de obra podra realizarse con tuberia de PVC flexible con los ronzales de
distribucion y con cafa galvanizada o cobre, dimensionado segln las Normas Basicas de la
Edificacion relativas a fontaneria en los puntos de consumo, todo lo garantizado en una total
estanqueidad y aislamiento dialéctrico en las zonas necesarias.

6.3 - INSTALACION DE SANEAMIENTO

Desde el comienzo de la obra, se conectardn a la red de alcantarillado publico, las instalaciones
provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias.

Si se produjera algun retraso en la obtencion del permiso municipal de conexién, debera realizarse,
a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro tratado con bactericidas.

6.4 - OTRAS INSTALACIONES. PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Para los trabajos que comporten la introduccion de llama o equipo productor de chispas en zonas
con riesgo de incendio o de explosion, serd necesario tener un permiso de forma explicita, hecho

por una persona responsable, donde junto a las fechas iniciales y final, la naturaleza y la
localizacién del trabajo, y el equipo a usar, se indicaran las precauciones a adoptar respecto a los
combustibles presentes (sélidos, liquidos, gases, vapores, polvo), limpieza previa de la zona y
medios adicionales de extincion, vigilancia y ventilacion adecuados.

Las precauciones generales para la prevencién y proteccidén contra incendios seran las siguientes:

- Lainstalacion eléctrica debera estar de acuerdo con lo establecido en la Instruccion
MIBT 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension para locales con
riesgo de incendios o explosiones.

- Se limitara la presencia de productos inflamables en los puestos de trabajo a las
cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se detenga.
El resto se guardara en locales distintos al de trabajo, y en caso de que esto no fuera
posible se hara en recintos aislados y acondicionados. En todo caso, los locales y
recintos aislados cumplirdn lo especificado en la Norma Técnica “MIE-APQ-001
Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles” del Reglamento sobre
Almacenamiento de Productos Quimicos.

- Se instalaran recipientes contenedores herméticos e incombustibles en los que se
tendran que depositar los residuos inflamables, recortes, etc.

- Se colocaran valvulas antirretorno de llama en el soplete o en las mangueras del
equipo de soldadura oxiacetilénica.

- El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirdn con todo lo establecido en la
instruccion MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presion en la nhorma 9,
apartados 3 y 4 en lo referente al almacenamiento, utilizacién, inicio del servicio y
condiciones particulares de gases inflamables.

— Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos. Existira una sefializaciéon
indicando los sitios de prohibicion de fumar, situacion de extintores, caminos de
evacuacion, etc.

- Deben separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos
deben evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.

- La maquinaria, tanto fija como movil, accionada por energia eléctrica, tendra las
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos, debera
proveerse de aislamiento al suelo. Todas las avalanchas, ensenados y desechos que
se produzcan por el trabajo deben ser retirados con regularidad, dejando limpias
diariamente los alrededores de las maquinas.

- Las operaciones de trasvase de combustible deben efectuarse con buena ventilacion,
fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignicion. Deben preverse también las
consecuencias de posibles derrames durante la operacion, por lo que habra que tener
a mano, tierra o arena.

- La prohibicién de fumar o encender cualquier tipo de llama debe formar parte de la
conducta a seguir en estos trabajos.

- Cuando se trasvasen liquidos combustibles o se llenen depdsitos deberan pararse los
motores accionados con el combustible que se esta trasvasando.

- Cuando se realizan regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, deben
obturarse rdpidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto del edificio
a otro, evitandose asi la propagacion del incendio. Si estos agujeros se han practicado
en paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturacion debera realizarse de
forma inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad contra humo, calor y
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[lamas. Cada 10 trabajadores, dispondran de una cabina de ducha de dimensiones minimas de 1,5 m? x

e Emplazamiento y distribucion de los extintores en la obra

Los principios basicos para el emplazamiento de los extintores son:

- Los extintores manuales se colocaran, sefializados, sobre soportes fijados a
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede
como maximo a 1,70 m del suelo.

- En éareas con posibilidades de fuegos “A”, la distancia a recorrer horizontalmente,
desde cualquier punto del area protegida hasta alcanzar el extintor adecuado mas
cercano, no excedera de 25 m.

- En éareas con posibilidades de fuegos “B”, la distancia a recorrer horizontalmente,
desde cualquier punto del area protegida hasta alcanzar el extintor adecuado mas
cercano, no excedera de 15 m.

- Los extintores maviles tendran que colocarse en aquellos puntos donde se estime que
existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, préximos a las
salidas y siempre en lugares de facil visibilidad y acceso. En locales grandes o cuando
existan obstaculos que dificulten su localizacién, se sefialara convenientemente su
ubicacion.

7 - SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL
Las instalaciones provisionales de obra se adaptaran a las caracteristicas especificadas en los

articulos 15y ss del RD 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizara a una persona o
equipo, quienes podran alternar este trabajo con otros propios de la obra.

Para la ejecucion de esta obra, se dispondra de las instalaciones del personal que se definen y
detallan a continuacion:

7.1 - SERVICIOS HIGIENICOS

e Lavabos

Al menos uno por cada 10 personas. Se contemplan 3 aseos (consultar local de duchas).

e Cabinas de evacuacion

Debe instalarse una cabina de 1,5 m? x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, como minimo, para
cada 25 personas

e Local de duchas

2,3 m de altura, dotada de agua fria-caliente, con suelo antideslizante.

Se prevé instalar médulos prefabricados de 2,4x2,6 m?, equipado con un inodoro, dos duchas, un
aseo colectivo con un grifo y termo eléctricos de 50 I.

7.2 - VESTUARIOS

Superficie aconsejable 2 m? por trabajador contratado.

Se contempla la instalacion de 4 médulos prefabricados, dos de 2,4 mx 3,7 my dos de 2,4 m x 8
m, con un armario metélico y un perchero por trabajador

7.3 - COMEDOR

Diferente del local de vestuario. A efectos de célculo debera considerarse entre 1,5 y 2 m? por
trabajador que coma en obra.

Se prevé instalar médulos prefabricados de 6x2,4 m? con fregadero de un fregadero con grifo y
mostrador. Equipado con Tabla y banco alargado o sillas, nevera, medios para calentar comidas
(microondas), y cubo hermético (100 | de capacidad, con tapa) para depositar la basura.

7.4 - LOCAL DE ASISTENCIA A ACCIDENTADO

Para contrataciones inferiores a 25 trabajadores simultaneos, podra ser suficiente disponer de un
botiquin de bolsillo o portatil, custodiado por el encargado.

El Servicio de Prevencién de la empresa contratista establecera los medios materiales y humanos
adicionales para efectuar la Vigilancia de la Salud de acuerdo con lo que establece la ley 31/95.

Ademas, se dispondra de un botiquin portatil con el siguiente contenido:

desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles,

algodoén hidrodfilo,

vendas,

esparadrapo,

apositos adhesivos,

tijeras,

pinzas,

guantes desechables.

El material de primeros auxilios se revisara periédicamente, reponiendo de forma inmediata el
material utilizado o caducado

El botiquin estara acorde con el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril. Aunque
no sea una obligacion con imperativo legal, se le recomienda para su facil uso la division del botiquin
en dos partes diferenciadas, con el siguiente contenido:

e KIT DE CURAS (Guantes, Desinfectante y antisépticos autorizados, desinfectante de
manos, mascarillas de proteccion, toallitas desinfectantes para heridas, vendas, gasas,
apoésitos, férulas, puntos de aproximacién, manta térmica, tijeras y navaja, pinzas, linterna
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y D.E.S.A.). Ademas de una copia visible de los teléfonos de emergencia y centros
cercanos.

e MEDICACION (Cremas para picaduras y quemaduras, antihistaminicos, corticoides,
adrenalina, analgésicos, jeringas y agujas).

7.5 - PARTE DE ACCIDENTE

En caso de accidente grave, se debera cursar aviso a las siguientes personas:
e Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra.
e Direccion Facultativa.
o Departamento de Personal y Direccion de la Empresa constructora.
e Servicios Médicos de la empresa.

e En aquellos casos de especial gravedad, o fallecimiento, se debera comunicar a la policia
y al Juzgado correspondiente.

El parte de accidente se ajustara en base a la Orden TAS/2926/2002, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por
procedimiento electrénico.

El parte de accidente debe indicar lo siguiente:

La obra, el dia, el mes y afio que se ha producido el accidente, hora de produccion del accidente,
nombre del accidentado, categoria profesional y oficio del accidentado, su domicilio, el lugar (tajo) de
trabajo en el que se produjo el accidente, causas del accidente, importancia aparente del accidente,
posible especificacion sobre fallos humanos, lugar, persona y forma de producirse la primera cura (en
el caso de que la hubiese), lugar de traslado para hospitalizacion (en el caso de lo hubiese), testigos
del accidente, informe que contenga como se hubiera podido evitar y ordenes inmediatas para
ejecutar.

Asi como un parte de deficiencias:

Identificando en la obra la fecha, la observacién y el lugar en el que se ha producido la observacion
(tajo), acompafiado de un informe sobre la deficiencia observada y estudio de mejora de la deficiencia
en cuestion.

8 - AREAS AUXILIARES
8.1 - TALLERES

Para la ejecucion de los trabajos contemplados en la presente obra se han considerado como
necesarios los talleres de chatarra para la cimentacion de infraestructuras singulares como son la
cimentacion de los seccionamientos, hidrantes, etc., el taller de montaje de prefabricados y el taller de
montaje de instalaciones y equipos, de modo gque el montaje de mayor volumen se pueda realizar
fuera de la zona de trabajo.

Estaran ubicados estratégicamente en la zona del campamento de obra para realizar Gnicamente
el traslado a la zona a montar. En aquellas zonas de actuacion muy lejana se ubicaran proximas a la
zona de ejecucion. Estos talleres estaran en un area balizada y sefializada.

De forma general los locales destinados a talleres, tendran las siguientes dimensiones minimas
(descontados los espacios ocupados por maquinas, aparatos, instalaciones y/o materiales): 3 m de
altura de piso a techo, 2 m? de superficie y 10 m® de volumen por trabajador.

La circulacion del personal y los materiales estara ordenada con mucho cuidado, balizada y
sefalizada, con una anchura minima de la zona de paso de personal (sin carga) de 1,20 m? para
pasillos principales (1 m en pasillos secundarios) independiente de las vias de manutencidon mecanica
de materiales. En zonas de paso, la separacion entre maquinas y/o equipos nunca sera inferior a 0,80
m (contado desde el punto mas saliente del recorrido del 6rgano mévil mas cercano). En torno a los
equipos que generen calor radiante, se mantendra un espacio libre no inferior a 1,50 m, estaran
apantallados y dispondran de medios portatiles de extincibn adecuados. Las instalaciones
provisionales suspendidas sobre zonas de paso estaran encauzadas a una altura minima de 1,90 m
sobre el nivel del pavimento.

La intensidad minima de iluminacion, en los sitios de operacion de las maquinas y equipos, sera
de 200 lux. La iluminacion de emergencia sera capaz de mantener al menos durante una hora una
intensidad de 5 lux, y su fuente de energia sera independiente del sistema normal de iluminacion.

El acceso, a los diferentes talleres provisionales de obra, debe quedar restringido exclusivamente
al personal adscrito a cada uno de ellos, quedando expresamente balizada, sefializada y prohibida la
presencia de toda persona en el radio de actuacion de cargas suspendidas, asi como en los de
desplazamiento y servidumbres de maquinas y/o equipos. Todos los accesos o pasarelas situadas a
alturas superiores a 2 m sobre el suelo o plataforma de nivel inferior, dispondra de barandilla
reglamentaria de 1 m de altura.

Los elementos méviles y transmisiones estaran apantallados en las zonas de trabajo o de paso
susceptibles de posibilitar atrapamientos o en su defecto se encontraran debidamente sefalizados.
Los huecos horizontales seran condenados.

La instalacién eléctrica cumplira con las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

Las operaciones de mantenimiento preventivo de la maquinaria se realizaran de conformidad con
las instrucciones del fabricante o importador.

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas dispondran de extracciéon
localizada, en la medida de lo posible, evitando su difusion por la atmésfera. En los talleres cerrados,
el suministro de aire fresco y limpio por hora y ocupante sera, al menos, de 30 a 50 m?, salvo que se
efectlie una renovacion total de aire varias veces por hora (no inferior a 10 veces).

8.2 - ZONAS DE ACOPIO. ALMACENES

Los materiales almacenados en la obra, tendran que ser los comprendidos entre los valores
“minimos-maximos”, segin una adecuada planificacion, que impida estacionamientos de
materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de accidente.

Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la manipulacion
manual o mecénica de los materiales apilados, habran sido previstos en la planificacion de los
trabajos.

Las zonas de acopio provisional estaran balizadas, sefializadas e iluminadas adecuadamente.

De forma general, el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habra recibido la
formacion adecuada respecto a los principios de manipulacion manual de materiales. De forma
mas singularizada, los trabajadores responsables de la realizacion de maniobras con medios
mecanicos, tendran una formacion calificada de sus cometidos y responsabilidades durante las
maniobras.
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9 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra de conformidad con las
directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, y del RD 105/2008, de 1 de febrero, regulador de los
escombros y otros residuos de construccion, con el fin de minimizar la produccién de residuos de
construccion como resultado de la prevision de determinados aspectos del proceso, que deben
considerarse tanto en la fase de proyecto como en la de ejecucion material de la obra y/o el derribo
0 escombro.

En el proyecto se ha evaluado el volumen y las caracteristicas de los residuos que previsiblemente
se originaran y las instalaciones de reciclaje mas cercanas para que el Contratista elija el lugar al
que llevara sus residuos de construccion.

Los residuos se entregaran a un gestor autorizado, financiando al contratista, los costes que ello
comporte.

Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depdsitos o tuberias, no detectadas
previamente, que contengan o hayan podido contener productos tdxicos y contaminantes, se
vaciaran previamente y se aislaran los productos correspondientes de la excavacion para ser
evacuados independientemente del resto y se entregaran a un gestor autorizado.

10 - TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS

El Contratista es responsable de asegurarse por mediacién del Area de Higiene Industrial de su
Servicio de Prevencion, la gestidn del control de los posibles efectos contaminantes de los residuos
0 materiales empleados en obra, que puedan generar potencialmente enfermedades o patologias
profesionales a los trabajadores y/o terceros expuestos a su contacto y/o manipulacion.

La asesoria de Higiene Industrial comprendera la identificacién, cuantificacion, valoracion y
propuestas de correccion de los factores ambientales, fisicos, quimicos y biolégicos, de los
materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de
adaptacion de la mayoria (casi totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A
efectos de este proyecto, los parametros de medida se estableceran mediante la fijacion de los
valores limite TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles de contaminacion
de agentes fisicos o quimicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden estar expuestos
sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un nivel de contaminacion media en el tiempo,
para 8 h/dia y 40 h/semana.

10.1 - MANIPULACION

En funcién del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposicion y de las posibles vias
de entrada en el organismo humano, el Contratista debera reflejar en su Plan de Seguridad y Salud
las medidas correctoras pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para
los trabajadores y el personal expuesto, de forma singular en:

- Amianto.

- Plomo. Cromo, Mercurio, Niquel.
- Silice.

- Vinilo.

- Urea formol.

- Cemento.

- Ruido.

- Radiaciones.

- Productos tixotrépicos (bentonita)

- Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites.
- Gases licuados del petréleo.

- Bajos niveles de oxigeno respirable.

- Animales.

- Entorno de drogodependencia habitual.

10.2 - DELIMITACION / ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE ACOPIO

Las sustancias y/o preparados se recibiran en la obra etiquetados de forma clara, indeleble y como
minimo con el texto en idioma espafiol.

La etigueta debe contener:

a. Denominacién de la sustancia con arreglo a la legislacion vigente o en su defecto
nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominaciéon o nombre comercial.

b. Nombre comin, en su caso.

c. Concentracion de la sustancia, en su caso. Si se trata de un preparado, el nombre
guimico de las sustancias presentes.

d. Nombre, direccién y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia o
preparado peligroso.

e. Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo a la legislacién vigente.
f. Riesgos especificos, de acuerdo a la legislacion vigente.

g. Consejos de prudencia, de acuerdo a la legislacion vigente.

h. El namero CEE, si lo tiene.

La cantidad nominal del contenido (por preparados).

El fabricante, el importador o el distribuidor debera facilitar al Contratista destinatario, la ficha de
seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de la primera entrega.

Las condiciones basicas de almacenamiento, acopio y manipulacién de estos materiales y/o
sustancias peligrosas, estardn adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad del
Contratista, partiendo de las siguientes premisas:

e Comburentes, extremadamente inflamables y facilmente inflamables

Almacenamiento en sitio bien ventilado. Estard adecuadamente sefializada la presencia de
comburentes y la prohibicion de fumar.

Estaran separados los productos inflamables de los comburentes.

El posible punto de ignicion méas cercano estara suficientemente alejado de la zona de acopio.

e TOXxicos, muy téxicos, nocivos, la

reproduccion

carcindégenos, mutagénicos, toxicos para
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Estard adecuadamente sefializada su presencia y dispondra de eficaz ventilacion.

Se manipulara con Equipos de Proteccion Individual adecuados que aseguren la estanqueidad del
usuario, en previsién de contactos con la piel.

e Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes

Estara adecuadamente sefializada su presencia.

Se manipularan con Equipos de Proteccion Individual adecuados (especialmente guantes, gafas y
mascarilla de respiracion) que aseguren la estanqueidad del usuario, en prevision de contactos con
la piel y las mucosas de las vias respiratorias.

11 - CONDICIONES DEL ENTORNO

e Ocupacion del cerramiento de la obra

Se entiende por ambito de ocupacién el realmente afectado, incluyendo vallas, elementos de
proteccion, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc.

Hay que tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ambito puede ser permanente a lo largo de
toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ambito de la obra (el de proyecto) y el
ambito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de permitir la circulacion de vehiculos y
peatones o el acceso a edificios y vados.

En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se especificara la delimitacion del ambito
de ocupacion de la obra y se diferenciara claramente si éste cambia en las distintas fases de la
obra. El ambito o ambitos de ocupacion quedaran claramente dibujados en planos por fases e
interrelacionados con el proceso constructivo.

Se prevé una zona determinada por acopio de materiales con cierre perimetral. Los pequefios
acopios que puedan estar distribuidos por la obra también requieren de su cierre perimetral.

Por la tipologia de la obra, habra que realizar un cierre de cada tramo de obra en el que se esté
actuando, especialmente las zonas con maquinaria y con zanjas abiertas

e Situacion de casetas y contenedores

Se colocaran, preferentemente, en el interior del &mbito delimitado por el cierre de la obra.

Si por las especiales caracteristicas de la obra no es posible la ubicacion de las casetas en el
interior del &mbito delimitado por el cierre de la obra, ni es posible su traslado dentro de este &mbito,
ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se indicaran en el PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD las éareas previstas para este fin.

Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehiculos de obra, se situaran
segun se indica en el apartado “Ambito de ocupacién de la via publica”.

e Coordinacion entre los agentes afectados por las obras

Dado que para la realizacion de los trabajos de colocacion de tuberia supone el cruce y afectacion
temporal de ciertos elementos, sera indispensable la coordinacion entre los agentes encargados
de su gestidn y la constructora encargada de la obra.

Los cruces de la infraestructura proyectada con elementos del territorio se pueden consultar en las
siguientes Figura s y son:

e Cruce del ramal R1 con carretera LP-9221
e Cruce del ramal R1-2 con carretera LP-9221
e Cruce del ramal R1-13 con carretera C-12

Por tanto, los agentes implicados seran los siguientes:

- Carreteras (Diputacion de Lleida y Generalitat de Catalunya): cruces de la red de riego con
las carreteras LP-9221 y LV-9224b

- Carreteras titularidad de la Generalidad de Cataluiia: cruces de la red de riego con las
carreteras C-12.

Por otra parte, y como se expone en el apartado de afecciones, se incluyen algunos paralelismos.
Estos se pueden consultar en las siguientes Figuras y son:

e Paralelismo del ramal R1-13-2-7 con carretera C-12

e Paralelismos de los ramales R1-18 y R1-18-1 con A2

e Paralelismo de la tuberia primaria y ramal R1-2 con carretera LP-9221
e Paralelismo del ramal R1-9-7 con carretera LV-9224b
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ramal R1-18 con
carretera A2 |

e cel L
o SECCIONES Y OBRAS TIPOS

CRUGCES Y PARALELISMOS DE INFRAESTRUCTURAS |1zt

91DE 02

Figura 1. Cruce con la C-12 y paralelismos con la A-2.

Dado que los trabajos de cruce con las rieras y torrentes se realizaran en zona inundable, se
comprobara con la administracion correspondiente, en este caso la Agencia Catalana del Agua, a
través de sus sistemas de control como son las estaciones de aforo, que en el momento de realizar
los trabajos el control aguas arriba es completamente normal y el caudal que circula es el ordinario.

Asimismo, se coordinaran las tareas de apertura de las compuertas con los trabajos de cruce de
las rieras a fin de no coincidir en el tiempo.

En definitiva, las empresas y administraciones afectadas por estos cruces colaboraran con la
empresa constructora a fin de coordinar correctamente las tareas y prever cualquier medida que
sea necesario realizar para llevar a cabo los trabajos.

11.1 - SERVICIOS AFECTADOS

Los Planos y otra documentacion que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y la situacion
de servicios, cables, tuberias, conducciones, arquetas, pozos y en general, de instalaciones y
estructuras de obra enterradas o aéreas tienen un caracter informativo y no garantizan la
exhaustividad ni la exactitud y por tanto no seran objeto de reclamacion por carencias y/u
omisiones.

Cruce de la
Tuberfa Primaria
con carretera
LP-9221

i

Tuberia Primaria
con carretera

SECGIONSS ¥ SORAS TIPOS.

o
CRUCES ¥ PATALELISMSS OC NIACSTRUCTURAS
Flanis gcs.

Figura 2. Cruce de caminos y paralelismos con carreteras de la Diputacion de Lleida (LP-9221 y LV-9224b).

El Contratista viene obligado a su propia investigacion para lo que solicitara de los titulares de obras
y servicios, planos de situacion y localizara y descubrira las conducciones y obras enterradas,
mediante el detector de conducciones o por calas. Las adopciones de medidas de seguridad o la
disminucion de los rendimientos se consideraran incluidos en los precios y, por tanto, no seran
objeto de abono independiente.

Se tendra especial cuidado en los trabajos de altura que puedan afectar a cualquier linea aérea
gue pueda interferir con la trayectoria del brazo de la maquinaria a utilizar. Por tanto, se dispondra
de un corddn de seguridad en torno a ésta que evite una posible afectacion al servicio.

11.2 - AFECCIONES A CARRETERAS

El trazado de la red de riego cruza distintas infraestructuras viarias que se encuentran dentro del
sector 3: la carretera de la Generalidad de Cataluiia C-12 y las carreteras de la Diputacion de Lleida

LP-9221 y LV-9224b.

Los dos cruces de la red de riego con la carretera LP-9221 se ejecutaran mediante una hinca de

tuberia de acero. Este método clava una vaina de acero con sistema de perforacion por rotacion.

En cuanto al cruce de la tuberia de aduccion, en el interior de la camisa de acero de DN1600 mm
y espesor de 12 mm, se instalara otra tuberia de acero de DN1300 mm e= 10 mm mediante anillos
centralizadores que facilitan su introduccion en la vaina. Esta tuberia se conectara a la tuberia de

HPCC de la tuberia de aduccién por fuera de las arquetas de registro.

Por lo que respecta al cruce del ramal R1-2, la camisa de acero sera de DN800 mm y espesor de

8 mm, se instalara otra tuberia de acero de DN500 mm e= 6 mm.
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En la arqueta de registro norte se instalard una boca de hombre con ventosa para facilitar la
reparacion interior del revestimiento de la tuberia en las zonas de soldadura de tubos. En la arqueta
sur la tuberia de acero serd pasando y se vera la embocadura en la camisa de la hinca en el interior
de la arqueta para el control de escapes (al igual que en la arqueta norte). En el caso de la tuberia de
aduccidn, aguas arriba del cruce junto a la carretera, ird un seccionamiento que ya llevara incorporada
la boca de hombre con la ventosa, y por tanto no se colocara ninguna en las arquetas de la hinca.

El cruce de la carretera C-12 se ejecutara mediante hinca horizontal ejecutada por perforacion
rotativa con tubo de acero DN80O y espesor de 8 mm. Interiormente se instalara una tuberia DN-500
e=6 mm de acero con soldadura helicoidal (ASH) conectada en ambos extremos con la tuberia de
PEAD del ramal R1-13. Se dispondran de arquetas de registro a ambos lados de la via.

La perforacion se atacara desde aguas abajo para facilitar la extraccién de tierras.

Para llevar a cabo la perforacion es necesario realizar una excavacion en forma de pozo con
paredes de talud 1H:1,5V en los laterales y un talud 1H:1,5V en el lado contrario de la perforacion por
encima del muro de reaccion.

Para poder realizar el empuje hidraulico, la maquina de perforacién requiere una losa y un muro
de hormigdn armado para poder soportar la reaccion de los gatos hidraulicos. Tanto la losa como el
muro, una vez finalizados los trabajos, se demoleran. La construccion de la losa debe ejecutarse con
la misma pendiente que la que se realiza la perforacion de cada tubo.

En la salida de la hinca, se ejecutara la excavaciéon para el pozo de recepcién de los tubos.

Al finalizar, se ejecutara una obra de fabrica en forma de arquetas que actuaran como punto de
registro de carreteras. Estas arquetas se ejecutaran in situ de hormigén armado y presentan
dimensiones interiores variables segun el caso (3,0 x 3,0m y 5,55 m de altura, 2,5 x 2,5my 3,90 m de
altura). Las arquetas llevaran una tapa y en su interior se colocaran patas de acceso de acero
recubiertos de polipropileno.

Tanto la excavacion de los pozos de ataque y de recepcidon como de las dos arquetas, tendran
que estar fuera de la distancia de 8 m que marca la zona de servidumbre de la carretera. Esta distancia
se tiene en cuenta a partir de la arista exterior del terraplén o desmonte de la carretera.

A continuacién, se detallan las principales caracteristicas de las perforaciones:

Cruce de caminos

C-12 1 R1-13 PEAD 500 Acero 800 ASH 500 24,90 Rotacioén
2 Primaria HPCC 1300 ?%e(;g ASH 1300 2240  Rotacion

LP-9221 '
3 R1-2  PEAD400 Acero800 ASH400 27,98  Rotacion

Tabla 1 Cuadros resumen de cruces

En otras afecciones, se contabiliza un paralelismo del trazado de la red primaria y con la carretera
LP-9221 y cuatro paralelismos de la red de riego con la A2, la carretera C-12, carretera LP-9221 y la
carretera LV-9224b.

En el tramo de paralelismo, tanto la tuberia de riego como las obras tipo (ventosas y desagles,
en este caso) se situaran fuera de la zona de dominio publico de la carretera (como minimo 8 m desde
la arista de explanacion, con respecto a la C-12, LP-9221 y LV-9224b, y 25 m con respecto a la A-2).

Paralelismos

C-12 1 R1-13-2-7 PEAD 180 84
2 R1-18 PEAD 250 454
A2
3 R1-18-1 PEAD 160 136
4 Primaria HPCC 1300 391,97
LP-9221
5 R1-2 PEAD 315 a 180 922
LV-9224b 6 R1-9-7 PEAD 110 106

Tabla 2 Cuadros resumen de paralelismos

11.3 - SERVIDUMBRES

Las afecciones administrativas pueden ser de tres tipos en funcién de la duracion y de los derechos
que se pierden sobre la propiedad:

e Servidumbre de acueducto. Tendra las consideraciones de servidumbre legal y gravara
los bienes. Se define como una franja de 5,0 m de ancho, de 2,5m a cada lado del eje, medida
en horizontal y perpendicular al mismo, de la que el propietario permanecera siendo titular,
pero sobre lo que queda obligado a ceder el paso para realizar tareas de explotacion,
mantenimiento y reparacién de la red y sobre la que quedan restringidos los usos del suelo de
la siguiente manera:

o Esta franja se utilizara para la construccion, vigilancia y mantenimiento de las
tuberias, instalaciones auxiliares y para la colocacién de los medios de sefalizacion
adecuados.

o Prohibicion de realizar trabajos de labor, cavada o similares, a una profundidad
superior a los 60 cm dentro de la franja de terreno referida al apartado anterior.

o Prohibicion de plantar arboles o arbustos de tallo alto dentro de la franja de
servidumbre. No se permitira levantar edificaciones o construcciones de cualquier tipo,
aunque tengan caracter provisional o temporal, asi como construir cloacas.

e Ocupacién temporal. Rangos a ambos lados de la zona de servidumbre o del perimetro
de la obra que se disponen para permitir la ejecucion de las obras y que son restituidas a los
propietarios una vez finalizada la ejecucion. Las anchuras varian en funcién del tamafio de la
tuberia, la orografia o la existencia de caminos paralelos a la obra y siempre medido en
horizontal y perpendicular al eje.

e Esquematicamente, en cuanto a las tuberias y sin perjuicio de lo anteriormente explicado en
referencia a las anchuras de la ocupacion temporal, un croquis aproximado de la franja de
ocupacion se encuentra en los planos de secciones tipo del proyecto.



DOCUMENTO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA

- } i A
S H urores TGS N8 HE e T‘ SE1aS3 MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINYANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3. TM. DE CORBINS, BENAVENT DE SEGRIA, TORRE-SERONA, PAGINA 14
HexGenerationfl VILANOVA DE SEGRIA, LLEIDA Y LA PORTELLA (LLEIDA).
— Estas franjas de ocupacién temporal a ambos lados de la franja de servidumbre de acueducto 11.4 - CARACTERISTICAS METEOROLOGICAS
qguedan definidas en el Documento num. 2. “Planos” y pueden ser asimétricas, tal que la franja
de mayor anchura corresponde al lugar por donde discurrira la pista de trabajo. Los rasgos mas relevantes de la climatologia de la zona de estudio son la presencia de nieblas,
— Adicionalmente, estas franjas de ocupacion temporal pueden desplazarse y ser distintas a los fuertes contrastes térmicos con temperaturas que oscilan entre los 4 y los 25 °C, siendo la
las detalladas en la Figura anterior en funcién de los elementos existentes (edificaciones, media anual entre 13y 14 °C y la amplitud térmica anual superior a los 20 °C, lo que implica que
balsas, etcl)’ de la orograﬁa o0 de otros imperativos técnicos. las temperaturas son bastante extremas, con inviernos rgurosos y veranos muy calurosos. La
_ precipitaciéon méaxima suele darse en otofio y primavera (el invierno es la época méas seca), con una
e Ocupacion definitiva. Ocupacion definitiva de la propiedad para albergar las diferentes pluviometria media de 350 mm, lo que condiciona un paisaje natural de notable aridez
instalaciones superfic_igles. La superficie varia en funcion de cada elemento: Las caracteristicas mas importantes de la climatologia de la zona son:
o Superficie ocupada por la balsa, obra de toma y entrada
o Obra de regreso y estacion de filtrado y parcela adyacente
Temperatura
SECCIO TIPUS Temperatura Media invernal 7,8°C
FRANJA D/OCUPACIO DOGUPACIO 1) . Temperatura Media estival 25,7°C
EIX %
2 . ‘ 7 Periodo con riesgo de heladas del 24 de noviembre al 12 de marzo
“\........,..,._.‘/" : Precipitacién
T ' ' A Media anual 343 mm
Figura 3. Esquema secciones tipos de los empleos. Mes mas lluvioso Abril
Mes menos lluvioso Agosto y Diciembre
FRANJAS DE EMPLEO TEMPORAL Variabilidad anual elevada
Material DN A (m) B (m) L (m)
<140 3 4 7
160 < DN <500 5 5 10 .
PE Viento
560 < DN <630 5,5 6,5 12
630<DN <710 7 7 14 Viento de fuerte intensidad
800 7,5 12,5 20
900 < DN <1000 8 13 21
HPCC
1100 < DN <1200 8,5 13,5 22 Evapotranspiracion
1300 < DN < 1400 8,5 14,5 23
Eto Thornthwaite 731 mm/afio
En la documentacién del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los aspectos
relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianera de
luces y vistas, de desagiie de los edificios o de las distancias y las obras intermedias para ciertas Clasificaciones climaticas
construcciones y plantaciones, tienen un caracter informativo y no aseguran la exhaustividad ni la
exactitud y por tanto no podran ser objeto de reclamaciones por carencias y/u omisiones. Como Emberger mediterrdneo semiarido
con los indicados para los servicios afectados, el Contratista est4 obligado a consultar en el
Registro de la Propiedad los citados extremos. Los gastos generados, las medidas suplementarias Revenga (1941) Arido

de seguridad o la disminucién de los rendimientos se consideraran incluidos en los precios y, por
tanto, no seran objeto de abono independiente. Papadakis Tipo de invierno: Av
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Tipo de verano: M, O
Unidad climatica: Mediterraneo seco (ME, Me)

La zona de estudio se define del tipo: Mediterraneo
templado

11.5 - CARACTERISTICAS DEL TERRENO

Desde el punto de vista geoldgico, la comarca del Pla d'Urgell se encuentra situada en el eje de la
Depresion del Ebro, la cual corresponde a una unidad morfo-estructural originada en la subsidencia
del Macizo mesozoico del Ebro.

En el contexto geoldgico particular de este estudio, los materiales del sustrato corresponden a
sedimentos de origen continental, formados por una alternancia de lutitas rojas y ocre con
intercalaciones de areniscas de grano fino, ordenados en secuencias granodecrecientes y con
cementacion de tipo calizay yesosa (POmgc4), de edad Catia (Oligoceno superior). En su conjunto,
se interpretan como depdésitos de llanura de inundacién dentro de un gran sistema aluvial, donde
se reconocen facies correspondientes a depésitos de llenado de paleocanales de rios
meandriformes y depésitos de desbordamiento. En Dentro de esta unidad se diferencian barras de
conglomerados formando niveles tabulares y cuerpos lenticulares, con cantos rodados
predominantemente calcareos, mal seleccionados y desordenados, con una potencia de hasta 5
metros (POcg3), de edad Catia (Oligoceno superior). Son depdsitos correspondientes a una franja
de transicion de facies fluviales-aluviales de la zona media de abanico aluvial, como resultado de
eventos de corta duracion de las corrientes tractivas, que impiden la seleccién de los materiales.

Por encima del sustrato oligocénico, en el sector este de la zona de estudio se cartografian
materiales Cuaternarios correspondientes a sedimentos detriticos fluviales de terrazas del rio
Segre y el Noguera Ribagorcana, formando afloramientos mas o menos continuos situados a
ambos lados de los rios (S_Qtl , S _Qt2, S Qt3y S Qt4) de gravas, arenas, limos y arcillas, de
edad Holoceno basal. Por ultimo, buena parte de la zona de estudio y recubriendo los materiales
del Oligoceno, se encuentran depositos aluviales-coluviales formados por gravas angulosas con
matriz arenosa y arcillosa o limo-arcillosa, agrupando los materiales de pie de monte (derrubios de
pendiente y facies proximales de abanicos aluviales) (Qac y Qco) de edad Holoceno reciente.

Estratigrafia

De manera mas concreta, las principales unidades geolégicas existentes en la zona de estudio son
las siguientes (Fuente: Mapa Geoldgico de Catalufia 1:50000, ICGC), de mas recientes a mas
antiguas:

Formaciones del Cuaternario:
* Depositos aluviales — coluviales. Gravas con matriz arenosa y arcillosa. Edad: Holoceno
* Depésitos coluviales. Arcillas con cantos rodados angulosos dispersos. Edad: Holoceno

 Gravas y limos. Constituyen el nivel de terrazas méas bajo del Segre que se encuentran
3m por encima del nivel actual de este rio. Edad: Holoceno

» Terraza del Segre y afluentes. Ligada al curso actual del Segre, con afloramientos
relativamente grandes, se encuentra a unos 20 metros sobre el nivel del rio. Edad: Holoceno
basal

» Terraza del Segre y afluentes. Esta preservada en grandes extensiones a una altura de
40 metros sobre el nivel del rio. Edad: Holoceno basal

» Terraza del Segre y afluentes. Predomina la fraccion grava sobre la fraccion arena, con
gravas polimicticas. Se encuentra a unos 60 metros sobre el nivel del rio. Edad: Holoceno
basal.

Formaciones de | ‘Oligoceno (Terciario):
» Conglomerados que forman bancos lenticulares acanalados. Edad: Catia
« Lutitas con intercalaciones de areniscas. Edad: Catia

Morfol6gicamente, el territorio presenta un relieve casi plano, solo alterado por algunas colinas
puntuales de poca altura. Sin embargo y de forma general, son tierras con una suave inclinacion
en sentido sur. Asi, dentro del &mbito de trabajo, la altura topogréafica observada se mueve entre
las cotas +267 m al norte del ambito de estudio (en la zona de captacion), descendiendo hasta una
cota de +210 m en el punto de conexién con la red de distribucién, en el paraje del Pla de Corbins
con la carretera LP-9221 en el limite entre los municipios de Vilanova de Segria y Corbins. De
forma gradual la pendiente sigue bajando, por lo que el ramal R-1 en el extremo sur se encuentra
en una cota alrededor de +175 m,

Hidrograficamente, el sector 3 queda comprendido entre el curso del Noguera Ribagorzana al este,
gue circula siguiendo una direccion de NNW en SSE y el rio Segre en el sureste, que transcurre
con una orientacion NE-SW.

Dentro del ambito de estudio, en zonas puntuales de relieve con colinas, y en taludes excavados
en el perimetro de los viales de circulacién o en caminos secundarios, o bien erosionados por la
accion fluvial, es posible observar afloramientos de roca del sustrato Oligoceno. También se
identifican, en el municipio de Corbins, depésitos aluviales de terraza en taludes excavados. En
cualquier caso, la mayor parte del territorio queda cubierta por suelos vegetales y tierras de cultivo

Con los datos obtenidos a partir de las calas de reconocimiento realizadas, las prospecciones, y
las notas de campo, se han podido distinguir las siguientes unidades geotécnicas:

* H (suelo vegetal o tierras de cultivo),
* Q (unidad de sedimentos cuaternarios)

* PO (unidad del sustrato del Oligoceno, Lutitas y areniscas).

A continuacion se incluye el resumen y las conclusiones procedentes del estudio geotécnico:

EXCAVACION DE RASAS

Se prevé que la nueva red de regadio se implante excavando el terreno mediante zanjas
provisionales de diferentes profundidades en funcion de la orografia del terreno atravesada. Por lo
general, para el ramal principal con tuberia de HPCC se prevén excavaciones habituales de entre
2,3 a 3,4 metros, aunque globalmente se prevén excavaciones puntuales minimas de 2,0 metros o
maximas de hasta 4,5 metros. Por lo que respecta a la red secundaria de riego se prevén
profundidades de entre 2 a 3 metros

Generalmente, el perfil de la zanja prevista consistird en un cierto grosor de suelos cuaternarios de
la unidad Q depositados sobre el sustrato rocoso de la unidad PO. Mayoritariamente los grosores
de materiales de la capa Q son de caracter arcilloso, con espesores del orden de los 3,0 a 3,5
metros. Alcanzada esta profundidad, suele aparecer el nivel freatico y/o el sustrato rocoso, muchas
veces asociados entre si al constituir éste Ultimo a un nivel impermeable. En caso de aparecer el
nivel freatico, se produce directamente el desmoronamiento de las paredes de la zanja hasta que
no se llega al estrato rocoso del sustrato. Este perfil genérico corresponde al observado en las
calas C-1, C-2, C-5, C-6, C-7, C-8, C-11, C-15, C-16 y C-17, constituyendo practicamente el 50%
del rastro previsto. En cualquier caso, el sustrato de la unidad PO también aparece en ciertos
sectores muy cerca de la superficie, contando con menos de un metro de suelos de cobertera,
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como en el caso de las calas C-4, C-9, C -10, C-12, C-13, C-18 y C-19. En todos estos casos, una
vez alcanzada la roca, y para la profundidad de las zanjas previstas, se podra garantizar un talud
vertical estable en condiciones temporales de obra, teniendo en cuenta que sera necesario efectuar
una excavacion sobre materiales rocosos de ripabilidad relativamente dificil.

Casos mas puntuales se observan por ejemplo en las calas C-3 y C-14, con grosores de suelos
cuaternarios de 1,6 a 2,0 metros sobre el sustrato rocoso, a veces de caracter mas limoso y
arenoso, o bien en las calas C-20 y C-21, con espesores de suelos cuaternarios de 2,0-3,5 metros,
pero de caracter mas grosero, con arenas y gravas (el resultados de estas dos ultimas calas se
hace extensivo a todo extremo sudeste del &mbito de estudio, influenciado por las terrazas aluviales
de los rios Segre y el Noguera Ribagorgana).

Considerando todas estas geometrias de perfiles del terreno disponibles, por los tramos
mayoritarios con espesores de suelos arcillosos que superen los 2 metros, se realiza un estudio de
estabilidad que evalla la inclinacion maxima del talud provisional estable. El factor de seguridad
considerado suficiente para asegurar la estabilidad del talud es de 1,3 (recomendable para una
situacion temporal de obra).

Sector con dominio de las arcillas de la unidad Q

Se prevé que de partida ésta sea la situaciobn mas frecuente a encontrar durante la ejecucion de
las zanjas, con espesores de suelos cuaternarios de caracter arcilloso generalmente de mas de 3
metros. Por tanto, en este caso se ha comprobado directamente la estabilidad de una excavacién
vertical de hasta 3,0 metros, obteniendo un factor de seguridad estable de 1,54.

Para excavaciones mas profundas a los 3 metros, es donde pueden empezar a aparecer
complicaciones, con la presencia del nivel freatico. El agua subterranea hara inestable la zanja
desde la base, por lo que para garantizar la estabilidad de la excavacion, en primer término habra
gue agotar el nivel freatico para poder trabajar en seco. Seguidamente, para estas profundidades
de excavacion se ha calculado que para alcanzar un factor de seguridad por encima de 1,3, es
necesario aplicar una inclinacion de talud superior a 1H:5V (=80°).

En cualquier caso, también se prevé encontrar el sustrato rocoso antes de alcanzar los 4 metros
de profundidad, y una vez alcanzado este nivel competente la excavacion de las zanjas podra ser
vertical

Sector particular con una unidad Q de caracter mas limoso y arenoso

En algunos casos la composicion de los suelos cuaternarios puede adoptar un caracter mas limoso,
ligeramente arenoso (como por ejemplo en la cala C-3). En cualquier caso, en estos casos el
sustrato rocoso suele aparecer antes de los 3 metros de profundidad. La estabilidad en estos casos
es ligeramente inferior a la calculada para los suelos arcillosos, pero tampoco sustancialmente
diferente, garantizando un talud estable vertical hasta 3 metros

Sector particular bajo influencia de las terrazas aluviales

Se da el caso de que el extremo sudeste de la zona de estudio se encuentra influenciado por las
terrazas aluviales de los rios Segre y el Noguera Ribagorcana, encontrando unos materiales de
caracter mas granular, con arenas y gravas con abundante matriz limo -arcillosa (calas C-18, C-20
y C-21). Los espesores de estos materiales antes de alcanzarse el sustrato rocoso pueden ser de
hasta 3,5 metros.

Se comprueba la estabilidad de una excavacion vertical por una profundidad de 2,0 metros,
obteniendo un factor de seguridad no suficientemente estable, de 1,29. Se descarta, pues, la
ejecucion de taludes verticales con estos materiales

Asi pues, hasta una profundidad de 2,0 metros se podré optar por un talud con inclinacion 1H:5V
(=80°), comprobandose un factor de seguridad de 1,51. Por excavaciones mayores, de hasta 4,0
metros, el perfil estable debera tener una inclinacion 5H:8V (=60°).

En relacion a la estabilidad de las zanjas previstas, las medidas de prevencién a adoptar pueden
resumirse en los siguientes cuadros:

Q. de carécter arcilloso (caso general) Hasta 3,0 m Talud vertical
De 3,0a4,0m 1H:5V
Q de carécter limoso (caso particular) Hasta 3,0 m
Q de gravas (caso particular, en el sud- Hasta 2 m 1H:5V
este del ambito) De2,0a4,0m 5H:8V
PO de zé6calo Hasta 4,0 m Talud vertical

Tabla 4 Taludes en rasas

En la ejecucidon de las zanjas sera necesario agotar el nivel freatico en caso de que aparezca y
ejecutar la zanja con los taludes que por seguridad sean necesarios. En los desmontes en roca
(PO) se recomienda realizar un analisis de la probabilidad de caidas de cufia en roca, en caso de
desmontes de cierta dimension.

RELLENOS DE RASAS

En cuanto al estudio de rellenos y aprovechamiento del terreno, los suelos estudiados se clasifican
como:

» Capa H: Debido a la presencia de raices y materia organica, se clasifica como material
Inadecuado (IN) tanto como fondo de explanada como para su uso como material de
préstamo. Superado el tramo mas superficial colonizado por las raices (20-30 cm), se podria
considerar el tramo inferior como material adecuado (0) como base de la explanada.

» Capa Q: Se clasifica como material adecuado (0) tanto como fondo de explanada como
para su uso como material de préstamo

» Capa PO: En general se clasifica como roca (R) como material de fondo de explanada,
aungue superficialmente las arcillas se pueden degradar en forma de material arcilloso, y
las areniscas en forma de arenas. Este terreno alterado y excavable puede llegar a
clasificarse como material adecuado (0) para su uso como material de relleno de las
tuberias

La siguiente tabla resume la clasificacion de los materiales identificados en el area de proyecto, en
funcién de su aprovechamiento:

H. Suelo superficial (< 0,4-0,6 m) Inadecuado (IN)

Q. Limos arenosos y arcillas limosas Adecuado (0)

PO. Lutitas y areniscas Tramo alterado material adecuado (0).

Taula 5. Clasificacion de las unidades litologicas segun su aprovechamiento.

APOYO DE ESTRUCTURAS

Por ultimo, en cuanto al posible apoyo de estructuras u obras de fabrica, en base a las
caracteristicas geolégicas, geotécnicas y geométricas de los niveles atravesados, se podra realizar:

» Cimentacion directa mediante losa armada apoyada sobre la capa Q. La losa estara
dimensionada para transmitir cargas de trabajo al terreno de hasta 1,2 kg/cm2. Se calcula
un coeficiente de seguridad de 3 y unos asientos maximos inferiores a 5,0 cm.
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» Cimentacioén directa mediante zapatos apoyados en la capa Q. Los zapatos estaran
dimensionados para transmitir cargas de trabajo al terreno de hasta 1,2 kg/cm?2 si son
cuadrados y de 1,0 kg/cm? si son corridas. Se calcula un coeficiente de seguridad de 3y
unos asientos maximos inferiores a 2,5 cm.

» Cimentacion directa mediante zapatos apoyados en la capa PO. Los zapatos estaran
dimensionados para transmitir cargas de trabajo en el terreno de hasta 4,0 kg/cmz si son
cuadrados y de 3,5 kg/cm? si son corridas. Se calcula un coeficiente de seguridad de 3y
unos asientos maximos inferiores a 2,5 cm.

Segun la Norma de Construccion Sismorresistente NCSR-02 (BOE octubre de 2002), a los
municipios de estudio les corresponde un valor de aceleracion basica ab= 0,04g, por lo que para
una estructura normal se considerard una aceleracién sismica ac= 0,038g.

El coeficiente de terreno ponderado puede variar en funcién de los grosores de sedimentos
cuaternarios depositados sobre el z6calo. Como muy desfavorable, se estima en C=1,6 (Terreno
tipo 111), pero en zonas de afloramiento directo del z6calo se puede estimar en C=1,1 (Terreno tipo
I-11). De esta forma, el coeficiente de terreno ponderado se estima en C=1,18.

De esta forma, para una estructura normal se considerara una aceleracion sismica ac= 0,038g.

En cualquier caso, nuestra recomendacion es seguir el anexo VI de la Actualizacion de Mapas de
Peligrosidad Sismica 2012, donde a los municipios donde se realizara la actuacion dentro de la
comarca del Segria, les corresponde un valor de aceleracion basica de referencia ab= 0,04g, y de
esta forma, para un edificio normal es recomendable adoptar una aceleracion sismica ac= 0,047g

REQUERIMIENTOS DE PROTECCION LA TUBERIA DE HORMIGON POSTESADO CON
CAMISA DE CHAPA

Durante la realizaciéon de las visitas sobre los trazados, se identificaron diversas zonas con
afloramientos salinos en superficie. Asimismo, en la cartografia de suelos que aparece en el Plan
Director se determinaron varias unidades de suelos con distinto grado de salinidad. En base a estos
antecedentes, en el estudio geotécnico se han llevado a cabo estudios de resistividad del suelo en
las zonas mas problematicas, asimismo se han analizado los contenidos de sulfatos y cloruros en
muestras de suelos y aguas

Dentro del &mbito de trabajo se ha detectado la presencia del agua freatica de forma frecuente
pero irregular. La profundidad en la que se encuentra el agua subterranea no es siempre la misma,
oscilando generalmente entre los 2,7 y 3,7 metros, a excepcién del punto de sondeo S-4, donde el
nivel freético se detecta a 1 ,1 metros de profundidad. Su presencia parece estar asociada a la
acumulacion del agua de riego sobre el sustrato rocoso impermeable, por lo que es mas probable
encontrar el agua en parcelas de cultivo cercanas a canales de riego. Para el control y evolucion
del agua fredtica se ha dejado instalado un piezometro en el punto de sondeo S-2 y en el sondeo
S-4.

En cierto modo, la resistividad del terreno obtenida a partir de la campafia de SEVs puede
correlacionarse con la salinidad del terreno, que podria llegar a acondicionar o imposibilitar la
instalacion de la tuberia de HPCC. Se concluye que se trata de suelos poco salinos generalmente
con una conductividad eléctrica inferior a 2dS/m, con tramos intercalados generalmente en los 3-4
metros superiores donde se intercalan niveles que se clasifican como suelos ligeramente salinos
(con valores de conductividad entre 2 y 4 dS/m en los SEV-5, SEV-7 y SEV-8), sin llegar a
detectarse tramos de salinidad superior

Por tanto, ya modo de resumen, en cuanto a la instalacion de la tuberia de HPCC hay que
considerar lo siguiente:

* Segun lo indicado en el anexo 3 de agresividad de los terrenos y agua de la "Instruccion
del Instituto Eduardo Torroja para la instalacion de tubos de hormigébn armado
pretensado”, con los valores obtenidos de pH, CO- agresivo, ion amonio e ion magnesio
en las muestras de agua de las calas C-2, C-8 y C-15, y los valores de sulfatos en el agua
(entre 506,7 y 967,6 ppm) por donde discurrirdn este tipo de tuberias, sera necesario
utilizar cemento sulfatorresistente con dosificaciones de cemento entre 350 y 400
kg/m?3.

* Aunque esta instruccién también da unas recomendaciones cuando existen suelos de
resistividad baja (<15 Wm), con el recubrimiento de la tuberia con pintura aislante con un
grosor de entre 300 a 400 micras, se han analizado los contenidos en sulfatos y cloruros de
la zona y se ha visto que esta resistividad no consecuencia de estas sales, por tanto no
resulta agresiva para el hormigon. Asimismo, se ha consultado los valores obtenidos con
fabricantes de tuberia de HPCC, concluyendo que no habria que aplicar ninguna
medida adicional aparte del uso de cemento sulfatorresistente, dosificaciones
alrededor de 380 kg/m® y una granulometria adecuada con una muy buena
compactacién por regla vibrante.

Los valores de cloruros alcanzados en las muestras de agua (248,2 a 340,4 ppm) son valores
asimilables al de un agua de regadio, donde habitualmente no se superan los 350 ppm.

En cuanto a suelos con cloruros, segun la Asociacién americana de fabricantes de tuberias a
presion de hormigén y el "Manual de corrosion y proteccion de tuberias" de la Asociacion espafiola
de abastecimientos de agua y saneamiento (AEAS), s deben considerar dos casos para aplicar
medidas adicionales de proteccion.

* Suelos humedos que nunca permanecen totalmente secos en la zona del tubo y el
hormigén exterior también estd permanentemente himedo. Esto limita sustancialmente la
posibilidad de acceso del oxigeno a las armaduras y la concentracién de cloruros para tomar
medidas es > 1000 mg/kg.

* Suelos con ciclos seco-humedo en la zona de los tubos donde puede producirse presencia
de oxigeno. La concentraciéon de cloruros para tomar medidas es >400 mg/kg.

Los valores de concentraciones de cloruros obtenidos en los terrenos por los que se prevé que
pasen las tuberias de FPCX hace que no nos encontremos en ninguno de estos dos casos y no
sea necesaria ninguna medida de proteccion adicional.

11.6 - CARACTERISTICAS DEL ENTORNO

El area del enclave del proyecto se encuentra bastante antropizada debido al marcado caracter
agricola de la zona por la presencia del Canal de Urgell. Entre las acciones mas visibles del hombre
gue con Figuran el paisaje destaca la parcelaciéon de las fincas, su aprovechamiento agricola, la
nivelacion de las mismas.

La zona esta atravesada por la carretera C-53, por lo que en el Norte de esta infraestructura el
terreno presenta una orografia mas accidentaday en la parte sur presenta una orografia mas llana.

Los principales cultivos de la zona son: frutales, alfalfa, maiz y cereal.
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12 - UNIDADES CONSTRUCTIVAS

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
REBAJE DE TERRENO SIN Y CON TALUDES, Y
PRECORTE EN TALUDES Y REPOSICION EN
DESMONTE
EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS
RELLENOS SUPERFICIALES, TERRAPLENES/
PEDRAPLENES
CARGA Y TRANSPORTE DE SUELOS O ESCOMBROS
DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

CIMIENTOS
SUPERFICIALES (ZANJAS - POZOS - LOSAS -
ENCEPADOS - VIGAS DE LIGADO - MUROS GUIA)
ESTRADAS Y APUNTALAMIENTOS

ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS DE ACERO
ESTRUCTURAS DE HORMIGON IN SITU
(ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO)
TRANSPORTE Y MONTAJE DE ELEMENTOS
PREFABRICADOS

IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS
IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE CONTENCION O
SUPERFICIES PLANAS

PAVIMENTOS
PAVIMENTOS AMORFOS (HORMIGON, SUBBASES,
TIERRA, SAULO, BITUMINOSOS Y RIEGOS)

INSTALACIONES DE DRENAJE, EVACUACION Y CANALIZACIONES
ELEMENTOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE
(DESAGUES, EMBORNALES, BUNERAS, ETC.)
ELEMENTOS SOTERRADOS (ALCANTARILLADO,
POZOS, DRENAJES)

TUBERIAS PARA GASES Y FLUIDOS
TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE
TUBOS MONTADOS SOTERRADOS
TERMOSOLDADURAS DE TUBOS DE PE

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
VALVULAS, FILTROS Y ELEMENTOS DE MEDIDA

VALVULAS, FILTROS Y ELEMENTOS DE MEDIDA
JARDINERIA

MOVIMIENTOS DE SUELOS Y PLANTACION

13 - DETERMINACION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

El Contratista con antelacion suficiente al inicio de las actividades constructivas debera perfilar su
analisis de cada una de acuerdo con los “Principios de la Accién Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de
8 de noviembre) y los Principios Aplicables durante la Ejecucién de las Obras (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 de octubre).

13.1 - PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION

Las tareas basicas durante la ejecucion de las obras seran las relacionadas con la apertura de zanjas,
colocacioén de tubos, relleno de las zanjas con los materiales especificados en los planos, ejecucion
de macizos de hormigoén e instalacién de equipos hidraulicos y equipos electromecanicos. Las zanjas
proyectadas pueden ejecutarse segun la zona de excavacidn con retroexcavadora convencional.

Las tuberias de PE van con uniones termosoldadas y las de PVCO y HPCC con juntas elasticas. Las
uniones se realizaran principalmente fuera de la zanja. Sin embargo, se prevé que se realicen los
trabajos de instalacion de tubos en el interior de las zanjas.

- Red deriego:

Para la ejecucion de la red, se plantea una plataforma de trabajo continua para la maquinaria
encargada de abrir la zanja en la que se ubicara la tuberia.

Una vez preparada la pista se procederd a abrir la zanja con un rasero. La anchura de ésta variara
en funcién del didmetro de la tuberia y tendra una altura media de aproximadamente 1,5 m.

Esta zona se sefializara correctamente y se distribuira cinta de balizamiento que actuara de barrera
con la zanja. En su caso, se colocaran pasos provisionales para cruzar la zanja. Ademas, se
dispondra de escaleras debidamente aseguradas para poder acceder al interior de la zanja.

Se realizard el acopio y reparto de tuberias a lo largo del lateral de la zanja, soportandolos sobre
unos elementos de seguridad para que estén fijados e impida el movimiento rotatorio a ambos
lados.

A medida que se va abriendo la zanja se ejecutara el lecho de la tuberia con material de la propia
excavacion y se irdn colocando los tramos de tuberia de polietileno asegurando su estanqueidad
entre juntas.

Cuando se haya colocado la tuberia, se procedera a ejecutar el relleno por tongadas y se
compactaré al 95% del PM
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Los puntos de conexion con la red existente, seran puntos a ejecutar en coordinacién con el riego
gue actualmente esta en funcionamiento.

Para realizar tareas dentro de la zanja, los trabajadores tendran escaleras de acceso a la superficie
préximas al lugar donde se estan realizando los trabajos. Habrd que garantizar tantos puntos de
salida como sean necesarios de los trabajadores en el interior de las zanjas con talud. Ser&
necesaria la presencia de recurso preventivo en superficie para coordinar trabajos y marcar la
presencia de los trabajadores en el fondo de la zanja. Aunque se trata de un terreno
mayoritariamente estable, en caso de que los terrenos tengan estratos poco estables, serd
necesario garantizar su estabilidad por los medios mas adecuados como tirones. Hay que sefializar
la zanja diurna y nocturnamente.

e Cruces en zanja:

En el caso de los cruces bajo caminos o carreteras, en primer lugar, habra que preparar una pista
para desviar el trafico. Seguidamente debera cortarse el firme, retirarlo y abrir una zanja para
colocar la tuberia. Posteriormente, se preparara el lecho de la tuberia con 10 cm de material
adecuado procedente de la propia excavacion y se colocara la tuberia. El relleno final se realizara
con hormigén con masa HM-20 que se elevard al menos hasta 1,5 m por encima de la generatriz
superior de la tuberia.

En el caso del paso bajo caminos, el procedimiento sera similar al anterior. Aunque en este caso
tanto la cama como el relleno sera de hormigén en masa HM-20.

En cuanto al paso bajo barrancos, la tuberia ir4 protegida con un dado de hormigén hasta 30 cm
de la generatriz superior de la tuberia y el resto de la zanja se llenard con material del propio cauce.

e Hinca:
Se realizaran las siguientes hincas (planos 07F):

e una en la carretera C-53 con una camisa de acero de DN-1200 para alojar una tuberia de
acero de DN-800 mm
e dos en la carretera LV-3344 con una camisa de PEAD-630 para alojar:
o unatuberia de PEAD-315
o unatuberia de PEAD-450

Antes de empezar la hinca, habra que realizar algunos trabajos previos. Primero habréa que realizar
la excavacion de los pozos de entrada y salida de la tuberia. En el pozo de entrada se tendra que
construir el muro de reaccion, por lo que inicialmente se tendra que encofrar la losa, armarla y
hormigonarla. EI mismo procedimiento se seguird por el muro.

Alrededor de estos pozos se colocaran vallas provisionales y se sefializaran los trabajos mediante
sefiales de advertencia y seguridad.

Una vez construido el muro de reaccion habra que situar los equipos para realizar la hinca mediante
magquinaria especializada para tal hito. Seguidamente se procederd a perforar el terreno e
inmediatamente después se empujara la camisa de chapa mediante 4 gatos hidraulicos que se
servirdn del muro de reaccién para apoyarse.

A medida que se van clavando los tramos de tuberia de acero, éstos se irdn soldando para darles
continuidad.

Una vez finalizada la hinca, se procederd a introducir los tubos y se construiran las arquetas tanto
en la entrada como en la salida de la hinca. La camisa actuara de pasa muros, por lo que desde la
misma arqueta se podra realizar una inspeccion visual del interior de la camisa.

En el interior de las arquetas se instalard una véalvula de compuerta, asi como un carrete de
desmontaje y una ventosa.

Finalmente se procedera a terraplenar los pozos de entrada y salida de la hinca.

Paralelamente a estas tareas se tendran que ejecutar:

- Ventosas y desaglies:

o Las arquetas correspondientes a los puntos donde se ubiquen ventosas se ubicaran
en arquetas de hormigdn armado prefabricado con una losa de hormigén armado in
situ sobre base de gravas.

o Las arquetas correspondientes a los puntos donde se ubiquen desagiies se ubicaran
en arquetas de hormigdn armado prefabricado con una losa de hormigén armado in
situ sobre base de gravas.

- Seccionamientos. Existen 3 tipologias de seccionamientos:

o Seccionamiento enterrado de hormigon armado prefabricado con una losa de
hormigdén armado in situ sobre base de gravas

o Seccionamiento enterrado de hormigén armado in situ (losa de cimentacién, muros y
cubierta). La losa de cimiento va sobre la base de gravas.

o Seccionamiento aéreo con losa de cimiento de hormigén armado in situ, cubierta de
placa nervada de acero galvanizado sostenida mediante estructura metalica con
perfiles de acero galvanizado laminado en caliente y cierre lateral mediante verja de
acero de malla electrosoldada con soportes tubulares de acero fijados a la losa de
cimentacion con pletinas de acero. Se prevé un sistema anticaida para los
trabajadores que instalen estas cubiertas.

- Hidrantes:

o Los hidrantes seran de hormigén armado prefabricados, tanto muros como cubierta.

La losa de cimentacion sera de hormigén armado in situ sobre una base de gravas.
- Valvulas hidraulicas reductoras de presion:

o Seran enterrados de hormigén armado in situ (losa de cimentacion, muros y cubierta).

La losa de cimiento va sobre la base de gravas.
- Obra de captacion:

o Se ejecutaran los movimientos de tierras y rellenos de tierras de la obra de captacion.
La obra sera de hormigbn armado in situ (losas, muros y cubiertas) y por ultimo se
instalaran los equipos electromecanicos (compuertas, rejas de desbaste, tornillos
transportadores, etc.)

- Obra de regulacion:

o Se ejecutaran los movimientos de tierras y rellenos de tierras de la obra de captacion.
La obra sera de hormigén armado in situ (losas y muros) y por Gltimo se instalaran los
equipos electromecanicos (compuertas).

- Estacion de filtrado:

o Se ejecutaran los movimientos de tierras y rellenos de la estacion de filtraje, plataforma
de tierras y camino de acceso. En fase de movimientos de tierras también se
ejecutaran las zanjas, rellenos e instalacion de las dos tuberias de desagie y de
limpieza de los filtros, asi como la ejecucion de la boquilla de salida a la de desagie y
el pozo de registro al final de la de lavado de filtros donde conectara con una tuberia
existente. En la estacién de filtrado, en un primer nivel habra una sala de acceso con
cierre de blogues de mortero de cemento con cubierta de hormigén armado in situ y
en un nivel inferior estara la sala de tuberias y equipos hidraulicos, que serd de
hormigén armado in situ (losa de cimentaciéon, muros y cubierta). Una vez ejecutada
la obra civil de la estacion se instalaran las escaleras y plataformas interiores de
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tramex sobre estructura metalica con perfiles de acero laminado galvanizado en
caliente y también se instalaran los equipos hidraulicos interiores. En la cubierta se
instalaran tapas de registro de plancha de acero estriada para acceder a los equipos
interiores con barandillas metélicas en el perimetro de la apertura.

- Acometida eléctrica y servicios afectados:

o Se ejecutaran los trabajos relacionados con cada uno de los servicios afectados por
la red de riego (electricidad, gas, telefonia, agua potable y alcantarillado) y para la
nueva acometida eléctrica.

- Medidas correctoras de impacto ambiental

o Trabajos de hidrosiembra, plantaciones, trasplantes, instalacion de rampas de
evacuaciéon de animales y pintado de estacién de filtraje.

o Trabajos de Intervencion arqueoldgica.

Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecucién, tendran que
ser desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

13.2 - ORDEN DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del
proyecto, a partir de los supuestos tetricos en fase de proyecto, el Contratista debera ajustar,
durante la ejecucién de la obra, la organizacion y planificacién de los trabajos en sus especiales
caracteristicas de gestion empresarial, de forma que quede garantizada la ejecucion de las obras
con criterios de calidad y de seguridad para cada una de las actividades constructivas a realizar,
en funcién del lugar, sucesién, persona o medios a utilizar.

En el caso de la Comunidad de Regantes, se tendran que coordinar las tareas sobre todo en el
momento de conexion al canal ya la red existente.

La duracion de las obras sera de 24 meses.
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DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACION
MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3
Aio 1 | Afio 2
Codigo Descripcion Dur. M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 IM10 M11 M12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 | M11 M12
1 Presupuesto 731
0000 Tarea inicio of>
1.4 RED PRIMARIA 365
1141 ?E?S,E,E CAPTACION CANAL Y ESTACION DE 202
0001 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110 T { ]
0002 OBRA CIVIL 90 E T | ]
0010 EQUIPOS 91 E T { ]
0011 INSTALACIONES ELECTRICAS 126 [ 1 | |
0019 AUTOMATIZACION Y CONTROL 7 = -
0020 URBANIZACION Y ACCESOS 7 = {
11.2 TUBERIA PRIMARIA 365 | —
0021 MOVIMIENTO DE TIERRAS 365 —— I ]
0022 TUBERIAS 275 —— I ]
1.1.24 EQUIPOS HIDRAULICOS 225 I R R ———————
1.1.24.1 SECCIONAMIENTOS 21 |
0023 SECCIONAMIENTO TUBERIA PRIMARIA PK 4+650 21 E T | ]
0024 VENTOSAS 225 : T {
1.1.2.2 OBRA CIVIL 225 e — |
1.1.2.2.1 SECCIONAMIENTOS 33 [
0025 SECCIONAMIENTO TUBERIA PRIMARIA PK 4+650 33 | — |
0026 VENTOSAS 225 E T {
0027 ANCLAJES 225 E t {
0028 TELECONTROL 3 £ |
1.1.3 SERVICIOS AFECTADOS RED PRIMARIA 365 I ——
0029 RED ELECTRICA 365 i
0030 OTROS SERVICIOS: AGUA POTABLE, 365 i
ALCANTARILLADO
0031 REPOSICION DE RIEGOS 365 il
1.1.31 CRUCE TUBERIA PRIMARIA (PK 6+255) CON CTRALP 58 | ————
0032 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 B 11
0033 OBRA CIVIL 20 — | ]
0034 EQUIPOS 28 [ } {
:l Actividad critica - Duracion L] o Fechas primeras planif [:-: Tramificada
EI Holgura inicial _ Tarea resumen o o Fechas dltimas planif |:\ Critica de inicio
[:I Holgura final ————————— Enlace [:l:] Porcentaje de avance [:' Critica de fin
Inicio contrato: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin contrato: Dia 31 Mes 12 Ao 2 Inicio real: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin Actual: Dia 31 Mes 12 Ao 2 Ultimo analisis: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fecha: 30/08/2023 Pag:1
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DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACION
MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3
Afio 1 Ario 2
Cédigo Descripcion Dur. M1 M2 [M3 M4 [M5 [vi6 [M7 [v8 [M9 [M10 [mi1 [M12 M1 [m2 [M3 [m4 [W5 M6 M7 E] M9 M10 M1 M12
0035 CRUCE CON CAMINOS PAVIMENTADOS 365 |
0036 MEDIDAS CORRECTORAS IMPACTO AMBIENTAL 365 i
C. PRIMARIA
1.2 RED DE RIEGO 641
0037 MOVIMIENTO DE TIERRAS 530 I
0038 TUBERIAS 420 ]
1214 EQUIROS HIDRAULICOS 370 —
1.21.1.1 SECCIONAMIENTOS 342 = . ]
0039 SECCIONAMIENTO R1 PK 0+000 14 = T ]
0040 SECCIONAMIENTO R1 PK 14110 14 = |
0041 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+429 21 = | ]
0042 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+839 21 == | ]
0043 SECCIONAMIENTO R1 PK 24535 14 = ]
0044 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+995 21 — | ]
0045 SECCIONAMIENTO R1 PK 3+591 14 = ]
0046 SECCIONAMIENTO R1 PK 4+388 14 e
0047 SECCIONAMIENTO R1-9 PK 1+970 14 e s I |
0048 SECCIONAMIENTO R1-13-2 PK 0+007 14 e
0049 SECCIONAMIENTO R1-13 PK 1+589 14 EE:
0050 VENTOSAS 270 f ! 1
0051 DESAGUES 270 f { ]
0052 HIDRANTES 370
1.21.2 OBRA CIVIL 370 —
1.21.21 SECCIONAMIENTOS 349 = = |
0053 SECCIONAMIENTO R1 PK 0+000 21 =1 11
0054 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+110 21 | —— N -
0055 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+429 30 e T 1
0056 SECCIONAMIENTO R1 PK 1+839 21 =T
0057 SECCIONAMIENTO R1 PK 24535 21 Ee=r—1
0058 SECCIONAMIENTO R1 PK 2+995 30 BT ]
0059 SECCIONAMIENTO R1 PK 3+591 21 gﬂ:}
l: Actividad critica Duracion (o} o Fechas primeras planif [:-:l Tramificada
E Holgura inicial _ Tarea resumen o o Fechas tltimas planif I:I Critica de inicio
[:' Holgura final Enlace :l:] Porcentaje de avance [:l Critica de fin
Inicio contrato: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin contrato: Dia 31 Mes 12 Afio2  Inicio real: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin Actual: Dia 31 Mes 12 Afio 2 Ultimo analisis: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fecha: 30/08/2023 Pag:2
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DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACION
MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3
Afio 1 Afio 2
Cédigo Descripcion Dur. M1 M2 [M3 [M4 [M5 [M6 [m7 [ M8 [M9 [M10 [M11 [M12 M1 [M2 [M3 [M4 M5 M6 M7 [m8 [M9 [M10 [M11 M12
0060 SECCIONAMIENTO R1 PK 4+388 21| [==1
0061 SECCIONAMIENTO R1-9 PK 14970 21| (=== N -
0062 SECCIONAMIENTO R1-13-2 PK 0+007 21 | B
0063 SECCIONAMIENTO R1-13 PK 14589 21| |
0064 VENTOSAS 270| E | |
0065 DESAGUES 270| E | 1
0066 HIDRANTES 370|
0067 ANCLAJES 270 E | I
1.2.2 RED TERCIARIA 484 | e ———.
0068 MOVIMIENTO DE TIERRAS 480 =I |
0069 TUBERIAS 440 ‘ =I |
0070 TOMAS PARCELARIAS 440 [=I |
1.2.3 TELECONTROL 361 | e
0071 RTU 360‘ H I
0072 CONCENTRADORES 30| E T |
0075 CENTRO DE CONTROL 30| E 1 |
0076 TRAMITES ADMINISTRATIVOS 1 B
1.2.4 SERVICIOS AFECTADOS RED DE RIEGO 630| S|
0077 GAS 630 | — |
0078 TELEFONIA 630| | — |
0079 RED ELECTRICA 630 = |
0080 OTROS SERVICIOS: AGUA POTABLE, 630 | — I
ALCANTARILLADO
0081 REPOSICION DE RIEGOS 6303 = I
1.2.4.1 CRUCE R1-2 (PK 0+685) CON CTRA LP-9221 42| ]
0082 MO\;IMIENTO DE TIERRAS 7 = 1
0083 OBRA CIVIL 14 | = | ]
0084 EQUIPOS 21 == | ]
1.24.2 CRUCE R1-13 (PK 2+355) CON CTRA C-12 42| ]
0085 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 | I=t 1 1
0086 OBRA CIVIL 14 | == | ]
0087 EQUIPOS 21 — |
: Actividad critica Duracién o o Fechas primeras planif :-:I Tramificada
E Holgura inicial _ Tarea resumen o o Fechas ultimas planif : Critica de inicio
I:] Holgura final ——— —  Enlace ::I Porcentaje de avance I:I Critica de fin
Inicio contrato: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin contrato: Dia 31 Mes 12 Aflo 2 Inicio real: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin Actual: Dia 31 Mes 12 Afio 2 Ultimo andlisis: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fecha: 30/08/2023 Pag:3
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DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACION
MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3
Afio 1 Afio 2

Cédigo Descripcion Dur. M1 M2 [M3 [M4 [M5 [M6 [M7 [M8 [Mg [M10 [M11 [M12 M1 [M2 [M3 [m4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 ILEE [M12

0088 CRUCE CON CAMINOS PAVIMENTADOS 630 = 1

0089 MEDIDAS CORRECTORAS IMPACTO AMBIENTAL 630 = I

RED DE RIEGO
0090 SEGURIDAD Y SALUD 730
0094 GESTION DE RESIDUOS 730
0099 PARTIDAS ALZADAS 730
7227 Tarea fin 0 )
: Actividad critica Duracion o o  Fechas primeras planif |:-:' Tramificada

Fechas ultimas planif

Enlace

Inicio contrato: Dia 1 Mes 1 Ao 1 Fin contrato: Dia 31 Mes 12 Afio 2 Inicio real: Dia 1 Mes 1 Afio 1 Fin Actual: Dia 31 Mes 12 Ao 2

Ultimo analisis: Dia 1 Mes 1 Afio 1

Fecha: 30/08/2023

Pag:4




D covcus e
- BpYi Y conEvo  HNeTENO =
. SRMET DEEPANA  DEAGRICULTURA FESCA
Financiado por la Unién Europea. % (illa ¥ ALIMENTACION
tGenerationEU ‘

DOCUMENTO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA

MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINYANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3. TM. DE CORBINS, BENAVENT DE SEGRIA, TORRE-SERONA, PAGINA 25
VILANOVA DE SEGRIA, LLEIDA Y LA PORTELLA (LLEIDA).

13.3 - DETERMINACION DEL TIEMPO EFECTIVO DE DURACION. PLAN DE EJECUCION

Para la programacion del tiempo material, necesario para el desarrollo de los distintos cortes de la
obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

LISTA DE ACTIVIDADES Relacion de unidades de obra.

RELACIONES DE . Prelacion temporal de
DEPENDENCIA realizacibon material de unas
unidades respecto a otras.

DURACION DE LAS
ACTIVIDADES

Mediante la fijacion de plazos
temporales para la ejecucion de
cada una de las unidades de
obra.

De los datos asi obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa general orientativo,
en el que se ha tenido en cuenta, en principio, tan sélo las grandes unidades (actividades
significativas), y una vez encajado el plazo de duracion, se ha realizado la programacion previsible,
reflejada en un cronograma de desarrollo.

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud debera reflejar las variaciones introducidas
respecto al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo y en el
presente Estudio de Seguridad y Salud.

14 - SISTEMAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INHERENTES O
INCORPORADOS AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO

Todo proyecto constructivo o disefio de equipo, medio auxiliar, maquina o herramienta a utilizar en
obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrara en el proceso constructivo,
siempre de acuerdo con los ,Principios de la Accion Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
noviembre), los ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997
de 24 de octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de
mayo de 1986), y Normas Basicas de la Edificacion, entre otros reglamentos conexos, y atendiendo
a las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion, Instrucciones Técnicas Complementarias y Normas
UNE o Normas Europeas, de aplicacion obligatoria y/o aconsejada.

15 - MEDIOAMBIENTE LABORAL
15.1 - AGENTES ATMOSFERICOS

Se tendran en cuenta las posibles situaciones meteorologicas adversas tales como ventoleras,
heladas, lluvias, calor, estrés térmico o nevadas en funcion del emplazamiento de las obras.

En cumplimiento al Real Decreto Ley 4/2023 en el supuesto en que se emita por la Agencia Estatal
de Meteorologia o el 6rgano autondmico correspondiente en el caso de las comunidades
autbnomas que cuenten con este servicio, un aviso de fenébmenos meteorolégicos adversos de
nivel naranja o rojo, y las medidas preventivas establecidas no garanticen la proteccion de las

personas trabajadoras, resultara obligatoria la adaptacion de las condiciones de trabajo, incluida la
reduccion o maodificacion de las horas de desarrollo de la jornada prevista.

Asi pues, en el Plan de Seguridad y Salud se estableceran las medidas y procedimientos que se
activen en situaciones con fenbmenos adversos, en especial los relacionados con temperaturas
extremas en trabajos al aire libre.

Los posibles agentes atmosféricos que pueden afectar a la obra son:

Lluvia - es necesario tener en cuenta la prevision meteoroldgica, por la planificacion de los trabajos.
Los trabajadores dispondran de EPIS especificos. En caso de lluvia, se evitara trabajar en el fondo
de zanjas y se dispondra de equipo de agotamiento de agua en zanjas.

Niebla - Las zanjas abiertas estaran sefializadas con malla naranja, y se sefializaran los caminos
en los que se esté trabajando.

15.2 - ILUMINACION

Aunque la generalidad de los trabajos de construccion se realiza con luz natural, tendran que
tenerse presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas consideraciones respecto a la
utilizacién de iluminacion artificial, necesaria en cortes, talleres, trabajos nocturnos o bajo rasante.

Se procurara que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando los reflejos
y deslumbramientos en el trabajador, asi como las variaciones bruscas de intensidad.

En los locales con riesgo de explosiéon por el género de sus actividades, sustancias almacenadas
0 ambientes peligrosos, la iluminacion eléctrica sera antideflagrante.

En los puestos de trabajo en los que una quiebra del alumbrado normal suponga un riesgo para
los trabajadores, se dispondra de un alumbrado de emergencia de evacuacion y seguridad.

Las intensidades minimas de iluminacion artificial, segun los distintos trabajos relacionados con la
construccioén, seran los siguientes:

25-50 lux  : En patios de luces, galerias y otros lugares de paso en
funcion del uso ocasional - habitual.
100 lux : Operaciones en las que la distincion de detalles no sea

esencial, tales como la manipulacién de mercancias a
granel, el acopio de materiales o el amasado y ligado de
conglomerados hidraulicos. Bajas exigencias visuales.
100lux : Cuando sea necesaria una pequefia distincion de
detalles, como salas de maquinas Yy calderas,
ascensores, almacenes y depositos, vestuarios y bafios
pequefios del personal. Bajas exigencias visuales.

200 lux : Sies esencial una distincibn moderada de detalles como
en los montajes medios, en trabajos sencillos en bancos
de taller, trabajos en maquinas, fratasado de pavimentos
y cierre mecéanico. Moderadas exigencias visuales.
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300lux : Siempre y cuando sea esencial la distincion media de
detalles, como trabajos medios en bancos de taller o en
maquinas y trabajos de oficina en general.

500 lux : Operaciones en las que sea necesaria una distincion
media de detalles, tales como trabajos de orden medio en
bancos de taller o en maquinas y trabajos de oficina en
general. Altas exigencias visuales.

1000 lux : En trabajos donde sea indispensable una fina distincion
de detalles bajo condiciones de constante contraste,
durante largos periodos de tiempo, tales como montajes
delicados, trabajos finos en banco de taller o maquina,
maquinas de oficina y dibujo artistico lineal. Exigencias
visuales muy altas.

Los servicios de prevencion seran los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las
situaciones en las que éste se produce, asi como controlar periddicamente las condiciones, la
organizacién de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevencién en origen,
organizativas, de prevencion colectiva, de proteccién individual, formativas e informativas.

15.3 - RUIDO

Para facilitar su desarrollo en el Plan de Seguridad y Salud del contratista, se reproduce un cuadro
sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la industria de la construccion:

Compresor 82-94 dB
Equipo de clavar pilotos (a1l5mde  ................ 82 dB
distancia)

Hormigonera pequefia <500 Its. ... 72 dB
Hormigonera media > 500 Its. ... 60 dB
Martillo neumético (en recinto ... 103 dB
angosto)

Martillo neumatico (al aire libre) .....eiiill 94 dB
Esmeriladora de pie 60-75 dB
Camiones y dumpers .l 80 dB
Excavadora . 95 dB
Grla autoportante L 90 dB
Martillo perforador L 110 dB
Mototraila 105 dB
Tractor de orugas e 100 dB
Pala cargadora de orugas .. 95-100 dB
Pala cargadora de neumaticos ..o, 84-90 dB
Pistolas fijaclavos de impacto ...l 150 dB
Esmeriladora radial portatil .. 105 dB
Tronzadora de Tabla para madera  ........cccoo.. 105 dB

Las medidas a adoptar, que tendran que ser adecuadamente tratadas en el Plan de Seguridad y
Salud por el contratista, para la prevencion de los riesgos producidos por el ruido seran, en orden
de eficacia:

ler.-Supresion del riesgo en origen.

2°.-Aislamiento de la parte sonora.
3°.-Equipo de Proteccidn Individual (EPI) mediante tapones u orejeras.

Los servicios de prevencion seran los encargados de estimar la magnitud o niveles de riesgo, las
situaciones en las que éste se produce, asi como controlar periédicamente las condiciones, la
organizacion de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevencion en origen,
organizativas, de prevencion colectiva, de proteccion individual, formativas e informativas.

15.4 - PULSO

La permanencia de operarios en ambientes polvorientos, puede dar lugar a las siguientes
afecciones:

- Rinitis

- Asma bronquial

- Bronquitis destructiva

- Bronquitis crénica

- Enfisemas pulmonares

- Neumoconiosis

— Asbestosis (asbesto — fibrocemento - amianto)

—  Cancer de pulmén (asbesto — fibrocemento - amianto)
- Mesotelioma (asbesto — fibrocemento - amianto)

La patologia sera de uno u otro tipo, segun la naturaleza del polvo, su concentracién y el tiempo
de exposicion.

En la construccién es frecuente la existencia de polvo con contenido de silice libre (SiO2) que es el
componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de la neumoconiosis. El problema
de presencia masiva de fibras de amianto en suspension necesitara de un Plan especifico de
desamiantado que excede a las competencias del presente Estudio de Seguridad y Salud, y que
debera ser realizado por empresas especializadas.

La concentracion de pulso maxima admisible en un ambiente al que los operarios se encuentren
expuestos durante 8 horas diarias, 5 dias a la semana, es en funcién del contenido de silice en
suspension, lo que viene dado por la férmula:

10

C=—"" 3
%sio, +2 m9/m

Teniendo en cuenta que la muestra recogida debera responder a la denominada “fraccién
respirable”, que corresponde al polvo realmente inhalada, ya que, de lo existente en el ambiente,
las particulas mas grandes son retenidas por la pituitaria y las mas finas son espesadas con el aire
respirado, sin haberse fijado en los pulmones.

Los trabajos en los que es habitual la produccion de polvo, son fundamentalmente los siguientes:
- Barrido y limpieza de locales

—  Manutencién de escombros
— Demoliciones



“ ol Q' GOBERNO  MINISTERIO —=
. & 'q DE ESPANA. DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea S (i@ g ¥ ALIMENTACION
NextGenerationEU ‘

DOCUMENTO 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA

MODERNIZACION DEL RIEGO DEL CANAL DE PINYANA. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SECTOR 3. TM. DE CORBINS, BENAVENT DE SEGRIA, TORRE-SERONA, PAGINA 27
VILANOVA DE SEGRIA, LLEIDA Y LA PORTELLA (LLEIDA).

- Trabajos de perforacién

- Manipulacion de cemento

- Chorro de arena

- Corte de materiales ceramicos y liticos con sierra mecanica
- Polvo y serrin para troceado mecanico de madera

- Esmerilado de materiales

- Pulso y humos con particulas metélicas en suspension, en trabajos de soldadura
- Plantas de machaque y clasificaciéon

- Movimientos de tierras

- Circulacion de vehiculos

- Pulido de menaje

- Plantas asfalticas

Ademas de los Equipos de Proteccion Individual necesarios, como mascaras y gafas contra el
polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas:

ACTIVIDAD MEDIDA PREVENTIVA

Limpieza de locales Uso de aspiradora y regado previo

Manutencién de escombros Regate previo

Demoliciones Regate previo

Trabajos de perforacion Captacién localizada en carros perforadores o

inyeccién de agua

Manipulacion de cemento Filtros en silos o instalaciones confinadas

Chorro de arena o granalla Equipos semiautbnomos de respiracion

Corte o pulido de materiales ceramicos Adicion de agua micronizada sobre la zona de
o liticos corte

Trabajos de la madera, desbarbado y |Aspiracion localizada
soldadura eléctrica

Circulacién de vehiculos Regate de pistas

Plantas de machaqueo y plantas asfalticas | Aspiracion localizada

Los servicios de prevencion seran los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, las
situaciones en las que éste se produce, asi como controlar periédicamente las condiciones, la
organizacion de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevencion en origen,
organizativas, de prevencién colectiva, de proteccion individual, formativas e informativas.

15.5- ORDEN 'Y LIMPIEZA

El Plan de Seguridad y Salud del contratista debera indicar como piensa hacer frente a las
actuaciones basicas de orden y limpieza en la materializacién de este proyecto, especialmente en
lo que se refiere a:

ler.-Retirada de los objetos y cosas innecesarias.

2°.-Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo puesto de acopio.

3er.-Normalizacion interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de transporte
de materiales a granel. Plan de manutencion interno de obra.

4art.-Ubicacién de los bajantes de escombros y recipientes para acopio de residuos y su
utilizacion. Plan de evacuacion de residuos.

59.-Limpieza de llaves y restos de material de encofrado.

6°.-Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de materia.
lluminacion suficiente.

7°.-Retirada de equipos y herramientas, descansando simplemente sobre superficies de
apoyo provisionales.

8°.-Drenaje de derrames en forma de charcos de carburantes o grasas.

9°.-Sefializacion de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza.

10°.-Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de
limpieza.

11°.-Informacion y formacion exigible a los gremios o a los diferentes participantes en los
trabajos directos e indirectos de cada partida incluida en el proyecto en el que es
relativo al mantenimiento del orden y limpieza inherentes a la operacion
realizada.

En los puntos de radiaciones el consultor deberia identificar los posibles trabajos en los que se
pueden dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras a tomatr.

15.6 - RADIACIONES NO IONIZANTES

Son las radiaciones con la longitud de onda comprendida entre 10-6 cm y 10 cm aproximadamente.

Normalmente, no provocan la separacion de los electrones de los atomos de quienes forman parte,
pero no por ello dejan de ser peligrosas. Comprenden: Radiacion ultravioleta (UV), infrarroja (IR),
laser, microondas, ultrasoénica y de frecuencia de radio.

Las radiaciones no ionizantes son aquellas regiones del espectro electromagnético en las que la
energia de los fotones emitidos es insuficiente. Se considera que el limite mas bajo de longitud de
onda para estas radiaciones no ionizantes es de 100 nm (nanémetros) incluidos en esta categoria
estan las regiones comunmente conocidas como bandas infrarroja, visible y ultravioleta.

Los trabajadores mas frecuentes e intensamente sometidos a estos riesgos son los soldadores,
especialmente los de soldadura eléctrica.

Radiaciones infrarrojas

Este tipo de radiacion es rapidamente absorbida por los tejidos superficiales, produciendo un efecto
de calentamiento. En el caso de los ojos, al absorberse el calor por el cristalino y no dispersarse
rapidamente, puede producir cataratas. Este tipo de lesion se ha considerado la enfermedad
profesional mas probable en herreros, sopletes de vidrio y operarios de hornos.

Todas las fuentes de radiacion IR intensa tendran que estar dotadas de sistemas de proteccién tan
cercanos a la fuente como sea posible, para conseguir la maxima absorcion de calor y prevenir que
la radiacién penetre a los ojos de los operarios. En caso de utilizacion de gafas normalizadas,
debera incrementarse adecuadamente la iluminacion del recinto, de forma que se evite la dilatacion
de la pupila del ojo.

En las obras de construccion, los trabajadores que estan mas frecuentemente expuestos a estas
radiaciones son los soldadores, especialmente cuando realizan soldaduras eléctricas. Asimismo,
debe considerarse el entorno de la obra, como posible fuente de las radiaciones.

La respuesta primaria a estas absorciones de energia es de tipo térmico, afectando principalmente
a la piel en forma de: quemaduras agudas, aumento de la dilatacion de los vasos capilares y un
incremento de la pigmentacion que puede ser persistente.
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De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente hasta el extremo de
desprender luz generan este tipo de radiacién.

Radiaciones visibles

El 6rgano afectado mas importante es el o0jo, siendo transmitidas estas longitudes de onda, a través
de los medios oculares sin apreciable absorcién antes de conseguir la retina.

Radiaciones ultravioletas

La radiacién UV es aquella que tiene una longitud de onda entre los 400 nm (nanémetros) y los 10
nm. Queda incluida dentro de la radiaciébn solar, generandose artificialmente para muchos
propdsitos en industrias, laboratorios y hospitales. Se divide convencionalmente en tres regiones:

UVA: 315 - 400 nm de longitud de onda.
UVB: 280 — 315 nm de longitud de onda.
UVC: 200 - 280 nm de longitud de onda.

La radiacion en la region UVA, la més cercana al espectro UV, es empleada ampliamente en la
industria y representa poco riesgo, por el contrario, las radiaciones UVB y UVC, son mas peligrosas.
La norma mas completa es norteamericana y esta aceptada por la WHO (World Health
Organization).

Las radiaciones en las regiones UVB y UVC tienen efectos biolégicos que varian marcadamente
con la longitud de onda, siendo maximos en torno a los 270 nm (la lampara de cuarzo con vapor
de mercurio a baja presion tiene una emision a 254 nm aproximadamente). También varian con el
tiempo de exposicién y la intensidad de la radiacion. La exposicion radiante de ojos o piel no
protegidos, para un periodo de ocho horas debera estar limitada.

La proteccidn contra la sobreexposicion de fuentes potentes que pueden constituir riesgos, debera
llevarse a cabo mediante la combinacién de medidas organizativas, de apantallamientos o
resguardos y de proteccién personal. Sin olvidar que se debe intentar sustituir lo peligroso por lo
gue conlleva poco o ningun riesgo, de acuerdo a la ley de prevencién de riesgos laborales.

Se deberé poner especial énfasis en los apantallamientos y medidas de sustitucion, para minimizar
el tercero, que implica la necesidad de proteccion personal. Todos los usuarios del equipo
generador de radiacion UV deben conocer perfectamente la naturaleza de los riesgos involucrados.
En el equipo, o cerca de él, deben disponerse sefiales de advertencia adecuadas al caso. La
limitacion de acceso a la instalacion, la distancia del usuario respecto a la fuente y la limitacion del
tiempo de exposicion constituyen medidas organizativas a tener en cuenta.

No pueden emitirse de forma indiscriminada radiaciones UV en el espacio de trabajo, por ejemplo,
realizando la operacién en un recinto confinado o en un area adecuadamente protegida. Dentro del
area de proteccion, debe reducirse la intensidad de la radiacion reflejada, empleando pinturas de
color negro mate. En el caso de fuentes potentes, donde se sospeche que sea posible una
exposicion por encima del valor limite admisible, debera disponerse de medios de proteccién que
dificulten y hagan imposible el flujo radiante libre, directo y reflejado. Cuando la naturaleza del
trabajo requiera que el usuario opere junto a una fuente de radiacion UV no protegida, debera
hacerse uso de los medios de proteccidon personal. Los ojos estaran protegidos con gafas o
mascara de proteccion facial, de forma que se absorban las radiaciones que sobre ellos incidan.

Anélogamente, tendran que protegerse las manos, utilizando guantes de algodon, y la cara,
utilizando cualquier tipo de proteccién facial.

La exposicién de los ojos y piel no protegidos en la radiacién UV puede conducir a una inflamacion
de los tejidos, temporal o prolongada, con riesgos variables. En el caso de la piel, puede dar lugar
a un eritema similar a una quemadura solar y, en el caso de los 0jos, a una conjuntivitis y queratitis
(o inflamacion de la cornea), de resultados imprevisibles.

La fuente es basicamente el sol, pero también se encuentran en las actividades industriales de la
construccion: luces fluorescentes, incandescentes y de descarga gaseosa, operaciones de
soldadura (TIG-MIG), soplete de arco eléctrico y laseres.

Las medidas de control para prevenir exposiciones indebidas en las radiaciones no ionizantes se
centran en el uso de pantallas, blindajes y Equipos de Proteccion Individual (por ejemplo, pantalla
de soldadura con visor de célula fotosensible), procurando mantener distancias adecuadas para
reducir, teniendo en cuenta el efecto de proporcionalidad inversa al cuadrado de la distancia, la
intensidad de la energia radiante emitida desde fuentes que se propagan en distinta longitud de
onda.

Laser

La mision de un laser es la de producir un rayo de alta densidad y se ha empleado en campos tan
diversos como cirugia, topografia o comunicacién. Se construyen unidades con bastante pulsante
o continua de radiacion, tanto visible como invisible. Estas unidades, si son suficientemente
potentes, pueden dafiar la piel y, en particular, los ojos si estan expuestos a la radiacion. La unidad
pulsante de alta energia es particularmente peligrosa cuando el pulgar corto de radiacion impacto
en el tejido causando una amplia lesién en torno al mismo. Los laseres de onda continua también
pueden causar dafios en los ojos y la piel. Los de radiacion IR y V presentaran peligro para la retina,
en forma de quemaduras; los de radiacion UV e IR pueden suponer un riesgo para la cérneay el
cristalino. De forma general, la piel es menos sensible a la radiacién laser y en el caso de unidades
de radiacion V e IR de grandes potencias, pueden ocasionar quemaduras.

Los laseres se han clasificado, de acuerdo con los riesgos asociados a su uso, en los dos grupos
y cuatro clases siguientes:

a) Grupo A: unidades intrinsecamente seguras y aquéllas que caen dentro de las clases
[yl
o Clase I: los niveles de exposicion maxima permisible no pueden excederse.
e Clase II: de riesgo bajo; emision limitada a 1 mW en menos de 0,25 s, entre 400
nm y 700 nml; se prevén los riesgos por desvio de la radiacion reflejada
incluyendo la respuesta de centellas.

b) Grupo B: todos los laseres presentes o de onda continua con potencia mayor de 1
mW, como se define en las clases llla, lllb y IV respectivamente.

o Clase llla: riesgo bajo; emisién limitada a 5 veces la correspondiente a la clase II;
el uso de instrumentos 6pticos puede resultar peligroso.

o Clase llIb: riesgo medio; mayor limite de emision; el impacto sobre el ojo puede
resultar peligroso, pero no con respecto a la reflexion difusa.

e Clase IV: riesgo alto; mayor limite de emisién; el impacto por reflexion difusa
puede ser peligroso; pueden causar fuego y quemar la piel. El grado de proteccion
necesario depende de la longitud de onda y de la energia emitida por la radiacion.
Cualquier equipo base debe disefiarse de acuerdo con medidas de seguridad
apropiadas, como, por ejemplo, encajonamiento protector, obturador de emision,
sefal automatica de emision, etc.
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Los laseres pueden producir luz visible (400-700 nm), alguna radiacion UV (200-400 nm), o
comunmente radiacion IR (700 nm — 1 m).

A continuacion,
a)

b)

c)

d)

f)

se presenta una guia de riesgos asociados con unidades concretas de rayos laser:

Con laseres de la clase llla (< 5 mW), debe prevenirse Unicamente la vision directa
del rayo.

Con los de la clase llIb y potencias comprendidas entre 5 mW y 500 mW, debe
prevenirse el impacto de la radiacion directa y de reflexion especular, en los ojos
no protegidos, que puede resultar peligroso.

Con laseres de la clase IV y potencias mayores de 500 mW, debe prevenirse el
impacto de la radiacion directa, de las reflexiones secundarias y de las reflexiones
difusas, que puede resultar peligroso.

Ademas de los riesgos asociados a este tipo de radiacion, deben tenerse en cuenta
los debidos a las unidades de energia eléctrica empleados para suministrar energia
al equipo laser. A continuacion, se da un cédigo de préactica que cubre personal,
area de trabajo, equipo y operacién, respectivamente, en el uso de laseres.
Todos los usuarios deben someterse a un examen oftalmoldgico periodicamente,
haciendo especial énfasis en las condiciones de la retina. Las personas que
trabajen con la clase lllb y IV, tendran al mismo tiempo un examen médico de
inspeccion de dafios en la piel.

Con prioridad en cualquier autorizacién, el contratista se asegurara de que los
operarios autorizados estan debidamente entrenados tanto en procedimiento de
trabajo seguro como en el conocimiento de los riesgos potenciales asociados con
la radiacion y equipo que la genera.

Cualquier exposicién accidental que suponga impacto en los ojos, debera ser
registrada y comunicada en el departamento médico.

La practica con laser del grupo B requiere la medida general de protecciéon ocular,
pero nunca sera utilizada para vision directa del rayo.

- Area de trabajo:

a)

b)

c)

d)

El equipo laser se instalara en un area o recinto debidamente controlados. La
iluminacién del recinto debera ser tal que evite la dilatacién de la pupila del ojo y
asi disminuir la posibilidad de lesion.

Los rayos laser reflejados pueden ser tan peligrosos como los directos, y, por tanto,
deberan eliminarse las superficies reflectantes y pulidas.

En el &rea de trabajo deberé investigarse periédicamente la presencia de cualquier
gas toxico que pueda generarse durante el trabajo, por ejemplo, el ozono.

Se colocarén sefiales luminosas de advertencia en todas las zonas de entrada a
los recintos en los que los laseres funcionen. Cuando la sefial esté en accion,
debera prohibirse el acceso al mismo. El equipo de suministro de potencia en el
laser debe disponer de proteccién especial.

Donde sea necesario, se debe prevenir la posibilidad de desvio del rayo fuera del
area de control, mediante protecciones y blindajes. En el caso de radiacion IR,
debe emplearse materiales no inflamables para proporcionar estas barreras fisicas
alrededor del laser. En estos casos, debe evitarse la proximidad de materiales
inflamables o explosivos.

- Equipo:

a)

Cualquier operacion de mantenimiento debera llevarse sélo si la fuerza esta
desconectada.

b)

c)

d)

e)

Todos los laseres, tendran que disponer de rétulos de advertencia que tendran en
cuenta la clase de laser a que corresponde y el tipo de radiacion visible o invisible
que genera el aparato.

Cuando los aparatos pertenecientes al grupo B no se utilicen, deberan quitarse las
llaves de control de arranque, asi como la de control de fuerza, que quedaran
custodiadas por la persona responsable autorizada por el trabajo con laser en el
laboratorio.

Las gafas protectoras normalizados, tendrdn que comprobarse regularmente y
deben seleccionarse de acuerdo con la longitud de onda de la radiacién emitida
por el laser en uso.

Cualquier protector de pantalla que se utilice debera ser de material absorbente
gue prevenga la reflexion especular.

- Operacién:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)

Unicamente el minimo nimero de personas requeridas en la operacion se
encontraran dentro del area de control; sin embargo, en el caso de laser de la clase
IV, al menos dos personas estaran siempre presentes durante la operacion.
Unicamente personal autorizado tendré permiso para montar, ajustar y operar al
equipo de laser.

El equipo de laser debera operar el tiempo minimo requerido para la realizacién de
los trabajos, no se dejara en funcionamiento sin estar vigilado.

Como procedimiento de proteccion general, tendran que utilizarse gafas que
prevengan el riesgo de dafio ocular.

El equipo de laser deberd ser montado a una altura que nunca supere la
correspondiente en el pecho del operador.

Se debe tener especial cuidado en la radiacion laser invisible, siendo esencial la
utilizacién de un escudo protector a lo largo de toda su trayectoria.

Dado que los laseres pulsantes presentan un riesgo incrementado por el operador,
como guia de alineacién del rayo, deben emplearse laseres de baja potencia de
helio 0 nedn que pertenezcan a la clase Il, y no conformarse con una indicacién
somera de la direccibn que adoptard el rayo. En estos casos, siempre debe
utilizarse la proteccion ocular.

Los servicios de prevencion seran los encargados de estimar la magnitud o niveles
del riesgo, las situaciones en las que éste se produce, asi como controlar
periédicamente las condiciones, la organizacion de los métodos de trabajo y la salud
de los trabajadores con el fin de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir
el riesgo mediante medidas de prevencion en su origen, organizativas, de prevencion
colectiva, de proteccion individual, formativas e informativas.

En construccion suele emplearse monograficamente en el establecimiento de
alineaciones y niveles topogréficos.

Por su extrema peligrosidad, cuando el laser esté enfocado paralelo al suelo, el
area de peligro debera acordonarse. El Equipo de Proteccién Individual contra el
laser son las gafas de proteccion completa, con el visor dotado del filtro adecuado

al tipo de laser que se trate.

15.7 - RADIAC/ONES IONIZANTES

Dentro del ambito de la construccidn existen pocos trabajos propios en los que se generan este
tipo de riesgos, aunque si existen situaciones donde se puedan dar este tipo de radiacion, como

son:

- Deteccibn de defectos de soldadura o grietas en tuberias, estructuras y edificios.
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- Control de densidades in situ por el método nuclear.

- Control de irregularidades en el nivel de llenado de recipientes o grandes depdsitos.

- ldentificacién de trayectorias, empleando trazadores en corrientes hidraulicas, sedimentos,
movimiento de graneles, etcétera.

Ser& obligacion del contratista con la colaboracion de su servicio de prevencion determinar un
procedimiento de trabajo seguro para realizar dichas operaciones.

También se puede considerar una posible generacién de riesgos en trabajos realizados dentro de
un entorno o en proximidad de determinadas instalaciones, como pueden ser:

- Las instalaciones donde se realicen exdmenes de maletas y bultos en los aeropuertos;
deteccion de cartas bomba.

- Lasinstalaciones médicas en las que se realicen practicas de terapia, mediante radiaciones
ionizantes.

- Las instalaciones médicas en las que se realizan practicas de diagnéstico con rayos X con
equipos con un potencial de operacién por disefio, sea mayor de 70 Kilovoltios.

- Las instalaciones médicas donde se manipula o trate material radiactivo, en forma de
fuentes no selladas, para uso en terapia o diagndéstico con técnicas "in vivo".

- Las instalaciones de uso industrial donde se trate o manipule material radiactivo.

- Los aceleradores de particulas o de investigacion o uso industrial.

- Las instalaciones y equipos para gammagrafia o radiografia industrial, sea mediante el uso
de fuentes radiactivos o equipos emisores de rayo X.

- Los depésitos de residuos radiactivos, tanto transitorios como definitivos.

- Las instalaciones donde se produzcan, fabrique, repare o se haga manutencion de fuentes
0 equipos generadores de radiaciones ionizantes.

- Control de irregularidades en el espesor de bloques de papel, laminas de plastico y hojas
de metal o en el nivel de llenado de recipientes o grandes depositos.

- Estimacion de la antigledad de sustancias, empleando el carbono-14 u otros isétopos,
como el argén-40 o el fésforo-32.

- lluminacién pasiva de relojes o salidas de emergencia.

Las funciones de proteccion radioldgica son responsabilidad del titular de la instalacion, siendo el
Consejo de Seguridad Nuclear quien decidira si deben ser encomendadas a un Servicio de
Proteccion Radiol6gica propio del titular o a una Unidad Técnica de Proteccién Radioldgica
contratada al efecto.

La reaccion de un individuo en la exposicion a las radiaciones depende de la dosis, del volumen y
del tipo de los tejidos irradiados.

Aunque pueden ocurrir en combinacion, corrientemente se hace una distincion entre dos clases
fundamentales de accidentes por radiacion, es decir: a) Irradiacion externa accidental (por ejemplo,
en trabajos de radiografiado de soldadura). b) Contaminacion radioactiva accidental.

Los niveles maximos de dosis permitida han sido fijados teniendo en cuenta que el cuerpo humano
puede tolerar cierta cantidad de radiacion sin perjudicar el funcionamiento de su organismo en
general. Estos niveles son, para personas que trabajan en Zonas Controladas (por ejemplo, edificio
de contencion de central nuclear) y teniendo en cuenta el efecto acumulativo de las radiaciones
sobre el organismo, 5 remos por afio o 300 miliremos por semana. Para detectar y medir los niveles
de radiacion, se emplean los contadores Geiger.

Para el control de la dosis recibida, se tendra en cuenta tres factores: a) tiempo de trabajo. b)
distancia de la fuente de radiacion. c) Apantallamiento. El tiempo de trabajo permitido se obtiene
dividiendo la dosis maxima autorizada por la dosis recibida en un momento dado. La dosis recibida

es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente de radiacion. Los materiales
gue se emplean habitualmente como barreras de apantallamiento son el hormigén y el plomo,
aunque también se usan otros como el acero, ladrillos macizos de barro, granito, caliza, etc., en
general, | el espesor necesario esta en funcion inversa de la densidad del material.

Para verificar las dosis de radiacion recibidas se utilizan dosimetros individuales, que pueden
consistir en una pelicula dosimétrica o un estilo dosimetro integrador de bolsillo. Siempre que no
se especifique lo contrario, el dosimetro individual se llevara al bolsillo o delantero de la ropa de
trabajo, teniendo especial cuidado en no colocar los dosimetros sobre ninglin objeto que absorba
radiacion (por ejemplo, objetos metalicos).

Debera llevarse un Libro de registro, en el que figurara las dosis recibidas por cada uno de los
trabajadores profesionalmente expuestos a radiaciones.

16 - MANIPULACION DE MATERIALES

Toda manutencién de material comporta un riesgo, por tanto, desde el punto de vista preventivo,
debe tenderse a evitar toda manipulaciébn que no sea estrictamente necesaria, en virtud del
conocido axioma de seguridad que dice que “el trabajo mas seguro es aquel que no se realiza”.

Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones elementales:

- Empezar por la carga o material que aparece mas superficialmente, es decir el primero y
mas accesible.

- Entregar el material, no echarlo.

- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se realice en pilas
estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desgastarse.

- Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metalica y acolchada en
empeine y tobillos.

- En el manejo de cargas largas entre dos 0 mas personas, la carga puede mantenerse en la
mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.

- Se utilizaran las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada
tipo de material.

- En las operaciones de carga y descarga, se prohibira colocarse entre la parte trasera del
camion y una plataforma, palo, pilar o estructura vertical fija.

- Sidurante la descarga se utilizan herrajes, como brazos de palanca, ufias, patas de cabra
o similar, disponer la maniobra de tal modo que se garantice lo que no se venga la carga
encima y que no resbale.

En lo relativo a la manipulacién de materiales el contratista en la elaboracion del Plan de Seguridad
y Salud debera tener en cuenta las siguientes premisas:

Intentar evitar la manipulacién manual de cargas mediante:

- Automatizacion y mecanizacion de los procesos.
- Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte.

Adoptar Medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulacién como:

- Utilizacion de ayudas mecanicas.

- Reduccion o redisefio de la carga.

- Actuacioén sobre la organizacion del trabajo.
- Mejora del entorno de trabajo.
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Dotar a los trabajadores de la formacién e informacién en temas que incluyan:

- Empleo correcto de las ayudas mecanicas.

- Empleo correcto de los equipos de proteccion individual.
- Técnicas seguras para la manipulacién de cargas.

- Informacién sobre el peso y centro de gravedad.

Los principios basicos de la manutenciéon de materiales

1°.-El tiempo dedicado a la manipulacién de materiales es directamente proporcional a la
exposicion al riesgo de accidente derivado de dicha actividad.

2°.-Procurar que los diferentes materiales, asi como la plataforma de soporte y de trabajo del
operario, estén a la misma altura en la que se debe trabajar con ellos.

3°.-Evitar el depositar los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo siempre sobre
alfombras o contenedores que permitan su traslado a raudales.

4art.-Acortar en lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado, evitando
estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material manipulado evitando
estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material y el emplazamiento
definitivo de su puesta en obra.

5°-Trajinar siempre los materiales a raudales, mediante palonniers, cangilones, contenedores o
pallets, en lugar de llevarlos de uno en uno.

6°.-No tratar de reducir el nUmero de ayudantes que recojan y trajinen los materiales, si ello
comporta ocupar a los oficiales o jefes de equipo en operaciones de manutencion,
coincidiendo en franjas de tiempo perfectamente aprovechables por el avance de la
produccion.

7°.-Mantener esclarecidos, sefializados y alumbrados, los lugares de paso de los materiales a
manipular.

Manejo de cargas sin medios mecanicos

Para el izado manual de cargas la totalidad del personal de obra habra recibido la formacion basica
necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes pasos:

ler.-Acercarse lo mas posible a la carga.

2°.-Asentar los pies firmemente.

3°.-Agacharse doblando las rodillas.

4art.-Mantener la espalda derecha.

5°.-Sujetar el objeto firmemente.

6°.- El esfuerzo de levantar debe realizarlo los masculos de las piernas.

7°.- Durante el transporte, la carga debera permanecer lo mas cerca posible del cuerpo.

8°.-Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuara segun los siguientes
criterios preventivos:
Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
Adelantara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad
de la carga.
Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.
Durante el transporte, mantendra la carga en posicion inclinada, con el extremo delantero
levantado.

9°.-Es obligatoria la inspeccion visual del objeto pesado a levantar, para eliminar aristas afiladas.

10°.-Esta prohibido levantar mas de 50 kg de forma individual. El valor limite de 30 Kg por
hombres puede superarse puntualmente a 50 Kg cuando se trate de descargar un material
para colocarlo sobre un medio mecanico de manutencion. En caso de tratarse de mujeres,
se reducen estos valores a 15 y 25 Kg respectivamente.

11°.-Es obligatorio la utilizacién de un cédigo de sefiales cuando debe levantarse un objeto entre
varios, para soportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquiera sistema a
condicion de que sea conocido o convenido por el equipo.

17 - MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP)

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendran la consideracion de MAUP, todo
Medio Auxiliar dotado de Proteccion, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operacion secuencial,
Seguridad positiva o Sistema de Proteccién Colectiva, que originariamente viene integrado, de
fabrica, en el equipo, maquina o sistema, de forma solidaria e indisociable, de tal modo que se
interponga, o apantale los riesgos de alcance o simultaneidad de la energia fuera de control, y los
trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, maquinas, equipos o herramientas proximas
a su area de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad
gqueda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los componentes, en las
condiciones de utilizacion y mantenimiento por él prescritas. El contratista esta obligado a su
adecuada eleccidn, seguimiento y control de uso.

Los MAUP méas relevantes, previstos para la ejecucion del presente proyecto son los indicados a

continuacion:

UA Descripcion

u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con
todos los requisitos reglamentarios en prevision de caidas para la
realizacién de estructuras, cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en

altura

u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para proteccion de caidas a
distinto nivel

u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de
distinto nivel, superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado

m Marqguesina de proteccién en voladizo en andamio tubular con sistema

de seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

u Pasillo de proteccion prefabricado metdlico con sistema de seguridad
con todos los requisitos reglamentarios, de longitud 2,5 m, de ancho 1,1
m, con pavimento de entramado de pletinas metalicas y rampas
articuladas, barandillas metélicas reglamentarias , montantes de 2 m de
altura, techo de chapa de acero de 3 mm de espesor

u Pasillo de proteccion prefabricado metélico con sistema de seguridad
con todos los requisitos reglamentarios, de longitud 2,5 m, de ancho 1,1
m, con pavimento de entramado de pletinas metalicas y rampas
articuladas, barandillas metdlicas reglamentarias

18 - SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA (SPC)

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendran la consideracion de Sistemas de
Proteccion Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema constructivo, de
forma provisional y adaptada a la ausencia de proteccion integrada de mayor eficacia (MAUP ),
destinados a apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia temporal de cualquier tipo de
energia fuera de control, presente en el ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la
obra y/o materiales, maquinas, equipos o herramientas proximas en su area de influencia, anulando
0 reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de las
personas u objetos protegidos, sin necesidad de una participacion para asegurar su eficacia. Este
ultimo aspecto es el que establece su diferencia con un equipo de proteccion individual (EPI).
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En ausencia de homologacion o certificacién de eficacia preventiva del conjunto de estos Sistemas
instalados, el contratista fijara en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y relacion de los
Protocolos de Ensayo, Certificados o Homologaciones adoptadas y/o requeridos a los instaladores,
fabricantes y/o proveedores, para el conjunto de los citados Sistemas de Proteccidén Colectiva.

En el Plan de Seguridad y Salud se prevera un protocolo de inspeccion y mantenimiento a fin de
asegurarse de que las medidas de seguridad siguen funcionando de forma correcta.

Los SPC mas relevantes previstos para la ejecucion del presente proyecto son los indicados en el
anexo de esta memoria que contendra las fichas con RIESGO-EVALUACION-MEDIDAS.

19 - CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendran la consideracién de Equipos de
Proteccion Individual, aguellas piezas de trabajo que actien a modo de cubierta o pantalla portatil,
individualizada para cada usuario, destinados a reducir las consecuencias derivadas del contacto
de la zona del cuerpo protegida, con energia fuera de control, de intensidad inferior a la previsible
resistencia fisica del EPI.

Su utilizacién debera quedar restringida a la ausencia de garantias preventivas adecuadas, por
inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente.

Todos los equipos de protecciéon individual estardn debidamente certificados, segun normas
armonizadas CE. Siempre de conformidad con los RD 1407/92, RD159/95 y RD 773/97.

El Contratista Principal llevara un control documental de su entrega individualizada al personal
(propio o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepcién firmado por el beneficiario.

En los casos en los que no existan normas de homologacién oficial, los equipos de proteccién
individual seran normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, elegidos de entre los
que existan en el mercado y que retnan una calidad adecuada a las respectivas prestaciones. Por
esta normalizacién interna se debera contar con el visto bueno del técnico que supervisa el
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de la Direccién de Obra o Direcciéon
Facultativa/Direccion de Ejecucion.

En el almacén de obra habra permanentemente una reserva de estos equipos de proteccion, de
forma que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, razonablemente,
Su carencia.

En esta prevision debe tenerse en cuenta la rotacion del personal, la vida Gtil de los equipos y la
fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc.

Los EPI mas relevantes, previstos para la ejecucion material del presente proyecto son los
indicados en el anexo de esta memoria que contendra las fichas con RIESGO-EVALUACION-
MEDIDAS.

20 - RECURSOS PREVENTIVOS

La legislacion que debe cumplirse respecto a la presencia de recursos preventivos en las obras de
construccion esta contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo con esta ley, la presencia de los
recursos preventivos en las obras de construccion seré preceptiva en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o
simultaneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de
trabajo. La presencia de recursos preventivos de cada contratista sera necesario cuando,
durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el
real decreto 1627/97.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente se consideren peligrosos
0 con riesgos especiales.

c) Cuando la necesidad de esta presencia sea requerida por la Inspecciébn de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso lo exigieran debido a las condiciones de trabajo
detectadas.

Cuando en las obras de construccion coexisten contratistas y subcontratistas que, de forma
sucesiva 0 simultanea, puedan constituir un riesgo especial por interferencia de actividades, la
presencia de los "Recursos preventivos" es, en estos casos, necesaria.

Los recursos preventivos son necesarios cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales,
definidos en el anexo Il del RD 1627/97:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de entierro, hundimiento o caida de altura, por las
particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el
entorno del puesto de trabajo.

2. Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o biolégicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o por los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible.

3. Trabajos con exposicidn a radiaciones ionizantes por los que la normativa especifica obliga a
la delimitacion de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

6. Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterraneos.

7. Trabajos realizados en inmersién con equipo subacudtico.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

A continuacion, se detallan, de forma orientativa, las actividades de la obra del presente estudio de
seguridad y salud, en base a la evaluacion de riesgos del mismo, que requieren la presencia de
recurso preventivo:

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

REBAJE DE TERRENO SIN Y CON TALUDES, Y PRECORTE EN
TALUDES Y REPOSICION EN DESMONTE

REPOSICION EN DESMONTE
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EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS

REBAJO DE TERRENO

RELLENOS SUPERFICIALES, TERRAPLENES / PEDRAPLENES

CARGA Y TRANSPORTE DE SUELOS O ESCOMBROS

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS SUPERFICIALES

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS DE ACERO

ESTRUCTURAS DE HORMIGON IN SITU
(ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO/ANCLAJES Y TESADO)

CIMIENTOS Y DIVISORIAS

CIMIENTOS CON BLOQUES DE MORTERO DE CEMENTO
CUBIERTAS CON PLACA NERVADA
PAVIMENTOS

PAVIMENTOS AMORFOS (HORMIGON, SUBBASES, TIERRA, SAULO,
BITUMINOSOS Y RIEGOS)

INSTALACIONES DE DRENAJE, EVACUACION Y CANALIZACIONES

ELEMENTOS SOTERRADOS (ALCANTARILLADO, POZOS,
DRENAJES)

TUBERIAS PARA GASES Y FLUIDOS

TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE

TUBOS MONTADOS SOTERRADOS

TERMOSOLDADURAS DE TUBOS DE P.E.

21 - SENALIZACION Y BALIZADO

En cuanto a la sefalizacion de la obra, es necesario distinguir entre la que se refiere a la que
demanda de la atencion por parte de los trabajadores y aquella que corresponde al trafico exterior
afectado por la obra. En el primer caso, son de aplicacion las prescripciones establecidas por el
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. La sefializacion y balizamiento de trafico vienen regulados,
entre otra normativa, por la Norma 8.3-IC de la Direccién General de Carreteras y no es objeto del
Estudio de Seguridad y Salud. Esta distincion no excluye la posible complementacion de la
sefalizacién de trafico durante la obra cuando ésta se haga exigible para la seguridad de los
trabajadores que trabajen a la inmediacién de dicho tréfico.

Debe tenerse en cuenta que la sefializacion por si misma no elimina los riesgos, sin embargo, su
observacion cuando es la apropiada y esta bien colocada, hace que el individuo adopte conductas
seguras. No basta con colocar un panel en las entradas de las obras, si después en la propia obra
no se sefaliza la obligatoriedad de utilizar cinturén de seguridad al colocar las miras para realizar
el cerramiento de fachada. La sefializacién abundante no garantiza una buena sefializacion, puesto
que el trabajador acaba haciendo caso omiso de cualquier tipo de sefial.

El RD485/97 establece que la sefializacién de seguridad y salud en el trabajo debera utilizarse
siempre que el andlisis de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia previsibles y las
medidas preventivas adoptadas, pongan de manifiesto la necesidad de:

e Llamar la atencion de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.

o Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de emergencia que
requiera medidas urgentes de proteccion o evacuacion.

e Facilitar a los trabajadores la localizacién e identificacion de determinados medios o
instalaciones de proteccion, evacuacion, emergencia o primeros auxilios.

e Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

La sefializacién no tendrd que considerarse una medida sustitutiva de las medidas técnicas y
organizativas de proteccion colectiva y deberé utilizarse cuando, mediante estas ultimas, no haya
sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente.

Tampoco tendra que considerarse una medida sustitutiva de la formacion e informacion de los
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Asimismo, segun se establece en el RD 1627/97, debera cumplirse que:

1. Lasviasy salidas especificas de emergencia tendran que sefalizarse conforme al RD 485/97,
teniendo en cuenta que esta sefializacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener la
resistencia suficiente.

2. Los dispositivos no automaticos de lucha contra incendios tendran que estar sefializados
conforme al RD 485/97, teniendo en cuenta que esta sefializacion debera fijarse en los lugares
adecuados y tener la resistencia suficiente.

3. El color utilizado para la iluminacion artificial no podra alterar o influir en la percepcion de
sefiales o0 paneles de sefializacion.

4. Las puertas transparentes tendran que tener una sefializacién a la altura de la vista.

5. Cuando existan lineas de tendido eléctrico areas, en caso de que vehiculos la obra tuvieran
gue circular bajo el tendido eléctrico se utilizara una sefializacion de advertencia.
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La implantacion de la sefializacion y balizamiento debe definirse en los planos del Estudio de
Seguridad y Salud y debe tenerse en cuenta en las fichas de actividades, al menos respecto a los
riesgos que no se hayan podido eliminar.

22 - CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VIA PUBLICA

En el presente proyecto se localiza un paralelismo de los ramales con el eje de la carretera LV-
3344, y 3 cruce: uno con la C-53 y dos con la LV-3344.

Los planos y tablas donde se recogen estos paralelismos y cruces se adjuntan en la separata de
carreteras.

En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD el Contratista definira las desviaciones y pasos
provisionales para vehiculos y peatones, los circuitos y tramos de sefializacion, la sefializacion, las
medidas de proteccién y deteccidn, los pavimentos provisionales, las modificaciones que comporte
la implantacién de la obra y su ejecucion, diferenciando, en su caso, las diferentes fases de
ejecucion. A estos efectos, se tendra en cuenta lo que determina la Normativa para la informacion
y sefializacion de obras en el municipio y la Instruccion Municipal sobre la instalacion de elementos
urbanos en el espacio publico de la ciudad que corresponda.

Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecucion de las obras, se diferenciara
con claridad y por cada una de las distintas fases de la obra, los ambitos de trabajo y los ambitos
destinados a la circulacion de vehiculos y peatones, de acceso a edificios y vados, etc.., y se
definirdn las medidas de sefalizacion y proteccién que correspondan a cada una de las fases.

Es obligatorio comunicar el inicio, extension, naturaleza de los trabajos y modificaciones de la
circulacion de vehiculos provocadas por las obras, a la Guardia Municipal ya los Bomberos o a la
Autoridad que corresponda.

Cuando sea necesario prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente esta permitido,
se colocara el cartel de “SENALIZACION EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), con 10 dias de
antelacién al inicio de los trabajos, comunicandolo a la Guardia Municipal o la Autoridad que
corresponda.

En el desvio o estrechamiento de pasos peatonales se colocard la sefializacion correspondiente.
No se podra empezar la ejecucién de las obras sin haber procedido a la implantacion de los
elementos de sefializacion y proteccién que correspondan, definidos en el PLAN DE SEGURIDAD
aprobado.

El contratista de la obra sera responsable del mantenimiento de la sefializacion y de elementos de
proteccion implantados.

Los accesos peatonales y vehiculos, estaran claramente definidos, sefializados y separados.

22.1 - NORMAS DE POLICIA

e Control de accesos

Una vez establecida la delimitacion del perimetro de la obra, conformados los cierres y accesos
peatonales y de vehiculos, el contratista con la colaboracion de su servicio de prevencion definira,

dentro del Plan de Seguridad y Salud, el proceso para el control de entrada y salida de vehiculos
en general (incluida la maquinaria como grdas maviles, retroexcavadoras) y de personal de forma
gue garantice el acceso Unicamente a personas autorizadas.

Cuando la delimitacién de la obra no pueda llevarse a cabo, por las propias circunstancias de la
obra, el contratista, al menos debera garantizar, el acceso controlado a las instalaciones de uso
comun de la obra, y debera asegurar que las entradas a la obra estén sefializadas, y que queden
cerradas las zonas que puedan presentar riesgos.

Para el acceso del personal, la constructora definira previamente un Protocolo de Control de acceso
con la disposicién de la documentacion necesaria.

Documentacién necesaria para el acceso a obra de contratista

Los contratistas y subcontratistas para acceder a la obra deben cumplir con lo que requiere en el
Protocolo de Control de acceso de personal donde se indican normas para el acceso a la obra, e
identificacion del personal y ademas se tendran en cuenta las siguientes:

Al incorporar a la obra o realizar la implantacion, y como requisito imprescindible para la concesiéon y
entrega de la tarjeta de acceso a la obra, las empresas deberan presentar la documentacion:

e Adhesion al PSysS.

Registro en el REA

Fotocopia del DNI por las dos caras.

TC2 y TC1 del ultimo mes. Si es un autonomo el recibo de auténomo.

Certificado de entrega de EPI.

Certificado conforme se tiene mutua de accidentes de trabajo y servicio de prevencion de
accidentes.

Aptitud médica por parte del trabajador.

e Formacion recibida por parte del trabajador en materia de PRL (minimo 20 h)

o Certificado de estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social.

Se designara un responsable de realizar este control, la designacion quedara reflejada en el
documento correspondiente

e Coordinacién de interferencias y seguridad a pie de obra

El contratista, cuando sea necesario, dado el volumen de obra, el valor de los materiales
almacenados y otras circunstancias que asi lo aconsejen, definird un proceso para garantizar el
acceso controlado a las instalaciones que supongan riesgo personal y/o comin en la obra y el
intrusismo en el interior de la obra en talleres, almacenes, vestuarios y otras instalaciones de uso
comun o particular.

22.2 - AMBITO DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

e Ocupacion del cierre de la obra

Se entiende por ambito de ocupacion el realmente ocupado, incluyendo vallas, elementos de
proteccion, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc.

En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se especificara la delimitacion del ambito
de ocupacion de la obra y se diferenciara claramente si éste cambia en las distintas fases de la obra.
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El ambito o ambitos de ocupacion quedaran claramente dibujados en planos por fases e
interrelacionados con el proceso constructivo.

Para los trabajos determinados en el presente proyecto no se prevé la ocupacion de via publica.

Si se prevén cruces con carreteras y caminos, donde deberé sefializarse adecuadamente la zona de
obras y los recorridos alternativos en caso de ser necesarios.

¢ Situacion de casitas y contenedores.

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se ha estudiado y propuesto una zona de ubicacién de
casitas y contenedores, ademas de proponer la ocupacién de pequefias zonas dentro de cada corte
de obra debido a la magnitud de alcance de los trabajos.

El Constructor indicard en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las areas previstas a tal fin en funcién
de sus medios y previsiones.

e Cambios de la Zona Ocupada

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte al ambito de dominio publico se considerara una
modificacion del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y debera documentarse y
tramitarse de acuerdo con el RD 1627/97.

22.3 - CIERRES DE LA OBRA QUE AFECTAN AL AMBITO PUBLICO
- Vallas

Los trabajos a ejecutar al encontrarse mayoritariamente en terrenos rurales no afectaran al ambito
publico, si se realizara una delimitacion de la zona de campamento de obra y un balizamiento de las
zonas de trabajo.

Para las separaciones de las zonas de obra con los terrenos se seguiran estos criterios:

Las vallas delimitaran tanto el perimetro de la zona de implantacion como los perimetros de las
distintas zonas de actuacion. Por estas delimitaciones se podran utilizar diferentes tipos de
cerramientos en funcién de su durabilidad en el tiempo, su ubicacién y su posible afectacion a los
agricultores de la zona.

Habra que tener en cuenta a la hora de realizar los cierres que una disposicion homogénea del mismo,
bien conservada y adecuada a cada situacion, generara un beneficio en la disminucion de riesgos, asi
como una mejor percepcion de las obras por parte de los trabajadores y los agricultores de la zona.

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se proponen unos cierres que tendran que ser estudiados
en detenimiento por la Constructora y consensuados con la Direccion de Obra y el Coordinador de
Seguridad y Salud a la hora de realizar el Plan de Seguridad y Salud.

Para el cierre de la zona de implantacién se propone realizarlo con vallas de malla electrosoldada,
tipo Rivisa con malla de ocultacion.

Para las delimitaciones en los diferentes cortes de obra, asi como los accesos a los mismos se haran
estacamientos y balizamientos pueden utilizar malla de polipropileno naranja, cintas, conos, New
jersey de plastico, vallas ligeras amarillas de 200 x 100 cm.

Estos balizamientos también se utilizaran para protecciones provisionales en operaciones de carga y
descarga, desviaciones momentaneas de tréafico, trabajos de actuaciones puntuales, deslindes de
maquinaria o similares.

Mantenimiento de los cierres

El Contratista velara por el correcto estado de la valla, eliminando pinturas, publicidad, desperfectos
y cualquier otro elemento que deteriore su estado original.

- Acceso a la obra

Las vallas de la zona del campamento de obra estaran dotadas de puertas de acceso independiente
para vehiculos y para el personal de la obra.

No se admite como solucion permanente de acceso la retirada parcial de cierre.

Para el acceso a las diferentes zonas de trabajo se determinara la zona més adecuada a cada caso

22.4 - OPERACIONES QUE AFECTAN AL AMBITO PUBLICO

e Entradas y salidas de vehiculos y maquinaria

Vigilancia Personal responsable de la obra se encargara de dirigir
las operaciones de entrada y salida, avisando a los
peatones a fin de evitar accidentes.

Parking Fuera del dmbito del cierre de la obra no podran

estacionarse vehiculos ni maquinaria de la obra, salvo
en la reserva de carga y descarga de la obra cuando
exista zona de aparcamiento en la calzada.
Camiones en espera Si no hay espacio suficiente dentro del ambito del cierre
de la obra para acoger los camiones en espera, sera
necesario prever y habilitar un espacio adecuado a tal fin
fuera de la obra.

El PLAN DE SEGURIDAD prevera esta necesidad, de
acuerdo con la programacién de los trabajos y medios
de carga, descarga y transporte interior de la obra.

e Cargay descarga

Las operaciones de carga y descarga se ejecutaran dentro del &mbito del cierre de la obra. Cuando
esto no sea posible o por necesidades de realizarlo en zonas cercanas al corte de obra, se estacionara
el vehiculo en lugar autorizado al efecto, se desviaran los peatones fuera del ambito de actuacion, se
delimitara y balizara la zona de actuacion y se tomaran las siguientes medidas:

- Sedelimitard la zona del paso de peatones con vallas metalicas de 200 x 100 cm, y se colocara
la sefializacién que corresponda.

- Laseparacion entre las vallas metalicas y el &mbito de operaciones o el vehiculo, formara una
franja de proteccion cuya anchura dependera del tipo de productos a cargar o descargar y que
establecera el Jefe de Obra previa consulta al Coordinador de Seguridad de la obra.

- Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retiraran las vallas metdlicas se limpiara el
pavimento.
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- Se controlara la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar vertidos sobre la

calzada.

- La ubicacion de la zona de limpieza de cubas se consensuara con la Jefatura de Obra y el

Coordinador de Seguridad y Salud.
e Descarga, acopio y evacuacion de tierras y escombros

Descarga Las tierras y escombros se dispondran en los contenedores
habilitados, que tendran que ser cubiertas con lonas o plasticos
opacos a fin de evitar polvo.

Acopio No se pueden acumular escombros y desperdicios en el ambito
de dominio de las zonas de regadio del Segria sur fuera de las
zonas de obra, excepto si es para un plazo corto y si se ha
obtenido un permiso especial.

Se evitarA que existan productos que sobresalgan del
contenedor.

Se limpiara diariamente la zona afectada y después de retirado
el contenedor.

Los contenedores, cuando no se utilicen, tendrdn que ser
retirados.

Si las tierras o escombros se cargan sobre camiones, éstos
tendran que llevar la caja tapada con una lona o un plastico
opaco a fin de evitar la produccién de polvo, y su transporte lo
serd a un vertedero autorizado. Lo mismo se realizara en los
transportes de los contenedores.

Evacuacion

22.5 - LIMPIEZA E INCIDENCIA SOBRE EL AMBIENTE QUE AFECTAN AL AMBITO PUBLICO

e Limpieza
Los contratistas limpiaran y regaran a diario el espacio publico afectado por la actividad de la obra
y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones productoras de
polvo o desechos.
Se vigilara especialmente la emision de particulas sélidas (polvo, cemento, etc.).
Habra que tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la red viaria a la
salida de los camiones de la obra. A tal fin, se dispondra, antes de la salida del cierre de la obra,
una solera de hormigon o planchas de Religa de 2 x 1 m, como minimo, sobre la que se detendran
los camiones y se limpiaran por riego con manguera cada pareja de ruedas.
Esta prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado publico.

e Ruidos. Horario de trabajo

La constructora, previo al inicio de los trabajos consensuara con la Jefatura de Obra y el
Coordinador de Seguridad y Salud los horarios a realizar.

Las obras se realizaran entre las 8.00 y las 20.00 horas de los dias laborables.

Fuera de este horario, sélo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos mas alla de lo
que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario tendran que ser
especificamente autorizadas por el Ayuntamiento.

Excepcionalmente y con objeto de minimizar las molestias que determinadas operaciones pueden
producir sobre el &mbito publico y la circulacion o por motivos de seguridad, el Ayuntamiento podra
obligar a que algunos trabajos se ejecuten en dias no laborables o en un horario especifico.

e Polvos
Se regardn las pistas de circulacién de vehiculos.

Se regaran los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que puedan producir
polvo.

En el corte de piezas con disco se afiadird agua.

Los silos de cemento estaran dotados de filtro.

22.6 - RESIDUOS QUE AFECTAN AL AMBITO PUBLICO

El contratista, dentro del Plan de Seguridad y Salud, definira con la colaboracién de su servicio de
prevencion, los procedimientos de trabajo para el almacenamiento y retirada de cada uno de los
distintos tipos de residuos que se puedan generar en la obra.

El contratista debera dar las oportunas instrucciones a los trabajadores y subcontratistas,
comprobando que lo comprenden y cumplen.

22.7 - CIRCULACION DE VEHICULOS Y PEATONES QUE AFECTAN AL AMBITO PUBLICO

e Sefalizacion y proteccién

Se sefializaran la presencia de camiones y su entrada y salida durante la ejecucién de las obras.

Si el plan de implantacién de la obra comporta la desviacién del trafico rodado o la reduccion de viales

de circulacion, se aplicaran las medidas definidas en la Norma de Sefalizacién de Obras 8.3-
Esta prohibida la colocacion de sefiales no autorizadas por los Servicios Municipales.

e Elementos de proteccion

Si los vehiculos deben pasar por encima de los agujeros
o las zanjas, se colocaran chapas metalicas fijadas, de
resistencia suficiente, totalmente planas y sin resaltes.

Agujeros y zanjas

e Alumbrado y balizamiento luminoso
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Las sefales y elementos de balizamiento irAn debidamente iluminadas, aunque haya alumbrado
publico.

Se utilizara pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la sefalizacion vertical y
horizontal, como para los elementos de balizamiento.

Los itinerarios y pasos de peatones estaran convenientemente iluminados a lo largo de todo el
tramo (intensidad minima 20 lux).

Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o0 calzada tendran balizamiento
luminoso y elementos reflectantes en todas las patas en todo su perimetro exterior.

La delimitacién de itinerarios o0 pasos peatonales formada con vallas metélicas de 200 x 100 cm,
tendran balizamiento luminoso en todo su perimetro.

e Balizamiento y defensa

Los elementos de balizamiento y defensa a utilizar por pasos para vehiculos seran los designados
como tipos TB, TL y TD en la Norma de carreteras 8.3 — IC. con el siguiente criterio de ubicacion
de elementos de balizamiento y defensa:

a) Enladelimitacion del borde del carril de circulacion de vehiculos colindante al cierre de la obra.

b) En la delimitacion de bordes de pasos provisionales de circulacién de vehiculos contiguos a
pasos provisionales para peatones.

c) Para impedir la circulacion de vehiculos por parte de un carril, por todo un carril 0 por varios
carriles, en estrechamientos de paso y/o disminucion del nimero de carriles.

d) En el deslinde de bordes en la desviacién de carriles en el sentido de circulacion, para salvar
el obstaculo de las obras.

e) Enladelimitacién de bordes de nuevos carriles de circulacion para pasos provisionales o para
establecer una nueva ordenacion de la circulacion, distinta a la existente antes de las obras.

Se colocaran elementos de defensa TD-1 cuando, en vias de alta densidad de circulacion, en vias
rapidas, en curvas pronunciadas, etc.., la posible desviacién de un vehiculo del itinerario sefialado
pueda producir accidentes peatonales o a trabajadores (desplazamiento o derribo del cierre de la
obra o de barandillas de proteccion de paso de peatones, choque contra objetos rigidos, volcar el
vehiculo por la existencia de desniveles, etc..).

Cuando el espacio disponible sea minimo, se admitira la colocacion de elementos de defensa TD-
2.

e Pavimentos provisionales

El pavimento sera duro, no deslizante y sin regruesos distintos de los propios del grabado de las
piezas. Si es de suelo, tendrd una compactacion del 90% PM (Préctor Modificado).

Si es necesario ampliar la acera para paso de peatones por la calzada, se colocara un entarimado
sobre la parte ocupada de la calzada formando un plano horizontal con la acera y una barandilla
fija de proteccion.

e Mantenimiento

La sefalizacion y los elementos de balizamiento se fijaran de tal forma que impida su
desplazamiento y dificulte su sustraccion.

La sefalizacién, balizamiento, pavimentos, alumbrado y todas las protecciones de los itinerarios,
desviaciones y pasos para vehiculos y peatones se conservaran en perfecto estado durante su
vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad.

Los pasos e itinerarios se mantendran limpios.

e Retirada de sefalizacion y balizamiento

Terminada la obra se retiraran todas las sefiales, elementos, dispositivos y balizamiento
implantados.

El plazo méaximo para la ejecucion de estas operaciones sera de una semana, una vez terminada
la obra o parte de obra que exigiera su implantacion.

23 - RIESGOS DE DANOS EN TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCION
23.1 - RIESGOS DE DANOS A TERCEROS
En cumplimiento del RD 171/2004 -que desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, antes del inicio

de los trabajos serd necesario realizar la coordinacion de actividades entre las empresas
contratistas principales de las Fases 1 y 2 debido a la concurrencia de actividades previstas de

acuerdo con el plan de trabajos previsto.

Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecucion de la obra podrian afectar a personas u
objetos anexos que de ellos dependan son los siguientes:

- Caida al mismo nivel.

- Caida a distinto nivel

- Atropellos.

- Colisiones con obstaculos
- Caida de objetos.

- Proyeccion de objetos

23.2 - MEDIDAS DE PROTECCION A TERCEROS

Se consideraran las siguientes medidas de proteccion para cubrir el riesgo de las personas que
transitan por los alrededores de la obra:

1.

2.
3.

Montaje de cerramientos delimitadores separando el perimetro de las zonas de implantacién
y zonas de obra de las zonas de trafico exterior.

Procedimiento de control de acceso a la obra y a las zonas de actuacion.

Para la proteccion de personas y vehiculos que transiten por los caminos o carreras
colindantes, se realizaran sefalizaciones y balizamientos marcando en caso necesario los
desvios, en el caso de zanjas o0 cambios de nivel se instalard una pasarela de paso resistente
con sefializacién que debera ser éptica y luminosa por la noche.

Para la entrada y salida de vehiculos u operaciones de carga y descarga que puedan afectar
a los caminos o viales existentes, se sefalizard y balizard las zonas de afectacién de la
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maniobra, con proteccion de 4reas y se colocaran luces de galibo nocturnos y sefales de

trafico que avisen a los vehiculos de la situacién de peligro.
23.3 - ARQUEOLOGIA

El 6rgano competente resuelve que se realice seguimiento arqueoldgico, por lo que hace falta la
presencia de un arquedlogo durante el movimiento de tierras. Este podra situarse préximo a los
trabajos de excavacion por ello se extremard la precaucion, y se comunicarq a todos los
trabajadores su presencia y existird una comunicacion continuada entre ambas partes. Debe
aparecer expresamente en el ESS, que el arquedlogo tendra potestad para paralizar los trabajos
cuando lo considere oportuno para estudiar posibles restos socavados que puedan suponer un
valor patrimonial.

La aparicion de restos arqueoldgicos en las inmediaciones o zonas de excavacion, dara paso a los
trabajos de recuperacion, tratamiento y localizacion de los mismos determinados por Cultura en un
informe.

En tales circunstancias se estableceran las lineas de trabajo y cooperacion, delimitando espacios,
ademas de estudiar y planificar la concurrencia de estas actividades con las del normal desarrollo
de la obra, segun se especifica en el proyecto de obra.

Si las obras contintan, las exigencias al personal que realiza las tareas arqueoldgicas seran desde
el punto de vista preventivo, las mismas que al resto de personal de la obra:

- Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las tareas
arqueoldgicas.

- En caso de paralizar las actividades en determinadas zonas, se comunicara a todo el
personal de la obra.

- La zona de excavacion arqueoldgica estara delimitada convenientemente, prohibiendo el
paso a personas ajenas. Para ello se tendra en cuenta la zona de accion de la maquinaria
en movimiento, con especial cuidado cuando se trate de zonas donde se puedan producir
derrumbamientos.

- Estara perfectamente definido y estudiado el proceso de trabajos arqueol6gicos, con el
objeto de planificar y organizar la concurrencia con las empresas participantes en la obra.

- El levantado de elementos arqueoldgicos que requiera la intervencién de maquinaria o
equipos pesados, se realizara siguiendo las medidas preventivas establecidas para los
diferentes equipos, maquinas y operaciones, en esta Memoria de Seguridad.

- No se acumularé restos de excavacion arqueoldgica, apilaran ruinas o cualquier elemento
gue pueda provocar accidentes al resto de los trabajadores de la obra o al propio personal
de excavacion arqueoldgica.

- Se limitara la presencia de personas dentro del radio de accién de la zona arqueoldgica,
mientras no se reciban instrucciones de la direccion facultativa.

- A efectos de Seguridad, al personal de la excavacion arqueoldgica se le considerara como
una empresa mas, concurrente en la obra, y como tal seran tratados los trabajadores.

- Seréan informados de los riesgos de la obra, en los mismos términos que cualquier otro
trabajador.

24 - PREVENCION DE RIESGOS CATASTROFICOS

Los principales riesgos catastréficos considerados como remotamente previsibles por esta obra
son:

- Incendio, explosion y/o deflagracion.

- Inundacion.

- Colapso estructural por maniobras fallidas.

- Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas.
- Derrumbe de cargas o aparatos de elevacion.

- Desprendimientos de tierras

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactara e incluird como anexo a su Plan
de Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior”, cobren las siguientes medidas minimas:

1.-Ordeny limpieza general.

2.-Accesos y vias de circulacién interna de la obra.

3.-Ubicacion de extintores y de otros agentes extintores.
4.-Nombramiento y formacion de la Brigada de Primera Intervencion.
5.-Puntos de encuentro.

6.-Asistencia Primeros Auxilios.

7.- Plan de emergencia y evacuacion

25 - PREVISIONES DE SEGURIDAD POR LOS TRABAJOS POSTERIORES

Las obras objeto del presente proyecto han sido disefiadas teniendo en cuenta las medidas de
seguridad necesarias para los trabajos de mantenimiento posteriores y por la correcta explotacion de
la misma por terceros, siguiendo el art. 5.6. del RD 1627/97.

En los trabajos de mantenimiento se tendran que seguir los protocolos de seguridad y salud
marcados por la Comunidad de Regantes para las posibles labores de reparacién que puedan
surgir.

Dentro de las previsiones de seguridad para los trabajos posteriores adquiere especial relevancia
las medidas en espacios confinados. Estas se describen a continuacion.

Definicion

Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y con
ventilacién natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes toxicos o infla-
mables, o tener una atmdésfera deficiente en oxigeno, y que no esta concebido para una ocu-
pacién continuada por parte del trabajador. En este tipo de obra podemos considerar espacio
confinado los trabajos dentro de arquetas, obras con boca de entrada hombre, depdsitos abier-
tos, pozos,...

Riesqos laborales
RIESGOS PROBABILIDAD | GRAVEDAD | EVALUACION
Mecanicos de atrapamiento
Mecanicos de golpes

Por electrocucién directo
Caidas a distinto nivel

Caidas en el mismo nivel
Caida de objetos en el interior
Por malas posturas y fatiga
Ambiente fisico agresivo
Ambiente biolégico

Ambiente caluroso o frio
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Ambiente toxico/asfixia 2 2 3 - Sistema de ventilacion forzada
Ambiente con atmdsfera inflamable 2 2 3 - S@stema de rescat(aT _
Falta de comunicacion 3 2 4 - Sistema de comunicacién

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacién (1,2,3,4,5) _ _ _ _ , ] _
Las dimensiones de los espacios que pueden considerarse espacios confinados en este tipo de

Medidas preventivas obra se detallan a continuacion:
- Antes de acceder es necesario realizar medidas de aire para saber la concentracion de oxi- Seccionamientos
geno con medidores: _ _ _ o
o Sila concentracién es igual o superior al 21% entonces se considera normal. Seccionamiento n°2 de tipo ASFP. Tuberia primaria primaria PQ 4+650.
o Sila concentracion es del 20,5% entonces se considera como la concentracién minima Dimensiones: 5,60x3,80x4,70
para entrar sin ningun equipo de respiracion con suministro de aire. _ _ ) _
o Sila concentracion es del 18% se considera atmésfera deficiente en oxigeno con pro- Seccionamientos n°8-9-10, 11-12-13 y 16-17-18 de tipo ATFP. Diferentes PQ del ramal
blemas de coordinacion muscular y aceleracion del ritmo respiratorio. R1. _ _
o Sila concentracion es del 17% existe riesgo de pérdida de conocimiento. Dimensiones: 5,20x5,20x3,30

o Sila concentracion es del 12-16% hay vértigo, dolor de cabezas, disneas e incluso alto
riesgo de inconsciencia.

o Si la concentracién es del 6-10% hay nauseas, pérdida de conciencia seguida de Arquetas prefabricadas de hormigon armado
muerte en 6-8 minutos. Dimensiones: 3,00x2,00x2,00

- - En un espacio confinado se puede crear una atmadsfera inflamable o téxica, por tanto es

necesario generar ventilacion forzada o natural segiin proceda. Bocas de hombre

- - En un espacio confinado puede haber material biolégico en fermentacion, por tanto seré ne- DN800 y DN600 (*)
cesario ropa de trabajo tipo mono con pufios cerrados _ _, -

- - Se debe establecer un sistema de rescate y comunicacion entre el interior y el exterior. Se ha contemplado la instalacion de 18 bocas de hombre DN80O para permitir las labores de repara-

- - Se debe establecer un procedimiento de trabajo que como minimo debera tener: medios de c!c’)n y mantenimiento de la red, separadas como maximo 600 m. Esencialmente hablamos de repara-
acceso al recinto (escaleras, plataformas, ...), medidas preventivas a adoptar (ventilacion, con- cién interior del revestimiento de la tuberia en las zonas de soldeo de tubos.
trol de concentracion de oxigeno, control de concentracion de toxicos, tiempo de trabajo,...), o
equipos de proteccién personal (mascaras de respiracién auténomas, arnés de seguridad, *Se contempla en proyecto una boca de hombre de DN600 pero en ninglin caso por acceso a perso-
cuerda de seguridad, tripode, ...), equipos de trabajo a utilizar (sistema de iluminacién, herra- nas. Asociada a los desagties, esta boca de hombre se utiliza especificamente para elevar el desagiie
mientas a utilizar, ...), sistema de vigilancia y control de la operacion desde el exterior, ... hasta el nivel del terreno y permitir el vaciado de la tuberia, permitiendo la introducciéon de una bomba

- - Los operarios que accedan al espacio confinado tendran que tener formacién especifica en para efectuar el vaciado total.
estos trabajos y en el sistema de rescate.

- - Antes de acceder al interior es necesario documentar la autorizacion de acceso de operarios Los seccionamientos, como sucede con el resto de obras online (ventosas, desagiies) se ubicaran en
para una jornada en la que se contemple un check-list de revision y control del estado del puntos de facil acceso pero al mismo tiempo evitando que dificulten la libre circulacion de maquinaria
recinto y de los sistemas de control y de seguridad a emplear. agricola dentro de las parcelas. Por tanto, se instalaran preferentemente en los margenes de las fin-

- - Habréa que realizar mediciones ambientales, toxicas e inflamables antes de iniciar trabajos y cas.

de forma continuada.

- - Al menos habra un operario en el exterior del recinto con sistema de comunicacion con el ) ) ) ] -
operario que esté en el interior. Los accesos a los espacios descritos se realizan mediante tapas metalicas correderas en la cu-

bierta y patas sin anillos de proteccién al tratarse de alturas menores de 2,0 metros. Cuando el
espacio tiene una altura libre superior a 2 metros se contemplan plataformas de acceso metélicas

Equipos de proteccion individual tramex.
- Casco de seguridad En el caso de los seccionamientos tipo ATFP (tres arquetas), con alturas libres de 3,30 metros, no
- Calzado de seguridad se ha contemplado anillo envolvente para facilitar la evacuacion en caso de ser necesario. En estos
- Amés de seguridad tres casos especificos, se contempla acceso con arnés de seguridad.

- Sistema de respiracién autbnomo

- Roba de trabajo tipo mono con pufios cerrados .
26 - COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Equipos de proteccion colectiva En cumplimiento del RD 171/2004 -que desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, antes del inicio de
los trabajos sera necesario realizar la coordinacién de actividades entre las empresas contratistas
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principales de las Fases 1y 2 debido a la concurrencia actividades previstas de acuerdo con el plan Go2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

de trabajos previsto. También serd necesario realizar coordinacion con el departamento de

mantenimiento de carreteras. G02.Go1 REBAJE DE TERRENO SIN Y CON TALUDES, Y PRECORTE EN TALUDES Y REPOSICION EN
DESMONTE

27 - ANEXO: FICHAS DE ACTIVIDADES-RIESGO-EVALUACION-MEDIDAS . )
EXCAVACION DE TERRENO MEDIANTE LA FORMACION O NO DE TALUDES ESTABLES

G02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
G02.G01 REBAJE DE TERRENO SIN Y CON TALUDES, Y PRECORTE EN TALUDES Y REPOSICION EN Evaluacion de riesgos
DESMONTE
] ] Id Riesgo
EXCAVACION DE TERRENO MEDIANTE LA FORMACION O NO DE TALUDES ESTABLES
Situacion: EXISTENCIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS SOTERRADAS
17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Evaluacién de riesgos
Situacion: POLVO GENERADO EN LA EXCAVACION Y EN LAS ZONAS DE PASO
Id Riesgo
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situacion: MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA
Situacion: REALIZACION DE TALUDES Y DESMONTES DE MAS DE 2 m.
ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO 26 EXPOSICION A RUIDOS
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL Situacion: MAQUINARIA
Situacion: ITINERARIOS DE OBRA 27 EXPOSICION A VIBRACIONES
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TRABAJO Situacién: MAQUINARIA
ACCESO A LA EXCAVACION
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, DESPRENDIDO O DERRUMBE
Situacion: INESTABILIDAD EN TALUDES DE FUERTE PENDIENTE |
EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
TRABAJOS EN ZANJAS
6 PISADAS SOBRE OBJETOS
Caodigo UA Descripcion Riesgos
Situacion: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO
ACCESO A LOS CORTES CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con 1/2/31/6
un peso maximo de 400 g, homologado segin UNE-EN 812 /10/12 /14 /16
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS 125126
Situacién: MOVILIDAD DE LA MAQUINARIA GAFA.CORT u ' Gafas de seguridad an_tiimpactos esténdar,fon_montura universal, con 10
visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, homologadas
B p seguin UNE-EN 167 y UNE-EN 168
12 ATRAPAMIENTO POR VOLCADO DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS
L01074 Protect ditivo de tapé6n d . h logad in UNE-EN 26
Situacion: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO, ZONAS DE PASO u rofector auditivo de tapon de espuma, homologado segan
352-2 y UNE-EN 458
BASES NIVELADAS POR APOYOS HIDRAULICOS
L01244 u Protector auditivo de auricular, ensamblado en la cabeza con arnés y 26
13 SOBREESEUERZOS orejeras antirruido, homologado segiin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
Situacion: TRABAJOS Y MANIPULACION MANUAL L01081 u Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segiin UNE-EN 140 17
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS L01134 u Pareja de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos comunes de 1/2/316
construccion nivel 3, homologados segin UNE-EN 388 y UNE-EN 420 /10 /12 /14 125
Situacion: TRABAJOS EN LOS EXTERIORES
GUANT.01 u Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, 16

16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS logotipo beige, tension maxima 500 V, homologados segin UNE-EN 420
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) o ) . . explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el 125 /26 127
BOTA.02 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, 16 desmontaje incluido
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestatica, cufia
amortiguadora para el talén, lengiieta de fuelle, de desprendimiento rapido,
sin herramienta metalica, con puntera reforzada, homologadas segin DIN 48
BOTA.02 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 1/2/316 MEDIDAS PREVENTIVAS
construccion en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con /10 /12 /14 /25
tobillera acolchada, con puntera metélica, suela antideslizante, cufia
amortiguadora de impactos en el talén y sin plantilla metélica , homologadas
segin UNE-EN ISO 20344, UNE-EN I1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE- Cédigo Descripcion Riesgos
EN ISO 20347
10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo tiempo posible las protecciones 1
CINTURON u Cinturén antivibracion, ajustable y de tejido transpirable 27
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1/10/12
FAJA u Faja de proteccion dorsolumbar 13
10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1
L01096 u Mono de trabajo para construccién de obras lineales en servicio, de 1/21/3/6
_polié_ster y al_godén (65%-35%), color amarillo, }rama 240, con bolsillos /10/12 /14 /16 10000013 Orden y limpieza 2/6/17
interiores y tiras reflectantes, homologada segin UNE-EN 340 125
] ] 10000014 Preparacién y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6
L01100 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pechoy en 14 /25
la espalda, homologada segiin UNE-EN 471 o .
P 9 9 10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6
L01196 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalén, para obras publicas, de 14 . - .. .
PVC so’?dado de 0.4 mm dqe grosor F()je colgr?/ivo hom?)logado segliln UNE- 10000023 Solicitar datos de las caracteristicas fisicas de las tierras 3
EN 340
10000024 Ejecucion de trabajos en el interior de zanjas por equipos 3
10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12/13
SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
10000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10
10000045 Formacion 10
Cadigo UA Descripcion Riesgos
10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 10/12
L01031 m Barandilla de proteccién en el perimetro de la coronacién de 1/21/3/6
excavaciones, de altura 1 m, con travesafo superior, travesafio intermedioy /10 10000053 Procedimiento de utilizacién de la maquinaria 12
montantes de tubo metalico de 2,3, zdcalo de tabla de madera, anclada al
terreno con dados de hormigén y con el desmontaje incluido 10000054 Uso de apoyos hidraulicos 12
RED.VERT m _Estacada de proteccién contra despr_endimientos (_j,el te_rreno, por media 3 10000056 Paletizacion y herramientas ergonomicas 13
vertiente, de altura 3 m, con malla galvanizada de torsion triple y malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero sobre postes de perfiles de . . o .
acero IPN 140 empotrados en el suelo y sujetada con cables de acero de 10000058 Adaptar el trabajo a las caracteristicas individuales de la persona que lo realiza 13
diametro 10 mm y con el desmontaje incluido
10000060 Suspensioén de los trabajos en condiciones extremas 14
L01038 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de 25
polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del techo con soportes de acero 10000061 Rotacién de los puestos de trabajo 14 /27
alojados con agujeros en el techo
10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /26
H16C0003 dia Detector de gases portétil, para espacios confinados, con detector de 17
gas combustible, Oz, CO 'y H.S 10000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de proteccién 16
L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/21316 10000071 Revision de la puesta a tierra 16
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de /10 /12 /16 /17
|zqu_|erd_a a derecha a 45°, en colqr rojo, diametro 29 cm, con cartel _ 125 126 127 10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje
incluido
10000074 Riego de las zonas de trabajo 17
L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo 1/2/3/6 ] L ]
azul, de forma circular con cantos en color blanco, didametro 29 cm, con cartel /10 /12 /16 /17 10000078 Evitar procesos de division de material en seco 17
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 125 126 127
incluido 10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
L01237 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/31/6 10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y maquinaria 25
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel /10/12 /16 /17
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10000106 El personal no debe descansar junto a maquinas paradas 25 Situacion: TRABAJOS MANUALES DE EXCAVACION Y EXTRACCION DE TIERRAS
10000108 Eliminar el ruido en origen 26 14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2
10000110 Eliminar vibraciones en origen 27 Situacion: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 1/2712 /25 16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS 1 3 3
10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14 Situacion: EXISTENCIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS SOTERRADAS
10000156 Deteccion redes instalaciones empotradas o enterradas 16 /17 17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2
10000157 Control del nivel sonoro con sonémetro portatil 26 Situacion:  POLVO SUELO
10000168 Mantener libre de agua, barro y lodos excavacién y zanjas 2 25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS 1 3 3
Situacién: CIRCULACION INTERIOR DE OBRA
26 EXPOSICION A RUIDOS 2 1 2
G02.G03 EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS Situacién:  MAQUINARIA
EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS CON O SIN ENTIBACION 27 EXPOSICION A VIBRACIONES > 1 2
Situacioén: MAQUINARIA
Evaluacion de riesgos P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacién (1,2,3,4,5)
Id Riesgo P G E
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
Situacién: ACCESO FONDO DE EXCAVACION
CIRCULACION PERIMETRAL DE LA ZANJA
Caodigo UA Descripcion Riesgos
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3
CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con 1/2/3/619
126
APLICACION DE MATERIAL
- L01074 u Protector auditivo de tapén de espuma, homologado segin UNE-EN 26
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, DESPRENDIDO O DERRUMBE 2 3 4 352-2 y UNE-EN 458
Situacién:  ESTABILIDAD DE LA EXCAVACION L01244 u Protector auditivo de auricular, ensamblado en la cabeza con arnés y 26
COLOCACION DEL APEO orejeras antirruido, homologado segiin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 L01081 u Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segun UNE-EN 140 17
: i L01134 u Pareja de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos comunes de 1/2/3161/9
Situacion: IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO DR .
ruact construccion nivel 3, homologados segun UNE-EN 388 y UNE-EN 420 /14
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES 2 2 3 . A .
( ) H145F004 u Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente 3/9/25
. o . para estibadores de cargas con grla y/o sefialistas, homologados segin
12 ATRAPAMIENTO POR VOLCADO DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS 1.3 3 GUANT.01 u Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, 16
logotipo beige, tensién maxima 500 V, homologados segin UNE-EN 420
Situacion: ESTABILIDAD DE LA MAQUINARIA
APOYOS HIDRAULICOS BOTA.02 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, 16

ZONAS DE PASO DELIMITADAS

13 SOBREESFUERZOS

con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestatica, cufia
amortiguadora para el talén, lengiieta de fuelle, de desprendimiento rapido,
sin herramienta metalica, con puntera reforzada, homologadas segun DIN 48
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) . . ) ) ) explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 127
BOTA.02 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 1/2/3/619 incluido
construccién en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con /12 /14 /25
tobillera acolchada, con puntera metélica, suela antideslizante, cufia 5 ) ) .
amortiguadora de impactos en el talén y sin plantilla metalica , homologadas u S_enal de advert.enua, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/3161/9
segln UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 1SO 20346 y UNE- L01237 ama_rlllq, de forma triangular con_el canto negro, Iado_mayo_r 41__cm| con cartel 112 /17 125 /126
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el 127
EN ISO 20347 L h
desmontaje incluido
CINTURON u Cinturdn antivibracion, ajustable y de tejido transpirable 27
L01125 u Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, 1
bandas secundarias, bandas subgluteas, bandas de muslo, apoyo dorsal MEDIDAS PREVENTIVAS
para sujecion, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaida y hebilla, incorporado a un subsistema anticaida de tipo deslizante
sobre linea de anclaje flexible de largo 10 m, homologado segin UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 Cédigo Descripcion Riesgos
ANCLAJ u Aparato de anclaje para equipo de proteccion individual contra caida de 1/3 10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo tiempo posible las protecciones 1
altura, homologado segiin UNE-EN 795, con fijacion con taco mecéanico
10000003 ltinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1
FAJA u Faja de proteccién dorsolumbar 13
10000004 Revisién y mantenimiento periédico de SPC 1
L01096 u Mono de trabajo para construccién, de poliéster y algodon (65%-35%), 1/2/3/61/9
color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada segiin UNE-EN /12 /14 /16 /25 10000012 Asegurar las escaleras de mano 1
340
. . 10000013 Orden y limpieza 216 /17
L01100 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pechoy en 3/9/14 /25
la espalda, homologada segin UNE-EN 471 i . . .
P J d 10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 216
10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA ) ) ) )
10000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3
10000021 Establecer puntos de referencia para controlar los movimientos de la estructura 3
Cadigo UA Descripcion Riesgos
10000023 Solicitar datos de las caracteristicas fisicas de las tierras 3
u Pasillo de proteccion prefabricado metalico con sistema de seguridad con 1 ] B ] - ] ]
todos los requisitos reglamentarios, de longitud 2,5 m, de ancho 1,1 m, con 10000024 Ejecucion de trabajos en el interior de zanjas por equipos 3
pavimento de entramado de pletinas metalicas y rampas articuladas,
barandillas metalicas reglamentarias 10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 12
10000038 Sustituir el manual por el mecanico 9
SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA 10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9/12/13
Cédigo UA Descripcion Riesgos 10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 12
m Barandilla de proteccion en el perimetro de la coronacion de excavaciones, 13 10000053 Procedimiento de utilizacién de la maquinaria 12
de altura 1 m, con travesafio superior, travesafio intermedio y montantes de
L01031 - S,
tubo metélico de 2,3, zécalo de tabla de madera, anclada al terreno con 10000055 Eleccion de | . d - 13
dados de hormigon y con el desmontaje incluido eccion de los equipos de mantenimiento
m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de 9/12 /25 10000056 Paletizacién y herramientas ergonémicas 13
L01038 polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del techo con soportes de acero
alojados con agujeros en el techo 10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
u Sefial de prohibicién, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/31619 10000061 Rotacion de los puestos de trabajo 27
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de 112 /17 125 126
L01237 e . e C - ] ] ]
izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel explicativo /27 10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido
10000067 No trabajar junto a lineas eléctricas con cables nudos 16
L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, 1/2/3/619
de forma circular con cantos en color blanco, didmetro 29 cm, con cartel /12 /17 125 /26
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10000074 Riego de las zonas de trabajo 17 4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3
10000083 Dispositivos de alarma 16 Situacion: MANUTENCION DE SUELOS O BLOQUES DE PIEDRA EN EL CORTE
o ] NO RESPECTAR DISTANCIA DE SEGURIDAD
10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
, ,_ _ T 6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2
10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y magquinaria 25
] - - B Situaciéon: IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO
10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacién de la actividad 25
12 ATRAPAMIENTO POR VOLCADO DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS 1 3 3
10000106 El personal no debe descansar junto a méaquinas paradas 25
Situacion: INESTABILIDAD DEL VEHICULO: APOYOS HIDRAULICOS
10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25 |
ZONAS DE CIRCULACION EN CONDICIONES
10000108 Eliminar el ruido en origen 26
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2
10000110 Eliminar vibraciones en origen 27 ) )
Situacion: TRABAJOS MANUALES
10000111 Revisar entibaciones al empezar jornada trabajo. Precaucion por 3 j
interrupciones >1dia, lluvias o helada 14  EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 12 2
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 216112 25 Situacion:  TRABAJOS EN EL EXTERIOR
10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14 17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2
10000156 Deteccion redes instalaciones empotradas o enterradas 16 Situacioén:  POLVO
10000157 Control del nivel sonoro con sonémetro portatil 26 25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS 2 2 3
10000168 Mantener libre de agua, barro y lodos excavacién y zanjas 2 Situacién: CIRCULACION INTERIOR DE VEHICULOS
26 EXPOSICION A RUIDOS 2 1 2
Situacion: MAQUINARIA
G02.G04 RELLENOS SUPERFICIALES, TERRAPLENES / PEDRAPLENES 27 EXPOSICION A VIBRACIONES 2 1 2
FORMACION DE RELLENOS Y TERRAPLENES CON TIERRAS O PIEDRAS (PROPIAS DE LA OBRA O NO) CON Situacién: MAQUINARIA
MEDIOS MECANICOS
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)
Evaluacién de riesgos
EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
Id Riesgo P G E
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2
Cédigo UA Descripcion Riesgos
Situacion: CIRCULACION EN ACERAS DE TERRAPLENADO
ACCESO A ZONAS DE TRABAJO CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un 172131416
peso maximo de 400 g, homologado segiin UNE-EN 812 /12 /14 125 /26
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 »
L01074 u Protector auditivo de tapén de espuma, homologado segin UNE-EN 352-2 26
Situacion: |IRREGULARIDAD SUPERFICIE DE TRABAJO y UNE-EN 458
ACCESO A ZONAS DE TRABAJO L01244 u Protector auditivo de auricular, ensamblado en la cabeza con arnés y 26
APLICACION DE TIERRAS orejeras antirruido, homologado segiin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME. DESPRENDIDO O DERRUMBE 1 2 9 L01081 u Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segiin UNE-EN 140 17
Situacién: INESTABILIDAD DE TALUDES L01134 u Pareja de guantes de proteccién contra riesgos mecanicos comunes de 1/21/3/416
' construccién nivel 3, homologados segun UNE-EN 388 y UNE-EN 420 /12 /14 /25
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BOTA.02 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construccion 1/2/3/416 10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1/4
en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera /12 /14 /25
gcolchada, con puntera_metéliga, suela _antideslizante, cufia amortiguadora de 10000013 Orden y limpieza 2/6 /17
impactos en el tal6n y sin plantilla metdlica , homologadas segiin UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 L - - .
y 10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6
CINTURON Cinturé tivibracion, ajustable y de tejido t irabl 27 o .
u inturon antivibracion, ajustable y de tejido ranspirable 10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2
FAJA Fajad teccion d lumb 13 . . . )
u aja de proteccion dorsolumbar 10000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3
L01096 u Mono de trabajo para construccion de obras lineales en servicio, de 1/2/13/416 - - _ .
poliéster y algodén (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos /12 /14 /25 10000023 Solicitar datos de las caracteristicas fisicas de las tierras s
interiores y tiras reflectantes, homologada segun UNE-EN 340
10000025 Planificacion de areas y puestos de trabajo 4
L01100 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pechoy en la 14 /25
espalda, homologada segiin UNE-EN 471 10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
10000027 Eleccion de los medios auxiliares de mantenimiento 4
10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accién de cargas suspendidas 4
SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA B ] - ]
10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12/13
10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 12
Cédigo UA Descripcion Riesgos
10000053 Procedimiento de utilizacién de la maquinaria 12
L01031 m Barandilla de proteccion en el perimetro de la coronacion de excavaciones, 1/3 o
de altura 1 m, con travesafio superior, travesafio intermedio y montantes de 10000054 Uso de apoyos hidraulicos 12
tubo metélico de 2,3", zécalo de tabla de madera, anclada al terreno con
dados de hormigoén y con el desmontaje incluido 10000055 Eleccion de los equipos de mantenimiento 13
L01038 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de 3/4/12 /25 10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del techo con soportes de acero
alojados con agujeros en el techo 10000061 Rotacién de los puestos de trabajo 27
L01037 u ’Tope para descarge} de camiones en excavaciones, de 4 m de ancho con 4 /12 /25 10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26
tablén de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje
incluido
10000074 Riego de las zonas de trabajo 17
L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/3/416 L ; .
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de /12 /25 126 [27 10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y maquinaria 25
L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, 1/2/31/416 10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacion de la actividad 25
de forma circular con cantos en color blanco, didmetro 29 cm, con cartel 112 /25 126 127
?Xl?ﬁ?datiVO rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 10000106 El personal no debe descansar junto a maquinas paradas 25
incluido
10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
L01237 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/3/416
ama.nllo', de forma triangular con.el canto negro, Iado'mayo'r 41'_cm, con cartel 112 /25 126 127 10000108 Eliminar el ruido en origen 26
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el
desmontaje incluido
10000110 Eliminar vibraciones en origen 27
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 1/216/12
MEDIDAS PREVENTIVAS 125
10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14
Cédigo Descripcién Riesgos 10000157 Control del nivel sonoro con sonémetro portatil 26
10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo tiempo posible las protecciones 1 10000168 Mantener libre de agua, barro y lodos excavacion y zanjas 2
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G02.G05 CARGA Y TRANSPORTE DE SUELOS O ESCOMBROS

CARGA MECANICA SOBRE CAMION DE TIERRAS, PIEDRAS O ESCOMBROS PROCEDENTES DE LA

EXCAVACION EN OBRA PARA TRANSPORTE POSTERIOR A LA MISMA OBRA O A VERTEDERO

Evaluacién de riesgos

Id Riesgo
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situacion: IRREGULARIDAD ZONA DE TRABAJO
ACCESO AL CORTE
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situacion: TRABAJOS DE CARGA DE CAMIONES
CAMIONES SOBRECARGADOS
MAQUINARIA NO ADECUADA
11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
Situacion: MAQUINARIA NO ADECUADA
12 ATRAPAMIENTO POR VUELQUE DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS
Situacion: IRREGULARIDAD DE SUPERFICIE DE TRABAJO E ITINERARIOS OBRA
ESTABILIDAD DE LOS APOYOS HIDRAULICOS
13 SOBREESFUERZOS
Situacion: TRABAJOS MANUALES
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situacion: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situacion: POLVO DE LA EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE SUELOS
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS
Situacion: CIRCULACION INTERIOR DE OBRA
26 EXPOSICION A RUIDOS
Situacion: MAQUINARIA
27 EXPOSICION A VIBRACIONES

Situacion: MAQUINARIA

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)

EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL

Cédigo UA Descripcion Riesgos
CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un 2174111 /12
peso maximo de 400 g, homologado segun UNE-EN 812 114 /25 126
L01074 u Protector auditivo de tapdn de espuma, homologado segiin UNE-EN 352-2 26
y UNE-EN 458
L01244 u Protector auditivo de auricular, ensamblado en la cabeza con arnés y 26
orejeras antirruido, homologado segiin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
L01081 u Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segin UNE-EN 140 17
L01134 u Pareja de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos comunes de 2174111 /12
construccion nivel 3, homologados segin UNE-EN 388 y UNE-EN 420 114 125
BOTA.02 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construccion 2/4/11/12
en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera /14 /25
acolchada, con puntera metélica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de
impactos en el tal6n y sin plantilla metélica , homologadas segin UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
CINTURON u Cinturdn antivibracion, ajustable y de tejido transpirable 27
FAJA u Faja de proteccién dorsolumbar 13
L01096 u Mono de trabajo para construccion, de poliéster y algodon (65%-35%), 2/4/11/12
color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada segiin UNE-EN /14 /25
340
L01100 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pechoy en la 14 /25
espalda, homologada segun UNE-EN 471
SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
Cédigo Descripcion Riesgos
L01031 Barandilla de proteccion en el perimetro de la coronacién de excavaciones, 2/4/11/25
de altura 1 m, con travesafo superior, travesafio intermedio y montantes de
tubo metalico de 2,3, z6calo de tabla de madera, anclada al terreno con
dados de hormigon y con el desmontaje incluido
L01037 Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de ancho con 12 /25
tablén de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje
incluido
L01237 Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 2/4/11/12
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de 125 /26 127
izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido
L01237 Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, 2/4111/12
de forma circular con cantos en color blanco, diametro 29 cm, con cartel 125 /26 127

explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje
incluido
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L01237 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 214711 /12
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel 125 /26 127
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el
desmontaje incluido

MEDIDAS PREVENTIVAS

Cadigo Descripcion Riesgos
10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo tiempo posible las protecciones 2
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 2
10000004 Revisién y mantenimiento periédico de SPC 2
10000025 Planificacion de areas y puestos de trabajo 4
10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12 /13
10000047 Planificacion y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11
10000048 No trabajar junto a paramentos recién hechos (< 48 h) 11
10000050 No trabajar ni estar en el radio de accion de las cargas suspendidas 11
10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 12
10000053 Procedimiento de utilizacién de la maquinaria 12
10000054 Uso de apoyos hidraulicos 12
10000060 Suspensién de los trabajos en condiciones extremas 14
10000061 Rotacion de los puestos de trabajo 27
10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 26
10000074 Riego de las zonas de trabajo 17
10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
10000104 Accesos y circulacién independientes para personal y maquinaria 25
10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacion de la actividad 25
10000106 El personal no debe descansar junto a maquinas paradas 25
10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
10000108 Eliminar el ruido en origen 26
10000110 Eliminar vibraciones en origen 27
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 2/12 /25

10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14
10000157 Control del nivel sonoro con sonémetro portatil 26
10000168 Mantener libre de agua, barro y lodos excavacion y zanjas 14

ESTRUCTURAS

G04.G01 ESTRUCTURAS DE ACERO

MONTAJE EN OBRA DE PILARES, TABLEROS, ENCABALGADAS, CORREAS Y DE OTROS ELEMENTOS DE

ACERO. COLOCACION CON MEDIOS MECANICOS Y ANCLAJE POR SOLDADURA, TORNILLOS O REMACHES

Evaluacién de riesgos

Riesgo

CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL

Situacion: MANIPULACIONES O TRABAJOS EN ALTURA DE LOS MATERIALES
CAIDAS POR AGUJEROS VERTICALES Y/O HORIZONTALES

CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

Situacion: IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO

CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS

Situacion: TRANSPORTE Y MANIPULACION DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA

PISADAS SOBRE OBJETOS

Situacion: SOBRE ELEMENTOS PUNZANTES O MATERIALES MAL RECOGIDOS

GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)

Situacion: HERRAMIENTAS MANUALES
MANIPULACION DE OBJETOS

10

PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS

Situacion: TROCEADO DE ESCORIA
TRABAJOS CON SIERRA RADIAL
TRABAJOS DE CORTE CON OXIACETILENO

11

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS

Situacion: DESCARGA DE MATERIAL
MONTAJE DE ELEMENTOS

13

SOBREESFUERZOS

Situacion: CARRETEO DE MATERIAL

14

EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
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. L, segun UNE-EN 175
Situacion: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
. L01244 Protector auditivo de auricular, ensamblado en la cabeza con arnés y 14
15 CONTACTOS TERMICOS orejeras antirruido, homologado segin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
Situacion: CONTACTOS DEBIDOS A CORTE Y SOLDADURA DE PIEZAS L01081 Mascarilla de proteccién respiratoria, homologada segiin UNE-EN 140 17
16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS L01134 Pareja de guantes de alta resistencia al corte ya la abrasion para chatarra, 9
con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodén, y sujecién
Situacion: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS elastica a la mufieca, homologados segiin UNE-EN 388 y UNE-EN 420
17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS GUANT.02 Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de 15
algoddn, y manga larga de apriete forrada de dril fuerte, homologados segun
Situacion: GASES PRODUCIDOS POR LA SOLDADURA ELECTRICA EN ZONAS UNE-EN 407 y UNE-EN 420
CERRADAS
L01134 Pareja de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos comunes de 21416 /9
19 EXPOSICION A RADIACIONES, IONIZANTES O NO Y TERMICAS construccion nivel 3, homologados segiin UNE-EN 388 y UNE-EN 420 /10/11 /14 /20
121125
Situacion: RADIACIONES, INFRARROJAS Y ULTRAVIOLADAS DE LA SOLDADURA
ELECTRICA GUANT.01 Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, 16
logotipo beige, tension maxima 500 V, homologados segiin UNE-EN 420
20 EXPLOSIONES
BOTA.02 Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, 16
Situacion: EXPLOSION DE MATERIALES COMBUSTIBLES PROXIMOS EN LA ZONA DE con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestéatica, cufia amortiguadora
TRABAJO (SOLDADURA) para el talon, lengueta de fuelle, de desprendimiento rapido, sin herramienta
metdlica, con puntera reforzada, homologadas segtn DIN 48
21 INCENDIOS
BOTA.02 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construccion 1/2/41619
Situacién: INCENDIO DE MATERIALES COMBUSTIBLES PROXIMOS EN LA ZONA DE en general, resistentes a la t}u_medad, de piel reptificada, con tobillgra /10 /11 /14 /20
TRABAJO (SOLDADURA) acolchada, con puntera metélica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de /21 /25
impactos en el talén y sin plantilla metdlica , homologadas segiin UNE-EN ISO
. 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN I1SO 20347
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS
. . 3 . BOTA.02 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para soldador, resistentes a 10/15
Situacion: CIRCULACION DE VEHICULOS EN OBRA la humedad, de piel rectificada abonada al cromo, con tobillera acolchada, con
lenguieta de fuelle de desprendimiento rapido, puntera metalica, suela
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5) antideslizante, cufia amortiguadora de impactos en el talén y sin plantilla
metélica, homologadas segin UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL L01125 Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, bandas 1
secundarias, bandas subgluteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujecion,
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaida y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaida de tipo deslizante sobre linea de anclaje
- L . flexible de largo 10 m, homologado segun UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
Cadigo UA Descripcion Riesgos 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2
CASC.ILUM u Ca§c9 de seguridad para uso normaI', contra golpes, de polietileno con un 2/41619 ANCLAJ Aparato de anclaje para equipo de proteccion individual contra caida de 1
peso maximo de 400 g, homologado segin UNE-EN 812 /1071171415 altura, homologado segun UNE-EN 795, con fijacion con taco mecanico
/16 /20 /21 /25
. . . L ) ARNES Arnés de asiento solidario en equipo de proteccion individual para 1
CASC.ILUM u _ Casco de segurldad'de proteccion para la industria, tipo escalador sin 1 prevencion de caidas de altura, homologado segin UNE-EN 813
visera, homologado segin UNE-EN 397
GAFA.CORT u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de 10/14 FAJA Faja de proteccion dorsolumbar 13
varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D . . . . »
oscuros de color DIN 5, homologadas segin UNE-EN 175 y UNE-EN 169 L01096 Mono de trabajo para montajes y/o trabajos mecamcos,_de p_olles_ter y 1/2/4/6 19
algodén (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, /10 /11 /14 /15
) » . homologada segiin UNE-EN 340 /20 /21 /25
L01244 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta 10
de policarbonato con respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta elastica, . . )
con visores circulares de 50 mm de D roscados en la montura, homologadas L01096 M_ono de trabajo para soldadores y/o trabajadores de tu_bos,_de a_llgodon 16
seg(in UNE-EN 167 y UNE-EN 168 sanforizado (100%), color azul vergara, trama 320, con bolsillos interiores
dotados de cremalleras metalicas, homologada segiin UNE-EN 340, UNE-EN
. L . 470- 1 y UNE-EN 348
PANTALL.01 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de manoy 10/19
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de . . . . .
CHAQUET.02 Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecénicos, soldadores y/o 14

espesor, con visor inactinico semioscuro con proteccion DIN 12, homologada

trabajadores de tubos, de poliéster y algodén (65%-35%), color azulado con
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bolsillos interiores, trama 240, homologada segin UNE-EN 340 regenerada, de alta tenacidad, de 4 mm de diametro, 80x80 mm de paso de
malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de didmetro anudada en la
L01100 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la 4/11/25 red, de altura 5 m, con anclajes de embolso inferior, fijada al techo cada 0,5
espalda, homologada segn UNE-EN 471 con g’anchos embebidos en'e_l hormigon, CL_J_erdas de izado y sujecion de 12 mm
de didametro, pescando metélico de horca fijados al techo cada 4,5 m con
anchos embebidos en el hormigén, en 12 colocacién y con el desmontaje
CHAQUET.01 u Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, 14 i%cluido 9 y J
bolsillos exteriores
. _— L01228 m? Proteccion colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones 1
L01196 u Impermeable con chaqueta, capucha y pe_intalon, para obras lejbllcas, de 14 superficiales contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de
PVC soldado de 0,4 mm de grosor, de color vivo, homologado segtn UNE-EN alta tenacidad, de 4 mm de didmetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda
340 perimetral de poliamida de 12 mm de diametro anudada en la red, fijada con
fleje y tacos de expansion y con el desmontaje incluido
DELANTAR u Delantal para soldador, de serraje, homologado segiin UNE-EN 340, UNE- 10
EN 470-1y UNE-EN 348 L01233 m Cable fiador para el cinturén de seguridad, fijado en anclajes de servicio y 1
con el desmontaje incluido
L01031 m Barandilla de proteccion sobre techo o losa, de altura 1 m, abonada en aro 1
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA perimetral de hormigén cada 2,5 my con el desmontaje incluido
MARQUESI. m Marquesina de proteccion en voladizo de 3 m con perfiles de acero IPN 4
140 fijados al techo o losa con tornillos pasantes y tablones de madera,
Codigo UA Descripcion Riesgos inclinacion en el extremo de 30°, desmontaje incluido
u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos 1 L01038 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de 2/41/619
los requisitos reglamentarios en previsién de caidas para la realizacion de polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del techo con soportes de acero /11 /25
estructuras, cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura alojados con agujeros en el techo
u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de distinto 1 EXTRACTOR u Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con 17
nivel, superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado velocidad de captura de 0,5 a 1 m/s, colocado
m Marquesina de proteccion en voladizo en andamio tubular con sistema de 4 L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/21/416/9
seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de /10 /11 /13 /14
UNE-EN 12810-1 (HD-1000) izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel explicativo /15 /16 /17 /19
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido /20 /21 /25
u Pasillo de proteccion prefabricado metalico con sistema de seguridad con 21/4
todos los requisitos reglamentarios, de longitud 2,5 m, de ancho 1,1 m, con L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 15
pavimento de entramado de pletinas metalicas y rampas articuladas, blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de
barandillas metalicas reglamentarias , montantes de 2 m de altura, techo de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, didmetro 10 cm, con cartel explicativo
chapa de acero de 3 mm de espesor rectangular, para su vista hasta 3 m, fijada y con el desmontaje incluido
L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, 1/214/619
de forma circular con cantos en color blanco, didmetro 29 cm, con cartel /10/11/13 /14
SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje /15 /16 /17 /19
incluido /20 /21 /25
L01237 u Sefial indicativa de la ubicacion de equipos de extincion de incendios, 21
Cédigo UA Descripcion Riesgos normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o
cuadrada, lado mayor 29 cm, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con
- . - . . el desmontaje incluido
L01228 m Proteccion colectiva vertical del perimetro de las fachadas contra caidas 1 € Inclul
de personas u objetos, con soporte metalico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, ] ] ]
barra porta redes horizontal, sargento de anclaje en el techo, red de seguridad L01237 u Letrero adhesivo ( MIE-RAT.10) de maniobra para cuadro o pupitre de 16
horizontal y con el desmontaje incluido control eléctrico, adherido
MANTA m2 Proteccién de proyeccién de particulas incandescentes con manta 10 /15 /20 L01237 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/41619
ignifuga, red de seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no 121 ama_rlllo_, de forma triangular con.el canto negro, Iado_mayo_r 41__cm, con cartel /10 /11 /13 /14
regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral de poliamida y explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el 115/16 /17 /19
cuerda de cosido de 12 mm de diametro y con el desmontaje incluido desmontaje incluido 120 /21 /25
L01228 m? Proteccion colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las 1 L01054 u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presién incorporada, pintado, 21
escaleras en toda la altura con red-telén normalizada (UNE-EN 1263-1) de con soporte en la pared y con el desmontaje incluido
poliamida no regenerada, de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de
poliamida, anclaje de fleje perforado y llave de impacto de acero y cuerda de
cosido de 6 mm de diametro y con el desmontaje incluido
L01228 m Proteccion colectiva vertical del perimetro del techo con red para 1

protecciones superficiales contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no

MEDIDAS PREVENTIVAS
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10000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10
Caodigo Descripcion Riesgos 10000045 Formacion 10/13/15
10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo tiempo posible las protecciones 1 10000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 10000047 Planificacion y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11
10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1 10000050 No trabajar ni estar en el radio de accion de las cargas suspendidas 11
10000005 Integrar la seguridad en el disefio arquitecténico 1 10000055 Eleccion de los equipos de mantenimiento 13
10000006 Disefio y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 10000056 Paletizacién y herramientas ergonémicas 13
10000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
10000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 10000061 Rotacion de los puestos de trabajo 14
10000010 Ejecutar las escaleras a la vez que el techo de la planta a la que dé acceso 1 10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
10000011 Incorporar en el proyecto medidas de proteccion para el montaje y mantenimiento de 1 10000067 No trabajar junto a lineas eléctricas con cables nudos 16
la instalacién
10000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de proteccion 16
10000012 Asegurar las escaleras de mano 1
10000071 Revisién de la puesta a tierra 16
10000013 Orden y limpieza 216
10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
10000014 Preparacién y mantenimiento de las superficies de trabajo 216
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 216
10000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17
10000016 Organizar el paso sobre tableros colocados sobre los armados de los techos 2
10000083 Dispositivos de alarma 17
10000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4
10000085 Ventilacién de las zonas de trabajo 17
10000025 Planificacion de areas y puestos de trabajo 4
10000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17
10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
10000089 En cada caso, debe calcularse el nimero de “cristal inactini”, en base a la intensidad 19
10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accion de cargas suspendidas 4 de la soldadura
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4 10000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 20 /21
disolventes, etc.)
10000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes originales 4
10000092 Utilizar agua jabonosa para detectar fugas de gas 20 /21
10000031 Para la manipulacion de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 4/11
procedimiento de trabajo especifico 10000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 /21
10000033 Solicitar habilitaciéon profesional del personal encargado del mantenimiento de la 4 10000094 Revision periddica de los equipos de trabajo 20 /21
obra
10000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 /21
10000038 Sustituir el manual por el mecanico 9/10
10000096 No fumar 20 /21
10000039 Planificacion de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11
10000097 Sustituir el inflamable por no inflamable 21
10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9
10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
10000041 Sustituir la fabricacion en obra por la prefabricacién en taller 9
10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y maquinaria 25
10000042 Evitar procesos de manipulacion de materiales en obra 9
10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
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10000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecanicas o hidraulicas 1 Situacion: HERRAMIENTAS MANUALES
- ) L. 3 i MANIPULACION DE MATERIALES
10000152 Utilizar medios mecanicos (gruas, transpalés, plataformas elevadoras) para 11
manipular cargas DIFERENTES CORTES
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 1/21/6/9 10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS
10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14 Situacion: TRABAJOS DE CORTE DE MATERIALES
VERTIDO DE HORMIGON
10000159 Para manipular cargas largas con graa, utilizar viga de reparto 4
11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
10000160 Trasladar materiales con la gria dentro de una caja o sarcéfago 4
Situacion: TRABAJOS DE COLOCACION DE ENCOFRADOS, ARMADURAS
10000161 Verificar que las conexiones de las maquinas se realicen con enchufes 16
reglamentarios PROCESOS DE DESCARGA DE MATERIALES
10000163 Realizar trabajos de soldadura en altura desde jaula o plataforma protegida 1 13 SOBREESFUERZOS
Situacion: TRABAJOS MANUALES
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
G04.G02 ESTRUCTURAS DE HORMIGON IN SITU . L
(ENCOFRADOS/ARMADURAS/HORMIGONADO/ANCLAJES Y TESADO) Situacion: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
. 1 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRI
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO ELABORADAS EN OBRA, VERTIDO CON CUBILOTE O BOMBA, 6 osicio co CTOS CTRICOS
ENCOFRADO METALICO O DE MADERA . L.
Situacion: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CAUSTICAS, CORROSIVAS, IRRITANTES O
y ] ALERGENICAS)
Evaluacién de riesgos
) Situacion: CONTACTO CON HORMIGON (CEMENTO)
Id Riesgo
. 25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
o Situacion: CIRCULACION DE VEHICULOS EN OBRA
Situacion: MONTAJE DE ENCOFRADOS
HORMIGONADO DE PILARES Y JACENAS P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)
AGUJEROS VERTICALES O HORIZONTALES
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
Situacion: MATERIAL APLEGADO
MATERIAL DE ESCOMBROS
Caodigo UA Descripcion Riesgos
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, DESPRENDIDO O DERRUMBE
CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con 1/21/3/416
Situacion: QUIEBRA DE APUNTALAMIENTOS, ENCOFRADOS un peso maximo de 400 g, homologado segiin UNE-EN 812 /9/10/11/14 /16
/18 /25
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
GAFA.CORT u Gafas de seguridad antimpactos estandar, con montura universal, con 10/14 /18
Situacion: DESCARGA DE MATERIALES EN EL BORDE DEL TECHO visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, homologadas
i segin UNE-EN 167 y UNE-EN 168
CAIDA DE HERRAMIENTAS MANUALES
PANTALL.02 u Pantalla facial para proteccion de riesgos mecanicos, con visor de malla 10
6 PISADAS SOBRE OBJETOS de rejilla metélica, para ensamblar al casco con arnés abatible, homologada
segin UNE-EN 1731
Situacion: PUESTO DE MATERIAL
. L01244 u Protector auditivo de auricular, ensamblado en la cabeza con arnés y 14
PISAR SOBRE HORMIGON FRESCO, CASETONES, ARMADURA orejeras antirruido, homologado segiin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) L01134 u Pareja de guantes de alta resistencia al corte ya la abrasion para 9/11
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chatarra, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodén, y , Lo ) .
sujecion elastica a la mufieca, homologados segtin UNE-EN 388 y UNE-EN LO1125 u Arnés para sengllsta, con tiras reflectantgs en la cintura, en el pecho, en 4
420 la espalda y en los tirantes, homologado segin UNE-EN 340 y UNE-EN 471
L01134 Pareja de guantes de proteccién contra riesgos mecanicos comunes de 1/2/31416
construccion nivel 3, homologados segun UNE-EN 388 y UNE-EN 420 /9710 /11 /14 /25
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA
L01138 Pareja de guantes contra agentes quimicos y microorganismos, 18
homologados segin UNE-EN 374-1, -2, -3y UNE-EN 420
GUANT.O1 Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, 16 UA Descripcion Riesgos
logotipo beige, tensién maxima 500 V, homologados segiin UNE-EN 420
u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos 1
BOTA.OL Pareja de botas de agua de PVC de cafia alta, para puesta en obra del 6 los requisitos reglamentarios en prevision de cal’das para la realizacion de
hormigén, con plantilla metélica, con suela antideslizante y forradas de nylon estructuras, cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura
lavable, homologadas segin UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para proteccién de caidas a 1
distinto nivel
BOTA.02 Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, 16
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestatica, cufia u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de distinto 1
amortiguadora para el talén, lengueta de fuelle, de desprendimiento rapido, nivel, superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado
sin herramienta metdlica, con puntera reforzada, homologadas segin DIN 48
m Marquesina de proteccion en voladizo en andamio tubular con sistema de 4
BOTA.02 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 1/2/3/416 seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e incorporada
construccién en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con /9/10/11/14 /18 UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
tobillera acolchada, con puntera metélica, suela antideslizante, cufa 125
amortiguadora de impactos en el talon y sin plantilla metélica , homologadas u Pasillo de proteccion prefabricado metalico con sistema de seguridad con 21/4
segun UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE- todos los requisitos reglamentarios, de longitud 2,5 m, de ancho 1,1 m, con
EN ISO 20347 pavimento de entramado de pletinas metélicas y rampas articuladas,
barandillas metalicas reglamentarias , montantes de 2 m de altura, techo de
BOTA.02 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para encofrador, 6 chapa de acero de 3 mm de espesor
resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con
puntera metdlica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de impactos en el
talén y con plantilla metalica, homologadas segiin UNE -EN 1SO 20344, UNE-
EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
PLANTILLA Pareja de plantillas anticlavos de fleje de acero de 0,4 mm de espesor, 6 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
de 120 kg de resistencia a la perforacion, pintadas con pinturas epoxi y
forradas, homologadas segiin UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN 12568
L01125 Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, 1 Cadigo UA Descripcion Riesgos
bandas secundarias, bandas subglutias, bandas de muslo, apoyo dorsal para
sujecion, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés 101228 m? Proteccién horizontal bajo el encofrado de techos con red de hilo trenzado 1
anticaida y hebilla, incorporado a un subsistema antica deslizante sobre linea de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de diametro y 80x80
de anclaje flexible de largo 10 m, homologado seglin UNE-EN 361, UNE-EN mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 diametro anudada en la red, unida a la estructura de bajopuentes del encofrado
mediante ganchos metalicos cada metro, con el desmontaje incluido
FAJA Faja de proteccion dorsolumbar 13
RED.VERT m? Proteccion colectiva vertical de andamios tubulares y/o montacargas con 4
L01096 Mono de trabajo para construccién, de poliéster y algodén (65%-35%), 1/2/3/416 malla de polipropileno tupida tipo mosquitera, ojales perimetrales con refuerzo y
color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada segin UNE-EN /9/10/11/14 /16 cuerda de diametro 6 mm y con el desmontaje incluido
340 /18 125
L01228 m Proteccién colectiva vertical del perimetro de las fachadas contra caidas 1/4
CHAQUET.O1 Camisa de trabajo para construccion, de poliéster y algodén (65%-35%), 14 de personas u objetos, con soporte metalico tipo ménsula, de longitud 2,5 m,
color beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada segun UNE-EN barra porta redes horizontal, sargento de anclaje en el techo, red de seguridad
340 horizontal y con el desmontaje incluido
L01100 Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en 25 L01228 m? Proteccion colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las 1
la espalda, homologada segin UNE-EN 471 escaleras en toda la altura con red-telén normalizada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de
CHAQUET.01 Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, 14 pollgmlda, anclaje de_ fle]e perforado y llave de '_"‘Pacm_ de acero y cuerda de
bolsillos exteriores cosido de 6 mm de diametro y con el desmontaje incluido
L01196 Impermeable con chaqueta, capucha y pantaldn, para obras publicas, de 14 L01228 m Proteccion colectiva vertical del perimetro del techo con red para 1

PVC soldado de 0,4 mm de grosor, de color vivo, homologado segin UNE-
EN 340

protecciones superficiales contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no
regenerada, de alta tenacidad, de 4 mm de didametro, 80x80 mm de paso de
malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de didmetro anudada en la
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red, de altura 5 m, con anclajes de embolso inferior, fijada al techo cada 0,5 L . L
con ganchos embebidos en el hormigén, cuerdas de izado y sujecion de 12 mm 10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1
de diametro, pescando metalico de horca fijados al techo cada 4,5 m con
ganchos embebidos en el hormigén, en 12 colocacion y con el desmontaje 10000005 Integrar la seguridad en el disefio arquitectonico 1
incluido
10000006 Disefio y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1
L01228 m? Proteccién colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones 1
superficiales contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de 10000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1
alta tenacidad, de 4 mm de diametro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda
ﬁgjlln;/‘attarlilt)gzgoelfﬁr)];fgédneylsor:rgl ((jjzsdrfgrfgg %T:lljt?izga en fa red. flada con 10000008 Personal calificado para trabajos en altura 1
L01228 m2 Proteccion horizontal de aberturas de 1 m de diametro como maximo. en 1 10000010 Ejecutar las escaleras a la vez que el techo de la planta a la que dé acceso 1
techos, con madera y con desmontaje incluido
10000013 Orden y limpieza 1/216
L01031 m Barandilla de proteccién prefabricada para agujeros de ascensor, de altura 1 B o o ]
1 m, fijada con tornillos de atacado en las jambas de fabrica y con el 10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6
desmontaje incluido
10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6
L01031 m Barandilla de proteccién sobre techo o losa, de altura 1 m, abonada en aro 1
perimetral de hormigén cada 2,5 my con el desmontaje incluido 10000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3/4
MARQUESI. m Marquesina de proteccion en voladizo de 3 m con perfiles de acero IPN 4 10000022 Condena de la planta inferior en la que se debe hormigonar 3
140 fijados al techo o losa con tornillos pasantes y tablones de madera,
inclinacion en el extremo de 30°, desmontaje incluido 10000025 Planificacion de areas y puestos de trabajo 3/4
L01038 m _ \{alla de adv_erte__ncia o balizamientp de 1 m de altura con malla de 1/2/3/416 10000026 Planificaciéon de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del techo con soportes de acero /9 /25
alojados con agujeros en el techo . . L, .
J oy 10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accién de cargas suspendidas 4
EXT.ARM. u Pieza de plastico en forma de seta, de color rojo, para proteccion de los 1/2/6 | > No bal | did 4
extremos de las armaduras para cualquier diametro, con desmontaje incluido 0000029 0 balancear [as cargas suspendidas
L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/21/41619 10000030 Suspendery levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes originales 4
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de /10/11/13 /14
izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel explicativo /16 /18 /25 10000038 Sustituir el manual por el mecéanico 9
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido
10000039 Planificacion de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, 1/21741619
de forma circular con cantos en color blanco, didmetro 29 cm, con cartel /10/11/13 /14 10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje /16 /18 /125
incluido 10000041 Sustituir la fabricacion en obra por la prefabricacion en taller 9
L01237 u Cont;?tgfégtﬁggezgﬁeﬁi(';AC:E'RAT'10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de 16 10000042 Evitar procesos de manipulacion de materiales en obra 9
L01237 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/21741619 10000044 Bvitar procesos de corte de materiales en obra 10
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel /10/11/13 /14 B
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el /16 /18 /25 10000045 Formacion 9/10/11
desmontaje incluido /113/18
BAJ.ESC m Bajante de escombros de tubo de PVC, de 40 cm de diametro, con bocas 10 10000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10
de descarga, bridas y ensamblaje, colocado y con el desmontaje incluido
10000047 Planificacion y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11
10000048 No trabajar junto a paramentos recién hechos (< 48 h) 11
MEDIDAS PREVENTIVAS
10000050 No trabajar ni estar en el radio de accion de las cargas suspendidas 11
10000060 Suspensién de los trabajos en condiciones extremas 14
Cddigo Descripcion Riesgos
10000061 Rotacion de los puestos de trabajo 14
10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo tiempo posible las protecciones 1
10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1
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10000068 Eleccién y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
10000069 Formacion y habilitacién especifica para cada herramienta 16
10000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de proteccion 16
10000071 Revision de la puesta a tierra 16
10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y maquinaria 25
10000106 El personal no debe descansar junto a maquinas paradas 25
10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
10000149 Realizar trabajos hormigonamente pilares con plataforma con protecciones 1
reglamentarias
10000150 No utilizar escaleras de mano para hormigonar pilares. Utilizar plataformas de trabajo 1
estables.
10000152 Utilizar medios mecanicos (gruas, transpalés, plataformas elevadoras) para 4
manipular cargas
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 1/21/6/9
/25
10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14
10000159 Para manipular cargas largas con gria, utilizar viga de reparto 4/11
10000160 Trasladar materiales con la gria dentro de una caja o sarcéfago 4/11
10000161 Verificar que las conexiones de las maquinas se realicen con enchufes 16

reglamentarios

G08

G08.G01

PAVIMENTOS

PAVIMENTOS AMORFOS ( HORMIGON, SUBBASES, SUELO, SAULO, BITUMINOSOS Y

RIEGOS )

EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CONTINUOS

Evaluacién de riesgos

Id Riesgo

1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situacioén: TRABAJOS EN VORAS DE TALUD

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

ITINERARIO OBRA
PUESTO DE MATERIAL

Situacion:

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situacién: TRANSPORTE DE BETUNES, SUELOS, ALQUITRANES...
6 PISADAS SOBRE OBJETOS
Situacién: PISADAS SOBRE ELEMENTOS CALIENTES. BETUNES, ALQUITRANES...
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situacion: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
GOLPES CON MAQUINARIA
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS
Situacion: TRABAJOS DE COLOCACION Y EXTENDE DE BETUNES, ALQUITRANES...
11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
Situacion: MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA
12 ATRAPAMIENTO POR VUELQUE DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS
Situacion: MAQUINARIA DE COMPACTACION EN LA PROXIMIDAD DE LAS BORDES
DEL TALUD
13 SOBREESFUERZOS
Situacion: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situacion: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
15 CONTACTOS TERMICOS
Situacion: COLOCACION DE BETUNES
16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS
Situacion: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
CONTACTOS CON INSTALACIONES EXISTENTES
17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situacion: POLVO DE LA CIRCULACION DE VEHICULOS
POLVO DE SITGES DE CEMENTO
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS
Situacion: CIRCULACION AJENA Y PROPIA DE LA OBRA
27 EXPOSICION A VIBRACIONES

Situacion: MAQUINARIA

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)
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espalda, homologada segin UNE-EN 471
EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL CHAQUET.01 u Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, 14
bolsillos exteriores
L01196 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalén, para obras publicas, de 14
Cédigo UA Descripcién Riesgos PVC soldado de 0,4 mm de grosor, de color vivo, homologado segin UNE-EN
340
CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un 1/2/41/619
peso maximo de 400 g, homologado segin UNE-EN 812 /10 /11 /12 /14 CHAQUET.01 u Chaqueta de trabajo para construccion de obras lineales en servicio, de 14
/15 /16 /25 poliéster y algodon (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos
interiores y tiras reflectantes, homologada segin UNE-EN 340
GAFA.CORT u Gafas de seguridad antiimpactos estandar, con montura universal, con 10 /14
visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, homologadas segun
UNE-EN 167 y UNE-EN 168
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA
L01244 u Protector auditivo de auricular, ensamblado en la cabeza con arnés y 14
orejeras antirruido, homologado segiin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
L01081 u Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segiin UNE-EN 140 17 Codigo UA Descripcion Riesgos
GUANT.02 u Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de 15 Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para proteccion de caidas a 1
algoddn, y manga larga de apriete forrada de dril fuerte, homologados segin distinto nivel
UNE-EN 407 y UNE-EN 420
L01134 u Pareja de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos comunes de 1/2/41619
construccion nivel 3, homologados segin UNE-EN 388 y UNE-EN 420 /10 /11 /12 /14 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
125
GUANT.01 u Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, 16
logotipo beige, tensiéon maxima 500 V, homologados segiin UNE-EN 420 Cédigo UA Descripcion Riesgos
BOTA.02 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, 16 L01228 m?2 Proteccion con red de seguridad horizontal bajo vigas en viaductos o 1
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestatica, cufia amortiguadora puentes, anclada a soportes metalicos, y con el desmontaje incluido
para el talon, lengiieta de fuelle, de desprendimiento rapido, sin herramienta
metélica, con puntera reforzada, homologadas segiin DIN 48 L . .
P 9 9 L01228 m? Proteccion con red de seguridad horizontal en tramos laterales en 1
] ] ] ] ] ] B viaductos o puentes, anclada a soportes metalicos, en voladizo, y con el
BOTA.02 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construccion 1/2141/619 desmontaje incluido
en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera /10 /11 /12 /14
acolchada, con puntera metélica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de /15 /25 101228 5 P . lecti ical de los | les de | . del 1
impactos en el talon y sin plantilla metélica , homologadas segiin UNE-EN ISO m | roteccmn(;:o Iectllva vertical de C:S atera e‘T‘, ed 0s agujeros 2%333 d
20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 escaleras en toda la altura con red-telon normalizada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral
] j o L . ] de poliamida, anclaje de fleje perforado y llave de impacto de acero y cuerda
CINTURON u Cinturén antivibracion, ajustable y de tejido transpirable 27 de cosido de 6 mm de didmetro y con el desmontaje incluido
L01125 u Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, bandas 1 L01228 m Proteccion colectiva vertical del perimetro del techo con red para 1
secundarias, bgndas subgluteas, bandas de muslo, apoyo fjorsa] para sujecion, protecciones superficiales contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaida y hebilla, regenerada, de alta tenacidad, de 4 mm de diametro, 80x80 mm de paso de
incorporado a un elemento de am'arre compuesto por un terminal malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de didametro anudada en la
manufacturado, homologado segin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, red, de altura 5 m, con anclajes de embolso inferior, fijada al techo cada 0,5
UNE-EN 365y UNE-EN 354 con ganchos embebidos en el hormigén, cuerdas de izado y sujecién de 12
mm de diametro, pescando metélico de horca fijados al techo cada 4,5 m con
ANCLAJ u Aparato de anclaje para equipo de proteccion individual contra caida de 1 ganchos embebidos en el hormigén, en 12 colocacion y con el desmontaje
altura, homologado segin UNE-EN 795, con fijacién con taco mecénico incluido
FAJA u Faja de proteccion dorsolumbar 13 L01228 m? Proteccion colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones 1
superficiales contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de
L01096 u Mono de trabajo para construccion de obras lineales en servicio, de 1/2/416 /9 alta tenacidad, de 4 mm de diametro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda
poliéster y algodon (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos /10 /11 /12 /114 perimetral de poliamida de 12 mm de diametro anudada en la red, fijada con
interiores y tiras reflectantes, homologada segtin UNE-EN 340 /15 /16 /25 fleje y tacos de expansion y con el desmontaje incluido
CHAQUET.01 u Camisa de trabajo para construccion de obras lineales en servicio, de 14 L01233 m Cable fiador para el cinturén de seguridad, fijado en anclajes de servicio 1
poliéster y algodén (65%-35%), color amarillo, homologada segin UNE-EN 340 y con el desmontaje incluido
L01100 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la 12 /25 L01038 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de 1/2/416

polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del techo con soportes de acero
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alojados con agujeros en el techo /11 /15 . L .
10000053 Procedimiento de utilizacion de la maquinaria 12 /15
L01037 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de ancho con 12 /25 leccién de | . d .
tablon de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el 10000055 Eleccion de los equipos de mantenimiento 13
desmontaje incluido
10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/41/619
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de /10 /11 /12 /13 10000061 Rotacion de los puestos de trabajo 27
izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel /14 /15 /16 /17
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje /27 10000067 No trabajar junto a lineas eléctricas con cables nudos 16
incluido
10000068 Eleccion y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo 1/2/41/619
azul, de forma circular con cantos en color blanco, didmetro 29 cm, con cartel /10/11/12 /13 10000069 Formacién v habilitacion especifica para cada herramienta 16
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje /14 /15 /16 /17 y P p
incluido 127
10000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de proteccion 16
L01237 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/4161/9 L ]
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel /10 /11 /12 /13 10000071 Revision de la puesta a tierra 16
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el /14 /15 /16 /17
desmontaje incluido 127 10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
10000074 Riego de las zonas de trabajo 17
MEDIDAS PREVENTIVAS 10000084 Cortes con sierra de taladro por via himeda, con proteccion integrada 10
10000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17
Codigo Descripcion Riesgos 10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo tiempo posible las protecciones 1 10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y maguinaria 25
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacion de la actividad 25
10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1 10000106 El personal no debe descansar junto a maquinas paradas 25
10000013 Orden y limpieza 2/6/17 10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 21/6 10000110 Eliminar vibraciones en origen 27
10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 10000152 Utilizar medios mecanicos (graas, transpalés, plataformas elevadoras) para 13
manipular cargas
10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 2/6/9 /25
10000027 Eleccion de los medios auxiliares de mantenimiento 4
10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14
10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accion de cargas suspendidas 4
10000161 Verificar que las conexiones de las maquinas se realicen con enchufes 16
10000031 Para la manipulacion de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 4 reglamentarios
procedimiento de trabajo especifico
10000038 Sustituir el manual por el mecanico 9/10/15
G10 INSTALACIONES DE DRENAJE, EVACUACION Y CANALIZACIONES
10000039 Planificacion de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
G10.G02 ELEMENTOS SOTERRADOS ( ALCANTARILLAS, POZOS, DRENAJES)
10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9/11/12
RED HORIZONTAL DE EVACUACION SOTERRADA, DE POZOS DE REGISTRO, DRENAJES Y DESAGUES, DE
10000042 Evitar procesos de manipulacion de materiales en obra 9 MATERIAL PREFABRICADO
10000045 Formacion 10/13
10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 12 Evaluacién de riesgos
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Id Riesgo
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situacion: CAIDAS EN ZANJAS Y POZOS
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
Situacion: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO
3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, DESPRENDIDO O DERRUMBE
Situacion: CAIDA DE TIERRA PROXIMA A LA ZANJA O POZO
INESTABILIDAD DEL TALUD
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
Situacion: MANUTENCION Y COLOCACION DE MATERIALES EN OBRA
6 PISADAS SOBRE OBJETOS
Situacion: PUESTO DE MATERIAL
IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS
Situacion: TRABAJOS DE COLOCACION Y AJUSTE DE MATERIALES
11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
Situacion: TRABAJOS DE COLOCACION Y AJUSTE DE MATERIALES
13 SOBREESFUERZOS
Situacion: MANIPULACION DE MATERIALES PESADOS
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
Situacion: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
15 CONTACTOS TERMICOS
Situacion: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
EXISTENCIA DE INSTALACIONES SOTERRADAS
17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Situacién: POLVO, GASES DESPRENDIDOS DE PROCESOS DE COLOCACION
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CAUSTICAS, CORROSIVAS, IRRITANTES O
ALERGENICAS)
Situacion: CONTACTOS CON COLAS, CEMENTO
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS

Situacion: MURIDOS

25

ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS

Situacion:

VEHICULOS PROPIOS Y AJENOS DE LA OBRA

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)

EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL

Cédigo UA Descripcién Riesgos
CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un 1/2/31/416
peso maximo de 400 g, homologado segin UNE-EN 812 /10/11/14 /15
/18 124 125
GAFA.CORT u Gafas de seguridad antimpactos estandar, con montura universal, con 10/14 /18
visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, homologadas segun
UNE-EN 167 y UNE-EN 168
L01074 u Protector auditivo de tapén de espuma, homologado segin UNE-EN 352-2 14
y UNE-EN 458
L01244 u Protector auditivo de auricular, ensamblado en la cabeza con arnés y 14 /25
orejeras antirruido, homologado segiin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
L01081 u Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segin UNE-EN 140 17
GUANT.02 u Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de 15
algodén, y manga larga de apriete forrada de dril fuerte, homologados segin
UNE-EN 407 y UNE-EN 420
L01134 u Pareja de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos comunes de 1/2/3/416
construccion nivel 3, homologados segin UNE-EN 388 y UNE-EN 420 /10/11 /14 /24
125
L01138 u Pareja de guantes contra agentes quimicos y microorganismos, 18
homologados segin UNE-EN 374-1, -2, -3y UNE-EN 420
BOTA.02 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, 1
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestatica, cufia amortiguadora
para el talén, lengiieta de fuelle, de desprendimiento rapido, sin herramienta
metdlica, con puntera reforzada, homologadas segin DIN 48
BOTA.02 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construccion 1/2/31/416
en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera /10 /11 /14 /15
acolchada, con puntera metdlica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de /18 /24 /25
impactos en el talon y sin plantilla metalica , homologadas segun UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
FAJA u Faja de proteccion dorsolumbar 13
L01096 u Mono de trabajo para construccién de obras lineales en servicio, de 1/213/416
poliéster y algodon (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos /10 /11 /14 /15
interiores y tiras reflectantes, homologada segin UNE-EN 340 /18 /24 125
CHAQUET.01 u Camisa de trabajo para construccion de obras lineales en servicio, de 1/2/3/416
poliéster y algodon (65%-35%), color amarillo, homologada segin UNE-EN 340 /10/11/14 /15
/18 /24 /25
L01096 u Pantalén de trabajo para construccion de obras lineales en servicio, de 1/2/3/416
poliéster y algodon (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos /10 /11 /14 /15
interiores y tiras reflectantes, homologados segin UNE-EN 340 /18 /24 125
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LO1100 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pechoy en la 11 /25 L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, 1/2/3/416
espalda, homologada segun UNE-EN 471 de forma circular con cantos en color blanco, didmetro 29 cm, con cartel /10/11/13 /14
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje /15 /17 /18 /24
CHAQUET.01 u Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, 14 incluido 125
bolsillos exteriores
L01237 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/31/416
L01196 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalon, para obras piblicas, de 14 ama_rlllq, de forma triangular con_el canto negro, Iado‘mayo_r 41__cm, con cartel /10 /11 /13 /14
PVC soldado de 0,4 mm de grosor, de color vivo, homologado segin UNE-EN expllcatlvq rgctan_gular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el /15 /17 /18 /24
340 desmontaje incluido 125
SEMAF. u Seméforo de policarbonato, con sistema éptico de diametro 210 mm con 25
una cara y un foco, 6ptica normal y lento de color &ambar normal de vehiculos
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 11/200, instalado y con el desmontaje incluido
UA Descripcion Riesgos MEDIDAS PREVENTIVAS
u Pasillo de proteccion prefabricado metalico con sistema de seguridad 1
con todos los requisitos reglamentarios, de longitud 2,5 m, de ancho 1,1 m, - o )
con pavimento de entramado de pletinas metalicas y rampas articuladas, Cadigo Descripcion Riesgos
barandillas metalicas reglamentarias
10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo tiempo posible las protecciones 1
10000003 ltinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1
SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
10000004 Revisién y mantenimiento periédico de SPC 1/3/25
10000012 Asegurar las escaleras de mano 1
Cédigo UA Descripcion Riesgos
10000013 Orden y limpieza 2/6
RED.VERT m2 Proteccién de talud con malla metdlica y lamina de polietileno anclada con 3
barras de acero con cables, con una malla de triple torsion, de 80 mm de paso 10000014 Preparacién y mantenimiento de las superficies de trabajo 1/21/6
de malla y 2,4 mm de didametro y lamina de polietileno de alta densidad de 2
mm de grosor 10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6
L01031 m Barandilla de proteccién en el perimetro de la coronacién de excavaciones, 1 10000020 No realizar trabaios en la misma vertical 3
de altura 1 m, con travesafio superior, travesafio intermedio y montantes de !
tubo metélico de 2,3, z6calo de tabla de madera, anclada al terreno con
dados de hormigon y con el desmontaje incluido 10000023 Solicitar datos de las caracteristicas fisicas de las tierras 3
RED.VERT m Pantalla de proteccion contra desprendimientos de la capa superficial del 3 10000024 Ejecucion de trabajos en el interior de zanjas por equipos 3
manto vegetal, por media vertiente, de altura 2 m con red de seguridad
normalizada UNE-EN 1263-1, tablas de perfiles IPN 140 empotrados en el 10000025 Planificacion de &reas y puestos de trabajo 1/3/4125
suelo y sujecién con cables de acero de diametro 3 mm y con el desmontaje
incluido 10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 3/4
RED.VERT m Estacada de proteccién contra desprendimientos del terreno, por media 3 10000027 Eleccién de los medios auxiliares de mantenimiento 4
vertiente, de altura 3 m, con malla galvanizada de torsion triple y malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero sobre postes de perfiles de . ) B )
acero IPN 140 empotrados en el suelo y sujetada con cables de acero de 10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accion de cargas suspendidas 4
diametro 10 mm y con el desmontaje incluido
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
L01038 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de 1/25
polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del techo con soportes de acero 10000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes originales 4
alojados con agujeros en el techo
10000031 Para la manipulacién de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 4
RED.VERT m3 Barrera de seguridad contra deslizamientos en coronaciones de zanjas y 3 procedimiento de trabajo especifico
excavaciones con las tierras dejadas cerca y con el desmontaje incluido
10000038 Sustituir el manual por el mecanico 10
L01237 u Sefial de prohibicién, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/21/3/416
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de /10/11 /13 /14 10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 11
izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel explicativo /15 /17 /18 /24
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 125 10000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10
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10000045 Formacién 10/11/13 10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 1/216
/18
10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo
10000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10
10000047 Planificacion y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11
G12 TUBERIAS PARA GASES Y FLUIDOS
10000048 No trabajar junto a paramentos recién hechos (< 48 h) 11
G12.G01 TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE
10000050 No trabajar ni estar en el radio de accién de las cargas suspendidas 11
TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE
10000056 Paletizacién y herramientas ergonémicas 13
10000059 Eleccion de los materiales alternativos poco pesados y mas manejables 13
Evaluacién de riesgos
10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
Id Riesgo
10000061 Rotacién de los puestos de trabajo 14
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
Situacion: . TRABAJOS EN ALTURA PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS (DEPOSITOS,
10000067 No trabajar junto a lineas eléctricas con cables nudos 15 VALVULAS, ETC.)
10000068 Eleccion y mantenimiento de las herramientas eléctricas 15 2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
10000069 Formacion y habilitacion especifica para cada herramienta 15 Situacion: ITINERARIOS A OBRA
10000070 Cump"miento del REBT en cuanto a equipos de proteccién 15 4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
10000071 Revision de la puesta a tierra 15 Situacién: EN MANIPULACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
EN MANTENIMIENTO DE MATERIAL
10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 15
6 PISADAS SOBRE OBJETOS
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 15
Situacion: EN ITINERARIOS A OBRA
10000074 Riego de las zonas de trabajo 17
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
10000078 Evitar procesos de division de material en seco 17
Situacion: CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS
10000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17
EN PROCESO DE DESEMBALAJE DE EQUIPOS
10000085 Ventilacién de las zonas de trabajo 17 . .
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS
10000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17 /18 Situacion: POR USO DE RADIAL
10000101 Actuaciones previas de desparasitacion y desratizacion 24 EN PRUEBAS DE CARGA
. . _ FIJACION DE SOPORTES
10000102 Procedimiento previo de trabajo 24 3
SOLDADURA ELECTRICA
10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
10000104 Accesos y circulacién independientes para personal y maquinaria 25 . .
Situacion: EN LA COLOCACION DE ELEMENTOS PESANTES (DEPOSITOS)
10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacion de la actividad 25 j j
12 ATRAPAMIENTO POR VUELQUE DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS
10000106 El personal no debe descansar junto a maquinas paradas 25 3 3
Situacion: EN LA COLOCACION DE ELEMENTOS PESANTES (DEPOSITOS)
10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
13 SOBREESFUERZOS
10000152 Utilizar medios mecanicos (gruas, transpalés, plataformas elevadoras) para 3/4/11/13 . o )
Situacion: MANIPULACION MANUAL

manipular cargas
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. espesor, con visor inactinico semioscuro con proteccion DIN 12, homologada
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS segln UNE-EN 175
Situacion: TRABAJOS EN EL EXTERIOR Y PUESTOS CERRADOS L01074 Protector auditivo de tapén de espuma, homologado segin UNE-EN 352-2 14
- y UNE-EN 458
15 CONTACTOS TERMICOS
L01081 Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segin UNE-EN 140 17
Situacion: SOLDADURAS
POR FLUIDOS CALIENTES GUANT.02 Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de 10/15
algodén, y manga larga de apriete forrada de dril fuerte, homologados segin
16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS UNE-EN 407y UNE-EN 420
Situacion: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS L01134 Parejg de _guantes de proteccioén C(?ntra riesgos mecanicos comunes de 1/2/4/619
construccion nivel 3, homologados segun UNE-EN 388 y UNE-EN 420 /10 /11 /12 /14
. . /20 /21
17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Si L GASES SOLDADURA ELECTRICA L01138 Pareja de guantes contra agentes quimicos y microorganismos, 18
Ituacion: homologados segtn UNE-EN 374-1, -2, -3 y UNE-EN 420
FUGAS DE GAS
. GUANT.01 Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, 16
GASES DE COMBUSTION EN PUESTOS CERRADOS logotipo beige, tension méaxima 500 V, homologados segin UNE-EN 420
USO DE RADIAL
BOTA.02 Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, 16
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CAUSTICAS, CORROSIVAS, IRRITANTES O con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestatica, cufia amortiguadora
ALERGENICAS) para el talén, lengiieta de fuelle, de desprendimiento rapido, sin herramienta
metalica, con puntera reforzada, homologadas segun DIN 48
Situacion: COLAS
3 BOTA.02 Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construccion 1/2/41619
LICUADOS DEL PETROLEO en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera /10 /11 /14 /15
acolchada, con puntera metdlica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de /18 /20 /21
20 EXPLOSIONES impactos en el talén y sin plantilla metédlica , homologadas segin UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
Situacion: OXIACETILENO
L01125 Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, bandas 1
PRUEBAS DE CARGA secundarias, bandas subgluteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujecién,
RECIPIENTES A PRESION elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaida y hebilla,
incorporado a un subsistema anticaidas de tipo deslizante sobre linea de
anclaje flexible de largo 10 m, homologado segiin UNE-EN 361, UNE-EN 362,
21 INCENDIOS UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2
Situacion: POR ESPURNAS EN PROCESO DE PURGAJE . L L . L -
SUJECC Sistema de sujecion en posicién de trabajo y prevencion de pérdida de 1
POR FUGAS DE COMBUSTIBLE equilibrio, compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos
de enganche, conector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud,
POR TRABAJOS DE SOLDADURA homologado segtin UNE -EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y UNE-EN 364
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5) FAJA Faja de proteccién dorsolumbar 13
L01096 Mono de trabajo para montajes y/o trabajos mecénicos, de poliéster y 1/2/4161/9
i algodén (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, /10 /11 /14 /15
EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL homologada segiin UNE-EN 340 /18 /20 /21
CHAQUET.02 Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecanicos, soldadores y/o 14
trabajadores de tubos, de poliéster y algodon (65%-35%), color azulado con
Cadigo UA Descripcion Riesgos bolsillos interiores, trama 240, homologada segin UNE-EN 340
CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un 1/2141/619 L01100 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pechoy en la 4/11/12
peso maximo de 400 g, homologado segiin UNE-EN 812 /10 /11 /12 /14 espalda, homologada segun UNE-EN 471
/15 /16 /18 /20
21 CHAQUET.01 u Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, 14
bolsillos exteriores
GAFA.CORT u Gafas de seguridad antiimpactos estandar, con montura universal, con 10/14 /18
visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, homologadas segin L01196 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalén, para obras pablicas, de 14
UNE-EN 167y UNE-EN 168 PVC soldado de 0,4 mm de grosor, de color vivo, homologado segin UNE-EN
340
PANTALL.O1 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y 10

soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de
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DELANTAR u Delantal para soldador, de serraje, homologado segin UNE-EN 340, UNE- 10 L01037 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de ancho con 12
EN 470-1 y UNE-EN 348 tablon de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje
incluido
EXTRACTOR u Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con 17
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA velocidad de captura de 0,5 a 1 m/s, colocado
PANTALL.O1 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de lineas eléctricas 16
en tension
UA Descripcion Riesgos
GUANT.01 u Aislante de caucho para conductor de linea eléctrica en tension, de largo 3 16
u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con todos 1 m
los requisitos reglamentarios en prevision de caidas para la realizacién de
estructuras, cerramientos, cubiertas, y otros trabajos en altura L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2141619
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de /10 /11 /12 /13
u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para proteccion de caidas a 1 izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel explicativo /14 /15 /16 /17
ot ; ' ' rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido /18 /20 /21
distinto nivel
L01237 u Sefial de prohibicién, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de
3 izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 10 cm, con cartel explicativo
SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA rectangular, para su vista hasta 3 m, fijada y con el desmontaje incluido
L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, 1/2/41/619
o L ) de forma circular con cantos en color blanco, didmetro 29 cm, con cartel /10/11/12 /13
Codigo UA Descripcion Riesgos explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje 114 /15 /16 /17
incluido /18 /20 /21
MANTA m?2 Proteccion de proyeccion de particulas incandescentes con manta 10/15/21
ignifuga, red de seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no L01237 u Sefial indicativa de la ubicacién de equipos de extincion de incendios, 20 /21
regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral de poliamida y normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o
cuerda de cosido de 12 mm de diametro y con el desmontaje incluido cuadrada, lado mayor 29 cm, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con
el desmontaje incluido
L01228 m2 Proteccién colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las 1
escaleras en toda la altura con red-telon normalizada (UNE-EN 1263-1) de L01237 u Letrero adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de 16
poliamida no regenerada, de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de control eléctrico, adherido
poliamida, anclaje de fleje perforado y llave de impacto de acero y cuerda de
. > | e inclui
cosido de 6 mm de diametro y con el desmontaje incluido L01237 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/214/619
, B ] ] ] amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel /10/11/12 /13
L01228 m Proteccion colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones 1 explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el /14 /15 /16 /17
superficiales contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de desmontaje incluido /18 /20 /21
alta tenacidad, de 4 mm de diametro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda
perimetral de poliamida de 12 mm de diametro anudada en la red, fijada con . o .
. L L . L01054 u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presién incorporada, pintado, 10/20/21
fleje y tacos de expansion y con el desmontaje incluido con soporte en Ig pared y con el dgsmonta?e incluigo p p
L01228 m? Proteccion horizontal de aberturas de 1 m de didmetro como méaximo, en 1
techos, con madera y con desmontaje incluido
. . ~ MEDIDAS PREVENTIVAS
L01031 m Barandilla de proteccién para escaleras, de altura 1 m, con travesaro de 1
tablén de madera fijada con soportes de montante metalico con mordaza para
el techo y con el desmontaje incluido
L01233 m Cable fiador para el cinturén de seguridad, fijado en anclajes de servicio y 1 Cédigo Descripcion Riesgos
con el desmontaje incluido
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1
L01031 m Barandilla de proteccién prefabricada para agujeros de ascensor, de altura 1
1 m, fijada con tornillos de atacado en las jambas de fabrica y con el 10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1
desmontaje incluido
10000006 Disefio y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1
L01031 m Barandilla de proteccion sobre techo o losa, de altura 1 m, abonada en aro 1
perimetral de hormigon cada 2,5 my con el desmontaje incluido 10000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1
L01038 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de 18 10000012 Asegurar las escaleras de mano 1
polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del techo con soportes de acero
alojados con agujeros en el techo 10000013 Orden y limpieza 216117
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10000014 Preparacién y mantenimiento de las superficies de trabajo 216 10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 216 10000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15
10000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 10000067 No trabajar junto a lineas eléctricas con cables nudos 16
10000025 Planificacion de areas y puestos de trabajo 4 10000068 Eleccién y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4 10000069 Formacion y habilitacion especifica para cada herramienta 16
10000027 Eleccion de los medios auxiliares de mantenimiento 4 10000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de proteccion 16
10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accién de cargas suspendidas 4 10000071 Revisién de la puesta a tierra 16
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4 10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
10000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes originales 4/11 10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
10000031 Para la manipulacién de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 4 10000078 Evitar procesos de divisién de material en seco 17
procedimiento de trabajo especifico
10000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17
10000033 Solicitar habilitacién profesional del personal encargado del mantenimiento de la 4
obra 10000080 Eleccion de los materiales en el disefio del proyecto 17
10000038 Sustituir el manual por el mecanico 9 10000082 Aislamiento del proceso 17
10000039 Planificacion de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11 10000083 Dispositivos de alarma 17
10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 10000085 Ventilacién de las zonas de trabajo 17
10000042 Evitar procesos de manipulacion de materiales en obra 9 10000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17718
10000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10 10000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 20
disolventes, etc.)
10000045 Formacion 10/12 /13
18121 10000092 Utilizar agua jabonosa para detectar fugas de gas 20
10000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 10000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20
10000047 Planificacion y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 10000094 Revisién periddica de los equipos de trabajo 20
10000050 No trabajar ni estar en el radio de accion de las cargas suspendidas 11 10000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20
10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 12 10000096 No fumar 20
10000053 Procedimiento de utilizacion de la maquinaria 12 10000099 Establecer una zona de proteccién de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte 20 /21
con sierra radial
10000054 Uso de apoyos hidraulicos 12
10000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecanicas o hidraulicas 1/4/13
10000055 Eleccioén de los equipos de mantenimiento 13
10000152 Utilizar medios mecénicos (gruas, transpalés, plataformas elevadoras) para 4/13
10000056 Paletizacion y herramientas ergonémicas 13 manipular cargas
10000058 Adaptar el trabajo a las caracteristicas individuales de la persona que lo realiza 13 10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 21619
10000059 Eleccién de los materiales alternativos poco pesados y mas manejables 13 10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14
10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14 10000161 Verificar que las conexiones de las maquinas se realicen con enchufes 16
reglamentarios
10000061 Rotacion de los puestos de trabajo 14 /17
10000165 Al manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc, verificar que las lineas no estan en 21

tension
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Situacion: SOLDADURAS
G12.G02 TUBOS MONTADOS SOTERRADOS POR FLUIDOS CALIENTES
TUBOS MONTADOS SOTERRADOS 16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS
Situacion: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Evaluacion de riesgos 17 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS
Id Riesgo Situacion: GASES SOLDADURA ELECTRICA
, FUGAS DE GAS
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL )
GASES DE COMBUSTION EN PUESTOS CERRADOS
Situacion: TRABAJOS EN ALTURA PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS (DEPOSITOS, USO DE RADIAL
VALVULAS,ETC.)
i 18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CAUSTICAS, CORROSIVAS, IRRITANTES O
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL ALERGENICAS)
Situacién: ITINERARIOS A OBRA Situacion: COLAS
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS LICUADOS DEL PETROLEO
Situacion: EN MANIPULACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 20 EXPLOSIONES
EN MANTENIMIENTO DE MATERIAL Situacion: OXIACETILENO
6 PISADAS SOBRE OBJETOS PRUEBAS DE CARGA
RECIPIENTES A PRESION
Situacion: EN ITINERARIOS A OBRA
21 INCENDIOS
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
Situacion: POR ESPURNAS EN PROCESO DE PURGAJE
Situacion: CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS POR FUGAS DE COMBUSTIBLE
EN PROCESO DE DESEMBALAJE DE EQUIPOS POR TRABAJOS DE SOLDADURA
10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)
Situacion: POR USO DE RADIAL
EN PRUEBAS DE CARGA
EIJACION DE SOPORTES EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
SOLDADURA ELECTRICA
11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS Cadigo UA Descripcion Riesgos
Situacion: EN LA COLOCACION DE ELEMENTOS PESANTES (DEPOSITOS) CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con 1/2141619
un peso maximo de 400 g, homologado segun UNE-EN 812 /10 /11 /12 /14
12 ATRAPAMIENTO POR VUELQUE DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS /15 /16 /18 /20
121
Situacion: EN LA COLOCACION DE ELEMENTOS PESANTES (DEPOSITOS)
GAFA.CORT u Gafas de seguridad antiimpactos estandar, con montura universal, con 10/14 /18
13 SOBREESFUERZOS visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, homologadas
seguin UNE-EN 167 y UNE-EN 168
Situacioén: MANIPULACION MANUAL ] o ]
PANTALL.O1 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de manoy 10
. soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS espesor, con visor inactinico semioscuro con protecciéon DIN 12, homologada
segun UNE-EN 175
Situacion: TRABAJOS EN EL EXTERIOR Y PUESTOS CERRADOS
B L01074 u Protector auditivo de tapén de espuma, homologado segin UNE-EN 14
15 CONTACTOS TERMICOS

352-2 y UNE-EN 458
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L01081 u Mascarilla de proteccién respiratoria, homologada segin UNE-EN 140 17 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
GUANT.02 u Pareja de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de 10/15
algoddn, y manga larga de apriete forrada de dril fuerte, homologados segin
UNE-EN 407 y UNE-EN 420 Cédigo UA Descripcion Riesgos
L01134 u Pareja de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos comunes de 172141619 RED.VERT m? Proteccion de talud con malla metalica y lamina de polietileno anclada con 1
construccion nivel 3, homologados segtn UNE-EN 388 y UNE-EN 420 /10/11/12 /14 barras de acero con cables, con una malla de triple torsion, de 80 mm de paso
120 /21 de mallay 2,4 mm de didmetro y lamina de polietileno de alta densidad de 2
mm de grosor
L01138 u Pareja de guantes contra agentes quimicos y microorganismos, 18
homologados segin UNE-EN 374-1, -2, -3y UNE-EN 420 MANTA m2 Proteccién de proyeccién de particulas incandescentes con manta 10 /15 /21
ignifuga, red de seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no
GUANT.01 u Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, 16 regenerada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral de poliamida y
logotipo beige, tension maxima 500 V, homologados segiin UNE-EN 420 cuerda de cosido de 12 mm de didmetro y con el desmontaje incluido
BOTA.02 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, 16 L01228 m? Proteccion colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones 1
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestatica, cufia superficiales contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de
amortiguadora para el talon, lengiieta de fuelle, de desprendimiento rapido, alta tenacidad, de 4 mm de didmetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda
sin herramienta metalica, con puntera reforzada, homologadas segtn DIN 48 perimetral de poliamida de 12 mm de diametro anudada en la red, fijada con
fleje y tacos de expansion y con el desmontaje incluido
BOTA.02 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 1/2141/619
construccion en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con /10 /11 /14 /15 L01228 m? Proteccion horizontal de aberturas de 1 m de diametro como méaximo, en 1
tobillera acolchada, con puntera metélica, suela antideslizante, cufia /18 /20 /21 techos, con madera y con desmontaje incluido
amortiguadora de impactos en el talén y sin plantilla metélica , homologadas
segln UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE- 101233 m Cable fiador para el cinturén de seguridad, fijado en anclajes de servicio y 1
EN ISO 20347 con el desmontaje incluido
L01125 u Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, 1 101031 m Barandilla de proteccién sobre techo o losa, de altura 1 m, abonada en aro 1
bandas secundarias, bandas subgluteas, bandas de muslo, apoyo dorsal perimetral de hormigén cada 2,5 my con el desmontaje incluido
para sujecion, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
223:::1?&3; Zzbé':%;?;?{ggﬁg%: Il;?gsoui)g'frt]er;]:n?;gzgggz:sutr"pgS;ﬂ;\?me L01038 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de 18
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 poll_etlleno naranja, fijada a 1 m del perimetro del techo con soportes de acero
alojados con agujeros en el techo
SUJECC u “S|s‘tema de sujecion en posicion de Frabajo y prevencion de pérdida de 1 L01037 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de ancho con 12
equilibrio, compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, . - .
. . tablon de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje
elementos de enganche, conector, elemento de amarre del sistema de ajuste incluido
de longitud, homologado segiin UNE -EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 y
UNE-EN 364 _ _ _
EXTRACTOR u Extractor localizado de gases contaminantes en trabajos de soldadura con 17
. L loci 5al , col
FAJA u Faja de proteccion dorsolumbar 13 velocidad de captura de 0,5 a 1 m/s, colocado
L1096 u Mono de trabajo para montajes ylo trabajos mecanicos, de poliéster y 1127416 /9 PANTALL.O1 u o tel?]as?gﬁlla aislante para trabajos en zonas de influencia de lineas eléctricas 16
algoddén (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, /10/11/14 /15
homologada segin UNE-EN 340 /18 /20 /21 ] ] ]
GUANT.01 u Aislante de caucho para conductor de linea eléctrica en tension, de largo 3 16
CHAQUET.02 u Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecénicos, soldadores y/o 14 m
trabajadores de tubos, de poliéster y algoddn (65%-35%), color azulado con - ] ]
bolsillos interiores, trama 240, homologada segtin UNE-EN 340 L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 172141619
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de /10 /11 /12 /13
. . izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel explicativo /14 /15 /16 /17
L01100 u Chaleco reflectante con pras reflectantes en la cintura, en el pechoy en 4/11/12 rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido /18 /20 /21
la espalda, homologada segun UNE-EN 471
Lo . L N L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1
CHAQUET.0 u boIsiﬁ:ssz?(?etrlig(:éggemem’ de poliéster acolchado con material aislante, 14 blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de
izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 10 cm, con cartel explicativo
rectangular, para su vista hasta 3 m, fijada y con el desmontaje incluido
L01196 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalén, para obras publicas, de 14
E\N/(ézgldado de 0,4 mm de grosor, de color vivo, homologado segun UNE- L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, 1/2141/619
de forma circular con cantos en color blanco, diametro 29 cm, con cartel /10 /11 /12 /13
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje /14 /15 /16 /17
DELANTAR u Delantal para soldador, de serraje, homologado segin UNE-EN 340, 10 incluido /18 /20 /21
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
L01237 u Sefial indicativa de la ubicacién de equipos de extincién de incendios, 20 /21

normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o
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cuadrada, lado mayor 29 cm, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con ) ) ., )
el desmontaje incluido 10000042 Evitar procesos de manipulacién de materiales en obra 9
L01237 u Letrero adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de 16 10000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10
control eléctrico, adherido
10000045 Formacion 10/12/13
L01237 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/4161/9 /18 /21
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel /10/11 /12 /13
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el /14 /15 /16 /17 10000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10
desmontaje incluido /18 /20 /21
10000047 Planificacion y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11
L01054 u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presién incorporada, pintado, 10/20 /21
con soporte en la pared y con el desmontaje incluido 10000050 No trabajar ni estar en el radio de accion de las cargas suspendidas 11
10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 12
MEDIDAS PREVENTIVAS 10000053 Procedimiento de utilizacién de la maquinaria 12
10000054 Uso de apoyos hidraulicos 12
Cadigo Descripeion Riesgos 10000055 Eleccion de los equipos de mantenimiento 13
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 10000056 Paletizacion y herramientas ergonomicas 13
10000004 Revision y mantenimiento periédico de SPC 1 10000058 Adaptar el trabajo a las caracteristicas individuales de la persona que lo realiza 13
10000006 Disefio y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 10000059 Eleccion de los materiales alternativos poco pesados y mas manejables 13
10000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
10000012 Asegurar las escaleras de mano 1 10000061 Rotacion de los puestos de trabajo 14 /17
10000013 Orden y limpieza 218117 10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 216 10000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15
10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 218 10000067 No trabajar junto a lineas eléctricas con cables nudos 16
10000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 10000068 Eleccién y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
10000025 Planificacion de areas y puestos de trabajo 4 10000069 Formacién y habilitacion especifica para cada herramienta 16
10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4 10000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de proteccion 16
10000027 Eleccion de los medios auxiliares de mantenimiento 4 10000071 Revision de la puesta a tierra 16
10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accion de cargas suspendidas 4 10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4 10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
10000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes originales 4 /11 10000078 Evitar procesos de division de material en seco 17
10000031 Pa'ra.la manipulaci_c’m de m:ftt.eriales voluminosos y/o pesados, solicitar un 4 10000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17
procedimiento de trabajo especifico
. o . . 10000080 Eleccion de los materiales en el disefio del proyecto 17
10000033 Solicitar habilitacién profesional del personal encargado del mantenimiento de la 4
obra
10000082 Aislamiento del proceso 17
10000038 Sustituir el manual por el mecanico 9 . .
10000083 Dispositivos de alarma 17
10000039 Planificacion de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11 L .
10000085 Ventilacion de las zonas de trabajo 17
10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9
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10000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17 /18 Situacion: SUPERFICIE DE TRABAJO
10000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 20 9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)

disolventes, etc.)

Situacion: GOLPES CON EQUIPOS
10000092 Utilizar agua jabonosa para detectar fugas de gas 20 PELADO DE CABLES
10000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
10000094 Revisién periddica de los equipos de trabajo 20 10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS
10000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 Situacion: EJECUCION DE PERFORADORAS PARA FIJACION DE INSTALACIONES
10000096 No fumar 20 11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS
L . . Situacion: INSTALACION DE ARMARIOS

10000099 Establecer una zona de proteccién de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte 20 /21

con sierra radial

13 SOBREESFUERZOS

10000152 _Utlllzar medios mecanicos (gruas, transpalés, plataformas elevadoras) para 4711 /13 Situacion: MANIPULACION DE MATERIALES PESADOS

manipular cargas

. . - . " . . 14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 21/6/9
. . . Situacion: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14
. . . 16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS
10000156 Deteccién redes instalaciones empotradas o enterradas 16
Situacion: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

10000161 Verificar que las conexiones de las maquinas se realicen con enchufes 16

reglamentarios PRUEBAS DE INSTALACIONES
10000165 Al manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc, verificar que las lineas no estan en 21 P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)

tension

EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
G13 INSTALACIONES ELECTRICAS
G13.G01 INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION
Cadigo UA Descripcion Riesgos
OPERACIONES DE MONTAJE, MOVIMIENTO DE MECANISMO Y EQUIPOS, CONEXIONES DE LINEAS, CONEXION A . o
RED, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso 1/2/4/619
méaximo de 400 g, homologado segiin UNE-EN 812 /10 /11 /14
GAFA.CORT u Gafas de seguridad antiimpactos estandar, con montura universal, con visor 10/14

transparente y tratamiento contra el empafiamiento, homologadas segin UNE-EN

Evaluacién de riesgos 167 y UNE-EN 168

Id Riesgo
g L01074 u Protector auditivo de tapon de espuma, homologado segun UNE-EN 352-2 y 14
. . UNE-EN 458
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
Situacion: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: USO DE BANQUILLOS, GUANT.02 u Pareja de guan}es para soldador, con palma de piel, forro |Qterlor de algododn, y 10
manga larga de apriete forrada de dril fuerte, homologados segun UNE-EN 407 y
BORRIQUETES, BASTIDAS
UNE-EN 420
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL . L . -
L01134 u Pareja de guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos comunes de 1/21/41619
AR . ) - /10 /11 /14
Situacion: SUPERFICIE IRREGULAR DE TRABAJO construccion nivel 3, homologados segin UNE-EN 388 y UNE-EN 420
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS GUANT.01 u I.Dareja.de guan}gs dg materlal aislante para trabajos ,electrlcos, clase 00, 16
logotipo beige, tensién maxima 500 V, homologados segun UNE-EN 420
Situacion: MANUTENCION, COLOCACION DE ELEMENTOS PESANTES . s . . L
BOTA.02 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con 16
tobillera acolchada suela antideslizante y antiestéatica, cufia amortiguadora para el
6 PISADAS SOBRE OBJETOS

talén, lengiieta de fuelle, de desprendimiento rapido, sin herramienta metdlica, con
puntera reforzada, homologadas segun DIN 48
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BOTA.02 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construccién en 1/2/41/619 MEDIDAS PREVENTIVAS
general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, con ~ /10/11/14
puntera metdlica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de impactos en el talén
y sin plantilla metélica , homologadas segiin UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 Codigo Descripcion Riesgos
L01125 u Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, bandas 1 10000002 Planificar los trabajos para mantener el méaximo tiempo posible las protecciones 1
secundarias, bandas subglutias, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujecion,
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaida y hebilla, 10000003 i . blecid balizad | | 1
incorporado a un subsistema antica deslizante sobre linea de anclaje flexible de tinerarios preestablecidos y balizados para el persona
largo 10 m, homologado segin UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365y UNE-EN 353-2 10000004 Revision y mantenimiento periddico de SPC 1
FAJA u Faja de proteccién dorslumbar 13 10000005 Integrar la seguridad en el disefio arquitecténico 1
L01096 u Rana de trabajo para montajes y/o trabajos mecanicos, de poliéster y algodén 1/2/41/61/9 10000006 Disefio y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1
(65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologada /10 /14
seglin UNE-EN 340 10000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1
L01100 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pechoy en la 4/11 10000008 Personal calificado para trabajos en altura 1
espalda, homologada segin UNE-EN 471
10000011 Incorporar en el proyecto medidas de proteccion para el montaje y mantenimiento de 1
L01196 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalén, para obras publicas, de PVC 14 la instalacién
soldado de 0,4 mm de grosor, de color vivo, homologado segin UNE-EN 340
10000012 Asegurar las escaleras de mano 1
CHAQUET.01 u Chaqueta de trabajo para construccion de obras lineales en servicio, de 11
poliéster y algodén (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y 10000013 ord limoi 2 /6
tiras reflectantes, homologada segiin UNE-EN 340 raeny impieza
10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 216
SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA 10000015 Organizacién de las zonas de paso y almacenamiento 216
10000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2
Codigo  UA Descripcion Riesgos 10000025 Planificacion de areas y puestos de trabajo 4
L01031 m Barandilla de proteccion para escaleras, de altura 1 m, con travesafio de tablén 1 10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para magquinas y camiones 4
de madera fijada con soportes de montante metélico con mordaza para el techo y
con el desmontaje incluido 10000027 Eleccion de los medios auxiliares de mantenimiento 4
L01233 m Cable fiador para el cinturén de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con 1 10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accion de cargas suspendidas 4
el desmontaje incluido
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
PANTALL.01 u Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de lineas eléctricas en 16
tension 10000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes originales 4
L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, 1o /illzlllg //(134/9 10000031 Para la manipulacion de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 4
de forma circular con cantgs y_k?anda transversal descenden_te d_e izquierda a procedimiento de trabajo especifico
derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, 116
para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido . .
10000038 Sustituir el manual por el mecanico 9/10
L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de 1/2/41619 L o )
forma circular con cantos en color blanco, didmetro 29 cm, con cartel explicativo /10 /11 /13 /14 10000039 Planificacion de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9/11
rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido /16
10000040 Formacion del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9/13
L01237 u Letrero adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control 16
eléctrico, adherido 10000042 Evitar procesos de manipulacion de materiales en obra 9
L01237 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, 1/2/41/619 10000045 Formacion 10/11
de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo /10/11/13 /14
_reclta_ggular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje 116 10000047 Planificacién y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11
incluido
10000050 No trabajar ni estar en el radio de accidon de las cargas suspendidas 11
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10000055 Eleccién de los equipos de mantenimiento 13 Evaluacion de riesgos
10000056 Paletizacion y herramientas ergonémicas 13 Id Riesgo
10000058 Adaptar el trabajo a las caracteristicas individuales de la persona que lo realiza 13 1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL
10000059 Eleccion de los materiales alternativos poco pesados y mas manejables 13 Situacion: ITINERARIOS A OBRA
] ] . TRABAJOS EN ALTURA
10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL
10000061 Rotacion de los puestos de trabajo 14
Situacion: ITINERARIOS A OBRA AREA DE TRABAJO
10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 |
FALTA DE ILUMINACION
10000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijacion de todos los elementos inestables 14 i J
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS
10000064 Suspension de trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14 ) y )
Situacion: MANIPULACION Y CUIDADOS
10000067 No trabajar junto a lineas eléctricas con cables nudos 16
6 PISADAS SOBRE OBJETOS
10000068 Eleccién y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 ) .
Situacion: ITINERARIOS A OBRA
10000069 Formacién y habilitacién especifica para cada herramienta 16 AREA DE TRABAJO
. . L FALTA DE ILUMINACION
10000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de proteccion 16
. . 9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES)
10000071 Revision de la puesta a tierra 16
] ] o Situacion: HERRAMIENTAS
10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
] o ] 10 PROYECCION DE FRAGMENTOS O PARTICULAS
10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
. - . - Situacion: AL AJUSTAR, COLOCAR, FIJAR ELEMENTOS
10000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecanicas o hidraulicas 1/13
- . . 13 SOBREESFUERZOS
10000152 Utilizar medios mecénicos (gruas, transpalés, plataformas elevadoras) para 11/13
manipular cargas Situacién: MANIPULACION MANUAL
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 216 14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS
10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14 Situacién: TRABAJOS EN EL EXTERIOR
10000158 Accesorios dielectricos (escalera, banquillo, andamio, pértiga de suelo) si hay riesgo 16 TRABAJOS EN LOCALES CERRADOS
contacto eléctrico
16 EXPOSICION A CONTACTOS ELECTRICOS
10000161 Verificar que las conexiones de las maquinas se realicen con enchufes 16
reglamentarios Situacion: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
10000165 Al manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc, verificar que las lineas no estan en 16 P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)
tension
EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
G17 VALVULAS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESION
G17.G01 VALVULAS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESION
Cédigo UA Descripcién Riesgos
INSTALACION DE VALVULAS, BOMBAS Y GRUPOS DE PRESION
CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un 172141619
peso maximo de 400 g, homologado segiin UNE-EN 812 /10 /14 /16
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GAFA.CORT u Gafas de seguridad antiimpactos estandar, con montura universal, con 16 Pasillo de proteccion prefabricado metalico con sistema de seguridad 4
visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, homologadas segun con todos los requisitos reglamentarios, de longitud 2,5 m, de ancho 1,1 m,
UNE-EN 167 y UNE-EN 168 con pavimento de entramado de pletinas metalicas y rampas articuladas,
barandillas metalicas reglamentarias , montantes de 2 m de altura, techo de
L01134 u Pareja de guantes de proteccién contra riesgos mecanicos comunes de 1/2/41/61/9 chapa de acero de 3 mm de espesor
construccion nivel 3, homologados segun UNE-EN 388 y UNE-EN 420 /10 /14
GUANT.01 u Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos, clase 00, 16 .
logotipo beige, tensién maxima 500 V, homologados segiin UNE-EN 420 SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
BOTA.02 u Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, 16
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestatica, cufia amortiguadora
para el talon, lengueta de fuelle, de desprendimiento rapido, sin herramienta Codigo UA Descripcion Riesgos
metélica, con puntera reforzada, homologadas segin DIN 48
L01228 m? Proteccién colectiva vertical de los laterales de los agujeros de las 1
BOTA.02 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construccion 1/2/4161/9 escaleras en toda la altura con red-telén normalizada (UNE-EN 1263-1) de
en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera /10 /14 poliamida no regenerada, de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral
acolchada, con puntera metdlica, suela antideslizante, cufia amortiguadora de de poliamida, anclaje de fleje perforado y llave de impacto de acero y cuerda
impactos en el talon y sin plantilla metélica , homologadas segiin UNE-EN ISO de cosido de 6 mm de diametro y con el desmontaje incluido
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
RED.VERT m? Proteccién colectiva vertical de andamio tubular con red para 1
L01125 u Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, bandas 1 protecciones superficiales contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no
secundarias, bandas subgluteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujecion, regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de didmetro, 80x80 mm de paso de
elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anticaida y hebilla, malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de didmetro anudado en la
incorporado a un subsistema anticaidas de tipo deslizante sobre linea de red, cuerda de sujecion de 6 mm de diametro y con el desmontaje incluido
anclaje flexible de largo 10 m, homologado segiin UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2 L01228 m? Proteccion colectiva horizontal de aberturas con red para protecciones 1
superficiales contra caidas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de
ANCLAJ u Aparato de anclaje para equipo de proteccion individual contra caida de 1 alta tenacidad, de 4 mm de didmetro, 80x80 mm de paso de malla, cuerda
altura, homologado segiin UNE-EN 795, con fijacion con taco mecéanico perimetral de poliamida de 12 mm de didmetro anudada en la red, fijada con
fleje y tacos de expansién y con el desmontaje incluido
FAJA u Faja de proteccion dorsolumbar 13
L01228 m? Proteccion horizontal de aberturas de 1 m de didmetro como méaximo, en 1
L01096 u Mono de trabajo para montajes y/o trabajos mecanicos, de poliéster y 1/2/416 19 techos, con madera y con desmontaje incluido
algoddn (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, /10 /14 /16
homologada segin UNE-EN 340 L01233 m Cable fiador para el cinturdn de seguridad, fijado en anclajes de servicio 1
y con el desmontaje incluido
L01100 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pechoy en la 4/14
espalda, homologada segiin UNE-EN 471 L01038 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de 4
polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del techo con soportes de acero
L01196 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalén, para obras pUblicas, de 14 alojados con agujeros en el techo
PVC soldado de 0,4 mm de grosor, de color vivo, homologado segin UNE-EN
340 L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2141/619
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de /10 /13 /16
CHAQUET.01 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecanicos, de poliéster y 14 izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel _
algodén (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje
seglin UNE-EN 340 incluido
L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo 1/214/619
azul, de forma circular con cantos en color blanco, diametro 29 cm, con cartel /10 /13 /16
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje
incluido
L01237 u Letrero adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de 16
Lo . control eléctrico, adherido
UA Descripcion Riesgos
dilla definiti . i6n d i 1 L01237 u Sefal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/4/619
u disti Bara_n II a definitiva, prevista en proyecto, para proteccion de caidas a amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel /10/13 /16
istinto nive explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el
desmontaje incluido
u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de 1
distinto nivel, superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado
m Marquesina de proteccién en voladizo en andamio tubular con sistema 4 MEDIDAS PREVENTIVAS

de seguridad con todos los requisitos reglamentarios, normalizada e
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
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10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
Cadigo Descripcion Riesgos 10000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijacion de todos los elementos inestables 14
10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo tiempo posible las protecciones 1 10000064 Suspension de trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 km/h 14
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 10000067 No trabajar junto a lineas eléctricas con cables nudos 16
10000004 Revision y mantenimiento periodico de SPC 1 10000068 Eleccion y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16
10000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento posterior 1 10000069 Formacion y habilitacion especifica para cada herramienta 16
10000013 Orden y limpieza 2/6 10000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de proteccion 16
10000014 Preparacion y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6 10000071 Revision de la puesta a tierra 16
10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6 10000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16
10000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 10000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16
10000025 Planificacion de areas y puestos de trabajo 4 10000151 Para trabajos en altura utilizar plataformas elevadoras mecanicas o hidraulicas 1
10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4 10000152 Utilizar medios mecanicos (gruas, transpalés, plataformas elevadoras) para 4

manipular cargas

10000027 Eleccion de los medios auxiliares de mantenimiento 4

10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 2/6/13
10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accién de cargas suspendidas 4

10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4

10000158 Accesorios dielectricos (escalera, banquillo, andamio, pértiga de suelo) si hay riesgo 16
10000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes originales 4 contacto eléctrico
10000031 Para la manipulacién de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 4 10000159 Para manipular cargas largas con gria, utilizar viga de reparto 4

procedimiento de trabajo especifico

10000160 Trasladar materiales con la gria dentro de una caja o sarcéfago 4
10000038 Sustituir el manual por el mecanico 9/10

10000161 Verificar que las conexiones de las maquinas se realicen con enchufes 16
10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 reglamentarios
10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 10000165 Al manipular sistemas eléctricos, conexiones, etc, verificar que las lineas no estan en 16

tension

10000041 Sustituir la fabricacion en obra por la prefabricacion en taller 9
10000044 Evitar procesos de corte de materiales en obra 10
10000045 Formacion 10/13
10000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 3

G20 JARDINERIA
10000055 Eleccién de los equipos de mantenimiento 13 ;

G20.G01 MOVIMIENTOS DE SUELOS Y PLANTACION
10000056 Paletizacién y herramientas ergonémicas 13 J | |

NIVELACION I?EL TERRENO, APORTACION DE TIERRA VEGETAL, EXCAVACION DE ALCORQUES, ZANJAS Y
10000058 Adaptar el trabajo a las caracteristicas individuales de la persona que lo realiza 13 PLANTACION DE ARBOLES, ARBUSTOS Y SIEMBRA
10000059 Eleccion de los materiales alternativos poco pesados y mas manejables 13
10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14 Evaluacion de riesgos
10000061 Rotacién de los puestos de trabajo 14 ! Riesgo
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1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL Cédigo UA Descripcién Riesgos
Situacion: CAIDAS EN POZOS Y ZANJAS CASC.ILUM u Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con 1/2/41/6/9
un peso maximo de 400 g, homologado segin UNE-EN 812 /12 /14 /17 /18
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 124 125
ITINERARIOS DE OBRA GAFA.CORT u Gafas de seguridad antimpactos estandar, con montura universal, con 18
Situacion: visor transparente y tratamiento contra el empafiamiento, homologadas
IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO seglin UNE-EN 167 y UNE-EN 168
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACION O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 101081 u Mascarilla de proteccion respiratoria, homologada segtin UNE-EN 140 17
Situacion: OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE ARBOLES Y MATERIALES L01134 u Pareja de guantes de proteccién contra riesgos mecénicos comunes de 1/2/416/9
construccion nivel 3, homologados segun UNE-EN 388 y UNE-EN 420 112 /14 124 |25
6 PISADAS SOBRE OBJETOS
L01138 u Pareja de guantes contra agentes quimicos y microorganismos, 17 /18
ITINERARIOS DE OBRA homologados segin UNE-EN 374-1, -2, -3y UNE-EN 420
Situacion:
ZONAS DE TRABAJO ] ] __ ] ]
BOTA.02 u Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de 1/2/41/619
construccién en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con /12 /14 /17 /18
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) tobillera acolchada, con puntera metdlica, suela antideslizante, cufa 124 125
) B amortiguadora de impactos en el talén y sin plantilla metélica , homologadas
Situacion: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES seglin UNE-EN ISO 20344, UNE-EN I1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-
EN ISO 20347
12 ATRAPAMIENTO POR VUELQUE DE MAQUINAS, TRACTORES O VEHICULOS
L01125 u Sistema anticaida compuesto por un arnés anticaida con tirantes, 1
Situacién: DESPLAZAMIENTOS DE MAQUINARIA POR DESPLOME DE TALUDES O bandas secundarias, bandas subgluteas, bandas de muslo, apoyo dorsal
" INESTABILIDAD DE SUPERFICIES DE TRABAJO para sujecién, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés
anticaida y hebilla, incorporado a un subsistema anticaidas de tipo deslizante
13 SOBREESFUERZOS sobre linea de anclaje flexible de largo 10 m, homologado segiin UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2
Situacion: MANIPULACION MANUAL DE CARGAS PESADAS . .
FAJA u Faja de proteccion dorsolumbar 13
14 EXPOSICION A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS ] ] ] ] -
CHAQUET.01 u Camisa de trabajo para construccion de obras lineales en servicio, de 1/2141619
. S poliéster y algodon (65%-35%), color amarillo, homologada segin UNE-EN /12 /14 /17 /18
Situacion: TRABAJOS EN EL EXTERIOR 340 124 125
1 INHALACION O INGESTION DE SUSTANCIAS NOCIVAS L01096 u Pantaldn de trabajo para construccién de obras lineales en servicio, de 1/2141619
poliéster y algodon (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos /12 /14 /17 /18
Situacion: POLVO DE SUSTANCIAS DE ABONO O FITOSANITARIAS interiores y tiras reflectantes, homologados segtin UNE-EN 340 124 125
' POLVO DE TIERRAS
L01100 u Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pechoy en 14 /25
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CAUSTICAS, CORROSIVAS, IRRITANTES O la espalda, homologada segin UNE-EN 471
ALERGENICAS)
CHAQUET.01 u Casaca tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, 14
Situacién: SUELOS Abonadas, PRODUCTOS QUIMICOS FITOSANITARIOS bolsillos exteriores
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS L01196 u Impermeable con chaqueta, capuchay pe_mtalén, para obras pl;lb“C&S, de 14
PVC soldado de 0,4 mm de grosor, de color vivo, homologado segin UNE-
Situacion: MURIDOS EN 340
p CHAQUET.01 u Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecanicos, de poliéster 14
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHICULOS y algodén (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos,
3 homologada segun UNE-EN 340
Situacion: VEHICULOS AJENOS Y PROPIOS DE LA OBRA
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluacion (1,2,3,4,5)
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA
EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
Descripcion Riesgos
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u Pasillo de protecciéon prefabricado metalico con sistema de seguridad con 1 10000014 Preparacién y mantenimiento de las superficies de trabajo 2/6
todos los requisitos reglamentarios, de longitud 2,5 m, de ancho 1,1 m, con
pavimento de entramado de pletinas metalicas y rampas articuladas, 10000015 Organizacion de las zonas de paso y almacenamiento 2/6
barandillas metalicas reglamentarias
10000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2
. 10000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4
SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
10000025 Planificacion de areas y puestos de trabajo 4
Cédigo UA Descripeién Riesgos 10000026 Planificacion de recorridos y maniobras para maquinas y camiones 4
L01031 m Barandilla de proteccion en el perimetro de la coronacion de 1 10000027 Eleccion de los medios auxiliares de mantenimiento 4
excavaciones, de altura 1 m, con travesafio superior, travesafio intermedio y
montantes de tubo metélico de 2,3”, zécalo de tabla de madera, anclada al 10000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de accion de cargas suspendidas 4
terreno con dados de hormigén y con el desmontaje incluido
10000029 No balancear las cargas suspendidas 4
L01233 m Cable fiador para el cinturén de seguridad, fijado en anclajes de servicio 1
y con el desmontaje incluido 10000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes originales 4
L01038 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de 1/4/12 10000031 Para la manipulacion de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 4
polietileno naranja, fijada a 1 m del perimetro del techo con soportes de acero procedimiento de trabajo especifico
alojados con agujeros en el techo
10000038 Sustituir el manual por el mecanico 9
L01037 u Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de ancho con 12 /25
tablén de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el 10000039 Planificacién de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9
desmontaje incluido
o R . . 10000040 Formacién del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9/12/13
L01237 u Sefial de prohibicion, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/2/41/61/9
blanco, de forma circular con cantos y banda transversal descendente de /12 /13 /14 /17 o /
izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diametro 29 cm, con cartel /18 /24 /25 10000045 Formacion 98
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje
incluido 10000051 Adecuacion de los recorridos de la maquinaria 12
L01237 u Sefial de obligacién, normalizada con pictograma blanco sobre fondo 1/2/4161/9 10000053 Procedimiento de utilizacion de la maquinaria 12
azul, de forma circular con cantos en color blanco, didmetro 29 cm, con cartel /12 /13 /14 /17
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje /18 124 /125 10000054 Uso de apoyos hidraulicos 12
incluido
10000055 Eleccion de los equipos de mantenimiento 13
L01237 u Sefial de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 1/21741619
amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel /12 /13 /14 /17 10000056 Paletizacién v herramientas erqonémicas 13
explicativo rectangular, por ser vista hasta 12 m de distancia, fijaday con el /18 124 125 y 9
desmontaje incluido ] - ]
10000058 Adaptar el trabajo a las caracteristicas individuales de la persona que lo realiza 13
SEMAF. u Seméforo de policarbonato, con sistema 6ptico de diametro 210 mm con 25 B ] -
una cara y un foco, 6ptica normal y lento de color &mbar normal de vehiculos 10000060 Suspension de los trabajos en condiciones extremas 14
11/200, instalado y con el desmontaje incluido
10000061 Rotacion de los puestos de trabajo 17
10000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14
MEDIDAS PREVENTIVAS
10000074 Riego de las zonas de trabajo 17
10000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17
Cédigo Descripcion Riesgos
10000078 Evitar procesos de division de material en seco 17
10000002 Planificar los trabajos para mantener el maximo tiempo posible las protecciones 1
10000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17 /18
10000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1
10000101 Actuaciones previas de desparasitacion y desratizacion 24
10000004 Revisién y mantenimiento periédico de SPC 1
10000102 Procedimiento previo de trabajo 24
10000013 Orden y limpieza 21617
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10000103 Planificacion de las areas de trabajo 25
10000104 Accesos y circulacion independientes para personal y maquinaria 25
10000105 Nivelar la maquinaria para la realizacién de la actividad 25
10000106 El personal no debe descansar junto a maquinas paradas 25
10000107 Limitacion de la velocidad de los vehiculos 25
10000152 Utilizar medios mecanicos (gruas, transpalés, plataformas elevadoras) para 13
manipular cargas
10000154 Verificar nivel luminico minimo (250 lux) en itinerarios y puestos de trabajo 1/2 /6125
10000155 Controlar la temperatura y velocidad del viento en los puestos de trabajo 14
28 - FIRMAS
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