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1. INTRODUCCION

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO

El presente estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, teniendo como objetivos
la prevencién de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, y dafos a
terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante
la ejecucion del proyecto de construccién.

Asi, en cumplimiento del art. 7 del R.D. 1627/97, el presente Estudio sirve
para dar las directrices basicas a la empresa contratista para llevar a cabo su
obligaciéon de redaccion de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucion,
las previsiones contenidas en este Estudio. Por ello los errores u omisiones que
pudieran existir en el mismo, nunca podran ser tomados por el contratista en su
favor.

Las previsiones contenidas en este documento se han realizado, I6gicamente,
sobre la base de las actividades y procesos constructivos definidos en el Proyecto y
que, segun el caso, podran diferir de los que se ejecuten en la realidad. Por tanto, y
como deber primero, el empresario contratista debera establecer y complementar en
su Plan de Seguridad las medidas preventivas tendentes a controlar y evitar los
riesgos derivados del proceso de ejecucidon que finalmente adopte en cada unidad
constructiva, respetando, eso si, los niveles preventivos minimos fijados en el
presente Estudio.

Asimismo, ningun empresario podra dar comienzo a ninguna actividad
diferente de las aqui recogidas o que suponga un cambio de los métodos de trabajo
previstos sin evaluar los nuevos riesgos y definir las medidas preventivas para
controlarlos sometiendo ambos, via modificacion o actualizaciéon del Plan de
Seguridad, a la aprobacion de la Administracion Promotora previo informe del
coordinador de seguridad designado por la misma.

En la redaccion de este Estudio se ha tratado de cumplir con rigor la ley, y en
esa linea, se han introducido la totalidad de riesgos laborales previsibles en cada tajo
segun los criterios constructivos contenidos en el Proyecto, y las correspondientes

medidas técnicas de proteccién y prevencién aconsejables para eliminarlos o
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aminorar sus consecuencias negativas; pero se hace imposible introducir en el
contenido del Estudio aquellos otros riesgos que se originan como consecuencia de
las peculiaridades constructivas que va a introducir en la ejecucion de la obra las
empresas contratista o subcontratistas, los cuales riesgos, asi como las
correspondientes medidas alternativas, deberan ser concretados por éstos en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud y en sus modificaciones.

Por ello, no puede darse una identidad plena entre los riesgos que contenga
el Estudio y los del Plan, pues por concepto, el Estudio no puede reflejar otra cosa
que “previsiones”, mientras que el Plan debe contener “definiciones de riesgos”,
puesto que al redactar éste ya se cuenta con todas las peculiaridades con las que se
va a ejecutar la obra; e igualmente habra de producirse si se comparan las medidas
técnico preventivas incluidas en uno y otro documento, situacion ésta que aparece
recogida por el mismo legislador a la hora de redactar el Art. 7 del Real Decreto
1627/1997, donde se describe el contenido legal del Plan, en cuyo texto se incluyen

las llamadas “medidas alternativas de prevencion”.

1.2. TRASLADO DE INFORMACION A LOS EMPRESARIOS QUE TRABAJAN
EN LA OBRA

Asimismo, con el presente Estudio se pretenden trasladar las informaciones y
las instrucciones adecuadas en materia de prevencion de riesgos laborales a los
empresarios que desarrollen actividades en la obra, en cumplimiento de la disposicion
adicional primera del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/95, asi como el R.D.L. 5/2000.

El empresario contratista adjudicatario debera trasladarselo a todos los

empresarios concurrentes que desarrollen trabajos en la obra.

1.3. JUSTIFICACION DE LA REDACCION DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

Se hace necesaria la redaccién de un Estudio de Seguridad y Salud, y no de
un Estudio Basico, puesto que se dan las premisas para las que asi lo requiere el
articulo 4 del R.D. 1627/97.

No en vano, el Presupuesto de Ejecucién por Contrata es mayor a 450.759,08

€; la duracién estimada de los trabajos es superior a 30 dias laborales, empleandose

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 2
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

en algin momento mas de 20 trabajadores simultdneamente; y el volumen de obra

es superior a 500, segun el numero de trabajadores previsto.

2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA
PROYECTADA

2.1. DATOS GENERALES.

El titulo del presente proyecto es “PROYECTO DE REGADIO PARA LA
MODERNIZACION DE LA ZONA REGABLE DE LAS VEGAS DE SALDANA, CARRION Y
VILLAMORONTA (PALENCIA). FASE 1. SECTOR DE RIEGO 1.1".

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud es D. Ignacio Cabafias Rincon,
Ingeniero Agronomo, con el Master en Prevencion de Riesgos Laborales (especialidad
de Seguridad), técnico competente en los términos establecidos en la Guia Técnica
del instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para la Evaluacion vy
Prevencion de los Riesgos relativos a las Obras de Construccion.

El presente proyecto no requiere de Nombramiento de Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de Proyecto, ya que la autoria del mismo recae Unicamente

en un solo proyectista, segun lo recogido en el articulo 3 apartado 1 del RD 1627/97.

2.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA.

El Sector 1.1 de la zona regable de las Vegas de Saldafa, Carrion y
Villamoronta se sitla en la provincia de Palencia, ocupando una superficie regable de
345 ha, pertenecientes a los Términos Municipales de Poza de la Vega y Villaluenga
de la Vega en la provincia de Palencia.

La obra proyectada consiste en dotar a la zona regable de las Vegas de
Saldafia, Carrién y Villamoronta, de un sistema de riego a la demanda mediante la
colocacioén de una red de tuberia enterrada que hace llegar el agua hasta los hidrantes
desde los que los regantes enganchas los sistemas de riego para regar sus fincas.

La presion que necesita la red se proporciona desde la Estacion de Bombeo y
gue se abastece de la electricidad que le suministra el Centro de Transformacion que

estd proyectado construir.
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2.2.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA

El ambito de actuacién se encuentra dentro de la Demarcacién Hidrografica

del Carrién, al noroeste de la provincia de Palencia. La zona de riego a modernizar
comprende una superficie de unas 345 ha.

La zona objeto del presente proyecto se encuentra dentro de los términos
municipales de Poza de la Vega y Villaluenga de la Vega en la provincia de Palencia.

Las principales vias de comunicacidon de la zona son las carreteras PP-2461 y
PP-2462, que comunican las localidades de Poza de la Vega y Villota del PAramo con
Saldana (Palencia), y que cruzan el sector de riego en direccién de sur a norte y de
oeste a este. Cuenta ademas con una extensa red de caminos secundarios, caminos

rurales y vias de servicio para llegar a las parcelas.

2.2.2. DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTADA

El objeto del presente proyecto es la ejecucion de las obras e instalaciones

necesarias para la modernizacidon zona regable de las Vegas de Saldafia, Carrion y
Villamoronta. Las obras del presente Proyecto comprenden la ejecucién de:
- Captacioén en el Rio Carrion
- Tuberias de conduccion a balsa de regulacién de cabecera
- Balsa de regulacion en cabecera
- Tuberia compartida de modernizacion de riego de la Comunidad de Regantes
de las Vegas de Saldafia, Carrion y Villamoronta y la regulacion adicional de
la Cuenca del Rio Carridn
- Instalaciones de regadio necesarias para los diferentes sectores de la Cuenca

del Alto Carrion

2.2.3. CARACTERISTICAS DEL TERRENO

Por lo que respecta a su geologia, el area a intervenir constituye una cubeta

de origen tecténico colmatada por sedimentos terciarios y cuaternarios, lacustres y
continentales procedentes del desmantelamiento de las cadenas montafiosas
periféricas. Léase arcillas, margas, arenas, algunas calizas y evaporitas. El area se
conforma por suelos de vega dedicados principalmente al cultivo de regadio, un

cultivo supeditado a un clima mediterraneo frio.
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2.2.4. SITUACION DE CENTROS SANITARIOS, BOMBEROS Y PROTECCION
CIVIL

En el Plan de Seguridad que elabore la empresa constructora deberan quedar

reflejados los teléfonos y direcciones de los Centros de Salud y/o Hospitales mas
cercanos al recinto de la obra.

De igual forma y con objeto de agilizar al maximo la evacuacidon de los
trabajadores en caso de accidente y de facilitar la atencién de los accidentados a los
servicios de emergencia externos a la obra, y siempre que sea posible mover o
desplazar al accidentado, la empresa constructora debera establecer una serie de
puntos de encuentro, seleccionados de forma que resulten facilmente accesibles para
cualquier cuadrilla en base al tajo en el que se encuentren. Del establecimiento de
estos puntos de encuentro se generara un listado que se incorporara al Plan de
Seguridad y Salud, el cual deberd estar en conocimiento de todos los trabajadores
de la obra en cuestion y encontrarse en un lugar visible para los mismos.

Los puntos de encuentro seran sefalizados mediante carteleria, previa
solicitud de permisos a los ayuntamientos y titulares de las carreteras en los que sera
dispuesta la citada sefializacion.

Para la zona objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud se propone la

asistencia a los siguientes centros:

Localidad: SALDANA (PALENCIA)

CENTRO DE SALUD Y URGENCIAS

C/ RONDA DON GARCIA, S/N Saldafia 34100 (Palencia)
Teléfono: 979 891 330

Horario: 24 Horas
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Localidad: VILLOTA DEL PARAMO

CONSULTORIO DE ATENCION PRIMARIA

Calle la Fuente, 7, 34112 Villota del Paramo, (Palencia)

Localidad: PALENCIA

HOSPITAL GENERAL RiO CARRION
Avenida Donantes de Sangre, s/n, 34005 (Palencia)

Teléfono: 979167000

Horario: 24 Horas

2.2.5. SERVICIOS AFECTADOS IDENTIFICADOS EN PROYECTO

Vehiculos y personas ajenas a la obra.

La interferencias que se producen con personas y vehiculos ajenos a la obra
cuando se estén realizando actividades que interfieran con la libre circulacién por los
caminos proximos a la obra o cuando por dichos caminos sea necesaria la circulacion
de los vehiculos de obra, se sefalizara de forma puntual mediante vallas o balizas de
las descritas en este Estudio de Seguridad y Salud o bien con sefalizacion vertical
que pudiera ser de dos tipos: limite de velocidad y advertencia del peligro o

restriccién del transito de vehiculos y personal ajeno a la obra.

Lineas eléctricas aéreas, enterradas y transformadores eléctricos.

En los planos del presente Estudio de Seguridad y Salud se han reflejado las

lineas eléctricas aéreas existentes que pueden interferir con los trabajos a realizar.
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El contratista debera incluir en el plan de seguridad y salud, la evaluacién de
riesgos en trabajos con proximidad a lineas eléctricas segun RD 614/2001 y adjuntar
un plano que indique la ubicacidon exacta de las lineas eléctricas y de sus tensiones
debiendo evaluar el riesgo cuando vaya a trabajar en proximidad de las mismas, asi
como la utilizacién de pérticos de limitacion de altura como medida preventiva contra
el riesgo de contacto eléctrico y paneles de advertencia de la presencia de lineas
eléctricas a ambos lados de la misma. Dicha evaluacién de riesgos debera ser
elaborada en base a lo especificado en el R.D. 614/2001 sobre disposiciones minimas
para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo

eléctrico.

- Lineas de teléfono, enterradas y aéreas.

Durante la inspeccion visual de la zona de influencia del proyecto, se han
localizado varias lineas de telefonia aéreas, sin embargo no se han encontrado
indicios que existan lineas de telefonia enterradas en la zona de influencia del regadio
de las Vegas De Saldafia, Carrion Y Villamoronta. En evitacién de riesgos y cortes de
suministro por alcance de la linea por las maquinas, la empresa contratista debera
identificar y sefalizar las lineas telefénicas aéreas que se prevea pueda causar

interferencia con los trabajos a realizar.

- Carreteras.

Las carreteras que han sido identificadas en la elaboracidn de este Estudio de
Seguridad y Salud como vias afectadas por las obras se identifican a continuacion:
o PP-2461
o PP-2462

o Otras carreteras sin denominacion

Ademas de estas carreteras existen caminos, que aunque de menor
importancia, es necesario tener en cuenta a la hora de la sefalizacion vy
procedimientos que minimicen posibles peligros debido a las obras.

La empresa constructora debera identificar en el Plan de Seguridad y Salud la
sefalizacidon y procedimientos establecidos para eliminar los riesgos que pudieran
ocasionar los servicios y carreteras interferidas durante la ejecucién de la obra.

En los entronques de las carreteras con los diferentes caminos de acceso a las
zonas de obra debera colocarse la sefializacidon vertical que advierta de la existencia

de obras en la zona.
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- Conducciones de agua

En la inspeccién visual previa no se han encontrado interferencias con
conducciones de agua. No obstante antes de empezar las obras la empresa
contratista deberda identificar y senalar, en el caso de existir, los trazados de las
distintas conducciones, con el fin de evitar los posibles cortes de suministro por
alcance de las conducciones por las maquinas, y que se prevea pueda causar

interferencia con los trabajos a realizar.

- Interferencia con linea ferroviaria

En la inspeccidn visual previa no se han encontrado lineas ferroviarias que
interfieran. En algln momento podrian producirse interferencias de los trabajos a
realizar con las lineas ferroviarias. En evitacién de riesgos y cortes de suministro por
alcance de la linea por las maquinas, la empresa contratista debera identificar y
sefalizar las lineas telefénicas aéreas que se prevea puedan causar interferencia con

los trabajos a realizar.
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3. PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS, PLAZOS
Y PRESUPUESTOS.

3.1. PRESUPUESTOS Y PLAZOS

El Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto se incluye en el documento
NO IV del presente Estudio de Seguridad y Salud.

El Presupuesto de Ejecucion Material del Estudio de Seguridad y Salud
asciende a 29.748,27 €.

La duracidn estimada de la obra es de 30 meses.

3.2. LISTADO EXHAUSTIVO DE ACTIVIDADES
El listado de actividades analizadas es el siguiente:

1. Actividades no constructivas. Trabajos de topografia, replanteo y arqueologia.
Acopios. Asentamiento e instalaciones de obra. Instalacién eléctrica
provisional. Sefializacion de obra.

2. Manipulacién de cargas. Manipulacién manual e izado de cargas.

3. Movimiento de tierras. Desbroces, desmontes y vaciados y terraplenes.
Balsas.

4. Tala de arboles.

5. Excavacion en zanja.

6. Descarga y montaje de tuberia. Pruebas de estanqueidad y de presion.
Uniones de tubos.

7. Ejecucion de anclajes. Valvuleria y caldereria.

8. Hinca de tuberia.

9. Montaje de prefabricados: Pozos, arquetas y marcos.

10. Encofrado y desencofrado. Ferrallado y hormigonado.

11. Estacién de bombeo. Montaje de prefabricados. Cubiertas.

12. Estacién de bombeo. Montaje de las instalaciones electromecanicas.

13. Ejecucién de cerramientos.

14. Pequefias demoliciones.
3.3. LISTADO EXHAUSTIVO DE EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES

La maquinaria y medios auxiliares previstos son los siguientes:

Maquinaria de movimiento de tierras:
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Retroexcavadora. Retrocargadora o mixta. Mini-retroexcavadora. Pala

cargadora.

Traillas o mototraillas. Motoniveladora. Bulddzer.

Rodillos compactadores (tdndem vibratorio, sobre neumaticos, etc.). Pisones,

bandejas y ranas.

Tractor con accesorios. Cubas de riego.
Motovolquete autopropulsado-dumper.
Dumper para movimiento de tierras.
Camiodn basculante.

Motosierra. Desbrozadora y tractor con desbrozadora.

Maquinaria de izado y manipulacion mecanica de cargas:

Camidn de transporte de material.
Camidn-grua o grua autocargante.
Grua moévil autopropulsada.
Carretilla elevadora.

Manipuladora telescépica.

Maquina de tiro y freno.

Maquinaria de hormigonado:

Bomba de hormigon.

Camidén bomba de brazo articulado para vertido de hormigoén.
Camidén cuba hormigonera.

Hormigonera eléctrica o amasadora.

Vibrador y grupo electrégeno.

Fresadora y barredora.

Maquinaria de hinca y demolicion:
Martillo neumatico y compresor.
Equipos de hinca de tuberia.

Cortadora de pavimentos y materiales ceramicos.

Maquinaria de soldadura:
Soldadura por arco eléctrico.
Soldadura oxiacetilénica u oxicorte.

Soldadura a tope y electrofusion.
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Medios auxiliares:

1. Plataforma telescopica articulada. Plataforma elevadora de personal.

2. Andamios metalicos tubulares. Andamios sobre borriquetas.

3. Torres o andamios metdlicos sobre ruedas.

4. Castilletes de hormigonado.

5. Plataformas de hormigonado en paneles de encofrado.

6. Puntales metalicos y cimbras.

7. Escaleras de mano.

8. Eslingas, Utiles y otros elementos para elevacion de cargas.

9. Herramientas manuales y herramientas en general (cizallas, cortadoras, etc.).
Pequena maquinaria y herramientas eléctricas:

1. Sierra radial y sierra circular de mesa.

2. Taladros eléctricos.

3. Ranuradoras.

4. Herramientas eléctricas en general.

3.4. PLAN DE OBRA Y DIMENSIONAMIENTO MANO DE OBRA
El Plan de Obra se incluye en el anejo N° 7 del proyecto. El nimero de
operarios previstos para la ejecucion de la obra objeto del presente Estudio de

Seguridad y Salud sera de 20 trabajadores.
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4. ZONAS DE OBRA Y ACCESOS

4.1. ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES

El Plan de Seguridad de la empresa contratista determinara, en funcién de la
dispersion de la zona de los trabajos, de la programacion de los mismos, etc., el
numero y la localizacidn de las zonas de instalaciones auxiliares en las que se ubiguen
las distintas casetas de obra, el parque de maquinaria (si lo hubiera), las zonas de
acopio de materiales, etc. Como se ha establecido, dichas zonas se deberan definir
valorando la facilidad de acceso a las mismas, y la idoneidad ambiental de los
espacios afectados.

Estas tres zonas estaradn valladas en todo su perimetro mediante valla
galvanizada apoyada sobre pies de hormigdn, y se localizaran en zonas que bajo
ningun concepto se puedan ver afectadas por riesgos derivados de las actividades
gue impligue la ejecucién de la obra, ni tampoco por posibles servicios afectados. De
forma general se prohibe que las zonas de instalaciones auxiliares se acondicionen
en la zona de afeccién de lineas eléctricas.

Por ultimo, se prohibird el acceso a estas zonas de instalaciones auxiliares
tanto a terceros como a los trabajadores de la obra que no hayan sido autorizados
para realizar las actividades que se desarrollen en el interior de las mismas. Esta
prohibicidon se sefalizara con carteleria instalada en los accesos, y se complementara
mediante la oportuna sefializacion de los riesgos existentes en su interior (caida de

cargas suspendidas, atropellos, caidas al mismo o distinto nivel, etc.).

4.2, CAMINOS DE ACCESO A OBRA
La ejecucidon de la obra requiere que existan caminos y viales que garanticen
la accesibilidad a todos los puntos de trabajo. Respecto de la accesibilidad a todos
estos puntos de trabajo durante la ejecucion de la obra, el territorio en el que ésta
se ejecutara dispone de una densa red de caminos que asegurara el acceso a la
totalidad de la obra.
De la red viaria existente, las siguientes carreteras permiten el acceso a los
distintos tajos:
o PP-2461
o PP-2462

o Otras carreteras sin denominacién
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Como se ha establecido, ademas de las carreteras mencionadas existe una

red de caminos que posibilitaran el total acceso a las zonas de trabajo.

4.3. AFECCIONES A TERCEROS Y CONTROL DE ACCESOS.

La empresa contratista deberd desarrollar en su Plan de Seguridad el
procedimiento de control de accesos en la obra. En todo caso, se establece a
continuacion una previsidon o criterios minimos, que, como se ha establecido, deberan
ser desarrollados por la empresa contratista en su Plan de Seguridad.

e Durante la ejecucién de actividades en zonas localizadas, y especialmente
cuando éstas se realicen durante periodos prolongados de tiempo (tal podria
ser el caso de balsas, estaciones de bombeo...) se senalizaran todos los accesos
a los tajos emplazando al menos las siguientes sefiales:

o Sefal de advertencia “peligro obras”.

o Sefial de prohibicion “prohibido el paso a toda persona ajena a obra”.

o Si el acceso se realizara desde vias o caminos con intenso trafico de
vehiculos, se instalaran sefiales mediante las que se advierta a sus
usuarios de la entrada y salida de maquinaria a través de dichos puntos.

o Si fuera necesario, se implantaran las oportunas sefiales de indicacion
TS-220 “pre-sefializacion de direcciones”. Ademas, se emplazaran
carteles indicando los diversos tajos o zonas de instalaciones auxiliares
para su facil localizacién por parte de los proveedores de material o
maquinaria.

e Senalizacion de seguridad en obra: Todos los tajos se sefalizardn en sus
accesos con sefales de plastico:

o Senal de prohibicién “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”.

o Senalizacién de riesgo de “caida de cargas suspendidas”.

o Senalizacién de riesgo de “caida al mismo y distinto nivel”.

o Senalizacion de riesgo de “atropello”.

o Sefiales de obligacién: “uso de casco, uso de protectores auditivos, uso
de botas, uso de gafas o pantallas”.

e En las zonas de instalaciones auxiliares de obra:

o Sefal de equipo de primeros auxilios.

o Sefial de situacién de extintores.

o Sefiales de obligacion: “uso de casco, uso de protectores auditivos, uso
de gafas o pantallas, calzado de seguridad...”.

o Sefial de advertencia “riesgo de caidas a distinto nivel”
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o Senal de advertencia “riesgo de caida al mismo nive

o Senal de advertencia “riesgo de caida de objetos”.

o Senal de advertencia “riesgo de caida de cargas suspendidas”.

e Se senalizaran con malla naranja todas las zonas de riesgo de caida al mismo
nivel: Zonas de paso de maquinaria, perimetros de pequefios vaciados, viales
de circulacion de vehiculos, limites de las zonas de acopio, etc. Si en estas
zonas se diera un riesgo de caida en altura, la sefalizacién en cuestién se
sustituira por protecciones colectivas que eviten dicho riesgo, las cuales estaran
formadas por barandillas reglamentarias, sdlidas y rigidas, valla galvanizada
apoyada sobre pies derechos de hormigdn, etc.

e En viales afectados por la ejecucion de los trabajos se instalard un modelo de
sefalizacidon que en todo caso cumplira el contenido de la Instruccién 8.3-IC.

e Por otra parte, se debe tener en consideracion la particularidad que representa
la ejecucién de una obra como la proyectada (y de forma general cualquier
modernizacion de regadios), en el sentido de que algunas de las actividades
(muy especialmente los trabajos de excavacion en zanja, montaje de tuberias,
y sus derivados) se ejecutaran sobre las propias parcelas de los regantes o
comuneros, con la necesidad de compartir con ellos los caminos de acceso a las
mismas. Durante estas situaciones, se adaptaran los modelos de sefializacién
anteriormente previstos a lo siguiente:

o Se instalardn en todos los accesos a las trazas de tuberia sefiales de
advertencia del tipo “peligro obras”.

o Se instalaran en todos los accesos a las trazas de tuberia sefiales de
limitacion de velocidad. Este limite de velocidad sera establecido por el
contratista en su Plan de Seguridad.

o Como se ha dicho, todos los tajos se sefializaran con sefiales de plastico:
Senal de prohibicion (“prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”),
de riesgo (“caida de cargas suspendidas”, “atropello”, “caidas al mismo
o a distinto nivel”), y de obligacién (“*uso de casco, protectores auditivos,
botas, gafas o pantallas”).

e Asimismo el encargado, capataz o recurso preventivo de cada tajo prohibira la
presencia en el mismo a toda persona que no pertenezca a la obra. De igual
modo, prohibiran la presencia en los tajos de los trabajadores no autorizados,
entendidos éstos como los que no hayan sido formados e informados antes del
inicio de su actividad en relacion a los riesgos y las medidas preventivas vy

protecciones previstas para la correcta ejecucion de las mismas.
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e Se prohibird que vehiculos ajenos a la obra y transeuntes circulen por los

caminos de acceso a los distintos tajos en la medida en que éstos se puedan

ver afectados por la ejecucién de los trabajos. Por ejemplo, si con motivo de la

excavacion en zanja y el montaje de tuberia se cortase algin camino de acceso

a fincas o de transito, se habilitara un itinerario alternativo, y se prohibira el

acceso a la zona de trabajo mediante un juego de sefiales formado al menos

por:

Valla galvanizada sobre pies derechos de hormigén o bien barandilla

autoportante de tipo “ayuntamiento”, sefial de “peligro obras” y “prohibido el

paso a personal ajeno a la obra”.

e Por ultimo, todos los trabajos que se desarrollen en zonas préoximas a poblado,

explotaciones agricolas o ganaderas, o cualquier zona que plantee la posibilidad

de que se den riesgos por interferencia derivados de la proximidad de terceros,

se sefalizaran conforme a lo establecido anteriormente (senales de “peligro

obras”, “prohibido el paso a personal ajeno a la obra”, de advertencia de

riesgos, etc.), y ademas se delimitara el acceso al tajo mediante el montaje de

cierres rigidos (valla galvanizada sobre pies derechos de hormigon).

qZ
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5. TRATAMIENTO DE LOS SERVICIOS AFECTADOS

El presente Proyecto no plantea la reposicién los trabajos de reposiciéon de
servicios afectados. En todo caso, si finalmente no fuese asi, no se dara inicio a las
actividades hasta que los trabajos de reposicion de dichos servicios afectados no
hayan sido planificados por el empresario contratista a través de su Plan de Seguridad
y Salud. Ademas, con el fin de integrar en el Estudio de Seguridad los principios de
accioén preventiva del Art. 15 de la Ley 31/95 (en el sentido de evitar los riesgos en
su origen) el empresario contratista debera priorizar la posibilidad de reponer el
servicio afectado en cuestién previamente al inicio de las actividades en su zona de
influencia.

Si bien no se contempla la reposicion de servicios afectados durante la
ejecucion, si que se deben analizar los riesgos que por afeccién o interferencia con
los mismos pudieran darse con motivo de los trabajos. Respecto a esta cuestion, y
de forma general, se establece como obligatorio que al inicio de la obra se
identifiquen todos y cada uno de los servicios afectados existentes en la misma, sean
de la indole que sean. Ademas, una vez identificados los servicios afectados, debera
procederse a su sefalizacidon, conforme a las previsiones establecidas en el presente
Estudio de Seguridad y Salud y el desarrollo que de las mismas efectle el empresario
contratista en su Plan de Seguridad: Podrticos de sefalizacion de lineas eléctricas
aéreas, carteles de riesgo eléctrico, balizamientos mediante malla naranja de tipo
stopper, etc.

El contratista establecera en su Plan de Seguridad y Salud un procedimiento
sobre formacidn e informacion de los servicios afectados y de las medidas preventivas
a seguir en cada caso, de tal forma que todos los trabajadores (incluso
suministradores) que entren en la obra conozcan los servicios afectados existentes y
las medidas a adoptar, tanto durante los posibles trabajos de reposicion (si
finalmente fueran precisos), como para realizar las actividades que correspondan en
sus proximidades (si no resultara precisa su reposicion, pero si trabajar en su zona
de influencia).

A continuacién se establecen unas pautas minimas de actuacion en las
situaciones en que resulte precisa la ejecucién de trabajos en la proximidad o zona
de influencia de posibles servicios afectados que pudieran condicionar o interferir
durante la ejecucion de las actividades objeto del presente Proyecto. En todo caso,
esta base de minimos debera ser desarrollada por el empresario contratista a través

de su Plan de Seguridad.
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5.1. LINEAS ELECTRICAS AEREAS
5.1.1. ESTUDIO DE GALIBOS

El contratista deberd integrar en su Plan de Seguridad y Salud un estudio de

galibos de las lineas eléctricas aéreas mediante el que se identifiquen las alturas de
las lineas y el alcance de las maquinas que se empleen, todas ellas en la situacién
mas desfavorable. El alcance de este estudio de galibos no solamente debera abarcar
todos los posibles usos de maquinaria, sino también todas las actividades para las
gue ésta se emplee a lo largo de la ejecucion, teniendo en consideracion las
variaciones que se pudieran registrar a lo largo del proceso (disminuciones de altura
de las lineas eléctricas respecto de la cota de trabajo como consecuencia de rellenos
previos, dilatacion de los conductores durante el verano, etc.). Una vez conocidos los
margenes existentes respecto de la distancia de proximidad Dprox (que concretara
el empresario contratista a partir de los datos que recoge el R.D. 614/01 en funcion
de la tensidon de las lineas eléctricas), el estudio de galibos integrara las medidas
oportunas para garantizar que en la situacion mas desfavorable ninguna maquina
invada la distancia de afeccion establecida (empleo de resguardos, uso de limitadores
de galibo en la maquinaria, empleo de equipos de inferiores dimensiones, etc.).
Previamente al inicio de los trabajos se debera realizar una comprobacién de la altura
de las lineas eléctricas y del alcance de la maquinaria, de forma que se acredite la
correspondencia entre el contenido del estudio de galibos y la realidad de la obra en
el momento de la ejecucion (como se ha dicho, pueden registrarse variaciones
debidas a multiples factores, como el descenso de los conductores por dilatacién a
elevadas temperatura...). A continuacién se presenta la tabla del R.D. 614/2001,

donde se fijan las distancias de proximidad.

Un DpeL-1 DreL-2 Dprox-1 Drrox-2
1 50 50 70 300
62 52 112 300
6 62 53 112 300
10 65 55 115 300
15 66 57 116 300
20 72 60 122 300
30 82 66 132 300
45 98 73 148 300
66 120 85 170 300
110 160 100 210 500
132 180 110 330 500

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 17
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA
220 260 160 410 500
380 390 250 540 700

Un = Tensién nominal de la instalacion (kV.).

Drei-1= Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de
sobre tensién por rayo (cm.).

Dpei-> = Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista el
riesgo de sobre tensién por rayo (cm.).

Drrox-1= Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte
posible delimitar con precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa
durante la realizacion del mismo (cm.).

Drrox-2= Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte
posible delimitar con precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa
durante la realizacién del mismo (cm.).

Zona de peligro o zona de trabajos en tension: Espacio alrededor de los elementos en
tension en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e
inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento
en tension, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar
el trabajador sin desplazarse. Donde no se interponga una barrera fisica que garantice
la proteccién frente a dicho riesgo, la distancia desde el elemento en tension al limite
exterior de esta zona sera la indicada en la tabla.

Zona de proximidad: Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que
el trabajador puede invadir accidentalmente esta ultima. Donde no se interponga una
barrera fisica que garantice la proteccion frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el
elemento en tensidn al limite exterior de esta zona sera la indicada en la tabla.

Una vez conocida la diferencia entre la altura de la linea eléctrica y la de la
maquinaria (como se ha dicho, ambas en su posicion mas desfavorable) y el valor de
la Dprox (establecida en funcion de la tensién de las lineas por el R.D. 614/2001), se
podran dar dos circunstancias: Que la primera resulte mayor que la segunda, y
entonces podran realizarse las actividades sin la necesidad de incorporar medidas
complementarias (con la excepcién de lo que se comentard mas adelante en relacién
a la sefializacién del riesgo eléctrico, la necesaria coordinacién de actividades
empresariales, la presencia de los recursos preventivos de la empresa contratista,
etc.).

En caso contrario, la planificacién preventiva de la empresa contratista debera
integrar las medidas oportunas para garantizar que en la situacion mas desfavorable
ninguna maquina invada la distancia de afeccién establecida. En este sentido, existen
diversas soluciones mediante las que dar cumplimiento a lo establecido,

proponiéndose algunas de ellas a continuacién:

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 18
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

Empleo de equipos de dimensiones mas reducidas a las inicialmente previstas
de forma que en su posicién de trabajo mas desfavorable si permitan respetar
la distancia de seguridad correspondiente. En cualquier caso, bajo este
supuesto la empresa contratista debera analizar y acreditar que el uso de estos
nuevos equipos de trabajo bajo ningln concepto comprometa el cumplimiento
de las restantes prescripciones articuladas en este Estudio de Seguridad. Por
ejemplo, que por resultar de menores dimensiones no permitan acopiar la tierra
a la distancia establecida, que puedan resultar inestables y por tanto inseguros
durante trabajos de montaje de cargas como tuberias, etc.

Uso de dispositivos que limiten el galibo de los equipos, o que adviertan
mediante senales de tipo acustico y luminoso que se ha rebasado una altura de
trabajo preestablecida. Las senales acustica y luminosa no solamente deben
ser perfectamente distinguidas por el operador de la maquina en el interior de
la cabina, sino que también lo deberan ser en el exterior de la misma, de tal
forma que los operarios que realicen actividades en la zona las perciban, y muy
especialmente el recurso preventivo que vigile el cumplimiento de la
planificacién preventiva.

Ademas, se pone de manifiesto que este tipo de dispositivo (el avisador
acustico-luminoso) solo advierte, sin llegar a evitar la entrada de la maquina
en la zona de riesgo, quedando esta circunstancia a la pericia y capacidad de
reaccion del operador del equipo. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que con
independencia de los citados factores siempre existird un lapso de tiempo
mayor o menor desde que se perciben las sefiales hasta que se detiene el brazo
de la maquina, resultard necesario que el Plan de Seguridad de la empresa
contratista considere este factor, e incremente la distancia de seguridad
anteriormente indicada (Dprox) al menos en 30 6 40 cm.

De igual manera, la empresa contratista deberda priorizar el empleo de
limitadores de galibo frente a los avisadores acustico-luminosos. Ademas, el
empleo de estos dispositivos se deberd entender sin perjuicio del obligado
cumplimiento de la normativa en materia de certificacién y de comercializacion
de las maquinas (RR.DD. 1215/1997 y 1435/1992).

Ademas de todas las cuestiones que se han planteado en relacion al empleo de
los limitadores de altura y de avisadores acustico-luminosos, el Plan de
Seguridad de la empresa contratista integrara un procedimiento o protocolo
que articule su implantacion y empleo en la obra. Este protocolo tendra como

base de minimos las siguientes premisas:
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o Identificacion previa de la altura maxima de trabajo que se puede
alcanzar con el objeto de respetar en todo momento la distancia de
seguridad establecida (recordando que ésta se deberd mayorar cuando
se usen los avisadores acustico-luminosos).

o Informacion del procedimiento a los operarios que realicen los trabajos,
y muy especialmente a los operadores de los equipos en los que se
instalen estos dispositivos.

o Comprobacién del funcionamiento del sistema antes del inicio de los
trabajos, y entrenamiento del procedimiento de trabajo.

o Regulacion del dispositivo para cada situacion de interferencia.

o Prueba de funcionamiento del dispositivo en cada punto, fuera de la zona
de interferencia.

e Para concluir, se pone de manifiesto la existencia de otros sistemas mediante
los cuales garantizar la no invasion de la distancia de proximidad: Instalacion
de resguardos, montaje de porticos dotados de un sistema de células
fotoeléctricas (el haz proyectado por estas células conforma una cuadricula, de
manera que el propio pdértico emite una potente sefial acustica cuando la
maquinaria entra en contacto con la misma), etc.

En lo relacionado con la eleccidn de los sistemas de seguridad el empresario
contratista debera aplicar los principios de la accion preventiva en el sentido de evitar
los riesgos en su origen (cortes de tension, seleccion de los equipos que en su
posicion de trabajo mas desfavorable no invadan la distancia de proximidad, o de los
sistemas cuya instalacion no requiera un trabajo igualmente afectado por la presencia
de las lineas eléctricas -como sucederia en el supuesto de que se pretendieran
instalar redes horizontales bajo los conductores-, etc.), tener en cuenta la evolucién
de la técnica (anteponiendo el empleo de limitadores electromecanicos integrados en
la maquinaria frente a los avisadores acustico-luminosos), etc.

Tras determinar las medidas preventivas y protecciones precisas para
garantizar la imposibilidad de que los equipos invadan la distancia de proximidad
establecida, serd necesario que la empresa contratista integre en su planificacién
preventiva otra serie de cuestiones:

e La primera de ellas se relaciona con los medios de vigilancia mediante los que
se garantice el cumplimiento de la misma. En este sentido, todos los trabajos
en la proximidad de lineas eléctricas se catalogan conforme a la normativa en
vigor como sujetos a un riesgo de especial gravedad, motivo por el cual se

desarrollardan bajo la permanente presencia y vigilancia de un recurso
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preventivo. Entre otras cuestiones, este recurso preventivo velara por el
cumplimiento de los protocolos establecidos, comprobard que los equipos
empleados (y por tanto su altura de trabajo mas desfavorable) se corresponde
con la determinada en el estudio de galibos incluido en el Plan de Seguridad,
etc.

e Como se ha indicado, resultard obligatorio que antes del comienzo de los
trabajos se realice una comprobacion de altura de la linea eléctrica con el fin
de garantizar que ésta también se corresponde con la del estudio de galibos.

e La prohibicién de inicio de trabajos en la proximidad de lineas eléctricas que no
hubieran sido antes planificados desde el punto de vista preventivo e integrados
en el Plan de Seguridad.

e El procedimiento a aplicar en materia de coordinacién de actividades durante la
ejecucion de trabajos en proximidad de lineas eléctricas. Para ello, la empresa
contratista deberad informar por escrito a todas las empresas que realicen
trabajos de esta indole, tanto subcontratistas como posibles suministradores,
de forma que todos los trabajadores puedan ser formados con caracter
especifico en relacidon a los riesgos derivados de los mismos, y sobre las
medidas y protecciones previstas para evitarlos. Ademas, la empresa debera
identificar los equipos que se han autorizado para la ejecucion de los trabajos
en el entorno de las lineas eléctricas, asi como el responsable de impartir las
debidas instrucciones en el tajo y coordinar la actividad de cada una de las
empresas.

e Las condiciones bajo las cuales se desarrollara el transito de maquinaria en la
obra en relacion a la presencia de lineas eléctricas, especificando que éste se
realizard en minima extensién, tras comprobar que para cada una de las lineas
dichas condiciones permiten garantizar el respeto de la distancia de proximidad
determinada (Dprox).

e El protocolo de emergencia y de evacuacion a aplicar en el supuesto de que se
produjera un accidente por contacto o arco eléctrico.

e | os dispositivos de sefalizacion a emplear con el fin de controlar el galibo de
los equipos y sefializar en los tajos el riesgo eléctrico asociado a las actividades
que se realicen en los mismos. Asi, resultarad necesario que en todos los tajos
en los que se realicen trabajos en la proximidad de lineas eléctricas se instalen
porticos de sefializacion de galibo (a un lado y otro de la linea, y a una distancia
tal que su montaje en ningln caso interfiera con la presencia de la linea

eléctrica, al menos 10 m.), integrandose en la planificacion preventiva de la
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empresa contratista el procedimiento de montaje de los pérticos, las
condiciones mediante las que se asegurara su total estabilidad, y los medios
gue se instalaran en sus dinteles con el fin de que resulten visibles para los
trabajadores con independencia de las condiciones ambientales existentes -
banderolas, conducciones de PVC de tipo canalizacién eléctrica con colores
Ilamativos, etc.-. De igual manera, en los tajos se deberan disponer carteles
informativos que adviertan del riesgo eléctrico existente en la zona de los
trabajos, que determinen la altura maxima de las maquinas autorizadas para

la ejecucion de las actividades, etc.

5.1.2. PORTICOS DE SENALIZACION DE GALIBO

En todas las lineas eléctricas, y en sus dos sentidos, se instalara un poértico de

sefalizacién de galibo, asi como un cartel de riesgo eléctrico. El portico se colocara a
una distancia superior a la Dprox establecida en funcion de la tensién de la linea;
como se ha establecido, dicha distancia no serd inferior a los 10,00 m., y se
concretara por el contratista en su Plan de Seguridad y Salud.

De igual manera, el Plan de Seguridad del empresario contratista incorporara
un protocolo de montaje y desmontaje de los pérticos, a través del cual se definan
los procedimientos de trabajo, medidas preventivas y protecciones a partir de las
cuales se eviten los riesgos asociados a los trabajos, especialmente en lo relacionado
con el riesgo de caida de cargas suspendidas, riesgo de caida en altura, estabilidad
de los poérticos, etc.

En la zona delimitada entre los porticos, se prohibira la ejecucion de
actividades o los usos de maquinaria que no estén incluidos en el estudio de galibos

que integre la empresa contratista en su Plan de Seguridad (o que modifiquen su

contenido).

5.1.3. PARALELISMOS CON LINEAS ELECTRICAS AEREAS

INSTITUTO o
@ TECNOLOGICO Pagina 22
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

Se plantea la posibilidad desde el presente Estudio de Seguridad de que
determinadas situaciones de interferencia con lineas eléctricas pueden implicar que
las actividades se desarrollen en paralelo a las lineas eléctricas, sin que se den puntos
de cruce bajo las mismas. Dichos puntos deberan resolverse sefalizando mediante
malla naranja de tipo stopper una zona de seguridad determinada mediante la
proyeccién horizontal sobre el terreno del conductor mas cercano a la zona objeto de
los trabajos, mas una distancia igual a la Dprox que se determine en funcion de la
tensién de la linea eléctrica (R.D. 614/2001). De esta manera, el recurso preventivo
gue vigile el desarrollo de los trabajos comprobara que los equipos empleados
durante los mismos en ningln caso invaden la zona de seguridad establecida. Por
tanto, se prohibira que en la zona delimitada se ejecute actividad alguna que implique
el empleo de medios mecanicos, su invasion por cargas suspendidas, etc. En caso
contrario, se debera entender este supuesto como el de cruce con lineas eléctricas,
y resultara de aplicacidn lo establecido en los apartados anteriores. También podria
ser aplicable la solucion de un resguardo: Los resguardos son dispositivos sdlidos,
estables y resistentes, mediante los que se impide la invasion de la zona de riesgo
por parte del equipo, de las cargas izadas o transportadas, etc., separando su

recorrido de la linea y sus proximidades, tal como se indica en la figura adjunta:

En caso de que se opte por la solucion de los resguardos, siempre sera
necesaria la aprobacion de la compafiia eléctrica y su supervisidon especializada
durante su montaje. Ademas, los resguardos y sus anclajes o arriostramientos
dispondran de un calculo justificativo (bajo la hipétesis mas desfavorable de viento,
impactos dinamicos...) que acredite su resistencia y estabilidad. Ademas, el Plan de
Seguridad y Salud del empresario contratista determinara su procedimiento de
montaje y desmontaje, medidas preventivas y protecciones correspondientes,...

Ademas todas las partes metadlicas de los resguardos estaran puestas a tierra.
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Por ultimo, analizadas las alternativas mediante las cuales resolver las
situaciones de paralelismo con lineas eléctricas, se concluye que la colocacién de
resguardos es una solucién mas eficaz; sin embargo, el montaje de los resguardos
representara un riesgo afadido para los trabajadores. En cambio, el balizamiento
mediante malla stopper es mas sencillo, pero no impide que la maquina invada la
distancia de seguridad, lo que implica una labor de vigilancia total por medio de los
recursos preventivos. De esta manera, el empresario contratista estudiara dichas
alternativas y propondra en su Plan de Seguridad la solucion técnica a emplear en

funcidon de su sistema constructivo.

5.1.4. ACTUACIONES GENERALES A OBSERVAR EN CASO DE ACCIDENTE

Como norma general se destaca lo siguiente: No tocar nunca la maquina o

linea caida a la tierra, permanecer inmovil o salir de la zona a pequefios pasos,
advertir a todas las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no
acercarse a la maquina, y no efectuar los primeros auxilios a la victima hasta
comprobar que exista separacion entre la linea eléctrica y la maquina y abandonar la
zona peligrosa.
En el caso de contacto de una linea aérea con maquinaria de excavacion,
transporte, etc., deben observarse las siguientes normas:
e El conductor del equipo estara adiestrado para conservar la calma, incluso si
los neumaticos comienzan a arder.
e Permanecera en su puesto de mando o en la cabina, debido a que alli esta libre
del riesgo de electrocucion.
e Se intentara retirar la maquina de la linea y situarla fuera de la zona peligrosa.
e En caso de contacto, el conductor no abandonara la cabina, sino que intentara
bajar el cazo o basculante y alejarse de las zonas de riesgo.
e Advertird a las personas que alli se encuentren que no deben tocar la maquina.
e No descendera de la maquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia
segura. Si se desciende antes, el conductor estara en el circuito linea aérea -
magquina - suelo y seriamente expuesto a electrocutarse.
¢Si no es posible separar la maquina, y solamente en caso de absoluta
necesidad, el conductor o maquinista no descenderd utilizando los medios
habituales, sino que saltara lo mas lejos posible de la maquina evitando tocar

ésta.

5.2. LINEAS ELECTRICAS ENTERRADAS
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Todos los trabajos que se realicen en el entorno de lineas eléctricas enterradas
se desarrollaran por el empresario contratista en su Plan de Seguridad previamente

a su inicio, para lo cual tendra en consideracién los siguientes criterios de partida:

5.2.1. CRUCES CON LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS

Para empezar, se realizaran las correspondientes gestiones para conseguir el

descargo de la linea eléctrica. En caso de que no sea posible el descargo o existan
dudas razonables sobre el corte de tension efectuado por la Compaiiia Eléctrica o por
el particular propietario de la linea eléctrica (indefinicién del comienzo y fin del
descargo, ausencia de justificacion documental sobre la forma de realizacion del
descargo, no comprobacion de la ausencia de tension en la linea eléctrica, etc.) se
considerara que a todos los efectos la linea sigue en tensidn. Llegados a este punto,
pueden darse dos posibilidades:

e Que sean conocidos con exactitud tanto la tension, profundidad, trazado, como
el sistema de proteccion de la linea. Entonces se podra excavar mecanicamente
con una retrocargadora dotada de un cazo de limpieza, hasta una profundidad
aproximada de 30-40 cm., eliminando asi la capa superficial del terreno. Mas
tarde se seguira cavando con herramientas manuales aislantes, hasta acceder
a la proteccidén de la conduccidn eléctrica (bien fabrica de ladrillo, tubo, o la
cubierta aislante en caso de cubricion con arenas o tierras), la cual indica que
aproximadamente a 20 cm. esta ubicado el tubo corrugado en cuyo interior se
encuentra la linea eléctrica enterrada. Una vez se localice y descubra mediante
medios manuales el tubo corrugado que albergara a la linea eléctrica, se
prohibird que se empleen medios mecanicos (tanto durante la ejecucion de las
actividades -montaje de tuberia, etc.- como mas tarde en el tapado de la
excavacion) que puedan invadir una zona de seguridad que determinara el
empresario contratista en su Plan de Seguridad (la Dprox establecida en funcién
de la tension de la linea eléctrica por el R.D. 614/2001). Durante la ejecucion
de los restantes trabajos en el entorno de la linea eléctrica se evitara cualquier
tipo de afeccién para con la misma. De este modo, en caso de que por ejemplo
debiera instalarse tuberia bajo el interior de la misma, ésta seria introducida en
el interior de la zanja a distancia suficiente de la linea eléctrica (al menos la
Dprox citada), y seria posteriormente empujada de tal manera que en ningun
caso ninguna maquina golpee la conduccion eléctrica durante la ejecuciéon de
los trabajos. Del mismo modo, la excavacion mediante medios manuales se

efectuaria hasta alcanzar la cota precisa con el objeto de permitir que la tuberia
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deslice bajo la conduccidn eléctrica sin ponerla en riesgo o afectarla en ningun
momento.

¢ Si no se conociera con exactitud la localizacion de la linea eléctrica (en los
parametros antes indicados) se solicitara a la Compafiia Eléctrica que mediante
un detector de campo defina las coordenadas de trazado de la linea en la zona
a operar. Una vez localizada con precisién la linea se procedera conforme a lo
previsto en el punto anterior.

Tanto en una como en otra situacion sera obligado el empleo de protecciones
individuales dieléctricas, adecuadas a la tensién de las lineas, y especificas para el
riesgo de contacto eléctrico (guantes, casco, gafas anti-proyeccion, etc.).

Ademas del recurso preventivo, los trabajos se realizaran en presencia de un
trabajador autorizado, tal y como se le define en el R.D. 601/01. De igual forma, tal
como se comentaba en los apartados anteriores, resultara obligatorio que el Plan de
Seguridad del contratista desarrolle otros aspectos importantes relativos a esta
cuestion, y entre otros, definirda un procedimiento de coordinacién de actividades
empresariales (con la compania suministradora o los propietarios de las lineas
eléctricas, condiciones bajo las cuales se comprobaran los cortes de tension, equipos
y trabajadores autorizados para la ejecucion de las actividades, traslado de la
oportuna informacion y de las correspondientes instrucciones a todas las empresas
intervinientes en las mismas, etc.), las medidas de emergencia y evacuacion
necesarias para garantizar una rapida y efectiva intervencion en el supuesto de que
se produjera un accidente de tipo eléctrico, y medios para la senalizacion de los
riesgos en el tajo (al menos se dispondran los correspondientes carteles informativos
mediante los que se advierta a todos los trabajadores del riesgo eléctrico inherente

a las actividades).

5.2.2. PARALELISMOS CON LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS

En caso de paralelismos con lineas eléctricas enterradas pueden darse
también dos posibilidades, siempre en funcidon de que sean conocidos con absoluta
precisién la tension, profundidad, traza y sistema de proteccién de la linea eléctrica:

¢ Si dichos valores fueran conocidos, se delimitara mediante la oportuna
sefializacién una zona de seguridad del lado de la linea eléctrica en el que se
ejecuten posteriormente los trabajos (excavacion en zanja, montaje de tuberia
y tapado de las excavaciones...) Ademas, dicha zona sera sefializada mediante
carteles de riesgo de contacto eléctrico, impartiéndose a todos los operadores

de maquinaria las correspondientes instrucciones en el sentido de prohibir su
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actividad en el perimetro sefalizado y delimitado. Como en el caso de las lineas
aéreas, el recurso preventivo vigilard que en la zona que se ha delimitado no
se realicen trabajos de excavacion o similares. La zona se seguridad delimitada
(con malla naranja,...) se definira a una distancia de la linea eléctrica igual a la
Dprox que determina el R.D. 614/2001 en funcion de la tension de la linea.
Finalmente, sblo se retirard la senalizacion dispuesta en el tajo hasta que
conforme avancen los trabajos cese el riesgo de contacto eléctrico.

eEn el caso de que dichos valores no fueran conocidos se usaran equipos
especiales de deteccién para realizar el levantamiento de la linea eléctrica y
conocer con exactitud su profundidad y trazado. Los equipos que se empleen
en estos trabajos de deteccion estaran perfectamente calibrados con el objeto
de garantizar la eficacia en la deteccion. Una vez definida la localizaciéon exacta

de la linea se actuara de acuerdo con lo previsto en el parrafo anterior.
Ademas, durante los paralelismos con lineas eléctricas enterradas se
cumpliran las prescripciones de caracter general previstas en el punto anterior
(presencia de recurso preventivo, coordinacion de actividades empresariales,

sefializacién, medidas de emergencia y evacuacién).

5.3. CONDUCCIONES DE GAS
Antes de iniciar los trabajos en la zona de influencia de una conduccion de gas
se procedera a su localizacién y sefializacién, procediendo a informar a todo el
personal que trabaje en la obra de la existencia del gas en el punto determinado.
Ademas, el empresario contratista integrara en su Plan de Seguridad y Salud
las condiciones bajo las cuales se desarrollen los trabajos en el entorno de las
conducciones de gas que no fueran objeto de reposicién, o que ya hubieran sido
repuestas (si se debieran reponer, tal y como se ha establecido, las reposiciones
deberdn ser objeto igualmente del Plan de Seguridad). Para ello, la empresa
contratista desarrollara la siguiente base de minimos:
e La documentacidon preventiva se elaborard en base a las instrucciones que
facilite el titular del servicio.
e Los trabajos se realizaran en presencia de un responsable de la compania
suministradora, y ademas, seran vigilados por un recurso preventivo.
e Los trabajos de excavacién mediante medios mecanicos se realizaran con cazos
de limpieza.
e Serad necesario determinar las oportunas medidas de emergencia en caso de

accidente por rotura de la conduccion de gas, explosiones, etc.
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e Deberan identificarse los equipos de proteccidn individual que se usaran en la

ejecucion de las actividades sujetas a interferencia.

5.4. TELEFONIA
Una vez localizada la red de telefonia afectada, la empresa contratista
procedera a sefializarla mediante sefalizacion normalizada. Como punto de partida

la red de telefonia se debera sefializar de tal forma que la maquinaria no la derribe.

5.5. VIALES (CARRETERAS Y CAMINOS)

Ante la existencia de carreteras abiertas al trafico rodado que pudieran verse
afectadas por la ejecucién de la obra, se adoptardn las siguientes medidas
preventivas:

e No se podra iniciar ninguna operacion que genere afeccién para con carreteras
abiertas al trafico sin antes haber colocado las sefales informativas, de peligro
o de limitacién previstas, en cuanto a tipo, nUmero y modalidad, por la Norma
de Senalizacion 8.3-IC.

e Todas las maquinas empleadas dispondran de luz @mbar intermitente giratoria.

¢ En ningun caso se invadira la calzada con circulacién, aunque sea para trabajos
de corta duracion, sin antes colocar la sefializacién adecuada.

e Durante los trabajos con corte de carretera se prohibira la salida de la zona de
trabajo y la interceptacion de la via en circulacion por el personal o maquinaria.

e En tiempos en los que se prevean lluvias de intensidad moderada o fuerte se
suspenderan los trabajos en la zona de previsible avenidas.

e Todos los trabajadores que intervengan en las operaciones vestiran ropa de alta
visibilidad.

e Toda sefial, cono, etc., deteriorado debera ser reparado, lavado o sustituido.

e La colocacion y retirada de la sefalizacién provisional de obras se realizara de
acuerdo con el procedimiento previsto en este Estudio de Seguridad y Salud. El
material de sefializacion y balizamiento se descargara y se colocara en el orden
en que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de
la colocacién trabajara bajo la proteccion de la sefializacién precedente. Si no
se pudieran transportar todas las sefiales y las balizas en un sélo viaje, se iran
disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al trafico.

e Se cuidara que todas las sefiales y balizas queden bien visibles para el usuario,
evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de las obras de
fabrica, etc. Ademas, el modelo de sefalizacién que se disponga tendra en

cuenta el conjunto de balizas, cascadas luminosas y cuantos dispositivos sean
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precisos con el objeto de garantizar la eficacia de la sefalizaciéon en horario
nocturno.

e La retirada de la sefializacién y balizamiento se hara, siempre que sea posible,
a través de la zona vedada al trafico, o bien desde el acerado, pudiendo
entonces el vehiculo dedicado a ello circular con la correspondiente luz
prioritaria en sentido opuesto al de la calzada.

e En la colocacion y retirada de las sefales de limitacién de la zona de obras,
tales como conos, vallas y otras, el trabajador debera proceder de forma que
permanezca siempre en el interior de la zona delimitada.

e En la retirada de la sefnalizacion, se procederd en orden inverso al de su
colocacién.

¢ En los entronques de las carreteras con caminos u otros viales transitados por
la maquinaria de movimiento de tierras se colocard sefalizacidén vertical con
carteles que indiquen que se encuentran en una zona en obras, que la velocidad
maxima permitida es de 20 km/hora y que se trata de un punto de salida e
incorporacién de la maquinaria. Esta situacion se identificard, conforme a lo
previsto en este Estudio de Seguridad, mediante sefiales de peligro indefinido,
carteles informativos mediante los que se advierta a los usuarios de las vias la
salida e incorporacion de maquinaria y la instalacién de una sefial de stop en el
supuesto de que el cruce no estuviera sefalizado.

e Por regla general, no se permitira el cruce directo de maquinaria a través de
vias abiertas al trafico rodado. En este supuesto, los vehiculos daran
cumplimiento al coédigo de circulacidn, incorporandose al carril contiguo en su
sentido normal de avance, prosiguiendo a través de la via hasta encontrar un
punto adecuado para realizar el cambio de sentido, y terminando por
incorporarse al otro lado de la carretera en el punto seleccionado. Sélo se
permitira el cruce directo en la medida en que éste se autorice por el titular de
la carretera, se haya instalado el modelo de sefializacién oportuno conforme a
la citada Norma 8.3.IC, y existan sefialistas en el punto de cruce que regulen
las maniobras convenientemente uniformados con ropa de alta visibilidad y
comunicados mediante emisora.

e No se permitira el transporte de personas fuera de los asientos destinados a tal
fin.

e Se utilizara obligatoriamente el cinturdn de seguridad independientemente de

la duracién del desplazamiento.
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e Las zonas de los vehiculos destinadas al transporte de personas permanecera
limpia de herramientas, sefales, elementos de balizamiento, etc.

e La retirada o colocacion de senales, herramientas, etc. sobre los vehiculos no
se hard, bajo ningun concepto, con estos en marcha.

e Diariamente y antes de la salida de los vehiculos a los tajos se realizaran la
comprobacion del correcto funcionamiento de los frenos y direccidn, las luces y
los rotativos destellantes, la bateria de la sefalizacién movil y de la flecha
luminosa, el enganche y demas dispositivos de los remolques de sefializacién,
la bocina de marcha atras, etc.

e El cruce de trabajadores a pie de una carretera solo se realizara en ausencia de
sefialistas cuando se trate de tramos rectos de calzada en los que exista una
optima visibilidad en los dos sentidos. En caso contrario, el cruce se regulara
por medio de sefalistas uniformados y convenientemente comunicados (si
fuera necesario, mediante emisora).

El trabajo del sefalista es importantisimo en este tipo de afecciones. A
continuacion se procede a realizar un analisis del puesto de trabajo de los senalistas:

e Los sefialistas haran uso ineludible de los equipos de proteccidon individual
recogidos en el siguiente apartado, en particular el chaleco reflectante de alta
visibilidad, sin el cual no estara permitido iniciar el trabajo.

e Los sefalistas seguirdn rigurosamente las instrucciones que le seran dadas
previamente por su superior.

e Los sefialistas se situaran en las zonas de relieve regular, evitando en todo
momento pasos superiores, terrenos quebrados o intersecciones peligrosas.

e Antes de colocar un puesto de sefalista se estudiara atentamente la zona donde
se sitla para conocer la forma de ponerse a salvo ante una necesidad.

e No situarse en la trayectoria de los vehiculos. Se prohibe la presencia en el
radio de accién de vehiculos y maquinaria

e No se acerque a camiones ni a maquinaria, pues ademas del riesgo de atropello
puede existir riesgo de caida de material de cajas, palas, etc. Esté atento a las
bocinas de marcha atras de los vehiculos.

e Los sefialistas estaran protegidos mediante sefializaciéon de obras conforme a
la Norma 8.3-IC. No estaran permitidos trabajos algunos de sefializacién si la
carretera no se encuentra debidamente sefializada segun la citada norma.

e Cuando deba cruzar una carretera abierta al trafico, hagalo exclusivamente
desde zonas que dispongan de una 6ptima visibilidad en los dos sentidos, y solo

en tramos rectos.
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5.6. POSIBLES AFECCIONES FERROVIARIAS

Ante posibles trabajos en la proximidad de vias ferroviarias, se pondra esta
circunstancia en conocimiento de ADIF, analizando cudles seran las afecciones a las
vias férreas. En este sentido, se prohibe trabajar si no se cumplen las pautas que el
administrador ferroviario establezca, debiendo tener para ello en consideracion tanto
las Normas, Consignas, y cuantos procedimientos del ADIF guardaran relacién con
las lineas ferroviarias en explotacién. De igual forma, se prohibe trabajar si en el tajo
no se encuentran presentes los agentes responsables de ADIF (encargados, pilotos
de seguridad, etc.).

El contratista, en base a los datos facilitados por el titular de la linea
ferroviaria, desarrollara en el Plan de Seguridad los procedimientos a seguir,
debiendo tener en consideracion los minimos que se citan:

e No se permitird la presencia de trabajadores o la ejecucidon de actividades
dentro de la zona de seguridad (3,00 m. del borde del carril mas préximo) si
no esta presente un piloto de seguridad (NRV 7-0-1.0.).

e Se balizara la zona de seguridad para no invadirla.

¢ Solo se trabajara en la zona delimitada cuando asi lo permita el régimen de
circulacién bajo el cual se desarrollen las actividades y siempre y cuando se
cumplan con rigor las prescripciones y normas de aplicacién del administrador
ferroviario, y se ademas se encuentren presentes en los tajos sus responsables
(piloto, encargado de trabajos, etc.).

eComo punto de partida estara prohibido cruzar las vias. Si por razones
absolutamente de imposibilidad técnica fuese necesario habilitar un paso a nivel
de obra, el contratista debera justificarlo técnicamente en el Plan de Seguridad,
proponiendo en el mismo las medidas preventivas y organizativas a disponer
para garantizar la seguridad de los trabajadores. Estas medidas deberan ser
consensuadas con el ADIF.

e En todo tajo en el que exista ocupacién de la via, se habilitard un sistema de
comunicacion fiable y eficaz, que advierta al responsable del mismo,
indefectiblemente y con la suficiente antelacion, de la llegada de composiciones
ferroviarias.

e Previamente al inicio de los trabajos, el responsable de los mismos deberd
establecer los lugares de transito del personal y los estacionamientos que

mejores condiciones ofrezcan.
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e El responsable del tajo, ante el aviso de llegada de una composicién, ordenara
y comprobard que se ha efectuado la retirada de todo el personal y la
magquinaria a una distancia minima de 3 m. del carril mas préximo. La retirada
se organizara del siguiente modo:

o Via Unica: La retirada se efectuarad a la cuneta que ofrezca las mejores
condiciones de acuerdo con lo analizado previamente al comienzo de los
trabajos.

o Via doble: Cuando los trenes circulen por la via colateral a la de trabajo
los operarios se apartaran siempre a la cuneta de la via de trabajo, en
ningun caso a la entrevia o a la cuneta de la via con circulaciones.

elLos motores y todos los d6rganos moviles de la pequefia maquinaria se
detendran antes de proceder a su retirada de la via o a su transporte.

e Se prohibe realizar actuaciones que puedan afectar a la catenaria si antes no
se han cortado los elementos en tension mediante los elementos de puesta a
tierra, siguiendo los protocolos de las Consignas oportunas de ADIF.

eUna vez comprobada la ausencia de tension (previa solicitud en el Acta
semanal, la solicitud de telefonemas y la confirmacion de los mismos), se
instalaran las puestas o tierra y en cortocircuito de la linea, a ambos lados del
punto de trabajo y en cualquier otro punto de posible entrada de la tension
(caso del feeder). La conexidn de las puestas a tierra se deberan realizar lo mas
cercanas posible al punto de trabajo, pero a una distancia suficiente que
permita garantizar que no se invade durante los trabajos la zona de seguridad
delimitada por dichas pértigas.

e El Plan de Seguridad y Salud del empresario contratista determinara las
condiciones conforme a las cuales se estacionara la maquinaria de via y se
sefalizaran los equipos estacionados.

e Por ultimo, el Plan de Seguridad del empresario contratista establecerd un
modelo de sefalizacién de los tajos que se ejecuten en zonas de afeccién de
las instalaciones ferroviarias de ancho ibérico, de forma que se puedan evitar
los riesgos derivados de las actividades, y muy especialmente el de

arrollamiento.
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6. IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO DE
CONSTRUCCION

El estudio de identificacion y evaluacidon de los riesgos potenciales existentes
en cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra
proyectada, se lleva a cabo mediante la deteccién de necesidades preventivas en
cada uno de dichas fases, a través del analisis del Proyecto y de sus definiciones, sus
previsiones técnicas y de la formacién de los precios de cada unidad de obra, asi
como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones.

El resumen del analisis de necesidades preventivas se desarrolla en las
paginas anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos del Proyecto, la
deteccion e identificacion de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos, y
la posterior seleccidon de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se
sefala la realizacion previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el
autor del Proyecto de Construccion han sido incorporados al mismo, en tanto que
soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La evaluacién, resumida en las
siguientes pdaginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones
insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de
formalizar este Estudio de Seguridad y Salud. Si han podido ser evitados vy
suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este Estudio de
Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se
evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el disefio o el proceso
constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo
empleo de procedimientos, sistemas de construccion o equipos auxiliares que
eliminan la posibilidad de aparicion del riesgo, al anular suficientes factores causales
del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y
como el proyecto actual la resuelve.

De esta forma, la prevision reglamentaria de distinguir entre riesgos evitables
y no evitables carece de aplicacién concreta al presente Estudio de Seguridad, y debe
considerarse englobada en el conjunto de normas preventivas generales que se

deben de incluir en el mismo.
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7. TRABAJOS CON RIESGO ESPECIAL. PRESENCIA DE
RECURSO PREVENTIVO

En cumplimiento con la legislacidén vigente, sera necesaria la presencia en obra
de un recurso preventivo para aquellas actuaciones que aparecen reflejadas en el
articulo 32.bis de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales 31/1995, ampliada y
modificada mediante la Ley 54/2003: “La presencia en el centro de trabajo de los
recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organizacion de dichos

recursos, sera necesaria en los siguientes casos:

¢ "Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultaneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicacion de los métodos de trabajo”.
¢ "Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales”.
e “Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccién de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido
a las condiciones de trabajo detectadas.”
Asimismo, al encontrarnos en una obra de construccién, es de aplicacién el
R.D. 1627/1997 por lo que se debe cumplir lo establecido en |la Disposicién adicional
Unica del R.D. 1627/1997, referente a |la presencia de recursos preventivos en obras
de construccién, ampliada mediante el R.D. 604/2006, que dice en su disposicion
adicional Unica que “La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos
de cada contratista prevista en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales se aplicara a las
obras de construccion reguladas en este real decreto, con las siguientes
especialidades”:
¢ “El Plan de Seguridad y Salud determinara la forma de llevar a cabo la presencia
de los recursos preventivos”.
¢ "Cuando como resultado de la vigilancia se observe un deficiente cumplimiento
de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia
daran las instrucciones precisas para el correcto e inmediato cumplimiento de
las actividades preventivas y pondran tales circunstancias en conocimiento del
empresario para que éste adopte las medidas que sean necesarias para corregir

las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aun subsanadas”.
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¢ "Cuando como resultado de la vigilancia se observe ausencia, insuficiencia o
bien falta de adecuacién de las medidas preventivas, las personas a las que se
asigne esta funcién deberan poner tales circunstancias en conocimiento del
empresario, que procedera de manera inmediata a la adopcion de las medidas
necesarias para corregir las deficiencias, y a la modificacion del plan de
seguridad y salud en los términos previstos en el articulo 7.4 de este Real
Decreto”.

El analisis de los riesgos especiales se realiza de una forma particular para
cada actividad que se analice en este Estudio, y en las que, por tanto, es obligatoria
la presencia de recurso preventivo. Ademas del analisis efectuado por el autor del
Estudio al respecto, el contratista debera analizar aquellas que aqui no se han
indicado, pero que por las circunstancias de la obra o por posibles interferencias,
simultaneidad, cambio en procedimientos, etc. lleven asociado un riesgo especial y
por tanto también sea necesaria la presencia de recurso preventivo.

La empresa contratista debera definir en el Plan de Seguridad y Salud la forma
de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos en aquellas actividades en

que sea obligatoria su presencia.
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8. INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES, MEDIDAS
ORGANIZATIVAS

La empresa contratista debera estudiar sus sistemas de ejecucion y la
planificacién de obra planteada en el Proyecto, para evitar en la medida de lo posible
la interferencia entre actividades.

El resultado de ese estudio se deberd ver plasmado en las medidas
organizativas que la empresa contratista establezca en su Plan de Seguridad. Entre
dichas medidas la empresa contratista debe considerar (ademas de todo lo
comentado en los restantes apartados del presente documento), como minimo, las
siguientes:

eNo se realizaran actividades cuya ejecucion interfiera directamente en la
ejecucion de otras actividades que se desarrollen en las proximidades, de tal
forma que la ejecucién de una actividad nunca genere riesgos para la otra, y
viceversa.

e La principal actuacion para evitar este tipo de situaciones es que los mandos
organizativos (Jefe de obra, Jefes de Produccion y Encargados) organicen las
actividades y los tajos para evitar interferencias entre las actividades. La misma
solucién se debera adoptar entre fases de ejecucién distintas que pueda haber
en una misma actividad (por ejemplo entre la excavacién en zanja, la colocacién
de tuberia y el relleno de la zanja).

¢ Si esto no se pudiera cumplir, el contratista en su Plan de Seguridad debera
establecer las medidas a adoptar para que los trabajos de un tajo no generen
riesgos al otro, y viceversa.

Durante la ejecucion de “actividades principales” (montaje de tuberia,
ejecucion de las estaciones de bombeo, ejecucion in situ de obras de fabrica, montaje
de las instalaciones eléctricas, etc.), la empresa contratista debera coordinar las
distintas fases de trabajo para que no haya interferencia entre ellas, y debera
establecer en el Plan de Seguridad las medidas organizativas a disponer para

conseguir cumplir dicha premisa.
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9. ANALISIS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS

Muchas unidades de obra compartirdn entre si procesos y actividades, pero
con problematica y necesidades preventivas especificas dependiendo de la unidad en
la que se desarrollen dichas actividades. Por este hecho para muchas ellas se hace
mencién a apartados generales, analizando a continuaciéon las consideraciones

especificas y concretas en la ejecucion de la propia actividad.

9.1. MANIPULACION DE CARGAS
9.1.1. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

A) Descripcién y procedimiento:

Ante la posibilidad de que en determinados momentos resulte necesaria la
manipulacion manual de cargas es preciso abordar dicha actividad, teniendo presente
que la empresa contratista debe analizar los trabajos en su Plan de Seguridad y
Salud, de tal forma que siempre se de prioridad a la manipulacién de cargas por
medios mecanicos. En todo caso, el contratista debera atender a lo que establece a
continuacion, asi como al contenido del R.D. 487/1997 y su Guia Técnica.

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares:

e Herramientas manuales y aparejos empleados para el movimiento de bordillos,

canaletas y otros prefabricados de peso reducido.

e Mesa elevadora.

C) Identificacion de Riesgos:

e Sobreesfuerzos.
e Golpes por o contra objetos.

e Cortes por materiales.

D) Riesgos especiales:

Inicialmente en esta actividad no se consideran riesgos especiales, o procesos
considerados como peligrosos. No obstante, deberan tenerse en cuenta las
condiciones del entorno (lineas eléctricas, trabajos a borde de taludes,...), asi como
la concurrencia de diversas operaciones que se puedan desarrollar sucesiva o
simultaneamente, y que hagan preciso el control de la correcta aplicacién de los
métodos de trabajo, situaciones que exigirian la presencia del recurso preventivo

durante las labores.
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E) Prevision de medidas preventivas:

En la manipulacion de cargas, se antepondra el movimiento de la carga con
medios mecanicos a los medios manuales.

Se procurara manipular las cargas cerca del tronco, con la espalda derecha,
evitando giros e inclinaciones; se realizaran levantamientos suaves y espaciados.

El peso maximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 kg. para los
hombres y 15 kg. para las mujeres.

Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se deberdn tomar medidas
preventivas de forma que el trabajador no manipule las cargas, o que consigan que
el peso manipulado sea menor. Entre otras medidas, y dependiendo de la situacién
concreta, se podrian tomar alguna de las siguientes:

e Uso de ayudas mecanicas.
e Levantamiento de la carga entre dos personas.
e Reduccién de los pesos de las cargas manipuladas en posible combinaciéon con

la reduccion de la frecuencia, etc.

Un factor fundamental en la aparicidon del riesgo por la manipulacion manual
de cargas es el alejamiento de las mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo.
Cuanto mas alejada esté la carga del cuerpo, mayores seran las fuerzas compresivas
gue se generan en la columna vertebral y, por tanto, el riesgo de lesién sera mayor.

No se manipularan cargas de mas de 5 Kg. en postura sentada.

En general, en un equipo formado dos personas la capacidad de levantamiento
es dos tercios de la suma de las capacidades individuales. Cuando el equipo es de
tres personas, la capacidad de levantamiento se reduciria a la mitad de la suma de
las capacidades individuales teoricas.

El desplazamiento vertical ideal de una carga es de 25 cm. siendo aceptables
los desplazamientos comprendidos entre la "altura de los hombros y la altura de
media pierna". Se evitaran los desplazamientos que se realicen fuera de estos rangos.
Si los desplazamientos verticales de las cargas son muy desfavorables, se adoptaran
medidas preventivas que modifiquen favorablemente este factor, como:

e Utilizacion de mesas elevadoras.

e Organizar las tareas de almacenamiento, de tal forma que los elementos mas
pesados se almacenen a la altura favorable, dejando las zonas superiores para
objetos menos pesados, etc.

Se disefaran las tareas de forma que las cargas se manipulen sin efectuar

giros. Los giros del tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar.
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Unas asas o agarres adecuados van a hacer posible sostener firmemente el
objeto, permitiendo una postura de trabajo correcta.

Es preferible que las cargas tengan asas o ranuras en las que se pueda
introducir la mano facilmente, de modo que permitan un agarre correcto, incluso en
aquellos casos en que se utilicen guantes.

Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo se
deberia dedicar a otras actividades menos pesadas y que no impliquen la utilizacién
de los mismos grupos musculares, de forma que sea posible la recuperacién fisica
del trabajador.

Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una
distancia superior a 1 metro.

La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha, ya que
al estar inclinada aumentan mucho las fuerzas compresivas en la zona lumbar. Se
evitara manipular cargas en los lugares donde el espacio vertical sea insuficiente.

Es conveniente que la anchura de la carga no supere la anchura de los
hombros (unos 60 cm. aproximadamente).

La profundidad de la carga no deberia superar los 50 cm., aunque es
recomendable que no supere los 35 cm. El riesgo se incrementara si se superan los
valores en mas de una dimensidn, y si el objeto no proporciona agarres convenientes.

La superficie de la carga no tendra elementos peligrosos que generen riesgos
de lesiones. En caso contrario, se aconseja la utilizacion de guantes para evitar
lesiones en las manos.

Se realizaran pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y
obligatorias suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga.

Otra posibilidad es la rotacién de tareas, con cambios a otras actividades que
no conlleven gran esfuerzo fisico y que no impliquen la utilizacién de los mismos
grupos musculares.

Para evitar la fatiga, es conveniente que el trabajador regule su ritmo de
trabajo, procurando que no esté impuesto por el propio proceso.

Las tareas de manipulacion manual de cargas se realizardan sobre de
superficies estables, de tal forma que no sea facil perder el equilibrio.

Los pavimentos seran regulares, sin discontinuidades que puedan hacer
tropezar, y permitiran un buen agarre del calzado, de forma que se eviten los riesgos

de resbalones.
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El espacio de trabajo permitird adoptar una postura de pie cdmoda y no
impedir una manipulacidon correcta. Se evitara manejar cargas subiendo cuestas,
escalones o escaleras.

En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la
actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberdn tomarse medidas para
que los operarios puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias
del tiempo.

Se evitara la manipulacién de cargas encima de plataformas, camiones, y
sobre todas aquellas superficies susceptibles de producir vibraciones.

Si el trabajador esta sometido a vibraciones importantes en alguna tarea a lo
largo de su jornada laboral, aunque no coincida con las tareas de manipulacion, se
debera tener en cuenta que puede existir un riesgo dorsolumbar anadido.

Los equipos de proteccién individual no interferirdn en la capacidad de realizar
movimientos, no impediran la visién ni disminuirdn la destreza manual. Se evitaran
los bolsillos, cinturones, u otros elementos faciles de enganchar. La vestimenta
debera ser comoda y no ajustada.

Para levantar una carga deben seguirse los siguientes pasos:

1. Planificar el levantamiento. Utilizar las ayudas mecanicas precisas. Seguir las
indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la
carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos,
etc. Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando
especial atencién a su forma y tamafio, posible peso, zonas de agarre, posibles
puntos peligrosos, etc. Probar a alzar primero un lado, ya que no siempre el
tamafo de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. Solicitar ayuda de
otras personas si el peso de la carga es excesivo o si se deben adoptar posturas
incomodas durante el levantamiento y no se puede resolver por medio del uso de
ayudas mecanicas. Se Tendra prevista la ruta de transporte y el punto de destino
final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. Se
empleara la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados.

2. Colocar los pies. Separar los pies para proporcionar una postura estable y
equilibrada para el levantamiento, adelantando un pie en la direccién del
movimiento.

3. Adoptar la postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo en todo
momento la espalda derecha, y mantener el mentéon metido. No flexionar

demasiado las rodillas. No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.
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4. Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al
cuerpo.

5. Levantamiento suave. Levantarse suavemente por extensidn de las piernas
manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma
rapida o brusca.

6. Evitar giros. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para
colocarse en la posiciéon adecuada.

7. Carga pegada al cuerpo. Se debera mantener la carga pegada al cuerpo durante
todo el levantamiento.

8. Depositar la carga. Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura
importante, por ejemplo la altura de los hombros o mas, apoyar la carga a medio
camino para poder cambiar el agarre. Depositar la carga y después ajustarla si

fuera necesario. Los levantamientos se realizaran espaciados.

F) Prevision de protecciones colectivas y protecciones complementarias:

Senalizacion y carteles informativos en las zonas de trabajo en las que se
realice la manipulacién sobre los procedimientos a emplear para una correcta

manipulacion manual de cargas.

G) Prevision de protecciones individuales:

e Guantes de seguridad.

e Calzado de seguridad.

e Casco de seguridad.

e Chaleco reflectante.

e Ropa de trabajo adecuada.

e Fajas lumbares.

9.1.2. IZADO DE CARGAS MEDIANTE MEDIOS MECANICOS

A) Descripcién y procedimiento:

Existen muchas actividades que requieren el izado de cargas por medios
mecanicos. Por este hecho, se ha decidido realizar un analisis general de las medidas
preventivas a tener en cuenta para todos los izados de cargas con medios mecanicos
gue se realicen en la obra, que mas tarde se particularizara para cada unidad de

obra.
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Como punto de partida, se subraya muy especialmente la obligacidon de que
los camiones-gria solo se empleen para labores de carga y descarga, en
cumplimiento del R.D. 837/03. Unicamente se podrdn emplear para montar o
desplazar cargas en el espacio, si el manual de su fabricante autoriza ese uso.

En relacion a la utilizacién de equipos de excavacidon y carga de material
(retroexcavadoras, mixta o similares), no se podran emplear para el izado de cargas
si dicho uso no esta contemplado en las instrucciones de manejo facilitadas por cada
fabricante (en caso afirmativo, se respetara en todo momento lo establecido en dicho
manual). No se permitird el izado y manipulacién mecanica de cargas mediante
accesorios que no hayan sido especificamente habilitados para ello por el fabricante
del equipo. Por tanto, no se realizaran por ejemplo trabajos de izado eslingando a los
propios dientes del cazo de la maquina.

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares:

e Grila mévil autopropulsada.
e Camion-grua.

e Carretilla elevadora.

e Manipuladores telescépicos.

e Accesorios y aparejos de elevacion.

C) Identificacion de Riesgos:

e Caida de objetos por desplome.
¢ Caidas de objetos en manipulacion.
e Atrapamiento por o entre objetos.

e Golpes contra objetos.

D) Riesgos especiales:

Durante las tareas de izado de cargas con medios mecdanicos estara siempre
presente un recurso preventivo que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas
y compruebe su eficacia, ademas del Jefe de Maniobras que supervise y dirija las
operaciones de izado de cargas.

E) Prevision de medidas preventivas:

Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, Utiles y accesorios
de izado que se empleen, deberan ser los adecuados dependiendo de la carga vy

tipologia de las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas seran izadas desde
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puntos especificamente habilitados para ello por su fabricante, de tal manera que se
garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado.

Los materiales y elementos estructurales se apilaran en lugares presefialados,
debiendo quedar libres de obstaculos las zonas de trabajo y paso del personal, con
el fin de evitar los accidentes por interferencias.

Las areas sobre las que exista riesgo de caida de herramientas o materiales
se acotaran de forma adecuada, y el paso a través de ellas quedara prohibido.

Todos los elementos, Utiles y los accesorios de izado (eslingas, cadenas,
ganchos con pestillo de seguridad...) seran objeto de revisién diaria mediante la que
se garanticen adecuadas condiciones de conservacidn y mantenimiento. Estas
revisiones se justificaran de forma documental, y se registraran debidamente.

Toda la maquinaria y los Utiles de elevacidon empleados en la manipulacion
mecanica de cargas estaran debidamente certificados, y cumpliran las prescripciones
de la normativa especifica de aplicacion, muy especialmente los R.D. 1215/1997 y
1435/1992.

En todo caso, los accesorios de elevacion deberan seleccionarse en funcion de
las cargas, puntos de presion, dispositivo de enganche y la modalidad y la
configuracion del amarre.

En ningln caso se rebasara la capacidad maxima de carga del equipo y de los
Utiles y accesorios mediante los que se desarrollen los trabajos de izado de cargas.

Las maniobras de izado de cargas se supervisadas y dirigidas por un jefe de
maniobras designado previamente. Tanto el jefe de maniobras como el personal
encargado de las labores de estrobaje y senalizacion dispondran de una formacién
adecuada y suficiente para desempefiar con eficacia sus funciones y obligaciones.

Las diferentes piezas contaran con los elementos auxiliares apropiados de
transporte y union, a fin de que sean minimos los riesgos de montaje.

Durante el proceso de izado ningun trabajador quedard situado
ocasionalmente bajo las cargas, ni en su radio de accion (zona de influencia). Nunca
se pasaran las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. Para ello, se
acotaran debidamente las zonas de batido de cargas de manera que no haya
presencia en la misma de trabajadores no autorizados.

Los ganchos iran provistos de pestillos de seguridad. Se verificara la correcta
colocacién y fijacion de los ganchos u otros accesorios de izado a la carga a
suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se debera parar el
proceso, se descendera la carga al suelo y se procedera a su correcto enganche para

poder continuar con la operacidén en condiciones seguras.
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Si en la revisién previa al izado de la carga se detectase que el muelle
recuperador de algin gancho de seguridad no funciona correctamente, se le
comunicara de inmediato al responsable, parando éste los trabajos hasta que no se
sustituyan los utiles afectados por otros que funcionen correctamente. En el izado de
cargas, se colocaran los pestillos de seguridad hacia fuera; de este modo el alma de
cada gancho sera el elemento que soporte la tensién que transmitira la carga al ser
izada, y no seran los pestillos los que soporten dicha tension.

El punto de anclaje se seleccionara correctamente y no se elegiran puntos
sueltos o puntos que no formen parte del elemento a elevar.

Antes de utilizar cualquier maquina-herramienta, se comprobara que se
encuentra en Optimas condiciones y con todos los mecanismos y protecciones de
seguridad instalados y en buen estado, para evitar accidentes.

Todos los equipos y accesorios de izado se emplearan conforme a las
instrucciones de uso de su fabricante, y siempre por personal debidamente formado
y autorizado.

El responsable del izado de cargas debera ver en todo momento la carga, vy si
no fuera posible, las maniobras seran realizadas con un guia destinado a ese trabajo.

No se guiaran las cargas con la mano cuando estas estén izadas. Para su
direccion se emplearan cabos de gobierno.

Se sefializaran (sefiales de riesgo de cargas en suspension) todas las zonas
en las que se realicen trabajos de izado de cargas. Ademas, en estas zonas se contara
con la iluminacién necesaria para la correcta ejecuciéon de los trabajos. En caso de
nieblas que dificulten la visibilidad se paralizaran los trabajos de izado de cargas.

Se cumplird todo lo establecido en el presente Estudio de Seguridad en
materia de trabajos en la proximidad de lineas eléctricas.

F) Previsidn de protecciones colectivas y protecciones complementarias:

¢ Barandillas de proteccion en los pasillos peatonales de las zonas de acopio.
e Iluminacion de la zona de trabajo.

e Sefalizacién informativa de aviso de cargas suspendidas.

G) Prevision de protecciones individuales:

e Guantes de seguridad.
¢ Calzado de seguridad.
¢ Casco de seguridad.
¢ Chaleco reflectante.

e Ropa de trabajo adecuada.
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9.2. ACTIVIDADES NO CONSTRUCTIVAS

En los primeros estadios de la obra existen muchas actividades que no tienen
relacion directa con la ejecucidon de una actividad concreta, pero que son necesarias
para poder gestionar la obra. Sera necesario proceder a la implantacion en la misma
de los accesos, energia eléctrica, agua potable, cerramientos, instalaciones de
higiene y bienestar, etc. Para realizar tales actividades se ubicaran en las zonas
indicadas anteriormente las instalaciones provisionales de obra, que seran objeto de
una revision perioddica de su estado de conservacion.

Dentro de estas actuaciones se incluye igualmente las distintas labores de
topografia y replanteo, arqueologia, asi como todas las relativas a la implantacion de
la obra, como pueden ser estas: La instalacion provisional de obra, iluminacion de
los tajos, implantacidn de las zonas de obra, colocacion y retirada de la sefializacion,
etc.

Dichas zonas se dotaran de buenos accesos y de todos los servicios. Asi pues,
no sera necesario realizar actividades de importancia, si se exceptiia una nivelacion
del terreno, la construccion de pequenas bancadas de soporte de casetas, y su
descarga mediante grua autocargante.

9.2.1. TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, REPLANTEO Y ARQUEOLOGIA

A) Descripcién y procedimiento:

Los trabajos de topografia y replanteo comprenden todas las labores que un
equipo especializado de topdgrafos y peones efectla para dejar referencias claras y
visibles en el terreno, definiendo los datos geométricos de la obra. Para ello
intervendra un equipo humano formado topografos y peones dotados de vehiculos
de obra, estaciones totales y niveles.

El equipo se desplazara a los tajos en un vehiculo de obra. Este vehiculo
deberd ir equipado con un botiquin, serd revisado con periodicidad, y conducido
normalmente por un mismo operario, que vendra obligado a circular de forma
ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehiculo de obra,
éste habra de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra.
Los equipos de topografia en los vehiculos de transporte se colocaran de forma
ordenada y firmemente sujetos para evitar que puedan moverse y sean causa de
lesiones a los propios ocupantes del vehiculo.

En cuanto a los trabajos de arqueologia, éstos consistiran basicamente en la

ejecucion de catas o pequefnas excavaciones superficiales, que se ejecutaran por lo
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general con una retrocargadora o mixta provista de un cazo de limpieza. Por este
motivo, resultaran de aplicacién el conjunto de consideraciones que se incorporan en
el presente Estudio de Seguridad en materia de desbroces y movimientos de tierra,
y muy especialmente en lo relativo a la prohibicion de presencia de los trabajadores
en el radio de accion de la maquinaria.

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares:

¢ Vehiculos de obra.
e Herramientas manuales (punteros, martillos,...).
e Escaleras de mano.

e Retrocargadora.

C) Identificacion de Riesgos:

e Caidas de personas al mismo y a distinto nivel.
e Caidas de objetos desprendidos.

¢ Pisadas sobre objetos.

e Exposicién a contactos eléctricos.

e Atropellos y golpes por vehiculos.

e Proyeccion de fragmentos o particulas.

D) Riesgos especiales:

Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por
definicién sujetas a un riesgo especial en si mismas, si bien es cierto que en funcién
de donde se deban ejecutar los trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa
la presencia de un recurso preventivo, como es el caso de las actuaciones de los
topdgrafos en estructuras, en el interior de zanjas, al borde de taludes y desniveles,
e incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras.

E) Prevision de medidas preventivas:

La localizacién de las nuevas bases de replanteo se realizard teniendo en
cuenta la orografia del terreno, de modo que el acceso y permanencia del personal
en la zona no suponga un riesgo.

Se cumpliran las medidas previstas en este Estudio de Seguridad en materia
de manipulacién manual de cargas y empleo de las herramientas de mano. Ademas,
se esmeraran las condiciones de orden y limpieza durante la ejecucion de las

actividades.
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Los puntos de medida se determinardn de modo que los ayudantes y peones
no tengan que exponerse a riesgos. Deberd evitarse el uso de los punteros que
presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el riesgo de proyeccién
de particulas de acero en cara y ojos. Se usaran gafas de seguridad durante estas
operaciones.

Se cumplira el contenido del presente Estudio de Seguridad en materia de
excavacion en zanja, desbroces y movimiento de tierras. De igual forma, resultara
de aplicacién lo establecido en el apartado sobre trabajos en la proximidad de lineas
eléctricas. En este sentido, se mantendran las distancias de seguridad respecto a las
lineas eléctricas (en caso de utilizarse jalones deberan ser de material dieléctrico) e
incluso con las torres o postes de estas instalaciones, no debiendo servir éstos en
ningun momento como bases o puntos de medida.

Todo el personal de topografia tendra prohibido situarse en el radio de accién
de la maquinaria. Ademas, durante las labores de topografia se senalizaran las zonas
de trabajo en caso de situarse en zonas de trafico rodado, ferroviario, etc., y se
circulara por la traza de acuerdo a las normas establecidas en el presente documento.

Se organizaran los tajos de manera que se evite la presencia de trabajadores
a pie en la zona de afeccion de cualquier tipo de maquinaria en movimiento. Como
norma general, los trabajos de replanteo se realizaran siempre antes que los propios
de ejecucidon. No obstante, si por razones técnicamente justificadas resultara
imprescindible lo contrario (si fuera necesario que el equipo de topografia realizara
actuaciones en las zonas propias de ejecucion de actividades) el encargado del tajo
paralizara las actividades de ejecucion hasta que los trabajos de replanteo finalicen,
siempre con el fin de evitar interferencias.

Especial precaucién se deberd tener a la hora de realizar mediciones sobre
estructuras o a borde de taludes o desniveles. En estos casos, resultard obligado que
todos los trabajadores que deban acceder a zonas con riesgo de caida en altura lo
hagan cuando estas zonas dispongan de una proteccidén colectiva reglamentaria,
solida y rigida (barandilla de 1 m. de altura minima, con liston intermedio y rodapié).
En las situaciones en que no exista previamente esta proteccion colectiva, los
trabajadores deberan hacer uso de arnés de seguridad anclado a un punto estable y
resistente previamente consolidado. De igual manera, el acceso a las zonas de
trabajo bajo ningln concepto podra representar un riesgo para los trabajadores,
motivo por el cual éste deberd realizarse siempre desde escalera manual, o torre de
acceso de tramos y mesetas (debiendo anclar su arnés a un punto fijo antes del

desembarco, si no existe barandilla de proteccién en todo el perimetro), siempre
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conforme a las condiciones que se establecen en este Estudio de Seguridad y Salud
y las previstas por la normativa especifica de aplicacion. Idénticas medidas se
adoptaran durante la toma de datos desde bordes de excavaciones.

Se prohibira realizar mediciones al borde de zanjas o taludes con riesgo de
caida en altura sin la barandilla de proteccién rigida reglamentaria retranqueada del
borde de la excavacién al menos 1,00 m., o un punto fijo y estable consolidado
previamente al que los operarios puedan anclar su arnés de seguridad.

Al igual que los restantes trabajadores de la obra, durante las labores de
topografia se respetaran las protecciones verticales y horizontales, y los
balizamientos (a base de malla naranja de tipo stopper) instalados en las
excavaciones y desniveles.

Por ultimo, con el objeto de integrar en el presente apartado los principios de
accién preventiva del Art. 15 de la Ley 31/1995 (evitando los riesgos en su origen y
teniendo en consideracion la evolucion de la técnica), el empresario contratista
priorizard el uso de los sistemas de medicién que, instalados en el brazo de la
retroexcavadora que realice los trabajos de excavacion (en las zanjas,
cimentaciones,...), permiten la comprobacién topografica de su base sin necesidad
de que los peones de topografia deban acceder a su interior, evitando su exposiciéon
a situaciones de riesgo por sepultamiento, atropello etc.

F) Prevision de protecciones colectivas y protecciones complementarias:

e Barandilla de proteccion.

e Balizamiento con malla stopper.

G) Prevision de protecciones individuales:

e Guantes de seguridad.

e Calzado de seguridad.

e Casco de seguridad.

¢ Chaleco reflectante.

e Gafas de seguridad.

e Ropa de trabajo adecuada.
e Arnés de seguridad.

e Mascarilla antipolvo.
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9.2.2. ASENTAMIENTO E INSTALACIONES DE OBRA

A) Descripcién y procedimiento:

Tal como se ha indicado, previamente al inicio de los trabajos sera necesario
dotar a la obra de las correspondientes instalaciones de higiene y bienestar,
suministro de energia eléctrica, etc.

En cuanto a las instalaciones de higiene y bienestar, la empresa contratista
integrara en su Plan de Seguridad un dimensionamiento de las mismas, basado en el
numero de trabajadores que se estime puedan intervenir en las actividades, en las
caracteristicas del entorno en el que se vayan a realizar las mismas, etc. En cuanto
a su ubicacién, debe tenerse en cuenta que algunos tajos, y muy especialmente los
de excavacidon en zanja, montaje de tuberia y sus derivados (pruebas de presion,
ejecucion de anclajes, montaje de piezas y valvulas,...) presentaran una gran
dispersion y se enmarcaran en una superficie regable de importantes de dimensiones,
lo cual determinara la necesidad de que los operarios puedan verse obligados a
desplazarse a través de caminos y de carreteras secundarias importantes distancias
hasta alcanzar las instalaciones. Por este motivo, resulta especialmente importante
que en este tipo de obras no se realice un simple dimensionado basado en el nUmero
de operarios, sino que ademas se realice un estudio del area, sectorizando las zonas
de trabajo, y determinando los lugares de montaje de forma que resulten accesibles
para todos los trabajadores. Estas cuestiones seran desarrolladas por la empresa
contratista en su Plan de Seguridad.

De forma general, las instalaciones de higiene y bienestar deberan estar
formadas por vestuarios y aseos, planteandose la posibilidad de que el comedor
pueda verse sustituido por un concierto entre la empresa contratista y los centros de
hosteleria proximos a la obra.

No obstante lo establecido, se debe considerar que la obra también implicara
la ejecucidon de actividades de larga duracién y en tajos concentrados, muy
especialmente en lo relacionado con la ejecucidon de las estructuras, estaciones de
bombeo, etc. En esto casos, resultard necesario que la empresa contratista disponga
en estos tajos unas instalaciones fijas que complementen a las anteriores, bien
mediante aseos quimicos o similar.

En cualquier caso, las instalaciones de higiene y bienestar deberan tener una
revision periodica de su estado de conservacion, estar situadas fuera de la zona de

accion de las obras, y disponer del correspondiente cerramiento y de senalizacion.
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Como se ha establecido, los riesgos en esta fase de obra seran los propios de
la maquinaria utilizada y de la manipulacién e izado de cargas. Por tanto, resultaran
de aplicacion las medidas preventivas contempladas en el presente documento para
las citadas actividades, ademas de las correspondientes a la maquinaria a emplear
(camidn-grua, escaleras de mano y herramientas manuales). Por otra parte, durante
el montaje de las instalaciones de higiene y bienestar deberan tenerse en cuenta las
posibles situaciones de riesgo de caida a distinto nivel que podrian generarse, y muy
especialmente durante su deslingado. De esta manera, los trabajos deberan
realizarse desde escalera de mano, o bien disponerse los medios de acceso y las
protecciones necesarias (escaleras de mano, barandillas sdlidas y rigidas, lineas de
vida, etc.) en el supuesto de que los trabajos se debieran realizar sobre la cubierta
de las instalaciones (o cuando sobre las mismas se instalen depdsitos de agua... u
otras casetas).

Las instalaciones de higiene y bienestar deberan disponer de los diferentes
agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir.

En otro orden de cosas, las actuaciones relativas al asentamiento e
instalaciones de obra también implicaran otras labores, entre las cuales se destaca
de forma especial el acondicionamiento de los acopios e instalaciones auxiliares
necesarias, la colocacion de sefiales y carteles, cerramientos, y aspectos de indole
similar.

En cuanto a los acopios (tuberias, piezas, arquetas, etc.) se deben considerar
dos aspectos: Por un lado, la propia ejecucién de las tareas (basada de forma casi
exclusiva en el izado de cargas, que ya ha sido analizado en el presente Estudio de
Seguridad) las condiciones bajo las cuales se habiliten los acopios. Todos los acopios
en la obra se definiran y localizaran de forma que se eviten todos los riesgos, tanto
desde el punto de vista de las actividades realizadas en los mismos, como también
en relacion a las posibles interferencias que se pudieran generar con las restantes
actividades de la obra. Respecto a los primeros, los principales riesgos se relacionan
con los derivados del izado de cargas, la estabilidad del material en el acopio, y el
posible riesgo de caida a distinto nivel o incluso en altura durante las descargas.

Durante el acondicionamiento de acopios deberan preverse las condiciones de
orden y limpieza necesarias para evitar los riesgos asociados a los mismos. Por lo
tanto, resultara imprescindible la correcta iluminacion en las zonas de paso y trabajo.
De igual forma, en los acopios se deberan sefializar las zonas de transito de vehiculos,
ademas de facilitarse el movimiento de los materiales y el proceso productivo. De

este modo, las zonas de paso estaran limpias de restos de materiales y de los mismos
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acopios, deberan ser claras y bien definidas, y se sefalizardn debidamente. Los
pasillos en los acopios deberan disponer de la anchura necesaria para facilitar el
transito de los trabajadores y/o equipos a través de los mismos.

Con el objeto de evitar los riesgos en su origen, se prohibira el
acondicionamiento de acopios o de zonas de instalaciones auxiliares de obra en la
proximidad de lineas eléctricas.

Todos los trabajos de instalacion eléctrica, y sus mantenimientos, se
realizaran por personal cualificado para los trabajos y siempre sin tension.

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares:

e Camidn grua.

e Grila mévil autopropulsada.
e Herramientas manuales

e Escalera de mano.

e Plataforma elevadora de personal.

C) Identificacion de Riesgos:

e Caida de personas a distinto nivel.
e Caida de personas al mismo nivel.
e Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
e Caida de objetos en manipulacion.
¢ Pisadas sobre objetos.

e Atropellos.

e Choque contra objetos inmoviles.
¢ Sobreesfuerzos.

e Contactos eléctricos.

e Incendios.

e Explosion.

e Exposicidn a sustancias nocivas o téxicas.

D) Riesgos especiales:

Durante los trabajos relacionados con el acondicionamiento y montaje de las
instalaciones de obra se ejecutaran actividades sujetas a riesgos de especial
gravedad (graves caidas en altura, montaje de prefabricados pesados, etc.). Durante
dichas actividades se deberan encontrar presentes en los tajos los recursos
preventivos del contratista que, entre otros aspectos vigilaran el cumplimiento de la

planificacidn preventiva correspondiente a las actividades.
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E) Prevision de medidas preventivas:

Prevision de medidas preventivas en asentamiento e instalaciones de obra:

El Plan de Seguridad y Salud de la empresa contratista determinara la
tipologia y ubicacion de las instalaciones de higiene y bienestar, teniendo para ello
en consideracion las prescripciones que se han establecido en la descripcion del
procedimiento de trabajo: El dimensionamiento no serd realizado exclusivamente
sobre la base del niumero de trabajadores, sino también del entorno de la zona de
trabajos y la dispersion de los tajos, de forma que resulten facilmente accesibles para
todos los trabajadores. Ademas, los tajos de larga duracién seran dotados de otras
instalaciones que complementen a las indicadas (bien a base de banos quimicos o
similar).

Las instalaciones de higiene deberan tener una revisién periddica de su estado
de conservacion, y se hallaran en perfectas condiciones de limpieza. Estaran situadas
en lugares ajenos a los riesgos propios de las zonas de trabajo, y fuera de la zona de
influencia de otras posibles fuentes de riesgo, como lineas eléctricas, etc. Las
instalaciones de higiene y bienestar dispondran de un cerramiento perimetral a base
de valla galvanizada sobre pies derechos de hormigéon mediante el que se las
independice de la actividad de la obra.

Los riesgos en esta fase de obra seradn los propios de la maquinaria utilizada
y de la manipulaciéon e izado de cargas. Por lo tanto seran de aplicacién las medidas
preventivas contempladas en este documento para dichas labores, ademas de las
correspondientes a la maquinaria a emplear (camidén-gria o grua autopropulsada,
plataforma elevadora, escaleras de mano y herramientas manuales).

Por otra parte, durante el montaje de las instalaciones de higiene y bienestar
deberan tenerse en cuenta las posibles situaciones de riesgo de caida a distinto nivel
que podrian generarse, y muy especialmente durante su deslingado. De esta manera,
los trabajos deberan realizarse desde una escalera de mano, o bien disponerse los
medios de acceso y las protecciones precisas (barandillas sélidas y rigidas, lineas de
vida,...) en el supuesto de que los trabajos se debieran realizar sobre la cubierta de
las instalaciones (o cuando sobre las mismas se instalen depdsitos de agua... u otras
casetas).

Las instalaciones de higiene y bienestar deberan disponer de los oportunos
extintores, de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir. Se sefializaran las zonas en

que se habiliten los extintores.
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Se montara toda la instalacion eléctrica teniendo en cuenta la carga de energia
gue debera soportar, asi como los elementos de proteccién necesarios para cada
circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.).Los cuadros eléctricos y los grupos
electréogenos solo podran ser manipulados por personal autorizado para ello, en
funcién de su formacién y capacitacion.

Cada una de las instalaciones de obra se empleara de forma exclusiva para
los fines con que inicialmente sea concebida. Por lo tanto, y como ejemplo, no se
permitird el almacenamiento de materiales en zonas reservadas al uso de aseos o
vestuarios. Ademas, todos los productos especialmente peligrosos por su toxicidad,
inflamabilidad etc., se almacenaran en otros lugares especificamente habilitados para
ello, independientes de las zonas generales de almacén, instalaciones de higiene,
acopios, etc. Ademas, todos estos productos se emplearan conforme a lo especificado
en las fichas de seguridad facilitadas por sus respectivos fabricantes.

Todas las instalaciones se colocaran sobre un terreno horizontal, debidamente
asentado, y con una resistencia necesaria para soportar las cargas que transmitan
aquéllas. Si existiesen zonas de relleno con una diferencia de cota mayor a 2 metros,
se instalara una barandilla de proteccién en su perimetro.

Prevision de medidas preventivas en zonas de almacenamiento y acopios:

El contratista debera analizar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas y
normas de seguridad a seguir para los acopios de la obra, teniendo en consideracion
la siguiente base de minimos:

e Todos los acopios de la obra se deberan definir y localizar de forma que se
eviten todos los riesgos, tanto desde el punto de vista de las actividades
realizadas en los mismos, como también en relacion a las posibles interferencias
que se pudieran generar con las restantes actividades de la obra.

e Respecto a los primeros, los principales riesgos asociados al acondicionamiento
de los acopios se relacionan con los derivados del izado de cargas, la estabilidad
del material en el acopio, asi como el riesgo de caida a distinto nivel o incluso
en altura durante las descargas. Por lo tanto, deberad cumplirse lo siguiente:

o El acopio de materiales sera estable, evitando derrames o vuelcos, y no
superara la altura que para cada situacion especifique su suministrador o
fabricante. Se prohibird el acopio de materiales en las proximidades de
taludes de excavacion (bordes de zanjas, terraplenes, etc.) o en situaciones
semejantes que aporten inestabilidad para el acopio.

o Como se ha establecido, la altura de los acopios sera la definida por el

suministrador o fabricante para garantizar su estabilidad. En todo caso,
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esta altura sera tenida en cuenta con posterioridad una vez se precise el
transporte o la utilizacion de los materiales acopiados. En este sentido, no
se permitira que los trabajadores se encaramen sobre alturas de material
acopiado en la medida en que la situacion comentada implique que los
trabajadores se vean expuestos a riesgo de caida al mismo o distinto nivel.
En el caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo
sobre el terreno, los trabajadores haran uso de escaleras de mano. De igual
manera, en el apilado de material se prestara especial cuidado en que no
haya elementos que sobresalgan.

En los acopios se tendra en cuenta la resistencia de la base en la que se
asienten, en funcién del peso de los materiales a acopiar. En funcion de su
tamafio, los materiales se apilaran de mayor a menor, permaneciendo los
mas pesados o voluminosos en las zonas bajas.

Durante la manipulacién de cargas suspendidas se debera garantizar su
total estabilidad durante su izado (usandose los Utiles y realizdndose el
eslingado desde los puntos especificamente habilitados para ello por su
suministrador o fabricante), y prohibirse terminantemente la presencia de
trabajadores en la zona de influencia de las cargas suspendidas. Para ello,
si la direccidn de las cargas fuera precisa, solamente se realizara mediante
cabos de gobierno, prohibiéndose la manipulacion manual de las cargas
hasta que éstas no dejen de representar un riesgo por atrapamientos, por

caida, etc.

¢ En el acondicionamiento de acopios también deberan preverse las condiciones

de orden y limpieza necesarias para evitar los riesgos. Por lo tanto, resultara

imprescindible la correcta iluminacidn en las zonas de paso y trabajo. De igual

forma, en todos los acopios se deberan senalizar las zonas de transito de

vehiculos, y se facilitara el movimiento de los materiales y el proceso

productivo. De esta manera, las zonas de paso estaran limpias de restos de

materiales y de los mismos acopios, deberan ser claras y bien definidas, y se

sefalizaran debidamente. Los pasillos en los acopios deberan disponer de la

anchura necesaria para facilitar el transito de los trabajadores y de los equipos

a través de los mismos.

e Es imprescindible una iluminacion adecuada y suficiente en las zonas de paso

y de trabajo.

qZ
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¢ Se senalizaran las zonas de transito de los vehiculos. Ademas, se sefalizaran
los almacenes y lugares de acopio disponiéndose la sefalizacion informativa
que sea necesaria, dotando a los mismos de cerramiento perimetral.

e Los pasillos entre materiales acopiados deberan tener el ancho suficiente para
la circulacién holgada de los vehiculos o maquinaria de movimiento.

¢ Se prohibira el acopio de materiales en zonas que por interferencia o cualquier
otra circunstancia implicaran un riesgo adicional a los intrinsecamente
asociados con la descarga y manipulacion de los materiales. Por tanto, por
ejemplo debera prohibirse el acondicionamiento de acopios en zonas proximas
a lineas eléctricas.

e No se almacenaran los productos peligrosos (inflamables, toxicos, etc.) en
zonas de almacén o en otras instalaciones como las de higiene y bienestar. Se
realizaran en lugar aparte.

e Durante la descarga de cualquier tipo de material desde camioén, etc., se
prohibird que los operarios se encaramen sobre las cargas durante el proceso.
La empresa contratista integrara en su Plan de Seguridad los procesos y los
procedimientos de descarga necesarios para evitar la presencia de operarios
sujetos a riesgo de caida en altura o a distinto nivel, todo ello en funcion de los
equipos empleados durante las descargas, las condiciones bajo las cuales se
realice el suministro de materiales, tipo de materiales a descargar,
dimensiones, etc.

e En cuanto a las posibles interferencias con las restantes actividades realizadas
en la obra, se deberan sefializar todos los almacenes y los lugares de acopio,
disponiéndose la sefalizacién informativa que sea necesaria (riesgo de caida de
cargas suspendidas...), y dotando a los mismos de cerramiento perimetral.

Prevision de medidas preventivas en acopios de tierra y aridos:

El contratista debera analizar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas y
normas de seguridad a seguir para el acondicionamiento de acopios de tierra y aridos
en la obra. Con cardcter minimo tendrd en consideracién lo siguiente:

¢ Si el acopio rebasa los 2 m de altura, serd necesario delimitar toda la zona de
acopio.

e Los acopios han de hacerse Unicamente para aquellos tajos en los que sean
necesarios.

e Los montones no se ubicaran invadiendo caminos o viales. Solo en caso de

estricta necesidad, se sefializaran correctamente.
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e No se deben acopiar tierras o aridos junto a excavaciones o desniveles que
puedan dar lugar a deslizamientos o vertidos del propio material acopiado. Se
respetaran las distancias maximas de aproximacion de tierras.

¢ No deben situarse montones de tierras o aridos junto a dispositivos de drenaje
que puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado
0 que puedan obstruirlos por simple obstruccién de la descarga del dispositivo.

Prevision de medidas preventivas en acopios de tubos, piezas, y otros elementos
prefabricados:

El contratista debera analizar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas y
normas de seguridad a seguir para el acondicionamiento de acopios de tuberia, piezas
y otros prefabricados en la obra. Con caracter minimo tendra en consideracion lo
siguiente:

e El acopio de tuberias se realizara de forma que quede asegurada su estabilidad,
empleando para ello calzos preparados al efecto.

e El transporte de tuberias se realizara empleando (tiles adecuados que impidan
el posible deslizamiento y la caida de los elementos transportados. Estos Utiles
se revisaran de forma periddica, con el fin de garantizar su perfecto estado de
empleo. No se permitirdn mas de una altura de acopio para los tubos de
hormigon.

e En ninglin momento se podra trepar por los acopios, tanto en su ubicacion de
acopio, como en los camiones de transporte.

e Cualquier actuacion a realizar para el eslingado de las piezas se realizara con
escaleras de mano, estando prohibido salir de las mismas para otras
actuaciones.

¢ En los acopios, se respetaran las distancias maximas de aproximacién de cargas
estaticas respecto del borde de excavaciones, zanjas, etc.

Prevision de medidas preventivas durante las descargas de materiales:

El contratista deberd analizar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas y
normas de seguridad a seguir para realizar las descargas de material en la obra (muy
especialmente en lo relacionado con las descargas de tuberia). Con caracter minimo
tendra en consideracion lo siguiente:

e Durante la descarga de cualquier tipo de material desde camién, plataforma,
etc., se prohibird que los trabajadores se encaramen sobre las cargas durante
el proceso de modo que se vean expuestos a un posible riesgo de caida a

distinto nivel o en altura. Esta cuestiéon presenta una especial relevancia
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durante las descargas de tuberia, ya que éstas se suelen presentar sujetas a
un buen nimero de variables. A continuacién se destacan algunas de ellas:

o El tipo de tuberia a descargar: Por ejemplo, los tubos de PE suelen
suministrarse en paquetes flejados, mientras que las tuberias de fundicion
se suministran sobre durmientes de madera sin flejar. De igual forma, el
tipo de tuberia y por tanto su peso, condicionara las caracteristicas de las
maquinas y de los Utiles empleados durante la descarga.

o La longitud de la tuberia a descargar: La dimension de los tubos
condicionara tanto los utiles como la longitud de las eslingas a emplear. En
este sentido, debe destacarse la obligacion de que, con independencia de
los utiles que se usen durante la descarga, éstos se encontraran certificados
y ademas cumpliran el contenido de la normativa especifica de aplicacion
(R.D. 1215/1997 vy 1435/92). Ademas resultara preciso que esta
certificacion abarque tanto Util que se emplee -considerado
individualmente- como al conjunto maquina-util.

o El equipo empleado durante las descargas: Retroexcavadora, camidn-grua,
etc.

o Las condiciones bajo las cuales se suministren las tuberias, bien en
camiones, plataformas, etc. En este sentido, debe precisarse que las
plataformas pueden presentarse abiertas o cerradas, es decir, con o sin
cartola en los laterales y en su techo. Teniendo en cuenta lo establecido, la
empresa contratista deberd adoptar las medidas necesarias de forma que
el suministro de tuberia se realice mediante plataformas abiertas, que
facilitan en gran medida el eslingado (bien desde el propio terreno o desde
escalera de mano) sin necesidad de que los trabajadores se deban
encaramar sobre las cargas.

e Durante los trabajos de descarga deberan cumplirse dos premisas basicas: En
primer lugar, que se evite la presencia de trabajadores sobre la carga sujetos
a un riesgo de caida en altura o a distinto nivel. Por otra parte, que se adopten
las medidas precisas para evitar la presencia de operarios en la zona de
influencia de cargas suspendidas.

eTal como se ha establecido anteriormente, resulta fundamental que se
establezca una adecuada coordinacién entre la empresa contratista y la
suministradora, de forma que aquélla determine claramente las pautas
conforme a las cuales deberd realizarse el suministro. Se priorizard la

posibilidad de que los tubos se transporten en plataformas abiertas. Ademas,
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las tuberias se presentaran flejadas o apoyadas sobre durmientes de madera
que las confieran la estabilidad necesaria.

e Desde el presente Estudio de Seguridad se plantea la posibilidad de que la
descarga de los paquetes flejados de tuberias de PE se realice mediante un
camidon-grua. En este caso, el eslingado de los paquetes se realizard desde la
propia caja o plataforma, siempre que desde la misma no exista un riesgo de
caida en altura, o si existiendo, el equipo empleado dispone de las protecciones
colectivas necesarias para evitarlo (los propios laterales de la caja, etc.). Bajo
ningun concepto se permitira que los trabajadores se encaramen sobre el

material que se descargue.

En caso de que durante la descarga de los paquetes de tuberia de no se pudiera
cumplir lo establecido en el punto anterior, y finalmente se pudiera dar un
riesgo de caida en altura durante los trabajos, se aplicara alguna de las
siguientes alternativas: O bien el eslingado se realizard desde una escalera de
mano (que se empleara conforme al contenido del presente documento y de la
normativa especifica de aplicacién), o bien se empleara una retrocargadora
provista de Utiles a modo de unas, especificos y certificados por su fabricante

para las labores de descarga.

Con independencia de que la descarga se realice mediante una maquina
retroexcavadora o camion-gria, desde el presente Estudio de Seguridad se
propone el siguiente procedimiento de trabajo para las descargas de tuberias
de poliéster: Se cumpliran los principios de accién preventiva (en el sentido de
evitar los riesgos en su origen) durante el eslingado, de forma que se prohibira
que los operarios se encaramen sobre las cargas en el transcurso de las
actividades, con independencia de que puedan hacer uso de protecciones
individuales, como de un arnés de seguridad anclado a lineas de vida o puntos
fijos. De esta forma, el eslingado siempre se realizard desde el propio terreno
(muy especialmente en el caso de que la descarga se realice mediante camién-
grua), o bien desde escalera de mano, que en todo caso se empleara conforme
a las previsiones que deberd establecer el Plan de Seguridad de la obra y la
normativa de aplicacion (R.D. 2177/2004,...). Bajo las citadas condiciones (en
el suelo o sobre escalera), un trabajador hara pasar las eslingas con las que se
descarguen las tuberias, por debajo de las mismas, y de un lado a otro de la
plataforma. Para ello se empleara un elemento rigido, bien se trate de una
varilla de acero o similar. Se hace notar nuevamente la importancia de que las

tuberias apoyen sobre durmientes y de que las plataformas sean abiertas. En
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el primero de los casos, para poder hacer pasar las eslingas bajo las tuberias
con el objeto de abrazarlas. En el segundo, con el objeto de liberar cualquier

obstaculo que pudiera impedir el izado de las tuberias una vez eslingadas.

Como se ha dicho, el Plan de Seguridad del contratista desarrollara el contenido
del presente apartado, y lo complementara en la medida en que también fueran
objeto de descarga otros materiales para los que no resultaran de aplicacion
las prescripciones establecidas (como las tuberias de acero, de polietileno,

etc.).

Durante todas las descargas que se realicen en obra, y con independencia del
material que se descargue o del equipo que se emplee durante los trabajos, se
cumpliran las medidas que se recogen en el presente Estudio de Seguridad en
materia de izado de cargas, y en lo relativo a las normas de manejo de los
equipos en cuestion (camidn-grda, retroexcavadora, mixta,...). Se subraya
muy especialmente ademas que, en el caso de emplearse una retroexcavadora
o retrocargadora (mixta) durante los trabajos de descarga de materiales, se
cumpliran también el conjunto de normas previstas en el apartado “montaje y
descargas de tuberias mediante retroexcavadora o retrocargadora” del

presente Estudio de Seguridad.

Durante los trabajos se prohibira terminantemente la presencia de trabajadores
en el radio de accion de la maquinaria y de las cargas suspendidas.

e Ademas, el empresario contratista debera organizar y coordinar las descargas
de materiales con las restantes actividades de la obra, de forma que bajo
ningun concepto se puedan dar riesgos por interferencias entre unas y otras
labores. Para ello, las descargas se realizardn en zonas suficientemente
apartadas de los tajos, y también de otras fuentes de riesgo, como lineas

eléctricas aéreas, etc.

Prevision de medidas preventivas en almacenamiento de pinturas, desencofrante y
combustible:

El contratista deberd analizar en su Plan de Seguridad y Salud las medidas y
normas de seguridad a seguir para el almacenamiento de productos inflamables. Con
caracter minimo, debera tener en consideracién lo siguiente:

eHabra de preverse un almacén cubierto y separado para los productos
combustibles o téxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes
no se podra acceder fumando, ni se podran realizar en su interior labores que

generen calor intenso, como soldaduras. Si existen materiales que desprendan
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vapores nocivos, deberan vigilarse periédicamente los orificios de ventilacién
del recinto. Ademas, los trabajadores que accedan a estos recintos dispondran
de filtros respiratorios.

¢Si los productos revisten toxicidad ecoldgica intensa, este punto de
almacenamiento no se ubicara en vaguadas o terrenos extremadamente
permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional.

¢ El almacenamiento de estos tipos de productos asi como sus desechos estara
perfectamente senalizado, al igual que sus riesgos derivados; ademas, cada
continente tendra un etiquetado que indique los riesgos del producto y las
medidas de prevencion indicadas por el fabricante de acuerdo con la legislacion
vigente.

eLos almacenes estardn equipados con extintores adecuados al producto
inflamable en cuestion en numero suficiente y correctamente mantenidos. En
cualquier caso, habra de tenerse en cuenta y se cumplira la normativa respecto
a sustancias tdxicas y peligrosas.

e En cualquier caso, el contratista estudiara la posibilidad de disponer de un
suministrador que gestione este tipo de materiales, evitando disponer de un
acopio de los mismos en la obra. Dicho suministrador aportaria el material
necesario, y recogeria el material sobrante.

Prevision de medidas preventivas en la colocacidn vy retirada de la sefializacidon:

También se contemplan actividades para las cuales resulte precisa la
colocacion y la retirada de sefializacion provisional de obras. Por lo tanto, la empresa
contratista integrara esta circunstancia en su Plan de Seguridad, planteando un
procedimiento para su colocacidn y retirada que, entre otras, tenga en cuenta las
siguientes consideraciones:

e El proceso de colocacion y retirada de la sefalizacidon no implicara un riesgo
anadido para los trabajadores responsables de dicha labor. Un vehiculo
existente en la obra se colocard de tal manera que los conductores lo vean
antes que a los trabajadores, protegiéndolos en caso de invasion de la zona.

e Los trabajadores encargados de la colocacion de senalizacion provisional
deberan conocer el orden correcto de colocacion y retirada de las sefiales, que
debera ser tal como se explica a continuacion:

o Si existe arcén y éste es suficientemente ancho, el vehiculo que transporta

la sefializacién accederd a él. Un operario firmemente sujeto colocard las

senales desde el propio vehiculo, que se desplazara despacio en el sentido
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de la marcha de su carril contiguo, poniendo un especial cuidado en no
invadirlo.

o Si no existe arcén o éste es insuficiente, las sefales se dejaran acopiadas
previamente, sin invadir los carriles de circulacién, y mostrando su reverso
a los conductores, para que mas tarde los trabajadores encargados de esta
tarea las coloquen adecuadamente a pie. Ademas, la empresa contratista
analizara la posibilidad de que, en funcién de las caracteristicas de la via,
mientras se colocan las sefiales (siempre avanzando en el sentido del carril
contiguo), un sefalista provisto de una bandera roja indique a todos los
conductores que aminoren la velocidad al aproximarse a la primera sefial,
y que un vehiculo aparcado en el arcén con la luz giratoria y las luces de
emergencia conectadas los proteja.

e La retirada de la sefializacion debera hacerse en orden inverso a su colocacién
y siguiendo el mismo procedimiento que el explicado para su colocacién es
decir:

o Primero se retiraran todas las sefiales de delimitaciéon de la zona de obras
(conos o similar), cargandolas en el vehiculo de obras estacionado en el
arcén derecho, si la zona de obras esta en el carril de marcha normal.

o Una vez retiradas estas senales se procedera a retirar las de desviacion del
trafico (sentido obligatorio, paneles direccionales, sefiales indicativas de
desvio) con lo que la calzada quedara libre. Se desplazaran a continuacion
las senales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de tal forma que
no sean visibles para el trafico, de donde seran recogidas mas tarde por un
vehiculo. Se tomaran las mismas precauciones que en el caso anterior,
permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al
trafico.

¢ El modelo de sefializacién a implantar en cada caso siempre debera cumplir el
contenido de la Norma de Senalizacién Provisional 8.3.IC.

Prevision de medidas preventivas para las instalaciones eléctricas provisionales:

El Plan de Seguridad y Salud definird detalladamente el tipo y las
caracteristicas de la instalacion eléctrica de la obra, asi como sus protecciones,
distinguiendo las zonas de las instalaciones fijas y méviles de la obra, asi como, en
el caso de efectuar toma en alta, del transformador necesario. Con caracter minimo
se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

e Se designaran formalmente a los trabajadores responsables de las instalaciones

eléctricas, que en todo caso dispondran de la formacion correspondiente como
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“instalador autorizado”. Las instalaciones seran revisadas periédicamente, y se
dejara constancia documental de las mismas (realizadas por el responsable de
la instalacion).

e Los cuadros eléctricos contaran con grado de proteccion minimo IP-45. Estos
cuadros deberan permanecer siempre cerrados, de modo que sélo se manipulen
por el responsable de la instalacidn.

e Todas las conexiones se realizardn usando las clavijas adecuadas, y estara
prohibido hacer empalmes improvisados en obra.

e Se preveran instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la
alimentacion normal de los circuitos y aparatos instalados

e El responsable de la instalacién se encargara de comprobar que cada una de
ellas cumple el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y las ITC's
complementarias que resultaran de aplicacién, en los siguientes casos:

o Antes de la puesta en marcha de la instalacion.
o Cuando en la instalacion se produzca aumento o reduccion de circuitos.
o Cuando un grupo electréogeno se cambie de ubicacion.

e En relacion a los cuadros de obra debera ser cerrado en todas sus caras y
disponer de Placa de caracteristicas, marcado CE y sefial de riesgo eléctrico,
ademas de estar provisto de soportes que le permitan reposar sobre una
superficie horizontal y/o de un sistema de fijacion sobre una pared vertical,
dispuestos en la envolvente o en la estructura de soporte.

e Ademas deberd disponer de salidas de cable a una distancia minima del suelo,
gue serd compatible con el radio de curvatura del cable que tenga el mayor
didmetro susceptible de ser conectado al cuadro eléctrico.

e La aparamenta interior debera estar protegida por puertas cuyo cierre sea con
llave con el fin de que el interior sélo sea accesible al instalador o persona
competente responsable. Solamente pueden ser accesibles sin necesidad de
utilizar una llave u otra herramienta las tomas de corriente, las manetas y los
botones de mando (en esto no se incluyen diferenciales ni magnetotérmicos).
El mando del interruptor principal debe ser de facil acceso.

e La envolvente debera contar con proteccién:

o Contra contactos directos en toda su superficie.
o Contra impactos de 6 Julios minimo.
o Contra corrosion por temperatura, humedad y anhidrido sulfurico.
e Las clavijas de intensidad o de tension asignadas diferentes no deben ser

intercambiables a fin de evitar errores de conexion.
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¢ El sistema de enclavamiento de las bases de toma de corriente, debera:

o Permitir la conexion- desconexién en vacio.

o Impedir la conexién mediante puntas de cables peladas.

o Hacer imprescindible el uso de la clavija correspondiente.

e Los zécalos de las tomas de corriente estardn ubicados en el interior del cuadro
eléctrico, teniendo el acceso restringido y bajo llave. Todas las tomas deberian
llevar un dispositivo de bloqueo de la conexién base-clavija, con una llave o
candado que permita anularlas segin necesidad.

e La toma de corriente externa debera disponer de conexion directa al cuadro,
sin empalmes. La corriente asignada a las tomas no debera superar los 63 A
por cada una de ellas.

e El interruptor de corte omnipolar (interruptor general) no debera superar en
ningun caso los 125 A, y tendra que ser facilmente accesible y bloqueable. A
este respecto, se recomienda la inclusidon de un paro de emergencia, el cual
debera permitir desconectar la alimentacion de todo el cuadro y que exigira
para que pueda volver a funcionar que toda la instalacion se rearme
nuevamente.

e La proteccion diferencial de las bases de toma de corriente debera ser mediante
dispositivos de corriente diferencial asignada, igualo como maximo a 30 mA.

e Debera existir un borne de tierra exterior para unir las tierras de las tomas de
corriente a la toma de tierra general.

e La toma de tierra deberda ser comprobada por el instalador y su resistencia
debera ser como maximo de 20 ohmnios, para que la derivacién llegue antes
al cuadro eléctrico que al trabajador que pudiera verse afectado, ya que el
cuerpo humano, en casos normales, tiene una resistencia mayor a esos 20
ohmnios.

e Por lo que se refiere a los locales de servicio de las obras (oficinas, vestuarios,
salas de reunién, restaurante, dormitorios, locales sanitarios, etc.) seran
aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT24.

ela instalacion eléctrica provisional cumplira, ademas, las siguientes
prescripciones:

o Se prohibiran las conexiones a tierra a través de conducciones de agua,
etc. Por lo tanto, no se permitira "enganchar" a tuberias o a asimilables,
como armaduras,...

o Se prohibird el transito de los equipos y personas sobre mangueras

eléctricas, ya que pueden pelarse y producir accidentes.
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o Se deberda prohibir el transito bajo lineas eléctricas con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de
mano,...). La inclinacién de la pieza puede llegar a producir el contacto
eléctrico.

o No se debera permitir la anulacion del hilo de tierra de las mangueras
eléctricas.

o No se permitiran las conexiones directas cable-clavija de otra maquina.

o Se prohibira que se desconecten las mangueras por el procedimiento del
"tirén". La desconexién se realizard amarrando y tirando de la clavija
enchufe.

o La ubicacidn de cuadros de distribucién o de conexion eléctrica debe
preverse en un lugar firme y seco.

o Debera comprobarse diariamente el buen estado de los disyuntores
diferenciales al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida,
accionando el botdn de test.

o Se dispondra siempre en el almacén disyuntores de repuesto y de
interruptores automaticos magnetotérmicos, con los que sustituir los que
se pudieran averiar.

o Todas las instalaciones eléctricas se sefializaran, advirtiendo del riesgo
eléctrico a todos los trabajadores de la obra. Ademas, esta sefializacién se
deberd mantener en perfecto estado de conservaciéon y mantenimiento.

o Se preveran instalaciones de seguridad que se activen en caso de un fallo
de la alimentacién normal de los circuitos y aparatos instalados.

e Ademas, el empleo de equipos y de herramientas eléctricas se realizara en
intemperie, motivo por el cual todos los cables y las conexiones deberan contar
con doble aislamiento. En este sentido debe tenerse en cuenta que en un buen
numero de situaciones el empleo de estas herramientas eléctricas (como sierras
radiales, equipos de soldadura...) se realizard en el interior de excavaciones
gue, en funcion del tipo de material, profundidad del nivel freatico, etc., podran
albergar agua en su interior. Por tanto, se deberdn plantear medidas
alternativas a estos supuestos (uso de herramientas alimentadas mediante
bateria...), prohibiéndose terminantemente el empleo de herramientas
eléctricas en zonas himedas o con presencia de agua.

e Por Ultimo, todos los grupos electréogenos (para la alimentaciéon de bombas de

achique y todo tipo de herramientas eléctricas) dispondran de su oportuna pica
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de toma de tierra, hincada en el terreno la longitud especificada por su
fabricante.

Prevision de medidas preventivas sobre la iluminacién de los tajos:

La iluminacion de los tajos sera siempre la adecuada para realizar los trabajos
con seguridad. Esta se hard mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos"
firmes. La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada
con el fin de disminuir sombras.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros. En lugares especialmente peligrosos se instalard una iluminacién
especial.

Al realizar el disefio de la iluminacién se incluird un sistema de iluminacion de
emergencia. Todos los frentes de trabajo y caminos de acceso a dichas areas se
iluminaran a lo largo de toda su longitud en intervalos de no mas de 20 m., usando
ldmparas de mas de 100 W.

Cualquier area de trabajo o de mantenimiento se senalizard mediante luces
intermitentes. Toda maquina de perforacion, carga o transporte debe tener una
iluminacién adecuada para realizar el trabajo con comodidad y exactitud. Ademas,
debe llevar otro tipo de iluminacién secundaria para alertar de la presencia de la
maquina y de las posibles maniobras que pueda realizar.

Cuando se usa maquinaria estacionaria, el area se debe iluminar de tal manera
que puedan verse las partes moviles.

Cuando hay instalacion eléctrica alimentada por un grupo electrégeno
autonomo, la proteccién que se adoptara contra los riesgos de contactos indirectos
debera hacerse extensiva ademas de todos los receptores, equipos y masas de la
instalacion, a las masas del grupo y sus equipos auxiliares susceptibles de adquirir
tensiones peligrosas respecto a tierra al nivel exigido para los receptores.

Las distribuciones a los diferentes cuadros, cuando sea posible se realizara de
forma aérea para evitar paso continuado de maquinaria movil por encima de las
mangueras eléctricas produciendo el consiguiente deterioro o enterrarlos protegidos.

La manipulacion de cuadros o elementos que puedan permanecer en tensién
se realizard con guantes de proteccion dieléctrica. Se evitardn los empalmes
confeccionados con cintas aislantes o similar, estableciendo prolongadores mediante
clavijas mdviles estancas.

Toda conexion eléctrica se realizard mediante clavijas, impidiendo las
conexiones directamente con los conductores. Se exigira que todas las mangueras

contengan el conductor correspondiente a tierra.
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Deberd comprobarse periédicamente la efectividad de las protecciones. Se

exigira limpieza de los cuadros, que permaneceran cerrados permanentemente.

F) Previsidn de protecciones colectivas y protecciones complementarias:

e Barandilla de proteccion

e Extintores.

¢ Vallas de cerramiento.

e Balizamiento con malla stopper.

e Senalizacion e informaciéon de riesgos.

G) Prevision de protecciones individuales:

e Guantes de seguridad.

e Calzado de seguridad.

e Casco de seguridad.

¢ Chaleco reflectante.

e Gafas de seguridad.

e Ropa de trabajo adecuada.
e Protector auditivo.

e Mascarilla de seguridad.

9.3. TALA DE ARBOLES Y RETIRADA DE TOCONES

A) Descripcién y procedimiento:

El entorno en el que se desarrollaran las actividades podria determinar la
necesidad de que se deban realizar trabajos de tala de arboles, bien con motivo de
la ejecucion de labores de montaje de tuberia en el interior de parcelas destinadas a
planta, previamente al movimiento de tierras asociado a la ejecucién de una balsa o
una alineacién concreta durante el montaje de nuevos apoyos de lineas eléctricas,
etc.

Los riesgos de este tipo de actividades derivan del empleo de los equipos de
trabajo (motosierras para el corte, y retroexcavadoras, mixtas o similares para el
destoconado, etc.), y de las posibles interferencias que estos trabajos podrian
implicar para con terceros y las restantes actividades de la obra.

En primer lugar se realizard un corte en la base del arbol con motosierra. Con
el arbol ya caido en el suelo, se procedera a cortar la copa de la cual posteriormente

se extraerd la lefla. El material no aprovechable de la copa se picard en la
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desbrozadora de martillos (tractor con desbrozadora), la cual debera estar provista
de una carcasa de proteccion que impida el acceso a los elementos internos de la
maquina que pudieran dar lugar a atrapamientos de los miembros de los operarios,
ademas de servir para dirigir las virutas generadas hacia el suelo, evitando asi el
lanzamiento o proyeccién de particulas que les pudieran ocasionar dano.

La caida del arbol siempre sera dirigida, ya sea mediante el propio corte del
arbol (dandole la direccion adecuada), o bien con la utilizaciéon de un cable o tractel.

Si el terreno no presentara grandes pendientes se utilizara para el transporte
de los arboles una pala cargadora dotada de pinzas. En caso de que la pendiente
fuera pronunciada se utilizaria el tractor forestal (equipos con alta capacidad de
maniobra que le permite subir fuertes pendientes, arrastrando los arboles hacia zonas
adecuadas -siempre zonas sin pendiente- para su procesado). En esta obra se prevé
que todas las actuaciones se realicen con una pala cargadora.

Una vez producido el corte de las ramas de los arboles se realiza el corte de
los troncos con la propia motosierra. Como se ha dicho, el acopio se realizara en una
zona horizontal y estable, que estara separada de los tajos de ejecucion para evitar
interferencias con otras actividades. Los acopios no sobrepasaran los dos metros de
altura y estaran calzados. En ningun caso se formaran acopios en los entornos de
lineas eléctricas, o cualquier otro servicio afectado.

El destoconado de los arboles se realizara mediante una retroexcavadora que

ira arrancando las raices hasta liberarlo.

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares:

e Motosierras.

e Desbrozadora de martillos.

e Retroexcavadora.

e Retrocargadora.

e Pala cargadora.

e Camion dumper.

e Plataforma elevadora de personal.
e Herramientas manuales.

C) Identificacion de Riesgos:

e Caidas al mismo nivel.
e Caidas a distinto nivel.

e Atrapamientos por o entre objetos.
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e Golpes y cortes por objetos moviles.
e Sobreesfuerzos, ruido y vibraciones.
¢ Atropellos por maquinaria.

e Contactos eléctricos.

D) Riesgos especiales:

Durante la ejecucién de los trabajos de tala resultara precisa la presencia de
recurso preventivo en la medida en que los trabajos requieran realizar actividades
con riesgo de caida en altura, o si se realizaran en la proximidad de lineas eléctricas
u otros servicios afectados. Esta presencia del recurso preventivo resultaria
igualmente exigible durante la caida del arbol, como consecuencia de las posibles
situaciones de concurrencia. Ademas, si el arbol no es cortado en trozos pequenos y
se carga y trasporta completo para trasplantarlo, serd preceptiva la presencia del
recurso preventivo siempre que se requiera de equipos mecanicos para su
manipulacion.

E) Prevision de medidas preventivas:

Antes de iniciarse las labores de tala deben realizarse las siguientes
comprobaciones:

¢ En el lugar de trabajo se encontraran Unicamente las personas ocupadas en las
labores a realizar.

e Se habran preparado caminos de retirada sin obstaculos (para cada una de las
personas) diagonalmente hacia atras.

e El lugar de trabajo estara libre de obstaculos, con todos los operarios ocupados
en el talado de pie firmemente, en postura segura y estable.

Ademas, se prestara especial atencion a las cuestiones siguientes:

e A la inclinacion natural del arbol.

¢ A las ramas especialmente fuertes.

¢ A la direccién y a la velocidad del viento (no se talara con vientos fuertes).

e Antes del talado de cada arbol se comprobara la ausencia de trabajadores
(intervinientes en los trabajos de tala, o ajenos a las actividades) en una zona
de seguridad definida en un radio de al menos 2 veces y media la altura del
arbol a talar, medidos segun la direccién en que éste vaya a caer.

Durante los trabajos de tala se deberan quitar del tronco y de la zona de
trabajo todas las ramas y maleza molestas. Ademas, todos los demas arboles que
tengan ramas bajas que dificulten la tala se podaran previamente, teniendo en cuenta

que se prohibira cortar con la motosierra todo lo que esté por encima de la altura de
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los hombros. Por lo tanto, si fuese necesario alcanzar alguna rama alta deberan
usarse plataformas elevadoras de personas que garanticen en todo momento la total
estabilidad durante el corte. En este sentido, la empresa contratista debera incluir en
su Plan de Seguridad una valoracion del riesgo existente durante las operaciones de
corte desde el citado medio auxiliar, considerando para ello la prohibicion de accionar
la motosierra hasta que la plataforma no se haya situado y estabilizado a la altura de
trabajo deseada. De igual manera la motosierra estard parada y con los dispositivos
de bloqueo accionados, antes de que se inicie cualquier movimiento con la plataforma
elevadora.

Como se ha indicado anteriormente, se determinara previamente la direccion
de caida del arbol, preparandose caminos de retirada para los trabajadores que
intervengan en el talado, en un angulo de aproximadamente 45° diagonalmente
hacia atras. Dichos caminos permaneceran limpios, eliminandose de los mismos
todos los obstaculos, las herramientas y maquinas usadas, etc. Ademas, durante la
caida de los arboles los operarios se alejaran de los mismos a través de los caminos
de retirada lateralmente, de forma que los tengan siempre a la vista, y especialmente
las ramas que pudieran caer.

La empresa contratista deberd considerar en su Plan de Seguridad los
procedimientos de trabajo y las normas de seguridad asociadas a las distintas
técnicas de corte que se debieran emplear durante la ejecucion de la tala. A
continuacion se realiza una breve enumeracidon, indicando las cuestiones mas
relevantes asociadas a cada una de ellas:

e La realizacion de muescas se hard cuidadosamente, con gran exactitud, y en
angulo recto respecto a la direccion de caida. Ademas, la abertura de la muesca
nunca debera ser mas alta que profunda, y se realizara lo mas cerca posible del
suelo (a una profundidad de 1/5 del didametro del tronco).

e El corte de talado se realizara algo por encima de la muesca de caida. Se debe
realizar exactamente horizontal, y entre el corte de talado y la muesca de caida
se debe dejar aproximadamente 1/10 del didmetro del tronco (esta longitud se
conoce como arista de ruptura). Se deberan introducir siempre a tiempo cufias
en el corte de talado, que seran solamente de madera, metal ligero o de
material sintético, pero nunca cufias de acero, ya que dafian la cadena y pueden
causar un rebote. La arista de ruptura produce el efecto de una bisagra,
permitiendo controlar la direccion de caida del arbol. Por este motivo se
prohibira recortarla, pues ya no se podria controlar la direccion de caida del

arbol.
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e Corte de punta. Se suele realizar al practicar el corte del corazén, en arboles
que cuelgan hacia delante, o como corte de descarga al trocear. Durante esta
técnica se deben utilizar cadenas con tendencia reducida al rebote, y trabajar
de acuerdo a las siguientes condiciones: Asentar la espada con el lado inferior
de la punta, no con el lado superior, ya que supone peligro de rebote. Aserrar
hasta que la espada se haya introducido en el tronco con el doble de su ancho.
Girar lentamente la motosierra a la posicidn inicial. Se debe prestar una gran
atencidén ya que hay peligro de rebote y de golpe por retroceso.

e Desramado. Se deberd utilizar una cadena con una tendencia reducida al
rebote, y se debe estabilizar debidamente la motosierra, prohibiéndose el corte
con la punta de la espada. Se prestar ademas atencion a las ramas que estén
bajo tensidn, y se prohibira el corte de varias ramas simultaneamente. La
madera tumbada no tocara el suelo en el sitio donde se practica el corte, pues
en otro caso la cadena podria danarse, con el consiguiente riesgo para los
trabajadores.

Con el objeto de evitar los riesgos derivados de posibles interferencias entre
los trabajos de tala con las restantes actividades de la obra, los mandos organizativos
deberan coordinar los trabajos para evitar situaciones de concurrencia e
interferencia. Para ello, se delimitara la zona en la que se realicen los trabajos de
tala de arboles, de modo que durante los mismos no existan trabajadores de la obra
ajenos a las actividades. Ademas, previamente al inicio de los trabajos los operarios
gue realicen otras actividades en la obra seran informados con relacion a la zona y
fecha en que se realizaran los trabajos de tala, prohibiendo el acceso a la misma en
los plazos establecidos. Todos los tajos de |la obra se deberan planificar y organizar
debidamente con el fin de evitar que concurran o interfieran con los trabajos de tala
y destoconado de arboles.

De igual manera, durante el transcurso de los trabajos el acceso a los tajos
deberd ser sefalizado y delimitado (mediante carteleria y vallas de contenciéon que
prohiban el acceso en todos los puntos -carreteras, caminos, etc.- a través de los
cuales aquél resulte posible) y vigilado por trabajadores de la obra que impidan la
presencia en la zona de trabajo de los terceros. Ademas, previamente al inicio de los
trabajos se comprobara la ausencia de personal de obra y de posibles terceros en la
zona objeto de los mismos (puede ser que no se oigan gritos por el ruido de los
motores, etc.).

Sélo se permitira la presencia en el tajo de trabajadores responsables de la

ejecucion de las actividades. Uno de los miembros del equipo vigilara la ausencia de
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personal ajeno a los trabajos en la zona en que éstos se desarrollen. Se guardara en
todo momento una distancia de seguridad entre los trabajadores que intervengan en
la tala, ya que se pueden producir movimientos rapidos e inesperados por caida o
rodamiento de los elementos cortados. Dicha distancia de seguridad sera al menos
de 5 metros.

Se emplearan las maquinas o herramientas adecuadas a la tarea que se deba
realizar, junto con los accesorios que recomienda el fabricante para cada una de ellas.
Ademas, el empleo de dichas maquinas o equipos se realizara conforme a lo previsto
en el manual de uso de sus respectivos fabricantes, y siempre por trabajadores
debidamente formados y autorizados para su manejo.

Al igual que en el resto de actividades de la obra, se prohibirdn los trabajos
en solitario durante la ejecucion de labores de tala. Por otra parte, la motosierra
siempre serd manejada con las dos manos. Durante el empleo de la motosierra se
prohibird la presencia de trabajadores en un radio de al menos 5,00 m.,
estableciéndose la obligacion de que en cada arbol sélo trabaje un operario. Cuando
se trabaje en pendiente, el trabajador se situara en la parte superior de la ladera.
Ademas, la motosierra sélo se accionara una vez se inicie la tala del arbol y no haya
trabajadores en los citados 5 m. Igualmente, la motosierra sdlo se mantendra
accionada cuando se realicen las operaciones de corte, y nunca cuando no se esté
trabajando con ella.

Durante la ejecucién de los trabajos, se comprobara que no hay nadie a una
distancia al menos dos veces y media la altura del arbol a cortar, ni en la ladera abajo
si esta en pendiente. Ademas, no se debe iniciar una nueva operacion de corte hasta
gue el arbol haya caido.

En caso de que un arbol quedara apoyado sobre otro se empujard con
retroexcavadora o mixta, prohibiéndose la tala de un arbol mientras haya otro
apoyado sobre él. Se debe prohibir trepar a los arboles apoyados, asi como
permanecer o caminar debajo.

Por otra parte, los trabajos de tala podrian generar riesgo de incendios por
chispas, etc. Por tanto se dispondran en el tajo extintores en niumero suficiente y
timbrados adecuadamente. Todas las maquinas deberan disponer también de su
correspondiente extintor.

Durante la ejecucion de los trabajos se podran encontrar arboles jévenes que
se eliminaran por empuje mediante maquinas retrocargadoras o retroexcavadoras.
Estos trabajos, si bien no generaran los riesgos derivados del uso de motosierras u

otros equipos, si generaran riesgos por posibles interferencias con otras actividades
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en obra, con posibles terceros, y para los propios operarios que intervengan en las
actividades. Por lo tanto, éstas se desarrollaran de acuerdo con las medidas que se
han indicado.

Debe preverse que si durante el transcurso de los trabajos fuera preciso el
uso de cadenas para arrastre de los arboles, o incluso para su destoconado, deberan
usarse cadenas de resistencia suficiente para los trabajos a realizar. En todo caso,
durante el arrastre o empuje se prohibira la presencia de trabajadores no solamente
en el radio de accién de los equipos, sino también en la posible zona de proyeccién
de las cadenas (en caso de rotura o posible suelte de las mismas).

La tala de arboles proximos a carreteras se realizara con especial cuidado,
dirigiendo la caida de forma que se garantice que ni el arbol ni sus restos caigan
sobre la misma. No obstante, si se dieran situaciones de interferencia con carreteras,
éstas se sefializaran conforme a la Norma 8.3 IC, disponiéndose senalistas mediante
los que establecer cortes puntuales de circulacidn si resultara necesario.

Si los trabajos de tala se debieran realizar en zonas préximas a lineas
eléctricas, se mantendra un espacio de seguridad de dos veces y media la altura del
arbol, de tal manera que la caida del mismo se dirija en sentido contrario al de la
linea. Si el arbol se encontrara dentro de la zona de seguridad establecida, se avisaria
al titular de la linea, estableciéndose un protocolo de trabajo con el fin de planificar
los trabajos en cuestion (aislamiento de la linea, corte de tension durante la ejecucion
de los trabajos y empleo de maquinaria de elevacion mediante la que retirar el
material cortado, etc.). Este protocolo de trabajo sera integrado por el contratista en
su Plan de Seguridad.

Todos los posibles trabajos en altura que debieran realizarse (cortes de ramas,
colocacién del cable para el guiado de la caida del arbol, etc.) se realizaran desde
una plataforma elevadora de personal provista de barandilla reglamentaria,
prohibiéndose que los operarios se encaramen sobre la misma o que abandonen la
cesta. Esta totalmente prohibido trepar a arboles apoyados, asi como permanecer o
caminar debajo. No se procedera a la corta en caso de viento fuerte.

No se trabajard bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las
condiciones fisicas del operario, como puede ser la ingesta de alcohol, o después de
comidas copiosas.

Se utilizara ropa cefiida, evitando asi la ropa demasiado suelta como bufandas
u otros atuendos que impidan trabajar con seguridad.

Se prohibird la presencia de trabajadores en el radio de accién de la

maquinaria.
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F) Prevision de protecciones colectivas y protecciones complementarias:

e Sefalizacién de los tajos.

e Balizamiento de las zonas de acopio.
¢ Sefiales de prohibido el paso.

¢ Vallas de contencién de peatones.

G) Prevision de protecciones individuales:

e Guantes de seguridad.

¢ Calzado de seguridad.

e Casco de seguridad.

¢ Chaleco reflectante.

e Gafas de seguridad.

e Ropa de trabajo adecuada.
e Protector auditivo.

e Mufiequeras anti-vibraciones.

9.4. PEQUENAS DEMOLICIONES

A) Descripcién y procedimiento:

No se prevén en el presente Proyecto grandes demoliciones; éstas consistiran
basicamente en la demolicidon de acequias, de firmes durante el cruce de carreteras
a cielo abierto, y situaciones similares. Debido a la escasa entidad de las
demoliciones, se prevé que se realicen con medios mecanicos de excavacion,
principalmente mediante retroexcavadora.

B) Equipos de trabajo, maqguinaria y medios auxiliares:

e Palas cargadoras.

e Retroexcavadoras.

e Camiones dumper.

e Compresor.

e Cubas de agua para riego de escombros.

C) Identificacion de Riesgos:

e Contactos eléctricos directos e indirectos.

¢ Caidas de personas al mismo nivel.

e Golpes o choques con objetos o entre maquinas.
e Atropellos.

e Proyeccion de fragmentos o particulas.
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D) Riesgos especiales:

La presencia de recurso preventivo sera obligatoria si se da concurrencia de
operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o simultdneamente (rotura, y carga
de material...) que hagan preciso el control de la correcta aplicacién de los métodos
de trabajo (art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/1995). Ademas, la presencia del
recurso preventivo vendrd exigida por la existencia de lineas eléctricas en
proximidad.

E) Prevision de medidas preventivas:

Prevision de medidas preventivas durante los trabajos de demolicién y levantamiento
de firmes:

Los trabajos se organizaran y coordinaran por el encargado del tajo, de forma
gue se establezca una circulacidon de camiones tal que no interfieran los camiones
vacios con los llenos. Asimismo, se establecera una zona de estacionamiento, espera
y maniobra de la maquinaria, para evitar aglomeraciones y que estas operaciones se
realicen en la zona del tajo.

La zona de actuacion debera estar controlada en todo momento. Para ello se
sefalizara la zona de los trabajos, independizandola del trafico rodado. Se cumplira
lo establecido en este Estudio de Seguridad en cuanto a la sefializacion provisional
de obras, subrayandose muy especialmente la obligacion de que ésta cumpla con la
Norma 8.3.IC.

Los materiales no se acumularan. Se retirardn de manera periddica con el fin
de mantener la zona despejada y libre de obstaculos. No obstante, esta
permanentemente prohibido dejar escombros préoximos a los viales, e incluso en una
zona de la traza de paso de maquinaria.

Antes de iniciar los trabajos se comprobara la ausencia de servicios afectados.
Si existiese algun servicio afectado, se debera tratar tal y como se especifica en el
presente documento.

Se regara peridédicamente el escombro para evitar en todo momento la
formacion de un ambiente pulvigeno. No obstante, los trabajadores que actlen en
estas labores haran uso obligado de mascarillas, gafas y cascos auditivos.

En la zona de carga de camiones estard prohibida la presencia de los
trabajadores. También se prohibird su permanencia en las zonas de riesgo por
posibles proyecciones. El encargado y el recurso preventivo controlaran dicho

aspecto.
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Prevision de medidas preventivas durante los trabajos de demolicién de pequenas
obras de fabrica con medios mecanicos:

Ademas de cumplirse todo lo anterior, se prohibira utilizar el brazo mecanico
o pala para llevar operarios a lugares de la demolicién.

Siempre existird espacio un lateral y posterior para las maniobras de salida
de la zona de trabajo (en caso de huida, emergencia...). No obstante, se prohibira la
permanencia de trabajadores a pie en la zona de trabajo.

El empuje sera continuo y uniforme. No se demoleran partes o zonas que
pudieran arrastrar el resto; se controlara su caida y la estabilidad del elemento a
demoler.

No se empujara horizontalmente, procediéndose siempre en direccion vertical
(arriba-abajo). La maquina utilizada dispondra de las protecciones adecuadas para
garantizar su seguridad y la del operario (cabina cerrada, etc.).

Durante el manejo del martillo rompedor hidraulico acoplado a una maquina
retroexcavadora, se deberan aplicar las mismas medidas preventivas que se han
definido en los puntos anteriores, destacando la importancia de controlar la
proyeccién de particulas y las posibles vibraciones que se transmitan. Para ello, se
tendra en consideracion lo siguiente:

e No se utilizard en estructuras metalicas ni de madera.

e Se cuidard muy especialmente la rotura para no proyectar restos en la
proximidad.

e Se colocara una pantalla para evitar las proyecciones hacia tajos préximos, o
bien hacia viales.

e La maquinaria debera estar disefiada para que a su operador no se le trasmitan
valores de vibraciones y ruido no permitidos segun la normativa.

e Para estos trabajos no debe resultar necesitar la presencia de trabajadores en
la zona de afeccién; no obstante, se deben controlar los niveles de ruido y
vibraciones, con el fin de que los trabajadores no estén expuestos en ninguin
momento a valores no permitidos conforme al R.D. 286/2006 sobre proteccion
de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados del
ruido, y el R.D. 1311/2005, sobre proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion a vibraciones
mecanicas.

El contratista organizara y coordinarad debidamente los tajos de la obra de

forma que las labores de demolicidn de cualquier elemento (firme, obra de fabrica,...)
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bajo ningln concepto interfieran o concurran con las restantes actividades de la obra.
Ademas la zona de los trabajos se sefalizara mediante carteles de manera que todos
los operarios conozcan los riesgos existentes en la misma (ruido, proyecciones, etc.)
y las medidas previstas para evitarlos (uso obligatorio de protectores auditivos, gafas
antiproyecciones, etc.).

F) Previsidn de protecciones colectivas y protecciones complementarias:

e Balizamiento con malla stopper.
e Sefiales de control de accesos y riesgos.

G) Prevision de protecciones individuales:

e Guantes de seguridad.

e Calzado de seguridad.

e Casco de seguridad.

¢ Chaleco reflectante.

e Gafas de seguridad.

e Ropa de trabajo adecuada.
e Protector auditivo.

e Mascarilla antipolvo.

9.5. MOVIMIENTO DE TIERRAS

A) Descripcién y procedimiento:

Tras definir la traza topograficamente y realizar el acondicionamiento del
terreno, se procedera al movimiento de tierras. Dentro de esta unidad se incluyen
los trabajos de desbroce, excavacion en vacio o saneo (correspondientes cantara,
arquetas in situ, toma rio etc) y excavacidon en zanja. Por otra parte, se consideraran
también los restantes trabajos de relleno y terraplenado asociados a las obras
proyectadas.

Esta actividad sera realizada por maquinaria pesada para el movimiento de
tierras, del tipo bulddzer, retroexcavadoras, palas cargadoras, traillas o mototraillas,
etc.; en el transporte del material intervendran camiones basculantes, dumperes,
etc. Ademas, en los rellenos participaran motoniveladoras, compactadores y cubas
de agua.

Las posibles actuaciones en vertederos y préstamos implicaran actividades de
excavacion y carga, por lo que se entenderad que los mismos estan incluidos dentro
del presente apartado. En cuanto a estas zonas de actuacién, habra que senalizarlas,

establecer rutas de maquinaria, caminos de servicio, etc., que el contratista debera
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desarrollar e identificar en su Plan de Seguridad y Salud. Los préstamos y vertederos
habilitados para la obra que no se encuentren dentro de la misma se cerraran
mediante valla galvanizada con pies de hormigon.

Los principales riesgos que se presentan en estas actividades son los
correspondientes al manejo de maquinaria pesada, atropellos y vuelcos de los
equipos, y los posibles atrapamientos y los sepultamientos derivados de la
inestabilidad de los taludes, de forma muy especial durante los trabajos de
excavacion en zanja. Ademas, en épocas secas sera muy probable que se generen
atmoésferas polvorientas, por lo que sera necesario disponer de un nimero suficiente
de cubas de riego para garantizar que no se dé tal circunstancia.

Otra circunstancia que debe tenerse en cuenta guarda relacién con el tipo de
material que deba excavarse. Asi, su dureza (entre otros factores) condicionara no
solamente la eleccion del equipo mas adecuado, sino la técnica de trabajo (en
solitario, en tandem...) e incluso el procedimiento de trabajo a emplear, de tal
manera que si el rendimiento de los equipos no fuera el adecuado, se podria incluso
encontrarnos situaciones en que resultara necesario recurrir al empleo de explosivo.
Si finalmente se diera esta circunstancia, inicialmente no prevista durante la
redaccion del presente Estudio de Seguridad, el empresario contratista la tendra en
consideracion en su Plan de Seguridad, integrando en el mismo los procedimientos
de trabajo a emplear, los riesgos, medidas preventivas y protecciones necesarias en
base a los mismos, analisis de interferencias entre los trabajos de voladura y las
restantes actividades de la obra, los servicios afectados y terceros, redaccion de un
proyecto de voladuras firmado por un técnico competente y visado por los
organismos correspondientes, vigilancia de los trabajos por parte de un recurso
preventivo...

Conforme a lo establecido, durante los trabajos de movimiento de tierras y
muy especialmente en vaciados y rellenos, las principales fuentes de riesgo vienen
determinadas por el propio empleo de los equipos y maquinas, motivo por el cual
resultard fundamental que todos ellos se encuentren debidamente revisados, sujetos
a un mantenimiento preventivo periddico, certificados, y en perfectas condiciones de
conservacion y mantenimiento. Si con motivo de estos trabajos se habilitaran en la
obra zonas reservadas a las labores de mantenimiento de los equipos para el
movimiento de tierras, resultara necesario que el Plan de Seguridad de la empresa
contratista incorpore una planificacidon preventiva correspondiente a todas las
actividades que se realicen en dichas zonas, la cual se basara en una evaluacion de

los puestos de trabajo y procesos desarrollados en las mismas. De igual forma, el
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Plan de Seguridad del contratista debera analizar las posibles interferencias que se
puedan generar entre las labores realizadas en estas zonas y los restantes trabajos
de la obra, estableciendo las medidas precisas para evitarlas (delimitacion de la zona
de mantenimiento, acondicionamiento de zonas especificas para el almacenamiento
de aceites, grasas, e incluso gasoil, senalizacion de los riesgos, etc.).

También el suministro de combustible a los equipos puede ser fuente de riesgo
por interferencias. Para evitarlos, la medida preventiva mas adecuada consiste en
disponer en la obra una zona reservada para dicha labor, o bien que el repostaje no
se realice en los propios tajos sino que los equipos de movimiento de tierras los
abandonen hasta encontrarse con la cisterna de suministro.

De forma general durante los trabajos de movimiento de tierras, y
especialmente en la ejecucion de grandes vaciados y rellenos, la principal fuente de
riesgos durante estos trabajos de movimiento de tierras se corresponde con los
derivados de una deficiente organizacién de la zona de los trabajos, que finalmente
provoque riesgos por interferencias con el resultado de vuelcos, colisiones,... De esta
forma, en los tajos de excavacion cada equipo de trabajo estara “dominado” o
“dirigido” por una retroexcavadora (o un martillo picador y una o varias palas
cargadoras) que cargara el material sobre los camiones que lo transporten. Por lo
tanto, resulta fundamental que los itinerarios que deban transitar estos camiones se
organicen debidamente, de forma que nunca deban cruzarse con otros camiones que
formen parte del equipo de la misma retroexcavadora, o con otras maquinas en
distintos puntos de excavacion.

En cuanto a los accesos a las zonas de trabajo, éstos deberan disponer de la
anchura necesaria para que dos equipos puedan cruzarse simultdneamente en
condiciones seguras, diferenciandose cada calle en caso de que los operadores de los
equipos no dispusieran de la visibilidad precisa para poder evitar un posible choque
(cuando estos accesos se debieran haber habilitado en un cambio de rasante, en
zonas dominadas por nieblas, etc.).

Durante la realizacion de estos trabajos, los caminos de circulacién de
maquinaria deberan ser conocidos por todos los trabajadores que intervengan en los
mismos. De igual forma, las posibles interferencias que se produzcan con carreteras
seran resueltas segin marca la Norma de Sefializaciéon 8.3-IC, y en caso necesario
se recurrira al auxilio de sefialistas de control de trafico en los cruces con carreteras
abiertas al trafico rodado. La maquinaria tendra preferencia sobre el resto de

vehiculos de obra.
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En cualquier caso, al menos en principio, durante la ejecucion de los trabajos
el transporte de material procedente de los movimientos de tierra sera limitado, por
cuanto la practica totalidad del volumen excavado se reintegrara como relleno. No
obstante, en la planificacion preventiva del contratista deberdn detallarse las zonas
de transito de los equipos, sus condiciones de empleo y de mantenimiento
(pendientes maximas en funcidon de los equipos empleados, acondicionamiento en
periodos de lluvia, balizamiento o incluso proteccién de las zonas con riesgo de caida
o vuelco,...), las posibles interferencias derivadas de la existencia de lineas eléctricas,
condiciones de circulacién (velocidad maxima permitida, preferencia de la maquinaria
pesada frente a los restantes equipos y vehiculos de la obra, etc.)... De igual modo,
debera priorizarse la posibilidad de que el transporte del material se realice a través
de caminos internos de la obra, de manera que se minimicen las citadas interferencias
con terceros.

Se determinaran los trayectos de circulacion de todos los equipos empleados
en la ejecuciéon de trabajos de movimiento de tierras. Especial precaucion se prestara
al determinar los recorridos de los dumper (si los hubiera). Como norma general, y
siempre que las circunstancias lo permitan, dispondrdan de caminos de transito
exclusivos para la obra. Todos los desniveles existentes se sefializardn y se
protegeran para evitar la caida de la maquinaria a lo largo de la traza, colocando los
elementos de sefializacion, balizamiento y defensa necesarios.

Todos los equipos y las maquinas se emplearan para los usos y conforme a
las condiciones de manejo establecidas en el manual de uso o instrucciones de su
fabricante. Ademas, todos los operadores dispondran de una formaciéon adecuada y
especifica, y de autorizacion de manejo de la maquinaria. Por otra parte, tanto los
equipos, como los Uutiles, como el conjunto, deberdn cumplir el contenido de la
normativa de aplicacién (R.D. 1215/1997 y 1435/92), destacandose especialmente
la necesidad de que se encuentren certificados.

En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, se realizardn con taludes
estables para el tipo de terreno encontrado, teniendo en consideraciéon las
condiciones establecidas en el estudio geotécnico. En el supuesto de excavaciones, o
taludes no previstos en el citado documento, o que modificaran las previsiones
recogidas en el mismo, no se podra trabajar hasta que el empresario contratista
acredite su estabilidad mediante los correspondientes cdlculos justificativos de
estabilidad, que seran elaborados por un técnico competente en la materia.

En caso de no poder asegurar la estabilidad mediante la ejecucion de taludes

estables conforme al contenido de este Proyecto o los calculos que elaborara la
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empresa contratista, se aplicaran otros procedimientos, como por ejemplo
estabilizacion mediante entibacién, tablestacado e incluso bulonado, gunitado y malla
etc. Cualquier solucién que se adopte deberd estar calculada para garantizar la
estabilidad del talud adoptado, y analizada desde el punto de vista preventivo en la
planificacién preventiva de la obra (identificacion de procedimientos de trabajo, de
las técnica de montaje y desmontaje de las protecciones o blindajes que se
emplearan, determinacién de las medidas preventivas y mecanismos de vigilancia a
aplicar...). No se pondran en practica estas soluciones hasta que su planificacién
preventiva no se integre en el Plan de Seguridad.

Otro aspecto importante es el relacionado con la sefializacién y balizamiento
de los bordes de las excavaciones. Como norma general todas las excavaciones
deberan senalizarse con malla naranja de tipo stopper retranqueada respecto de su
borde. No obstante, en las zonas con riesgo de caida en altura se instalaran
protecciones rigidas, a base de barandilla rigida y sélida retranqueada una distancia
que no afecte a la estabilidad de los taludes, valla galvanizada apoyada sobre pies
derechos de hormigon,... Ademas, estas protecciones resultaran obligatorias en
todas las zanjas o excavaciones abiertas en que puedan producirse interferencias con
otras actividades o con posibles terceros en proximidad de poblado, zonas de paso,
proximidad de trabajos ajenos (ganaderias, fabricas, canteras, etc.), con total
independencia de su profundidad. Finalmente, con el objeto de integrar los principios
de accidon preventiva del Art. 15 de la Ley 31/95 en el sentido de evitar los riesgos
en su origen, se indica que el empresario contratista debera integrar en su Plan de
Seguridad y Salud procedimientos de trabajo que eviten o minimicen en todo lo
posible la presencia de operarios en zonas proximas a bordes de excavacién con
riesgo de caida en altura.

En los casos de pequefias zanjas o pozos, esta proteccién se podrd sustituir
mediante el montaje de chapas metalicas, resistentes y ancladas en el terreno,
mediante las cuales se tapen todos los huecos existentes y se evite el riesgo de caida
en altura o a distinto nivel. De igual forma, en las excavaciones de cimentacién de
estructuras (grandes arquetas, etc.) se instalaran pasarelas de acceso a las zapatas
o a los muros, formadas por una plataforma estable y resistente de anchura minima
60 cm., delimitada en todo su perimetro por una barandilla reglamentaria formada
por pasamanos, listén intermedio y rodapié.

El riesgo de atropello se controlara prohibiendo la presencia de personal en el
radio de accién de las maquinas. Ademas sera obligatorio que toda la maquinaria

disponga de bocina automatica de marcha atrds. En el caso de maquinaria de
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movimiento de tierras de bastidor giratorio, el uso de la bocina de retroceso se
ajustara a lo previsto en el manual de instrucciones de su fabricante. En el supuesto
de que éste no lo exigiera, el empleo del avisador acustico sera sustituido por otras
medidas preventivas que eviten posibles atropellos, tales como el uso de la bocina
acustica para advertir una maniobra, la obligacidén de que todas las maniobras que
realicen estos equipos se realicen en todo momento en sentido de “*marcha a la vista”,
la presencia de sefialistas que auxilien posibles maniobras en retroceso, etc.

Por otro lado, durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente
apartado no se realizaran trabajos en la proximidad de lineas eléctricas que no hayan
sido antes analizados desde el punto de vista preventivo a través del Plan de
Seguridad o de sus anexos, a partir de un estudio de galibos mediante el que se
determinen las alturas de las lineas eléctricas y de los equipos, ambos en su posicion
mas desfavorable, los mecanismos de vigilancia que se dispondran en cada uno de
los tajos (recursos preventivos conforme al contenido del R.D. 604/2006), y las
medidas preventivas que se adoptaran para evitar la invasién de la distancia de
seguridad Dprox que determina el R.D. 614/2001 en funcién de la tensién de la linea
eléctrica en cuestion. Ademas de lo comentado, todos los cruces con lineas eléctricas
se sefializaran mediante porticos limitadores de galibo instalados a una distancia tal
a cada lado de la linea eléctrica que su presencia y montaje no generen ningun tipo
de riesgo eléctrico, ademas de la sefalizacion y los carteles mediante los que se
advierta a los operarios del riesgo de contacto eléctrico.

El control de las interferencias que se puedan dar en la ejecucidon de los
trabajos de topografia, excavacion, montaje de tuberias y piezas, relleno de material
y demads trabajos, serd desarrollado por los mandos organizativos de la obra
(encargado, jefes de produccion, jefe de obra,...) y por el recurso preventivo, y la
principal solucién es evitar que dichos tajos concurran en el tiempo en un mismo
espacio o punto de trabajo.

Todas las propuestas efectuadas en este apartado se estudiaran, analizaran,
desarrollardan y complementaran por el empresario contratista en la redaccién del
Plan de Seguridad.

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares:

e Bulddzer.

e Palas cargadoras.
e Retroexcavadoras.
e Retrocargadoras.

e Mini-retro.
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e Camiones dumper.

e Camiones de suministro de material (bafieras, etc.).
e Cubas de agua para riego de caminos y para la compactacién de tierras.
e Compactadores.

¢ Pisones.

e Motoniveladoras.

e Traillas y/o mototraillas.

e Grupo electrégeno.

e Bomba de achique.

e Escaleras de mano.

e Pasarelas.

C) Identificacion de Riesgos:

e Sepultamientos o hundimientos.

e Contactos eléctricos directos e indirectos.

e Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo.

e Caidas de personas o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavacion.

e Vuelcos de las maquinas durante la realizacién de trabajos en zonas con
pendiente.

e Desprendimiento del terreno, al realizar movimientos de tierra a media ladera.

e Golpes o choques con objetos o entre maquinas.

¢ Ruido.

e Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.

e Atropellos.

D) Riesgos especiales:

Se constata en la identificacion de riesgos realizada la existencia de diversos
riesgos catalogados como especiales (sepultamiento o hundimiento, caidas a distinto
nivel, trabajos en proximidad de lineas eléctricas...) segun el Anexo II del R.D.
1627/1997, por lo que durante los trabajos de movimiento de tierras estara presente
en todo momento un recurso preventivo. Ademas, la presencia del recurso preventivo
vendra también exigida por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollen sucesiva o simultadneamente en las tareas de movimiento de tierras, y
que hagan preciso el control de la correcta aplicacién de los métodos de trabajo (Art.
32 bis, apartado la. de la Ley 31/1995).

E) Prevision de medidas preventivas:

Prevision de medidas preventivas durante los trabajos de desbroce:
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Sera de aplicacion todo lo establecido en el punto anterior sobre descripcion
del procedimiento de trabajo.

Antes del inicio del desbroce se inspeccionara detenidamente la zona de
trabajo con el objeto de descubrir accidentes del terreno, objetos, etc. que pudieran
poner en riesgo la estabilidad de las maquinas. No se recurrira al fuego para eliminar
la maleza.

Queda prohibida la presencia de trabajadores dentro del radio de accién de la
magquinaria. Todas las maniobras de las maquinas seran previamente estudiadas, y
su transito dentro de la zona de trabajo se realizard en sentidos constantes,
prohibiéndose la circulacion junto a los bordes de las excavaciones.

Es imprescindible cuidar los caminos de circulacién interna, cubriendo y
compactando mediante escorias, zahorras, etc. todos los barrizales afectados por
circulaciéon interna de los vehiculos.

Todos los conductores de maquinas para el movimiento de tierras dispondran
del permiso de conducir y estaran en posesion de un certificado de capacitacion.

Se cumplira todo lo establecido en el presente Estudio de Seguridad en cuanto
a trabajos en la proximidad de lineas eléctricas. Ademas, la maquinaria utilizada para
los trabajos de desbroce estara siempre asentada sobre superficies suficientemente
estables y competentes.

Durante el transcurso de los trabajos, se prohibira que los equipos rebasen el
valor de pendiente maxima de trabajo que haya previsto su fabricante (en funcion
del régimen de carga, del tipo y las condiciones del material sobre el que se trabaje,
etc.). Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyado en el
suelo.

Si es preciso, se evitard la formacién de polvo regando ligeramente la
superficie a desbrozar, asi como las zonas de paso de vehiculos rodados.

Prevision de medidas preventivas durante los trabajos de excavacion en zanja:

De forma general para cualquier excavacién, pero muy especialmente en lo
relacionado con la excavacion en zanja, previamente al inicio de las actividades
deberan identificarse los posibles servicios que pudieran afectar a la ejecucion: Lineas
eléctricas, conducciones enterradas de gas o eléctricas, explotaciones ganaderas o
agricolas, proximidad de zonas habitadas, etc.

No solamente se identificardn dichos servicios de forma previa al inicio de las
actividades, sino que los trabajos de excavaciéon no se iniciardan hasta que no se
planifiguen desde el punto de vista preventivo los procedimientos de trabajo, las

medidas preventivas y las protecciones necesarias (en funcién de la evaluaciéon y de
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la identificacion de riesgos que se realice) con el fin de evitar los riesgos derivados
de la interferencia con el servicio en cuestion, y/o de su reposicién.

Con el fin de aplicar los principios de accién preventiva previstos en el Art. 15
de la Ley 31/1995, la empresa contratista priorizara la posibilidad (y asi lo integrara
en su Plan de Seguridad) de que las actividades en la proximidad de servicios
afectados se realicen con las instalaciones puestas fuera de servicio o ya repuestas.

No obstante lo indicado en el punto anterior, durante la ejecucién de las
actividades se aplicaran las medidas previstas en este Estudio de Seguridad en
materia de trabajos en la proximidad de lineas eléctricas, tanto aéreas como
enterradas.

El Plan de Seguridad y Salud del contratista establecera la obligacién de que
los taludes de todas las excavaciones a ejecutar se realicen conforme a los valores
de talud estable que se especifican en el estudio geotécnico a realizar previo al inicio
de la obra. Partiendo de esta premisa, el desarrollo que de esta materia realice la
empresa contratista en su Plan de Seguridad podra considerar las recomendaciones
que en este sentido recogen distintas notas técnicas, entre las cuales se destaca
especialmente la NTP-278 “Zanjas: Prevencion del Riesgo de Desprendimiento de
Tierras”.

Sin embargo, la ejecucion de la obra podria determinar que el contenido del
Proyecto resultara insuficiente, bien porque las condiciones de ejecucién se
modificaran respecto al contenido del citado documento, nuevos ramales o
unidades,... El Plan de Seguridad deberad anticiparse a todas esos supuestos, y
establecera la obligacién de que en la medida en que se modificara la prevision inicial
del Proyecto resultarad obligatorio que la empresa contratista acredite la estabilidad
de los taludes ejecutados por medio de los correspondientes calculos justificativos,
gue seran elaborados por un técnico competente en la materia.

Por otra parte, se debe subrayar muy especialmente que estos criterios de
referencia (taludes de proyecto, calculos justificativos, referencias complementarias
a las notas técnicas, etc.) deberan aplicarse de una forma coherente y responsable
por parte de la empresa contratista, y por tanto emplearse como normas de
seguridad que si bien resultaran de obligado cumplimiento, en todo momento se
supeditaran al deber del empresario de garantizar la seguridad de sus trabajadores
(en esta materia, de todos los trabajadores que deban acceder al interior de las
zanjas). Quiere decir esto que si por cualquier circunstancia no se pudiera garantizar
la estabilidad de una zanja o excavacion abierta que se hubiera ejecutado conforme

a los criterios de estabilidad establecidos, el empresario contratista estara obligado
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a adoptar las medidas precisas con el fin de cumplir el citado deber de proteccién
(bien tendiendo aun mas los taludes de la excavacion, incorporando las protecciones
o blindajes que resultaran precisas...); para ello, su Plan de Seguridad integrara el
oportuno compromiso de cumplimiento del deber de proteccién de la seguridad de
todos los trabajadores en el interior de las excavaciones.

El citado deber de proteccién resultard de obligado durante todo el transcurso
de los trabajos que requieran el acceso de los trabajadores a zanjas y otras
excavaciones, no solamente durante su apertura, sino posteriormente, hasta que se
den por concluidos los trabajos (durante el montaje de tuberias, valvulas y piezas
especiales, arquetas, durante la ejecucion de anclajes, etc.).

La puesta en practica de todas estas medidas durante la ejecucion de los
trabajos exigira de parte de la empresa contratista una clara identificacion en su Plan
de Seguridad de los protocolos y los responsables de realizar no solamente las labores
de vigilancia del cumplimiento de lo planificado, sino también de comprobacién de
las condiciones del terreno, de forma que dicha planificacién resulte adecuada y
aplicable durante todo el periodo de ejecucidn de las actividades. Al menos, se debera
cumplir lo siguiente:

e Todas las actividades que se realicen en el interior de las excavaciones deberan
realizarse en presencia de un recurso preventivo de la empresa contratista, por
cuanto los citados trabajos implican un riesgo de especial gravedad.

« El recurso preventivo solo autorizara el acceso de los trabajadores al interior de
las zanjas cuando haya comprobado que éstas se han ejecutado conforme a lo
establecido en el Plan de Seguridad, y que ademas reunen las condiciones de
estabilidad necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores.

e Todas las zanjas abiertas serdn inspeccionadas por personal competente (bien
el encargado de los trabajos, el recurso preventivo...) al comienzo y finalizacion
de los trabajos.

e Antes del inicio de los trabajos se inspeccionaran los tajos con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno. Se prohibe actuar en zonas con
riesgo de derrumbamiento hasta que no se haya saneado o tratado el terreno
para su asegurar su estabilidad.

e En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, resultara imprescindible
realizar una revision minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.

e Frente a la existencia de agua en las zanjas, se vigilara si pueden aparecer
cavernas u otras zonas que denoten una posible inestabilidad; en caso de que

se produzcan, se prohibira la presencia de personal en las zanjas hasta que no
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se hayan saneado, se asegure la estabilidad de los taludes, y no lo autorice el
encargado o recurso preventivo presente en el tajo.

Como en el resto de actividades, durante los trabajos de excavacion en zanja
deben aplicarse los principios de accién preventiva, muy especialmente en el sentido
de que se eviten los riesgos en su origen. Este es el principal motivo de que este
Estudio de Seguridad se haya centrado en la ejecuciéon de taludes estables. No
obstante, existen otras cuestiones que deberadn tenerse en cuenta durante la
ejecucion de los trabajos:

e Los procedimientos de trabajo que aplique la empresa contratista se deberan
definir de forma que la presencia de los trabajadores en el interior de las zanjas
se reduzca en todo lo posible. Por tanto, deberan adoptarse los mecanismos
que permitan que la realizacion de los trabajos se desarrolle en la medida de lo
posible desde el exterior de las excavaciones (tal es el caso de las nivelaciones
y comprobaciones de topografia comentadas en el apartado especifico del
presente documento).

e Para las situaciones en que no resultara posible cumplir lo establecido en el
punto anterior, se priorizara la posibilidad de ejecutar taludes estables
conforme al contenido del Proyecto Constructivo, calculos justificativos, etc.

¢ Si finalmente resultara necesario el empleo de entibaciones o blindajes, sera
necesario que el Plan de Seguridad de la empresa contratista incorpore los
correspondientes procedimientos de montaje y desmontaje, riesgos asociados
a los mismos, medidas preventivas y protecciones oportunas, compromiso de
disponer de célculo justificativo de resistencia y estabilidad,...

La distancia maxima de los acopios de material respecto del borde de las
excavaciones (las tierras procedentes de las zanjas, etc.), y la distancia maxima de
aproximacion de los equipos y maquinaria a las mismas se establecen como distancia
minima la mitad de la prefundida de la zanja. No se permitird la presencia de
trabajadores en el interior de las excavaciones bajo circunstancias ajenas a lo
previsto.

En determinadas situaciones puntuales, que deberan justificarse debidamente
por el contratista desde el punto de vista técnico, se permitird que la presencia de
cargas estaticas o dinamicas se realice a distancias inferiores a las previstas en este
documento, siempre y cuando la empresa contratista disponga de un calculo
justificativo previo (que sera elaborado también por un técnico competente), que

acredite y avale dichas circunstancias. En el caso del material procedente de la
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excavacion se plantea también la alternativa de que éste se cargue directamente
sobre camiones, evitando de esta forma la necesidad de acopiarlo en el mismo tajo.

Se prohibira el acopio de materiales en las inmediaciones de zanjas que, por
inestable, puedan suponer un riesgo por caida sobre los operarios que se encuentren
en su interior: Tal es el caso de las tuberias, que deberdn permanecer de forma
continua calzadas.

Se prohibird la ejecucién de trabajos de manera simultdnea y en niveles
superpuestos en el fondo y el exterior de las excavaciones.

En caso de presencia de agua se procedera a su achique mediante bombas.
Estas deben disponer de rejillas o de protecciones que eviten un atrapamiento o corte
en su manipulacion, y el grupo electrogeno que las alimente permanecera fuera de
la zanja, en una zona aislada del agua, y con la correspondiente pica de toma de
tierra hincada en el terreno. Ademas, se prohibe el empleo de herramientas de tipo
eléctrico en el interior de excavaciones con presencia de agua. Por tltimo, el Plan de
Seguridad de la empresa contratista establecera las condiciones que deberan reunir
este tipo de herramientas que deban manejarse en intemperie, y especialmente en
lo relacionado con la necesidad de que todos los elementos dispongan de un doble
aislamiento, de un grado de proteccién minimo de IP-45, etc.

Si bien las caidas al interior de las zanjas cobran una especial relevancia
durante la ejecucién de trabajos posteriores (como en el montaje de tuberia y piezas
especiales, su hormigonado, etc.), también se presentaran estos riesgos durante los
trabajos de excavacién, motivo por el cual se analizan en este apartado. En este
sentido, y aplicando los principios de accién preventiva (evitar los riesgos en su
origen), se debera priorizar el hecho de que se organicen las actividades de tal forma
gue no resulte precisa la aproximacion de los operarios al borde de excavaciones
abiertas. Solamente en caso contrario, cuando se justifique desde el punto de vista
técnico esta necesidad y se hayan dispuesto las oportunas medidas, se admitira la
presencia de operarios en zonas proximas a bordes de zanjas abiertas. Estas medidas
pueden ser de dos tipos:

e Asi, todos los bordes de excavaciones se sefializaran mediante malla naranja
de tipo stopper y las oportunas sefiales o carteles que adviertan sobre el riesgo
de caida.

e Por otra parte, todos los bordes de excavaciones que superen los 2 m. de altura
se protegeran mediante barandilla de 1,00 m de altura. Dicha barandilla, que
se instalard a una distancia del borde de las excavaciones que no altere las

condiciones de estabilidad de los taludes, definird una zona restringida que no
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se podra invadir salvo que previamente se hayan dispuesto otras protecciones
adecuadas, tales como puntos fijos y estables a los que los operarios anclen su
arnés de seguridad. Finalmente, la disposicién de estos puntos estables o de
las barandillas en ningln caso representara riesgo de caida en altura para los
trabajadores intervinientes en dichas operaciones, ya que se colocaran a una
distancia suficiente del borde para que los trabajadores no se vean expuestos
a situaciones de riesgo.

Bajo ningun concepto se permitird la presencia de trabajadores sin la debida
proteccién en el borde de las excavaciones sujetos a un riesgo de caida en altura.

Otra especial fuente de riesgo guarda relaciéon con el movimiento de los
equipos, la presencia de trabajadores a pie, y el consiguiente riesgo de atropello.
Para evitarlo, se prohibira la presencia de los trabajadores en el radio de accion de
la maquinaria en movimiento. Para ello, los equipos usaran los avisadores acusticos
de marcha atras, siempre en funcion del manual de instrucciones de su fabricante.
Se subraya muy especialmente esta circunstancia, ya que para determinados equipos
(tal seria el caso de la maquinaria de movimiento de tierras montada en un chasis
sobre orugas o cadenas) sus fabricantes puede que no determinen la necesidad de
hacer uso de los citados avisadores. A continuacién se plantean algunas medidas
preventivas alternativas con las que combatir el posible riesgo de atropello:

e Instalacion posterior de los avisadores acusticos, junto con las correspondientes
actuaciones con el objeto de cumplir la normativa especifica de aplicacion, como
los RR.DD. 1215/1997 y 1435/1992.

e Establecer como sentido obligatorio de avance de la maquinaria “marcha a la
vista”.

e Empleo de sefiales acusticas (no confundir con el avisador) que anuncien el
inicio de una maniobra en retroceso.

e Presencia de sefialistas que auxilien durante la realizacién de las maniobras,...

Ademas, todos los trabajadores deberan vestir prendas de alta visibilidad en
prevision de posibles atropellos.

Con el objeto de evitar los riesgos por posibles afecciones con regantes, los
caminos y carreteras abiertas al trafico, explotaciones agricolas y ganaderas, etc., se
cumpliran las siguientes medidas:

e Con el fin de evitar interferencias con terceros (como comuneros...), y teniendo
en cuenta que durante la ejecucion de los trabajos debe mantenerse el acceso
de agricultores y ganaderos a sus fincas, se priorizara el hecho de proceder al

tapado de todos los tramos de zanja abiertos en una misma jornada de trabajo.

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 88
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

En caso contrario, o bien cuando las zanjas se ubicaran en zonas susceptibles
de generar interferencias para con otras actividades de obra, terceros, zonas
de paso, etc., se dispondran la sefializacidn y balizamiento oportunos, asi como
los accesorios de iluminacidn que garanticen unas Optimas condiciones de
visibilidad.

e Idénticas condiciones se deberan cumplir en todos aquellos tajos en que se
realicen trabajos en horario nocturno. En el caso de pozos u otras excavaciones
localizadas, se procedera a su tapado mediante planchas metalicas resistentes
y firmemente ancladas. Finalmente, en el caso de tramos de excavacién
abiertos en zonas proximas a nucleos poblados, sera preciso que todos los
tramos de zanja abiertos permanezcan delimitados mediante una proteccion
rigida, bien a base de barandilla reglamentaria, valla galvanizada, etc.

e Los productos de excavacion y acopios no ocuparan las zonas de circulacion de
personas y vehiculos.

e Todos los caminos de circulacion deberan sefializarse, de forma que los terceros
conozcan que en la zona se vienen realizando trabajos de excavacion y que por
lo tanto existira circulacion de maquinaria y otros factores de riesgo: Se debera
sefalizar la existencia de zanjas que pudieran estar abiertas, el limite maximo
de velocidad establecido para los equipos, etc.

e Los caminos de circulacion interna en la obra se mantendran cubriendo baches,
eliminando blandones, compactando, y usando para resanar material adecuado
al tipo de deficiencia del firme. Se evitaran los barrizales para accidentes.

e Se evitara la formacién de polvo mediante el riego de los tajos, debiéndose
proceder a un regado periédico de la zona objeto de los trabajos.

e Bajo ningun concepto los trabajos de excavacion implicaran el menor grado de
incertidumbre en relacion a la estabilidad de estructuras préoximas, tal es el
caso de los postes de telefonia o electricidad, canales (especialmente en
temporada de riego cuando el peso del agua incorpora un factor de inestabilidad
adicional en caso de que se descalzaran sus paredes), arboles, conducciones
de agua aéreas (como acequias, etc.) o enterradas (saneamientos...), etc.

e Seran eliminados arbustos, matojos y arboles cuyas raices interfieran o hayan
quedado al descubierto mermando la estabilidad propia y la del terreno
colateral.

De igual manera, el Plan de Seguridad de la empresa contratista debe
considerar los riesgos que podrian generarse por concurrencia o interferencia entre

los trabajos de excavacidon en zanja y las restantes actividades de la obra,
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especialmente las relacionadas con las comprobaciones de topografia y replanteos
previos, el montaje de tuberia... Como se ha establecido anteriormente, la empresa
contratista debe coordinar y organizar los distintos tajos de la obra de manera que
no se den estas situaciones, determinar los protocolos necesarios para evitar los
riesgos por posibles interferencias, y establecer los medios de coordinacién
responsables de su aplicacidn en los tajos (los recursos preventivos, etc.). Entre otras
cuestiones, se subrayan las siguientes:

e Se debe prohibir la ejecucién de trabajos de manera simultanea y en niveles
superpuestos en el fondo y el exterior de las excavaciones.

e Bajo ninguin concepto podran concurrir en la zona de trabajo las operaciones
de replanteo u otras que se debieran realizar a pie por los trabajadores, con las
de apertura de zanjas. Si por cualquier motivo se debieran solapar, se detendra
toda la maquinaria de excavacion, que no reanudara su actividad hasta que se
realicen las citadas labores.

e Los trabajos de excavacion deberan adelantarse al montaje de tuberia, de
forma que dichas actividades nunca concurran en un mismo tajo. Por otra parte,
esta circunstancia no deberd llevarse nunca al extremo ya que podria
determinar el hecho de que quedaran importantes tramos de zanja abiertos de
una jornada para otra, lo cual implicaria posibles riesgos por interferencias.

e Se prohibird permanecer en el interior de zanjas en la zona de influencia de la
magquina que pueda estar realizando labores de excavacion.

En cuanto a las medidas de emergencia y evacuacion asociadas a los trabajos
de excavacion en zanja, y si bien se integra en el presente documento un apartado
de caracter general, se deberan cumplir las siguientes medidas complementarias:

e Con el objeto de garantizar una rapida y efectiva asistencia a un accidentado
por parte de los servicios externos de emergencia, resultard necesario que el
contratista defina en su Plan de Seguridad y Salud una serie de puntos de
encuentro (ubicados en zonas de sencillo acceso, en los pueblos, cerca de
iglesias o paradas de autobls, en cruces de caminos con carreteras
transitadas,...), en los que se convenga el encuentro del responsable ante
situaciones de emergencia de la empresa contratista en cada tajo con los
servicios externos que se citaron anteriormente. Estos puntos de encuentro
deberan ser comunicados a todos los servicios externos de emergencia,
facilitdndose a los mismos un plano de situacion adjuntando la numeracion de

cada uno de ellos.
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¢ En todos los tajos existiran extintores debidamente revisados, timbrados, y con
su carga completa, asi como botiquines para primeros auxilios. Todos los
trabajadores de la obra deberan disponer de informacidén general en materia de
primeros auxilios, y en cada tajo existira al menos un operario (un encargado,
etc.) con formacién especifica en esta materia. Todos los operarios deberan
conocer los itinerarios a los centros asistenciales mas préoximos a la obra.

e El acceso al interior de las excavaciones, si no existe rampa de acceso para los
trabajadores, se realizard con escaleras de mano distribuidas en numero
suficiente en funcién de la longitud del tramo abierto; al menos, una escalera
por cada 50 m. de zanja abierta. No se retiraran en ninglin momento las
escaleras mientras permanezcan trabajadores en el interior de las
excavaciones. Ademas, en todas las excavaciones y por lo tanto también en las
zanjas, siempre que existan operarios trabajando en su interior, se mantendra
al menos uno de retén en el exterior (que podra actuar como ayudante en el
trabajo) que dara la alarma en caso de producirse una emergencia. Ademas,
en la obra se dispondra de palancas, cufias, barras, puntales, etc. que no se
utilizaran, y que se reservaran como accesorios de salvamento, junto con todos
los restantes medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los
trabajadores que puedan accidentarse.

En caso necesario, se realizaran las correspondientes mediciones,
evaluaciones, y controles, y se adoptaran las medidas que contempla la legislacién
vigente con el objeto de evitar la exposicion de los trabajadores a niveles de ruido o
vibracién excesivos.

Se haran cumplir en cada caso las normas de revision y mantenimiento
propias de cada maquina.

Los camiones no se sobrecargaran para evitar derrames y caidas de
materiales. El material se cargara sobre los camiones sin que la carga pase por
encima de la cabina del camidn, ni sobre las personas situadas en las proximidades.

Todas las maquinas estaran provistas de una cabina protegida para el
operador, y el maquinista dispondra y hara uso del cinturén de seguridad.

Las maquinas se conservaran, mantendran y usaran de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, siempre por operarios debidamente formados vy
autorizados.

Prevision de medidas preventivas durante los trabajos de excavacion en desmonte:
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Se cumplirdn todas las medidas preventivas indicadas en el apartado sobre
excavacion en zanja. De forma complementaria, se cumplirdn las cuestiones
siguientes:

e Para evitar choques, se organizaran y gestionardn debidamente los cruces,
estableciendo la oportuna sefalizacion mediante la que se determinen las
prioridades de paso (siempre tendra preferencia la maquinaria pesada frente a
la ligera y a los vehiculos de obra). En caso de que no se disponga de una

adecuada visibilidad los cruces seran regulados por sefalistas.

Las zonas de paso de los equipos se mantendran en adecuadas condiciones, y
se eliminaran los posibles obstaculos, blandones, etc., de forma que se eviten
deslizamientos, etc. De igual forma, los operadores de maquinaria para el
transporte de material deberdn conocer las normas internas de circulacién que
deberan establecerse para la obra, muy especialmente en lo relacionado con la

velocidad, con las prioridades, etc.

Las zonas de paso o de trabajo de la maquinaria presentara las pendientes
adecuadas sin que nunca se puedan presentar valores de pendiente superiores
a los previstos por los fabricantes de los equipos en funcion de los factores que

influyeran en ellos (tipo de material, régimen de carga, etc.).

Los caminos de circulacion de maquinaria, fundamentalmente para el
transporte, deberan ser conocidos por todos los operarios que intervengan en
esta labor.

Para evitar los riesgos por interferencia con carreteras abiertas al trafico rodado

se organizara debidamente la circulacién de tal forma que se priorice la
posibilidad de emplear los caminos internos de la obra. En las situaciones en
gue esto no resultara posible, serd necesario que se disponga la sefalizacién
provisional de obras que corresponda conforme al contenido de la Norma
8.3.IC, e incluso sefalistas, banderas, pre-banderas, etc. Por ejemplo, las
maniobras de entrada y salida de los camiones a una via abierta al trafico
rodado deberan advertirse mediante un juego de sefales formado por “peligro
obras”, “limitacidn de velocidad” en funcion del tipo de carretera y de la zona y
“peligro indefinido” con cartel “entrada y salida de maquinaria”. Si el cruce no
estuviera sefializado se instalara también un “stop”, impartiéndose las debidas
instrucciones a los operadores de maquinaria en el sentido de que respeten las
normas y el contenido del cddigo de circulacion.

e Se adoptaran las medidas necesarias para evitar los vuelcos de la maquinaria.

Para ello, todas las zonas de paso de los equipos de movimiento de tierras
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cercanas a bordes de excavacién o de desniveles se deberan sefializar mediante
malla naranja retranqueada del borde. En caso necesario, esta sefalizacion se
sustituird por elementos rigidos (como barrera tipo New Jersey de hormigén o
de plastico lastrada con agua o arena), fundamentalmente en las situaciones
en que el transito de los equipos se realice en proximidad de zonas préximas a
vias abiertas al trafico rodado, cuando la aproximacion al desnivel implique un
riesgo de caida en altura, etc. Ademas, debera prohibirse en la obra el empleo
de maquinas que carezcan de las obligadas cabinas anti-vuelco y pérticos

rigidizadores.

Todos los equipos deberan emplearse para los usos y conforme a las
instrucciones de manejo de sus respectivos fabricantes. En este sentido, se
destaca muy especialmente la obligacion de que se cumplan estas cuestiones
en lo relacionado con el empleo del cinturén de seguridad y con que las
maquinas sean exclusivamente ocupadas por el nimero de personas y en los
asientos especificamente reservados para ello por su fabricante. Ademas, los
operadores de maquinaria de movimiento de tierras dispondran de autorizacién

de manejo.

En materia de interferencias con otras actividades, deberan tenerse en cuenta
las situaciones en que se pudieran realizar trabajos de excavacion o desmonte
a media ladera, cuando en los niveles inferiores se realizaran otros trabajos.
Ante estos supuestos, la empresa contratista debera adoptar las medidas de
organizacion precisas con el fin de evitarlos, o bien disponer las protecciones
necesarias con el objeto de evitar la caida de bolos o de otros materiales
procedentes de la excavacion sobre los trabajadores que realizaran su labor en

un plano inferior (pantallas, resguardos, etc.).

En las laderas que queden por encima de desmontes y en general en todos los
bordes de las excavaciones, se hara previamente una revisidén, quitando las
piedras sueltas que pudieran rodar con facilidad. Igualmente, se deberd
procedera al saneo de los taludes empezando por la parte superior de los
mismos, al efecto de eliminar todos los bolos o viseras de los frentes de
excavacion que ofrezcan riesgo de desprendimiento. No se realizara la
excavacion del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir
su vuelco.

e Se prohibira permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion

recientemente abierto antes de haber procedido a su saneo etc.
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¢ En épocas secas, es muy probable que se generen atmdsferas polvorientas, por
lo que serd necesario disponer de un numero suficiente de cubas de riego para
garantizar que no se dé tal circunstancia.

¢ Se hara un reconocimiento visual de la zona de trabajo previa al comienzo de
las actividades, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten
un riesgo de desprendimiento de tierras, rocas o arboles.

e Antes de empezar cualquier excavacion deberan estar perfectamente
localizados todos los servicios afectados que puedan existir dentro del radio de
accion de la obra de excavacion, y gestionar con la compafia suministradora
su desvio o puesta en fuera de servicio.

e Se prohibiran los trabajos en la proximidad de postes u otros elementos cuya
estabilidad no esté garantizada antes del inicio de las tareas.

e Seran eliminados arbustos, matojos y arboles cuyas raices hayan quedado al
descubierto mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral.

e Las maquinas que transmitan vibraciones al terreno se colocardn a una
distancia tal de los taludes que no pongan en peligro su estabilidad.

e El frente de excavacidon realizado mecanicamente no sobrepasara la altura
maxima de ataque del brazo de la maquina.

elLos taludes de todas las excavaciones y desmontes se ajustaran a los
parametros establecidos en el estudio geotécnico con el objeto de garantizar su
total estabilidad. En el supuesto de que se modificaran las previsiones incluidas
en dicho documento (o ejecutarse excavaciones no consideradas en el mismo),
el contratista quedard obligado, antes de iniciar la excavacion, a realizar un
calculo justificativo de estabilidad para taludes adoptados.

¢ El encargado, capataz o recurso preventivo autorizaran el comienzo de los
trabajos una vez comprueben que los taludes de las excavaciones son
totalmente estables.

e De cualquier modo, se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o
taludes si antes no se ha garantizado su total estabilidad conforme a lo previsto
en el presente punto.

e Todas las maniobras de vertido en retroceso seran vigiladas y dirigidas por el
encargado, capataz o recurso preventivo. Ademas, se instalaran topes de
seguridad cuando las maniobras de vertido se realicen en zonas préximas a
bordes de excavaciones o taludes, comprobandose previamente la resistencia

del terreno a las cargas que le pudieran ser transmitidas.
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e Cuando no se disponga de visibilidad suficiente, dichas maniobras de vertido se
realizaran con el auxilio de un sefialista.

e Los equipos de transporte de material no iniciaran la marcha en tanto en cuanto
la caja basculante no haya descendido en su totalidad.

e Todos los equipos en movimiento deberan circular con los dispositivos de
sefalizacién acustica y luminosa accionados. En el supuesto de maquinas
giratorias, se cumplira lo especificado anteriormente en cuanto al uso de los
avisadores acusticos.

e Se prohibira la presencia de trabajadores a pie en el entorno de los equipos de
movimiento de tierras, cuando éstos se encuentren en funcionamiento.

e El ruido generado por las maquinas no debera afectar a otros trabajadores,
puesto que no se pueden realizar trabajos en la zona de influencia de éstas.

e Cuando el terreno esté muy seco y se cree un ambiente pulvigeno excesivo por
el movimiento de la maquinaria, se trabajara siempre con la cabina cerrada, y
si es necesario, se utilizard mascarilla autofiltrante.

¢ En relacion al empleo de las cubas de riego, se dara cumplimiento a lo previsto
en el presente Estudio de Seguridad y en su manual de instrucciones,
resultando fundamental que la fuerza del tractor se encuentre debidamente
protegida mediante una carcasa que evite posibles atrapamientos.

e Se prohibira el trabajo en solitario.

e En trabajos nocturnos y especialmente durante aquéllos que afecten a zonas
viales o de paso, se colocaran luces y sefiales que adviertan de forma ostensible
sobre la existencia de la zanja o excavacion.

e Se prohibird la ejecucién de trabajos de manera simultdnea en niveles
superpuestos, en la coronacion y el pie de las excavaciones.

e Se controlaran las paredes de excavacion sobre todo después de los dias de
lluvia o de la interrupcién de los trabajos mas de 24 horas. En caso de presencia
de agua se procedera a su achique, en prevencién de alteraciones del terreno
que repercutan en la estabilidad de los taludes.

Prevision de medidas preventivas durante los trabajos de terraplenado:

Se cumplirdn las medidas preventivas recogidas en los anteriores apartados
sobre excavacion en zanja y desmonte. De forma complementaria, se cumplira lo
siguiente:

e Durante los trabajos de relleno, se debera tener en cuenta que el vertido de
material por basculamiento suele verse sujeto a riesgos cuando se realiza en

zonas proximas a bordes de talud. En estos casos, serd necesario que los
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trabajos se realicen previo montaje de topes anti-retroceso y que las maniobras
se dirijan por parte de un sefalista bajo condiciones de insuficiente visibilidad.

¢ Los equipos de transporte de material no iniciaran la marcha hasta que la caja
basculante no haya descendido en su totalidad.

¢ Bajo ningln concepto se admitird concurrencia entre el movimiento de tierras
y los restantes trabajos de la obra. Por lo tanto, la empresa contratista
organizara debidamente los tajos, de tal forma que se cumpla lo establecido, y
de forma muy especial en el sentido de prohibir la presencia de trabajadores a
pie en las zonas en que se realicen. De este modo, se evitara el riesgo de
atropello asociado al empleo de la maquinaria, que en todo caso circulara con
los dispositivos de sefializacion acUstica y luminosa que establezca su fabricante
(en este sentido, debera cumplirse lo establecido en el apartado de excavacién
en zanja para el empleo de los avisadores acusticos). Ademas, los equipos de
transporte del material circularan con las luces de cruce encendidas. Las
medidas preventivas relacionadas con el riesgo de atropello se deberan
extremar durante los trabajos de relleno, y muy especialmente durante el
manejo de rodillos compactadores. EIl movimiento de los compactadores se
regirda de acuerdo con un plan preestablecido, procurando que estos
desplazamientos mantengan sentidos constantes.

e Se prohibe el cruce directo de carreteras mediante maquinaria de movimiento
de tierras. Para evitarlo, los equipos se incorporaran a la via, cambiaran de
sentido respetando las normas de circulacion, y saldran de la misma en el punto
deseado.

¢ Se deberdn adoptar las medidas necesarias con el objeto de que se elimine toda
la suciedad acumulada en los puntos de acceso a las carreteras por parte de la
magquinaria de movimiento de tierras, de forma que ésta nunca genere un
riesgo para los usuarios de las vias afectadas.

e La maquinaria y vehiculos alquilados o subcontratados seran revisados antes
de comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad,
exigiéndose al dia el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su
revision por un taller cualificado.

e Se prohibe que la maquinaria transporten personal fuera de la cabina de
conduccién y en nimero superior a los asientos existentes en el interior.

e Toda la maquinaria tendra vigente la pdliza de seguros con responsabilidad civil
ilimitada, el carnet de empresa y los seguros sociales cubiertos, antes de

comenzar los trabajos en la obra.
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e Se regaran peridédicamente los tajos, las cargas y cajas de camién, para evitar
las polvaredas, especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y
carreteras.

¢ Se sefalizaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra
para evitar las interferencias.

e Los vehiculos de compactacion y apisonado iran provistos de cabina de
seguridad para evitar las consecuencias de un vuelco. Se estableceran a lo largo
de la obra los letreros divulgativos y senalizacion de los riesgos propios de este
tipo de trabajo: peligro de vuelco, atropello, colision, etc.

e Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan
obligados a utilizar el casco de seguridad y chaleco, al abandonar la cabina, en
el interior de la obra.

e Se delimitara la zona de trabajo para limitar la presencia de personal a la

estrictamente necesaria, para las labores de extendido y compactado.

F) Previsidn de protecciones colectivas y protecciones complementarias:

e Barandilla de proteccion.

e Tope de seguridad.

e Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigodn.

e Sefiales de riesgos.

e Pérticos de sefializacion de galibo ante lineas eléctricas aéreas.

¢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper.

e Sefalizacién de caminos afectados o cortados.

e Avisadores acusticos de galibo y limitadores mecanicos de altura instalados en
la maquinaria ante lineas eléctricas aéreas.

G) Prevision de protecciones individuales:

e Guantes de seguridad.

¢ Calzado de seguridad.

¢ Casco de seguridad.

¢ Chaleco reflectante.

e Ropa de trabajo adecuada.

e Arnés de seguridad y salud y lineas de vida.

e Mascarilla antipolvo.
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9.6. MONTAIJE DE TUBERIA, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES. UNIONES
DE TUBERIAS

A) Descripcién y procedimiento:

La red de tuberias del sistema hidraulico proyectado se encuentra formada
por tubos de diametro y materiales variados. Ademas el sistema de riego se
complementara mediante variados dispositivos, como ventosas, valvulas (de
compuerta, cierre, mariposa), desaglies, hidrantes,..., que se alojaran en arquetas o
pozos, y que estaran constituidos a base de prefabricados de hormigén.

Dado que de forma general los trabajos de montaje de tuberia y sus
correspondientes accesorios suelen implicar la presencia de operarios en el interior
de excavaciones, resultaran de aplicacion todos los criterios establecidos en el
apartado anterior (sobre la estabilidad de las mismas, el riesgo de atropello, medidas
de emergencia y evacuacién, caidas a distinto nivel o en altura, coordinacion y
organizacion de las actividades, etc.), motivo por el cual se omite la referencia otra
vez a las citadas cuestiones.

En materia de montaje de tuberia, los riesgos suelen sobrevenir como
consecuencia del uso de un buen numero de equipos y Utiles de izado (generalmente
en funcién del tipo de tuberia a instalar), ademas de los relacionados con la
manipulacion manual y el izado de cargas. En este sentido, se estima que la practica
totalidad de las labores de montaje de tuberia (y también de valvulas, piezas, etc.)
se realizara mediante retroexcavadora o retrocargadora. Sin embargo, en funcion del
tipo de tuberia a instalar y de la solucion propuesta por la empresa contratista, el
montaje también se podra realizar mediante manipulador telescépico, grua
autopropulsada, carretilla elevadora... Teniendo en cuenta todas las posibles
variaciones que pueden darse, serda necesario establecer una serie de cuestiones
generales:

e Para empezar, el Plan de Seguridad de la empresa contratista debera identificar
los equipos que se emplearan para el montaje de tuberia y sus accesorios.
Dicho analisis debe considerar todos los factores condicionantes, derivados del
entorno en que se realizaran los trabajos (no se incide nuevamente en lo
indicado para los trabajos de excavacion en zanja sobre las pendientes,...), del
tipo de material que debiera instalarse, del peso de las tuberias en funcién de
su longitud -6,00 6 12,00 m.-, etc.

e El uso de los citados equipos se debera corresponder con lo establecido en las

normas y las instrucciones de manejo de sus respectivos fabricantes. Conforme
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a lo indicado, estos equipos siempre se emplearan para los usos y conforme a
las condiciones previstas por su fabricante.

e De esta forma, no se permitird el empleo de retroexcavadoras para el izado de
las cargas en la medida en que esta circunstancia no se avale en las normas de
manejo de su fabricante.

e Los equipos empleados para el montaje de tuberia cumpliran el contenido de la
normativa de aplicacién (RR.DD. 1215/1997 y 1435/92) y estaran debidamente
certificados. Esta norma se aplicara tanto a los equipos y los utiles de izado que
se emplearan, como al conjunto formado por los mismos.

e Cumplidas las condiciones anteriores, el Plan de Seguridad de la empresa debe
determinar los mecanismos y sistema de protecciéon que se emplearan con el
fin de garantizar la seguridad de las maniobras, tanto en lo relacionado con la
total estabilidad de las cargas suspendidas (maquinas dotadas con valvulas
anti-rotura de las mangueras del hidraulico, etc.) y del propio equipo
(instalacién de las patas estabilizadoras de la maquina, analisis de las
condiciones del terreno sobre el que se empleara el equipo, etc.).

ePara el caso concreto de los trabajos de montaje de tuberia mediante
retroexcavadora, mixta, etc., la empresa contratista debera incorporar a su
Plan de Seguridad una doble evaluacion de riesgos, mediante la cual se analicen
los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones asociadas al empleo del
equipo como magquinaria de excavacion, y como maquinaria para el izado de
cargas. Para ello, la empresa contratista desarrollard las previsiones que se
incluyen en este documento.

e Deberd existir una total correspondencia entre los equipos de montaje
propuestos y el peso de las tuberias y piezas a instalar (tipo de material, peso,
longitud y didmetro,...), de manera que en ningun caso se rebase la maxima
capacidad portante de los equipos y Uutiles de izado empleados en las
condiciones de uso que se propongan.

e Los camiones-grua o gruas auto-cargantes son equipos concebidos para labores
de carga y descarga desde el propio equipo, motivo por el cual en principio no
deberian emplearse para los trabajos de montaje (tanto en tuberias y valvuleria
como en la ejecucién de estructuras y la instalacién de prefabricados). En todo
caso, si finalmente debieran usarse para los trabajos objeto de este apartado
resultara preciso que la empresa contratista justifique técnicamente en su Plan
de Seguridad las razones que motivan dicho uso, que obligatoriamente se dara

solamente en situaciones puntuales debidamente razonadas. Ademas, deberan
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cumplirse dos condiciones adicionales: Primero, que dicho uso esté previsto en
las normas e instrucciones de manejo del fabricante de la maquina; en segundo
lugar, y por asimilacion de la misma a una gria mévil autopropulsada, debera
darse cumplimiento al contenido del R.D. 837/2003 que regula el manejo de
este Ultimo equipo, y, entre otras cuestiones, se designara un jefe de maniobras
gue se responsabilizara de la supervisién y direccion de las mismas.

Ademas, este apartado se centrara en otras cuestiones colaterales derivadas
del montaje de tuberias, como pueda tratarse del hormigonado del anclaje de piezas
especiales, el montaje de valvuleria y de arquetas, el empleo de técnicas especiales
para el montaje de tuberia (soldadura eléctrica para tuberia de acero, a tope y
electrofusion para la de polietileno...), la realizacién de picajes o uniones quimicas
de tuberias (para el caso concreto del poliéster), asi como el desarrollo de las pruebas
a las que se debera someter la instalacion (las pruebas de estanqueidad y de
presion).

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares:

Se estima que durante la ejecucion de los trabajos intervendra la maquinaria
siguiente:
e Camion-grua, utilizado Unicamente para carga y descarga.
e Grua autopropulsada.
e Retroexcavadoras.
e Retrocargadora o mixta.
e Pala cargadora (relleno excavacion).
e Camiones de transporte de material (gravas para el lecho de la tuberia, etc.).
e Manipuladores telescépicos.
e Carretilla elevadora.
e Camion hormigonera.
e Bomba de hormigdn.
e Vibrador.
e Mesa de corte.
e Ranuradoras.
e Equipo de soldadura a tope y de electrofusion.
e Sierra radial.
e Grupos electrogenos que suministren energia para el funcionamiento de
dispositivos diversos tales como bombas de achique, vibrador, etc.
e Herramientas de mano.

e Escaleras de mano que permitan el acceso al interior de las excavaciones.
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e Cabos de gobierno para la manipulacién de las cargas suspendidas.

e Eslingas y utiles de izado de las cargas a instalar (ganchos dotados de pestillo
de seguridad y restantes Utiles especificos para la manipulacion de cada tipo de
tuberia).

C) Identificacion de Riesgos:

e Sepultamiento o hundimiento.

¢ Caida de personas al mismo o distinto nivel.

e Caida de personas en altura desde el borde de las excavaciones.

e Caida de cargas suspendidas.

e Caida de materiales desde los bordes de excavacion.

e Atrapamientos y golpes con cargas suspendidas.

e Contactos eléctricos directos e indirectos.

elLos derivados de interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.

¢ Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria. Choques
entre maquinas y vehiculos.

e Vuelcos de maquinas en proximidad de bordes de excavacion.

e Los derivados del ambiente pulvigeno, vibraciones, y ruido.

e Los derivados del contacto con el hormigdn.

e Sobreesfuerzos.
e Proyeccién de fragmentos y particulas.

D) Riesgos especiales:

Se constata en la identificacion de riesgos realizada la existencia de riesgos
catalogados como especiales (sepultamiento, caida en altura, manipulacién de
prefabricados pesados, trabajos en la proximidad de lineas eléctricas), segun el
Anexo II del R.D. 1627/1997, por lo que durante estos trabajos estara presente en
todo momento un recurso preventivo. Ademas, en cuanto a la posible concurrencia
de diferentes actividades que se desarrollen sucesiva o simultdneamente durante el
montaje de tuberia (montajes y rellenos...), se hace necesaria la presencia de recurso
preventivo que realice el control de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo
(art. 32 bis, apartado la. de la Ley 31/1995).

E) Prevision de medidas preventivas:

Prevision de medidas preventivas durante el montaje de tuberia, valvulas y piezas:
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En lo relacionado con el izado de cargas durante el montaje de tuberias se
deberan tener en cuenta los siguientes aspectos:

e Todos los elementos y accesorios de izado (como eslingas, cadenas, ganchos
con pestillo de seguridad...) seran objeto de una revisidén diaria mediante la que
se garanticen sus adecuadas condiciones de conservacion y de mantenimiento.
El Plan de Seguridad y Salud de la empresa contratista determinard quién
realizara las revisiones y cdmo se registraran éstas de forma documental.

e Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, Utiles y accesorios
de izado que se empleen, deberan ser los adecuados dependiendo de la carga
y tipologia de las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas seran izadas
desde puntos especificamente habilitados para ello por su fabricante, de modo
que se garantice su estabilidad durante todo el proceso de izado.

e Los Utiles que se empleen para el izado de cargas, en este caso de las tuberias,
deberan disponer de los elementos necesarios para impedir una posible caida
accidental de las mismas por descuelgue o cualquier otra circunstancia. Por lo
tanto, por ejemplo, todos los ganchos deberan disponer de pestillo de
seguridad.

e Muy especialmente durante el montaje de tuberias y otras piezas mediante
retroexcavadora, se debera prohibir que el izado se realice desde puntos que
no hubieran sido concebidos por el fabricante de la maquina para dichos
trabajos; un ejemplo evidente y muy generalizado son los ganchos soldados a
los cazos de los equipos posteriormente a su comercializacion.

e El eslingado de las tuberias se debera realizar de manera que se garantice la
total estabilidad de las cargas suspendidas. Para ello (y especialmente en tubos
de 12 m.), todas las tuberias deben ser eslingadas desde dos puntos. Ademas,
la empresa debera analizar la longitud de eslingas necesarias para garantizar
gue el angulo que éstas formen en el gancho se encuentre comprendido entre
los 60° y 90°. Los accesorios de izado deberan seleccionarse en funcién de las
cargas, puntos de presidn, dispositivo de enganche y la modalidad y la
configuracién del amarre.

e En ningln caso se rebasara la capacidad maxima de carga del equipo mediante
el que se desarrollen los trabajos de izado de cargas, o de sus accesorios (como
las eslingas, etc.).

e Todas las maniobras de izado de cargas (de tuberias, etc.) se realizaran previa

comprobacién por parte del responsable del estrobaje de que la carga se ha
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eslingado debidamente y relne las condiciones necesarias para garantizar su

estabilidad durante las mismas.

Si en la revision previa al izado se detecta alguna deficiencia (las tuberias no
se han eslingado debidamente, no se han usado los Utiles adecuados, éstos
presentan fallos de funcionamiento -como podria tratarse del muelle
recuperador de algun gancho de seguridad-), el responsable del estrobaje
prohibird que las maniobras prosigan, y soélo autorizara su reanudacién cuando
se subsanen las deficiencias detectadas. Bajo ningun concepto se emplearan
puntos sueltos o que no formen parte del elemento a elevar para realizar su

eslingado.

Durante los trabajos de montaje de los distintos componentes de la red
(tuberias y valvulas, piezas especiales y arquetas, etc.) mediante grua
autopropulsada las maniobras deberan ser supervisadas y dirigidas por un jefe
de maniobras. Esta designacion se hard igualmente efectiva en las situaciones
excepcionales que se comentaron anteriormente en relacién al montaje

mediante camidn-grua.

Si el operador del equipo mediante el que se realiza el montaje no dispone de
la visibilidad necesaria, las maniobras se auxiliaran por un sefialista, que al
igual que el responsable del estrobaje dispondra de una formacidén adecuada y
suficiente para el correcto desempefio de su labor. Este sefialista debera
realizar su trabajo sin verse sujeto a ninguna situacion de riesgo por caida de
las cargas suspendidas, o incluso caida en altura o a distinto nivel desde el
borde de las excavaciones.

En cuanto a la manipulacién manual de cargas, y ademas de lo indicado en el
apartado especifico del presente Estudio de Seguridad, se cumplira lo siguiente:

e Se cumplira el contenido del R.D. 487/1997 sobre manipulacién manual de las
cargas y el de la Guia técnica del INSHT que lo desarrolla.

¢ En la manipulaciéon de cargas, se antepondra el movimiento de la carga con
medios mecanicos frente a los medios manuales.

e No se manipularan cargas por parte de un trabajador con un peso superior a
los 25 Kg. Con el objeto de aportar un criterio practico, no se manipularan de
forma manual tuberias que no sean de PVC de didmetro inferior a @ 160-200
mm.

e La manipulacidon manual de cargas se realizara en superficies estables, limpias

y ordenadas, de forma que no sea facil perder el equilibrio.
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Con relacion al riesgo de caida de las cargas suspendidas sobre los operarios
durante el montaje de los distintos dispositivos de la red (tuberias, valvulas, piezas
especiales, etc.), deberan tenerse en cuenta las cuestiones siguientes (ademas de
todo lo establecido en materia de izado de cargas en el presente Estudio de
Seguridad): En primer lugar, todos los tajos en los que se realicen estas labores se
deberan sefalizar, identificando mediante carteleria el riesgo de caida de cargas que
se producira en la zona. Ademas, no se debera permitir la presencia en dichas zonas
de trabajadores que no intervengan de manera directa en las actividades, operarios
gue no cuenten con formacion especifica para realizar los trabajos, terceros... Esta
prohibicién, asi como el cumplimiento de la planificacién preventiva que elabore la
empresa contratista, debera ser vigilada por sus recursos preventivos.

De igual modo, estos recursos preventivos vigilaran y prohibiran la presencia
de los trabajadores en la zona de influencia de las cargas suspendidas. Al efecto, se
debe prohibir la manipulacién manual de todas las cargas en suspension en tanto en
cuanto éstas puedan representar un riesgo para los operarios, por caidas, golpes,
atrapamientos, empujones por movimientos incontrolados etc.

En caso preciso, los tramos de tuberia (y las restantes piezas objeto de izado)
seran dirigidos, alineados con el eje de la excavacion y descendidos al fondo de la
misma mediante el uso de cabos de gobierno o elementos semejantes. No se iniciara
la manipulacién de las cargas por parte de los trabajadores hasta que éstas no dejen
de representar los riesgos antes citados.

Debe considerarse que en funcion de la posicién que ocupen los trabajadores
en el interior de la zanja, el montaje de tuberia puede implicar un riesgo de
atrapamiento de los trabajadores, bien entre tuberias (entre la que se ha montado y
la que se pretende instalar), o bien entre la tuberia en suspensién y las paredes de
la excavacion. Para evitarlo, se deberd prohibir que durante la unién de tramos de
tuberia los trabajadores se sitlen entre el extremo del tubo colocado y el de la tuberia
gue se pretende instalar. Del mismo modo, durante el montaje de tuberia se prohibira
la presencia de operarios entre el tubo suspendido y las paredes de la excavacién.
Por lo tanto, los trabajadores que intervengan en el montaje se distribuirdn en dos
zonas:

e Por un lado, en el extremo libre de la tuberia suspendida, retirdndose de su
zona de influencia sin aproximarse a la misma hasta que no deje de representar
una fuente de posible riesgo, y prohibiendo su presencia entre el tubo

suspendido y las paredes de la zanja.
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e En el extremo opuesto, en la zona de unién entre tubos, se adoptaran las
medidas oportunas con el objeto de garantizar que los trabajadores siempre se
sitlien en una zona segura (como pudiera tratarse de los extremos de la tuberia
gue ya se ha instalado). Finalmente, durante la unidn de los tubos se prohibira
que los operarios introduzcan sus miembros entre los mismos, de forma que no
se vean expuestos a nuevas situaciones de riesgo por atrapamiento.

Como se ha establecido, durante todos los trabajos que impliquen la presencia
de trabajadores en el interior de las excavaciones se cumplirdn las medidas
preventivas anteriormente planteadas en el apartado sobre excavacién en zanja en
materia de estabilidad de taludes. Por lo tanto, antes del inicio de los trabajos de
montaje de tuberia, piezas especiales, de la ejecuciéon de los anclajes, etc., debera
realizarse una comprobacion de las condiciones bajo las cuales se encuentren los
taludes de las excavaciones, siendo éstos revisados por personal competente que
certifigue que se corresponden con los valores estables previstos en el Proyecto
Constructivo, o los establecidos en el calculo justificativo que se elaborara conforme
a lo indicado en este Estudio de Seguridad. Se prohibira el inicio de los trabajos hasta
gue no se realice esta comprobacion.

De igual manera, se precisa que la ejecucion de las excavaciones conforme a
los taludes estables del Proyecto o los calculos justificativos que elabore la empresa
contratista también debe hacerse extensiva al hormigonado de los anclajes (codos,
valvulas, etc.) o de las propias tuberias (como es el caso de las tuberias de acero, en
la entrada y salida de las balsas y estaciones de bombeo), con independencia de que
este hormigonado se realice previo encofrado, o directamente contra el terreno.

Todavia en relacién a la estabilidad de los taludes, la empresa contratista
integrara en su Plan de Seguridad las medidas necesarias con el fin de garantizar la
seguridad de los trabajadores en la medida en que fuera necesario realizar trabajos
que generaran vibraciones susceptibles de poder desestabilizar las paredes de la
excavacion (compactacién, etc.).

Con el fin de aplicar los principios de accion preventiva del Art. 15 de la Ley
31/1995, se debera limitar en todo lo posible la presencia de operarios en el interior
de las excavaciones, participando en las actividades el personal estrictamente
imprescindible.

Durante el montaje de tuberia y todos sus restantes accesorios se deberdn
cumplir las medidas que se han comentado en este documento en materia de riesgo
de caida en altura o a distinto nivel al interior de las excavaciones abiertas, tanto en

su eslingado como durante su montaje. De igual manera, se prohibe que durante las
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labores de montaje u otras (como comprobaciones de cotas, etc.), los trabajadores
se encaramen sobre un tramo de tuberia instalado.

El Plan de Seguridad de la empresa contratista debera determinar las medidas
gue se adoptaran con el fin de organizar debidamente las actividades y evitar los
riesgos que se pudieran producir por interferencia entre el montaje de tuberia y de
piezas especiales y las restantes actividades de excavacién en zanja, vertido del lecho
de arena, tapado de la excavacion,... Este andlisis debera partir de las premisas que
siguen:

eSe organizaran los tajos con el fin de evitar los riesgos por posibles
interferencias.

e Se prohibira la ejecucion de actividades de manera simultdnea y en niveles
superpuestos en el fondo y el exterior de las zanjas.

e Se prohibira la presencia de operarios en el interior de la zanja en la zona de
excavacion, con el fin de evitar la presencia de operarios en el radio de accién
de los equipos de excavacion -de su cazo-).

e Se prohibird también la presencia de operarios en el interior de las zanjas,
dentro de la zona de influencia de la descarga del arido o del material de relleno
de la tuberia.

e Las tuberias en el exterior de la zanja permaneceran en todo momento calzadas
para evitar que puedan rodar. Ademas, las tuberias se distanciaran del borde
de las excavaciones la distancia maxima de aproximacion que al efecto
determine el Plan de Seguridad para cargas estaticas.

e Durante el tapado de la excavaciéon, y especialmente durante el vertido del
material granular que constituya el lecho de la tuberia, no solamente se
prohibira la presencia de operarios en la zona de influencia de los trabajos, sino
también del polvo que se pudiera producir durante el vertido.

Si bien en principio durante el montaje de tuberia y piezas no se requerira el
uso de herramientas eléctricas, debe considerarse el riesgo eléctrico que podria
implicar la combinacidon entre su uso y la presencia de agua. Para evitarlo, esta
presencia de agua se controlard debidamente mediante el empleo de bombas de
achique, y, por supuesto, se prohibira el empleo de herramientas de tipo eléctrico en
el interior de excavaciones o en todas aquellas zonas caracterizadas por humedades
o la existencia de agua. Por otra parte, puesto que buena parte de las actividades se
realizaran a la intemperie, resultara obligatorio que todas las herramientas eléctricas

dispongan de un doble aislamiento y proteccién minima IP-45. Por ultimo, todas las
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bombas de achique dispondran de la correspondiente carcasa o rejilla mediante las
que se eviten posibles atrapamientos.

Inicialmente, desde el presente Estudio de Seguridad no se plantean
situaciones para las que se estime necesario el acceso de los trabajadores al interior
de las tuberias. No obstante, si pueden plantearse situaciones excepcionales que,
previa justificacidon técnica por parte de la empresa contratista (deficientes uniones
entre las tuberias por desplazamiento de las juntas de goma, etc.) determinen la
necesidad de que deba realizarse este acceso, que por tanto integrara la empresa
contratista en su Plan de Seguridad, desarrollando las cuestiones siguientes (que se
plantean como una base de minimos):

e Para empezar, la presencia de operarios en el interior de las tuberias se
entiende como en un espacio confinado, y por tanto seran de aplicacion las
medidas que la legislacion y las normas de referencia especificas plantean en
esta materia.

e El acceso al interior de los tubos se realizara en presencia de un recurso
preventivo.

e La empresa determinara el diametro minimo a partir del cual se permitira el
acceso (como minimo @ 1000 mm.), la longitud maxima de entrada, y los
mecanismos de evacuacién y de comunicacion que se emplearan con el fin de
garantizar la seguridad de los trabajadores (se debe garantizar la presencia de
operarios de retén que observen desde el exterior todo lo que suceda en el
interior de las tuberias, debera darse una perfecta comunicacién con el exterior,
bien directamente o con emisora, se garantizaran y comprobaran las perfectas
condiciones de ventilacion en el interior de las tuberias).

e El acceso se limitara a meras inspecciones visuales (por lo tanto se debe
prohibir la ejecucion de cualquier tipo de actividad en el interior de las tuberias),
que se realizaran coordinadas con las restantes labores en el tajo, motivo por
el cual durante el acceso se paralizaran las restantes labores de excavacion,
montaje de tuberia, tapado, etc.

Debe considerarse que la puesta en obra de las piezas especiales como
hidrantes, valvulas, etc., requerira ademas de su puesta en obra conforme a lo
establecido en el este apartado, una elaboracion previa mediante herramientas de
tipo eléctrico, como taladros, ranuradoras,..., cuyo uso se ajustara a las instrucciones
de sus respectivos fabricantes y a lo previsto en el presente Estudio de Seguridad.

De igual modo, la elaboraciéon de las valvulas exige la manipulacion de

elementos pesados unidos mediante tornilleria, durante cuyo transcurso se deberan
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adoptar las medidas de coordinacién y organizacidon oportunas para evitar posibles
atrapamientos de los miembros de los trabajadores. Para ello, durante la preparacion
de valvulas todos sus componentes se apoyaran debidamente sobre el terreno de
forma que se garantice su total estabilidad, y el apriete de tuercas se dirigira por un
mando, que coordinara las labores y prohibird que los operarios introduzcan sus
manos entre las coronas y piezas a montar, etc. De igual forma, durante el montaje
de valvulas y piezas especiales deberan cumplirse todas las medidas comentadas en
materia de izado de cargas durante el montaje de tuberia, destacdndose muy
especialmente la prohibicidon de que se realice su deslingado hasta que no se remate
su union mediante tornilleria al resto de la instalacion, y se pueda garantizar su total
estabilidad.

En cuanto a las uniones entre tuberias, se debe tener en cuenta que en funcién
de su material se podra encontrar distintas situaciones. Asi por ejemplo, en tuberias
de acero las uniones se realizan mediante soldadura de tipo eléctrico bien con
electrodo celuldsico, rutilico, etc. Por otro lado, en el caso de las tuberias de
polietileno la unién se realiza mediante equipo de soldadura a tope y electrofusion
(se analizan a continuacion estos dos supuestos).

Finalmente, si se referiere a las uniones de tuberia de poliéster, deben
comentarse varios aspectos: La conexion entre este tipo de tuberias se realiza
mediante una unidén machihembrada, de tal manera que el macho se corresponde
con la tuberia en suspensién y la hembra con la ya instalada (en algunos casos el
montaje se realiza en la forma inversa). Ademas, las tuberias de poliéster se suelen
montar por lo general con un marcado mediante el cual se indica a los trabajadores
la longitud exacta que se debe introducir el macho para garantizar la estanqueidad y
el correcto funcionamiento del conjunto. En este sentido, debe precisarse que en el
caso del poliéster la entrada de la tuberia se realiza mediante el empuje suministrado
por la retroexcavadora a través de una o de las dos eslingas (suele resultar necesario
retirar una de ellas para facilitar las maniobras). En estas situaciones, se prohibira la
presencia de trabajadores en el radio de accién de la maquina (y de forma muy
especial de su brazo) y de las eslingas, que también podrian ser fuente de riesgo por
posibles proyecciones en caso de rotura.

Prevision de medidas preventivas durante el montaje de tuberia, valvulas y piezas
mediante una maquina retroexcavadora o retrocargadora:

Los trabajos de montaje de tuberia mediante retroexcavadora o
retrocargadora sélo se realizaran si este uso de la maquina se contempla en el manual

de instrucciones que facilite su fabricante.
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Durante el transcurso de los trabajos se cumpliran las instrucciones de manejo
del fabricante de la maquina. A este respecto, se destaca lo siguiente:

e Se debe elegir el modo adecuado con el selector de programas de la palanca
de direccion.

elLa carga se eslingard a un gancho de seguridad aprobado y que funcione
correctamente.

e Nunca se cargara la maquina mas de lo permitido. Para ello comprobara
permanentemente el diagrama de cargas en el interior de la cabina. El equipo
de advertencia de sobrecarga (una lampara roja de interruptor encendida)
debera estar permanentemente activado durante la elevacidon. En caso de
sobrecarga (sonara un zumbador en la cabina), se suspenderan de forma
inmediata los trabajos, que no se reanudaran hasta que se modifiquen las
condiciones de izado y se garantice la total estabilidad del equipo durante el
proceso de montaje.

e Todos los dispositivos de seguridad y de aviso previstos se revisaran de manera
continua y se mantendran en O6ptimas condiciones de conservacion y
mantenimiento.

e Nunca abandonar la maquina con la cuchara o la carga colgando.

¢ Si el montaje implica el desplazamiento de la maquina hasta el lugar de acopio,
la conduccion se realizard lentamente y no se iniciard hasta que la carga
suspendida se haya aproximado al suelo en todo lo posible. Bajo estas
condiciones el brazo oscilante permanecera bloqueado.

e Antes del inicio de los trabajos se asegurara que el terreno sobre el que apoye
la maquina es firme y seguro, de manera que se garantice su estabilidad
durante el proceso (la naturaleza del terreno puede hacer inseguro el trabajo
con cargas cercanas al valor maximo del diagrama de cargas).

e En previsién de los efectos de la fuerza centrifuga, tampoco se hard girar
bruscamente la maquina con la carga todavia suspendida.

e Deben usarse las patas estabilizadoras de la maquina. Se controlara siempre
que la maquina efectla correctamente el trabajo y que la carga esta
seguramente eslingada antes de ser elevada. No se izara la carga hasta que la
magquina se encuentre segura y plenamente visible.

e El operador debera seguir permanentemente la cuchara o la carga con la mirada
mientras se mueven. Se parara inmediatamente la maquina si su operador

debiera dirigir la mirada hacia otra direccion.
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¢ Se utilizaran Unicamente cables, grilletes, cadenas..., probados y que no tengan
desperfectos.

¢ El gancho elevador se debera utilizar en la forma correcta, sin ser sometido a
cargas laterales, y con la carga situada dentro de los limites o sectores de
elevacién permitidos para el gancho.

¢ Esta prohibido sobrecargar el fiador de seguridad en las operaciones de izado y
montaje.

e Se mantendra en unas perfectas condiciones de conservacion y mantenimiento
la valvula de seguridad contra la rotura de mangueras, mediante la cual se
detiene el movimiento de la pluma si se rompe la manguera al levantarla. Si la
rotura se produjera al descender la pluma, no se altera la velocidad de
descenso, sino que el movimiento de la pluma puede detenerse o continuar
como si estuviera intacta la manguera.

elLas actividades siempre se desarrollardan con la maquina perfectamente
colocada en posicion horizontal y sobre una superficie segura y firme. Se evitara
situarla sobre superficies blandas o desiguales, con inclinaciones del terreno,
en zonas con riesgo de desmoronamiento, etc.

e Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que
se utilicen, deberan ser los adecuados dependiendo de la carga vy tipologia de
las tuberias o piezas objeto de izado.

e No se permitira el izado de las cargas (tuberias, piezas...) mediante accesorios
gue no hayan sido especificamente habilitados para ello por el fabricante de la
maquina. Por lo tanto, no se realizaran trabajos de izado eslingando a los
propios dientes del cazo de la maquina.

e Tampoco se permitird el eslingado a ganchos soldados al cazo de la maquina
posteriormente a su comercializacién. De esta manera, tanto la maquina
(retroexcavadora o retrocargadora), como el gancho, como el conjunto,
deberan estar debidamente certificados y satisfacer los requisitos que exigen
los R.D. 1435/1992 y 1215/1997.

e Los ganchos contaran con pestillo de seguridad. Si se empleasen otros sistemas
de enganche, éstos deberan disponer elementos de cierre que impidan que se
suelte el elemento de izado.

e Los accesorios de elevacion deberan seleccionarse en funcién de las cargas, de
los puntos de presion, del dispositivo de enganche y de la modalidad y la

configuracion del amarre.
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e Todos los elementos y los accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con
pestillo de seguridad) seran objeto de una revision periédica mediante la que
se garanticen adecuadas condiciones de conservacién y mantenimiento. De
dichas revisiones se debera mantener un registro documentado.

e Se prohibe estacionar o circular con la maquina a distancias que pudieran
afectar a la estabilidad de las tierras por riesgo de desprendimiento. No se
manipularan los estabilizadores con la maquina cargada.

¢ El operador de la maquina tendra en todo momento a la vista la carga
suspendida. Si esto no fuera posible, el montaje serd expresamente dirigido por
un sefialista con formaciéon adecuada y suficiente. Idénticos niveles de
formacion dispondra el trabajador responsable del estrobaje de las cargas
objeto de izado.

e Se prohibe permanecer o realizar trabajos en el radio de accion de la maquina
en prevencion de accidentes por golpes o atropellos. Se prohibe la presencia de
trabajadores en el radio de accion de las maquinas o de las cargas suspendidas.
Para cumplir de una manera eficaz lo establecido en este punto, todas las
cargas objeto de izado se guiaran mediante cabos guia, prohibiéndose el guiado
manual.

e Se prohibe realizar tirones sesgados o maniobras de arrastre de la carga. No se
abandonara la retroexcavadora o retrocargadora con la carga todavia
suspendida.

e Los puntos de izado se estableceran a lo largo del tubo de manera que el angulo
que formen las dos hondillas a la altura del accesorio de cuelgue sea igual o
inferior a 900°.

¢ Se prohibe expresamente en obra el manejo de cargas bajo régimen de fuertes
vientos.

e Se cumpliran las restantes medidas preventivas que se recogen en este Estudio
de Seguridad en relacién al uso de las maquinas retroexcavadoras y
retrocargadoras.

Prevision de medidas preventivas durante la unién de mediante soldadura de tipo
eléctrico (con electrodo celuldsico, rutilico, etc.):

El equipo eléctrico de soldadura esta formado por un circuito de alimentacion,
y por el equipo propiamente dicho. El equipo como tal sirve para reducir la tension
de red a la tensidon de cebado y de soldeo, permitiendo regular la intensidad de la
corriente de soldadura, y asegurando el paso de la tensién de cebado a la de soldeo

de forma rapida y automatica.

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 111
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

El circuito de alimentacién estd compuesto por un cable y clavija de conexion
a la red. En funcién del tipo de corriente del circuito de soldeo, el equipo consta de
partes diferentes. En equipos de corriente alterna, de un transformador y un
convertidor de frecuencia; en equipos de corriente continua, de un rectificador (de
ldmparas o seco) y un convertidor (bien conmutatrices o grupos eléctricos). Por otra
parte, durante los trabajos se emplearan otros elementos auxiliares, como los
electrodos, la pinza porta-electrodos, la pinza de masa y los utiles.

El electrodo es una varilla con un alma de carbén, hierro o metal de base para
soldeo y de un revestimiento que lo rodea. Forma uno de los polos del arco que
genera el calor de fusién y que en el caso de ser metalico suministra asimismo el
material de aporte. La pinza portaelectrodos sirve para fijar el electrodo al cable de
conduccidn de la corriente de soldeo. La pinza de masa se utiliza para sujetar el cable
de masa a la pieza a soldar facilitando un buen contacto entre ambos. Entre los Utiles,
ademas de los martillos, tenazas, escoplos, etc., el soldador utilizarad cepillos de
alambre de acero para limpieza de superficies, y martillos de punta para romper la
cubierta de las escorias o residuos.

Los principales riesgos asociados a lo trabajos de soldadura por arco eléctrico
guardan relacion con posibles contactos eléctricos, las proyecciones y quemaduras,
las explosiones o incendios, la exposicion a radiaciones ultravioleta y luminosas
producidas por el arco eléctrico, la inhalacion de humos y gases toxicos producidos
por el arco eléctrico, etc. En cuanto a las medidas y las normas preventivas mas
relevantes para la ejecucién de estas actividades se destacan las siguientes:

e La maquina de soldar estard protegida mediante un sistema, electromecanico
o electrénico, mediante el cual se consiga una tensién de vacio del grupo (24
V), considerada tension de seguridad.

ela pinza serd la adecuada al tipo de electrodo usado, y los sujetara
fuertemente. Estara bien equilibrada por su cable y fijada al mismo, de tal
manera que mantenga un buen contacto. Asimismo, el aislamiento del cable no
se debera estropear en el punto de empalme.

e Los cables de alimentacion tendran la seccion adecuada para no generar
sobrecalentamientos, y su aislamiento serd suficiente para la tension nominal
a aplicar. Los bornes de conexién de la maquina y la clavija de enchufe estaran
aislados.

e Los cables del circuito de soldadura, al ser mas largos, se protegeran contra
proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar arcos o circuitos

irregulares.
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e La carcasa debera conectarse a una toma de tierra asociada a un interruptor
diferencial que corte la corriente de alimentacién en el caso de que se produzca
una corriente de defecto.

e Durante la ejecucion de las soldaduras no se realizardn otras actividades
cercanas. De esta forma, no sera preciso aislar el lugar de trabajo para proteger
a otros operarios frente al riesgo derivado de las radiaciones ultravioleta o
luminosas, o de las proyecciones y quemaduras.

e El soldador utilizara una pantalla facial con certificacion de calidad para el tipo
de soldadura, usando el visor de cristal inactinico (cuyas caracteristicas varian
en funcién de la intensidad de corriente usada). Para cada caso se utilizara un
tipo de pantalla, filtros y placas filtrantes con las caracteristicas apropiadas en
funcion de la intensidad de soldeo.

e El filtro de cristal inactinico debe protegerse mediante la colocacién en su parte
anterior de un cristal blanco.

¢ No se deben realizar operaciones de soldadura en las proximidades de cubas
de desengrase con productos clorados o sobre piezas humedas.

e La instalacion de las tomas de puesta a tierra se hara conforme a las normas
del fabricante. El chasis del puesto de trabajo estara puesto a tierra,
controlando muy especialmente las tomas de tierra. No se emplearan para las
tomas de puesta a tierra conductos de gas, liquidos inflamables o eléctricos.

e La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura a
la fuente de alimentacion estaran limpios y exentos de humedad. Antes de
conectar la toma al casquillo se debe cortar la corriente. Una vez conectada se
debe permanecer alejado de la misma. Cuando no se trabaje, se cubrirdn con
capuchones la toma y el casquillo.

e Se debe instalar el interruptor principal cerca del puesto de soldadura, para en
caso preciso poder cortar la corriente. Se instalaran los cables de alimentacién
en alto y se conectaran posteriormente.

¢ Se desenrollara el cable del electrodo antes de utilizarlo, verificando los cables
de soldadura para comprobar que su aislamiento no se ha dafiado, y los cables
conductores para descubrir algan hilo desnudo. Se verificard también el cable
de soldadura en toda su longitud para comprobar su aislamiento, comprobando
que su didmetro es el suficiente para soportar la corriente necesaria. Hay que
tener en cuenta que a medida que la longitud total del cable aumenta,
disminuye su capacidad de transporte de corriente. Por lo tanto, en caso

necesario se debera aumentar el grosor del cable.
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e Se reemplazara cualquier cable de soldadura que presente ligaduras a menos
de 3,00 metros del portaelectrodos. No se usaran tornillos para fijar
conductores trenzados pues acaban por desapretarse.

¢ Se deben alejar los hilos de soldadura de los cables eléctricos principales, para
prevenir el contacto accidental con el de alta tension, asi como cubrir los bornes
para evitar un posible cortocircuito causado por un objeto metalico, situando el
material de tal forma que no sea accesible a personas no autorizadas.

e Las tomas de corriente se situaran en lugares que permitan su desconexién
rapida en caso de emergencia y comprobar que el puesto de trabajo esta puesto
a tierra.

e El puesto de soldadura se debera proteger de la exposicion a gases corrosivos,
particulas incandescentes provocadas por la soldadura o del exceso de polvo;
el area de trabajo estara libre de materias combustibles. Debera disponerse de
un extintor apropiado en la zona de trabajo. Las tuberias de acero no
presentaran pinturas aplicadas que pudiera generar gases nocivos durante el
proceso de soldadura.

e La toma de tierra no debe unirse a cadenas, cables, etc. Tampoco se debe unir
a tuberias de gas, liquidos inflamables o conducciones que contengan cables
eléctricos.

e Se prohibira que el puesto de soldadura esté sobre zonas humedas, y en todo
caso se debera secar adecuadamente antes de iniciar los trabajos.

e Los cables no se someterdn a corrientes por encima de su capacidad nominal
ni enrollarse alrededor del cuerpo.

e La base de soldar sera sélida y se apoyara sobre objetos estables. El cable de
soldar debe mantenerse con una mano, y la soldadura se debe ejecutar con la
otra.

e Los portaelectrodos se almacenaran donde no puedan entrar en contacto con
los trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas comprimido.

e Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto
periodo se sacaran todos los electrodos de los portaelectrodos, desconectando
el puesto de soldar de la fuente de alimentacién.

e No utilizar electrodos a los que les quede entre 38 y 50 mm.; en caso contrario,
se pueden dafar los aislantes de los portaelectrodos, pudiéndose provocar un

cortocircuito accidental.
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e Los electrodos y sus portaelectrodos se deben guardar bien secos. Si antes de
ser utilizados estdn mojados o himedos por cualquier razéon, deberan secarse
totalmente antes de ser reutilizados.

e Los operarios se situaran de tal manera que los gases de soldadura no lleguen
directamente a la pantalla facial protectora.

e La escoria depositada en las piezas soldadas se picara con un martillo especial
de tal forma que los trozos salgan en direccién contraria al cuerpo. Previamente
se deberan eliminar de las escorias las posibles materias combustibles que
podrian inflamarse al ser picadas.

¢ No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados, o en
caso de estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra; tampoco se
deberan enfriar los portaelectrodos sumergiéndolos en agua.

e No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se realicen
operaciones de desengrasado, ya que pueden formarse gases peligrosos.

e No se accionara el conmutador de polaridad cuando el equipo de soldadura esté
trabajando; se cortara la corriente previamente antes de cambiar la polaridad.

e El equipo de proteccion individual estara formado por una pantalla de proteccion
de la cara y ojos; de guantes de cuero de manga larga con las costuras en su
interior; mandil de cuero; polainas; calzado de seguridad aislante tipo bota, y
casco.

e La ropa de trabajo sera de pura lana o de algoddn ignifugo. Las mangas seran
largas, con los pufios cenidos a la mufieca; ademas, llevard un collarin que
proteja el cuello. No debe llevar bolsillos, y en caso contrario deben poderse
cerrar herméticamente. Los pantalones no deben tener dobladillo, pues pueden
retener las chipas producidas, pudiendo introducirse en el interior del calzado
de seguridad.

e El soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar los
trabajos de soldadura. La ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra
sustancia inflamable debe ser desechada inmediatamente; la ropa himeda o
sudorada se convierte en conductora, por lo que debe también ser cambiada,
ya que en esas condiciones puede ser peligroso tocarla con la pinza de soldar.
Por afiadidura, no deben realizarse trabajos de soldadura lloviendo, o en lugares
conductores, sin la proteccion eléctrica adecuada.

e Antes de soldar se comprobara que la pantalla o careta no tiene rendijas que
dejen pasar la luz, y que el cristal contra radiaciones es adecuado a la intensidad

o didmetro del electrodo.
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e Los ayudantes de los soldadores u trabajadores cercanos usaran gafas
especiales con cristales filtrantes adecuados al tipo de soldadura a realizar. Para
colocar el electrodo en la pinza o la tenaza, se deben utilizar siempre los
guantes. También se usaradn los guantes para coger la pinza cuando esté en
tension.

e En trabajos sobre elementos metalicos sera preciso utilizar calzado de
seguridad aislante. Para los trabajos de picado o cepillado de escoria se deberan
proteger los ojos con gafas de seguridad o una pantalla transparente.

e El cristal protector se cambiara cuando tenga algun defecto (por ej. rayado) y
se sustituira por otro adecuado al tipo de soldadura a realizar. Todo equipo de
proteccién individual debera ser inspeccionado periédicamente y sustituido
cuando presente cualquier defecto.

e Se inspeccionara todo el material de la instalacion de soldadura, principalmente
los cables de alimentacion del equipo, los empalmes o bornes de conexidn, las
bridas de tierra, mordazas del portaelectrodos, etc.

e Se priorizara el hecho de que los trabajos de soldadura de las tuberias de acero
se realicen siempre desde su exterior. En caso contrario, esta circunstancia
debera ser tenida en cuenta por la empresa contratista en su Plan de Seguridad
y Salud (analizando, entre otras, todas las cuestiones relacionadas con la
ejecucion de trabajos en un espacio confinado, ventilacién y medicion de la
concentracion de gases, EPI's a emplear por parte de los trabajadores, medios
de comunicacién con el exterior, interferencias con otras actividades, etc.).

De forma general, una vez completada la soldadura suele resultar necesario
adherir un protector plastico a la uniéon (que la haga resistente a la corrosién...);
dicho protector se suele aplicar mediante un “mechero” de llama alimentado
mediante bombonas de propano o butano. En el manejo de estos equipos se
cumplirdn las medidas establecidas en este documento en materia de soldadura

oxiacetilénica u oxicorte (valvulas anti-retorno, etc.).

9.7. PRUEBAS SOBRE LA INSTALACION. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y
DE PRESION

A) Descripcién y procedimiento:

Una vez realizado el montaje de tuberia, piezas, etc., deberan realizarse una
serie de pruebas mediante las cuales se certifique el correcto funcionamiento de la
instalacion. En esta materia, se debe destacar la realizacion de las pruebas de presién

y de estanqueidad.
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Con respecto a las segundas, este tipo de prueba, se realiza
fundamentalmente para comprobar el correcto funcionamiento de las uniones de
tuberia a base de junta elastica (poliéster...). Por tanto, las pruebas de estanqueidad
se refieren a las uniones de tuberias, y para su ejecucion basta inyectar agua a
presién mediante un compresor manual entre las dos juntas de la tuberia (estas
juntas se ubican en los extremos “hembra” de las tuberias, y delimitan el espacio
gue posteriormente ocupara el “macho”), comprobando que el valor de presidén a
aplicar se mantiene durante un periodo de tiempo preestablecido. Puesto que estas
pruebas no requieren el empleo de otras herramientas, ni durante su ejecucion se
dara un riesgo por proyecciones, todas las consideraciones que se deberan tener en
cuenta guardan relacién con la presencia de operarios en el interior de las
excavaciones, y muy especialmente con la necesidad de prever adecuados medios
auxiliares desde los que realizar los trabajos en tuberias de gran diametro (como se
ha dicho, se prohibe que los trabajadores se encaramen sobre las tuberias o que
transiten por ellas).

Las pruebas de presidn se realizaran en todos los tramos de la red de tuberias
con independencia de su ubicacidén (tuberias principales, terciarias,...), aplicando
para ello una presién comprendida entre los 7 y 14 Kg./cm2, con el fin de comprobar
la resistencia y estanqueidad de la conduccidn, especialmente en las zonas mas
desfavorables, como las uniones entre tubos, piezas de unidon y valvuleria. A
diferencia de las de estanqueidad, las pruebas de presidn se corresponden con tramos
de tuberia ejecutados, de mayor o menor longitud en funcién de las consideraciones
del Proyecto. Los trabajos se suelen realizar conforme a la secuencia siguiente:

e Se debera definir la zona en que se realizara cada prueba de presién. Ademas,
previamente a su inicio se comprobara la estabilidad y el correcto anclaje de
los puntos mas desfavorables (uniones de tuberias, valvulas, piezas de unidn,
bridas, ventosas,...) en todo el tramo objeto de la prueba. En caso de que uno
de los extremos del tramo o sector de tuberia en el que se realicen las pruebas
no disponga de valvula (los tramos a probar suelen sectorizarse de modo que
uno o sus dos extremos se ocupe mediante valvula), se comprobara la correcta
fijaciéon y apuntalamiento del tapén (unido a la tuberia mediante una junta
Gibault o0 manguito) que la sustituyera.

e A continuacion se llenard la tuberia de agua y se comprobara la ausencia de
aire en el interior de la misma. Una vez llena completamente de agua la tuberia,
se seguira bombeando caudal a efectos de que el tramo de tuberia alcance la

presion previamente establecida (el valor de presion esta formulado en funcién
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de la presiéon nominal de la tuberia). El bombeo de agua al interior del tramo
se realizara mediante un pequeno motor de bombeo.

e Pasado un tiempo determinado, se realizara una medicién para comprobar que
se mantiene la presion en la tuberia.

e Una bajada importante de la presién en el tramo denotara la existencia de una
fuga de agua o la presencia de aire en el interior de la tuberia. Bajo estas
condiciones, deberd repararse la fuga o purgarse el tramo para vaciarlo
totalmente de aire, con la terminante prohibicion de que dichos trabajos se
realicen con el tramo de tuberia todavia cargado (es decir, cuando todavia se
encuentre con presion).

e Una vez reparada la fuga o extraido todo el aire en el interior del tramo objeto
de pruebas, se repetira el ciclo descrito bombeando agua hacia el interior del
tubo.

e Tras alcanzar la presion establecida y una vez transcurrido el periodo tiempo
predeterminado, se daran las pruebas por concluidas. La medicidn de la presién
en el tramo a probar requerira en todo momento de una comprobacion que se
efectuara mediante un segundo mandémetro.

e Por fin, el proceso finalizara liberando tensién en la tuberia, es decir, abriendo
una valvula (o tapdn) para que salga el agua.

B) Equipos de trabajo, maqguinaria y medios auxiliares:

e Herramientas de mano.
e Tractor y cuba de agua.
e Compresor y motor de bombeo.

C) Identificacion de Riesgos:

e Proyecciones.

e Sepultamiento o hundimiento.

e Caidas de personas al mismo o distinto nivel.
e Atropellos por maquinaria y vehiculos.

e Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.

¢ Sobreesfuerzos.

¢ Erosiones o golpes por manejo de herramientas manuales.
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D) Riesgos especiales:

Se constata en la identificacidon de riesgos realizada la existencia de riesgos
catalogados como especiales (sepultamiento, caida en altura, etc.) segin el Anexo II
del R.D. 1627/1997, por lo que durante estos trabajos estara presente en todo
momento un recurso preventivo. Ademas, en cuanto a la posible concurrencia de
diferentes actividades que se puedan desarrollar sucesiva o simultaneamente durante
la ejecucion de las pruebas de presién, se hace necesaria la presencia de recurso
preventivo que realice el control de la correcta aplicacidon de los métodos de trabajo
(Art. 32 bis, apartado la. de la Ley 31/1995).

E) Prevision de medidas preventivas:

El principal riesgo asociado con la realizacién de las pruebas de presion se
deriva de las posibles proyecciones de materiales que podrian producirse como
consecuencia de las elevadas presiones a las que se somete a la red. Para evitarlo,
antes del inicio de cada prueba se delimitaran de forma visible todas las arquetas o
zonas de excavacion abiertas que se encuentren dentro del tramo de tuberia a
probar, y no se dara orden de aplicar presion hasta que se haya comprobado la total
ausencia de personas (tanto trabajadores de la obra como personas ajenas a la
misma) en toda la longitud del tramo de conducciéon a comprobar.

Se prohibira la presencia en dichas zonas (dentro de las excavaciones abiertas
y en las zonas delimitadas, que se sefializaran mediante malla naranja stopper) de
operarios desde el momento en que se inicie la aplicacion de presion hasta que se
vacie el tramo de tuberia. De igual modo, la sefalizacion citada se complementara
mediante carteles de advertencia que adviertan del riesgo por proyecciones derivado
de la existencia de zonas con una elevada carga de presion.

De forma muy especial, se prohibira la manipulacién de cualquier tipo de
pieza, valvula, etc., una vez el tramo de tuberia a probar se encuentre sujeto a
presion. Si fuera necesario reparar una fuga de agua o purgar la tuberia se eliminara
la presion en su interior, y después se iniciaran los trabajos.

Por otra parte, la empresa contratista debera adoptar las medidas de
vigilancia y organizacién precisas, de modo que se dispongan trabajadores en todo
el tramo (en sus accesos...) mediante los cuales se prohiba la presencia en el mismo
de otros trabajadores de la obra y de terceros, y se coordinen debidamente las
actividades de la obra de tal manera que ninguna otra concurra o interfiera con la

realizacion de las pruebas de presion.
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Todos los equipos empleados, y fundamentalmente los utilizados para la
medicién de presiones, se encontrardn en perfecto estado de conservacion y
permitirdn una lectura clara de la presién aplicada en cada momento. Esta lectura
sera objeto de continua comprobacion mediante un segundo mandémetro. Con el
objeto de cumplir lo establecido en los parrafos anteriores, tanto los mandmetros
como las llaves mediante las que se abra y cierre el circuito de agua, se situaran
fuera de la zona delimitada (en el propio motor de bombeo del agua, etc.). Los
manometros que se utilicen estaran debidamente calibrados, con el objeto de
asegurar que la presion aplicada se corresponde exactamente con la lectura
facilitada.

Antes del inicio de las pruebas, debera comprobarse la correcta conexion entre
las mangueras del motor de bombeo y la tuberia a probar, asi como el correcto
anclaje y la total estabilidad de las piezas especiales y la valvuleria en todo el sector
objeto de las mismas. Muy especialmente, se garantizara el perfecto apuntalamiento
de los puntos en que la valvuleria fuera sustituida por tapones, que se uniran a la
tuberia mediante junta Gibault o manguito.

Los puntos donde se realicen las mediciones de presion, se mantendran en un
perfecto estado de orden y limpieza.

Los cables de alimentacion del equipo, manguitos, etc., se encontraran en un
perfecto estado de conservacion, desechandose inmediatamente aquellos que
presenten cortes, erosiones o cualquier otra alteracién del aislante. En relaciéon al
empleo de grupos generadores de energia, se prohibe el conexionado de cables
eléctricos a las fuentes de alimentaciéon sin la utilizacién de las clavijas macho-
hembra, en prevencion del riesgo eléctrico. Antes de aplicar presidn, se comprobaran
las correctas conexiones entre las mangueras del equipo y la tuberia a comprobar.

Se prohibird la presencia de trabajadores en el radio de acciéon de la
magquinaria. Ademas, deberd cumplirse todo lo establecido en el apartado sobre
excavacion en zanja con el objeto de evitar el riesgo de caida de los operarios al
interior de las excavaciones.

Por ultimo, se debe considerar la necesidad de que la aplicacién de presion se
realice de forma progresiva y continuada hasta alcanzar los niveles de presion
deseados, y que, concluida la prueba se reduzca progresivamente la presién aplicada,
quedando terminantemente prohibido desconectar las mangueras que unen el motor
y la tuberia mientras exista presion en la misma. Conforme a lo indicado, se prohibira
la ejecucion de actividades (tanto por parte de trabajadores de la obra como de

personas ajenas a la misma) en las zonas anteriormente delimitadas hasta que los

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 120
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

equipos de medicién no determinen la ausencia total de presion en el tramo de
tuberia a comprobar. Ademas, se prohibe que un tramo de tuberia permanezca en
carga de una jornada de trabajo a otra. En caso necesario, se eliminara la presion en
el interior de la tuberia manteniendo ésta llena, y se retomaran los trabajos al dia

siguiente.

F) Prevision de protecciones colectivas y protecciones complementarias:

¢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper.

e Barandillas rigidas.

e Topes anti-retroceso.

e Senalizacion de carreteras y/o caminos afectados o cortados.
e Carteles de riesgo.

G) Prevision de protecciones individuales:

e Guantes de seguridad.

e Calzado de seguridad.

e Gafas anti-proyecciones.
e Casco de seguridad.

e Chaleco reflectante.

e Ropa de trabajo adecuada.

9.8. MONTAJE DE PREFABRICADOS ASOCIADOS A LA RED DE TUBERIAS

A) Descripcién y procedimiento:

Ademas de las tuberias, valvulas, piezas especiales, etc., el sistema hidraulico
debe contar con una serie de instalaciones, constituidas a base de elementos
prefabricados, en las cuales se alojen todos los dispositivos mencionados (ademas
de los hidrantes, las ventosas, desagles, etc.). Por tanto, resultard necesario el
montaje de arquetas y de pozos prefabricados. Como en el caso de las tuberias, el
principal factor de riesgo asociado a estas actividades guarda relaciéon con el izado
de cargas suspendidas. No se extendera la exposicion, pues ésta se ha desarrollado
lo suficientemente en el apartado destinado al montaje de tuberias (prohibicion de
presencia de operarios en la zona de influencia de las cargas suspendidas, guiado
mediante cabos de gobierno, delimitacion y senalizacidn de las zonas de trabajo...),

y todo lo indicado en el citado apartado serd de aplicacion para este. No obstante,
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deben concretarse varios aspectos especialmente relevantes en el montaje de este
tipo de prefabricados:

e En primer lugar, resultara primordial que los Utiles de izado y los puntos desde
los que se realice el eslingado de las cargas sean los especificamente previstos
por el fabricante de las piezas, de manera que se garantice la estabilidad de las
cargas durante el proceso de izado. Ademas, todos estos Utiles deberan estar
certificados y cumplir lo establecido en el apartado sobre montaje de tuberias.

e Los Utiles de izado deberan disponer de los mecanismos de seguridad mediante
los que se evite una caida accidental de las cargas por descuelgue de las
mismas durante su izado (ganchos con pestillo de seguridad, etc.). Esta
cuestion resultara especialmente importante durante el montaje de tramos de
tuberia de hormigon que se emplean a modo de camisa o entubado de otras
tuberias que se alojaran en su interior (bien PRFV, polietileno, etc.), con el
objeto de protegerlas en aquellas zonas en que las cargas que se transmitieran
al terreno fueran lo suficientemente elevadas como para que éstas no las
resistieran por si mismas (cruces de la red de tuberias con caminos
transitados...).

El montaje de los pequefios prefabricados (arquetas, tubos de hormigdén para
cruces de caminos, anillos en pozos de registro, etc.) se podra realizar bien mediante
grua autopropulsada o bien una retroexcavadora (o retrocargadora), para lo cual se
cumpliran estrictamente las medidas que se han previsto en este documento. En el
caso de los grandes prefabricados, las labores de montaje se desarrollaran mediante
una grua movil autopropulsada. En cuanto al manejo de este equipo, se subraya muy
especialmente la obligacion de que su empleo se supervise y dirija por un jefe de
maniobras previamente designado por parte de la empresa usuaria, conforme al
contenido del R.D. 837/2003.

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares:

e Camidn-grua, utilizado Unicamente para carga y descarga.

e Grua autopropulsada.

e Retroexcavadoras.

e Retrocargadora o mixta.

e Camiones de transporte de material (para el relleno de trasdoses, etc.).

e Pala cargadora, compactadores o pisones (durante los trabajos de relleno).
e Manipuladores telescépicos.

e Carretilla elevadora.

e Plataforma elevadora de personal.
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e Grupos electrégenos que suministren energia para el funcionamiento de
dispositivos diversos tales como bombas de achique, etc.

e Herramientas de mano.

e Escaleras de mano que permitan el acceso al interior de las excavaciones.

e Cabos de gobierno para la manipulacién de las cargas suspendidas.

e Eslingas vy utiles de izado de las cargas a instalar (ganchos dotados de pestillo
de seguridad y restantes Utiles especificos para la manipulacion de cada tipo de
prefabricado).

C) Identificacion de Riesgos:

e Sepultamiento o hundimiento.

¢ Caida de personas al mismo o distinto nivel.

e Caida de personas en altura desde el borde de las excavaciones.

e Caida de personas en altura al interior de las arquetas.

¢ Caida de cargas suspendidas.

e Caida de materiales desde los bordes de excavacion.

e Atrapamientos y golpes con cargas suspendidas.

e Contactos eléctricos directos e indirectos.

e Los derivados de interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.

e Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria. Choques
entre maquinas y vehiculos.

e Vuelcos de maquinas en proximidad de bordes de excavacion.

e Los derivados del ambiente pulvigeno, vibraciones, y ruido.

e Sobreesfuerzos.

e Proyeccién de fragmentos y particulas.

D) Riesgos especiales:

Se constata en la identificacion de riesgos realizada la existencia de riesgos
catalogados como especiales (sepultamiento, caida en altura, manipulacién de
prefabricados pesados, trabajos en la proximidad de lineas eléctricas, etc.) segun el
Anexo II del R.D. 1627/1997, por lo que durante estos trabajos estara presente en
todo momento un recurso preventivo. Ademas, en cuanto a la posible concurrencia
de diferentes actividades que se desarrollen sucesiva o simultdneamente en el
montaje de los prefabricados asociados a la red de tuberias, se hace necesaria la
presencia de recurso preventivo que realice el control de la correcta aplicacion de los
métodos de trabajo (Art. 32 bis, apartado 1a. de la Ley 31/1995).
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E) Prevision de medidas preventivas:

Se cumpliran el conjunto de medidas previstas en este documento para todas
aquellas actividades que guarden relacion con el montaje de los prefabricados
asociados a la red de riego: Descargas y acopios de los prefabricados, trabajos en la
proximidad de lineas eléctricas, excavacidn en zanja y montaje de tuberia,
manipulacion manual e izado de cargas, etc.

Se verificard durante todo el periodo de ejecucidén de las actividades (desde
gue se ejecute una excavacién y hasta que se complete el montaje de los
prefabricados) que los taludes de todas las excavaciones a las que debieran acceder
los trabajadores se corresponden con las condiciones de estabilidad previstas en este
documento (las necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores por parte
del empresario, bien a partir de los taludes estables previstos en el Proyecto
Constructivo, los nuevos taludes amparados en un calculo justificativo, etc.).
Ademas, se cumplirdn otros aspectos ya comentados en anteriores capitulos de este
Estudio de Seguridad, entre los que se destacan especialmente los relacionados con
el riesgo de caida de los operarios desde el borde de las excavaciones, las distancias
maximas de aproximacion de cargas estaticas y dinamicas respecto de su borde, la
prohibicién de presencia de los trabajadores en el radio de accidén de la maquinaria y
en la zona de influencia de las cargas suspendidas, etc.

Durante el montaje de los prefabricados asociados a la red de tuberias
proyectada, se prohibira el inicio de trabajos que impliquen riesgos por interferencias
con posibles servicios afectados (lineas eléctricas, conducciones de gas, canales,
carreteras abiertas al trafico rodado,...) hasta que éstos no se planifiquen
debidamente por la empresa contratista en su Plan de Seguridad, partiendo de la
premisa de desviar o poner fuera de funcionamiento las citadas instalaciones con el
objeto de evitar en su origen las citadas situaciones de riesgo.

Se Debe considerar que se encontrardn grandes pozos o arquetas
prefabricadas, constituidos a base de distintos elementos también prefabricados
(anillos en el caso de pozos, marcos en el de las arquetas, etc.) que se deberan
instalar en altura de manera progresiva. Por lo tanto, no solamente se debera
garantizar la estabilidad de las cargas suspendidas durante su izado, sino también
una vez montadas en su ubicacién definitiva. Ademas, se tendra en cuenta que para
las alturas consideradas la recepcion y el montaje de los prefabricados podria implicar
un riesgo de caida en altura. Para resolver estas situaciones, integrando en el proceso

los principios de accidn preventiva del Art. 15, deberdn adoptarse las siguientes
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medidas, que seran desarrolladas por el empresario contratista en su Plan de
Seguridad:

¢ Si bien en el caso de las pequenas arquetas prefabricadas el montaje se podra

realizar con retroexcavadora, mixta, etc., en el caso de los anillos y los marcos

de los grandes pozos y arquetas prefabricadas el montaje se realizard mediante

una grua moévil autopropulsada, de acuerdo con lo establecido en el presente

documento.

El montaje de cada prefabricado se realizara conjunta y coordinadamente con
el relleno. Por tanto, una vez montada la altura de anillos o marcos que
corresponda, se detendra el montaje de los siguientes elementos y se procedera
al relleno o trasdosado de los instalados (de esta forma se evitaran los riesgos
por interferencia entre el movimiento de tierras y el uso de los equipos de izado
-presencia de operarios en la zona de influencia de las cargas, posibles
atropellos...-). Ademas, el relleno siempre se debera detener al menos a 1,00
m. de la coronacion de la arqueta o pozo, con el objeto de que durante el
montaje y la recepcion de los siguientes elementos los trabajadores no se
puedan ver expuestos a un riesgo de caida (inicialmente a distinto nivel, y

posteriormente en altura) a su interior.

En caso de que los prefabricados debieran impermeabilizarse (aplicando
pinturas asfalticas, instalando laminas de geotextil, etc.), dichas operaciones
se deberan realizar también de forma coordinada con las de relleno, de modo
que los operarios que apliquen dichos productos no se vean expuestos a un
riesgo por atropello de la maquinaria empleada para el movimiento de tierras,
etc. Por tanto, el ciclo de trabajo sera el siguiente, con las consideraciones que
se han indicado en materia de riesgo de caida y coordinacion de las actividades:
Montaje de la altura necesaria de anillos o marcos prefabricados, aplicacion de
la impermeabilizacién, relleno hasta una altura maxima situada 1 m. por debajo
de la coronacion de la estructura, y repeticién del ciclo descrito (montaje de

una nueva secuencia de elementos prefabricados, etc.).

Durante la ejecucion de la impermeabilizacién de los trasdoses se prohibird la
exposicién de los trabajadores a un riesgo de caida en altura o a distinto nivel
(para ello estas labores se deberan realizar junto con el relleno). De igual forma,
los operarios que manipulen el rodillo telescépico mediante el que se aplique la
pintura asfaltica deberan hacer uso de los equipos de proteccion individual que
determine la ficha de seguridad del fabricante del producto que se emplee

(mascarilla, gafas anti-proyecciones, guantes, ropa de trabajo adecuada, etc.).
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e Ademas, el relleno de tierras debera realizarse de manera compensada con el
objeto de evitar que la carga de este material pudiera desestabilizar los anillos

o los marcos instalados en cada momento.

Una vez colocados todos los marcos o anillos, y trasdosada toda la estructura
(incluso compactado e impermeabilizaciéon) hasta una altura maxima de 1,00
m. por debajo de su coronacidn, se procedera al montaje de la losa o tapa (a
base de placas alveolares también prefabricadas, de planchas de tramex, etc.).
Estos trabajos deberan ser desarrollados por el empresario contratista en su
Plan de Seguridad. En todo caso, dicho documento debera partir de la premisa
de no rematar el relleno de tierras hasta que se haya instalado la losa o tapa,
de tal manera que los trabajadores no se encuentren expuestos a un riesgo de
caida en altura hacia el interior de la arqueta, ni antes ni durante el montaje de

la tapa.

Por ultimo, el Plan de Seguridad del empresario contratista debera analizar las
condiciones de montaje de los distintos componentes que debieran instalarse
en el interior de las grandes arquetas prefabricadas (valvulas, tuberias...). En
este sentido, el Plan de Seguridad debera definir las condiciones conforme a las
cuales se plantee el acceso al interior de las arquetas por parte de los
trabajadores que intervengan en dichas actividades, priorizando la posibilidad
de que los propios moédulos a instalar incorporen las escaleras o pates
definitivos de acceso a su interior, de modo que se eviten todas las situaciones
de riesgo que su montaje a posteriori podria generar (riesgo de caida de cargas
suspendidas, de caida en altura, etc.).

e Prosiguiendo con lo indicado en el punto anterior, el Plan de Seguridad del
contratista deberd priorizar el hecho de que las escaleras dispongan de una
estructura de proteccion para los trabajadores que las utilicen (estructuras de
anillos en el caso de escaleras de pates...), cuyo empleo se complementara
mediante el de una linea de vida vertical a la que los operarios anclaran su
dispositivo anti-caidas durante todo el transcurso de las maniobras de entrada
y salida.

e Todos los huecos que debieran habilitarse en el paramento de las arquetas para

la posterior instalacion de las tuberias que descarguen su contenido en las

mismas, deberdan mantenerse permanentemente protegidos durante todo el
intervalo de tiempo que transcurriera hasta el montaje de dichas tuberias por
medio de una barandilla o proteccidn colectiva, solida y rigida.

F) Prevision de protecciones colectivas y protecciones complementarias:
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e Barandilla rigida de proteccién.

e Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigdn.

¢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper.

¢ Sefalizaciéon de caminos afectados o cortados.

e Avisadores acusticos de galibo y limitadores mecéanicos de altura instalados en
la maquinaria ante lineas eléctricas aéreas.

e Topes de seguridad.

¢ Sefiales de riesgos.

e Porticos de senalizacion de galibo ante lineas eléctricas aéreas.

G) Prevision de protecciones individuales:

e Guantes de seguridad.

e Calzado de seguridad.

e Casco de seguridad.

e Chaleco reflectante.

e Ropa de trabajo adecuada.

¢ Botas de agua.

e Dispositivo anti-caidas y lineas de vida.
e Mascarilla antipolvo.

e Gafas o pantallas anti-proyecciones.

9.9. HINCA DE TUBERIAS

A) Descripcién y procedimiento:

El entorno en el que se enmarca la red de riego proyectada determina la
existencia de dificultades que se presentan bajo la forma de vias abiertas al trafico
rodado (como carreteras o caminos), canales, etc., que suponen un obstaculo para
dar continuidad a la citada red. Para solventar esta problematica se recurrira al
empleo del procedimiento de trabajo conocido por el nombre de hinca de tuberia,
mediante el cual se hace pasar éstas bajo el servicio afectado en cuestién sin
interferir con él, y muy importante, sin necesidad de que deba realizarse su
reposicion.

En lo relacionado con la hinca de tuberia, debe resaltarse que durante estas
labores los operarios pueden verse expuestos a las mismas situaciones de riesgo que
se plantearon para la excavacion en zanja y el montaje de la tuberia, motivo por el
cual resultard de aplicacién todo lo establecido en esta materia (taludes estables,

medidas relacionadas con el riesgo de caida de cargas suspendidas, caidas en altura
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o al mismo nivel desde el borde de las excavaciones, atropellos, etc.). Por lo tanto,
hecha esta resefia, se omiten nuevas referencias a las cuestiones que ya se han
desarrollado, y pasaremos a desarrollar lo especifico de los trabajos de hinca de
tuberia.

Para empezar, la empresa contratista en su planificaciéon preventiva debera
identificar todos y cada uno de los puntos de cruce en los que deban ejecutarse
hincas, indicando para cada uno de ellos el servicio concreto bajo el que se cruza
(para las carreteras, se especificara los PP.KK.) el didmetro de la camisa y de la
tuberia que se alojard en su interior, el tipo de tuberia, la longitud de la hinca, el
término municipal en el que se ejecutaran los trabajos, los servicios afectados que
pudieran generar riesgos por interferencias (lineas eléctricas aéreas o enterradas,
conducciones de gas,...), profundidades de las excavaciones asociadas a las hincas,
etc.

Existen dos procedimientos generales para la ejecucion de hincas de tuberia:

e Hincado neumatico, en virtud del cual la fuerza que se transmite a la camisa se
realiza por percusion, a través de un piston provisto de un martillo de empuje,
el cual es accionado por medio de un compresor.

e Hinca por rotoperforacidén. En este caso, el equipo esta formado por una hélice
(generalmente de 6 m. de longitud) a la cual se acoplan nuevos tramos
mediante una unién machi-hembrada con un pasador de seguridad, la cual se
introduce en el interior de la camisa. Mediante el movimiento de rotacidén que
le transmite el equipo a la hélice, ésta perfora el terreno al tiempo que empuja

la camisa para que se hinque.

B) Equipos de trabajo, maqguinaria y medios auxiliares:

e Camiodn-grua, utilizado Unicamente para carga y descarga.

e Retroexcavadoras.

e Retrocargadora o mixta.

e Camiones de transporte de material (para el relleno, etc.).

¢ Pala cargadora (durante los trabajos de relleno).

e Equipo de hinca de tuberia o “topo”.

e Grupos electrogenos que suministren energia para el funcionamiento de
dispositivos diversos tales como bombas de achique, etc.

e Compresor.

e Equipo de soldadura.

e Sierra radial y otras herramientas eléctricas.
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e Herramientas de mano.

e Escaleras de mano que permitan el acceso al interior de las excavaciones.

e Cabos de gobierno para la manipulacién de las cargas suspendidas.

e Eslingas vy utiles de izado de las cargas a instalar (ganchos dotados de pestillo
de seguridad y restantes Utiles especificos para la manipulacion de cada tipo de

prefabricado).

C) Identificacion de Riesgos:

e Sepultamiento o hundimiento.

e Caida de personas al mismo o distinto nivel.

e Caida de personas en altura desde el borde de las excavaciones.

e Caida de personas en altura al interior de las arquetas.

e Caida de cargas suspendidas.

e Caida de materiales desde los bordes de excavacion.

e Atrapamientos y golpes con cargas suspendidas.

e Contactos eléctricos directos e indirectos.

eLos derivados de interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.

e Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria. Choques
entre maquinas y vehiculos.

e Vuelcos de maquinas en proximidad de bordes de excavacion.

e Los derivados del ambiente pulvigeno, vibraciones, y ruido.

e Sobreesfuerzos.

¢ Los derivados de los trabajos de soldadura.

e Proyeccién de fragmentos y particulas.

D) Riesgos especiales:

Se constata en la identificacion de riesgos realizada la existencia de riesgos
catalogados como especiales (sepultamiento, manipulacion de prefabricados
pesados, trabajos en la proximidad de lineas eléctricas, etc.) segin el Anexo II del
R.D. 1627/1997, por lo que durante estos trabajos estara presente en todo momento
un recurso preventivo. En cuanto a la posible concurrencia de diferentes actividades
que se desarrollen sucesiva o simultaneamente durante la ejecucidon de hincas de

tuberias (excavacion, hinca y retirada de tierras,...), se hace necesaria la presencia
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de recurso preventivo que realice el control de la correcta aplicacién de los métodos
de trabajo (Art. 32 bis, apartado la. de la Ley 31/1995).

E) Prevision de medidas preventivas:

Los trabajos se iniciaran con la excavaciéon de la trinchera de ataque para la
hinca. Para ello, se ejecutaran excavaciones con la anchura necesaria para que todas
las actividades que se realicen en su interior se desarrollen en todo momento en
condiciones seguras. Estas excavaciones se realizaran conforme a lo previsto en el
apartado sobre excavacién en zanja, destacdndose entre otras cuestiones que todos
los taludes se ejecutaran conforme a los criterios de estabilidad establecidos (ya que
se requerird la presencia de operarios en su interior), que deben respetarse las
distancias maximas de aproximacién de tierras, maquinaria..., respecto de su borde,
y que se adoptaran las medidas ya comentadas (en cuanto a delimitacion o
proteccién) para evitar la exposicion de los trabajadores a un riesgo de caida a
distinto nivel o en altura, etc.

Se estabilizard la base de las excavaciones, de modo que se garantice la
estabilidad y el perfecto apoyo de los equipos que se empleen durante los trabajos
de hinca. De igual forma, si apareciera agua en el fondo de las trincheras,
previamente al inicio de las actividades se desecara el mismo, mejorando la base con
una capa de material granular, y, en caso preciso, se ejecutara una base de hormigén
que garantice las condiciones de estabilidad establecidas. De cualquier manera, tal y
como ya se ha indicado, se prohibird la utilizacion de herramientas eléctricas
(soldadura, radiales, etc.) en el fondo de las excavaciones en presencia de agua
(resultara también de aplicacion todo lo comentado en materia del doble aislamiento
de las herramientas eléctricas que se empleen en intemperie, las condiciones de
manejo de las sierras radiales —con discos de corte apropiados al material y a la
técnica empleada-, etc.).

En el margen opuesto de la carretera, via férrea o canal bajo los que se
realicen los trabajos serd preciso ejecutar catas, mediante las cuales se permita una
observacién visual de la evolucién de las actividades. Esta observacién se realizara
exclusivamente desde fuera de las excavaciones, de manera que solo resultara
preciso acceder a las mismas una vez hayan concluido los trabajos y sea necesario
retirar la cuchilla, cabeza de corte o hélice. Teniendo en cuenta las condiciones
planteadas, y ya que finalmente estas catas resultaran visitables, se haran
igualmente extensivos a ellas los criterios anteriormente fijados en materia de
taludes estables, normas de seguridad en caso de existencia de agua, etc. Se

prohibird terminantemente la presencia de trabajadores en el interior de las catas
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hasta que el equipo de hinca no se encuentre fuera de funcionamiento y no deje de
resultar fuente de riesgo por golpes, atrapamientos por contacto con sus partes
moviles.

Tras ejecutar la trinchera de ataque se iniciaran los trabajos de hinca en si
mismos. Para ello, los equipos seran descendidos al fondo de la trinchera de ataque
por medio de una grua adecuada, respetandose cuantas medidas se han sido
planteadas en este documento en materia de montaje de tuberias con el objeto de
evitar la presencia de los trabajadores en el radio de accidén de las cargas suspendidas
(por tanto se prohibira la presencia de operarios en su zona de influencia, de manera
que si fuera preciso dirigirlas resultara obligado que dicha direccién se realice
mediante cabos de gobierno, prohibiéndose expresamente su manipulacion manual
hasta que éstas no se encuentren a una altura tal que no represente un riesgo de
atrapamiento o golpes por desplome o desplazamiento incontrolado de la carga en
suspension, etc.).

Durante la ejecucion de hincas por percusion se deberan adoptar las medidas
necesarias con el objeto de garantizar la total estabilidad del pistdn mediante el que
se transmita el golpeo a la camisa. Por lo tanto, en estos casos se vigilardn muy
especialmente todas las uniones (mediante mangueras entre el compresor y el
piston, mediante eslingas entre el piston y la camisa, etc.), prohibiéndose de manera
terminantemente la presencia de trabajadores en la zona de influencia de los objetos
que se pudieran proyectar por rotura (las citadas eslingas,...). Ademas, todas las
cargas suspendidas se eslingaran mediante ganchos dotados de pestillo de seguridad,
u otros elementos que garanticen la imposibilidad de que se suelten bien por
descuelgue, por la presion que transmita el compresor, etc.

En el caso de las hincas por rotoperforacion, el equipo se situara sobre una
bancada habilitada al efecto, de tal manera que mediante el movimiento giratorio de
la hélice, se ird hincando la camisa progresivamente en el terreno.

Generalmente, las camisas que se usan presentan una longitud de 12 m., de
modo que una vez hincada esta dimensidén resultard preciso acoplar un nuevo
implemento. La union entre los tramos se realizard mediante soldadura, con los
operarios haciendo uso obligado de los EPI’s precisos, basicamente pantallas
faciales, guantes de cuero, polainas y manguitos de soldador, etc. Ademas, la
bancada sobre la que se desliza la perforadora presentara en la zona de apoyo de las
camisas una seccion con una forma “acunada” que garantiza la estabilidad de las

mismas, evitando que rueden. De esta manera, y solo bajo estas condiciones, se
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iniciaran los trabajos de soldadura, con el nuevo tramo de camisa estabilizado sobre
la bancada.

Durante el izado de camisas se respetaran las medidas indicadas en este
documento en materia de montaje de tuberias (y el consiguiente riesgo de caida de
cargas).

Por otra parte, resulta fundamental que durante estas labores se apliquen los
suficientes puntos de soldadura para evitar la necesidad de que posteriormente algun
trabajador deba acceder al interior del tubo hincado para reparar soldaduras
defectuosas.

Finalmente, se repetira el ciclo descrito hasta completar la excavacion.
Respecto a la presencia de operarios en el interior de la trinchera durante los trabajos
de hinca, se limitara en todo lo posible la permanencia en estas zonas cuando el
equipo se encuentre en funcionamiento. Si no fuera posible, la empresa contratista
debera justificar dichas circunstancias desde el punto de vista técnico, resultando en
todo caso ineludible que los trabajadores permanezcan siempre fuera del radio de
accion de las partes moviles de la maquina, y limiten su labor a funciones de control.
Por lo tanto, la manipulacién de los elementos de la maquina (con la excepcién de
los mandos de control) se realizara con el equipo fuera de funcionamiento.

Ademas, se delimitaran los tajos de ejecucion de hinca de tuberia por medio
de valla galvanizada sobre pies derechos de hormigon (se senalizardan ademas los
riesgos que existan en la zona delimitada, todo ello mediante carteleria adecuada) y
se prohibira la presencia en dichas zonas de otros trabajadores de la obra o terceros,
especialmente en el fondo de la trinchera mientras dure el proceso de hincado de
tuberia.

Una vez finalizada la hinca se iniciara la limpieza del interior de la camisa,
cuyo procedimiento también dependera del tipo de perforadora usada:

eEn el caso de hincas por percusién se usara una hélice, que, mediante el
movimiento de rotacién que le transmitird el equipo, ird progresivamente
sacando el material hacia el foso de ataque. La Unica variacion respecto a lo
indicado para la hinca radica en los elementos que transmitiran el giro a la
hélice, en este caso de unos 3,00 a 6,00 m. de longitud, que en lugar de ser
unidos unos a otros mediante soldadura disponen de una unién machihembrada
dotada de un pasador de seguridad. Durante los trabajos de limpieza y el acople
de los implementos para la hélice se cumplira lo especificado anteriormente en
materia de presencia de operarios en el fondo de la trinchera de ataque. Se

priorizara la posibilidad de evitar la presencia de trabajadores en el interior de
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la trinchera mientras duren las operaciones, y en caso contrario, previa
justificacion técnica de la empresa contratista, se podra autorizar el acceso
limitado de operarios, cuya labor en el interior de la excavacién se cefira
exclusivamente al manejo de la maquina, desde los mandos habilitados para
ello. Por tanto, y puesto que los trabajos se limitaran a la direccién del equipo,
se prohibira que los trabajadores realicen otra labor, muy especialmente en la
zona de afeccion de las hélices en movimiento mediante las cuales se extrae el
material. Ademas, durante la retirada del material que extraiga la hélice fuera
de la trinchera se adoptaran las medidas organizativas precisas con el objeto
de que bajo ninguna circunstancia concurran las operaciones de limpieza y
extraccion del material del interior de la camisa con las correspondientes a su
carga y transporte a vertedero. Durante el montaje de nuevos implementos en
la hélice se respetaran las medidas que se han comentado antes en materia de
riesgo de caida de cargas suspendidas.

e En el caso de hincas por rotoperforacion, el material se extrae de la camisa
conforme que ésta se va hincando en el terreno. Para ello, la maquina estara
provista de unas bandejas sobre las que va cayendo la tierra que sale de la
excavacion. En el momento de parar la mdaquina para acoplar un nuevo
implemento de hélice, las bandejas se engancharan con la grla, se vaciaran en
el exterior de la excavacion, y se volveran a colocar para continuar con el
proceso de limpieza-hincado del tubo.

Una vez finalizado el proceso de hinca y limpiada la trinchera, se procedera al
montaje de tuberia en el interior de la camisa. Durante los trabajos tampoco se podra
dar interferencias, para lo cual previamente se habra retirado el equipo de hinca y se
habra limpiado el foso.

Previamente al montaje de la tuberia, se rellenara la trinchera hasta dejar la
base a cota con la camisa, se colocaran los correspondientes separadores, y se
introducira la misma atendiendo a las siguientes posibilidades:

e Por empuje con maquinaria o mediante medios manuales, si el peso de la
tuberia lo permite, conforme a los criterios sobre manipulacién manual de
cargas previstos.

eTirando desde el otro extremo ayudados por cabos. En esta situacion, los cabos
se trasladaran de un extremo al otro de la camisa por medio de guias (como
las usadas en canalizaciones eléctricas o de telecomunicaciones), de manera
que durante estas operaciones no resultard preciso que los trabajadores

accedan al interior de las camisas.
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En otro orden de cosas, tal y como se ha venido introduciendo, durante la
ejecucion de las hincas se deberan adoptar los protocolos de coordinacién y
organizacion de las actividades realizadas en los tajos (éstos se integraran al Plan de
Seguridad del contratista), partiendo de las siguientes premisas:

e Se iniciara la excavacion de la trinchera de ataque sin que bajo ningin concepto
se permita la presencia en su fondo de los operarios de la empresa que ejecute
la hinca.

e Una vez ejecutada la trinchera, se iniciara la perforacién. Durante estos trabajos
se limitard en todo lo posible la presencia de trabajadores en su interior, que
en todo caso se limitaran a realizar las comprobaciones y labores de direccién
indicadas. Se prohibira terminantemente la presencia de operarios en la zona
de influencia de las partes moéviles de los equipos, pistones, o de cualquier
elemento que pudiera proyectarse sobre los mismos accidentalmente.

e Los trabajos de excavacion de la cata o foso en la salida de la camisa se haran
conforme a lo establecido en el punto inicial.

e Solamente cuando se hayan completado los trabajos de movimiento de tierras
asociados a la cata, los trabajadores que ejecuten la hinca podran acceder a su
interior y retirardn la cuchilla o hélice, siempre en ausencia de otros
trabajadores. Del mismo modo, ningun operario podra acceder a la cata si el
equipo de hinca todavia se encuentra en funcionamiento.

e Durante el proceso de limpieza si podrian darse situaciones de interferencia,
pues conforme se extraen los distintos tramos de hélice debe sacarse de la
trinchera el material procedente de la perforacidon. Para evitar los riesgos por
estas posibles interferencias, deberan organizarse debidamente los trabajos, de
tal manera que éstos nunca concurran en el interior de la trinchera. Asi, sélo se
iniciara la limpieza cuando se extraiga la hélice, el equipo de hinca se encuentre
fuera de funcionamiento, y los operarios intervinientes en la hinca se
encuentren fuera de la trinchera. De igual manera, hasta que los trabajos de
limpieza no finalicen, los trabajadores que ejecuten la hinca no descenderan
nuevamente a la misma para proseguir con los suyos, incorporando otro

implemento a la hélice, y repitiendo el proceso de acuerdo con el ciclo descrito.

Teniendo en cuenta que los trabajos se realizardn en el entorno de
determinados servicios, como carreteras, vias férreas, canales, etc., deberan tenerse

en cuenta las posibles interferencias que se generaran para con los mismos:
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e Respecto a las interferencias que podrian representar los trabajos para con el

trafico rodado, se solicitard autorizacién para éstos a los titulares de las

carreteras que se crucen. Ademas, se dispondra sefalizaciéon provisional de

obras conforme al contenido de la Norma 8.3-IC, cumpliéndose para ello el

protocolo que en cuanto a su colocacion y retirada se establece en el presente

Estudio de Seguridad.

e Por otro lado, todos los operarios haran uso de ropa de alta visibilidad. Ademas,

en los casos de ejecucién de hinca bajo carreteras, se prohibira que la

maquinaria usada realice maniobras de cruce de carreteras, para lo cual se

limitaran a incorporarse al carril contiguo y proseguir el avance hasta que

resulte posible un cambio de sentido respetando las normas de circulacion.

e El cruce a pie de las carreteras debera realizarse siempre conforme a lo previsto

en el codigo de circulacion, es decir, sélo cuando para ello se den unas optimas

condiciones de visibilidad, y siempre en el interior de la zona sefializada. En el

caso de que no se dieran las citadas condiciones, resultara obligada la presencia

sefialistas que auxilien la maniobra de cruce del trabajador, sin que en ningun

momento aquéllos invadan parte alguna de la calzada.

e Durante la ejecucidn de la trinchera de ataque en las hincas de tuberias bajo

los canales se deben adoptaran los resguardos o distancias de seguridad

precisas respecto a los mismos, de manera que la excavacion no los pueda

descalzar y comprometer su total estabilidad, muy especialmente durante las

temporadas de riego, ya que el peso del agua ejercera un efecto desfavorable.

e En cuanto a los trabajos de ejecucién de hincas en el entorno ferroviario, seran

de aplicacion las prescripciones del administrador ferroviario (de su Reglamento

General de Circulacion...), prohibiéndose la ejecucion de cualquier trabajo fuera

de la zona de seguridad (entendida esta como la que se comprende tres metros

a ambos lados de los bordes exteriores de cada carril) de la via en tanto en

cuanto no se encuentre presente en el tajo el correspondiente agente del citado

administrador (piloto, encargado de trabajos, etc.).

e Los tajos se delimitardn mediante valla galvanizada sobre pies de hormigén.

Ademas, muy especialmente en caso de proximidad con carreteras, resultard

obligado que se dispongan elementos que protejan a sus usuarios de las

excavaciones abiertas, del tipo barrera new jersey lastrada con agua o arena,

o similar.

qZ
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Por otra parte, debera garantizarse la total proteccién de los operarios frente
a agentes fisicos, como el ruido, vibraciones, polvo, etc. Para ello, deberan realizarse
las oportunas mediciones y evaluaciones de riesgos, y si los resultados obtenidos
superasen los valores establecidos por las normas vigentes (valor que da lugar a una
acciéon) se dotara a los operarios de las protecciones correspondientes, como
protectores auditivos, mufiequeras anti-vibraciones, mascarillas anti-polvo, etc.

Se aplican los principios de la accion preventiva del Art. 15 de la Ley 31/1995
prohibiendo el acceso de los trabajadores al interior de las camisas para realizar
cualquier tipo de comprobacién, de actividad, etc. En cualquier caso, si se dieran
situaciones excepcionales que hicieran inviable el cumplimiento de lo establecido (por
ejemplo, si fuera preciso rematar una soldadura defectuosa, ...), la empresa
contratista debera justificar desde el punto de vista técnico dicha circunstancia en su
Plan de Seguridad y Salud, e integrara en el mismo los procedimientos de trabajo a
aplicar, las medidas preventivas y protecciones necesarias para garantizar la
seguridad de los operarios, etc., teniendo en consideracion que dichas actividades se
realizaran en un espacio confinado, y que por lo tanto deberda realizarse un
concienzudo analisis de las condiciones ambientales (medicidon de la concentracién
de gases, y en base a ésta, posible uso de equipos de respiracion auténoma, etc.),
de las medidas de emergencia a implantar (medios necesarios para garantizar un
rescate eficaz de los trabajadores, sistemas de comunicacion con el interior, etc.),
condiciones de iluminacion, control de accesos, presencia del recurso preventivo, etc.

Por ultimo, en algunas ocasiones (sobre todo en el cruce de rios) puede darse
la circunstancia de que la limpieza del material se complique como consecuencia de
obstrucciones que no pueda resolver la hélice. Por lo tanto, la empresa contratista
debe valorar en su Plan de Seguridad la posibilidad de que se puedan estar
situaciones, y planteard para las mismas los procedimientos de trabajo que estime
mas oportunos (como pudiera tratarse de la limpieza del interior de la camisa
mediante equipos de inyeccidén de agua a alta presion -similares a los empleados por
las empresas dedicadas a los desatascos de las conducciones de alcantarillado-, u

otros).

F) Prevision de protecciones colectivas y protecciones complementarias:

e Barandilla rigida de proteccién.

e Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigén.
e Barrera de tipo new jersey.

¢ Balizamiento de malla naranja tipo stopper.

e Sefializacion de caminos afectados o cortados.
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¢ Avisadores acusticos de galibo y limitadores mecéanicos de altura instalados en
la maquinaria ante lineas eléctricas aéreas.

e Topes de seguridad.

¢ Sefales de riesgos.

e Porticos de senalizacion de galibo ante lineas eléctricas aéreas.

G) Prevision de protecciones individuales:

e Guantes de seguridad.

e Calzado de seguridad.

e Casco de seguridad.

¢ Chaleco reflectante.

e Ropa de trabajo adecuada.

e Botas de agua.

e Mascarilla antipolvo.

e Los EPI s correspondientes a los trabajos de soldadura.
¢ Protectores auditivos.

e Gafas o pantallas anti-proyecciones.

9.10. EJECUCION DE ESTRUCTURAS IN SITU

En funcion de los casos, implicaran la ejecucion de muros de gran altura.
Generalizando, nos encontraremos estas obras de fabrica o arquetas asociadas a
estaciones de bombeo (cantaras, filtros de cadenas, etc.), balsas (para valvulas de
sobre-velocidad, aliviadero,...), y centros de transformacién (para los depdsitos de
aceite, etc.).

Si bien hasta el momento los riesgos asociados a las actividades han venido
girando en torno a la estabilidad de las paredes de las excavaciones abiertas, en el
caso de las obras de fabrica (y muy especialmente en el de las grandes arquetas) los
riesgos mas importantes serdn los relacionados con la presencia de operarios en
altura, los derivados del izado de cargas y la manipulacidon de prefabricados mediante
medios mecanicos, y los asociados al montaje, desmontaje y empleo de medios
auxiliares (como andamios, e incluso cimbras).

En cualquier caso, antes de pasar al analisis especifico de los procedimientos
de trabajo, medidas preventivas y protecciones correspondientes a estos trabajos,
conviene que se definan una serie de normas preventivas asociadas a varias

situaciones comunes no solamente a los mismos, sino también a otras unidades de
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obra, como la ejecucién de anclajes de valvulas y piezas especiales, de cimentaciones
y forjados de las estaciones de bombeo, los apoyos de las nuevas instalaciones

eléctricas, etc. Estas son las siguientes:

e Normas preventivas asociadas con las actuaciones previas al inicio de la
ejecucion de las estructuras y otras instalaciones (obras de fabrica, estaciones
de bombeo, subestaciones eléctricas, etc.).

e Normas preventivas relacionadas con los trabajos de encofrado y desencofrado.

e Normas preventivas relacionadas con los trabajos de ferrallado.

e Normas preventivas relacionadas con los trabajos de hormigonado.

e Normas preventivas para el izado de cargas mediante la grda autopropulsada.

e Normas preventivas relacionadas con la coordinacién de actividades
empresariales.

Las normas generales que se acompafian en ningln caso pretender sustituir
a las que se citan en otros apartados del presente Estudio de Seguridad y Salud
(maquinaria y medios auxiliares, etc.), sino facilitar su integracion en los
procedimientos de trabajo que mas adelante se describirdn, de tal manera que se
facilite la comprension del presente apartado, se desarrolle su uniformidad y se
facilite a la empresa contratista su posterior desarrollo a través de los apartados
correspondientes de su Plan de Seguridad.

Normas preventivas relacionadas con las actuaciones previas al inicio de la ejecucion
de las estructuras y otras instalaciones.

Previamente al inicio de cualquier actividad relacionada con la ejecucion de
las estructuras deben analizarse los riesgos derivados de los posibles servicios
(conducciones de gas, lineas eléctricas aéreas o enterradas, etc.) que pudieran verse
afectados, de tal suerte que de forma previa al inicio de los trabajos las instalaciones
en cuestion deberdn haber sido antes repuestas, desviadas, puestas fuera de
servicio, o bien se adoptaran las oportunas medidas basadas en la planificacién
preventiva de la actividad (resguardos, topes, barreras...) en virtud de las cuales se
evite todo tipo de riesgo derivado de situaciones de interferencia o de afeccidén. Por
lo tanto, el Plan de Seguridad de la empresa contratista tendra en consideracién todas
estas cuestiones, integrando la prohibicidon de iniciar trabajos relacionados con la
ejecucion de estructuras hasta que no se hayan evitado los riesgos por posibles
afecciones y se planifiquen cada una de las actuaciones concretas desde el punto de

vista preventivo (tanto la reposicion, la puesta fuera de servicio, la ejecucion de
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trabajos en la proximidad de servicios afectados, etc.), partiendo para ello de las
premisas que se adjuntan al presente Estudio de Seguridad y Salud.

No obstante, y teniendo en cuenta el contenido de la legislacién vigente -art.
5.2, apartado a), del R.D. 1627/1997 y art. 15 de la Ley 31/1995, principios de la
acciéon preventiva-, la empresa contratista debera integrar en su planificacion
preventiva el compromiso de establecer como solucién prioritaria frente a la posible
ejecucion de trabajos en proximidad de servicios afectados, el hecho de que todos
ellos reciban el tratamiento adecuado antes del inicio de las actividades mediante su
reposicién, elimindndose de esta manera la fuente de riesgos por interferencias. En
caso de que esto no resultara posible el Plan de Seguridad del contratista integrara
la justificacion técnica conforme a la cual se acredite esta circunstancia.

Previamente al inicio de las actividades se acopiardn mediante camidén-grua el
conjunto de medios y materiales necesarios para la ejecucion (paquetes de ferralla,
chapas de encofrado, cimbras y otros medios auxiliares, etc.). Estos acopios se
estableceran en zonas que bajo ningun concepto interfieran con la ejecucién (bien
por su proximidad a bordes de excavacion, zonas de paso de maquinaria, lugares
que se pudieran ver afectados por el izado de cargas durante la ejecucién, etc.).
Ademas, los acopios se deberan senalizar y delimitar mediante cierres rigidos (del
tipo valla galvanizada, etc.). Todos los acopios se acondicionaran de forma que se
garantice la estabilidad de los materiales almacenados. En este sentido, se prohibira
que en el acopio de materiales se rebasen las alturas que a tal efecto hayan
establecido sus respectivos fabricantes, fijdndose no obstante en el presente Estudio
de Seguridad una altura maxima de 2 m., de tal manera que en todo momento se
puedan realizar las operaciones de eslingado, deslingado, etc., desde escalera de
mano y sin que bajo ningln concepto los operarios se vean expuestos a un posible
riego de caida en altura.

Por otra parte, debera considerarse que la ejecucién de estas estructuras se
extendera en el tiempo de manera importante (se trata de tajos puntuales y de larga
duracidn), motivo por el cual el Plan de Seguridad y Salud de la empresa contratista
integrara la obligacién de disponer instalaciones de higiene y bienestar adecuadas
mientras se prolonguen los trabajos (al menos un aseo), que deberan reunir las
exigencias planteadas en el presente documento. Paralelamente, la empresa
contratista debera prever el acondicionamiento en cada tajo de unas instalaciones
especificamente disefiadas para el almacenamiento de productos tales como gasoil,
desencofrante etc. Por ultimo, en cada tajo de ejecucion de estructuras la empresa

contratista habilitard zonas especificas para la disposicion de extintores portatiles y
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de botiquines, que se mantendran en perfecto estado de conservacion vy
mantenimiento.

Ademas, en todos los tajos relacionados con la ejecucién de estructuras
intervendran operarios que cuenten con una informacion adecuada y suficiente en
materia de primeros auxilios; de forma complementaria, en todos los tajos debera
existir al menos un trabajador que cuente con una formacion especifica en esta
materia, y que pueda intervenir en primera instancia en caso de que se produjera un
posible accidente. Finalmente, la empresa contratista deberad considerar en su Plan
de Seguridad que la vigilancia de la salud de los trabajadores debera prever las
condiciones especiales de trabajo que se daran durante la ejecucion, de manera que,
entre otros aspectos, se evite la presencia de trabajadores que padezcan de vértigos

realizando trabajos sobre andamios o en altura.

Normas preventivas relacionadas con los trabajos de encofrado y desencofrado:

Los encofrados se montardan y desmontaran siempre conforme al
procedimiento de trabajo que a tal efecto facilite su suministrador o fabricante.

Previamente a su montaje, se comprobara la resistencia y estabilidad de la
configuracién elegida frente a los esfuerzos transmitidos por el hormigdn, etc. Este
mismo planteamiento se seguira en cuanto a los anclajes, apuntalamientos,
arriostramientos, etc., de tal forma que también se pueda garantizar su estabilidad
y resistencia. Solo se emplearan las piezas y los Utiles recomendados por el fabricante
o suministrador de los encofrados. Ademas, previamente a su montaje se debera
comprobar que todos los elementos que formen parte de la configuracion elegida se
encuentran en perfecto estado de conservacion.

Una vez realizado el encofrado, y antes de que se hormigone el elemento en
cuestién (o de que los trabajadores accedan a las consolas de hormigonado), se
realizard una minuciosa revision de todas las uniones, anclajes, apuntalamientos y
arriostramientos en los distintos planos, de tal manera que se puedan evitar
reventones o incluso el colapso de la estructura derivados de un deficiente montaje.
Estas comprobaciones se realizardn en todas las piezas encofradas, y de forma
especial en el caso de los alzados de los muros de las grandes arquetas.

Todas las chapas de encofrado se eslingaran desde los puntos y mediante los
Utiles especificos que acrediten su total estabilidad durante el proceso de izado. Se
prohibird terminantemente que durante el encofrado las chapas se deslinguen antes
de que se asegure su total estabilidad por medio de los arriostramientos y

apuntalamientos que correspondan. Idénticas condiciones se plantearan durante el
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desencofrado, de forma que las chapas siempre se habran eslingado antes de que se
inicie su desmontaje.

De forma general, todos los trabajos que deban realizarse en altura con
motivo del encofrado y desencofrado se desarrollaran desde plataforma elevadora de
personal. Los trabajadores en la plataforma siempre se situaran fuera de la zona de
influencia de las cargas suspendidas, que se dirigiran exclusivamente mediante cabos
de gobierno. Solo se permitira la realizacién de trabajos de encofrado y desencofrado
desde escalera de mano cuando la altura de trabajo de los operarios no los situe
sujetos a un posible riesgo de caida en altura, a mas de 2,00 m.

Cuando el hormigonado de los elementos se realice desde consolas de
hormigonado instaladas en los encofrados, sus soportes se instalaran junto con los
propios encofrados, previa comprobaciéon de sus uniones. Posteriormente se
montaran las plataformas de trabajo y las barandillas por medio de una plataforma
elevadora de personal. Finalmente, se precisa que durante todo el transcurso de los
trabajos relacionados con la ejecucion de estructuras que requieran del empleo de
una plataforma elevadora de personal, se prohibira que los trabajadores abandonen
el recinto protegido que constituye su cesta, o incluso que se encaramen sobre su

barandilla.

Normas preventivas relacionadas con los trabajos de ferrallado:

Se cubriran todas las esperas de ferralla, instalando sobre las puntas de los
redondos tapones de presion. Con esta accidén se elimina el riesgo de ensartarse en
la “ferralla de espera” en caso de caida.

El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se realizara
suspendiendo la carga desde al menos dos puntos separados, para que la carga
permanezca estable. El angulo superior formado por los dos extremos del aparejo a
la altura de la argolla de cuelgue, serd igual o inferior a 90°.

Las maniobras de ubicacion in situ de emparrillados suspendidos a gancho de
grua se deberd ejecutar por un minimo de tres operarios; dos de ellos guiando la
ferralla suspendida mediante dos cabos de gobierno en dos direcciones, mientras un
tercero procede manualmente a efectuar las correcciones de aplomado, sélo cuando
la parrilla no sea fuente de riesgo por caida, etc.

No se permitird que la ferralla armada transportada a gancho de grua pase
sobre las personas. El cuelgue se realizara con garantia de firmeza para evitar la

caida de la pieza.
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Cuando los paquetes de barras no tengan la rigidez necesaria se emplearan
balancines u otros elementos similares con varios puntos de enganche. Estd
absolutamente prohibida la descarga empleando latiguillos sencillos.

El acopio se realizara lejos de taludes y excavaciones. Se estableceran pasillos
limpios para el movimiento de las personas.

Las barras de ferralla se almacenaran ordenadamente y no interceptaran los
pasos. Se acopiaran sobre durmientes por capas ordenadas de forma que se eviten
los enganches fortuitos entre los paquetes. De este modo, y mediante el uso de
guantes se elimina el riesgo de erosiones, cortes y golpes. Se mantendra el orden y
la limpieza durante la ejecucién de los trabajos.

Los desperdicios o recortes de hierro se recogeran acopiandose en lugar
determinado.

Toda la ferralla presentada “in situ” pendiente del gancho de grua debera
quedar apuntalada de inmediato antes de ser desprendida del aparejo de cuelgue.
Asi se evita el riesgo de desplome de la ferralla armada sobre los trabajadores.

En la realizacion de trabajos en altura sera preceptivo el uso de plataformas
de trabajo seguras, que cumplan en todo momento las prescripciones de las hormas
de aplicacion respecto a anchura, proteccion colectiva en todo su perimetro (formada
por pasamanos a 1,00 m., listén intermedio y rodapié), etc.

Para trabajos en altura localizados y de corta duracion se podra utilizar, segin
los casos, un arnés anticaidas, si previamente se ha preparado un punto fuerte y
seguro donde anclarlo.

Se prohibe terminantemente que los operarios trabajen encaramados a una
armadura montada o en montaje. Las escaleras de mano que se empleen cumplirdn
las condiciones indicadas en la ficha correspondiente y la legislacion vigente que les
sea de aplicacion. El responsable del tajo velara por el estado de las escaleras que
fuera preciso emplear para el ascenso y descenso a los puntos de colocacion de
ferralla. Queda prohibido trepar por las armaduras.

Cuando resulte necesario instalar una pasarela de acceso desde el terreno al
lugar de trabajo, ésta permanecerda en todo momento protegida mediante una
barandilla reglamentaria en todo su perimetro, que se anclara sélidamente en todos
sus apoyos con el objeto de garantizar su total estabilidad. Se prohibe que a estos
efectos se empleen como pasarelas estructuras improvisadas: Tablones de madera,
chapas de encofrado, etc.

En las armaduras de ferralla no se colocaran focos para alumbrado que estén

apoyados o en contacto con las armaduras, en prevision de electrocucion.
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Se instalaran sobre las parrillas de ferralla planchas de madera, a fin de que
el personal no pueda introducir el pie al andar por encima.

Normas preventivas relacionadas con los trabajos de hormigonado:

En la realizacion de trabajos en altura sera preceptivo el uso de plataformas
de trabajo seguras, que cumplan en todo momento las prescripciones de las normas
de aplicaciodn respecto a anchura, proteccion colectiva en todo su perimetro (formada
por pasamanos a 1,00 m., listdn intermedio y rodapié), etc.

Para trabajos en altura localizados y de corta duracién se podra utilizar, segun
los casos, un arnés anticaidas, si previamente se ha preparado un punto fuerte y
seguro donde anclarlo.

Se mantendra orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

Antes de proceder al hormigonado se comprobara la estabilidad del conjunto
formado por el encofrado mas la armadura.

El vertido del hormigdn se realizara extendiendo el hormigdn con suavidad sin
descargas bruscas, y en superficies amplias con el objeto de garantizar la estabilidad
de los encofrados.

e Previsidon de medidas preventivas en el vertido de hormigén mediante bombeo:

o El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigén estara
especializado en este trabajo.

o La manguera terminal del vertido serd gobernada a la vez por dos
operarios, para evitar accidentes por movimiento incontrolado de la misma.

o Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se
establecera un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los
operarios que gobiernan el vertido con la manguera.

o El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de
hormigonado, sera dirigido por un operario especialista, para evitar
accidentes por “tapones” y por sobrepresiones internas.

o Antes de iniciar el bombeo del hormigén se deberd preparar el conducto
enviando una masa de mortero de alta dosificacion, para evitar atoramiento
o tapones.

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza, sin antes instalar la

O

redecilla de recogida a la salida de la manguera, tras el recorrido total del
circuito. En caso de detencion de la bola se paralizard la maquina, se

reducira la presion a cero y se desmontara a continuacién la tuberia.
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o Los operarios sujetaran la manguera terminal a elementos sélidamente
fijados antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, apartandose del
lugar antes de iniciarse el proceso de limpieza.

o Se revisaran periédicamente los circuitos de aceite de la bomba de
hormigonado.

o La tuberia de la bomba de hormigonado se apoyara sobre caballetes, y se
arriostraran las partes susceptibles de movimiento.

o ElI hormigonado de elementos verticales se ejecutarda gobernando la
manguera desde castilletes de hormigonado, o desde los medios auxiliares
establecidos en el desarrollo de los trabajos de estructuras.

o Al inicio del trabajo se enviaran lechadas fluidas para que actien como
lubricantes en el interior de las tuberias facilitando el deslizamiento del
material.

o Cuando no exista la visibilidad necesaria entre el maquinista y el encargado
del movimiento de manguera, existird un operario que sefalice al
magquinista las maniobras.

e Previsidon de medidas preventivas en el vertido directo mediante canaleta:

o Se prohibe acercar las ruedas del camién hormigonera a distancias
inferiores a las establecidas en este Estudio de Seguridad.

o Se instalaran topes de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar
vuelcos. En caso de falta de visibilidad, la maniobra estard dirigida por un
sefialista.

o En caso de riesgo de caida a distinto nivel, se instalaran barandillas rigidas
en el frente de las excavaciones, protegiendo el tajo del guia de la canaleta.

o La maniobra de vertido sera dirigida por un operario distinto al de manejo

de la canaleta.

Normas preventivas relacionadas con el empleo de la gria moévil autopropulsada:

Puesto que todas las operaciones de izado de cargas que se realicen con
motivo de la ejecucidn de las estructuras se realizardn por medio de gruas
autopropulsadas (con salvedad de los acopios de material, que podran llevarse a cabo
mediante camidn-grida), y a pesar de que en el presente Estudio de Seguridad se
incorporan otras normas generales relacionadas con el empleo de este equipo y con
el propio izado de cargas, se ha entendido necesario precisar dentro del apartado de
ejecucién de estructuras algunas cuestiones fundamentales:

El empleo de las gruas autopropulsadas se desarrollara siempre conforme a

las instrucciones de su fabricante, el contenido de este documento y el de la
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normativa de aplicacién (R.D. 837/2003). Asi, el operador dispondra del
correspondiente carné de operador de gria moévil autopropulsada, en funcién de la
capacidad del equipo. Ademas todas las maniobras serdn dirigidas y supervisadas
por un jefe de maniobras, que al igual que los operarios encargados de las labores
de estrobaje y sefalizacidén, dispondran de formacién adecuada y suficiente para el
desempefio de dichas tareas.

En ningln caso se rebasara la maxima capacidad de carga, ni de la grua, ni
de los accesorios de izado que se emplearan en cada momento (eslingas, cadenas,
ganchos dotados de pestillo de seguridad, grilletes, etc.). Para ello, entre otras
cuestiones, la grua debera disponer del avisador de carga admisible en perfectas
condiciones de funcionamiento. Todos los Utiles empleados para el izado de cargas
mediante grias autopropulsadas deberan ser los especificos para cada carga, estar
debidamente certificados, y ademas disefiados con el objeto de evitar una posible
caida o descuelgue accidental de las cargas suspendidas. Todos estos accesorios de
izado se revisaran antes de su uso, de manera que se asegure su total resistencia
frente a los esfuerzos que deban transmitir.

Se garantizara la total estabilidad de las cargas suspendidas. Para ello, las
cargas se eslingaran desde puntos que garanticen su equilibrio estable durante el
izado. Se prohibira el empleo de gruas autopropulsadas bajo regimenes de viento
superiores a los especificados en este Estudio de Seguridad. Para garantizarlo, todas
las gruas autopropulsadas en la obra deberan disponer de un anemdmetro en
perfectas condiciones de funcionamiento.

Se prohibira la presencia de trabajadores en la zona de influencia de las cargas
suspendidas, que sélo seran dirigidas mediante cabos de gobierno. Ademas, en todos
los tajos donde se empleen gruas autopropulsadas se senalizara el riesgo de caida
de las cargas suspendidas.

No solamente se garantizara la estabilidad de las cargas, sino también la de
las gruas. Para ello deberan analizarse las condiciones que debera reunir el terreno
sobre el que operen frente a los esfuerzos que transmita el equipo. Ademas, se
prohibira que las gruas autopropulsadas operen en zonas proximas a bordes de talud,

excavaciones, u otras zonas susceptibles de hundimientos.

Normas preventivas relacionadas con la coordinacidon de actividades empresariales:

El Plan de Seguridad de la empresa contratista concretara todas las cuestiones
relacionadas con la coordinacion de actividades empresariales en todo el ambito de
la obra. No obstante, teniendo en consideracion los riesgos que entrafia la ejecucion

de las estructuras, y la excesiva frecuencia con la que se solapan las actividades
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sujetas a dichos riesgos (graves caidas en altura, montaje de prefabricados pesados,
etc.) se ha entendido necesario incorporar al presente documento unas
prescripciones minimas, que como se ha dicho seran desarrolladas por la empresa
contratista a través de su Plan de Seguridad.

En materia de izado de cargas:

e Todos los tajos de ejecucién de estructuras se delimitaran, senalizandose el
riesgo de caida de cargas suspendidas que se dara en la zona.

eEn todos los tajos, los encargados o recursos preventivos prohibiran la
presencia en la zona delimitada de terceros o de otros trabajadores de la obra
ajenos a las actividades.

e De igual forma, los encargados o recursos preventivos prohibiran la presencia
de trabajadores en la zona de influencia de las cargas suspendidas.

e Se comprobara la ausencia de operarios en zonas de batido de cargas antes del
inicio de las maniobras.

e Las operaciones de izado de cargas seran dirigidas y supervisadas por un jefe
de maniobras que las regule. Este jefe de maniobras, al igual que el personal
responsable del estrobaje y la sefializacion, dispondra de formacién adecuada
y suficiente para realizar dicha labor.

e Cuando las maniobras de izado de cargas se realicen bajo unas deficientes
condiciones de visibilidad resultard preciso que se auxilien por parte de un
sefialista ubicado en zonas desde las que se disponga de un perfecto dominio

del entorno en el que se realicen los trabajos.

Por otra parte, la ejecucion de los trabajos implicara el empleo de una serie
de equipos que, ademas, deberan operar en las proximidades de excavaciones
abiertas con trabajadores en su interior. Por lo tanto, se deberdan cumplir las
siguientes medidas de coordinacion:

e Se prohibira la presencia de trabajadores en el radio de accidén de la maquinaria,
que debera disponer de los oportunos elementos de sefalizacion (avisadores
acusticos, etc.).

e Se prohibira por parte del encargado o del recurso preventivo el acceso de los
trabajadores al interior de las excavaciones hasta que no se compruebe que
éstas relnen las condiciones de estabilidad precisas.

e Todos los equipos se distanciaran de los bordes de excavacion las distancias

previstas en este Estudio de Seguridad. Esta medida serd especialmente
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importante durante el empleo de la maquinaria de elevacién y de la bomba de
hormigonado, teniéndose en cuenta las cargas que transmitiran al terreno.

e Se organizara debidamente el transito de maquinaria y de trabajadores a pie a
lo largo de las rampas de acceso, de tal modo que se eviten las interferencias
entre los mismos.

e Durante el vertido de hormigén desde las cubas se instalaran los calzos
inmovilizadores y se senalizaran las maniobras en caso de insuficiente
visibilidad.

Finalmente, debe considerarse que esta coordinacion de actividades resultara
de vital importancia si se tiene en cuenta que la seguridad de los trabajadores
dependera en buena medida de las condiciones bajo las cuales se hayan instalado los
medios auxiliares y las protecciones colectivas e individuales que eviten el riesgo de
caida en altura. Por lo tanto, se cumplirdn las medidas siguientes:

e Previamente al acceso de los trabajadores a los medios auxiliares (consolas
habilitadas en los encofrados, plataformas de trabajo de andamios, cimbras,
etc.) o a su puesta en carga, se comprobara que éstos se han montado de
acuerdo con los requisitos determinados en los documentos de aplicacion
(instrucciones de montaje, proyectos de montaje, etc.). En el caso de andamios
y cimbras, el acceso se realizara previa certificacion del montaje.

e Seran igualmente objeto de comprobacién todos los elementos que se usen
para garantizar la estabilidad de dichos medios auxiliares: Arriostramientos,
anclajes, apuntalamientos, etc.

¢ No se permitird por parte de los encargados o recursos preventivos el inicio de
una actividad si previamente no han comprobado la correcta disposicion de las
protecciones colectivas o individuales previstas para evitar el riesgo de caida
en altura (conforme a las Normas UNE que resultaran de aplicacién, legislacién
vigente -R.D. 2177/2004, Nuevo Convenio Colectivo del Sector de la
Construccidon 2007-2011, instrucciones de montaje de sus fabricantes, etc.-):
Barandillas reglamentarias, redes y arneses de seguridad...

e Los encargados o recursos preventivos vigilaran y prohibiran que, durante el
transcurso de las actividades, puedan alterarse o modificarse las condiciones
bajo las que se hayan dispuesto las citadas protecciones frente al riesgo de
caida en altura.

Los procedimientos de trabajo descritos en los siguientes apartados (ejecucion

de cimentaciones en obras de fabrica y estaciones de bombeo, y ejecucion de alzados
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en arquetas), asi como las medidas preventivas y protecciones que se acompanan a
los mismos deben entenderse como una base de minimos que deberd ser
desarrollada y complementada por el contratista, en funcién de sus sistemas de
ejecucion, a través de su Plan de Seguridad, sin menoscabo de que bajo ningun
concepto el citado Plan implicard disminucion de los niveles de seguridad previstos
en este documento. Ademas, las posibles modificaciones que pudiera proponer la
empresa contratista atenderan siempre a los principios de la accién preventiva
recogidos en el Art. 15 de la Ley 31/1995, y de forma muy especial en el sentido de
evitar los riesgos en su origen, anteponiendo siempre la proteccion colectiva frente

a la individual, debiendo justificar dichos cambios.

9.11. EJECUCION DE CIMENTACIONES EN LAS OBRAS DE FABRICA Y
ESTACIONES DE BOMBEO

A) Descripcién y procedimiento:

Una vez acondicionada la zona de los trabajos y eliminados los riesgos que
deriven del entorno se iniciara la ejecucion de cada una de las estructuras, iniciandose
los mismos por la excavacion y la ejecucion de sus cimentaciones.

Un aspecto especialmente vinculado a la ejecucidon de cimentaciones directas
en cualquier tipo de estructura es el relacionado con los trabajos de movimiento de
tierras que se deban acometer. Si bien dichas actividades se analizan en capitulo
aparte dentro del presente Estudio de Seguridad, debemos recordar una serie de
aspectos basicos de obligado cumplimiento. En este sentido, se destaca de forma
muy especial la necesidad de que todas las excavaciones se ejecuten adoptando los
taludes definidos como estables en el Proyecto Constructivo. Ademas, en el supuesto
de que las excavaciones no se contemplaran en el citado documento, o se ejecutaran
modificando las previsiones contenidas en el mismo, se elaboraran los calculos
justificativos que acrediten la estabilidad de los taludes finalmente adoptados. Por
otra parte, con el fin de evitar interferencias con otras actividades, terceros, etc.,
sera necesario que el perimetro de todas las excavaciones se proteja mediante cierres
rigidos (bien mediante barandillas estables y resistentes retranqueadas al menos
2,00 m. respecto de los bordes de las excavaciones, valla galvanizada apoyada sobre
pies derechos de hormigdn, etc.).

Ademas, las zonas que deban transitar los equipos estaran suficientemente
distanciadas de las excavaciones (al menos la distancia maxima de aproximacion de
equipos a bordes de excavacion que se contempla en este documento), con el fin de

evitar accidentes por vuelcos, etc. Por otra parte, el acceso de los trabajadores al
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fondo de todas las excavaciones se realizard mediante escalera de mano conforme al
contenido de la legislacion vigente, o bien acondicionando rampas de acceso con
taludes lo suficientemente tendidos con el objeto de garantizar un transito seguro de
los trabajadores a través de las mismas. En el supuesto de que la excavacion
correspondiente a alguna cimentacién implicara la ejecucién de bermas intermedias,
se prohibird que se acopie material sobre las mismas y que los trabajadores transiten
sobre ellas si antes no disponen de unas adecuadas protecciones colectivas
(barandilla reglamentaria, sélida y rigida, de acuerdo con el contenido de este
documento) que eviten el riesgo de caida. Finalmente, se indica que durante los
trabajos de excavacion se deberda prever por parte de la empresa contratista la
apertura de la excavacion necesaria, y de forma muy especial entre los bordes de la
solera y sus taludes, de tal manera que los operarios que realicen actividades en su
interior (encofrado y desencofrado, ferrallado, etc.) dispongan del espacio necesario
para maniobrar en condiciones seguras. De igual manera, el acondicionamiento de
las escaleras de mano como medio de acceso al interior de las excavaciones se
realizara de tal forma que los operarios que las empleen bajo ningin concepto se
puedan ver expuestos a un riesgo de caida en altura.

El armado de las cimentaciones se iniciard a nivel del hormigdn de limpieza.
En la situacion que nos ocupa, con cantos de zapata en principio inferiores a 1,20 m.,
no sera necesario el montaje de medios auxiliares desde los que los trabajadores
realicen las operaciones. No obstante, las actividades se deberan desarrollar de
acuerdo con lo establecido en este Estudio de Seguridad en materia de trabajos de
ferrallado, y especialmente en lo relacionado con la necesidad de que los operarios
en todo momento transiten sobre la ferralla mediante plataformas estables y
resistentes de anchura minima de 60 cm., y la necesidad de que todas las esperas
se protejan mediante setas.

Tanto el armado de la solera como las chapas de encofrado seran puestas en
obra (y en el caso del encofrado, también retiradas) mediante una gria
autopropulsada. Durante las operaciones de encofrado y desencofrado se cumpliran
las medidas que se establecen en este documento, y muy especialmente en lo
relacionado con su estabilidad (para ello, se dispondran los anclajes y los
apuntalamientos que correspondan conforme a lo indicado por el fabricante o
suministrador de las chapas), de modo que se eviten vuelcos de piezas o posibles
reventones.

Por otra parte, los trabajos de ferrallado y los correspondientes al encofrado

y desencofrado de la solera de cimentacién de las estructuras conllevaran riesgos
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derivados de la manipulacién de la grua autopropulsada, fundamentalmente
relacionados con la posible caida de cargas suspendidas. Para evitarlos se cumplirdn
las prescripciones que se recogen en el presente Estudio de Seguridad en materia de
izado de cargas mediante medios mecanicos, resaltandose en este apartado todas
las cuestiones relacionadas con la estabilidad de las cargas suspendidas (en cuanto
a condiciones de los Utiles de izado, adecuacion de los mismos a la carga, prohibicion
de deslingarlas hasta que no se hayan fijado en su lugar de montaje y resulten
totalmente estables, etc.) la prohibiciéon de presencia de trabajadores en la zona de
influencia de las cargas suspendidas (para ello solamente se dirigirdan mediante cabos
de gobierno) y la obligacion de que la grua autopropulsada se emplee conforme a lo
establecido en este Estudio de Seguridad y en el R.D. 837/03. Para finalizar se
especifica que teniendo en cuenta los cantos de cimentacidon no sera necesario
emplear medios auxiliares (escaleras de mano, andamios, etc.) para el deslingado y
eslingado de las chapas de encofrado, pudiéndose realizar los trabajos a cota del
hormigdén de limpieza.

Durante la fase de hormigonado, el concepto fundamental que debe tenerse
siempre presente es que todo el perimetro de las superficies de trabajo con altura de
caida superior a 2,00 metros, debera encontrarse protegido por alguna medida de
proteccién colectiva. Durante la ejecucion de las cimentaciones objeto de este
Proyecto no se dara esta situacion de riesgo, ya que como se ha dicho los cantos de
cimentacion no sobrepasan dicha altura. No obstante, la empresa contratista debera
tener en cuenta en su Plan de Seguridad que, en la medida en que exista un riesgo
adicional por la presencia de esperas en niveles inferiores, o bien si se modificaran
las alturas de trabajo y el riesgo de caida en altura pudiera materializarse, deberan
planificarse protecciones colectivas que eviten las citadas situaciones de riesgo. En
este sentido, desde el presente Estudio de Seguridad se prohibe el montaje de
barandillas provisionales improvisadas que carezcan de los niveles de solidez y
estabilidad que determina la legislacion vigente y el propio Convenio General de la
Construccion 2007-2011. Por tanto, se prohibird la instalacién de barandillas
formadas por sistemas de cables o cuerdas, por redondos de acero atados a la
armadura de la cimentacién de forma deficiente o incluso introducidos sin ninguna
otra precaucion en los agujeros del canto de las chapas de encofrado, etc. (ademas,
lo previsto en este parrafo resultard de aplicacion para todas las barandillas
provisionales que se instalaran en fase de ejecucién de todas las estructuras

proyectadas).
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El hormigonado de las cimentaciones se realizara mediante una bomba de
hormigonado. Tal como se planted para los trabajos de ferrallado y de encofrado, el
acceso a la zona de hormigonado se realizara a partir de una escalera de mano, que
se empleara en los términos establecidos anteriormente. Ademas, los trabajadores
haran uso de los EPI's necesarios para evitar los riesgos derivados del contacto
directo con el hormigdn, siempre transitaran sobre plataformas (de iguales
caracteristicas a las planteadas para los trabajos de ferrallado), y todas las posibles
esperas que pudieran existir en el armado seran protegidas mediante setas. Una vez
se rematen las soleras, y previamente a la ejecucion de los alzados, se debera
proceder a la impermeabilizacion de aquéllas y, en funcién de los casos, a su
trasdosado. La impermeabilizacion se realizara a base de pintura asfaltica y/o lamina
drenante hasta una altura siempre inferior a los 2,00 m., motivo por el cual no se
dara un riesgo de caida en altura, ya que los trabajos se realizaran desde el fondo de
la cimentacion mediante un rodillo telescépico.

En todo caso, durante esta fase de trabajo si se daran riesgos por la
manipulacion de la pintura asfaltica, motivo por el cual la empresa contratista
identificara en su Plan de Seguridad los citados riesgos, y propondra, sobre la base
de las fichas de seguridad de los productos que se usen, las normas para su
manipulacion y los EPI’'s correspondientes. Ademas, se prohibe que durante la
ejecucion de soleras (previamente al trasdosado) el acceso a la parte superior del
armado se resuelva mediante tablones de madera apoyados en un extremo y otro
(solera-borde de talud), independientemente de las condiciones bajo las que se
monten. Para ello se usaran plataformas metalicas, rigidas y estables, perfectamente
apoyadas y ancladas en cada uno de sus extremos de modo que se garantice su
estabilidad, y provistas de una barandilla reglamentaria, rigida y sélida, dotada de
listones superior e intermedio (el superior a una altura minima de 1,00 m.) y rodapié.

Las medidas planteadas resultaran de aplicacion también durante la
realizacion de cualquier otra actividad relacionada con la ejecuciéon de cimentaciones
en estructuras que pudiera implicar las mismas o similares condiciones de riesgo,
como pudieran ser, por ejemplo, las comprobaciones de topografia que debieran

realizarse, etc.

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares:

e Grua movil autopropulsada.
e Camion grua.
e Bomba de hormigdn.

e Cubas hormigonera.
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e Vibrador.

e Retroexcavadora, retrocargadora y/o pala cargadora.

e Camiones de transporte de material procedente del movimiento de tierras.
e Compactadores y pisones.

e Grupos electrégenos.

e Eslingas, cadenas y otros accesorios de elevacién.

e Encofrados.

e Escaleras de mano.

e Sierra circular o mesa de corte.

e Sierra radial.

e Herramientas de mano (martillos, barras de ufia, etc.).

C) Identificacion de Riesgos:

e Caida de personas al mismo o distinto nivel.

e Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
e Caida de objetos desprendidos o en manipulacion.
¢ Pisadas sobre objetos.

e Choques contra objetos inmaviles y moviles.

e Golpes y cortes por objetos y herramientas.

e Proyeccion de fragmentos o particulas.

e Atrapamiento.

e Sobreesfuerzos.

e Atropellos y golpes por vehiculos.

e Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

e Contactos con sustancias cdusticas o corrosivas.

e Explosiones e incendios.

D) Riesgos especiales:

Se ha constatado en la identificacion de riesgos realizada la existencia de
riesgos catalogados como especiales (sepultamiento o hundimiento, grave riesgo de
caida de personas en altura, los derivados del montaje de elementos prefabricados
pesados,...) segun el contenido del Anexo II del R.D. 1627/97, por lo que durante la
ejecucién de las cimentaciones en las estructuras estara presente en todo momento
un recurso preventivo. Ademas, la presencia del recurso preventivo vendra también
exigida por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o

simultdneamente durante la realizacion de trabajos relacionados con la ejecucién de
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estructuras, y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos
de trabajo (Art. 32 bis, apartado la. de la Ley 31/1995).

E) Prevision de medidas preventivas:

Los trabajos de excavacion se realizardn mediante retroexcavadora, para lo
cual se respetaran las medidas preventivas previstas en este documento en relacién
al uso del citado equipo.

El material procedente de las excavaciones, bien se acopiard en zonas
suficientemente apartadas que no generen interferencia en posteriores fases de
ejecucion de las estructuras, o bien sera transportado mediante camiones a vertedero
0 a zonas que reunan las propiedades previstas en este apartado. Previamente al
inicio de la excavacion se habran repuesto los servicios afectados que pudieran
generar interferencia en esta o en otras fases de trabajo. Ademas, se prohibira el
inicio de trabajos en la proximidad de servicios afectados (lineas eléctricas,
conducciones de gas, etc.) que no hayan sido antes analizados por la empresa
contratista en su Plan de Seguridad (este analisis se realizara de forma especifica
para cada servicio afectado), proponiendo a través de éste las oportunas
protecciones, resguardos, distancias de seguridad, medios de sefializacion, etc. Lo
previsto en el presente parrafo sera de aplicacion para todos los trabajos
directamente relacionados con la ejecucidon de las cimentaciones de las estructuras,
y para los que se realizaran indirectamente con este mismo motivo (transporte del
material procedente de las excavaciones a vertedero, etc.).

Puesto que buena parte de las actividades requeriran la presencia de operarios
en el interior de las excavaciones, se respetaran escrupulosamente las medidas
preventivas previstas en este Estudio de Seguridad en su apartado sobre movimiento
de tierras (excavacién en zanja), y muy especialmente en lo referente a taludes
estables conforme a lo previsto en este Proyecto, criterios de acceso al interior de las
excavaciones, las distancias maximas de acopio de tierras y de aproximacion de
maquinaria al borde de las mismas, sefializacion o proteccién de su perimetro, etc.

Teniendo en consideracién su altura, y ademas la necesidad de que las
excavaciones para las cimentaciones de estructuras se mantengan abiertas durante
un periodo de tiempo mdas o menos prolongado (y ademas con el fin de evitar
interferencias con otras actividades realizadas en obra o con posibles terceros),
finalmente se ha decidido delimitar su perimetro mediante cierres rigidos constituidos
por valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigdn. El responsable de

los trabajos en el tajo, o el recurso preventivo, comprobaran la ausencia en la zona
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delimitada de otros trabajadores de la obra no intervinientes en las actividades de
ejecucion de cimentaciones, o de posibles terceros.

El acceso al interior de las excavaciones se acondicionara mediante rampas,
gue dispondran de una pendiente que las haga facilmente transitables para los
equipos vy los trabajadores. Estas rampas, asi como las restantes zonas de trabajo,
se mantendran en adecuado estado de orden y limpieza. Ademas, el responsable de
los trabajos o el recurso preventivo gestionara la circulacidon a través de las mismas,
de forma que éstas no sean empleadas simultaneamente por operarios y maquinaria.
De igual forma, se prohibira la presencia de trabajadores en el radio de accion de la
maquinaria, que en todo momento circulara con los avisadores acusticos accionados
en prevision de posibles atropellos. En el supuesto de que el acceso de los
trabajadores se habilite mediante escaleras de mano, su empleo bajo ningun
concepto podra implicar un riesgo de caida en altura para los mismos.

Si por motivos de lluvia, nieve, deshielo, aguas subterraneas, alto nivel
freatico, etc., aparecen humedades o encharcamientos en las excavaciones, sera
imprescindible una revisidn minuciosa de sus paredes, tomando las medidas
oportunas de achique, etc. antes de comenzar o continuar los trabajos.

Al igual que en las restantes excavaciones ejecutadas en la obra, el encargado
de los trabajos o el recurso preventivo prohibira la presencia de los trabajadores en
el interior de aquellas que denoten sintomas de inestabilidad, bien producidos por la
presencia de agua o por otros factores.

Antes de iniciarse la ejecucion de las cimentaciones se habra instalado la valla
galvanizada que se ha comentado en parrafos precedentes, y se sefalizara la
prohibicién de circulacién a través del tajo y de acceso al mismo de todas las
maquinas y equipos que no intervengan en la ejecucion de las actividades.

Todos los taludes, y especialmente aquellos en los que aparezca roca, se
sanearan previamente al acceso de los operarios al interior de la excavacion con el
fin de evitar la caida sobre los mismos de piedras, bolos, o materiales sueltos. Se
prohibird la ejecucidon de trabajos simultdneos en el interior y el exterior de la
excavacion.

Una vez concluida la excavacidon se procedera al vertido del hormigon de
limpieza que constituira la base de la solera. Independientemente de la técnica que
se empleara (vertido mediante cubo o cangilén, mediante bomba, o bien mediante
canaleta), durante la ejecucidon de las actividades se dara un estricto cumplimiento
al contenido del presente Estudio de Seguridad en relacion a los trabajos de

hormigonado y al empleo de los citados equipos, y especialmente en lo relacionado

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 154
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

con la prohibicion de presencia de los trabajadores en el radio de accion de la
maquinaria y de las cargas suspendidas (tal es el caso del vertido mediante cubo o
cangilén), la distancia maxima de aproximacion de la maquinaria de hormigonado a
los bordes de talud, y la necesidad de que los camiones hormigonera cuenten con
topes en todas aquellas maniobras de vertido en retroceso que impliquen un posible
riesgo de vuelco. Ademas, en el caso de que los operadores de los camiones no
dispongan de la visibilidad suficiente, las maniobras de aproximacién seran dirigidas
por un sefialista.

Durante la ejecucién de las cimentaciones, se esmeraran las condiciones de
orden y limpieza de los tajos, de forma que se eviten accidentes derivados de caidas
al mismo nivel, resbalones, y pisadas sobre objetos... Para ello, no se caminara
directamente sobre las parrillas de ferralla, sino que sobre éstas se dispondran
plataformas estables desde las que puedan desarrollar su labor los operarios.
Ademas, en cada tajo existird un punto habilitado para el almacenamiento de tacos
de madera, puntas, despuntes de acero, y cualquier otro material que proceda de la
ejecucion.

En los trabajos de ferrallado, encofrado y desencofrado se cumpliran las
medidas comentadas durante la exposicion del procedimiento de trabajo con el fin
de garantizar la total estabilidad de las cargas suspendidas (los Utiles de izado seran
los especificos para la carga a izar, el eslingado se realizard desde los puntos que
aseguren la estabilidad de las cargas suspendidas, en ningln caso se rebasara la
maxima capacidad de elevaciéon de los equipos, se realizara una permanente revision
de todos los medios auxiliares empleados durante el izado de cargas -eslingas,
cadenas, ganchos dotados de pestillo de seguridad,...-, de forma que se certifique
documentalmente sus éptimas condiciones de conservacion y mantenimiento, etc.)
y la prohibicién de presencia de los trabajadores en la zona de influencia de las cargas
suspendidas (que solo se dirigirdn por medio de cabos de gobierno, y nunca
directamente con las manos). Bajo ningun concepto se deslingaradn las cargas
(paquetes de ferralla, redondos de acero, chapas de encofrado, etc.) hasta que éstas
no se hayan estabilizado debidamente; en el caso de las armaduras mediante atado,
y en el de las chapas de encofrado por medio de los correspondientes
apuntalamientos y arriostramientos.

Durante el ferrallado y el hormigonado todas las esperas permaneceran
protegidas con setas.

Habida cuenta del canto de las cimentaciones que se proyectan todas las

actividades relacionadas con el ferrallado, encofrado y desencofrado se desarrollaran

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 155
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

a cota de cimentacién, o bien desde escalera de mano, que se empleara conforme al
contenido del presente Estudio de Seguridad y de la legislacién vigente (R.D.
2177/2004). Ademas, el acceso a la parte superior de las soleras (para el ferrallado,
hormigonado, comprobaciones de topografia, etc.) se resolvera con escalera o
pasarelas dotadas de plataformas metadlicas, rigidas y estables, las cuales estaran
perfectamente apoyadas y ancladas en cada uno de sus extremos (en el talud y en
la cimentacién) sin que se den diferencias de cota entre los mismos, de tal modo que
se garantice su total estabilidad y la de los trabajadores que las usaran. Ademas, las
pasarelas estaran provistas de una barandilla reglamentaria dotada de listones
superior e intermedio (el superior a una altura minima de 1,00 m.) y rodapié.

Durante el desencofrado, las chapas se eslingaran debidamente siempre antes
de que se retiren los elementos de apuntalamiento y arriostramiento. Por otra parte,
se cumplird el conjunto de medidas y normas que se han establecido para el
encofrado.

La impermeabilizacion de las soleras siempre se aplicara mediante rodillo
telescépico. Ademas, se respetaran las normas y las instrucciones que facilite el
suministrador o fabricante de la pintura asfaltica, asi como el contenido de la ficha
de seguridad del producto. Durante los trabajos de aplicacién de pintura los operarios
emplearan los EPI 's indicados en la citada ficha de seguridad.

En todas las fases de trabajo (tanto en fase de solera, como posteriormente
durante la ejecucion de alzados, y muy especialmente durante el trasdosado de los
muros) se prohibird la presencia de trabajadores en el radio de accién de la
magquinaria, que deberd disponer de los dispositivos de senalizacion acustica vy
luminosa que en cada caso correspondan, siempre sobre la base de lo establecido
por el fabricante de los equipos en su manual de instrucciones. Finalmente, si bien el
Plan de Seguridad y Salud de la empresa contratista determinara las condiciones bajo
las cuales se coordinaran las actividades en el tajo, se imparten las siguientes
instrucciones de obligado cumplimiento:

e No se iniciard la impermeabilizacién de la solera hasta no se haya concluido su
ejecucion y se haya finalizado su desencofrado. No se iniciara el trasdosado de
la solera hasta que no haya concluido el proceso de impermeabilizado.

e Previamente al inicio de la ejecucion de los alzados, y especialmente antes de
gue se monten andamios u otros medios auxiliares, deberan haberse rellenado
y compactado los trasdoses de las cimentaciones, de forma que no exista

discontinuidad entre su cara superior y la cota de terreno.
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F) Previsién de protecciones colectivas y protecciones complementarias:

¢ Barandillas de proteccion en los pasillos peatonales de las zonas de acopio.

e Barandillas rigidas de proteccién en fase de ejecucién de estructuras y
excavaciones.

¢ Setas de proteccidén de esperas.

¢ Senalizacion informativa de aviso de cargas suspendidas y caidas en altura o a
distinto nivel.

e Iluminacion de la zona de trabajo.

¢ Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigén.

e Malla naranja de tipo stopper.

e Cabos de gobierno.

e Topes anti-retroceso.

e Sefalizacion de carreteras y/o caminos afectados.

e Puesta a tierra de todos los equipos de trabajo y herramientas eléctricas.

e Carcasas de proteccién en los equipos de trabajo y herramientas eléctricas.

e Cabinas y porticos anti-vuelco en la maquinaria.

G) Prevision de protecciones individuales

e Guantes de seguridad.

e Calzado de seguridad.

e Casco de seguridad.

e Chaleco reflectante.

e Gafas anti-proyecciones y anti-salpicaduras.

¢ Protectores auditivos.

e Cinturon de seguridad en la maquinaria.

e Cinturones y mufiequeras anti-vibratorias.

e Fajas lumbares.

elLos EPI’s previstos por la ficha de seguridad del fabricante de la pintura

asfaltica (al menos, mascarilla, guantes y gafas de seguridad).

9.12. INSTALACION EN BAJA TENSION

A) Descripcidn y procedimiento:

INSTITUTO o
@ TECNOLOGICO Pagina 157
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

Con el objeto de descartar el riesgo eléctrico asociado al montaje de las
instalaciones en baja tension (estaciones de bombeo, balsa, etc.), la empresa
contratista debera priorizar la posibilidad de que todos los trabajos relacionados con
la ejecucién de las instalaciones eléctricas se desarrollen en frio (en ausencia de
tensién), de tal manera que el conexionado de la instalacion (y con ello su puesta en
tensién) sea la ultima actividad en ejecutarse.

Las restantes labores relacionadas con la instalacion en baja tension se
centran en la excavacion en zanja, el montaje de tuberia, y el tendido de conductores
(tanto subterraneos -en canaleta, tubo corrugado, etc.- como aéreos), precisandose
que todas las actividades en altura (montaje de las luminarias y del cableado sobre
las paredes de las construcciones, para el suministro eléctrico a los elementos,...)
deberdn realizarse desde una plataforma elevadora de personal.

Por ultimo, debera tenerse muy en cuenta la necesidad de que la empresa
contratista organice los trabajos realizados en la obra, de tal manera que bajo ningun
concepto concurran en el mismo recinto las labores relacionadas con la ejecucién de

su estructura, o bien de las instalaciones eléctricas en baja tensién.

B) Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares:

e Grua movil autopropulsada.

e Camion grua.

e Carretilla elevadora.

e Plataforma elevadora de personal.

e Cubas y pequefias hormigoneras (amasadoras).

e Vibrador.

e Retroexcavadora, retrocargadora y/o pala cargadora.

e Compactadores y pisones.

e Camiones de transporte de material procedente del movimiento de tierras.
e DUmper o motovolquete autopropulsado.

e Maquina de tiro y freno.

e Grupos electrégenos.

e Eslingas, cadenas y otros accesorios de elevacién.

e Escaleras de mano.

e Sierra circular o mesa de corte.

e Sierra radial.

e Taladro percutor, taladro eléctrico portatil, y pistola clavadora.

e Equipo de soldadura.
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e Herramientas de mano (martillos, barras de ufia, etc.).

C) Identificacion de Riesgos:

e Sepultamiento o hundimiento.

¢ Caida de personas al mismo o distinto nivel.

¢ Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
¢ Caida de objetos en manipulacién.

¢ Caida de objetos y materiales desprendidos o desde bordes de excavacion.
¢ Pisadas sobre objetos.

e Choques contra objetos inmdviles y méviles.

e Golpes y cortes por objetos y herramientas.

e Proyeccion de fragmentos o particulas.

« Contactos eléctricos directos e indirectos.

e Atrapamientos y atropellos.

¢ Sobreesfuerzos

e Ruido y vibraciones.

D) Riesgos especiales:

Se ha constatado en la identificacion de riesgos realizada la existencia de
riesgos catalogados como especiales (grave riesgo de caida de trabajadores en
altura, los derivados del montaje de elementos prefabricados pesados, riesgos
eléctricos derivados de la ejecucidn de trabajos en la proximidad de lineas eléctricas
y en tensiodn...) segun el contenido del Anexo II del R.D. 1627/97, por lo que durante
la ejecucién de las instalaciones eléctricas, estard presente en todo momento un
recurso preventivo. Ademas, la presencia del recurso preventivo vendra también
exigida por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o
simultaneamente durante la realizacién de dichos trabajos relacionados y que hagan
preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo (Art. 32 bis,
apartado la. de la Ley 31/1995).

E) Previsidn de medidas preventivas:

Prevision de medidas preventivas durante el acopio de material:

Se cumpliradn el conjunto de previsiones establecidas en este documento en

materia de acopios, descargas de material, y manipulacion manual e izado de cargas.
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Previsidon de medidas preventivas en el tendido, engrapado, amarre y regulado
de conductores:

Ademas de lo previsto en la descripcion del procedimiento de trabajo asociado
a estas actividades se cumplird lo siguiente:

e Las zonas de trabajo, asi como sus accesos, se mantendran limpias y libres de
obstaculos. Los materiales y/o restos estaran almacenados en los lugares
destinados a tal fin.

e Se delimitara la zona de trabajo del equipo de tendido, el cual estara
debidamente protegido y sefalizado, evitando el acceso a la misma de personal
no autorizado. Se prohibira igualmente la presencia de trabajadores en el area
de influencia de los cables u otros objetos que se pudieran proyectar por rotura,
etc.

¢ Se colocaran en las zonas de trabajo carteles visibles que adviertan del riesgo
por posibles proyecciones, y ademas prohiban el uso de los equipos de tendido
a personal no autorizado.

e Durante las operaciones, se prohibira la presencia de trabajadores en el entorno
del equipo de tendido, en aquellas zonas de afeccidon donde los mismos pudieran
recibir el impacto de cables u otros elementos que pudieran verse proyectados.

e Los empalmes se realizardn con manguitos apropiados a cada seccion. Cuando
se utilicen accesorios preformados, se deberan seguir las normas para la
elaboracién de los empalmes y las conexiones.

e El tensado de los conductores se realizard con un dinamdmetro a escala
adecuado al uso en cuestion, y segun temperatura ambiente.

e Ningun operario se situara en la vertical de la carga ni en el radio de accién de
la misma. El mando planificard e informard a los trabajadores sobre las
actuaciones y las maniobras que se deban realizar, y las dirigird con érdenes
claras y precisas, controlando en todo momento los trabajos y las situaciones.

e En caso de tormenta con aparato eléctrico, se suspenderan los trabajos y al
reanudarse se descargaran a tierra los conductores. Asimismo, los conductores
también se pondran a tierra y en cortocircuito.

¢ Al término de la jornada todas las zonas transitadas seran sefializadas, y se

protegeran los posibles obstaculos que puedan ser causa de dafios a terceros.

Prevision de medidas preventivas en instalaciones eléctricas en baja tensién:

En materia de instalacion eléctrica provisional:
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¢ Se hara entrega al instalador eléctrico de la obra la siguiente normativa, para

gue sea seguida durante sus revisiones de la instalacion eléctrica provisional de

obra:

o

No se permiten las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
No se permitird "enganchar" a tuberias o asimilables, como armaduras,...
No se permite el transito de equipos y de personas sobre las mangueras
eléctricas. Pueden pelarse y producir accidentes.

Se prohibe el transito bajo lineas eléctricas cargando con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de
mano, etc.). La longitud de la pieza puede llegar a producir el contacto
eléctrico.

No se permite la anulacién del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.
No se permiten las conexiones directas cable-clavija de otra maquina.
Vigile la conexién eléctrica de los cables. Instale siempre conexiones
"macho" normalizadas.

No se permite que se desconecten las mangueras por el procedimiento
del "tirdn". Obligue a la desconexion amarrando y tirando de la clavija
enchufe.

La ubicacién de cuadros de distribuciéon o conexion eléctrica debe ser en
un lugar firme.

Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales,
al inicio de la jornada y tras las pausas, accionando el botén de test.
Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta
sensibilidad) con el que sustituir rapidamente el averiado.

Tenga siempre en el almacén interruptores automaticos magnetotérmicos
con los que sustituir inmediatamente los averiados.

Mantenga en buen estado (o sustituya ante el deterioro) todas las sefiales

de "peligro electricidad" que se hayan previsto para la obra.

e Se designaran formalmente a los trabajadores responsables de las instalaciones

eléctricas, que en todo caso dispondran de la formacion correspondiente como

instalador autorizado. Las instalaciones se revisaran periédicamente, y se

dejara constancia documental de las mismas (realizadas por el responsable de

la instalacion).

e El responsable de la instalacién se encargara de comprobar que cada una de

ellas cumple lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y

qZ
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con las ITC s complementarias que le sean de aplicaciéon, en los siguientes
casos:

o Antes de la puesta en marcha de la instalacién.

o Cuando en la instalacién se produzca aumento o reduccién de circuitos.

o Cuando un grupo electrégeno se cambie de ubicacidn.

e Los equipos eléctricos contaran con un grado de proteccion minimo IP-45.
Ademas, todos los cuadros eléctricos deberan permanecer siempre cerrados,
de modo que sélo se manipulen por el responsable de la instalacidn.

e Todas las conexiones se realizaran usando las clavijas adecuadas.

e Se preveran instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la

alimentacién normal de los circuitos y aparatos instalados.

En cuanto a los cuadros eléctricos:

e Seran de doble aislamiento, y se conectaran a tierra. Los cuadros estaran
situados en lugares que no presenten riesgos afiadidos. Poseeran adherida
sobre la puerta una sefial normalizada de “peligro electricidad”.

e Los cuadros estaran dotados de pie estable, quedando prohibida la utilizacién
de cuadros simplemente tirados en el suelo.

e Todas las canalizaciones que entren o salgan del cuadro dispondran de prensa-
estopas.

e Los cuadros permaneceran cerrados, y solo podran ser abiertos con los Utiles
destinados a tal fin y por parte del personal responsable.

¢ En el cuadro no se efectuaran taladros o perforaciones para paso de cables que
anulen el efecto del doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de
proteccidn de éste.

eSe prohibe puentear los dispositivos de proteccién, diferenciales o
magnetotérmicos.

e Diariamente se comprobara el buen funcionamiento del mecanismo de disparo
de todos los diferenciales, mediante el pulsador de prueba.

e No se permite la utilizacién de fusibles rudimentarios (trozos de cableado,
hilos,...). Hay que utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada
caso.

e Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicaran siempre en lugares de facil

acceso.
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e Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccién adicional, se cubrirdn con
viseras contra la lluvia.

e Los cuadros eléctricos en servicio permaneceran cerrados con las cerraduras de
seguridad de triangulo o de llave.

e Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie, en nimero determinado segun los receptores que se prevean.

e Los cuadros eléctricos estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

Al respecto de las tomas de corriente:

e La pareja macho-hembra de una toma de corriente debera ser del mismo tipo;
no deberd utilizarse una base o conecto que deba ser forzado para su
acoplamiento, o que disminuya el grado de proteccién del conjunto.

e Todas las tomas de corriente llevaran incorporado el conductor de proteccidn.
Tanto las bases de enchufe como los conectores deberan ser adecuados para
trabajos a intemperie.

¢ Si se usan prolongadores de cable y deben ir por el suelo, se protegeran
adecuadamente contra su deterioro mecanico y deberan ser del tipo estanco al
agua.

e Las bases de enchufe incorporaran un dispositivo que cubra las partes activas
(en tensidén) cuando se retire el conector o enchufe. No se utilizaran para
alimentar a receptores con una intensidad nominal sea superior a la de éstas.

eNo se permitird la conexién directa cable-clavija. Queda prohibida la

desconexidn de los cables por el procedimiento del “tirén”.

En cuanto a los cables:

e La seccién de los cables sera la adecuada para la carga eléctrica que han de
soportar.

e Todos los cables a usar dispondran de proteccidon aislante antihumedad,
procediéndose a la sustitucién de aquellos que presenten deterioros.

e Los cables a utilizar estaran exentos de empalmes; si fuera necesaria una
prolongacién, se efectuara con toma de corriente intermedia, de tal manera que

el grado de proteccion del conjunto no varie.
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e El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuara enterrado; la zanja
tendra una profundidad minima de 40 cm. y el cable se protegerd mediante un

tubo rigido.

Al respecto de los grupos electrégenos:

e Todos los grupos electrégenos, independientemente del uso al que se destinen
dispondran o se conectaran a un cuadro eléctrico de las caracteristicas
resefiadas.

e Se conectaran a tierra el punto neutro del alternador, la masa del grupo y las
de empleo.

e Para grupos electréogenos moviles, y en el caso de no existir toma de tierra, se
realizara la interconexion general de las masas y se instalara un dispositivo de
corte diferencial de alta sensibilidad al principio del circuito de alimentacion de
cada uno de los receptores alimentados por el grupo.

e Transporte el grupo de un tajo a otro con los medios adecuados.

e No trabaje con el grupo si no tiene montada una toma de tierra con sus
correspondientes picas. Revise a diario el disyuntor diferencial.

¢ Antes de parar el motor desconecte el interruptor general del grupo.

e Resultaran de aplicacién las medidas preventivas que al efecto se contemplan

en este Estudio de Seguridad.

Sobre proteccién de circuitos:

eTodos los circuitos estaran protegidos con interruptores automaticos o
magnetotérmicos.

e Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma
de corriente de los cuadros de distribucion, asi como en las de alimentacién a
las maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.

e Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de
proteccién elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte
por intensidad de defecto (con interruptores diferenciales).

e El alumbrado portatil se alimentara a 24 v. mediante los transformadores de
seguridad, con separacién de circuitos.

e Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes

sensibilidades:
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o 300 mA.- (segun R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria.
o 30 mA.- (segun R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria como mejora del
nivel de seguridad.

o 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

En cuanto a las tomas de tierra:

e La red de tierras se ajustara a las especificaciones detalladas en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension, asi como a todos los aspectos especificados
en las Instrucciones Técnicas Complementarias.

e Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de una toma de tierra.
El neutro de la instalacidn estara puesto a tierra.

e La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa
a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuird a la totalidad de
los receptores de la instalacion. Cuando la toma general de tierra definitiva se
halle realizada, sera ésta la que se utilice para la proteccion de la instalacidon
eléctrica provisional de obra.

¢ El hilo de toma de tierra estara protegido mediante un macarron de colores
amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Sélo
podra utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm?2 de seccién
minima en tramos enterrados horizontalmente y que seran considerados como
electrodo artificial de la instalacion.

e Los receptores eléctricos dotados de un sistema de proteccion por doble
aislamiento y los alimentados mediante transformador de separacion de
circuitos, careceran de conductor de proteccién, con el objeto de evitar su
referenciacion a tierra. El resto de carcasas de motores o maquinas se
conectaran debidamente a la red general de tierra.

elLas tomas de tierra estaran situadas en el terreno de forma que su

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalacion.

En relacién a los interruptores:

e Se ajustaran expresamente a lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién.

e Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas
de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

eLas cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una senal

normalizada de “peligro, electricidad”.
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e Las cajas de interruptores estaran colgadas, bien de los paramentos verticales,

bien de “pies derechos” estables.

Para las tomas de energia:

e Las tomas de corriente iran provistas de interruptores de corte omnipolar que
permita dejarlas sin tensién cuando no hayan de ser utilizadas.

elLas tomas de corriente de los cuadros se efectuardn de los cuadros de
distribuciéon, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra
contactos directos) y con enclavamiento.

e Cada toma de corriente suministrard energia eléctrica a un solo aparato,
maquina o maquina-herramienta.

e La tension siempre estara en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar
los contactos eléctricos directos.

e Las tomas de corriente no seran accesibles sin el uso de Utiles especiales, o
estaran incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar
de inaccesibilidad.

e Todas las tomas de corriente llevaran incorporado el conductor de proteccion.

e Las bases de enchufe y los conectores seran los adecuados para trabajos a
intemperie.

¢ Si se utilizan prolongadores de cable y deben ir por el suelo, se protegeran
contra su deterioro mecanico, y deberan ser del tipo estanco al agua.

e Las bases de enchufe incorporaran un dispositivo que cubra las partes activas
(en tensidn) cuando se retire el conector o enchufe.

e No se usaran para alimentar a receptores cuya intensidad nominal sea superior
a la de éstas.

eNo se permitird la conexiéon directa cable-clavija. Queda prohibida la

desconexién de los cables por el procedimiento del “tirén”.

En cuanto al montaje de lineas de baja tension enterradas:

e Resultaran de aplicacion las medidas preventivas integradas en este documento
en materia de manipulacion manual e izado de cargas, montaje de tuberia,
trabajos de relleno y compactado y uso de los equipos precisos para la
realizacion de las actividades (mixta o retroexcavadora, compactadores o

pisones, palas cargadoras, etc.).
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e Durante el transcurso de los trabajos se cumplira el contenido de este Estudio
de Seguridad en materia de excavacion en zanja, destacandose especialmente
lo referente a la estabilidad de sus paredes (taludes estables conforme a
Proyecto Constructivo, distancia maxima de aproximacion de tierras y equipos
a bordes de talud, etc.), sefalizacién o proteccion (en funcién de su
profundidad, proximidad con terceros -otras empresas contratistas, etc.-),
servicios e instalaciones que pudieran resultar afectados.

e Durante los trabajos de excavacién y de tendido de conductores no se daran
interferencias con las instalaciones ejecutadas (nuevas lineas y subestaciones).
En todo caso, si finalmente las hubiera, se dejara la instalacion sin tensién de
acuerdo con el procedimiento previsto en el presente documento.

e En cuanto al tendido de los conductores, éstos se instalaran en tubo corrugado.
El tendido se realizard bien de forma manual (mediante guias,...), o bien
mediante medios mecanicos (con una maquina de tiro que se usara de acuerdo
con lo previsto en este documento), limitando al maximo la presencia de
trabajadores en el interior de las excavaciones.

e Las bobinas de conductor se mantendran permanentemente calzadas con el fin
de garantizar su estabilidad, y se prohibira la presencia de trabajadores en las
zonas susceptibles de recibir posibles proyecciones (en la proximidad de la
maquina de tiro).

¢ Si fuera necesario, por dificultad de la entrada del cable en la canalizacion, se
emplearan rodillos de ayuda de entrada del cable.

¢ El mando planificarad e informara a los operarios sobre los trabajos y maniobras
a realizar y las dirigird con érdenes claras y precisas, controlando en todo
momento las actividades y las situaciones. Una sola persona sera la responsable
de dirigir las maniobras.

e Con el cable en movimiento no se introduciran las manos en los elementos que
las puedan atrapar (rodillos, tubos, etc.). En las curvas del tendido el personal
deberda estar situado a la distancia suficiente para que, en cualquier maniobra
imprevista, no puedan ser atrapados por el cable y/o rodillos.

e Los gatos para bobinas estaran dotados de mecanismo que evite el brusco
descenso de la carga y seran los adecuados para el peso y volumen a soportar.
Permaneceran instalados en terreno firme. La base sera la adecuada para la
bobina a manipular. Estard marcada de forma destacada su maxima carga util.

¢ Antes de iniciar la operacidn, se revisara el estado de todos los gatos y cunas,

asi como su capacidad para resistir los pesos a los que van a ser sometidos.
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e Al término de la jornada, todas las excavaciones abiertas se sefializardn o
protegeran, y se eliminaran los posibles obstaculos que puedan ser causa de
dafios a terceros.

e Los radioteléfonos estaran en buen estado para la puesta en marcha y parada
del tendido o aviso de cualquier peligro y obstaculo que se presente durante el
mismo.

e Los responsables del manejo de la bobina y la maquina de tiro estaran en
comunicacién entre si y con el encargado de la maniobra.

e Durante la intervencidon en conductores (empalmes, derivaciones, cortes...)
resultara obligado verificar la ausencia de tensién, haciendo para ello uso de un
comprobador que se debera encontrar debidamente calibrado, en perfectas
condiciones de conservacién y mantenimiento. Ademas, tanto en las referidas
actividades como en otras, como durante el conexionado en frio AT/BT,
resultard obligado que antes del inicio de los trabajos se verifique el
cumplimiento de las cinco reglas de oro.

e Tras esto, se procederda a cortar el conductor mediante una tijera hidraulica
cortacables, con puesta a tierra, manejada a distancia y fuera del alcance de
posibles proyecciones. El operario que actla con la tijera hidraulica usara
alfombrilla aislante, guantes aislantes y pantalla facial inactinica. El resto del
personal se mantendra durante el corte fuera de la zona de referencia.

e Cuando se preparan puntas de cables para su embornado, no se colocaran las

manos delante del trayecto de la cuchilla o pelacables.

En cuanto al montaje de lineas aéreas de baja tension:

eSe cumplirdn los procedimientos de trabajo, medidas preventivas vy
protecciones a los que se ha venido haciendo referencia en el apartado sobre
las instalaciones eléctricas en alta tension (montaje de los apoyos, tendido de
conductores, regulado, ejecucién de cimentaciones, etc.).

El Plan de Seguridad de la empresa contratista establecerd las condiciones
conforme a las cuales se realice el tendido de cableado en altura (para luminarias en
las estaciones de bombeo, etc.), y ademas debera describir los procedimientos de
trabajo, medidas y protecciones precisas para el montaje de los baculos de
iluminacién en los exteriores de las estaciones de bombeo (asi como cualquier otra
actividad relacionada con la instalacion en baja tension de la obra que no se haya

definido en el presente Estudio de Seguridad). En cualquier caso, la empresa
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contratista debera priorizar el empleo de plataformas elevadoras de personal,
siempre bajo las condiciones previstas en este documento, durante la ejecucién de

todos los trabajos en altura relacionados con la baja tensién.

Prevision de medidas preventivas durante las pruebas y conexionados:

e Se realizaran las pruebas y los ensayos necesarios para asegurar el buen
funcionamiento de las nuevas instalaciones.

¢ Previamente se habra revisado la instalacion en todos sus dispositivos: Apoyos,
aislamientos, cables, seccionadores, transformadores, cables aislados, etc.,
observando que el resultado sea satisfactorio. Asimismo, se comprobaran los
equipos y herramientas de trabajo.

eEn las pruebas, la instalacion se debera chequear y se comprobara su
aislamiento entre fase y tierra asi como su aislamiento entre fases. Esta
comprobacién se realizara con un medidor de aislamiento.

¢ Si hablamos de un cable forrado, éste debera verificar que su aislamiento sea
correcto y esté entre las caracteristicas de construccion. Para ello se colocara
el medidor entre el conductor y la pantalla del conductor, debiendo tender su
resistencia a infinito, pudiendo ser menor segun la longitud del cable.

e Esta misma comprobacién la realizaremos entre fases, debiendo tender a
infinito o resistencia maxima.

e El aislamiento de todo el aparellaje que compone la linea debera ser entre fase
y tierra. Los seccionadores, transformadores, autovalvulas... deberan dar una
resistencia muy alta, que entre dentro de los parametros de su fabricacion.

e Se deberdn comprobar las tierras y los apoyos que componen la linea,
observando que su resistencia esta dentro de lo prescrito. Ademas se deberan
comprobar las tensiones de paso y contacto en los apoyos o en los lugares en
los que haya aparatos de maniobra, seccionadores, transformadores, etc.,
observando que cumplan las condiciones y parametros de la normativa vigente.

e Para la verificacidon y la comprobacion de las tensiones de paso y contacto, se
inyectard una tension al terreno, y con la maquina de comprobaciéon se
observaran las diferentes lecturas que proporcionen, seglin nos acerquemos o
retiremos al elemento que estamos verificando.

e Todos los conexionados se realizaran previo corte de tensién, conforme al
procedimiento de trabajo previsto al efecto en el presente documento:
Cumplimiento de las cinco reglas de oro, uso de comprobadores, etc. Ademas,
se cumplira de manera estricta el procedimiento incluido en este Estudio sobre

coordinacion de actividades empresariales e interferencias de forma que se
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eviten los riesgos derivados de la manipulacién de una instalacién puesta en
tensién con desconocimiento de los operarios que intervengan en los trabajos.
e De igual forma, durante las pruebas todas las instalaciones en tensiéon deberan
sefalizarse de forma que todos los trabajadores que intervengan en las
actividades conozcan el riesgo de contacto eléctrico que pueden implicar los
trabajos. Ademas se cumplira el protocolo que para trabajos en tensién se ha

incluido en este documento.

Prevision de medidas preventivas para evitar los riesgos por interferencias
durante la ejecucién de las instalaciones eléctricas:

La empresa contratista adoptara las oportunas medidas de coordinaciéon y de
organizacion de las actividades de la obra, de tal manera que se eviten los riesgos
por concurrencia con terceros y los derivados de interferencias entre las distintas
labores realizadas con motivo de la ejecucién de las instalaciones eléctricas, o entre
éstas y los restantes trabajos de la obra.

De inicio, y como para cualquier otra actividad de la obra, previamente al
inicio de los trabajos de instalaciones eléctricas, se debera entregar a cada empresa
interviniente en los mismos copia de la planificacion preventiva a efectos de dar
cumplimiento al deber de coordinacion y cooperacion que exige el R.D. 171/2004, y
de consulta y participacién que contempla la Ley de Prevencién 31/95. Por lo tanto,
todas las empresas intervinientes en las actividades recibirdn copia del Plan de
Seguridad (o al menos de las partes del mismo correspondientes a su actividad), de
forma que todas ellas conozcan con antelacion los riesgos y las medidas preventivas
propuestas a través del citado documento.

Por otra parte, tanto previamente al comienzo de las actividades, como mas
tarde, ya en el tajo, se impartiran las debidas instrucciones por parte de la empresa
contratista (que se basaran en el contenido del Plan de Seguridad) a las subcontratas
y trabajadores auténomos que intervengan en la ejecucién de las instalaciones
eléctricas en el sentido de que cumplan los procedimientos de trabajo y las medidas
preventivas establecidas. Estas instrucciones se impartiran especialmente a los jefes
de maniobras y operadores de la maquinaria de elevacion que se deba usar durante
el izado de cargas, asi como a todos aquellos trabajadores cuya actividad implique
un grave riesgo de caida en altura, o la realizacion de trabajos en tensién. En el tajo,
las instrucciones seran impartidas por los mandos, bien encargados, recursos

preventivos, jefes de trabajo, etc.
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Estas instrucciones se impartirdn también a las empresas suministradoras que
aporten material a la obra, y especialmente a los suministradores de hormigén.

Las instrucciones a que se viene haciendo referencia se implantardn como
medio de coordinacidn entre todas las empresas que intervengan en las actividades
(incluso suministradores), de forma que se eviten los riesgos derivados de
interferencias entre los mismos. En cualquier caso, al igual que en las restantes
situaciones de concurrencia que se pudieran plantear durante la ejecucién se
priorizara el hecho de organizar debidamente los tajos de forma que se eviten en su
origen. Por ejemplo, el suministro de gasoil a los equipos se realizara en lugares
apartados lo suficientemente de las zonas de trabajo.

En relacion a las operaciones de izado de cargas, se delimitaran y acotaran
claramente las zonas en que éstas se desarrollen, de manera que se evite la presencia
en las mismas de trabajadores ajenos a las mismas, bien de la obra (intervinientes
o no en la ejecucién de las instalaciones eléctricas), bien de otras empresas
contratistas que pudieran ejecutar actividades en la zona, o incluso posibles terceros
(regantes...), con los que se pudieran plantear situaciones de afeccion. En este
sentido, se vinculara a los mandos, encargados y a los recursos preventivos en cada
uno de los tajos con la funcion de vigilancia y prohibicion de presencia de terceros en
las zonas en que se desarrollen los trabajos. De igual forma, éstos vigilaran la
ausencia de trabajadores de la obra no autorizados (o incluso de personal de otras
empresas contratistas) en las zonas de afeccién o de riesgo por caida de cargas
suspendidas (control de accesos). Los tajos en los que se realicen estas actividades
se sefalizaran mediante carteleria, que prohibird el acceso a los mismos a los
terceros y personal no autorizado, y que advertird a todos los trabajadores del riesgo
de caida de cargas suspendidas.

Lo establecido en el parrafo anterior resultara igualmente de aplicacién para
los trabajos de tendido de conductores.

Ademas, todos los trabajos de izado de cargas, de tendido de conductores,
etc., que pudieran afectar a la circulacion a través de los caminos de maquinaria, de
vehiculos de obra o de terceros, requeriran que la sefalizacion anteriormente
establecida se complemente mediante la presencia de sefalistas en los accesos a las
zonas de interferencia, de manera que éstos prohiban la circulacién en dichas zonas
en tanto en cuanto no concluyan las operaciones y se elimine toda situacion de riesgo.
Respecto a las interferencias con las carreteras abiertas al trafico rodado y a los

cruces con otras lineas eléctricas se cumplira lo especificado en el apartado 10.12.7.

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 171
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

De forma general se organizaran debidamente los distintos tajos de la obra
de manera que no se den interferencias entre éstos y los relacionados con las
instalaciones eléctricas.

Por otra parte, como todo centro de trabajo, los recintos asociados a la
estacion de bombeo y de la balsa se sefalizaran mediante carteleria que advierta de
los riesgos existentes. Ademas, los recintos se deberan mantener cerrados durante
los periodos de inactividad. Lo mismo sucedera con los cuadros eléctricos, que
ademas sdélo seran manipulados por los responsables de la instalacion, de acuerdo

con lo establecido en el presente documento.

F) Previsidn de protecciones colectivas y protecciones complementarias:

e Barandillas de proteccidn en los pasillos peatonales de las zonas de acopio.

e Barandillas rigidas de proteccidon en fase de ejecucion de excavaciones.

e Setas de proteccion de esperas.

e Sefalizacidon informativa de aviso de cargas suspendidas y caidas en altura o a
distinto nivel.

e Iluminacion de la zona de trabajo.

e Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigén.

e Malla naranja de tipo stopper.

e Sefalizacion de carreteras y/o caminos afectados.

e Puesta a tierra de todos los equipos de trabajo y herramientas eléctricas.

e Carcasas de proteccidn en los equipos de trabajo y herramientas eléctricas.

e Cabinas y porticos anti-vuelco en la maquinaria.

G) Prevision de protecciones individuales

e Guantes de seguridad.

e Calzado de seguridad.

e Casco de seguridad.

¢ Chaleco reflectante.

e Gafas anti-proyecciones y anti-salpicaduras.

e EPI s dieléctricos adecuados a la tensién de las lineas eléctricas.
¢ Protectores auditivos.

e Lineas de vida.

e Cinturdn de seguridad en la maquinaria.

e Cinturones y mufiequeras anti-vibratorias.

¢ Fajas lumbares.
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9.13. ESTACION DE BOMBEO

A) Descripcién y procedimiento

De forma general, las estaciones de bombeo comprenden la ejecucién de una
obra de toma asociada al rio o al canal de los que se extraiga el agua a bombear
(esta obra de toma implicara la ejecucion de arquetas de similar naturaleza a las ya
descritas, el montaje de unas compuertas automatizadas y la correspondiente
valvuleria, etc.), una nave o edificio principal constituido en la gran mayoria de las
ocasiones mediante diversos elementos prefabricados (pilares, cerramiento,
estructura de cubierta), varias obras de fabrica (interiores y exteriores a la nave, que
constituiran la cantara de la estacion, etc.), y las instalaciones electro-mecanicas
correspondientes (como bombas, etc.).

De forma muy esquematica, el ciclo del agua sera el siguiente: Desde la toma
en el rio el agua se trasladara a la cantara de la estacién de bombeo por medio de
un sistema de tuberias (generalmente de gran didametro, formado por tubos de acero
unidos mediante soldadura eléctrica), previo paso a través de la reja de desbaste. En
la cantara se alojara el sistema de bombas que se haya proyectado (estas bombas
pueden ser de aspiracién horizontal o vertical, lo cual determinara las dimensiones
de la cantara), y desde ella el agua circulara a través del correspondiente colector
(también en acero) hasta alcanzar la arqueta del caudalimetro, inicidandose a partir
de este punto la red de distribucion primaria a base de tuberia de PVC o fundicion
ductil.

Buena parte de los elementos constituyentes de las estaciones de bombeo ya
se han analizado en capitulos anteriores del presente documento (ejecucion de las
obras de fabrica -como se ha dicho, en este caso asociadas a la cantara,
caudalimetros y otras instalaciones, etc..., redes de tuberia -tanto en la entrada desde
la toma como en la salida de la red de distribucién desde la estacién de bombeo-).
Por este hecho en el presente apartado nos centraremos de forma especifica en el
montaje de los prefabricados asociados a la estructura principal o nave de las
estaciones de bombeo.

En el supuesto de que la tipologia de las estaciones de bombeo a ejecutar
presentara divergencias respecto de lo previsto en este documento (si no se
ejecutaran mediante elementos prefabricados o si se dieran otras particularidades
relevantes a efectos preventivos), la empresa contratista las debera tener en cuenta
en su Plan de Seguridad, prohibiéndose el comienzo de las actividades hasta que no

se integren en dicho documento los nuevos procedimientos de trabajo, las nuevas
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protecciones o medidas preventivas, los nuevos usos de maquinaria y equipos de

trabajo, etc.

9.14. MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTROMECANICA EN LAS
CANTARAS DE LA ESTACION DE BOMBEO

Como se ha venido indicando, la empresa contratista deberd priorizar la
posibilidad de que el montaje de las instalaciones electromecanicas se realice antes
de que se inicie la ejecucidn de la estacién de bombeo. De esta manera, se evitara
en su origen el riesgo de caida en altura al interior de las céntaras durante el
transcurso de las actividades.

El montaje de las instalaciones electromecanicas implicara la ejecucion de las
siguientes labores:

e Montaje de los perfiles metdlicos que soporten el sistema de bombas
proyectado.
e Montaje de bombas.

e Montaje de las placas de tramex en la coronacion de cada céntara.

Tal como se ha establecido, sobre los muros de las cantaras se dejaran
embebidas unas placas de anclaje para permitir el montaje de unos perfiles metalicos
de acero laminado (tipo IPE o similar) que constituiran la base de la estructura
soporte del sistema de bombas de la estacion de bombeo. En relacion al montaje de
los perfiles metalicos, para lo cual se empleara una gria movil autopropulsada, se
cumpliran las medidas que se han previsto en materia de izado y montaje de
elementos prefabricados. Como se ha establecido la unién de los perfiles a los muros
de las céntaras se realizard mediante soldadura a las placas de anclaje previstas en
su coronacion. De esta manera, durante los trabajos se cumpliran las medidas
preventivas previstas en este documento en materia de labores de soldadura. Por
otra parte, debe considerarse que el montaje de los perfiles metalicos podra implicar
un riesgo de caida en altura para los operarios, que se combatira segun distintas
modalidades en funcidn de la tipologia de las cantaras:

e Asi, si la coronacién de las cantaras se remata a cota de terreno este riesgo de
caida en altura solo se producira hacia el interior de la estructura, y se eliminara
programando el montaje de los perfiles antes de que la altura desde la
coronacion de los muros hasta la cota del relleno resulte inferior a 1,00 m. Bajo

estas condiciones, tanto la recepcion, como el deslingado como la soldadura de

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 174
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

las vigas metadlicas a las placas de anclaje se realizaran sobre el relleno, con los
trabajadores protegidos frente al riesgo de caida en altura por medio de los
muros de las cantaras (que protegeran a los operarios siempre con una altura
superior a 1,00 m.).

e En caso de que los muros de las cantaras se elevaran sobre el terreno hasta
alcanzar la cota del forjado de la estacién de bombeo, el riesgo de caida en
altura se resolverda mediante la utilizacion de una plataforma elevadora de
personal, desde la cual se desarrollaran todas las actividades anteriormente

enumeradas (recepcién, deslingado y soldadura).

Los puntos de eslingado de los perfiles metalicos se ubicaran de forma que,
garantizando su total estabilidad durante el proceso de izado, permitan que el
deslingado se realice desde plataforma elevadora de personal o desde la coronacién
del relleno de la cantara sin necesidad de que los trabajadores se encaramen sobre
ellos.

En el supuesto de que no resultara técnicamente viable la aplicacion de la
premisa de partida, es decir, que el montaje de las instalaciones electromecanicas se
realice antes de comenzar con la ejecucién de la estacién de bombeo, la empresa
contratista considerara dicha circunstancia en su Plan de Seguridad, partiendo para

ello de las premisas siguientes:

e Tal y como se ha venido estableciendo, en el supuesto de que no resultara
posible realizar el montaje de las instalaciones electromecanicas antes de iniciar
la ejecucion de la estacién de bombeo la coronaciéon de las cantaras se debera
mantener en todo momento protegida por medio de una red horizontal y de
una barandilla reglamentaria, solida y resistente, en todo el perimetro de las
estructuras.

e En ningln caso se iniciara el montaje de los perfiles metalicos si antes no se
han instalado las protecciones colectivas establecidas.

¢ Si con motivo del montaje de los perfiles metalicos resultara preciso retirar
provisionalmente dicha barandilla perimetral, el Plan de Seguridad del
contratista definird la proteccién que se instalard en sus sustitucién (dando
prioridad a la proteccidon colectiva frente a la individual), y definird el
procedimiento de trabajo necesario para evitar el riesgo de caida en altura
durante su montaje y retirada, asi como durante la reposicién de la barandilla

provisional instalada en primera instancia.
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e No obstante lo establecido en los tres puntos anteriores, en el supuesto de que
la coronacion de la cantara se situase a cota de terreno, resultarad prioritario
gue el montaje de los perfiles metalicos se realice antes de que la cota del
relleno se sitle a una altura inferior a 1,00 m. respecto de la cota de coronacion
de la cantara.

e Se prohibira la ejecucién de cualquier otro trabajo en el interior de la estacion
de bombeo hasta que finalice el montaje de los perfiles metalicos y se repongan,
en caso necesario, las barandillas provisionales instaladas en todo su perimetro.

Una vez instalados los perfiles metdlicos se iniciara el montaje de las bombas.
Con el objeto de minimizar los riesgos durante el montaje, asi como limitar las
maniobras de izado de cargas, se ha previsto que las bombas se instalen en una sola
pieza, incluso la manguera de aspiracion y el colector de descarga (el soporte
metdlico que se atornilla en la linterna de la bomba -la linterna es la parte de la
bomba que sobresale de la cantara- y que permite que las bombas apoyen en los
perfiles metdlicos instalados sobre los muros de la cantara). Teniendo en
consideracion la altura del conjunto asi definido, desde el presente Estudio de
Seguridad se ha previsto que el montaje se realice conforme a lo indicado en el
apartado sobre montaje de las placas de cerramiento de las estacion de bombeo, es
decir, mediante un sistema de doble cabestrante instalado en una grda
autopropulsada (o en su sustitucion, mediante dos grias autopropulsadas),
desarrollando la maniobra “retenida”, ya descrita en el citado apartado. Con
independencia de que su presencia resultara obligatoria durante el transcurso de los
montajes, se exigird especialmente la presencia del jefe de maniobras cuando la
instalacion de las bombas se realice mediante dos gruas moviles autopropulsadas,
por cuanto en este supuesto ademas de asumir las funciones de direccion y de
supervision, dicha figura coordinard las maniobras que desarrollen los citados
equipos.

Las bombas se izardn desde sus dos extremos de tal forma que la carga
suspendida alcance la altura necesaria para que durante su desplazamiento no roce
el suelo ni los muros de la cantara. Una vez la pieza se haya situado en posicién
vertical se retiraran las eslingas de su parte inferior y sera desplazada a su ubicaciéon
definitiva de montaje eslingada desde su extremo superior, de tal forma que su

soporte quede perfectamente apoyado sobre los perfiles metdlicos de la cantara.

Debe tenerse en cuenta que el deslingado del extremo inferior de las bombas

exigird que un trabajador acceda al interior de las céntaras. Para ello las cantaras
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dispondran de unos medios de acceso instalados en anteriores fases de trabajo:
escaleras definitivas con anillos de proteccidn, pates, etc., conforme a lo establecido,
cuando estas escaleras definitivas no dispongan de areas de descanso intermedias,
o bien cuando se empleen pates, en toda la longitud de acceso a través de dichos
medios auxiliares se instalara una linea de vida vertical, a la cual permanecera
anclado continuamente el trabajador que deba bajar a la cantara por medio de un
dispositivo anti-caidas. Por otra parte, el anclaje de este dispositivo anti-caidas a la
linea de vida vertical siempre se realizara antes de rebasar la barandilla que se habra
instalado previamente en todo el perimetro de la cantara. De forma general, se
prohibird que el anclaje de un trabajador a una linea de vida (horizontal o vertical)
implique su exposicién a un riesgo de caida en altura por aproximacion a los bordes
de los muros de las cantaras, etc.

Como en el caso de los perfiles metalicos, se priorizara la posibilidad de que
el montaje de las bombas se realice antes de iniciar la ejecucién de la estructura de
la estacion de bombeo. Por otra parte, el montaje de las bombas implica un riesgo
de caida en altura que variara en funcion de la tipologia de las cantaras y de la fase

de trabajo en que se realicen los trabajos:

e Cuando la coronacion de las cantaras se remate a cota de terreno, se priorizara
el hecho de que las bombas se instalen antes de que el relleno se situe respecto
de la coronacién de los muros a una altura inferior a 1,0 m. De esta forma,
serian los propios muros los que actuarian como proteccidon colectiva eficaz
frente al riesgo de caida en altura al interior de las cantaras. No obstante, debe
considerarse que el procedimiento de trabajo propuesto, si bien integra en la
planificacién preventiva los principios de accién preventiva del Art. 15 de la Ley
31/1995, en un principio dificultaria el deslingado de las bombas, pues los
puntos de estrobaje que se habiliten sobre las mismas podrian no resultar
accesibles para los trabajadores situados a cota de terreno. Para solventar este
obstaculo, se propone que el deslingado del extremo superior de las bombas se
realice mediante una plataforma elevadora de personal, que en todo caso se
emplearia conforme al contenido del presente documento y las instrucciones de
manejo de su fabricante.

e En caso de que los muros de las cantaras se elevaran sobre el terreno hasta
alcanzar la cota del forjado de la estacion de bombeo, el riesgo de caida en

altura se resolverd mediante la utilizacion de una plataforma elevadora de
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personal, desde la cual se desarrollaran todas las actividades anteriormente

enumeradas (recepciéon y deslingado).

En el supuesto de que no resultara técnicamente viable la aplicacion de la
premisa de partida, es decir, que el montaje de las instalaciones electromecanicas se
realice antes de comenzar con la ejecucién de la estacion de bombeo, la empresa
contratista considerara dicha circunstancia en su Plan de Seguridad, partiendo para

ello de las premisas siguientes:

e En anteriores fases de trabajo se ha indicado que si no resultara posible realizar
el montaje de las instalaciones electromecdnicas antes de iniciar la ejecucién
de las estacién de bombeo, la coronacion de las cantaras se deberia mantener
en todo momento protegida por medio de las protecciones colectivas
identificadas: Barandilla reglamentaria en todo su perimetro, y red horizontal
de seguridad. Sin embargo, se debe tener en consideracion que tras el montaje
de los perfiles metalicos, y antes de que se inicie el montaje de las bombas,
resultard necesario que se retire la red horizontal resefiada.

eDe esta forma, durante el montaje de las bombas los trabajadores
permaneceran protegidos en todo momento por medio de la barandilla
reglamentaria, solida y rigida, que se instalara en todo el perimetro de la
cantara.

e En ninguln caso se iniciara el montaje de las bombas si previamente no se han
instalado las protecciones colectivas establecidas.

¢Si con motivo del montaje de las bombas resultara necesario retirar
provisionalmente dicha barandilla perimetral, el Plan de Seguridad del
contratista definird la proteccion que se instale en sus sustitucion (dando
prioridad a la proteccion colectiva frente a la individual), y definird el
procedimiento de trabajo necesario para evitar el riesgo de caida en altura
durante su montaje y retirada, asi como durante la reposicién de la barandilla
provisional que se instale en primera instancia.

e Se prohibira la ejecucion de cualquier otro trabajo en el interior de la estacidn
de bombeo hasta que finalice el montaje de las bombas y se repongan, en caso
necesario, las barandillas provisionales instaladas en todo su perimetro.

Una vez concluya el montaje de las bombas se procedera a la colocacion del
tramex. Durante esta fase de los trabajos la tipologia de las cantaras no condicionara

el proceso de montaje, que sera igualmente valido independientemente de que el
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montaje de las instalaciones electromecanicas se realice antes o después de que se
inicie la ejecucion de la estacion de bombeo. De esta forma, una vez concluya el
montaje de las bombas se procedera a la instalacién de cuatro lineas de vida en todo
el perimetro de las cantaras. Estas lineas de vida se instalaran bajo la proteccion de
la barandilla reglamentaria de que dispondra la cantara en todo su perimetro, y
reunirdn todos los requisitos previstos en el presente documento (calculo
justificativo, certificado de montaje, etc.).

Durante el transcurso de las actividades los operarios permaneceran
continuamente anclados a las lineas de vida anteriormente instaladas en todo el
perimetro de las cantaras. Con el objeto de evitar el riesgo de caida en altura, los
trabajadores anclaran su arnés a cada linea de vida antes de franquear la barandilla
instalada en el perimetro de la céntara: Una vez anclados pasarian al otro lado del
guardacuerpo, y se iniciaria la colocacion del tramex.

El montaje de los tramex se realizara cuajando los pasillos que conforman los
perfiles metdlicos sobre los que apoyan las bombas (las placas de tramex se
instalaran sobre los citados perfiles), de forma que no se iniciara un pasillo hasta que
no se haya cuajado el montaje de las placas de tramex del anterior. Para ello, durante
el transcurso de las actividades los trabajadores estaran permanentemente anclados
mediante su arnés de seguridad a una de las lineas de vida instaladas en todo el
perimetro de las cantaras, cuya eleccion dependera del lateral por el que se inicie o
se remate el montaje del tramex en cada uno de los pasillos. Durante el transcurso
de los trabajos no se retiraran bajo ningun concepto las protecciones colectivas
instaladas en el perimetro de las cantaras.

Ademas, durante el montaje de las placas de tramex se cumpliran las medidas
previstas en este Estudio de Seguridad en materia de manipulacion manual de
cargas.

El montaje de las placas de tramex finalizara en las zonas donde éstas apoyan
sobre los muros de las cantaras, ya que es en éstas donde estaran instalados los
guardacuerpos y las lineas de vida. Teniendo en consideracién que este hueco tendra
aproximadamente unos 20-30 cm. de anchura, los operarios que participen en estos
trabajos permaneceran anclados de forma permanente con su arnés de seguridad a
puntos fijos que se consoliden previamente, y que defina el empresario contratista
en su Plan de Seguridad. Desde este Estudio de Seguridad se plantea la alternativa
de que la retirada de las lineas de vida y las barandillas se realice de forma secuencial,
coordinada con el montaje de las placas de tramex, de tal forma que los operarios se

puedan anclar a tramos de linea de vida o a los soportes de barandillas que todavia
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no se hubieran retirado. Bajo ningln concepto se permitira que el anclaje de los
trabajadores a puntos fijos implique su aproximacion a zonas con riesgo de caida en
altura.

El contratista deberd programar el montaje de las placas de tramex de tal
forma que no existan intervalos de tiempo durante los que persista la existencia de
huecos horizontales abiertos, bien en la zona situada entre bombas, en el pasillo
entre las bombas y los muros de las cantaras, etc. De esta forma, la empresa
contratista deberd dar prioridad al hecho de rematar el montaje de las placas de
tramex en toda la cantara en una misma jornada de trabajo. En caso contrario, su
Plan de Seguridad debera prever las protecciones provisionales de huecos
horizontales que instalara con el fin de evitar el riesgo de caida en altura al interior
de las cantaras.

Se prohibira la ejecucion de cualquier otro trabajo en el interior de la estacidn
de bombeo hasta que se remate el montaje de las placas de tramex sobre toda la
cantara, o bien hasta que se instalen las protecciones provisionales planteadas en el

parrafo anterior.

9.15. EJECUCION DE CERRAMIENTOS

A) Descripcidn y procedimiento:

Dentro de esta actividad se incluyen los trabajos de cerramiento de malla
metdlica de simple torsién y colocacién de puerta para cerramiento en la balsa y en
el perimetro de la urbanizacion de la estacion de bombeo.

El cerramiento estard compuesto por malla metalica de simple torsion y postes
galvanizados de 2,4 m. de altura. Ademas se colocaran puertas para cerramiento.

Desde el punto de vista preventivo el riesgo principal proviene de la
manipulacion de materiales, herramientas y maquinaria. Ademas, debe considerarse
la posibilidad de que en determinadas zonas la ejecucién del cerramiento pueda
implicar un riesgo de caida en altura o a distinto nivel para los trabajadores. En este
supuesto, se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la existencia de unos
accesos seguros para la maquinaria (insistiéndose ademas en la prohibicién de que
las pendientes de las zonas de trabajo de la maquinaria superen a las fijadas como
maximas por el fabricante de los equipos a través de su manual de instrucciones).
En cuanto al riesgo de caida en altura o distinto nivel de los trabajadores, se prohibira
que éstos inicien su actividad si antes no se han instalado puntos fijos a los que

puedan anclar su arnés de seguridad.
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Para el levantado de cerramientos se emplearan tenazas vy tijeras especificas
para el armado y el montaje de mallas, tensores y piezas del cerramiento. La
cimentacion de hormigén se realizard con una retrocargadora (mixta) o una

ahoyadora.

B) Equipos de trabajos, maquinaria y medios auxiliares:

e Retrocargadora (mixta).
e Ahoyadora.

e Camion hormigonera.

e Herramientas manuales.
e Escaleras de mano.

e Maquina herramienta (sierras radiales, etc.).

C) Identificacion de Riesgos:

e Caida de personas al mismo o a distinto nivel.
¢ Pisadas sobre objetos.

e Caida de cargas suspendidas.

e Atropellos.

e Choque contra objetos inmoviles.

e Sobreesfuerzos.

e Golpes y cortes por objetos y herramientas.

e Atrapamiento por o entre maquinas y objetos.

D) Riesgos especiales:

Durante la ejecucion del cerramiento sera preceptiva la presencia de recurso
preventivo siempre que se realicen trabajos relacionados con la manipulacion
mecanica de las cargas (en los acopios, colocacion de puertas...), en la proximidad
de desniveles, o si existe concurrencia de actividades que haga preciso el control de

la correcta ejecucion de los métodos de trabajo.

E) Previsidn de medidas preventivas:

La ejecucion de cerramientos en zonas con riesgo de caida (en desniveles
pronunciados, zonas de desmonte...) se retranqueara lo maximo posible la linea de

cerramiento, y se balizard con malla stopper la coronacion del talud a 1 m. de

INSTITUTO o
@ TECNOLOGICO Pagina 181
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

distancia minima. La colocacién de la malla se realizard siempre desde el lado
contrario al talud, y las operaciones se vigilaran por el recurso preventivo. Tras el
montaje del balizamiento se podra iniciar la ejecucién del cerramiento, siempre con
la malla stopper en perfectas condiciones. Ademas, se prohibira que los equipos se
aproximen al borde de los taludes a una distancia inferior a la establecida en el
presente Estudio de Seguridad (en su apartado sobre movimiento de tierras).

No obstante, si fuera preciso realizar cualquier operacién que requiriera
rebasar la delimitacion que define la malla stopper, los trabajadores sélo podran
acceder a la zona de riesgo establecida si antes han anclado su arnés de seguridad a
un punto fijo, solido y resistente, previamente consolidado.

Si el cerramiento no pudiese retranquearse a la distancia propuesta, se
instalard una linea de vida (conforme a Norma UNE-795, que cuente con calculo
justificativo y un certificado de montaje) a la cual los trabajadores mantendran
permanentemente anclado su arnés de seguridad.

Se cumpliran las medidas preventivas previstas en el presente Estudio de
Seguridad en materia de manipulacién manual e izado de cargas, acondicionamiento
de acopios, y hormigonados. Se mantendran unas 6ptimas condiciones de orden y la
limpieza durante la ejecucién de los trabajos.

Se habilitaran accesos seguros a la zona de trabajo, circulando la maquinaria
Unicamente por las zonas de transito de pendiente inferior a las recomendadas por
el manual del fabricante de los equipos.

Se prohibird terminantemente que los operarios se sitien en la zona de
afeccién de las cargas suspendidas (durante el montaje de puertas, descargas, etc.),
y en las zonas de riesgo por las posibles proyecciones de los cables que pudieran
romperse durante su tensado. De igual forma, los operarios deberan prestar atencién
a las puntas de los pafios de los cerramientos.

Si se utilizan palancas al tensar la malla, se usaran progresivamente. Ademas,
en el tensado de la malla se comprobara la resistencia de los puntos de apoyo.

Mantener los pies bien plantados y fuera de la trayectoria de las herramientas.

En el desenrollado de la malla, se deberd emplear una barra que sirva de €je.

F) Previsidn de protecciones colectivas y protecciones complementarias

¢ Balizamiento mediante malla naranja tipo stopper.

G) Prevision de protecciones individuales

e Guantes contra agresiones mecanicas.
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¢ Calzado de seguridad.
e Casco de seguridad.

¢ Chaleco reflectante.

e Faja lumbar.

e Arnés de seguridad.

e Gafas de seguridad.
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10. ANALISIS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y
VISITAS

Control de calidad

La empresa contratista debera desarrollar en su Plan de Seguridad las
actuaciones derivadas de los trabajos de control de calidad teniendo para ello en
consideracion, como punto de partida, que los trabajos de control de calidad no deben
concurrir con la ejecucién de las restantes actividades de la obra (para evitar los
riesgos derivados de la concurrencia de empresas y las interferencias entre
actividades). Cuando lleguen a un tajo, las empresas de control de calidad (de la
empresa contratista) informaran de su presencia al encargado o al recurso
preventivo, y su actividad solo se podra iniciar cuando se hayan detenido los
restantes trabajos en el mismo (p.e., la toma de las probetas se realizara fuera de
las zonas de riesgo asociadas a estructuras y hormigonados, la recogida de material
se realizara con la maquinaria de extendido, compactado o de movimiento de tierras
parada, etc.).

Inicialmente no se prevé que en la obra se instale un laboratorio para el
control de calidad de la empresa contratista. No obstante, teniendo en cuenta que la
empresa adjudicataria debera contar con empresas que realicen el control de calidad,
resultard obligatorio que la primera entregue a las segundas copia de su Plan de
Seguridad, cuyo contenido deberan atender en todo momento. De igual modo, si la
actividad de estas empresas de control de calidad implicara ejecutar trabajos o usar
equipos o0 magquinaria no previstos en el Plan de Seguridad (o que implicaran
modificar su contenido) resultara obligatorio que antes del inicio de dichos trabajos
o del empleo de los citados equipos se actualice el contenido de dicho documento. Si
durante la recogida de probetas, toma de muestras, ejecucién de catas, y en el resto
de trabajos que puedan realizar, las empresas de control de calidad empleasen
equipos de trabajo o realizaran actividades que pudiesen generar riesgos para los
demas trabajadores, la empresa contratista organizara los tajos y coordinara las
actividades de todas las empresas para eliminar los riesgos que se puedan generar
por posibles concurrencias e interferencias.

Bajo estas premisas, el contratista debera desarrollar los trabajos de control

de calidad en su Plan de Seguridad.

Arqueologia
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Se prevén en la obra trabajos de arqueologia. Teniendo en cuenta la
peculiaridad de este tipo de actuaciones, y el desconocimiento de lo que se pueda
encontrar en los yacimientos, en esta fase de redaccién de Proyecto no se puede
definir con exactitud el alcance de los trabajos, por lo que el contratista desarrollara
en su Plan de Seguridad las labores de arqueologia de una forma mas detallada,
analizando preventivamente el alcance de los trabajos.

Las labores implicar la excavacién de la zona mediante un equipo provisto de
un cazo de limpieza hasta una determinada profundidad que permita el acceso a los
restos existentes. Principalmente, las medidas que deben cumplirse se corresponden
con las previstas en este Estudio de Seguridad en materia de excavacion en zanja,
destacandose entre todas ellas la obligacion de definir unos adecuados accesos al
interior de las excavaciones, la de delimitar y sefializar mediante malla de tipo
stopper las excavaciones abiertas, la de no acopiar el material al borde de las
excavaciones, etc.

Visitas a obra

Toda visita a obra ird acompafiada por personal de los mandos organizativos
de la obra. El mando organizativo que acompafie a la visita en la obra conocera
perfectamente el estado de la misma, y en todo momento dispondra de un medio de
comunicacién operativo.

La visita dispondra de vehiculos en niumero suficiente para asi garantizar una
rapida evacuacion de una zona puntual frente a una posible situacién de emergencia.

Antes de su inicio, la empresa contratista facilitard a las visitas una
informacion general acerca de los riesgos, las medidas preventivas y normas a
respetar, y las medias de emergencia minimas a tener en cuenta.

Se dispondra en la obra de una partida de cascos de seguridad, chalecos
reflectantes y botas de seguridad para las visitas a obra y emergencias.

Las visitas a la obra nunca podran acceder a las zonas de ejecuciéon de los
trabajos. Solamente se podran acercar a estas zonas si los trabajos estan parados,
gue no se podran reanudar hasta que se acabe la visita.

Empresas de asistencia y vigilancia de obras

Las empresas de vigilancia y control de obras, como cualquier otra empresa,
deberda cumplir con todas sus obligaciones empresariales en materia de prevencion
de riesgos laborales. En este sentido, dichas empresas deben disponer de un Plan de
Prevencion de Riesgos, evaluacién de los riesgos y planificacion de la actividad

preventiva.
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La empresa contratista debe entregar el Plan de Seguridad y todos sus anexos
a estas empresas de vigilancia y control de obra. Ademas siempre sera recomendable
que estas empresas estudien la necesidad de actualizar o complementar su Plan de
Prevencion de Riesgos Laborales, siempre en funcion de los riesgos y medidas
preventivas recogidas en el Plan de Seguridad elaborado por la empresa
adjudicataria.

La empresa contratista y las empresas externas de control y vigilancia
deberan dar lugar a su deber de coordinacion y cooperacién reciproca que exige el
R.D. 171/04 vy, entre otras cuestiones, programaran y organizaran debidamente sus

respectivas labores de forma que éstas en ningun caso puedan interferir o concurrir.
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11. ANALISIS PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

A partir de las previsiones del Proyecto se ha elaborado una lista de
magquinaria y equipos que, debido a su previsible utilizacién en obra, deberan cumplir
una serie de requisitos preventivos de caracter minimo. En todo caso, y puesto que
es previsible que el empresario contratista decida emplear maquinas o equipos
diferentes a los aqui establecidos, sera condicién indispensable para poder utilizarlos
que su definicion preventiva se integre en el Plan de Seguridad (identificando los

riesgos y las medidas preventivas).

11.1. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODAS LAS MAQUINAS
Y EQUIPOS QUE SE EMPLEEN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
Las normas que deben seguir en todo momento cualquier maquinaria o
maquinista presente en la obra son las siguientes:

- Se utilizaran las maquinas y equipos de trabajo en las condiciones y operaciones
marcadas por su fabricante a través del correspondiente manual de
instrucciones, y con los elementos de proteccién previstos en dichos
documentos.

- Todas las maquinas y los equipos de trabajo se emplearadn de manera exclusiva
para los fines que fueron concebidos por su fabricante.

- El maquinista conocera el contenido del manual del equipo que maneja, y muy
especialmente en relacién a:

o Las revisiones a realizar antes de comenzar a trabajar con la maquina.

o La realizacidon de maniobras y operaciones con la maquina.

o El estado en el que se debe dejar la maquina cuando se abandone.

o La realizacién correcta y segura de las operaciones de mantenimiento
que le competan.

o Normas de seguridad en el manejo de la maquina.

- Los maquinistas estaran informados respecto a las circunstancias de la obra y
los métodos de trabajo a emplear.

- Se realizard un mantenimiento adecuado de toda la maquinaria y de los
equipos, segun las instrucciones del fabricante, teniéndose en consideracion las
caracteristicas de los mismos, las condiciones de empleo, o cualquier

circunstancia que influya en su deterioro.
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- Se adoptaran las medidas precisas para que todos aquellos equipos de trabajo
cuya seguridad dependa de sus condiciones de montaje o instalacion se
sometan a una comprobacién inicial tras su instalacion y antes de la puesta en
marcha por primera vez, y a una nueva comprobacion después de cada montaje
en el nuevo emplazamiento. Asimismo, se realizaran pruebas con caracter
peridodico cuando los equipos estén sometidos a influencias susceptibles de
ocasionar deterioros que generen situaciones peligrosas. Estas comprobaciones
deberan ser realizadas por personal competente (con formacién especifica), y
guedaran documentadas (tanto las comprobaciones como los mantenimientos).

- Sélo podran ser manejadas por operarios debidamente formados y autorizados
para ello. La formacién tendrd en cuenta las instrucciones de su fabricante,
tanto para las condiciones y las formas de uso para la correcta utilizaciéon de
los equipos, como para los restantes aspectos relacionados con la seguridad de
los operarios en la obra.

- Todas las paradas de mantenimiento se realizaran previa comprobaciéon de los
enclavamientos y de las carcasas y barreras que eviten el contacto con las
partes moviles de los equipos, con ellos debidamente sefializados para impedir
posibles accionamientos involuntarios por parte de otros trabajadores.

- Las labores de mantenimiento se realizaran en zonas de la obra especificamente
habilitadas para ello, de modo que no se originen riesgos que deriven de una
posible puesta en marcha involuntaria de los equipos. Por otra parte a estas
zonas se permitira el acceso exclusivo a los trabajadores que deban realizar las
labores de mantenimiento (y que por tanto cuenten con formacion especifica
para ello).

- Toda maquina objeto de mantenimiento sera debidamente senalizada.

- No deberdn generar riesgos por una manipulacién involuntaria de los érganos
de accionamiento. La puesta en marcha de los equipos siempre debera
realizarse por una accidon voluntaria sobre un drgano de accionamiento.
Deberan disponer de un dérgano de accionamiento de parada. La orden de
parada tendra prioridad frente a la puesta en marcha.

- Los puestos de trabajo estaran provistos de los érganos de accionamiento que
permitan parar todo el equipo de trabajo o una parte del mismo. Esta orden de
parada tendra prioridad respecto a las 6rdenes de puesta en marcha.

- Unicamente se podrd acompafar al conductor de una maquina si existe un

emplazamiento disefiado al efecto por el fabricante.
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- Todas las maquinas usadas en la obra estaran provistas de extintores portatiles
debidamente timbrados.

- Todos los equipos y sus accesorios empleados en la obra estaran debidamente
homologados, contando con su correspondiente marcado CE o de adecuacion
en funcion de su fecha de comercializacion. Ademads, se dara estricto
cumplimiento a los RR.DD. 1435/92 y 1215/1997. En relacién a lo indicado,
tanto los equipos, como sus accesorios, como el conjunto, cumpliran lo
establecido en el presente parrafo, ademas de usarse conforme a las
instrucciones o las normas de manejo facilitadas por sus fabricantes. Lo
establecido en el presente punto se aplicara de forma especial a todos los
equipos de izado y sus respectivos Utiles de elevacion (ganchos con pestillos de
seguridad,...).

- Como en el caso de las labores de mantenimiento, serdn habilitados en la obra
lugares concretos donde se puedan realizar los trabajos de repostaje. Ademas,
se almacenaran los productos combustibles en lugares especificamente
previstos para ello, separados de otras dependencias reservadas al
almacenamiento de otros materiales, y por supuesto de cualquier tipo de
instalacion de higiene y bienestar, con las garrafas debidamente etiquetadas,
con las fichas de seguridad correspondientes, etc. Durante los trabajos de
repostaje se prohibira todo acto o actividad que pueda ser fuente de riesgo por
incendio o explosion (fumar, generar posibles chispas derivadas de trabajos de
soldadura, etc.). A tal efecto, las zonas de repostaje de estableceran en zonas
apartadas donde no se ejecuten otras actividades de obra.

- Se prohibira que la maquinaria porte depdsitos de combustible que puedan ser
fuente de riesgos por explosién, incendio, etc.

- Todas las maquinas que dispongan de elementos de accionamiento eléctrico,
contaran las correspondientes puestas a tierra que eliminen los posibles riesgos
por contacto eléctrico.

- Se adoptaran las medidas precisas para que el estacionamiento de las
maquinas, no origine riesgos por atropellos, etc. Para ello, todos los equipos
estacionados se deberan sefializar de acuerdo con el protocolo que determine
el empresario contratista en su Plan de Seguridad y Salud, y disponer de calzos

inmovilizadores, ademas del freno de mano accionado.
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11.2. NORMAS GENERALES

No permita el acceso a la maquina a personas no autorizadas.

Se prohibe el transporte de personas en la maquina en puestos que no hayan
sido habilitados para ello por su fabricante.

Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la maquina con el
motor en marcha.

Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de las maquinas
usando prendas sin cefiir y con cadenas, relojes, anillos,... que se puedan
enganchar en los salientes y controles.

Los conductores deberdan controlar el exceso de comida, prohibiendo la
ingestién de bebidas alcohdlicas antes o durante el trabajo.

El maquinista debe conocer cual es la altura y alcance maximos de la maquina
que maneja.

El conductor seguira en todo momento las instrucciones que contiene el manual
del operador y que ha sido facilitado por el fabricante, donde se desarrollan los
aspectos de seguridad y técnicos concretos al modelo y marca de cada

maquina.

Comprobaciones previas al iniciar la jornada

Se debe examinar la maquina y sus alrededores para detectar posibles fugas o
deficiencias en las piezas o conducciones. Se debera revisar el estado de los
neumaticos y su presion.

Deberd comprobarse el adecuado funcionamiento de los mandos y dispositivos
de seguridad. Controlar los indicadores del nivel de aceite y agua.

No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad.
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se deberan

realizar con marchas sumamente lentas.

Vuelco

Se prohibe estacionar u operar con las maquinas en zonas de influencia de los
bordes de los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por
fatiga del terreno.

Todas las zonas de paso de maquinaria con riesgo de caida al mismo nivel se
deben sefializar mediante malla naranja de tipo stopper. Las zonas con riesgo
de caida a distinto nivel se protegeran mediante una barandilla reglamentaria,

rigida y sdlida.

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 190
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

- Las maniobras de vertido en retroceso durante la ejecucion de rellenos, durante
trabajos de hormigonado,... se realizaran respetando la distancia maxima de
aproximacion a los bordes de excavaciones que se establece en este Estudio de
Seguridad. Ademas, las maniobras de vertido se realizaran previa instalacion
de firmes topes anti-retroceso. Por otra parte, durante las mismas no se
permitird la presencia de operarios en el fondo de las zanjas o excavaciones
que se puedan ver afectados por un posible vuelco. Finalmente, las maniobras
de vertido en retroceso deberan ser auxiliadas por un sefalista en el caso de
gue el operador de la maquina no disponga de visibilidad suficiente.

- Se prohibe que las maquinas y los equipos circulen o trabajen en pendientes
superiores a los valores maximos fijados por el fabricante de cada uno de ellos.

- Los equipos empleados en obra que se vean sujetos a este tipo de riesgo deben
disponer de sus correspondientes cabinas antivuelco, y sus operadores haran
uso de los cinturones de seguridad, si los poseen.

Caidas a distinto nivel

Para subir o bajar de la maquina, se utilizaran los peldafos y asideros

dispuestos para tal menester.

- Se debera subir y bajar de las maquinas frontalmente (mirando hacia ellas y
asiéndose al pasamanos).

- No se subird ni bajara de una maquina en movimiento, ni permanecer bajo
estas condiciones en zonas que no estén acondicionadas para la estancia de los
operarios.

- Los elementos de las maquinas y de los equipos que estén concebidos para la

realizacion de trabajos que impliquen un riesgo de caida a distinto nivel estaran

protegidos en todo su perimetro mediante una barandilla reglamentaria, sélida

y rigida, constituida por un listén superior a una altura minima de 1,00 m., uno

intermedio y rodapié de 15 cm.

Ruido y vibraciones

- El ruido en las cabinas de los equipos queda reducido, considerandose el riesgo
tolerable. En caso de que los niveles de ruido en el interior de las cabinas
superasen los valores inferiores que dan lugar a una accién (de acuerdo con el
R.D. 286/2006 sobre proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a riesgos derivados de la exposicion al ruido), el Plan de Seguridad del
empresario contratista tendrd esta circunstancia en cuenta e integrara las

medidas preventivas correspondientes (empleo de protectores auditivos, etc.).
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Se mantendran las cabinas de las maquinas cerradas, evitando el ruido exterior
gue éstas generan.

Las amortiguaciones de la maquinaria hacen tolerable el riesgo de vibraciones.
De cualquier manera, se dara un estricto cumplimiento al R.D. 1311/2005 sobre
la proteccidon de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
gue se deriven de la exposicion a vibraciones mecanicas, realizandose conforme
al mismo las oportunas mediciones, y adoptandose las correspondientes
medidas preventivas.

Sera necesario mantener en buenas condiciones dichas amortiguaciones.

Lugar de trabajo

El conductor, antes de acceder a la maquina al iniciar la jornada, tendra un
conocimiento de las dificultades, alteraciones o circunstancias del terreno y su
tarea, y que de forma directa puedan afectarle por ser constitutivos de riesgo.
Durante los desplazamientos la maquina respetara estrictamente las senales
que con caracter provisional o permanente encuentre en su trayecto.

Para ello, resultara estrictamente preciso que dichas sefiales resulten visibles
desde el puesto de operador del equipo a una distancia suficiente para que éste
acondicione debidamente la velocidad de paso por los distintos tajos. Esta
distancia serd determinada por el empresario contratista en su Plan de
Seguridad.

Si caen rayos cerca de la maquina el operador no intentara ni subir ni bajar de
ella, si no permanecer en su interior. Cuando se encuentre en el interior de la
cabina esta aislado, y por ello no debe tratar de bajar. Si por el contrario esta
en el suelo, debe evitar subir a ella para buscar resguardo, ya que cualquier
contacto con una superficie lleva inherente el riesgo de electrocucién, aun se
tratandose de una maquina de neumaticos.

No se realizaran trabajos en la proximidad de lineas eléctricas en tanto en
cuanto éstos no sean debidamente planificados. Para ello, debera definirse la
altura de la linea y del equipo usado (ambas en las condiciones mas
desfavorables), la tension de la linea y en funcidon de la misma la distancia de
proximidad en funcién del R.D. 614/2001 (Dprox) y el procedimiento de trabajo
a seguir.

Sobre la base de estos parametros se propondran las medidas preventivas
correspondientes, no inicidndose las actividades hasta que esta planificacién no

se apruebe reglamentariamente conforme al Art. 7.4. del R.D. 1627/97.
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De igual manera, resultara obligado que se delimiten o independicen las zonas
de trabajo, de tal manera que las actividades (y de forma especial las
relacionadas con descargas, montajes, etc.) que se desarrollen en las mismas
no interfieran ni concurran con otras labores, muy especialmente en prevision

de la proximidad de zonas de paso de vehiculos y maquinaria.

Interferencias con otras actividades

Se prohibe la permanencia de trabajadores en el radio de accién de las
maquinas mientras éstas realizan su trabajo, en prevencion de atropellos. Con
el fin de evitarlo, se organizaran de manera adecuada los trabajos para evitar
la ejecucion de actividades a pie en presencia de maquinaria en movimiento.
Todos los operarios deben hacer uso de prendas de alta visibilidad, en prevision
de posibles atropellos.

Todas las maquinas circularan con los dispositivos de senalizacion acustica y
luminosa accionados. En cuanto a la maquinaria de bastidor giratorio, el empleo
del avisador acustico se regulara de acuerdo con lo establecido en el manual de
instrucciones que facilite su fabricante. En caso de que éste no lo prevea, su
empleo se sustituira por medidas preventivas alternativas, como la presencia
de sefalistas, la obligacion de que las maniobras de marcha atras sean
advertidas mediante sefales acusticas emitidas por la bocina de la maquina y
conocidas por todos los trabajadores en el tajo, la obligaciéon de que todas las
maniobras se realicen en sentido de “marcha a la vista”, etc.

Se prohibira la presencia de trabajadores en la zona de influencia de las cargas
suspendidas. Para ello, los operarios seran informados de forma previa al izado
de las cargas, acotandose la zona objeto de afeccion de tal manera que se
garantice el cumplimiento de lo establecido.

No se realizardn de forma simultdnea trabajos en la misma vertical al pie y en
coronacion de excavaciones (taludes, zanjas, etc.).

Todos los huecos horizontales se mantendran protegidos mediante protecciones
rigidas y estables firmemente ancladas al terreno.

Se organizaran los distintos tajos de la obra de modo que bajo ningln concepto
se den concurrencias o interferencias entre éstos, o con los de otras empresas

contratistas.
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11.3. NORMAS DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO

- No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento y con el motor en
funcionamiento.

- Las operaciones de mantenimiento de los equipos deberan realizarse con éstos
sefializados.

- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura,
y opere posteriormente.

- Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar liquidos corrosivos.
Use ademas gafas antiproyecciones.

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio para evitar posibles
quemaduras.

- Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos,
no fume ni acerque fuego.

- Si debe tocar el electrolito (liquido de la bateria), hagalo protegido con guantes
de seguridad adecuados.

- No trabaje con la maquina en situacion de averia, aunque se trate de fallos que
puedan ser esporadicos. Reparela primero, luego reanude el trabajo.

- Para evitar lesiones durante las labores de mantenimiento estabilice el equipo,
pare el motor, ponga en servicio el freno de mano, calce las ruedas y bloquee
la maquina. A continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.

- Si desea manipular el sistema eléctrico, desconecte la maquina y extraiga
primero la llave de contacto.

- Si debe arrancar la maquina mediante la bateria de otra tome precauciones
para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten
gases que son inflamables. Las baterias pueden estallar por causa de una
chispa.

- Vigile la presién de los neumaticos, trabajando con el inflado a la que

recomiende el fabricante del equipo.

11.4. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A INSTALACIONES AUXILIARES

Los elementos auxiliares como cimbras, encofrados, andamios, entibaciones
y similares deberan contar, siempre, con un calculo justificativo en el que el
contratista, o la empresa suministradora, garantice que el equipo es seguro en las

condiciones particulares en las que se utilice en la obra,. Dicha garantia debera
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extenderse a las distintas fases de montaje, utilizacién y desmontaje considerando
las condiciones particulares de cada una de ellas.

Previamente al montaje y utilizaciéon por parte del contratista de cualquier
instalacion o medio auxiliar, debera elaborar un proyecto especifico completo,
redactado por un técnico titulado competente con conocimientos probados en el tema
en uestion y en los medios auxiliares para su construccién, que sera visado por el
Colegio Profesional al que pertenezca.

Dicho Proyecto de instalacién conllevara la redaccion del oportuno Anexo al
Plan de Seguridad, que recogera al menos:

- Procedimiento de montaje, utilizacion, mantenimiento y desmontaje.

- Riesgos inherentes a dichas operaciones.

- Medidas de seguridad a adoptar durante dichas operaciones.

- Medidas de prevencién de riesgos de caida de personas o de objetos.

- Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse un cambio en las
condiciones meteoroldgicas que pudiera afectar a las condiciones de seguridad
del medio auxiliar.

Los medios auxiliares que se consideran los siguientes:

- En construccion de estructuras:

o Andamio de mas de 2 alturas. (Incluso escaleras de acceso)
o Cimbras cuajadas, porticadas o moviles.
o Torres de apoyo y apeo.
o Entibaciones.
- En medios auxiliares generales:
o Plantas de fabricacién de hormigén, aglomerados, ...
o Instalaciones de machaqueo y cribado de aridos.
o Instalaciones de lodos bentoniticos.

Todos los equipos auxiliares usados en la construcciéon y sus elementos
componentes, asi como los preceptivos proyectos para su utilizacién, deberan cumplir
con lo normativa especifico vigente y ostentar el marcado CE, en aquellos casos en
que sea de aplicacién.

Las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalacién o medio
auxiliar se realizaran segun lo indicado en el Plan de Seguridad y en el Proyecto de
Instalacién. Seran planificadas, supervisadas y coordinadas por un técnico con la
cualificacion académica y profesional suficiente, el cual debera responsabilizarse de
la correcta ejecucion de dichas operaciones y de dar las instrucciones o los

trabajadores sobre como ejecutar los trabajos correctamente. Para ello debera
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conocer los riesgos inherentes o este tipo de labores. Estara adscrito a lo empresa
propietaria del elemento auxiliar, a pie de obra, y con una dedicacién permanente y
exclusiva a dicho elemento auxiliar.

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hara un reconocimiento del
terreno de apoyo o cimentacién, con el fin de comprobar su resistencia y estabilidad
de cara a recibir los esfuerzos transmitidos por aquél. Los arriostramientos y anclajes,
gue estaran previstos en el Proyecto, se haran en puntos resistentes de la estructura
(en ningun caso sobre barandillas, petos, etc.).

Se dispondra en todas las fases de montaje, uso y desmontaje, de proteccion
contra caidas de objetos o de terceras personas. El técnico responsable del montaje
elaborara un documento en el que se acredite que se han cumplido las condiciones
de instalacidon previstos en el Proyecto, tras lo cual podra autorizar lo puesta en
servicio.

Dicho documento debera contar con lo aprobacion del contratista en el coso
de que no coincida con la empresa propietaria del elemento auxiliar.

Se tendran en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio
auxiliar por el adosado de otros elementos o estructuras, cubrimiento con lonas,
redes, etc.

Un técnico a designar por parte de lo empresa contratista se responsabilizara
de que la utilizaciéon del medio auxiliar, durante la ejecucion de la obra, se haga
conforme a lo indicado en el Plan de Seguridad, en el Proyecto y en sus
correspondientes manuales, y establecera los volimenes y los rendimientos que se
puedan alcanzar en cada unidad, que serdn acordes con las caracteristicas del
elemento auxiliar, de forma que en todo momento estén garantizadas las condiciones
de seguridad previstas en el Plan de Seguridad y en el Proyecto.

El manejo de equipos auxiliares moéviles durante las fases de trabajo sera
realizado por personal especialmente formado y adiestrado, que conocera todos los
riesgos inherentes a las distintas operaciones previstas en los manuales de utilizacién
incluidos en el Proyecto de Instalacién.

Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores
deberan igualmente estar supervisadas y coordinadas por el técnico responsable
citado anteriormente.

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalacién o medio
auxiliar y, en particular, de todos sus componentes, asi como todas las fases de

trabajo y traslado de éstos, se realizaran segun lo indicado en el Plan de Seguridad
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y en el Proyecto de Instalacion, y bajo la supervisién de los técnicos citados en los
apartados anteriores.

Se cuidara el almacenaje, haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para
evitar problemas de corrosién y en caso de detectarse ésta, se evaluara el alcance y
la magnitud de los dafos. Se desechara todo material que haya sufrido
deformaciones.

Se revisard mensualmente el estado general del medio auxiliar para
comprobar que se mantienen sus condiciones de utilizacion. Se realizaran
comprobaciones adicionales cada vez que se den acontecimientos excepcionales tales
como, transformaciones, accidentes, fendmenos naturales o falta prolongada de uso,
que puedan tener consecuencias perjudiciales. Estos resultados deberan conservarse
durante toda la vida util de los equipos.

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizaran bajo la
direccion y supervision de los técnicos competentes citados en los apartados

anteriores.

11.5. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE TRABAIO Y
MAQUINARIA

Con caracter general, toda maquina o equipo de trabajo debera de contar con
su marcado CE o adecuacion, manual de utilizacidon e instrucciones del fabricante
(cuyo estricto cumplimiento debera ser garantizado por el empresario contratista),
documentacién técnica que acredite su estabilidad y resistencia y en caso de resultar
obligatorio, proyectos técnicos, permisos, planes de montaje, desmontaje vy
utilizacién. Ademas, y en cumplimiento del RD 1215/97, el empresario garantizara
gue todo equipo o maquina sea utilizado exclusivamente para el fin para el que se
crearon. Asi, queda prohibido, por ejemplo, utilizar maquinaria de elevaciéon de
cargas (como gruas o camiones gruas) para la elevacién o transporte de personal.

Todas las maquinarias y los medios auxiliares que se utilicen en la obra
deberan disponer de un manual de utilizacion y mantenimiento. Dichos manuales
deberan ser analizados en el Plan de Seguridad de la obra.

Las normas y medidas que se detallan a continuacién son complementarias a
las descritas para cada uno de los tajos en los apartados anteriores:

- Se utilizaran las maquinas y equipos de trabajo en las condiciones previstas y
operaciones establecidas por el fabricante y con los elementos de proteccion

previstos.
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- Se emplearan de manera exclusiva para los fines que fueron concebidas por el
fabricante.

- El maquinista conocera el contenido del manual del equipo que maneja, y en
especial: Las revisiones a realizar antes de comenzar a trabajar con la maquina,
la realizacidn de maniobras y operaciones con la maquina, el estado en el que
se deberad dejar la maquina cuando se abandone, la realizaciéon correcta y
segura de las labores de mantenimiento que le competan y las normas de
seguridad en el manejo de la maquina.

- Los maquinistas estaran informados respecto a las circunstancias de la obra y
los métodos de trabajo a emplear.

- Se realizard un mantenimiento adecuado segun las instrucciones del fabricante,
teniendo en cuenta las caracteristicas de los equipos, las condiciones de empleo
o cualquier circunstancia que influya en su deterioro.

- Se deberan adoptar las medidas precisas para que aquellos equipos de trabajo
cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalacidon, sean sometidos a
una comprobacion inicial tras su instalacion y antes de la puesta en marcha por
primera vez, y a una nueva comprobacion después de cada montaje en el nuevo
emplazamiento. Asimismo, deberan realizarse pruebas con caracter periodico
cuando los equipos estén sometidos a influencias susceptibles de ocasionar
deterioros que generen situaciones peligrosas. Estas comprobaciones deberan
ser realizadas por personal competente (con una formacion especifica) vy
guedaran documentadas (tanto las comprobaciones como los mantenimientos).

- Solo podran ser manejadas por operarios debidamente formados y autorizados
para ello. La formacién debera tener en cuenta las instrucciones del fabricante
tanto para las condiciones y formas de uso para la correcta utilizacion de los
equipos como para los restantes aspectos relacionados con la seguridad de los
operarios en obra. Todas las paradas de mantenimiento se realizaran previa
comprobacion de los enclavamientos y de las carcasas y barreras que eviten el
contacto con las partes moviles de los equipos, y con éstos debidamente
sefializados para impedir posibles accionamientos involuntarios por parte de
otros trabajadores.

- Ademas las labores de mantenimiento se realizardn en las zonas de la obra
especificamente habilitadas para ello, de modo que no se originen riesgos que
deriven de una posible puesta en marcha involuntaria de los equipos. Por otra

parte, a estas zonas se permitira el acceso exclusivo a los trabajadores que
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deban realizar las labores de mantenimiento (y que por tanto cuenten con
formacion especifica para ello).

Toda maquina objeto de mantenimiento serd debidamente sefializada.

No deben generar riesgos por una manipulacién involuntaria de los érganos de
accionamiento. La puesta en marcha de los equipos se realizara por una accién
voluntaria sobre un 6rgano de accionamiento. Deberan disponer de un érgano
de accionamiento de parada. La orden de parada tiene prioridad frente a la
puesta en marcha.

Cada puesto de trabajo estara provisto de un érgano de accionamiento que
permita parar todo el equipo o una parte del mismo. Esta orden de parada tiene
prioridad respecto a las 6rdenes de puesta en marcha.

Unicamente se podrad acompafiar al conductor de una maquina si existe un
emplazamiento disefiado al efecto por el fabricante. Se prohibe la presencia de
trabajadores sobre lugares no acondicionados por su fabricante para que sean
ocupados por los trabajadores cuando dichos equipos se encuentren en
movimiento.

Todas las maquinas usadas en la obra estaran provistas de extintores portatiles
debidamente timbrados.

Como en el caso de las labores de mantenimiento, se habilitardn en la obra
lugares concretos donde se puedan realizar los trabajos de repostaje. En ellos,
se almacenaran los productos combustibles en lugares especificamente
previstos para ello, separados de cualquier otra dependencia reservada al
almacenamiento de otros materiales, y por supuesto de cualquier tipo de
instalacion de higiene y bienestar, y con las garrafas debidamente etiquetadas
junto con las fichas de seguridad correspondientes. Durante los trabajos de
repostaje se prohibirdn todo acto o actividad que pueda ser fuente de riesgo
por incendio o explosiéon (fumar, generar posibles chispas derivadas de trabajos
de soldadura, etc.). A tal efecto, las zonas de repostaje de estableceran en
zonas apartadas donde no se ejecuten otras actividades de obra.

Se prohibird que la maquinaria porte depdsitos de combustible que puedan ser
fuente de riesgos por explosion, incendio, etc.

Todas las maquinas que dispongan de elementos de accionamiento eléctrico
deberan disponer de las correspondientes puestas a tierra que eliminen todos
los posibles riesgos por contacto eléctrico.

No permita el acceso a la maquina a personas no autorizadas.
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- Se prohibe el transporte de personas en la maquina en puestos que no hayan
sido habilitados para ello por su fabricante.

- Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la maquina con el
motor en marcha.

- Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de las maquinas
utilizando prendas sin cefiir y con cadenas, relojes, anillos. que se puedan
enganchar en los salientes y controles.

- Los conductores deberan controlar el exceso de comida, asi como evitar la
ingestion de bebidas alcohdlicas antes o durante el trabajo.

- El maquinista debe conocer cudl es la altura y alcance maximos de la maquina
que maneja.

- El conductor seguird en todo momento las instrucciones que contiene el manual
del operador y que ha sido facilitado por el fabricante, donde se desarrollan los
aspectos de seguridad y técnicos concretos al modelo y marca de cada
maquina.

- Se debe examinar la maquina y sus alrededores con el fin de detectar las
posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. Se debera revisar el
estado de los neumaticos y su presion.

- Comprobar el adecuado funcionamiento de los mandos y dispositivos de
seguridad. Controlar los indicadores del nivel de aceite y agua.

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad.

- Las labores de control del buen funcionamiento de los mandos deben hacerse
con marchas sumamente lentas.

- Se prohibe estacionar las maquinas en las zonas de influencia de los bordes de
los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del
terreno.

- Todas las zonas de paso de maquinaria con un riesgo de caida al mismo o
distinto nivel se deberdn sefializar mediante malla naranja de tipo stopper.

- Se prohibe que los equipos y maquinas circulen o trabajen sobre pendientes
superiores a los valores maximos fijados por el fabricante de cada uno de ellos.

- Los equipos empleados en obra deben disponer de sus correspondientes
cabinas antivuelco y antiimpactos.

- Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para
tal menester.

- Suba y baje de la maquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose al

pasamanos.
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- No se debe subir ni bajar de una maquina en movimiento, ni permanecer en
estas condiciones en lugares que no estén acondicionados para la estancia de
los trabajadores. Por tanto, se prohibira la presencia de trabajadores sobre la
magquina o en las escalerillas de acceso.

- Se prohibe la permanencia de personas en el radio de accidon de las maquinas
mientras éstas realizan su trabajo, en prevencién de atropellos. Con el objeto
de evitarlo, se organizaran debidamente los trabajos para evitar la ejecucion
de actividades a pie en la presencia de maquinaria en movimiento.

- Todos los operarios deben hacer uso de prendas de alta visibilidad, en previsién
de posibles atropellos.

- Todas las maquinas con alimentaciéon a base de energia eléctrica, estaran
dotadas de toma de tierra en combinacion con los disyuntores diferenciales de
los cuadros eléctricos.

- Se prohibe la manipulaciéon de los componentes de una maquina, accionada
mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

- Los motores con transmision a través de ejes y poleas estaran dotados de
carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores,
transmisiones, etc.), asi como los engranajes de cualquier tipo, de
accionamiento mecanico, eléctrico o manual.

- Los motores eléctricos estaran cubiertos con carcasas protectoras contra el
contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin
carcasa o con deterioros de éstas.

- Las maquinas con trepidacién estaran dotadas de mecanismos de absorcion y
amortiguacion.

- Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas, seran retiradas
inmediatamente para su reparacion.

- Las maquinas averiadas que no se pueden retirar se sefializaran con carteles
de aviso con la leyenda: "Maquina averiada. No conectar".

- Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al
personal no especializado especificamente en la maquina objeto de reparacion.

- Como precaucién para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearadn los arrancadores, o en su caso, se
extraeran los fusibles eléctricos.

- Sélo el personal autorizado con documentacion escrita especifica, sera el
encargado de la utilizacion de una determinada maquina o maquina-

herramienta.
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- Los angulos sin vision de la trayectoria de carga para el maquinista encargado
de cualquier aparato elevador, se paliaran mediante operarios que, utilizando
sefales preacordadas, suplan la vision del citado trabajador.

- Los motores eléctricos de gruas y de montacargas estaran provistos de
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automaticamente corten el
suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe
detener el giro o desplazamiento de la carga.

- Los lazos de los cables de izado estaran siempre protegidos interiormente
mediante forrillos guardacabos metdlicos, para evitar deformaciones vy
cizalladuras.

- Se prohibe en esta obra la utilizacion de enganches "artesanales" construidos

a base de redondos y doblados.

11.6. MEDIDAS GENERALES PARA LA MAQUINARIA PESADA

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra, con el técnico de prevencion de
la obra, comprobaran que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, asi
como las previstas en el plan de seguridad y salud, dejando constancia por escrito
de las citadas comprobaciones:
RECEPCION DE LA MAQUINA

En un principio, toda la maquinaria de grandes dimensiones que se transporte
en piezas por partes separadas para realizar su montaje en obra, sera objeto de un
analisis preventivo por parte del contratista en su Plan de Seguridad, a partir del cual
se definiran cuestiones tales como las condiciones del transporte, descargas de
componentes, montaje, mantenimiento, reparaciones puntuales, y desmontaje de la
mencionada maquinaria.

En todo caso, para las distintas actividades mencionadas anteriormente se
proponen como base de minimos las siguientes medidas preventivas:

- Para la realizacién de los trabajos, existirdan una o varias personas con los
conocimientos y la experiencia necesaria para el montaje, uso, mantenimiento
y desmontaje. Dichos trabajos se realizardn segun las instrucciones marcadas
por el fabricante de la maquinaria.

- Antes del comienzo de los trabajos se balizard convenientemente el area
afectada a fin de evitar personal ajeno en la zona de trabajo.

- Estara totalmente prohibido encaramarse o trepar por partes de la maquina,

como plumas, etc.
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- No se accedera hacia puntos o a través de partes de la maquina que no hayan
sido habilitadas para tal fin por el fabricante -reparaciones de motores, etc.-.
Para ello, se emplearan medios de acceso y plataformas de trabajo que
dispongan de las oportunas protecciones colectivas frente al riesgo de caida en
altura (una barandilla reglamentaria, sélida y rigida, en todo su perimetro).

- Si persistiera el riesgo de caida en altura, los operarios hardn uso de arnés de
seguridad anclado a un punto fijo y estable previamente establecido. Estara
totalmente prohibido que se acceda a zonas de trabajos con riesgo de caida en
altura que carezcan de las protecciones que se han indicado).

- Estard prohibido poner en marcha la mdquina durante las mencionadas
operaciones.

A su llegada a la obra, cada maquina debe llevar en su carpeta de
documentacion las normas de seguridad para los operadores, y dotada de un extintor
timbrado y con las revisiones al dia.

Cada maquinista debera poseer la formacién adecuada para que el manejo de
la maquina se realice de forma segura y, en caso contrario, sera sustituido o formado
adecuadamente.

La maquinaria a emplear en la obra ird provista de cabinas antivuelco y
antiimpacto. Las cabinas no presentaran deformaciones como consecuencia de haber
sufrido algun vuelco.

La maquinaria ird dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas

en correcto estado de funcionamiento.

UTILIZACION DE LA MAQUINA

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobara siempre que los mandos
de la maquina funcionan correctamente. Se prohibira el acceso a la cabina de mando
de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin cefiir y joyas o adornos que puedan
engancharse en los salientes y en los controles.

Se impondra la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a
mover la maquina. El maquinista ajustara el asiento de manera que alcance todos
los controles sin dificultad.

Las subidas y bajadas de la maquina se realizaran por el lugar previsto para
ello, empleando los peldafios y asideros dispuestos para ello y nunca empleando las

Ilantas, cubiertas y guardabarros.
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No se saltara de la maquina directamente al suelo, salvo en un caso de peligro
inminente para el maquinista. So6lo podran acceder a la maquina personas
autorizadas a ello por el jefe de obra.

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobara siempre que todos los
mandos estan en su posicion neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurara de que no existe nadie
cerca, que pueda ser arrollado por la maquina en movimiento. No se permitira liberar
los frenos de la maquina en posicidén de parada si antes no se han instalado los tacos
de inmovilizacién de las ruedas.

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la bateria de otra maquina, se
extremaran las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinacion entre el
personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la bateria
descargada otra de tension superior.

Cuando se trabaje con maquinas cuyo tren de rodaje sea de neumaticos, sera
necesario vigilar que la presion de los mismos sea la recomendada por el fabricante.
Durante el relleno de aire de los neumaticos el operario se situara tras la banda de
rodadura, apartado del punto de conexidn, pues el reventdn de la manguera de
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un latigo.

Siempre que el operador abandone la maquina, aunque sea por breves
instantes, debera antes hacer descender el equipo o util hasta el suelo y colocar el
freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos debera,
ademas, parar el motor. Se prohibird encaramarse a la maquina cuando ésta esté en
movimiento.

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno
mal consolidado, se prohibird circular y estacionar a distancias inferiores a las
previstas en este Estudio de Seguridad respecto del borde de barrancos, zanjas,
taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se
inspeccionara la zona, en prevencion de desprendimientos o aludes sobre las
personas o cosas.

Se debera circular con las luces encendidas cuando a causa del polvo pueda
verse disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la maquina.

Estara terminantemente prohibido transportar personas en la maquina, si no
existe un asiento adecuado para ello.

No se utilizara nunca una maquina por encima de sus posibilidades mecanicas,

es decir, no se forzara la maquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.
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REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA

En los casos de fallos en la maquina, se subsanaran siempre las deficiencias
de la misma antes de reanudar el trabajo.

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecera
siempre con el motor parado, el (til de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano
activado y la maquina bloqueada.

No se guardara combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar
Identificacion de riesgos de incendios. No se levantara en caliente la tapa del
radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden causar
guemaduras al operario. El cambio de aceite del motor y del sistema hidraulico se
efectuara siempre con el motor frio, para evitar quemaduras.

El personal que manipule baterias debera utilizar gafas protectoras y guantes
impermeables. En las proximidades de baterias se prohibird fumar, encender fuego
o realizar alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. Las
herramientas usadas en el manejo de baterias deben ser aislantes, para evitar
cortocircuitos. Se evitara siempre colocar sobre la bateria herramientas o elementos
metalicos, que puedan provocar un cortocircuito. Siempre que sea posible, se
emplearan baterias blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente
cubiertos.

Al realizar el repostaje de combustible, se evitara la proximidad de focos de
ignicion, que podrian producir la inflamacién del gasoil, dichas operaciones

La verificacion del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre
con las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presion interior antes
de abrir totalmente el tapon.

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la maquina, el operario
debera desconectar antes el motor y extraer la llave del contacto. Cuando deban
soldarse tuberias del sistema hidraulico, siempre serd necesario vaciarlas y limpiarlas

de aceite.

11.7. MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACI()N
BULDOZER

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.
- Golpes contra objetos maviles e inmdviles de la maquina

- Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos.
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- Atrapamientos por vuelcos de maquina.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Exposicién a contactos eléctricos.

- Contactos térmicos.

- Explosiones.

- Incendio.

- Atropellos, golpes y choques por vehiculos.

- Exposicién a temperaturas ambiente extremas.

Medidas preventivas:

El buldbzer estara en perfectas condiciones de uso y con la documentacion
oficial al dia.

Estard dotado de faros marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos,
freno de mano, bocina automatica de retroceso, retrovisores en ambos lados, portico
de seguridad antivuelco y anti-impactos y extintor timbrado y con las revisiones al
dia.

Sera inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento del
motor, de los sistemas hidraulicos, frenos, direccion luces, bocina de retroceso,
transmisiones, cadenas y neumaticos.

No se realizardn ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquina en
movimiento o con el motor el funcionamiento.

Las carcasas de proteccion estaran en perfecto estado e instaladas
correctamente y solo podran ser retiradas con el motor de la maquinaria parada,
debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a la puesta en marcha.

Seran de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento y
seguridad marcadas por el constructor de la maquinaria.

No se liberaran los frenos de la maquinaria en posicién parada, si antes no se
han instalado tacos fiables de inmovilizacién de las ruedas.

El repostaje se realizara en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda
provocar la ignicidon del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las
inmediaciones

Las cabinas antivuelco montadas sobre buldbzer a utilizar en obra, no

presentaran deformaciones de haber resistido algun vuelco.
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Se revisaran periddicamente todos los puntos de escape del motor para evitar
gue en la cabina se reciban gases nocivos. Se prohibe en esta obra que los
conductores abandonen los buldézer con el motor en marcha.

Se prohibe el abandono de la maquina sin haber antes apoyado sobre el suelo
la cuchilla y el escarificador. Se prohibe el transporte de personas sobre el buldozer
para evitar el riesgo de caidas o de atropellos. Los ascensos y descensos a la maquina
se realizaran por la escalera del vehiculo.

Los caminos de circulacién interna de obra se cuidaran con el fin de evitar
blandones y barrizales excesivos que puedan provocar accidentes.

Se prohibe el acceso a la cabina de mando de los bulddzer utilizando
vestimentas sin ceflir que puedan engancharse en los salientes y en los controles.

Se prohibe encaramarse sobre el buldézer durante la realizacion de cualquier
movimiento. Los bulldozers a utilizar estaran dotados de luces y bocinas de retroceso.

Se prohibe realizar trabajos en proximidad de los bulldozers en
funcionamiento. Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la
pendiente, se inspeccionard detenidamente la zona, en prevencion de
desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.

Como norma general, se evitara en lo posible, superar los 3 km/h. en el
movimiento de tierras mediante bulddzer. Antes del inicio de trabajos con los
bulldozers al pie de taludes ya construidos, se inspeccionaran aquellos materiales
(arboles, arbustos, rocas, etc.), inestables, que pudieran desprenderse
accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procedera al inicio de los trabajos
a maquina.

Haga sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. Para subiry
bajar de la cabina y plataformas utilice los peldafios y asideros dispuestos con tal fin.
No salte. Limpie el calzado de barro o de grava antes de subir a la cabina.

La subida y bajada de la maquina se realizara de forma frontal (mirando hacia
ella), agarrandose con las dos manos. Antes de efectuar cualquier desplazamiento
compruebe que ninguna persona se encuentra en las cercanias de la maquina y se
haga sonar el claxon.

Adapte los desplazamientos de la maquina al trafico de la obra.

Vigile en todo momento la estabilidad de la maquina. Guarde la distancia de
seguridad a las zanjas, taludes y toda alteracién del terreno que pueda posibilitar el
vuelco de la maquina.

No abandone la maquina con el motor en marcha sin haber puesto el freno de

mano. No se debe transportar a personas sobre el buldézer.
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Analice el espacio de maniobra en que se desarrollara el trabajo, pida que
balicen el radio de accién de la maquina si el mismo se observa reducido. Situe los
espejos retrovisores de la forma mas adecuada.

No circule en las proximidades de una linea eléctrica aérea sin asegurarse de
gue se cumplen las distancias minimas de seguridad.

No permita la permanencia de personas en torno a la maquina. Preste atencion
a las indicaciones del senalista. Vigile los circuitos hidraulicos en previsién de fugas
por mangueras y conexiones.

TRAILLAS O MOTOTRAILLAS

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas.
- Atrapamientos entre objetos.

- Exposicién a contactos eléctricos.

- Explosiones.

- Incendios.

- Atrapamientos.

- Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

- Choques contra objetos mdviles e inmdviles.
- Proyecciones de fragmentos y particulas.

Medidas preventivas:

Durante el empleo de la maquina se respetaran las medidas preventivas que
se prevén en este Estudio de Seguridad en materia de “desbroce y limpieza de la
zona de ocupacidon”, “trabajos de desmonte y terraplenado”, y “excavacion en vaciado
-balsas-".

De igual forma, se cumplird todo lo recogido en el Plan de Seguridad sobre
“condiciones generales de la maquinaria” y “normas de seguridad en la maquinaria
autopropulsada.

Las mototraillas se usaran conforme a lo previsto en este documento y en las
instrucciones de manejo que faciliten sus respectivos fabricantes.

Dicho uso se limitard de forma especifica a lo previsto por sus fabricantes en
los correspondientes manuales o normas de empleo. Ademas, estos equipos
cumplirdn la normativa de aplicacion (R.D. 1215/97 y 1435/92), y estaran

debidamente certificados o puestos en conformidad (con adecuaciéon a las normas
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vigentes). Siempre seran usados por trabajadores que cuenten con formacion
especifica para ello y que hayan sido autorizados para su manejo por el empresario.

Se prohibe que las mototraillas circulen o trabajen sobre pendientes
superiores a los valores maximos fijados por el fabricante de cada uno de ellos. De
igual forma, se prohibird que se carguen por encima de su valor limite de carga.

Se realizara un mantenimiento adecuado de las mototraillas, de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante.

Unicamente se podrd acompafiar al conductor de una mototrailla cuando
exista un emplazamiento disefiado al efecto por el fabricante. Ademas, dicho
emplazamiento debera disponer de cinturén de seguridad, y el ocupante de la
maquina hacer uso del mismo.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en
marcha. Para estacionar la maquina ésta debera disponer de calzos, del freno de
mano accionado, y ademas la cuchilla de la caja se apoyara contra el terreno.

Durante las labores de mantenimiento se adoptaran las medidas
anteriormente comentadas, en el siguiente orden: Se apoyara la cuchilla contra el
terreno, se parara el motor, se pondra en servicio el freno de mano, y se bloqueara
la maquina.

Durante dichas labores de mantenimiento sera el propio operador que las
realice quien disponga de la llave de arranque del equipo, para asi evitar un posible
accionamiento involuntario por parte de otro trabajador.

Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de las maquinas
utilizando prendas sin cefiir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse
en los salientes y controles.

Se prohibe estacionar o trabajar con mototraillas en las zonas de influencia de
bordes de talud, rellenos, zanjas y asimilables, para poder evitar el riesgo de vuelcos
por fatiga del terreno. Todas las zonas de trabajo de las maquinas con riesgo de caida
o vuelco se balizaran previamente, con el fin de que sean advertidas por los
operadores de las maquinas. Se prohibira circular a media ladera.

El ciclo de trabajo se efectuara lentamente, tanto la operacion de ataque y de
recogida como la de descarga. Se organizara debidamente la circulacién de los
equipos de movimiento de tierras en el tajo, de forma que no se den interferencias
entre los mismos y se eviten colisiones, choques, etc.

Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldafios y asideros dispuestos
para tal menester. Suba y baje de la maquina de forma frontal (mirando hacia ella)

asiéndose al pasamanos. No se debe subir ni bajar de una maquina en movimiento.
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Se mantendran las cabinas de las maquinas cerradas, evitando asi el ruido
exterior que éstas generan. En el caso de que se rebasaran los valores admisibles,
los operadores deberan hacer uso de protectores auditivos.

El conductor, antes de que acceda a la maquina al iniciar la jornada, tendra
conocimiento de las dificultades, alteraciones o circunstancias que pueda presentar
el terreno y su tarea, y que de forma directa puedan afectarle para ser constitutivos
de riesgos.

Se prohibe la permanencia de trabajadores en el radio de accién de las
mototraillas mientras éstas realizan su trabajo, en prevencién de atropellos.

Se prohibird que otras maquinas o vehiculos estacionen en las cercanias o en
zonas de paso de mototraillas. Todos los trabajadores a pie en presencia de
mototraillas en movimiento deberan hacer uso de prendas de alta visibilidad en
prevision de posibles atropellos.

Todos los equipos circularan con los dispositivos de sefalizacion acustica y
luminosa accionados. Se regaran debidamente las zonas de paso de los equipos para
evitar la formacion de nubes de polvo.

Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos deben
realizarse con marchas sumamente lentas.

No se admitirdn en la obra mototraillas desprovistas de cabinas antivuelco
(portico de seguridad antivuelcos y antiimpactos).

Las cabinas antivuelco y antiimpacto seran exclusivamente las indicadas por
el fabricante para cada modelo de mototrailla a utilizar. Las cabinas antivuelco y
antiimpacto montadas sobre las mototraillas a usar en esta obra, no presentaran
deformaciones de haber resistido algun vuelco.

Los equipos estaran dotados de un extintor timbrado con las revisiones al dia.

Se prohibe encaramarse sobre las mototraillas con éstas en movimiento.
Igualmente, se prohibe subir y bajar del equipo con el equipo en marcha.

En prevencion de vuelcos por deslizamientos, se sefializaran los bordes de los
taludes que deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, balizas, "reglas",
etc., a una distancia adecuada para que se garantice la seguridad de la maquina.

Ante el riesgo de distensién muscular, se prevé que el asiento del conductor
esté dotado de absorcion de las vibraciones de la maquina. El encargado vera el buen
estado de la absorcién de vibraciones del asiento e impedira el trabajo a maquinas

que no lo posean o presenten deterioros.
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Vigile la presién de los neumaticos; trabaje con el inflado a la presion que
haya recomendado el fabricante de la mototrailla. Antes de iniciar cada turno
compruebe que funcionen los mandos correctamente.

MOTONIVELADORA

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Golpes contra objetos moviles e inmdéviles de la maquina.
- Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos.

- Atrapamientos por vuelcos de maquina.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Exposicién a contactos eléctricos.

- Contactos térmicos.

- Explosiones.

- Incendio.

- Atropellos, golpes y choques por vehiculos.

- Exposicién a temperaturas ambiente extremas.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- (Polvo ambiental) Exposicién a sustancias nocivas o téxicas.

Medidas preventivas:

Cuando la motoniveladora circule por las vias o caminos previstos respetara
estrictamente las sefiales que con caracter provisional o permanente encuentre en
un trayecto.

El conductor antes de acceder a la maquina al iniciar la jornada tendra un
conocimiento perfecto de las dificultades, alteraciones o circunstancias que presente
el terreno y su tarea, y que de forma directa puedan afectarle por ser constitutivos
de riesgo.

El conductor no utilizara la cuchilla como ascensor, ni saltara directamente al
terreno como no sea ante un eventual riesgo.

Para realizar operaciones de mantenimiento se debera:

- Apoyar la cuchilla en el suelo. Si debe estar levantada durante las operaciones,
se inmovilizarad adecuadamente.
- Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente.

- Parar el motor y desconectar la bateria en evitacién de un arranque subito.
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- No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si hay que permanecer cierto
tiempo en dicha circunstancia.

La maquinaria estara en perfectas condiciones de uso y con la documentacion
oficial al dia.

La maquinaria estara dotada de faros marcha hacia adelante y de retroceso,
servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso, retrovisores en ambos
lados, pértico de seguridad anti-vuelco y antiimpactos, y extintor timbrado y con las
revisiones al dia.

La maquinaria sera inspeccionada diariamente, controlando el buen
funcionamiento del motor, de los sistemas hidraulicos, frenos, direccion luces, bocina
de retroceso, transmisiones, cadenas y neumaticos.

No se realizardn ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquinaria en
movimiento o con el motor el funcionamiento.

Las carcasas de proteccion estaran en perfecto estado e instaladas
correctamente y solo podran ser retiradas con el motor de la maquinaria parada,
debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a la puesta en marcha.

Seran de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento vy
seguridad marcadas por el constructor de la maquinaria.

No se liberaran los frenos de la maquinaria en posicién parada si antes no se
han instalado tacos fiables de inmovilizacidon de las ruedas.

Las labores de repostaje se realizaran en zonas alejadas de elementos que
puedan provocar la ignicién del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en
las inmediaciones.

Se regaran las zonas de paso de maquinaria para evitar la formacion de nubes
de polvo.

PALA CARGADORA

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Golpes contra objetos maviles e inmdviles de la maquina.
- Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos.

- Atrapamientos por vuelcos de maquina.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Exposicidén a contactos eléctricos.

- Contactos térmicos.
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- Explosiones.

- Incendio.

- Atropellos, golpes y choques por vehiculos.

- Exposicién a temperaturas ambiente extremas.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- (Polvo ambiental) Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

Medidas preventivas:

Los caminos de circulacion interna de la obra se mantendran en buen estado
de forma que se evite la formaciéon de blandones y embarramientos excesivos. Los
caminos de circulacion interna de la obra, se trazaran y sefializaran.

No se admitirdn palas cargadoras que no vengan con la proteccion de cabina
antivuelco instalada.

Se revisaran peridodicamente los puntos de escape del motor, con el objeto de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustion.
Esta precaucién se debe extremar en los motores provistos de ventilador de
aspiracion para el radiador.

Las palas cargadoras estaran dotadas de un botiquin de primeros auxilios y
extintor, que se ubicaran de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y
externamente.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha
0 con la cuchara izada (sin apoyar sobre el terreno).

Las palas cargadoras estaran dotadas de luces y de un avisador acustico de
marcha atras. Por otra parte, el operador ird provisto del cinturén de seguridad una
vez se proceda a su utilizacion. Estara prohibido el transporte de personas en la
maquina.

Comprobaciéon y conservacion periddica de los elementos de la maquina.
Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.

Si se cargaran piedras de gran tamafno, se hara una cama de arena sobre el
elemento de carga, para evitar rebotes y roturas.

La bateria quedara desconectada, la cuchara apoyada sobre el terreno, y la
llave de contacto no quedarad puesta cuando la maquina finalice su trabajo por
descanso u otra causa.

No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobard con llama el
llenado del depdsito.

Se consideraran las caracteristicas del terreno donde actle la maquina con el

objeto de evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumatico. El
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hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la maquina con grave riesgo para
el personal.

Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, inspeccionaran la zona
de trabajo con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a
oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.

Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado) en régimen
de fuertes vientos. Los desplazamientos de la maquina se realizaran situando la pala
en posicion baja. El cuchardn no se colmard por encima de su borde superior. Los
movimientos de tierras en pendiente se deben realizar de cara a la misma.

Durante los transportes de tierras se mantendra la cuchara lo mas baja
posible, con el fin de que la estabilidad durante el desplazamiento sea la maxima.

Los ascensos o descensos con la cuchara cargada se efectuaran siempre
usando marchas cortas. La circulacidn sobre terrenos desiguales se efectuara a
velocidad lenta.

Se prohibe terminantemente transportar personas en la pala, o izarlas para
acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o pendiente
de ella).

Previamente al empleo de la pala cargadora se identificaran las conducciones
enterradas que pudieran interferir con las actividades. No se realizaran trabajos en
el entorno de los servicios afectados (lineas eléctricas aéreas y enterradas,
conducciones de gas,...) hasta los mismos sean planificados por el empresario
contratista en su Plan de Seguridad, y de esta forma defina los procedimientos de
trabajo a implantar, las protecciones y medidas preventivas necesarias, condiciones
de sefalizacion, mecanismos de control y vigilancia de las actividades, etc. Se
respetaran las distancias de seguridad establecidas en el R.D. 614/2001.

Los operadores de los equipos se cercioraran de que no existe peligro para los
operarios que se encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de
excavacion.

Se prohibe acceder a la cabina utilizando vestimentas sin cefnir y cadenas,
relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles.

Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga atil de la maquina.

Se prohibe realizar trabajos en el interior de trincheras o zanjas en la zona de
alcance del brazo de la pala o del material que ésta descargara.

Se prohibe verter los productos de la excavacion con la pala cargadora a
distancias inferiores a las previstas en el presente Estudio de Seguridad (distancias

maximas de aproximacion de cargas estaticas a bordes de excavacion).
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Durante el uso de estas maquinas se respetaran las distancias maximas de
aproximacion de cargas dindamicas a bordes de zanjas, taludes y toda alteracién del
terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquina (dichas distancias seran las
fijadas en este Estudio de Seguridad y Salud).

Vigile la presién de los neumaticos; trabaje con el inflado a la presién
recomendada por el fabricante de la maquina.

Durante el relleno de aire de las ruedas sitlese tras la banda de rodadura
apartandose del punto de conexion y llanta. Use guantes y gafas protectoras durante
el relleno de baterias.

No se admitiran palas cargadoras que no vengan con la proteccion de cabina
antivuelco y anti-impacto instalada. Las protecciones de la cabina antivuelco y anti-
impacto para cada modelo de pala seran las disefiadas expresamente por el
fabricante para su modelo. Las protecciones de la cabina no deben presentar
deformaciones de haber resistido ningin vuelco.

Las palas cargadoras de obra que deban transitar por la via publica cumpliran
con las con las disposiciones legales para realizar esta funcion y llevaran accionado
el rotativo luminoso.

Se prohibe encaramarse a la pala durante la realizacion de cualquier
movimiento. Los operadores de las palas cargadoras se deberan cerciorar de que no
existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas
proximos al lugar de excavacion.

Se prohibird terminantemente la presencia de trabajadores en la zona de
influencia de las palas cargadoras, que dispondran obligatoriamente de avisador
acustico de marcha atras.

Se prohibe la carga desde acopios de material de gran altura, cuando las
labores puedan implicar un riesgo de sepultamiento del operador que manipula la
pala cargadora, o para otros operarios.

En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de proteccion.
RETROEXCAVADORA Y RETRO-CARGADORAS (MIXTAS)

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Golpes contra objetos mdviles e inméviles de la maquina.
- Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos.

- Atrapamientos por vuelcos de maquina.
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- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Exposicién a contactos eléctricos.

- Contactos térmicos.

- Explosiones.

- Incendio.

- Atropellos, golpes y choques por vehiculos.

- Exposicién a temperaturas ambiente extremas.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- (Polvo ambiental) Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

Medidas preventivas:

No se realizaran trabajos de excavacién con la cuchara de la retro si
previamente no se han puesto en servicio los apoyos hidraulicos de la maquina.

El conductor de la maquina se retranqueara del borde de las excavaciones a
la distancia necesaria para que la presién que ejerza la maquina sobre el terreno no
desestabilice las paredes de la excavacion.

Cuando la retrocargadora circule por vias o caminos, respetara estrictamente
las sefiales que con caracter provisional o permanente encuentre en un trayecto.

El conductor, antes de acceder a la maquina al iniciar la jornada, tendra
conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el terreno
y la tarea a realizar.

Para realizar tareas de mantenimiento se debera:

- Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno.
- Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la maquina.
- Desconectar la bateria para impedir un arranque subito de la maquina.

No permanecer durante la reparacion o el mantenimiento debajo de la pala o
la cuchara. En caso necesario, se calzaran los equipos de manera adecuada.

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero
la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee
la maquina; a continuacion, realice las operaciones de servicio que necesite.

Vigile la presion de los neumaticos; trabaje con el inflado a la presion
recomendada por el fabricante de su retroexcavadora.

Antes de iniciar cada turno compruebe que funcionen los mandos
correctamente. Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos

hagalas con marchas sumamente lentas.
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Se prohibe la presencia de los trabajadores en el radio de accién de
retroexcavadoras y mixtas. Se prohibe que los conductores abandonen la maquina
con el motor en marcha.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquina sin que antes hayan
depositado la cuchara en el suelo. Los ascensos o descensos de las cucharas con
carga se realizaran lentamente.

Se prohibe usar el brazo articulado o las cucharas para izar trabajadores y
acceder a trabajos puntuales.

Se prohibe expresamente el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno
llenado), bajo régimen de fuertes vientos.

Se mantendra en perfectas condiciones de conservaciéon y mantenimiento la
valvula de seguridad contra la rotura de mangueras, mediante la cual se detiene el
movimiento de la pluma si se rompe la manguera al levantarla.

Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga util de la maquina.

El cambio de posicion de la maquina se efectuard situando el brazo en el
sentido de la marcha. El cambio de la posiciéon de la maquina en trabajos a media
ladera se efectuara situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente, con el objeto
de aumentar en lo posible la estabilidad de la maquina.

Se prohibe estacionar la maquina en las zonas de influencia de los bordes de
taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o de las zanjas),
en la zona de influencia del brazo o cazo de la maquina.

Se prohibe verter los productos de la excavacion al borde la zanja; los
productos y materiales se distanciaran del borde de las excavaciones la distancia
minima prevista en el presente Estudio de Seguridad.

La cabina estard dotada de extintor de incendios. Las maniobras se
sefalizardn mediante bocina automatica. Las maquinas estaran dotadas de luz
giratoria sobre la cabina para desplazarse por los viales publicos.

El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor, y dejara la marcha
metida contraria al sentido de la pendiente.

Se realizard una comprobacion y conservacion periddica de los elementos de
la maquina. No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara con
llama el llenado del depdsito. Se prohibe el traslado de personas en zonas de la
magquina no concebidas para ello.

Previamente a las labores de excavacion se identificaran las conducciones

enterradas que puedan interferir con las actividades. No se realizaran trabajos en el
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entorno de los servicios afectados (lineas eléctricas aéreas y enterradas,
conducciones de gas,...) hasta que los mismos sean planificados por el empresario
contratista en su Plan de Seguridad, y de esta forma defina los procedimientos de
trabajo a implantar, las protecciones y medidas preventivas necesarias, las
condiciones de sefializacién, mecanismos de control y vigilancia de las
actividades...Se respetaran las distancias de seguridad previstas en el R.D.
614/2001.

Se prohibe fumar cuando se manipule la bateria por riesgo de explosion en la
emanacion de gases inflamables.

Se prohibe acceder a la maquina por las llantas, cadenas..., debiendo de
hacerlo por la escalera o estribo. También se prohibe saltar o tirarse de la maquina
para apearse de la misma. El operador de la maquina se agarrara con ambas manos,
quedando prohibido que suba o baje de la maquina con materiales y herramientas
en la mano. Suba o baje de la maquina de forma frontal utilizando los peldafios y
asideros. No salte de la maquina.

Se prohibe la liberacion de los frenos en posicion de parada, si antes no se
han instalado tacos de inmovilizacion de las ruedas.

El alcance del cazo sera tal que el operador pueda ver con precision la
excavacion que esta realizando.

Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizaran situando el brazo en
el sentido de la marcha y apoyando la cuchara sobre la maquina. Para desplazarse
sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi
el suelo.

Estara prohibido derribar elementos que sean mas altos que la maquina con
su brazo extendido. Se acotard a una distancia igual a la del alcance maximo del
brazo excavador, el entorno de la maquina. En la zona asi delimitada se impedira la
realizacion de otros trabajos, o la permanencia de personas.

No se admitirdn maquinas retroexcavadoras o mixtas desprovistas de cabinas
antivuelco (portico de seguridad antivuelco y antiimpactos).

Durante las operaciones de mantenimiento, apoye la cuchara en el suelo, pare
el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la maquina; a continuacion,
realice las operaciones de servicio que necesite.

Se inspeccionaran visualmente en todas las uniones: Los bulones, tuercas,
soldaduras, corrosion, grietas, desprendimiento de pintura, etc.

No utilizar la maquina antes de que el aceite hidraulico alcance la temperatura

normal de trabajo. Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara visualmente el
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entorno de la maquina y el estado de la misma (niveles, desgastes, neumaticos,
rodajes, etc.) y se comprobara la sefalizacion de la zona de los trabajos.

Antes de conectar/arrancar el equipo asegurese que nadie esta en su area de
riesgo.

Utilice siempre el equipo de proteccion individual (EPI) adecuado para cada
trabajo.

No ponga en marcha la maquina, ni accione los mandos si no se encuentra
situado en el puesto del operador. Arranque, maneje y pare el equipo conforme a las
instrucciones del fabricante. El operador del equipo ira provisto del cinturén de
seguridad una vez inicie su manejo.

Previamente al comienzo de los trabajos, examine el panel de control y el
tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente todos los
dispositivos de seguridad, medicidn y control de la maquina.

Compruebe el estado, sujecidon y conexion de las mangueras/tuberias de
alimentacion.

Utilice la maquina para las funciones para las que ha sido disefiada. La cabina
de control estara exclusivamente ocupada por el personal de operacion.

Extreme la prudencia en desplazamientos de la maquina por terrenos
accidentados, resbaladizos, blandos, etc. Mantenga la velocidad adecuada.

Quite las llaves y asegure el equipo contra el vandalismo y uso no autorizado.
Estacione el equipo sobre superficies firmes y niveladas. Haga una limpieza periddica
y general del equipo.

Compruebe el estado y sujecion de los Gtiles, herramientas, y accesorios, y si
son los adecuados. La limpieza y el mantenimiento se realizaran con equipo parado
y sin que haya posibilidad de movimiento o de funcionamiento.

Use ropa de trabajo ajustada. No lleve anillos, brazaletes, cadenas, etc.

El mantenimiento de la maquina puede ser peligroso si no se realiza segun las
especificaciones del fabricante. EI mantenimiento, revisiones y reparaciones
generales so6lo seran efectuados por personal autorizado.

Respete en todo momento la sefializacién de la obra. No se manipularan los
dispositivos de seguridad bajo ningln concepto. Mantenga limpios todos los rétulos
de seguridad instalados en la maquina y reemplace los que falten.

No ponga en funcionamiento la maquina si presenta anomalias que puedan
afectar a la seguridad de las personas.

No se iniciaran las actividades si no se dispone de unas condiciones de

iluminacién que garanticen la total seguridad de los trabajadores.
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Mientras la maquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma.
Durante el desplazamiento de la maquina ninguna persona deberd ir de pie o sentada
en lugares peligrosos.

Mantenga la maquina y sus accesos limpios de grasa, barro, hormigén y
obstaculos. No golpee la roca con las deslizaderas ni con las barrenas para sanear la
zona excavada.

Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras
personas. Si en la zona de trabajo hay riesgos de desprendimientos, debe sanearse
previamente.

Mantenga acotado el terreno circundante si existe riesgo de caida de material.
Mantenga el area de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas,
utensilios, etc.

Compruebe que todas las rejillas, las carcasas y protecciones de los elementos
moviles estan bien instaladas. Las rejillas y las chapas de proteccidon que evitan el
contacto con piezas moéviles deben permanecer bien ajustadas.

La limpieza y el mantenimiento se realizardan con el equipo parado, sin
posibilidad de movimiento o de funcionamiento.

Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal
efecto. Preste atencién a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de
trabajo.

Compruebe que nadie se encuentra en el radio de accién del equipo o zona de
actuacién de sus érganos de trabajo.

No trabaje sobrepasando los limites de inclinacion especificados por el
fabricante.

Use guantes protectores durante la sustitucion o el abastecimiento del aceite
lubricante. Evite el contacto con las partes calientes de la maquina.

Evite la exposicion a las emisiones de gases del equipo, pueden producir
guemaduras. No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeracién con el motor
caliente. Las tapas de bornes no deben estar descubiertas.

En ambiente polvoriento debe usar mascarilla de proteccion.

No tenga en funcionamiento la maquina sin asegurar la correcta ventilacion y
arrastre de los gases de escape. Use guantes y gafas protectoras durante el relleno
de baterias.

MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO (M.R.H

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 220
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

El martillo rompedor hidraulico es un util que se acopla a la maquinaria, como
retroexcavadoras, mini-retros, mixtas, etc., que se utiliza fundamentalmente para

trabajos de demolicién.

Riesgos:

- Caidas de personas al mismo o distinto nivel.
- Caida de objetos.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Vuelco.

- Sobreesfuerzos.

- Atropellos.

- Exposicién al ruido.

- Colision con otras maquinas de la obra.

- Atrapamientos.

- Exposicién a contactos eléctricos.

- Exposicién a sustancias nocivas o téxicas.

- Interferencia con conducciones enterradas.
- Interferencias con otros trabajos.

Medidas preventivas:

Estara prohibido mantenerse dentro del radio de accion de la maquinaria y de
la proyeccion de fragmentos o particulas. Sera obligatorio que los trabajadores y el
operador del martillo rompedor hagan uso de protecciones auditivas y visuales.

Debe respetar las normas establecidas en la obra en cuanto a la circulacion,
la sefalizacion y el estacionamiento; respetar la velocidad y los viales de circulaciéon
de vehiculos. Debe conocer el estado de la obra: si existen zanjas abiertas,
terraplenes, trazado de cables, etc.

Debe prestar atencién al mantenimiento de los cables, que deberdn estar
limpios y engrasados. Cuando vea que estan deteriorados, los cambiard por unos
nuevos.

Cuando tenga que bajar o subir de la cabina, lo hara frontalmente a ella,
utilizando los peldafios dispuestos a tal efecto; no bajara saltando. Tampoco lo hara
si el martillo rompedor estd en movimiento.

En zonas urbanas, la zona de trabajo estard bien delimitada para evitar

interferencias con otros trabajos o los peatones.
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No esta permitido llevar personas ni utilizar la maquina para levantar personas
para acceder a trabajos puntuales.

Cuando el martillo esté trabajando, la maquina debe estar parada y con los
frenos acoplados, no debe realizar movimientos bruscos.

No dejara el vehiculo en rampas pronunciadas o en las proximidades de
zanjas.

Cuando circule en pendientes la maquina debera llevar una marcha puesta,
nunca estara en punto muerto. Siempre se debe disponer de sefalizacién acustica
de marcha atras y sefalizacién luminosa.

Si la zona de trabajo tiene un exceso de polvo, se regara para mejorar la
visibilidad.

Después de circular por lugares con agua, se comprobara el buen
funcionamiento de los frenos.

El mantenimiento y las intervenciones en el motor deben llevarse a cabo por
personal formado adecuadamente, previendo las proyecciones de liquidos a altas
temperaturas, incendios por liquidos inflamables o quedar atrapado por manipulacion
de motores en marcha o partes en movimiento.

El acopio del atil M.R.H debe ser estable. Se depositard en el suelo,
apoyandose éste, sobre el lado de mayor anchura para evitar vuelco inesperado del
atil.

MINI-RETROEXCAVADORA

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Golpes contra objetos maviles e inmdviles de la maquina.
- Atrapamientos por o entre maquinaria y objetos.

- Atrapamientos por vuelcos de maquina.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Exposicién a contactos eléctricos.

- Contactos térmicos.

- Explosiones.

- Incendio.

- Atropellos, golpes y choques por vehiculos.

- Exposicién a temperaturas ambiente extremas.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.
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- (Polvo ambiental) Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

Medidas preventivas:

LA MINI-RETROEXCAVADORA ESTARA EN PERFECTAS CONDICIONES DE USO Y

CON LA documentacion oficial al dia; dispondrd de bocina de marcha atras y luz
giratoria.

La mini-retroexcavadora estard dotada de faros marcha hacia adelante y de
retroceso, frenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso, retrovisores a
ambos lados, pértico de seguridad antivuelco y anti-impactos.

La mini-retroexcavadora sera inspeccionada diariamente, controlando el
funcionamiento del motor, de los sistemas hidraulicos, frenos, direccién, luces, bocina
de retroceso, transmisiones, cadenas, neumaticos...

No se realizaran ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquina en
movimiento o con el motor el funcionamiento.

Las carcasas de proteccion estardan en perfecto estado, instaladas
correctamente y sélo se podran retirar con el motor parado, debiéndose reemplazar
a su lugar de origen antes la puesta en marcha.

Seran de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento vy
seguridad establecidas por el fabricante.

La conduccién de la mini-retroexcavadora sélo estard permitida a personal
experto en su manejo.

El operador del equipo hara uso del cinturén de seguridad cuando proceda a
su manejo. No se liberaran los frenos de la maquina en posicidn parada si antes no
se han instalado tacos fiables de inmovilizacion de las ruedas.

Las labores de repostaje se realizaran en zonas alejadas de cualquier elemento
que pueda provocar la ignicion del carburante; de igual modo, queda prohibido fumar
en las inmediaciones.

Se prohibe terminantemente la presencia de operarios dentro del radio de
accién de la mini-retroexcavadora. Antes de iniciar cualquier desplazamiento con la
magquina se deberd comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanias
de la maquina. El equipo dispondra de avisador acustico de marcha atras. Si éste no
hubiera sido previsto por su fabricante, el empleo del mismo se sustituira por el de
otros mecanismos que establezca el empresario contratista en su Plan de Seguridad
(empleo del claxon antes de iniciar un desplazamiento, prohibicion de que se realicen
maniobras en retroceso -siempre marcha a la vista-, etc.).

Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre

utilizando las marchas cortas. La circulacién sobre terrenos desiquales se efectuara
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a velocidad lenta. Se adaptaran los desplazamientos de la maquina al trafico de la
obra.

Para desplazarse sobre un terreno en pendiente, se orientara el brazo de la
magquina hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. La maxima pendiente por la
gue transiten estos equipos no excedera la recomendada por el fabricante de la
magquina.

Durante el uso de estas maquinas se respetaran las distancias maximas de
aproximacion de cargas dindamicas a bordes de zanjas, taludes y toda alteracion del
terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquina (dichas distancias seran las
fijadas en este Estudio de Seguridad y Salud).

Queda prohibido que los conductores abandonen la maquina con el motor en
marcha, sin haber depositado antes la cuchara en el suelo y sin haber puesto el freno
de mano.

Queda prohibido transportar a personas sobre la miniretroexcavadora. Queda
prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin que antes se hayan puesto
en servicio los apoyos hidraulicos de inmovilizacion.

El movimiento de tierras en pendiente se realizara de cara a la pendiente.

Se analizard el espacio de maniobra en que se desarrollara el trabajo,
balizando el radio de accidn de la maquina si el mismo se observa reducido.

Queda prohibido derribar elementos que sean mas altos que la mini-
retroexcavadora con la cuchara extendida.

Se cumplird lo establecido en el presente Estudio de Seguridad en materia de
trabajos en la proximidad de servicios afectados.

Previamente a los trabajos se identificardn las conducciones enterradas que
pudieran interferir con las actividades. No se realizaran trabajos en el entorno de los
servicios afectados (lineas eléctricas aéreas y enterradas, conducciones de gas,...)
hasta los mismos sean planificados por el empresario contratista en su Plan de
Seguridad, y de esta forma defina los procedimientos de trabajo a implantar, las
protecciones y medidas preventivas precisas, condiciones de senalizacion,
mecanismos de control y vigilancia de las actividades, etc. Se respetaran las
distancias de seguridad establecidas en el R.D. 614/2001.

Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador
el entorno de la maquina. Se prohibira en esta zona la realizacion de trabajos o la
permanencia de personas.

Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el

area de operacion de la maquina.
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Los operadores de los equipos se cercioraran de que no existe peligro para los
operarios que se encuentren en el interior de pozos o zanjas préximos al lugar de
excavacion.

Los caminos de circulacion interna de la obra se cuidaran con el objeto de
evitar blandones y barrizales que mermen la seguridad de la circulacién.

Se prohibe acceder a la cabina utilizando vestimentas sin ceiiir y cadenas,
relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y los controles.

Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga Gtil de la maquina.

Se prohibe realizar trabajos en el interior de trincheras o zanjas en la zona de
alcance del brazo de la retro.

Se prohibe verter los productos de la excavacion con la mini-retro a distancias
inferiores a las previstas en el presente Estudio de Seguridad (distancias maximas
de aproximacion de cargas estaticas a bordes de excavacion).

CAMION DE TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos.
- Atrapamiento por vuelco de maquinas.

- Atropellos y golpes por vehiculos.

Medidas preventivas:

El empresario contratista establecerd en su Plan de Seguridad el protocolo
conforme al cual se organice la circulacién de los equipos de transporte de material
en la obra (para lo cual al menos establecerd las oportunas normas y directrices en
cuanto a gestion de los cruces, normas de circulacion y velocidad, acondicionamiento
de las zonas de paso de los equipos, organizacion del transito de forma que se evite
en lo posible el cruce en un mismo punto de los equipos, pendientes maximas
conforme a lo que determinen sus respectivos fabricantes, etc.).

Las operaciones de carga y descarga de los camiones se efectuaran en los
lugares senalados. Todos los camiones dedicados al transporte de material estaran
en perfectas condiciones de mantenimiento y conservacién.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, ademas de
haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camidén de transporte se
instalaran los calzos para la inmovilizacion de las ruedas.

Las maniobras de posicidon correcta (aparcamiento) y expedicidn (salida) de

los camiones serdn dirigidas por un sefalista.
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El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuara mediante
escalerillas metalicas, dotadas de ganchos de inmovilizacion y seguridad.

Todas las maniobras de carga y descarga se dirigirdn por un especialista
conocedor del proceder mas adecuado.

Se prohibird que los equipos transiten sobre pendientes superiores a las
maximas que permita su fabricante (en funcion del régimen de carga, de las
condiciones de las zonas de transito, etc.).

Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme, compensando los
pesos de la manera mas uniformemente repartida posible. No se cargaran los
camiones por encima de la carga maxima autorizada por su fabricante.

Todos los camiones estaran en perfectas condiciones de mantenimiento vy
conservacion.

Para bajar y subir de la cabina seran usados los peldanos y asideros dispuestos
a tal fin, siempre de forma frontal agarrandose con las manos.

Durante las maniobras de carga y descarga del material el conductor debe de
ser dirigido por persona desde el exterior.

Se deberan utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar pequefas
lesiones molestas en las manos. Se deberan usar botas de seguridad para evitar
atrapamientos o golpes en los pies.

Quedara prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja para evitar
lesion grave.

Se deberan seguir las instrucciones de sefialista.

Si se abandona la cabina del camién se usard siempre casco y chaleco
reflectante, y el operador se alejara del camién.

Se circulara Unicamente por el lugar habilitado hasta llegar al lugar de carga
y descarga.

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionara el buen
funcionamiento de motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccién, luces, bocinas,...

Al abandonar el tajo se evitara el avance del camion con la caja izada tras la
descarga. Se deben considerar las posibles interferencias con lineas eléctricas aéreas,
banderolas de sefializacion, paneles informativos...

El camidén estara dotado de extintor timbrado y con las revisiones al dia. No
se realizaran ajustes, mantenimiento o revisiones con el camién en movimiento o con
el motor en funcionamiento. Todas las carcasas de proteccidn estaran en perfecto

estado, instaladas correctamente, y solo podran ser retiradas con el motor del camién
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parado, debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a la puesta en
marcha.

La conduccidn sélo estara permitida a personal experto en su manejo. Queda
prohibido hacer desplazamiento con personal fuera de la cabina. En su interior, sélo
se permitira la presencia de trabajadores en lugares especificamente habilitados para
ello, haciendo uso de forma obligada de los correspondientes cinturones de
seguridad.

Antes de efectuar cualquier desplazamiento se comprobara que ninguna
persona se encuentra en las cercanias del camidn. Permaneceran activados de
manera permanente los dispositivos de sefalizacion acustica y luminosa.

Guardar distancia minima de seguridad a todas las zanjas y excavaciones que
puedan posibilitar el vuelco del camion. Se instalaran topes de seguridad durante las
maniobras de vertido de material en retroceso. En situaciones de visibilidad
insuficiente, las citadas maniobras seran dirigidas por un senalista.

Todas las zonas de paso de los equipos se sefializaran y/o protegeran
conforme a lo establecido en el presente Estudio de Seguridad, de forma que se evite
su vuelco. Todos los equipos se distanciaran de los bordes de talud y excavaciones,
respetando para ello la distancia maxima de aproximacion que se establece en el
presente documento.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, se hara uso
del freno de mano y se colocaran calzos de inmovilizacion en las ruedas.

Durante las descargas de materiales se respetaran las medidas preventivas
establecidas en este documento en materia de izado de cargas. Ademas, el
empresario contratista definira en su Plan de Seguridad los procedimientos de trabajo
conforme a los cuales se realice la descarga de los materiales de tal forma que, entre
otros aspectos, se definan las medidas y procedimientos a aplicar con el fin de evitar
el posible riesgo de caida en altura durante el transcurso de los trabajos. Con el
objeto de evitar el citado riesgo, se prohibird terminantemente que durante las
descargas los operarios se encaramen sobre el material a descargar. Ademas soélo se
permitird la presencia de los trabajadores sobre las cajas de los camiones si éstas
disponen de las oportunas protecciones (cartolas, etc.) con el fin de evitar el riesgo
de caida.

CAMION BASCULANTE

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.
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- Caida de objetos desprendidos.

- Atrapamiento por o entre maquinaria u objetos.
- Exposicién a contactos eléctricos.

- Atropellos y golpes y choques con/por vehiculos.
- Accidentes de transito.

- Explosiones.

- Incendios.

- Golpes y contactos con elementos mdviles.

Medidas preventivas:

Se aplicaran todas las establecidas para los vehiculos de carga en general.

Si el camidén dispone de visera, el conductor permanecerd en la cabina
mientras se procede a la carga; si no tiene visera, abandonara la cabina antes de
que comience la carga.

No se accionara el elevador de la caja del camidn, en la zona del vertido, hasta
la total parada de éste.

Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacion,
se aproximara a una distancia maxima de 1,00 metro, garantizado ésta, mediante
topes. Todo ello previa autorizacion del responsable de la obra.

La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes
de emprender la macha.

Al efectuar reparaciones con el basculante levantado, deberan utilizarse
mecanismos que impidan su desblocaje: Puntales de madera, perfiles calzados,
cadenas de sustentacion, etc., que impidan con la caida de la misma el atrapamiento
del mecanico o del conductor que realiza esta labor.

Al bascular en vertederos, deberan siempre colocarse unos topes o cufias que
limiten el recorrido marcha atras. Asi mismo, para esta operacidon debe estar aplicado
el freno de estacionamiento.

Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehiculos dotados de
visera protectora, el conductor del vehiculo debera permanecer dentro de la cabina.
En todos los vehiculos no dotados de esta proteccion, el conductor permanecera fuera
a distancia conveniente que impida el riesgo de caida de materiales.

Durante el vertido de camiones basculantes ninguna persona puede
permanecer a los lados del camion, siempre delante del camion.

Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha sera
imprescindible bajar el basculante. Esto evita la averia de las botellas y el choque

con elementos de altura reducida, origen de gran nimero de accidentes.
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A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atras todas estas
maquinas deberan estar dotadas de luz y bocina para esa marcha.

Durante los trabajos de carga y descarga no permaneceran personas proximas
a las maquinas para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento.

Se elegira el camién adecuado a la carga a transportar y el nimero de ellos.
Se dara siempre paso a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posicién
adecuada: Para palas de chasis rigido y palas de cadenas, su eje debe formar 150°
con el frente donde trabaja la maquina.

Se prestara atencion especial al tipo y uso de neumaticos. Si el camidn ha de
someterse a paradas o limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumaticos tipo
radial calculando el indice de Tm/km/h, esto permite disminuir el calentamiento de
los mismos.

Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensién, las cajas se
cargaran de manera uniforme repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen
la horizontalidad de la carga. Queda expresamente prohibido encaramarse en los
laterales de la caja del camidn durante las operaciones de carga.

Para evitar riesgos de vuelco del camién o de vertido de la carga sin control
se vigilard que no se realicen vaciados de caja con movimientos simultaneos de
avance o el retroceso con la caja en movimiento ascendente o descendente.

Para evitar el riesgo de polvo ambiental la carga se regara superficialmente
con agua, al igual que los caminos de circulacion interna de la obra.

Para prevenir el riesgo por sobrecarga se prohibe expresamente cargar los
camiones basculantes por encima de la carga maxima marcada por el fabricante.

En todos los trabajos, el conductor deberda estar cualificado y dotado de
medios de proteccién personal. En particular casco y calzado antideslizante.
DUMPER PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos desprendidos.

- Atrapamiento por o entre maquinaria u objetos.
- Exposicidén a contactos eléctricos

- Atropellos y golpes y choques con/por vehiculos.
- Accidentes de transito.

- Explosiones.

- Incendios.
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- Golpes y contactos con elementos modviles.

Medidas preventivas:

El damper deberd estar en unas perfectas condiciones de uso y con la
documentacién oficial del vehiculo al dia.

La conduccion del dumper soélo estard permitida a personal experto en su
manejo.

En caso de ser estacionado un dumper en pendiente ademas del uso del freno
de mano seran obligatorios los calzos de inmovilizacion de ruedas.

La circulacién y la carga y la descarga se realizard por y en los lugares
indicados.

En las maniobras de carga y descarga de material el dUumper estara con el
freno de mano en situaciéon de frenado; si esta labor se realiza en terrenos inclinados
ademas sera obligatorio el uso de calzos de inmovilizacién de las ruedas.

Las cargas se repartiran sobre la caja, con suavidad evitando descargas
bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga.

Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme compensado los
peso, de la manera mas uniformemente repartida posible.

El colmo maximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente
ideal del 5 %.

Se respetaran las distancias de seguridad respecto a las zanjas o
excavaciones, informandose previamente de la situacion de las mismas.

Respetar las distancias de seguridad respecto a los tendidos eléctricos que
atraviesen las zonas de trabajo.

Las labores de repostaje se realizaran en zonas alejadas de cualquier elemento
que pueda provocar la ignicion del carburante; de igual modo queda prohibido fumar
en las inmediaciones.

La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes
de emprender la marcha.

Al realizar las maniobras de aproximacién a la cargadora o a la zona de
descarga, lo hara con precaucion, auxiliado por las sefales de un miembro de la obra.

Respetara todas las normas del cddigo de circulacion.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en un rampa, el vehiculo
guedara frenado, y calzado con topes. Respetara en todo momento la sefalizacion
de la obra.

Las maniobras, dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades,

anunciando con antelacion las mismas, auxilidndose del personal de obra.
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La velocidad de circulacién estara en consonancia con la carga transportada,
la visibilidad y las condiciones del terreno. No permanecera nadie en las proximidades
del dumper, en el momento de realizar éste maniobras.

Si el dumper dispone de visera, el conductor permanecerd en la cabina
mientras se procede a la carga; si no tiene visera, abandonara la cabina antes de
gue iniciar la carga. Antes de moverse de la zona de descarga la caja del camién
estara bajada totalmente. No se accionara el elevador de la caja del camién, en la
zona del vertido, hasta la total parada de éste.

Siempre tendran preferencia de paso los vehiculos cargados.

Estara prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de
circulacion en obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar
marcha atras, se comprobara que la zona estd despejada y que las luces y chivato
acustico entran en funcionamiento. Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha.
Cuando circule marcha atras avise acusticamente.

Ante una parada de emergencia en pendiente, ademas de accionar los frenos,
sitle las ruedas delanteras o traseras contra talud, segln convenga.

Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, compruebe
la eficacia de los frenos. Extreme las precauciones en las pistas deficientes.

Con arena o material granular vigile la posible pérdida de carga en el

transporte.

CAMION PLATAFORMA (GONDOLA)

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes contra objetos inmoviles.

- Golpes y contactos con elementos méviles de la maquina.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Atrapamientos por vuelco de maquinas.

- Contactos térmicos.

- Contactos eléctricos.

- Explosiones.

- Incendios.

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.

- Riesgo de danos a la salud derivados de la exposicién a agentes fisicos: Ruidos
y vibraciones.

Medidas preventivas:
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El camidn plataforma dispondra de marcado CE prioritariamente o adaptados
al RD 1215/1997.

El camidén plataforma estara dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o
flash y de senal acustica de marcha atras.

Cuando esta maquina circule Unicamente por la obra, verificar que la persona
gue la conduce esta autorizada, tiene la formacion e informacién especifica de PRL
gue fija el RD 1215/1997, de 18 de julio, articulo 5, y conoce su manual de
instrucciones. Si la maquina circula por una via publica, es necesario, ademas, que
el conductor tenga el carnet E de conducir.

Verificar que se mantiene al dia la ITV, Inspeccion Técnica de Vehiculos.

Antes de iniciar los trabajos, se debe comprobar que todos los dispositivos del
camién plataforma responden correctamente y estdn en perfecto estado: frenos,
neumaticos, etc.

Para utilizar el teléfono movil durante la conduccién hay que disponer de un
sistema de manos libres.

Ajustar el asiento y los mandos a la posiciéon adecuada. Asegurar la maxima
visibilidad del camion plataforma mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas
y espejos. Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y
sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de
acceso a la cabina. Subir y bajar del camion plataforma Unicamente por la escalera
prevista por el fabricante.

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo
siempre de cara al camién plataforma. Mantener limpios los accesos, asideros y
escaleras. Controlar la maquina Unicamente desde el asiento del conductor.

Comprobar que todos los rotulos de informacion de los riesgos estén en buen
estado y situados en lugares visibles. Verificar la existencia de un extintor en el
camion plataforma.

Verificar que la altura maxima del camién plataforma es |la adecuada para
evitar interferencias con elementos viarios, lineas eléctricas o similares. Se prohibe
sobrepasar la carga maxima admitida por el fabricante.

Se prohibe la presencia de operarios o terceros en el radio de accién de la
maquina. Se prohibe el transporte de personas ajenas a la actividad. No subir ni bajar

con el camion plataforma en movimiento.
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Durante la conduccién, utilizar siempre un sistema de retenciéon (cabina,
cinturén de seguridad o similar). Fuera y dentro de la obra, hay que utilizar el cinturdn
de seguridad obligatoriamente.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener
presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que
comprobar el funcionamiento de los frenos.

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorolégicas o
similares por debajo de los limites de seguridad, es necesario aparcar el camién en
un lugar seguro y esperar.

No esta permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Se realizara previamente un estudio de galibos tanto en altura como anchura
por donde se prevé cruzar con el camidn plataforma por zonas estrechas. Se
realizaran las entradas o salidas de las vias con precaucion y, si fuese necesario, con
la ayuda de un sefialista. Del mismo modo, dichas actuaciones se realizardn para
operaciones en zonas de descarga de la maquinaria pesada en la obra.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el
maquinista tiene que disponer de un sefialista experto que lo guie.

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Se sefalizard y se balizara el area de trabajo donde se sitlie el camién
plataforma, realizando tareas (carga, descarga, mantenimiento, etc.), Se respetara
la senalizacion interna de la obra.

Evitar desplazamientos del camidn plataforma en zonas a menos de 2 m del
borde de coronacién de taludes.

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilacion es
suficiente o que se han extraido los gases.

Hay que supervisar la carga de las maquinas y asegurar su correcto anclaje a
la plataforma.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar
los equipos de proteccién adecuados.

En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en
terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmision en
punto neutral, el motor parado y el interruptor de la bateria en posicion de
desconexion.

Efectuar las tareas de reparacion del camién con el motor parado y la maquina

estacionada.
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Los residuos generados como consecuencia de una averia o de su resolucién
hay que segregarlos en contenedores.

Se deberd estacionar el camidn plataforma en zonas adecuadas, de terreno
llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como
minimo a 2 m de los bordes de coronacién). Hay que poner los frenos, sacar las llaves
del contacto, cerrar el interruptor de la bateria, y cerrar la cabina y el compartimiento
del motor.

CUBA DE AGUA PARA RIEGO

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Pisada sobre objetos.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos.
- Atropellos y golpes por vehiculos.

- Choques contra objetos mdviles.

- Choque contra objetos inmoviles.

- Exposicién a contactos eléctricos.

- Explosiones.

- Incendios.

Medidas preventivas:

El tractor estara en perfectas condiciones de uso y con la documentacién oficial
al dia.

El tractor estara dotado de faros marcha adelante y retroceso, servofrenos,
freno de mano, bocina automatica de retroceso, retrovisores a ambos lados, poértico
de seguridad antivuelco y anti-impactos, y extintor timbrado y con las revisiones al
dia.

El tractor sera inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento
del motor, de los sistemas hidraulicos, frenos, direccion luces, bocina de retroceso,
transmisiones y neumaticos.

No se realizardn ajustes, mantenimiento o revisiones con el tractor en
movimiento o con el motor el funcionamiento.

Las carcasas de proteccion estaran en perfecto estado e instaladas
correctamente y sélo podran ser retiradas con el motor del tractor parado,

debiéndose reemplazar a su lugar de origen antes de la puesta en marcha.
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Seran de obligado cumplimiento las normas de uso, de mantenimiento y de
seguridad marcadas por el fabricante del tractor.

La conduccién del tractor sélo estard permitida a personal experto en su
manejo.

No se liberaran los frenos de la maquina en posicion parada, si antes no se
han instalado tacos fiables de inmovilizacién de las ruedas.

Las labores de repostaje se realizaran en zonas alejadas de los elementos que
puedan provocar la ignicién del carburante; ademas, queda prohibido fumar en las
cercanias.

La subida y bajada de la maquina se realizara de forma frontal (mirando hacia
ella), agarrandose con las dos manos.

Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el tractor se comprobara que
ninguna persona se encuentra en las cercanias de la maquina y se hara sonar el
claxon.

La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

No se superara la maxima pendiente de trabajo indicada por el fabricante o
constructor de la maquina.

Guardar la distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteracion del
terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquina.

Queda prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en
marcha sin haber puesto el freno de mano. Queda prohibido transportar a personas
sobre el tractor.

Se prohibe la realizacién de trabajos o la permanencia de personas en el radio
de accion de la maquina.

No se admitirdn tractores desprovistos de cabinas antivuelco (pértico de
seguridad anti-vuelco y anti-impactos).

Se revisaran peridodicamente todos los puntos de escape del motor para evitar
que en la cabina se reciban gases nocivos.

Los tractores cumpliran todos los requisitos para que puedan desplazarse por
carretera, si es que fuera necesario que circulen por ella.

Se prohibe acceder a la cabina de mandos del tractor, utilizando vestimentas
sin cefiir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y
los controles.

El eje de transmision de fuerza estara protegido con la carcasa obligatoria.

El equipo de riego estard en perfectas condiciones de uso y con la

documentacion oficial al dia. Del mismo modo, dispondra de marcado CE.
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La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. No se
superara la maxima pendiente de trabajo indicada por el fabricante o constructor de
la maquina.

Se guardara la distancia de seguridad a zanjas, taludes y toda alteracién del
terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquina. Todas las zonas de paso de los
equipos con riesgo de vuelco, caida, etc., se sefializaran o protegeran de acuerdo con
lo previsto en este documento.

Queda prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en
marcha sin haber puesto el freno de mano.

Queda totalmente prohibido transportar a personas sobre el tractor o en el
interior de la cabina. Del mismo modo, también queda prohibido transportar personas
sobre la cuba de riego.

Se prohibe la realizacidn de trabajos o la permanencia de personas en el radio
de accién de la maquina.

El conductor debe conocer el plan de circulacion de la obra, respetara todas
las normas del codigo de circulacion y en todo momento la sefializacion.

El tractor estara provisto de extintor y botiquin primeros auxilios.

Los responsables de la obra coordinaran las labores de riego, estableciendo
los puntos que en cada caso resulten necesarios en funcion del estado de las zonas
de paso o de trabajo, de los equipos que deban transitar por ellas, etc.

Los recursos preventivos de cada tajo vigilaran las maniobras que realicen los
equipos con el fin de evitar interferencias entre los mismos (choques, atropellos,...),
y prohibiran la presencia de trabajadores en la zona de influencia del equipo de riego.

El Plan de Seguridad del empresario contratista incorporard un protocolo
conforme al cual se determinen las condiciones bajo las cuales se realice la carga de
agua. Para ello, se deberan tener en cuenta las siguientes condiciones:

- Se concretaran los itinerarios que deben seguir las cubas de riego hasta
alcanzar los puntos de recogida de agua, analizando los riesgos (por las
condiciones en que se encuentren las zonas de paso de las cubas, por posibles
interferencias...) y proponiendo las medidas precisas para evitarlos.

- Se prohibira la intervencién de operarios que realicen estas labores en solitario.

- Se analizardn las condiciones bajo las que se efectle la conexidon de la
manguera a la cisterna de tal forma que se dispongan las medidas necesarias
para prevenir o evitar el riesgo de caida en altura que podria darse durante el
transcurso de las actividades.

TRACTOR CON ACCESORIOS
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Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Golpes y contactos con elementos méviles de las maquinas.
- Choques contra objetos mdviles.

- Choques contra objetos inmdviles.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos.

- Exposicién a contactos eléctricos.

- Explosiones.

- Incendios.

Medidas preventivas

El tractor estara en perfectas condiciones de uso y con la documentacion oficial
al dia.

El tractor estard dotado de faros marcha hacia adelante y de retroceso,
servofrenos, freno de mano, bocina automatica de retroceso, retrovisores en ambos
lados, portico de seguridad antivuelco y antiimpactos y extintor timbrado y con las
revisiones al dia.

El tractor sera inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento
del motor, sistemas hidraulicos, frenos, direcciéon luces, bocina de retroceso,
transmisiones y neumaticos.

No se realizardn ajustes, mantenimiento o revisiones con el tractor en
movimiento o con el motor el funcionamiento.

Las carcasas de proteccion estaran en perfecto estado e instaladas
correctamente y sélo podran ser retiradas con el motor del tractor parado,
debiéndose reemplazar a su posicion de origen previamente a la puesta en marcha.

Seran de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento vy
seguridad marcadas por el fabricante del tractor.

La conduccion del tractor solo estara permitida a personal experto en su
manejo.

No se liberardn los frenos de la maquina en posicidon parada, si antes no se
han instalado tacos fiables de inmovilizacién de las ruedas.

Las labores de repostaje se realizaran en zonas alejadas de cualquier elemento
que pueda provocar la ignicidn del carburante; de igual modo queda prohibido fumar

en las inmediaciones
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La subida y bajada de la maquina se realizara de forma frontal (mirando hacia
ella), agarrandose con las dos manos.

Antes de efectuar cualquier desplazamiento con el tractor se comprobara que
ninguna persona se encuentra en las cercanias de la maquina y se hara sonar el
claxon.

La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

La maxima pendiente a superar con el tren de rodaje de neumaticos sera del
20 % en terrenos humedos y del 30 % en terrenos secos.

Se guardara la distancia de seguridad a zanjas, taludes y toda alteracién del
terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquina.

Queda prohibido que los conductores abandonen el tractor con el motor en
marcha sin haber puesto el freno de mano. Queda prohibido transportar a personas
sobre el tractor.

Se prohibe la realizacidn de trabajos o la permanencia de personas en el radio
de accion de la maquina. No se admitiran tractores desprovistos de cabinas antivuelco
(portico de seguridad antivuelco y antiimpactos).

Se revisaran peridodicamente todos los puntos de escape del motor para evitar
que en la cabina se reciban gases nocivos.

Los tractores cumpliran todos los requisitos para que puedan desplazarse por
carretera si es que fuera necesario que circulen por ella.

Se prohibe acceder a la cabina de mandos del tractor, utilizando vestimentas
sin cefir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y
los controles.

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ACCESORIO DESBROZADOR:

- Queda prohibido quitar cualquier carcasa protectora. Cualquier reparaciéon de
las cuchillas se realizara con el tractor parado o desconectado de la toma de
fuerza.

- Se tendra especial cuidado del recorrido del aparato desbrozador y de los
operarios que puedan estar en su radio de accidn.

- Vigile los circuitos hidraulicos en prevision de fugas por mangueras vy
conexiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL ACCESORIO PICADOR:

- Si su accionamiento es por la toma de fuerza, se tendra especial cuidado que

ésta tenga las preceptivas protecciones.
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- Se utilizaran las debidas protecciones individuales: Protectores auditivos, y
gafas o pantalla anti-proyecciones.

- Estd terminante prohibido utilizar vestimentas sin cefir y cadenas, relojes,
anillos, etc. que puedan engancharse al material vegetales antes del picado.

- No introducir la mano dentro de la campana de recepcién del material. Ayudarse
de cualquier elemento auxiliar (palos, ramas, etc.) para empujar si es necesario
el material en la picadora.

- No realice ninguna reparacién con la picadora en marcha. No inutilice ningun
elemento de parada de emergencia. Vigile los circuitos hidraulicos en prevision
de fugas por mangueras y conexiones.

MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO-DUMPER

La denominacién de dumper comprende una determinada gama de vehiculos
destinados al transporte de materiales ligeros, cuya caracteristica principal consiste
en disponer de una caja, tolva o volquete basculante para su descarga. Comprende

dumperes de descarga frontal, giratoria a 1809, en altura o con pala autocargadora.

Riesgos:

- Caida de personas.

- Golpes contra objetos inmoviles o méviles de la maquina.

- Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de maquinas.

- Contactos térmicos y/o eléctricos.

- Explosiones.

- Incendios.

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.

- Riesgo de danos a la salud derivados de la exposicidn a agentes quimicos:
polvo, inhalaciéon de mondxido de carbono, etc.

- Riesgo de danos a la salud derivados de la exposicion a agentes fisicos: Ruidos
y vibraciones.

- Vuelco de la maquina.

- Aplastamiento.

- Caida de objetos.

Medidas preventivas:

El dUmper solamente se empleara para el fin al que ha sido destinado, y
siempre por personal autorizado y formado en el manejo de este tipo de maquina;
Formacidén e informacion especifica de PRL que fija el RD 1215/1997, de 18 de julio,

articulo 5.
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El operador se familiarizara con el manejo del dumper antes de usarlo por
primera vez. Deberda conocer la funcidon y el sentido de funcionamiento de cada
mando de control, la forma de parar rapidamente el motor, las posibilidades y
limitaciones de la maquina, el espacio necesario para maniobrar y la misién de los
dispositivos de seguridad.

Es obligatorio que el conductor disponga de carné de conducir clase B como
minimo, tanto para circular por via publica como dentro de la obra.

No se utilizard el dumper si se detecta alguna anomalia durante la inspeccion
diaria o durante su uso. Se Informara inmediatamente al responsable de la maquina
y a la empresa alquiladora.

Las operaciones de mantenimiento, reparacién o cualquier modificacion del
dumper sélo podran ser realizadas por personal especializado de la empresa
alquiladora.

COMPROBACIONES DIARIAS, ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR:

- El vehiculo objeto del presente anexo contardn con marcado CE
prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.

- Sera obligatorio que esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash
y de disponer sefial acustica de marcha atras.

- Para utilizar el teléfono mdvil durante la conduccién hay que disponer de un
sistema de manos libres, en caso de no disponer del mismo estara prohibido el
uso del movil.

- Se verificara que el dimper no posee dafios estructurales evidentes, ni presente
fugas de liquidos.

- Se comprobara que todos los dispositivos de seguridad y proteccidon estan en
buen estado y colocados correctamente.

- Se verificara que la presion de los neumaticos sea la correcta y que no existan
cortes en la superficie de rodadura.

- Se comprobara que los niveles de combustible, aceite hidraulico, aceite motor
y liquido refrigerante sean los adecuados.

- Se verificard que los dispositivos luminosos y acuUsticos se encuentran en
perfecto estado y funcionan correctamente.

- Se mantendra el puesto de conduccién, estribos y asideros limpios y libres de
aceite, grasa, barro, hielo, etc.

- Se comprobara el correcto estado y la regulacién de los retrovisores, y se

mantendra limpio el parabrisas de la cabina.

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 240
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural


http://www.construmatica.com/construpedia/Marcado_de_Conformidad_CE

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

- Se verificara que el cinturdn de seguridad y su anclaje se encuentran en buen
estado y que la regulacion del asiento sea la adecuada.

- Se asegurara que las placas de informacién y advertencia dispuestas sobre el
dumper permanezcan limpias y en buen estado.

- Se informara cada dia de los trabajos realizados que puedan suponer un riesgo
(huecos, zanjas, etc.), de la realizacién simultdanea de otros trabajos y del
estado del entorno de trabajo (pendientes, obstaculos, hielo, etc.).

- Se seguiran las normas de circulacion establecidas en el recinto de la obra vy,
en general, las marcadas en el Cédigo de Circulacién. Situar, en caso necesario,
las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulacion de peatones,
trabajadores o vehiculos.

- El dumper estard homologado para circular por via publica, disponiendo de los
preceptivos elementos de seguridad y sefializacion (luz rotativa, dispositivo
acustico de marcha atras, matricula, etc.).

- No se trabajara cerca de los bordes de excavaciones, zanjas, taludes o
desniveles. Se mantendra siempre una distancia de seguridad a los bordes
marcada en el PSS. El damper dispondra de una estructura de proteccién contra
el vuelco (ROPS).

- El pértico de seguridad que proteja el puesto de conduccién. Su resistencia,
tanto a la deformacién como a la compresion, equivaldra al menos al propio
peso del vehiculo. (NTP. 130-84). El portico dispondra de cinturén de seguridad
y el correspondiente dispositivo de sujecién.

- No se trabajard en zonas con riesgo de caida de objetos. El dUmper debera
disponer de una estructura de proteccion (FOPS) en la direcciéon de caida de
objetos (parte superior, frontal, lateral o trasera).

- Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia, nieve, etc.) se suspendera el
trabajo hasta que mejoren las condiciones climatoldgicas.

- Cuando la iluminacién natural sea insuficiente, estard prohibido utilizar el
dumper si no dispone de un sistema de iluminacién propio y si no existe una
iluminacién artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de
trabajo. Se aparcara la maquina en un lugar seguro.

- En caso de poca visibilidad, sera obligatoria la presencia de un sefialista.

- Se encendera la luz rotativa para circular por via publica y, cuando la visibilidad
sea escasa, activar las luces de carretera.

- Sélo se podra trabajar con la maquina en lugares cerrados (interior tuneles,

etc.) cuando se pueda asegurar que exista una buena ventilacion antes de
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poner en marcha el motor. En tal caso, debera pararse el motor cuando no se
emplee el damper.

- No se usara el dumper en atmésferas potencialmente explosivas (cerca de
almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

- Sera obligatorio que el dumper en el interior del tunel tenga encendidas las
luces y el rotativo. Estara prohibido circular por el tunel si el dumper no
disponen de la suficiente iluminacién propia (luces y rotativo).

- Se mantendra el puesto de conduccién libre de objetos o herramientas que se
puedan desplazar libremente impidiendo la realizacién de una maniobra
determinada.

- Cuando exista exceso de polvo ambiental en el lugar de trabajo como
consecuencia de la circulacidn de otros vehiculos o del propio trabajo, se regara
la zona convenientemente, de manera que se evite el polvo, pero sin llegar a
producir fango.

DURANTE LA CIRCULACION DEL DUMPER:

- Para subir y bajar del diumper se realizard de forma frontal empleando los
peldafios y asideros dispuestos para ello, estando prohibido saltar del mismo
salvo en caso de emergencia.

- Se llevaran las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasa.

- Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de
accion del dumper y asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer
dentro de dicho radio durante su utilizacién.

- Cuando no se pueda evitar la presencia de otras operaciones con maquinas
ajenas a la operacion del dimper, se establecera una coordinacién entre
trabajos.

- El dumper sélo se pondra en marcha desde el puesto del operador. Una vez se
esté sentado, es obligatorio abrocharse el cinturén de seguridad antes de
arrancar el motor.

- Se verificar previamente que todas las palancas y mandos estan en posicion
neutral.

- Se seguiran las indicaciones del fabricante para arrancar el motor del dumper.
Una vez el motor esté en marcha, se verificard el buen funcionamiento del
motor mediante la observacién de los testigos luminosos y comprobar mediante
maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente,

especialmente los sistemas de frenado.
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- Estara prohibido transportar personas en la tolva o sobre los estribos del
dumper.

- Se circulara por terrenos bien asentados, evitando hacerlo sobre obstaculos.

- Se adecuara la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno,
respetando siempre la velocidad maxima establecida en la obra. Se circulara a
velocidad méxima marcada en el PSS

- Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se colocaran rampas de pendiente
reducida y de un material capaz de soportar el peso del dimper. Se desplazaran
frente hacia arriba o abajo, evitando la realizacion de giros.

- En caso de circular frecuentemente sobre barrizales, se comprobara a menudo
el correcto funcionamiento de los frenos.

- Se mantendra siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras
maquinas. Se extremaran la precaucion en cruces con poca visibilidad.

- Se seguira siempre con la vista la trayectoria del dumper. Antes de invertir el
sentido de la marcha, se comprobara que se dispone de espacio y que no haya
zanjas, huecos, etc.

- No se accionara la palanca de inversion de marcha si el dimper no esta
totalmente parado.

- No se circulara a velocidad elevada con la tolva levantada ni emplearla como
pala buldozer

- En dumperes de descarga giratoria se mantendra el eje longitudinal de la tolva
orientado en el sentido de marcha.

- En dumperes con pala autocargadora se circulara con la pala recogida sobre la
tolva, a no ser que sobre la maquina se indique lo contrario.

- No se manipulardn las palancas de la tolva cuando el dumper esté
desplazandose.

- Se extremara la precaucion al circular por terrenos en pendiente. Se elegira
siempre caminos secos y con adherencia. Se guardard una distancia de
seguridad a sus bordes laterales.

- Cuando se suban pendientes con el dumper cargado, se hara despacio, sin
realizar giros, con la carga de frente a la pendiente y evitando frenazos bruscos.

- Cuando se descienda con carga pendientes superiores al 10 %, se hara siempre
marcha atras, despacio, sin realizar giros y evitando frenazos bruscos.

- No se operara nunca en pendientes superiores a las sefaladas por el fabricante.
La pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con total

seguridad en la misma en cualquier condicidon de carga, terreno o maniobra.
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- En dumperes equipados con transmision mecanica (caja de cambios o
convertidor), no se descendera nunca la pendiente con la palanca de mando en
posicion neutra. No se circulara nunca en direccidén transversal a la pendiente.

- Al circular por vias publicas con remolque se tendra en cuenta las preceptivas
leyes de trafico. No se debera circular a una velocidad superior a 10 km/h.

- Se empleara unicamente los dispositivos de enganche para remolque
dispuestos por el fabricante. Nunca se deben emplear cuerdas, cables o
similares.

- Se cargara la tolva con el 25 % de la carga maxima admisible indicada por el
fabricante. El peso remolcado no podra exceder este valor.

- Estara totalmente prohibido cruzar las vias de ferrocarril o invadir galibo de
ferrocarril si no da autorizacion previamente y esta presente el correspondiente
piloto de seguridad.

DURANTE LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA:

- Las palancas para mover la tolva sélo se manejaran desde el puesto del
operador.

- Los movimientos de la tolva se realizaran lentamente y de forma progresiva.
No se accionara la tolva mientras se esté circulando con el dumper.

- No se accionard dos movimientos de la tolva simultdneamente.

- Cuando la operacion de carga en el dumper se efectle con retroexcavadora u
otros medios mecanicos similares, no se permanecera nunca en el puesto de
conduccién o proximo al mismo.

- La superficie donde se sitle el dumper para cargarlo sera firme y estara
nivelada.

- El peso del material cargado en la tolva no superara nunca el valor de carga
maxima indicado en la placa dispuesta sobre el vehiculo.

- Una vez cargado, se verificara antes de iniciar la marcha la correcta disposicién
de la carga y que no pueda provocar desequilibrios en la estabilidad del dumper.

- No se transportaran elementos o piezas (puntales, tablones y similares) que
sobresalgan lateralmente de la tolva.

- Se verificarda que el material cargado no impida mantener una perfecta
visibilidad frontal.

- Se evitara la formacidn de colmos de material que superen el limite superior de
la tolva.

- Cuando sea necesario acercarse al borde de taludes para descargar materiales,

se colocaran previamente topes de final de recorrido. Estos topes seran de
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material y con la resistencia suficientes para poder impedir el avance de la
maquina. Estara prohibido aproximarse a taludes sin consolidar.

- Se extremaran la precaucién cuando haya que descargar en un terreno en
pendiente. No se descargara la tolva en pendientes superiores al 10%.

- Se extremara la precaucion cuando se deban descargar materiales que puedan
quedarse fuertemente adheridos a la tolva (por ejemplo: barro arcilloso) o
trabados en la misma (por ejemplo: bloques de piedras).

- Se realizaran las entradas o salidas de las vias con precaucion vy, si fuese
necesario, con la ayuda de un sefialista. Cuando las operaciones comporten
maniobras complejas o peligrosas, el conductor tiene que disponer de un
sefalista experto que lo guie.

AL FINALIZAR EL TRABAJO:

- Se estacionara el dumper sobre una superficie lo mas nivelada y resistente
posible, donde no estorbe el paso a otros vehiculos o personas. En caso de
estacionar en una pendiente, se colocaran calzos en las ruedas.

- No se abandonara el dumper mientras el motor permanezca en funcionamiento.

- Antes de detener el motor, se situara la tolva en su posicidon de reposo.

- En dumperes de descarga giratoria, se colocara la tolva con su eje longitudinal
en el sentido de marcha.

- En dumperes con pala autocargadora, se situara la pala a nivel del suelo.

- No se utilizara el freno de estacionamiento para detener el movimiento del
dumper.

- Se pondran todos los mandos y palancas en posicién neutra, se accionara el
freno de estacionamiento y se parara el motor siguiendo las indicaciones del
fabricante.

- Se retirard la llave de contacto para evitar la utilizacién por personal no
autorizado.

MANTENIMIENTO DEL DUMPER:

- No se inflaran las ruedas por encima de la presion indicada por el fabricante.

- Durante el inflado de las ruedas se permanecerd apartado del punto de
conexién. Un reventon de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto
latigo.

- Se repostard el combustible en areas bien ventiladas con el motor parado, el

freno de estacionamiento accionado y la bateria desconectada.
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Esta prohibido fumar y permanecer sobre el vehiculo cuando se esté repostando
combustible.

Se evitara la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor.
Si no se reposta con manguera, se vertera el combustible en el depdsito con la
ayuda de un embudo para evitar derrames innecesarios. En caso de derramarse
combustible, no se pondra en marcha el motor hasta que no se haya limpiado
el liquido derramado.

Estara prohibido circular con el dumper sin disponer de tapén en el depdsito de
combustible. No se instalaran trapos, plasticos, etc. sobre el orificio del depdsito
de combustible para realizar la funciéon del mencionado tapon.

En caso de disponer en la obra de recipientes de combustible, éstos seran
almacenados en un lugar destinado especificamente para ello y estar
sefializados con una etiqueta de “PELIGRO, PRODUCTO INFLAMABLE” bien
visible.

Se dispondra de extintor de incendios en un lugar accesible cerca del dumper
o sobre él si el fabricante lo ha equipado con un sistema de fijacion para el
extintor.

No se guardaran trapos grasientos o materiales inflamables cerca del tubo de
escape.

No se tocara ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el motor
esté en marcha o permanezca caliente.

Se rellenard siempre los depdsitos de refrigerante, aceite motor o aceite
hidraulico con el motor parado y frio. Se emplearan gafas antiproyecciones vy

guantes durante esta operacion.

MARTILLO NEUMATICO

Riesgos:

Caidas de personas al mismo nivel.

Pisadas sobre objetos.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Atrapamientos.

Sobreesfuerzos.

Exposicion a contactos eléctricos.

Exposicidn a sustancias nocivas o toxicas.

Medidas preventivas:
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Comprobar que las conexiones de la manguera estan en correcto estado.

Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pedir que se
monten plataformas de ayuda. Nunca trabajar encaramado sobre muros, pilares,
paneles de encofrar, salientes, etc.

El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumaticos sera
especialista en estas maquinas en prevencién de los riesgos por impericia.

Se prohibe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumaticos
abandonados hincados en los paramentos que rompen, en prevision de desplomes
incontrolados. No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca.

Se prohibe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias
inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos
para evitar la conjuncion del ruido ambiental producido.

Esta maquina ademas de los riesgos que de por si tiene, queda condicionada
a los riesgos inherentes al elemento sobre el que actua. Se deben tener presentes
los riesgos derivados de la forma del elemento a demoler (a taladrar o romper), en
conjunto con la ubicacion exacta del puesto de trabajo.

Se acordonara (o cerrara totalmente, segln los casos), la zona bajo los tajos
de martillos, en prevencion de dafos a los trabajadores que pudieran entrar en la
zona de riesgo de caida de objetos.

Cada tajo con martillos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran
cada hora, en prevencidon de lesiones por permanencia continuada recibiendo
vibraciones.

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo
neumatico, seran sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles
alteraciones (en oidos, érganos internos, huesos, articulaciones, etc.).

Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes,
etc.) cuando se deban realizar trabajos en altura (mas de 2 m) o préximos al borde
de zanjas, huecos, etc.

Verificar que no pueda existir un riesgo de caida de objetos desde altura
originados por el trabajo con el propio martillo o por la realizacién de trabajos en
niveles superiores.

Inspeccionar el terreno circundante para detectar la posibilidad de que se
puedan producir desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno.

En caso preciso, situar las protecciones adecuadas respecto a la zona de

circulacion de peatones, trabajadores o vehiculos (vallas, sefiales, etc.).
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Inhalacién de polvo. Se recomienda utilizar sistemas de extraccién localizada
de aire cuando se trabaje en lugares cerrados (interior de naves, etc.).

Cuando la iluminacion natural sea insuficiente, debera paralizarse el trabajo
si no existe una iluminacién artificial que garantice una adecuada visibilidad en el
lugar de trabajo.

Suspender los trabajos cuando las condiciones climatolégicas sean adversas
(niebla, lluvia, etc.).

No usar nunca la maquina en atmosferas potencialmente explosivas (cerca de
almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

Conocer el tipo y contenido del material sobre el que se vaya a utilizar el
martillo. Conocer de forma precisa la situacion y profundidad de las conducciones
subterraneas (tuberias de agua, gas, redes de alcantarillado y cables eléctricos).

Informarse sobre las medidas preventivas que se han adoptado para evitar el
contacto con dichas lineas o conducciones (desviacion, proteccion, sefializacion,
etc.).

Si no es posible conocer la situacion exacta de las conducciones subterraneas
de electricidad y/o gas, deberan emplearse aparatos de deteccién de metales para
su localizacion.

Como norma general, s6lo se podra emplear el martillo hasta llegar a una
distancia de 50 cm de la conduccion enterrada.

Emplear mangueras y conexiones del tamafio correcto, adecuadas a la presion
y al caudal de trabajo, y con un grado de resistencia fisica acorde a la zona de uso.

No utilizar presillas, alambres o similares para acoplar mangueras neumaticas.

Cuando la manguera descanse sobre el suelo, evitar que pueda originar caidas
o ser pisada por maquinas en movimiento. No depositar nunca materiales sobre la
manguera neumatica.

Mantener la manguera desenrollada y alejada del calor, aristas vivas o partes
moviles.

Verificar que la maquina no posea dafios estructurales evidentes, ni presente
fugas de liquidos.

Comprobar peridodicamente que el depdsito de lubricante del martillo esté lleno
(cada 2 horas aproximadamente). Verificar que el silenciador de escape de aire se
encuentra en buen estado.

Mantener la empufiadura limpia y seca. Comprobar que la herramienta esta
limpia, engrasada y afilada y que el dispositivo porta-herramientas funciona

correctamente.
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Comprobar que la manguera neumatica y las conexiones no presentan danos
o desgastes excesivos. Verificar que la longitud de la manguera sea suficiente para
poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad.

Comprobar que las senales de informacién y advertencia permanecen limpias
y en buen estado.

Antes de abrir la valvula de salida de aire del compresor, comprobar que la
manguera neumatica se encuentra correctamente acoplada al compresor y que la
valvula del equipo permanece cerrada.

Para poner en marcha el equipo, abrir lentamente en primer lugar la valvula
de salida de aire del compresor, sujetando al mismo tiempo la manguera neumatica.
A continuacion, accionar el martillo apretando la palanca situada en la parte superior.

No permitir la presencia de otros trabajadores dentro del radio de accion de
la maquina durante su uso.

Antes de accionar el martillo, comprobar que la herramienta esta
correctamente fijada en la maquina. Verificar que la herramienta montada sea la
adecuada al trabajo a realizar (picador, perforador o demoledor).

Cambiar la herramienta con la valvula de salida de aire del compresor cerrada
y sin presion en la manguera. En caso necesario, no olvidar retirar la llave de ajuste
de la herramienta.

Manejar el martillo a la altura de la cintura-pecho agarrando con las dos manos
las empufiaduras. Adoptar una postura de equilibrio con ambos pies, manteniéndolos
alejados del til de trabajo.

No apoyar nunca la herramienta sobre los pies, aunque el martillo no esté en
funcionamiento.

Manejar el martillo evitando tensar la manguera o dando tirones bruscos a la
misma. Mantener la manguera lo mas estirada posible, evitando la formaciéon de
curvas pronunciadas.

No hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. Los esfuerzos se
deben realizar solo en el sentido del eje del martillo.

Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibracion
emitidos por la maquina.

Agarrar la empufiadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con
un uso seguro. No apoyar sobre el martillo otra parte del cuerpo distinta de las manos

(abdomen, etc.).
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Cuando se trabaje en ambientes frios, se recomienda utilizar guantes para
mantener las manos lo mas calientes posibles, ya que se reduciran los efectos de las
vibraciones.

No levantar el martillo del punto de trabajo hasta que se haya detenido
completamente.

No transportar la maquina funcionando, o con el dedo sobre el interruptor o
la palanca para el accionamiento.

No tocar la herramienta durante ni inmediatamente después de haber
finalizado el trabajo. Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado.

No abandonar el martillo en el suelo con la manguera cargada con aire a
presion. Al finalizar el trabajo, cerrar en primer lugar la valvula de salida de aire del
compresor. No doblar la manguera para cortar el aire.

Antes de desconectar la manguera del compresor, hacer funcionar el equipo
unos segundos para descargar la presion en el interior de la manguera. Al final de la
jornada, guardar la maquina en un lugar seguro donde no pueda ser usada por
personal no autorizado. Guardar la maquina en un lugar limpio, seco y protegido de
las inclemencias del tiempo.

RODILLOS COMPACTADORES Y PISONES MECANICOS

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes y contactos con elementos moéviles de maquinas.
- Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos.

- Atrapamiento por vuelco de maquinas.

- Atropellos, golpes y choques con y contra vehiculos.

- Vibraciones en rodillo.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

- Incendios.

Medidas preventivas:

Con el fin de evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo
compactador, el encargado controlara que el equipo esté dotado de cabina anti-
vuelco, y prohibira el trabajo a aquellos que no estén dotados de esta proteccion.

Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, se prohibe realizar
las labores de mantenimiento con la maquina en marcha. El encargado controlara el

cumplimiento de esta prohibicion.

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 250
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

Ante el riesgo de distension muscular, se prevé que el asiento del conductor
del rodillo vibrante autopropulsado esté dotado de absorcion de las vibraciones de la
magquina. El encargado vera el buen estado de la absorcién de vibraciones del asiento
e impedira el trabajo a las maquinas que no lo posean o presenten deterioros.

Para evitar el riesgo de atropello, se prohibira la presencia de trabajadores en
su zona de influencia. Ademas, el equipo estara dotado de la sefalizacién acustica
de marcha atras y luminosa.

Para evitar el riesgo intolerable de maquina circulando fuera de control, esta
previsto que los rodillos vibrantes que se van a utilizar a utilizar en esta obra estén
dotados de doble servofreno de seguridad.

Para subir o bajar a la cabina, use los peldafos y asideros dispuestos para tal
menester, evitara caidas y lesiones. No acceda a la maquina encaramandose por los
rodillos. Puede sufrir caidas.

No salte directamente al suelo. Si lo hace, considere que puede ser atrapado
por los rodillos una vez en el suelo.

No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor
en marcha, puede sufrir lesiones.

No permita el acceso a la cabina del rodillo a personas ajenas y nunca les
permita su conduccidén. Pueden accidentarse o provocar accidentes.

Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento ponga en
servicio el freno de mano, bloquee la maquina, y pare el motor extrayendo la llave
de contacto.

Los operadores de los pisones mecanicos deberan conocer perfectamente el
manejo de los mismos, estando debidamente autorizados.

Antes de poner el pis6n en marcha deberd comprobarse que estan montadas
todas las tapas y carcasas protectoras de los elementos moéviles.

La conduccion de estas maquinas debera ser rectilinea y frontal, evitando las
oscilaciones y los desplazamientos laterales. Se prohibird el empleo de los pisones
en zonas con riesgo de caida al mismo, distinto nivel o en altura (bordes de
excavaciones, etc.) si antes éstas no disponen de los elementos de senalizacion o
proteccién que se definen en el presente Estudio de Seguridad.

Se mantendra regada la zona de actuacién para evitar la elevacion de polvo.
Se utilizaran los protectores auditivos y los elementos necesarios para absorber las
vibraciones.

En los trabajos de compactacion con pisones manuales se utilizara calzado

protector con puntera reforzada.
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FRESADORA

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas.

- Choques contra objetos maviles.

- Choques contra objetos inmdviles.

- Proyeccién de fragmentos y particulas.

- Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos.
- Exposicion a temperaturas ambientes extremas.
- Exposicién a contactos eléctricos.

- Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

- Explosiones.

- Incendios.

Medidas preventivas:

La fresadora estard en perfectas condiciones de uso y con la documentacion
oficial al dia.

La fresadora estara dotada de faros marcha hacia adelante y de retroceso,
servofrenos, freno de mano, con bocina automatica de retroceso, retrovisores en
ambos lados, cabina de seguridad antivuelco y antiimpactos y extintor timbrado y
con las revisiones al dia.

La fresadora sera inspeccionada diariamente controlando el buen
funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccion luces, bocina de
retroceso, transmisiones, cadenas y neumaticos.

No se realizardn ajustes, mantenimiento o revisiones con la maquina en
movimiento o con el motor el funcionamiento.

Las carcasas de proteccion estaran en perfecto estado e instaladas
correctamente y solo podran ser retiradas con el motor de la maquinaria parada,
debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a la puesta en marcha.

El conductor, antes de abandonar la cabina para proceder al cambio de picas
en el tambor, dejara el motor parado, extraera la llave de contacto y accionara los
mecanismos de bloqueo para impedir una puesta en marcha fortuita.

Seran de obligado cumplimiento las normas de uso, mantenimiento vy
seguridad marcadas por el constructor de la maquinaria.

No se liberaran los frenos de la maquinaria en posicion parada, si antes no se

han instalado tacos fiables de inmovilizacidn de las ruedas.
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Las labores de repostaje se realizaran en zonas alejadas de cualquier elemento
gue pueda provocar la ignicion del carburante; de igual modo queda prohibido fumar
en las inmediaciones

Para subir y bajar a la maquinaria se utilizaran los peldafios y asideros
dispuestos a tal fin.

La subida y bajada a la maquina se realizara de forma frontal (mirando hacia
ella), agarrandose con las dos manos. Limpiar el calzado de barro o de grava antes
de subir a la cabina.

Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la maquina se comprobara
que ninguna persona se encuentra en sus cercanias, y se hara sonar el claxon.

Adaptar los desplazamientos de la maquina al trafico de la obra. La maxima
pendiente a superar sera la recomendada por el fabricante.

El conductor debera guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y
toda alteracidn del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquina.

Las maniobras en las cercanias de zanjas, bordes de taludes y en general toda
alteracion significativa del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquinaria
sera supervisada por personal responsable.

Queda prohibido que los conductores abandonen la maquinaria con el motor
en marcha y sin haber puesto el freno de mano. Queda prohibido transportar a
personas sobre la maquina.

Analizar el espacio de maniobra en que se desarrollara el trabajo, balizando
el radio de accion de la maquina si el mismo se observa reducido.

Se prohibira la presencia de trabajadores dentro de la zona de influencia del
material que pudiera proyectar la fresadora.

BARREDORA

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas

- Choques contra objetos maviles.

- Choques contra objetos inmoviles.

- Proyeccién de fragmentos y particulas.

- Atrapamiento por o entre maquinaria y objetos.
- Exposicién a temperaturas ambientes extremas
- Exposicidén a contactos eléctricos.

- Exposicidén a sustancias nocivas o tdxicas.
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- Exposiciéon a ambientes pulverulentos.
- Explosiones.
- Incendios.

Medidas preventivas:

No trabajar en pendientes excesivas. Nunca circular cuesta abajo en punto
muerto.

Utilizar los peldafios antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir
o bajar de la barredora. Mantener limpios los peldafios antideslizantes

Estando en funcionamiento, la distancia minima de seguridad es de tres
metros alrededor de la maquina.

Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rapidos. El liquido hidraulico,
los tubos, racores y enchufes rapidos pueden calentarse la funcionar la maquina.

En ambientes pulverulentos sera obligatorio que los operarios hagan uso de
protecciones de las vias respiratorias.

Conocer las posibilidades y los limites de la maquina y particularmente el
espacio necesario para maniobrar.

Vigilar la posicidn, la funcidn, el sentido de funcionamiento de cada uno de los
mandos, de los dispositivos de sefializacion y de los dispositivos de seguridad.

Antes de arrancar, vigilar que todos los mandos estan en su posicidn correcta,
para evitar puestas en marcha intempestivas.

Todos los elementos moviles (poleas, cadenas y correas de transmision)
tendran la carcasa de proteccion adecuada para evitar atrapamientos.

Se revisaran peridédicamente todos los puntos de escape para evitar que en la
cabina se reciban gases nocivos.

No se permitira la presencia de personal en el radio de accion de la maquina
ni en sus cercanias para evitar golpes con la maquina o impactos con particulas
proyectadas durante el barrido.

No abandonar la maquina sin colocar el freno. El conductor ha de conservar
la llave de contacto encima. Si la parada es de larga duracion, desconectar la bateria.

No se realizardn operaciones de mantenimiento o reparaciones con la maquina
funcionando.

El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y puesta la marcha
contraria al sentido de la pendiente.

No se realizaran movimientos bruscos y se atenderd a las indicaciones del

senalista para evitar colisiones con otros vehiculos.
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Debe conocerse el protocolo de circulacion de la obra y cada dia informarse
de los trabajos realizados que puedan constituir un riesgo: zanjas abiertas, etc.
Dispondra de un sistema acustico-luminoso para avisar de su funcionamiento

y sefalizacion luminosa rotativa de seguridad.

11.8. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE HORMIGONADO
CAMION CUBA HORMIGONERA

Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos desprendidos.

- Choque contra objetos moviles.

- Choques contra objetos inmdviles.

- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Atrapamientos.

- Exposicion a temperaturas ambientes extremas.
- Exposicién a contactos eléctricos.

- Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

- Exposiciones.

- Incendios.

- Atropellos y golpes por vehiculos.

Medidas preventivas:

La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a
los operarios.

Los elementos tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc.
Deberan pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan
romper y lesionar a los operarios.

No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier
reparacidon o comprobacion se deberd hacer con elementos auxiliares tales como
andamios, etc.

El vehiculo debe poseer frenos hidraulicos con doble circuito independiente
tanto para el eje trasero como delantero.

Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que

ofrezcan una proteccién adecuada al conductor contra la caida de objetos.
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Los asientos en la cabina deben estar construidos de forma que absorban en
medida suficiente las vibraciones, deben tener respaldo y un apoyo para los pies, y
por otra parte, ser comodos.

Los camiones deben llevar un botiquin de primeros auxilios, un extintor de
incendios de nieve carbdnica o componentes halogenados con capacidad minima de
5 kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lamparas de repuesto,
luces intermitentes, reflectores, etc.

Para desplegar la canaleta se deberdan quitar los tornillos de bloqueo,
haciéndola girar hasta la posicidon de descarga; una vez alli, se quitara la cadena de
seguridad y se cogera por el extremo haciendo girar hasta la posicion desplegada.
Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las cadenas en el momento del
despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria
de giro de la misma, para evitar cualquier tipo de golpes.

Después de cada paso de hormigdn se deben limpiar con una descarga de
agua.

Cuando un camion circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un
obrero para que vigile que la ruta del vehiculo esté libre antes de que éste se ponga
en marcha hacia delante, y sobre todo hacia atras.

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia en terrenos con
pendiente, resbaladizos, blandos o que entrafen otros peligros. No se debe bajar del
camiodn a menos que esté parado el vehiculo y haya suficiente espacio para apearse.

En el desplazamiento del camidén ninguna persona deberd ir de pie, sentada
en lugar peligroso, pasar de un vehiculo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar
brazos o piernas colgando del exterior...

Al finalizar el servicio, y antes de dejar el camién hormigonera, el conductor
deberd poner el freno de mano, engranar una marcha corta, y en caso necesario,
bloquear las ruedas mediante calzos.

La circulacién del camion en el interior de la obra se atendra escrupulosamente
a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la sefializacién
en la misma.

La puesta en estacidon y todos los movimientos del camién hormigonera
durante las operaciones de vertido seran dirigidos por un sefalista, que cuidara de
la seguridad de atropellos o golpes por maniobras subitas o incorrectas.

La puesta en estacion y los movimientos del camidén hormigonera en las
operaciones de vertido seran dirigidos por un sefialista. Las operaciones de vertido

de hormigdn en las zanjas o cimentaciones se efectuaran de forma que las ruedas
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del camién hormigonera no sobrepasen la distancia limite de aproximacion fijada en
este Estudio de Seguridad.

Durante las maniobras de vertido en retroceso se instalardn calzos
inmovilizadores que eviten accidentes por vuelcos, etc. Ademads, en caso de
insuficiente visibilidad todas las maniobras seran auxiliadas por un senalista.

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocacién y vibrado del hormigon
tendran la obligacién de utilizar en todo momento casco, guantes de goma o PVC.,
botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero
(en vertido).

Cuando un camion circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un
obrero para que vigile que la ruta del vehiculo esté libre antes de que éste se ponga
en marcha hacia delante y sobre todo hacia atras.

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia, sobre todo en
terrenos con pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrafien otros
peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atras. No se debe bajar del camidén
a menos que: esté parado el vehiculo y hay un espacio suficiente para apearse.

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16
%, si el camidon- hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando
una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona
con motor hidraulico hay que calzar las ruedas del camién pues el motor del camidén
estd en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no
suministrar hormigdén con el camién.

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camién-hormigonera el conductor
debera: Poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario
bloquear las ruedas mediante calzos.

En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales
se deben segquir las siguientes normas: seleccionar las herramientas mas adecuadas
para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen
estado. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presion nunca se deben colocar las
manos frente a las toberas de salida.

En la lubricacion de resortes mediante vaporizacion o atomizacién el
trabajador permanecera alejado del chorro de lubricacidon, que se sedimenta con
rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.

Las plataformas y asideros dispuestos en el camidn hormigonera estaran en
perfecto estado y provistos de con barandillas reglamentarias perimetrales.

BOMBA DE HORMIGON
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Riesgos:

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos desprendidos.

- Choque contra objetos moviles.

- Choques contra objetos inmdviles.

- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Atrapamientos.

- Exposicién a temperaturas ambientes extremas.
- Exposicién a contactos eléctricos.

- Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

- Exposiciones.

- Incendios.

- Atropellos y golpes por vehiculos.

Medidas preventivas:

Antes de iniciar el manejo asegurese de que todos los acoplamientos de
palanca tienen en posicién de inmovilizacién los pasadores.

Antes de verter el hormigdén en la tolva asegurese de que estd instalada la
parrilla.

No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la
maquina se encuentra en marcha.

Los trabajos de mantenimiento se realizaran conforme a las instrucciones del
fabricante. Si se deben efectuar trabajos en la tolva o el tubo oscilante primero pare
el motor de accionamiento, purgue la presion del acumulador a través del grifo,
sefalice el equipo de forma que éste no pueda ser puesto en funcionamiento
accidentalmente por cualquier otro operario, y luego efectle la tarea que se requiera.

No se trabajara con el equipo de bombeo en posicion de averia o de
semiaveria. Detenga el servicio, pare el equipo, y efectle la reparacion; solo entonces
podra proseguir con el suministro de hormigon.

Antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total
desconexidn, se evitara graves accidentes. No se intentard modificar o puentear los
sistemas de proteccion eléctrica.

Comprobar diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste
interno de la tuberia de transporte mediante un medidor de espesores. Los

reventones de la tuberia pueden originar graves accidentes.
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Para el suministro, siempre que la tuberia esté desgastada, cambie el tramo
y reanude el bombeo. Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el
hormigdn debe probar los conductos bajo la presién de seguridad. Evitara accidentes.

Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la maquina.

Efectie una presion de prueba al 30% por encima de la presidon normal de
servicio (la prueba de seguridad). Comprobar y cambiar en su caso (cada
aproximadamente 1.000 m. ya bombeados), los acoplamientos, juntas y codos.

Las conducciones de vertido de hormigén por bombeo a las que puedan
aproximarse los operarios a distancias inferiores a los 3 m. quedaran protegidas por
resguardos de seguridad, en prevencidon de accidentes.

Una vez concluido el hormigonado se lavara y limpiara el interior de los tubos
de la instalacidon, en prevencion de accidentes por la aparicion de “tapones” de
hormigén.

A la recepcion de esta maquina en obra, se debe comprobar que posee todos
los dispositivos de seguridad en perfectas condiciones de funcionamiento. Queda
prohibida de forma expresa la puesta en servicio de la bomba para hormigdén con los
componentes de seguridad alterados o en mal estado de conservacidon o de
respuesta.

Para evitar los riesgos por atoramiento de los hormigones, el encargado
controlara que la bomba de hormigonado soélo se utilice para el bombeo de hormigén
segln el “cono de plasticidad del hormigon” recomendado por el fabricante.

Ante los riesgos por mal uso de la maquina, el encargado controlara que el
brazo de elevacion de la manguera se use en exclusiva para la misiéon a la que ha
sido dedicado por su disefio; es decir, sélo para transportar el hormigén a través de
sus tuberias.

Antes de iniciar el bombeo del hormigén se comprobard que las ruedas del
mismo se encuentran bloqueadas mediante calzos.

Para evitar los riesgos de reventdén de tuberia y sus dafos se realizaran las
siguientes maniobras y precauciones:

- Después de hormigonar se lavara y limpiara el interior de los tubos de
impulsion, y antes de hormigonar de nuevo se lubricaran las tuberias
bombeando masas de mortero de dosificacion pobre, para posteriormente
bombear el hormigén con la dosificacién requerida.

- Se eliminaran los “tapones de hormigdn” en el interior de la tuberia antes de

que se proceda a desmontarla.
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Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la
redecilla de recogida a la salida de la manguera tras su recorrido. En caso de
detencidén de la bola, se paralizara la maquina.

Para evitar la caida de los trabajadores de guia de la manguera de vertido, el
encargado controlara que ésta es manejada en todo momento por un minimo de dos
operarios; explicara a los trabajadores que la manguera de salida conserva el resto
de la fuerza residual de la accién de bombear y la de la sobrepresién del paso del
hormigdn hacia el vertido; esta fuerza puede dominar la fuerza del operario de guia
y hacerle caer.

Antes de verter en hormigon en la tolva se comprobara que esta instalada la
parrilla. Se evitara rigurosamente tocar con las manos la tolva o el tubo oscilante con
la maquina en marcha.

Para evitar el riesgo de la caida de los trabajadores por movimientos
inesperados de la manguera originados en el comienzo del bombeo y su cese, esta
previsto el uso de una sirena con el siguiente cédigo de mensajes:

- Un toque largo: “comienza el bombeo”.
- Tres toques cortos: “concluye el bombeo”.

La salida de la “pelota de limpieza” del circuito, se realiza por proyeccion
violenta. Para evitar el riesgo de golpes se empleara la red de detencion de la
proyeccion de la pelota. Los trabajadores se alejaran del radio de accion de su posible
trayectoria.

Para evitar posibles proyecciones de particulas a los ojos durante el
hormigonado es necesario el uso de gafas antiproyecciones.

Al personal encargado del manejo de la bomba hormigdn se le hard entrega
de la siguiente normativa de prevencién:

- Para bombear situard el camidn perfectamente nivelado, usando los gatos
estabilizadores sobre terreno firme.

- Al hormigonar se tendra cuidado con los desplazamientos del manguerdn, ya
que puede golpear al personal del tajo.

- Se anclard debidamente los tramos de tuberia antes de iniciar de nuevo la
marcha.

- En los desplazamientos se cuidara la estabilidad del camion y se extremara la
precaucion respecto a galibos.

VIBRADOR

Vibrador de hormigdn con motor incorporado en la aguja y un convertidor de

frecuencia eléctrico.
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Riesgos:

- Caidas a distinto nivel (vibrado en altura).
- Pisadas sobre objetos.

- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Exposicién a contactos eléctricos.

- Exposicidon a sustancias nocivas o tdxicas.

Medidas preventivas:

Se informara cada dia de los trabajos realizados que puedan suponer un
riesgo, de la realizacién simultanea de otros trabajos y del estado del entorno de
trabajo.

Se comprobara que el sistema de acceso al lugar de trabajo sea comodo y
seguro. No se accedera a la zona de vibracion trepando por los paneles del sistema
de encofrado.

Se realizarad siempre las operaciones de vibrado sobre una superficie estable,
nivelada y lo mas limpia y seca posible. Se emplearan andamios, torres de trabajo,
etc. con barandillas. Segun el contenido del presente Estudio de Seguridad.

Nunca se trabajard encaramado sobre paneles de encofrar, muros, pilares,
salientes, etc. Se verificara antes de acceder a la zona de vibrado que el sistema de
encofrado se encuentra en buen estado (verticalidad, nivelacion, sujecion de
puntales, etc.). Evitar trabajar en el interior de zanjas. Usar plataformas de trabajo
dispuestas perpendicularmente a la zanja con una anchura minima de 60 cm.

No usar nunca el vibrador en atmosferas potencialmente explosivas (cerca de
almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

Antes de conectar el motor a la toma de corriente, se verificard que la tension
y frecuencia coinciden con las indicadas en la placa de caracteristicas de la maquina.

La conexion se debe realizar mediante clavijas estancas de intemperie. No se
sobrecargara el enchufe empleando adaptadores. No se realizara conexiones directas
hilo-enchufe.

Se comprobara que el punto de alimentacién eléctrica dispone de interruptor
diferencial, interruptor magnetotérmico y base con toma de tierra. No anular estos
dispositivos. Cuando se empleen alargaderas, se comprobara que son de la seccién
adecuada y que estan provistas de hilo de tierra. Verificar siempre la continuidad del

cable de tierra.
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Se mantendrd el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de
agua o aceite, aristas vivas o partes moviles. Del mismo modo, de protegera el cable
eléctrico cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehiculos.

No se utilizara el vibrador a la intemperie bajo condiciones climatoldgicas
adversas (lluvia, nieve, iluminacion insuficiente, velocidad elevada del viento, etc.).

Se situara el convertidor en una superficie estable, nivelada, libre de
materiales y objetos, seca y lo mas limpia posible.

Estara prohibido situar el convertidor cerca del borde de estructuras o zanjas.
En caso necesario, se utilizaran abrazaderas o elementos similares para asegurarla.

Se situard el convertidor en una zona libre de proyecciones de agua,
hormigdn, etc. No se mojara el motor ni se manipulara con las manos mojadas. Si
se detectase que el motor esta mojado se desenchufara anteriormente de la fuente
madre.

Se realizard una verificacion de la carcasa del convertidor que no presenta
dafios estructurales evidentes y que mantiene su estanqueidad. Se comprobara que
la manguera de transmision y la aguja vibrante no presentan dafios o desgastes
excesivos.

Se verificara que el cable eléctrico y la clavija de conexidn se encuentran en
buen estado. Se comprobara que la longitud del cable eléctrico sea suficiente para
poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad.

Se verificara en primer lugar que la suma de los consumos en carga de las
agujas vibrantes conectadas no sera superior a la intensidad de salida del convertidor
de frecuencia.

Antes de conectar el cable eléctrico del convertidor a la toma de corriente, se
verificard que los interruptores de puesta en marcha del convertidor y de la aguja
estan apagados y que la aguja vibrante estd desconectada.

Una vez conectado el cable, se conectara la aguja vibrante al convertidor y
pulsar en este orden el interruptor de puesta en marcha del convertidor y el de la
aguja vibrante. Se respetara el nUmero maximo de agujas que se pueden conectar
al convertidor.

Una vez puesto en marcha el motor, no se mantendra funcionando la aguja
fuera del hormigdn mas de 2 minutos. No se parara la aguja durante la operacion de
vibrado.

Se introducira verticalmente en el hormigén la aguja en toda su longitud. No
se forzara la aguja dentro del hormigdn. No se empleara el vibrador para arrastrar

hormigdn horizontalmente.

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 262
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

Se evitara que la aguja vibrante esté funcionando en contacto con objetos
sdlidos durante largos periodos de tiempo. Mantener la aguja vibrando a una
distancia minima de 7 cm de las paredes de los paneles de encofrar.

Se evitara usar el vibrador de forma continuada por un mismo operador
durante largos periodos de tiempo. Organizar la tarea teniendo en cuenta los
elevados niveles de vibraciéon emitidos por el vibrador. Es recomendable establecer
periodos de descanso.

Agarrar la manguera de transmisidon con la menor fuerza posible, siempre
compatible con un uso seguro, para reducir la transmisidon de vibraciones a las
manos.

Cuando se trabaje en ambientes frios, es recomendable utilizar guantes para
mantener las manos lo mas calientes posibles, ya que se reducira el efecto de las
vibraciones.

Al finalizar el vibrado, sacar lentamente la aguja del hormigéon con
movimientos hacia arriba y abajo. Se accionara, en este orden, el interruptor de
parada de la aguja y el del convertidor y, a continuacién, desconectar el cable de la
toma eléctrica.

No se tocara la aguja vibrante inmediatamente después de haber finalizado el
trabajo. Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado.

Se desconectara la aguja del convertidor, se limpiara los restos de hormigén
con agua a baja presion y se guardara los diferentes elementos del vibrador en un
lugar limpio, seco, protegido de las inclemencias del tiempo y del uso por personas
no autorizadas.

HORMIGONERA ELECTRICA

Riesgos:

- Atrapamientos.

- Exposicién a contactos con la energia eléctrica.
- Sobreesfuerzos.

- Golpes por elementos moviles o materiales.

- Exposicién a sustancias nocivas o téxicas.

Medidas preventivas:

Las hormigoneras pasteras se ubicaran a la distancia establecida en este
Estudio de Seguridad respecto del borde de excavaciones, zanjas, vaciados o
asimilables para evitar el riesgo de desprendimiento del terreno y vuelco de la

maquina.
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Existira un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes,
separado del de las carretillas manuales, en prevencidén de los riesgos de golpes o
atropellos.

Las hormigoneras pasteras a utilizar en obra, tendran protegidos mediante
una carcasa metalica los érganos de transmisién -correas, corona y engranajes-, con
el fin de evitar los riesgos de atrapamiento.

Las hormigoneras pasteras a utilizar en obra, estardn dotadas de freno de
basculamiento del bombo, para evitar sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos
descontrolados.

La alimentacion eléctrica de las amasadoras se realizard de forma aérea a
través del cuadro auxiliar, en combinacion con la tierra y los disyuntores del cuadro
general (o de distribucion) eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la
energia eléctrica.

Las carcasas y partes metdlicas de las hormigoneras pasteras estaran
conectadas a tierra.

El personal encargado del manejo de la hormigonera estard autorizado
mediante una acreditacion escrita de la constructora para realizar tal mision.

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo sera de accionamiento
estanco, en prevencion del riesgo eléctrico.

Las operaciones de limpieza directa y manual, se efectuaran previa
desconexion de la red eléctrica de la hormigonera. Las operaciones de mantenimiento
estaran realizadas por personal especializado para tal fin.

Para largos periodos de trabajo continuo con la amasadora se deberan usar
protectores auditivos.

El cambio de ubicaciéon de la amasadora a gancho de griua se efectuard
mediante el uso de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda de cuatro
puntos seguros.

Antes de su puesta en marcha, un trabajador comprobara que todos los
dispositivos de seguridad estan instalados y confirmara su buen funcionamiento
(proteccion de correas y poleas, toma de tierra, estado de los cables, palancas, freno
de basculamiento y demas accesorios).

La instalacién eléctrica ird acompafiada de una toma de tierra asociada al
disyuntor diferencial. Deben mantenerse en buen estado los conductores,
conexiones, clavijas, etc.

Dado que en los alrededores de la amasadora podran darse encharcamientos

por mezcla de agua con el polvo del cemento, la maquina tendra un grado de
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proteccién IP-45. En el origen de la instalacion habrd un interruptor diferencial de
300 mA, asociado a una puesta de tierra de valor adecuado.

Se mantendran en buen estado de limpieza, en especial las paletas de
mezclado, y se efectuard diariamente al final de la jornada; durante estas
operaciones las amasadoras se desconectaran previamente de la corriente eléctrica.

La revision por mantenimiento se efectuara con previa desconexién de la
corriente; en este caso, se advertira en el cuadro eléctrico la operacion para evitar
una puesta en funcionamiento incontrolada.

Todas las partes moéviles del equipo permaneceran protegidas mediante
carcasas, que contaran con los correspondientes enclavamientos.

Las hormigoneras se ubicaran en lugares reservados al efecto, segun la
organizacion general de la obra.

Si es de accionamiento eléctrico, la carcasa y demas partes metalicas de la
hormigonera estaran conectadas a tierra.

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo sera de accionamiento
estanco, en prevencion de riesgos eléctricos.

FRATASADORA

Una fratasadora es una maquina disefiada para el alisado y pulido de

pavimentos y superficies horizontales realizadas en hormigon.

Riesgos:

- Atrapamientos.

- Exposicién a contactos con la energia eléctrica.
- Sobreesfuerzos.

- Golpes por elementos moviles o materiales.

- Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

Medidas preventivas:

Sélo debe ser usada para el fin al que ha sido destinada y siempre por personal
autorizado y formado en el manejo de este tipo de maquina.

El operador debe familiarizarse con el manejo de la maquina antes de usarla
por primera vez. Deberd conocer la funcion de los interruptores y palancas, las
posibilidades y limitaciones de la maquina, la forma de parar rapidamente el motor
y la misidn de los dispositivos de seguridad.

No utilizar la fratasadora cuando se detecte alguna anomalia durante la
inspeccién diaria o su uso. Informar inmediatamente al responsable de la maquina y

a la empresa alquiladora.
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Las labores de mantenimiento, reparacion o cualquier modificacién de la
fratasadora de hormigdn sélo podran ser realizadas por personal especializado de la
empresa alquiladora.

Usar ropa de trabajo con pufios ajustables. No es recomendable llevar
cadenas, ropa suelta, etc. que puedan engancharse.

Es obligatorio utilizar los EPI's siguientes: Casco de proteccidn, calzado de
seguridad (con suela antiperforante y antideslizante), guantes (se usaran para evitar
el contacto entre la piel y la lechada de hormigén y reducir la transmision de
vibraciones), gafas de proteccion (su uso es obligatorio ya que existe riesgo de
proyeccion de objetos durante la operacion de alisado) y protectores auditivos (sera
preciso cuando el valor de exposicion a ruido LAeq,d del operador supere los 87
dB(A).

Se debera informar cada dia de los trabajos realizados que puedan suponer
un riesgo (huecos, etc.), de la realizacion simultanea de otros trabajos y del estado
del entorno de trabajo (suciedad, etc.).

Se comprobara que el acceso al lugar de trabajo sea comodo y seguro.

Se verificara la existencia de unas protecciones colectivas efectivas (como
barandillas, redes, etc.) cuando la operacion de alisado o pulido deba realizarse sobre
superficies horizontales en altura o proximas al borde de zanjas, huecos, etc.

No se usara la fratasadora a la intemperie bajo condiciones climatoldgicas
adversas (lluvia, nieve, iluminacion insuficiente, velocidad elevada del viento, etc.).

Sélo se podrd trabajar con la fratasadora en lugares cerrados (interior de
naves, etc.) cuando se pueda asegurar que exista una buena ventilacién antes de
poner en marcha el motor. En tal caso, debera pararse el motor cuando no se emplee.

No se usara la fratasadora en atmdsferas potencialmente explosivas (cerca de
almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

Se usaran los anclajes para elevacion o sujeciéon dispuestos en la maquina
para el transporte a grandes distancias. Seguir las recomendaciones de la empresa
alquiladora.

Se verificard que la fratasadora no posea dafios estructurales evidentes, ni
presente fugas de liquidos.

Se comprobara que el aro o carcasa de proteccion antichoque de las palas y
antiatrapamiento de los pies se encuentra en buen estado y esta correctamente fijada

a la maquina.
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Se verificarda que los niveles de combustible, aceite del motor y aceite del
sistema hidraulico sean los adecuados. Comprobar que las aberturas de ventilacidon
del motor permanecen limpias y que el filtro de admisién de aire no esta obstruido.

Se verificara que la maquina no esté sucia con materiales aceitosos o
inflamables. Mantener las empufiaduras limpias y secas. Asegurar que las placas de
informacién y advertencia permanezcan limpias y en buen estado (indicacién sentido
de giro, etc.).

Se comprobara que la regulacion de la altura del manillar sea la adecuada
para tener una postura de trabajo cédmoda. Antes de comenzar a trabajar con la
fratasadora, comprobar que las palas elegidas son las correspondientes al trabajo a
desarrollar (alisado, pulido o mixtas) y que estan montadas correctamente respecto
al sentido de giro del motor.

En caso de tener que atornillar alguna pala, no olvidar retirar las llaves de
ajuste.

Antes de introducir la fratasadora en la zona de trabajo, verificar que el
hormigdn ha fraguado hasta el punto tal que el operador puede caminar por encima
de él dejando sélo una ligera huella.

Antes de arrancar el motor, se comprobara que no haya ningun trabajador en
el radio de accién de la fratasadora y asegurar en todo momento que nadie pueda
permanecer dentro del radio de accién de la maquina durante su funcionamiento.

Antes de poner en marcha el motor, se verificara que las palas no puedan
estar en contacto con ningln objeto y que la palanca de aceleracion se encuentra en
posicion neutra.

Se seguiran las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la
fratasadora. Si el arranque es manual, evitar soltar de golpe la empufiadura de
arranque del motor. Ceder despacio para que la cuerda vuelva suavemente a su
posicion inicial.

Se guiard la fratasadora desde la posicion de conduccion mediante la
empunadora del brazo de tiro. No bloquear nunca la palanca de aceleracién. Seguir
siempre con la vista la trayectoria de la fratasadora.

Antes de invertir el sentido de desplazamiento, comprobar que haya espacio
suficiente y que no existan zanjas, bordillos, obstaculos, etc.

No se introducird ninguna parte del cuerpo dentro de la cubierta de proteccién
de las palas durante el funcionamiento de la fratasadora.

No se abandonard nunca la fratasadora mientras el motor permanezca en

funcionamiento.
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No se utilizard la maquina para alisar o pulir superficies realizadas con
materiales viscosos o semi-liquidos que contengan piedras o armaduras
sobresalientes de varillas de hierro.

Al finalizar el trabajo, se detendra el motor siguiendo las indicaciones del
fabricante. Una vez el motor esté frio, se limpiaran los restos de hormigén con agua
a baja presion.

Se guardard la maquina en un lugar limpio, seco y protegido de las
inclemencias del tiempo. Bloquear la fratasadora para impedir su utilizacion por
personal no autorizado.

Se repostard el combustible con el motor parado y frio y la llave de
combustible cerrada. No se fumara y se evitara la proximidad de operaciones que
puedan generar un foco de calor.

No se guardaran trapos grasientos o materiales inflamables en las
proximidades del motor o del tubo de escape.

El combustible debera verterse en el depdsito con la ayuda de un embudo
para evitar derrames innecesarios. En caso de derramarse combustible, no se pondra
en marcha el motor hasta no haber limpiado el liquido derramado.

En caso de disponer en la obra de recipientes de combustible, éstos deberan
ser almacenados en un lugar destinado especificamente para ello y estar senalizados
con una etiqueta de “Peligro, producto inflamable” bien visible.

Se debe disponer de un extintor facilmente accesible cerca de la maquina.

No se tocara ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el motor
esté en marcha o permanezca caliente.

Se rellenaran siempre los depdsitos de aceite motor y aceite hidraulico con el
motor parado y frio. Se emplearan gafas antiproyecciones y guantes durante esta
operacion.

REGLA VIBRANTE

Riesgos:

- Caida al mismo nivel.

- Caida a distinto nivel.

- Asfixia.

- Intoxicacién por inhalacion de mondxido de carbono.

- Incendio y explosion.

- Riesgos derivados de adversas condiciones climatoldgicas.

- Caida de la maquina sobre personas.
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- Cortes.
- Golpes.

Medidas preventivas:

Verificar que la regla vibrante y sus perfiles no posean dafios estructurales
evidentes. Verificar que el motor no presenta fuga de liquidos. Comprobar que los
niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.

Verificar que las aberturas de ventilacidon del motor permanecen limpias y que
el filtro de admisidén de aire no esta obstruido.

Comprobar que la regla no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables.
Mantener las empufaduras limpias y secas. Asegurar que las placas de informacion
y advertencia permanezcan limpias y en buen estado.

Comprobar que la regulacion de la altura del manillar sea la adecuada para
tener una postura de trabajo cdmoda.

Antes de arrancar el motor, comprobar que no haya ningun trabajador en el
radio de accion de la regla vibrante.

Asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro del radio de
accion de la maquina durante su funcionamiento.

Antes de poner en marcha el motor, ajustar la longitud del perfil de la regla
segln la anchura de la superficie a nivelar.

Manipular cuidadosamente los perfiles, ya que se pueden formar bordes
cortantes en los mismos como consecuencia del desgaste con el tiempo.

Cuando se trabaje en ambientes frios, es recomendable utilizar guantes para
mantener las manos lo mas calientes posibles, ya que se reducira el efecto de las
vibraciones.

Al finalizar el trabajo, detener el motor siguiendo las indicaciones del
fabricante. Cerrar la llave del combustible.

Con el motor frio, limpiar los restos de hormigén con agua a baja presion y
guardar la regla vibrante en un lugar limpio, seco, y protegido de las inclemencias
del tiempo.

Bloquear la regla para impedir su utilizacién por personal no autorizado.
Repostar el combustible con el motor parado y frio y la llave de combustible cerrada.
No fumar y evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor.

El combustible debera verterse en el depdsito con la ayuda de un embudo
para evitar derrames innecesarios. En caso de derramarse combustible, no poner en

marcha el motor hasta no haber limpiado el liquido derramado.
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En caso de disponer en la obra de recipientes de combustible, éstos deberan
ser almacenados en un lugar destinado especificamente para ello y estar sefializados
con una etiqueta de “"PELIGRO, PRODUCTO INFLAMABLE" bien visible.

No guardar trapos grasientos o materiales inflamables en las proximidades del
motor o del tubo de escape. Se debe disponer de un extintor facilmente accesible
cerca de la maquina.

No tocar ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el motor esté
en marcha o permanezca caliente. Rellenar siempre el depédsito de aceite lubricante

con el motor parado vy frio.

11.9. MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA ELEVACION DE CARGAS
CAMION GRUA

Riesgos:

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos desprendidos.

- Choque contra objetos inmoviles.

- Choques contra objetos mdviles.

- Atrapamiento por o entre objetos.

- Atrapamiento.

- Exposicién a contactos eléctricos.

Medidas preventivas:

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalaran calzos inmovilizadores
en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.

El gancho (o el doble gancho) del camién grua estara dotado de pestillo (o
pestillos) de seguridad en prevencion del riesgo de desprendimientos de la carga.

Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad. De forma
general, todos los utiles de izado dispondran de dispositivos de seguridad que
imposibiliten una caida fortuita de las cargas suspendidas.

Durante el empleo del camidn grda para la carga o descarga de material, las
maniobras seran dirigidas en todo momento por un responsable.

Se garantizara la total estabilidad de los camiones-gria que se empleen en la
obra. Para ello, durante su uso todos ellos haran uso de los gatos estabilizadores, y
se dispondran los medios necesarios con el fin de garantizar un reparto uniforme de

las cargas que transmitan sobre el terreno.
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Ademas se comprobara la resistencia del terreno frente a las cargas que
transmitan los camiones-gria, que bajo ningun concepto se posicionaran en zonas
proximas a bordes de taludes y de excavaciones, desniveles, etc.

Se prohibe expresamente sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el
fabricante del camidn en funcion de la extension del brazo-grua.

El gruista tendrd en todo momento a la vista las cargas suspendidas. Si esto
no fuera posible, las maniobras seran expresamente dirigidas por un sefalista con
una formacién adecuada y suficiente, en previsidon de los riesgos por maniobras
incorrectas. Idénticos niveles de formacion dispondra el trabajador responsable del
estrobaje de las cargas objeto de izado.

Se prohibe permanecer o realizar trabajos en el radio de accion en torno al
camion-grua en prevencion de accidentes.

Se prohibe realizar suspension de cargas de forma lateral cuando la superficie
de apoyo del camidn esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco.

Se prohibe estacionar o circular con el camidn grua a distancias que puedan
afectar a la estabilidad de tierras por riesgo de desprendimiento. De igual modo, se
prohibe realizar tirones sesgados de la carga.

Se prohibe arrastrar las cargas con el camidn gria. Las cargas en suspension,
para evitar golpes y balanceos, se guiaran con cabos de gobierno. Se prohibira la
presencia de los trabajadores en la zona de influencia de las cargas suspendidas.
Ademas, se cumplira el contenido del presente Estudio de Seguridad en materia de
izado de cargas.

Los elementos de sujecidon de la carga (eslingas, ganchos, grilletes...) tendran
suficiente capacidad para soportar las cargas a manipular y deberan estar en
perfectas condiciones de conservacion.

Las eslingas y restantes Utiles de izado (cadenas ganchos...) seran objeto de
una revisién y de una comprobacion periédica mediante las cuales se acrediten sus
perfectas condiciones de conservacion y mantenimiento. Estas revisiones seran
debidamente documentadas, y pasaran a formar parte del archivo documental de la
obra.

Se emplearan accesorios de elevacién especificos para cada carga, que sera
elevada desde puntos especificamente habilitados para ello por su fabricante.

El operador del camidn-grua estara en posesién del certificado formativo que

lo capacite para su manejo.
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Evite pasar el brazo de la grda con carga o sin ella sobre el personal. No dé
marcha atras sin la ayuda de un sefalista. Tras la maquina puede haber operarios y
objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.

Se cumplirdn las medidas previstas en el presente Estudio de Seguridad en
materia de trabajos en la proximidad de lineas eléctricas.

Asegurese la inmovilidad del brazo del equipo antes de iniciar ningun
desplazamiento. Pdngalo en la posicidon de viaje. No permita que nadie se encarame
sobre la carga.

No realice nunca arrastres de la carga o tirones sesgados. La grua puede
volcar, y, en el mejor de los casos, |la presion y los esfuerzos realizados pueden dafiar
los sistemas hidraulicos del brazo.

No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada. Levante
una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar
problematica y dificil de gobernar.

Aseglrese de que la maquina esta estabilizada antes de levantar cargas.
Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posicidon mas
segura. No abandone la maquina con una carga suspendida.

Antes de izar una carga compruebe en la tabla de cargas de la cabina la
distancia de extensiéon mdaxima del brazo. No sobrepasar el limite marcado en ella.

Respete siempre las tablas, rotulos y sefiales adheridas a la maquina y haga
que las respete el resto del personal.

No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos
defectuosos o dafiados.

Se prohibira la presencia de los trabajadores sobre la caja de los camiones-
grua, o bien sobre las cargas que éstos transporten, en la medida en que esta
situacidn genere un riesgo de caida en altura para los trabajadores. Esta circunstancia
sera prevista por el empresario contratista en su Plan de Seguridad, integrando en el
mismo las protecciones necesarias para evitar el citado riesgo.

Los camiones grlua se emplearan exclusivamente para los fines con que
inicialmente se conciben, es decir, la carga y la descarga de materiales, sin que éstos
en ningun caso impliquen el desplazamiento de aquéllos en el espacio. Solamente en
las circunstancias excepcionales que justifique desde el punto de vista técnico el
empresario contratista en su Plan de Seguridad se podran emplear los camiones-gria
para la manipulacion de las cargas en el espacio. En todo caso, este supuesto siempre
estara condicionado por el hecho de que el citado uso de la maquina esté previsto

por su fabricante a través del correspondiente manual de instrucciones. Ademas, en
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este supuesto, los camiones grua se emplearan conforme a lo indicado en el manual
de uso correspondiente y el R.D. 837/2003, existiendo entonces nombramiento del
jefe de maniobras, del personal de estrobaje y sefializacién, etc.

Todos los equipos y Uutiles de izado verificaran lo establecido en los R.D.
1215/97 y 1435/92, y, entre otras cuestiones, estaran debidamente certificados.
GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA

Riesgos:

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos desprendidos.

- Choque contra objetos inmoviles.

- Choques contra objetos mdviles.

- Atrapamiento por o entre objetos.

- Atrapamiento.

- Exposicién a contactos eléctricos.

Medidas preventivas:

Se cumplira todo lo establecido en el R.D. 837/2003, por el que se aprueba el
nuevo texto modificado y refundido de la Instruccién Técnica Complementaria “MIE-
AEM-4" del Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencién, referente a las
gruas moviles autopropulsadas.

Las gruas moviles autopropulsadas a utilizar en esta obra deberan tener al dia
el libro de mantenimiento.

El gancho (o el doble gancho) de la grua autopropulsada estara dotado de
pestillo de seguridad, en prevencion del riesgo de desprendimientos de la carga.

El operario que manipule la gria debera estar en posesion del documento que
le faculte para ello (carné de operador de gria mavil autopropulsada).

Una persona competente comprobara el correcto apoyo de los gatos
estabilizadores antes de entrar en servicio la gria autopropulsada.

Se garantizara la total estabilidad de las grias maoviles autopropulsadas que
se empleen en la obra. Para ello, durante su uso todas ellas haran uso de los gatos
estabilizadores, y se dispondran los medios necesarios con el fin de garantizar un
reparto uniforme de las cargas que transmitan sobre el terreno.

Ademads, se comprobara la resistencia del terreno frente a las cargas que
transmitan las grias autopropulsadas, que bajo ningun concepto se posicionaran en

zonas proximas a desniveles, bordes de taludes y excavaciones, etc.
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Las maniobras con gruas moéviles autopropulsadas seran supervisadas y
dirigidas por un jefe de maniobras previamente designado por la empresa usuaria
del equipo. Tanto el jefe de maniobras, como el personal responsable de las labores
de estrobaje y sefalistas, contaran con la formacién adecuada y suficiente para el
correcto desempefio de sus funciones.

Se prohibe expresamente, sobrepasar la carga maxima admitida por el
fabricante de la grua autopropulsada en funcién de la longitud en servicio del brazo
y cualquier otro factor que pudiera determinar el citado parametro. Para ello, las
gruas autopropulsadas empleadas en obra contaran con un indicador-avisador de
carga maxima.

El gruista tendra la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera
posible, las maniobras estaran expresamente dirigidas por un sefialista.

Se prohibe utilizar la grda autopropulsada para arrastrar las cargas o realizar
tirones sesgados, por ser una maniobra insegura.

No se utilizaran nunca para el transporte de personas. Se prohibe permanecer
o realizar trabajos en el radio de accion de la grda autopropulsada en prevencion de
accidentes.

Se prohibe permanecer o realizar trabajos bajo el radio de accion de cargas
suspendidas. De forma general, se cumplira el contenido del presente Estudio de
Seguridad en materia de izado de cargas.

Se evitara pasar el brazo de la grua, con carga o sin ella, sobre el personal.
No se dara marcha atras sin ayuda de un senalista. Tras la maquina puede haber
operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.

Las eslingas y los restantes Utiles de izado (cadenas ganchos...) seran objeto
de una revisién y comprobacion periddica mediante las que se acrediten sus perfectas
condiciones de conservacién y mantenimiento. Estas revisiones seran debidamente
documentadas, y pasaran a formar parte del archivo documental de la obra.

Se emplearan accesorios de elevacion especificos para cada carga, que sera
elevada desde puntos especificamente habilitados para ello por su fabricante.

Se cumplird el contenido del presente documento en materia de trabajos en
proximidad de lineas eléctricas.

No se haran por si mismo maniobras en espacios angostos. Se pedird ayuda
de un sefialista.

Cuando el viento sea superior a lo indicado por el fabricante en las

instrucciones de uso, se suspenderan las maniobras. Para garantizar el cumplimiento
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de lo establecido, todas las gruas autopropulsadas dispondran de un anemdmetro en
perfectas condiciones de conservacion y mantenimiento.

Antes de cruzar un "puente provisional de obra", se cerciérara de que tiene la
resistencia necesaria para soportar el peso de la maquina.

Se Asegurara la inmovilidad del brazo de la gria antes de iniciar ningan
desplazamiento. Pdngalo en la posicidn de viaje y evitara accidentes por movimientos
descontrolados.

No se permitira que nadie se encarame sobre la carga. No se consentira que
nadie se cuelgue del gancho.

Se limpiaran sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de
subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede
provocar accidentes.

Se mantendra a la vista la carga. Si se debe mirar hacia otro lado, se pararan
las maniobras. Se levantara una sola carga cada vez. La carga de varios objetos
distintos resultara problematica y dificil de gobernar.

Se asegurara que la maquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Se
pondran en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos es la posicidn
mas segura. No se abandonara la maquina con una carga suspendida, no es seguro.

Antes de izar una carga, se comprobara en la tabla de la cabina la distancia
de extensiéon del brazo. No se sobrepasara el limite marcado en la tabla.

Se respetaran siempre las tablas, rétulos y sefiales adheridas a la maquina y
haga que las respete el resto del personal.

Antes de poner en servicio la maquina, se comprobaran todos los dispositivos
de frenado y de seguridad.

No se permitird que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los
mandos. Puede provocar accidentes. No se consentird que se usen aparejos,
balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dafiados.

Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos dispondran
de los dispositivos de seguridad mediante los cuales se evite una caida fortuita de las
cargas por descuelgue, etc. (tal seria el caso de los pestillos de seguridad en los
ganchos).

Todos los equipos y utiles de izado verificaran lo establecido en los RR.DD.
1215/97 y 1435/92, y, entre otras cuestiones, estaran debidamente certificados.
CARRETILLA ELEVADORA

Riesgos:
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- Atropellos.

- Caida de cargas suspendidas.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos desprendidos.

- Choque contra objetos inmoviles.

- Choques contra objetos mdviles.

- Atrapamiento por o entre objetos.

- Exposicién a contactos eléctricos.

Medidas preventivas:

Esta terminantemente prohibido sobrecargar la maquina, circular con la carga
elevada, efectuar giros a velocidad elevada, frenar bruscamente, y transportar
personas.

Inclinar el pértico hacia atras durante el transporte de las cargas. Cuando
efectie maniobras de elevacion el equipo debera estar nivelado. En ningun caso se
sobrecargara la maquina ni se manipularan cargas que puedan desplazar el centro
de gravedad de la misma mas alla de lo previsto. En ningln caso se rebasara la
capacidad de carga maxima del equipo. Las maniobras se haran con suavidad, muy
especialmente los cambios de direccion en terreno deslizante.

Antes de manipular las cargas de un camién o remolque, asegulrese de que
éste se encuentra frenado y situado adecuadamente.

No manipule cargas inestables, sueltas, o de dimensiones desproporcionadas
para la maquina. Ademas, adopte toda clase de precauciones para evitar golpes en
el entorno y otros posibles accidentes.

Con la carga elevada, incline el mastil hacia adelante Unicamente para retirar
la carga. Para retirar la carga, incline el mastil justo lo necesario para estabilizar la
carga sobre las horquillas. En ambos casos accione el mando de inclinacién con
suavidad. Circule con la carga elevada en posicién baja (aproximadamente a 40 cm.
del suelo).

La velocidad de la maquina debe adecuarse en todo momento a las
condiciones de trabajo y al area de evolucidn. Al circular, no pise objetos que puedan
poner en peligro la estabilidad de la maquina.

Se debera tener una buena visibilidad del camino a seguir. Si la carga lo
impide, circule marcha atras extremando las precauciones.

El equipo deberd circular en todo momento con los dispositivos de
senalizacién, tanto acustica como luminosa, accionados con el fin de prevenir posibles

atropellos o golpes.
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No se permitira la presencia de operarios en el radio de accién de la maquina,
con el objeto de prevenir posibles golpes o atropellos.

El uso de este equipo se realizard conforme a las instrucciones del fabricante
y siempre por personal debidamente formado y autorizado.

Se deberd comprobar si la resistencia del suelo sobre el que circula es
suficiente para el peso de la carretilla cargada.

Sélo se repostara combustible con el motor parado. Tener cuidado en el
llenado y evitar posibles derrames. No fume durante esta operacién. Las operaciones
de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado para tal fin.

Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible. Existe riesgo de
incendio si alguna fuga se pone en contacto con partes de la maquina a elevada
temperatura.

No compruebe nunca el nivel de la bateria fumando ni alumbrandose con
mechero o cerillas, los gases desprendidos por la misma son explosivos.

No arranque nunca la maquina con éter o cualquier otro liquido volatil. No
introduzca ninguna parte de su cuerpo en el mastil de elevacion, o entre éste y la
carretilla. Ponga mucha atencion a evitar los puntos peligrosos de los accesorios,
aristas vivas, zonas de presidon movimientos giratorios y de extension.

Se cumpliran las medidas previstas en el presente Estudio de Seguridad en
materia de trabajos en la proximidad de lineas eléctricas.

No permita que ninguna persona permanezca o pase debajo de las horquillas
elevadas, tanto en carga como en vacio.

MANIPULADORA TELESCOPICA

Riesgos:

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos desprendidos.

- Choque contra objetos inmoviles.

- Choques contra objetos maviles.

- Atrapamiento por o entre objetos.

- Exposicidén a contactos eléctricos.

Medidas preventivas:

La maquina telescopica estara dotado de rotativo luminoso y dispositivo
acustico de marcha atras y se haran uso del mismo. Antes de manipular cargas se

comprobara que la maquina esté correctamente nivelada.
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En las proximidades de zanjas sera necesario extremar las precauciones para
evitar vuelcos. Se guardara una distancia minima de seguridad al borde de la
excavacion de 2 metros.

Esta prohibido permanecer en el radio de accién de la maquina. La zona de
trabajo de la maquina estara sefalizada y delimitada.

El uso de estas maquinas solo estara permitido a personal especializado y
formado en el manejo de las mismas. Debe haber superado las pruebas de aptitud
médica preceptivas por la legislacién vigente.

No circular al bies en una pendiente ya que existe peligro de vuelco; se debe
seguir la linea de mayor pendiente. Dotar a la maquina de avisador acustico vy
luminoso de marcha atras.

Cuando se izan piezas que no tengan un punto disefiado para ser colgadas se
utilizaran elementos auxiliares como eslingas.

La elevacion, giro o descenso de cargas importantes, debera realizarse
lentamente sin sacudidas bruscas. Se comprobard que los elementos auxiliares
utilizados en el izado de cargas tengan una capacidad de carga suficiente.

En caso de que la maquina entre en contacto con una linea eléctrica el operario
permanecera en la cabina hasta que se produzca el corte de tension en la linea. Si la
situacion obliga al abandono de la cabina, el operario abandonara la cabina de un
salto con los pies juntos y lo mas alejado de la maquina.

Se seguiran todas las instrucciones recogidas en el manual de mantenimiento
de la maquina (revisiones y plazos, tipo de aceite, etc.). En las operaciones de
mantenimiento la maquina permanecera parada.

Las operaciones de izado de cargas con la maquina se interrumpiran cuando
la velocidad del viento produzca oscilaciones en la carga que no permitan controlar
adecuadamente la maniobra.

No se puede transportar pasajeros a no ser que la maquina esté adaptada
para ello.

No se puede utilizar como ascensor para trabajadores, salvo en aquellos casos
en los que exista una plataforma disefiada y certificada para tal fin, firmemente
asentada sobre las horquillas, con proteccién lateral.

Estard severamente prohibido transportar personas en la pala (o cualquier
otro medio auxiliar acoplado al brazo de la maquina) o izarlas para acceder a trabajos
puntuales utilizando la cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella).

Todas las maquinas deberan dispones de un extintor de polvo ABC de eficacia
21A-113B.

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 278
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

Esta prohibido bajarse de la maquina sin dejarla frenada, subir o bajar a la
maquina si estuviera en marcha y efectuar cualquier labor de engrase,
mantenimiento... con la maquina en marcha.

ESLINGAS Y OTROS ELEMENTOS PARA ELEVACION DE CARGAS

Riesgos:

- Caidas de objetos desprendidos.
- Atrapamiento por o entre objetos.

Medidas preventivas:

Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y los accesorios de izado
que se empleen, deberan ser los adecuados dependiendo de la carga y tipologia de
las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas seran izadas desde puntos
especificamente habilitados para ello por su fabricante, de modo que se garantice en
todo momento su estabilidad durante el proceso de izado.

Los materiales y elementos estructurales se apilaran en lugares presefalados,
debiendo quedar libres de obstaculos las zonas de trabajo y paso del personal, con
el fin de evitar accidentes por interferencias.

Las areas sobre las que exista un riesgo de caida de herramientas o materiales
se acotaran debidamente, y el paso a través de ellas quedara prohibido.

Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con
pestillo de seguridad) serdn objeto de una revisién peridédica mediante la que se
garanticen sus adecuadas condiciones de conservacién y mantenimiento.

En todo caso, los accesorios de elevacidon deberan seleccionarse en funcion de
las cargas, puntos de presion, dispositivo de enganche y la modalidad y la
configuracion del amarre.

Las diferentes piezas estructurales deberan contar con los elementos
auxiliares apropiados de transporte y union, a fin de que sean minimos los riesgos
de montaje.

Durante el proceso de izado ningun trabajador quedara situado
ocasionalmente bajo la carga ni en su radio de accién (zona de influencia).

No se pasaran las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. Los
ganchos irdn provistos de pestillos de seguridad.

Se verificara la correcta colocacién y/o fijacion de los ganchos o de otros
accesorios de izado a la carga a suspender. Si la carga estuviese izada en unas

condiciones inseguras se debera parar el proceso, se descendera la carga al suelo, y
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se procedera a su correcto enganche para poder continuar con la operacién en
condiciones seguras. Se garantizara la total estabilidad de las cargas suspendidas.

Si en la revisién previa al izado de la carga se detectase que el muelle
recuperador de algun gancho de seguridad no funciona correctamente, se le
comunicara de una manera inmediata esta circunstancia al responsable, parando éste
los trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de seguridad afectados por otros
gue funcionen correctamente.

En el izado de cargas, se colocaran los pestillos de seguridad hacia fuera; de
este modo, el alma de cada gancho sera el elemento que soporte la tension que
transmita la carga al ser izada, y no sean los pestillos los que soporten dicha tension.

El punto de anclaje se seleccionara correctamente y no se elegiran puntos
sueltos o puntos que no formen parte de la propia estructura.

Se iluminard y sefalizard convenientemente la zona de trabajo.

Todos los equipos y accesorios de izado estaran debidamente certificados y se
usaran conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por parte de
personal debidamente formado y autorizado.

La seguridad en la utilizacién de una eslinga comienza con la eleccién de ésta,
que sera adecuada a la carga y los esfuerzos que ha de soportar. En ningln caso
debe superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el
peso de las cargas a elevar.

En caso de elevacidon de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales
inclinados, se debera verificar la carga efectiva que van a soportar.

Al considerar el angulo de los ramales para determinar la carga maxima
admitida por las eslingas, debe tomarse el angulo mayor. Es recomendable que el
angulo entre ramales no sobrepase los 90°, y en ningun caso deberd sobrepasar los
12009, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el dngulo mayor que
es preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada
partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por tres
ramales, si la carga es flexible, o dos si la carga es rigida.

En la carga a elevar los enganches o fijaciones de las eslingas no permitiran
su deslizamiento, debiéndose emplear en caso necesario distanciadores... Al mismo
tiempo, los citados puntos deberdn encontrarse convenientemente dispuestos en

relacion al centro de gravedad.
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En la elevacién de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de
porticos. Los cables de las eslingas no trabajardn formando angulos agudos
debiéndose equipar con guardacabos adecuados.

Las eslingas no se apoyaran nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberan
intercalarse unas cantoneras o escuadras de proteccion.

Los ramales de dos eslingas distintas no deberan cruzarse, es decir, no
montaran unos sobre otros sobre el gancho de elevacién, ya que uno de los cables
estaria comprimido por el otro pudiendo, incluso romperse.

Antes de la elevacion completa de la carga se debera tensar suavemente la
eslinga y elevar aquélla no mas de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio.
Mientras se tensan las eslingas no se deberan tocar la carga ni las propias eslingas.

Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla
sin que roce contra la carga.

Nunca se tratara de desplazar una eslinga situandose bajo la carga. Nunca se
permitira que el cable gire respecto a su eje.

En caso de empalmarse eslingas, debera tenerse en cuenta que la carga a
elevar viene limitada por la menos resistente.

La eslinga no debe estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni
alcanzar temperaturas superiores a los 60 °C. Si las eslingas estan constituidas
exclusivamente por cable de acero, la temperatura que no deberia alcanzarse seria
de 80°.

11.10. MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA ELEVACION DE PERSONAL
PLATAFORMA TELESCOPICA ARTICULADA (CESTA ELEVADORA)

Riesgos:

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos desprendidos.

- Choque contra objetos inmoviles.

- Choques contra objetos maviles.

- Atrapamiento por o entre objetos.

- Exposicién a contactos eléctricos.

Medidas preventivas:
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En todo momento se garantizara la estabilidad de la cesta telescépica y nunca
se sobrepasara la carga maxima fijada por el fabricante. Dicha carga debera estar
reflejada en la cesta.

Nivelar perfectamente la plataforma utilizando siempre los estabilizadores
cuando existan. No se debera elevar la plataforma a menos que la base y las patas
estén correctamente instaladas y los puntos de apoyo fijados en la base.

No mover la maquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté
especificamente disefiada para ello.

No alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares. En particular, no
situar escaleras ni andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de la
maquina.

No alterar ni desconectar componentes de la maquina que puedan afectar su
estabilidad y/o seguridad. En particular, no reemplazar piezas importantes para la
estabilidad por otras de peso y especificaciones distintas. Use solamente piezas de
recambio autorizadas por el fabricante.

No sentarse, ponerse de pié o montarse en las barandillas de la cesta. Se debe
mantener en todo momento una posicion segura en la base de la plataforma. No salir
de la plataforma cuan ésta se encuentre elevada salvo que se trate de una
circunstancia excepcional y debidamente justificada por acceder a otro punto de
trabajo el cual se desarrolla mediante otras medidas de proteccion colectiva o
individual.

No subir o bajar de la plataforma con ésta en movimiento. No trepar nunca
por los dispositivos de elevacién.

Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad
con respecto de las redes eléctricas de acuerdo con las regulaciones existentes.

Tener cuidado con los riesgos de choque en particular cuando se tienen las
manos en las barandillas de la cesta.

Se prohibiran trabajos debajo de las plataformas, asi como en zonas situadas
por encima de las mismas, mientras se trabaje en ellas. En el suelo, la zona que
queda bajo la maquina y sus inmediaciones, se acotara para impedir el transito, con
el fin de evitar la posible caida de objetos y materiales sobre las personas.

No bajar la plataforma a menos que el area de debajo se encuentre despejada
de personal y objetos. Vigilar y suprimir cualquier obstaculo que impida el

desplazamiento o elevacidn, dejando espacio libre sobre la cabeza.
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Manipular con suavidad y evitar los desplazamientos con exceso de velocidad.
No dejar nunca la maquina desatendida o con la llave puesta para asegurarse de que
no haya un uso no autorizado.

Evitar el uso de plataformas con motor de combustién en lugares cerrados
salvo que estén bien ventilados. El uso de la maquina deberd quedar reservado al
personal debidamente autorizado y cualificado. Utilizacién y conservacién conforme
instrucciones del fabricante.

Se cumplira lo estipulado en el manual del fabricante a la hora de decidir si el
operario que realice sus labores en la plataforma elevadora debe o no fijar su arnés
de seguridad a la misma.

Las plataformas de trabajo poseeran barandillas perimetrales de 100 cm. de
altura, barra o listén intermedio y rodapié de 15 cm. como minimo. Esta prohibido
eliminar alguna de las protecciones. Si en algun caso excepcional y puntual se debiera
usar la plataforma elevadora de personal como medio de acceso (y no como lugar de
trabajo en si mismo), la empresa contratista justificara esta circunstancia desde el
punto de vista técnico en su Plan de Seguridad y Salud, concretando las medidas
necesarias para evitar el riesgo de caida durante el transcurso de las actividades
(durante las maniobras de desembarco, etc.): Arnés con doble cabo, calculo
justificativo de los anclajes,... En cualquier caso, esta circunstancia se circunscribira
exclusivamente a las situaciones en que este nuevo uso de la maquina se haya
previsto por su fabricante a través de su manual de instrucciones.

Estd prohibido encaramarse a las barandillas, asi como colocar elementos
sobre la plataforma para ganar altura.

Las plataformas elevadoras de personal cumplirdn el contenido de la
normativa que les resulte de aplicacién (entre otros, los RR.DD. 1215/97 y 1435/92).
Entre otros aspectos, se destaca muy especialmente la obligatoriedad de que los
mandos de accionamiento se ubiquen sobre el propio habitaculo de la cesta.
PLATAFORMA ELEVADORA (DE TIJERA)

Riesgos:

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos desprendidos.

- Choque contra objetos inmoviles.

- Choques contra objetos mdviles.

- Atrapamiento por o entre objetos.
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- Exposicién a contactos eléctricos.

Medidas preventivas:

La plataforma elevadora estard en perfectas condiciones de uso y con la
documentacién oficial al dia.

La plataforma elevadora estara dotada de extintor timbrado y con las
revisiones al dia. La plataforma elevadora serd inspeccionada diariamente,
controlando el funcionamiento correcto del motor, sistemas hidraulicos, frenos,
direccién luces, transmisiones y ruedas.

No se realizardn ajustes, mantenimiento o revisiones con la plataforma
elevadora en movimiento o con el motor el funcionamiento.

Las carcasas de proteccién estardn en perfecto estado e instaladas
correctamente, y solamente se podran retirar con el motor de la plataforma elevadora
parado debiéndose reemplazar a su lugar de origen previamente a la puesta en
marcha.

La conduccion de la plataforma elevadora sélo estara permitida a personal
experto en su manejo y autorizado por la empresa, mediante documento
acreditativo.

Queda expresamente prohibido hacer desplazamientos de la maquinaria con
personal sobre la plataforma de trabajo.

Antes de efectuar cualquier desplazamiento se comprobard que ningun
trabajador se encuentra en las cercanias de la maquina, y se hara sonar el claxon.
Se prohibira la presencia de operarios en la zona de influencia de las plataformas
elevadoras.

Se guardara distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteracion del
terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquinaria.

Las maniobras en las cercanias de las zanjas, los bordes de taludes y en
general toda alteracion significativa del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la
plataforma elevadora debera ser supervisada por personal responsable.

Se cumplird todo lo establecido en el presente Estudio de Seguridad en
materia de trabajos en proximidad de lineas eléctricas.

Se prohibe expresamente sobrepasar la carga maxima admisible fijada por el
fabricante.

Se cumplira lo estipulado en el manual del fabricante a la hora de decidir si el
operario que realice sus labores en la plataforma elevadora debe o no fijar su arnés

de seguridad a la misma.
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Las plataformas de trabajo poseeran barandillas perimetrales de 100 cm. de
altura, barra o listdn intermedio y rodapié de 15 cm. como minimo. Esta prohibido
eliminar alguna de las protecciones. Si en algun caso excepcional y puntual se debiera
usar la plataforma elevadora de personal como medio de acceso (y no como lugar de
trabajo en si mismo), la empresa contratista justificara esta circunstancia desde el
punto de vista técnico en su Plan de Seguridad y Salud, concretando las medidas
necesarias para evitar el riesgo de caida durante el transcurso de las actividades
(durante las maniobras de desembarco, etc.): Arnés con doble cabo, calculo
justificativo de los anclajes,... En cualquier caso, esta circunstancia se circunscribira
exclusivamente a las situaciones en que este nuevo uso de la maquina se haya
previsto por su fabricante a través de su manual de instrucciones.

Estd prohibido encaramarse a las barandillas, asi como colocar elementos
sobre la plataforma para ganar altura.

Antes del comienzo del trabajo el conductor debera conocer las normas de la
maquina y sus instrucciones. Antes de cada jornada se comprobaran los niveles de
la bateria, las partes maviles, los neumaticos, y los controles y mandos.

Se examinara el estado del terreno y, en caso necesario, se deberan realizar
los trabajos de acondicionamiento que resulten precisos para garantizar la total
estabilidad del equipo. En caso necesario se utilizaran sistemas estabilizadores.

El operario transportado se mantendra inmoévil durante el movimiento de
elevacion hasta llegar al punto de trabajo, donde utilizarda el mecanismo de
inmovilizacion de la cesta.

En la plataforma existird una placa donde se indique la carga maxima
admisible, la cual no se debe sobrepasar. Dispondra de los dispositivos de seguridad
antivuelco, los cuales no podran ser anulados en ningln caso por los trabajadores.

Los caminos por los que se mueva no deberan tener pendientes, obstaculos,
socavones u otros impedimentos. Se dejara el suficiente espacio sobre la cabeza en
el punto donde vaya a ubicarse definitivamente. Durante la traslacién no se puede
subir o bajar.

Para el traslado de la maquinaria por si sola (transporte en trayectos cortos,
dentro de la obra) existira un operario fuera de la maquina que indique las maniobras
al conductor de la maquina y pueda advertir de la aproximacién de la maquina a
otros trabajadores de la obra.

Las plataformas elevadoras de personal cumplirdn el contenido de la

normativa que les resulte de aplicacion (entre otros, los R.D. 1215/97 y 1435/92).
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Entre otros aspectos, se destaca muy especialmente la obligatoriedad de que los

mandos de accionamiento se ubiquen sobre el propio habitaculo de la cesta.

11.11. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TALADO
MOTOSIERRA

Riesgos:

- Proyeccién de fragmentos y particulas.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas.
- Sobreesfuerzos.

- Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

- Incendios.

Medidas preventivas:

Toda maquina debe contar con el marcado “CE”, la declaracion de conformidad
del fabricante y el libro de instrucciones.

Afilar la cadena con la periodicidad establecida por el fabricante en relacién
con el uso al que estd sometida. Utilizar Unicamente los implementos de acople
suministrados por el fabricante.

Transportar la motosierra siempre con el motor parado, con el freno
bloqueado o con el guardacadena siempre colocado, aunque se trate de distancias
cortas.

Sujetar la motosierra Unicamente por el manillar y con ambas manos; la mano
derecha agarrara la empufiadura trasera (igual para zurdos). Separar el silenciador
saliente del cuerpo, no tocar las piezas calientes del implemento y especialmente la
superficie del silenciador.

Antes de cargar combustible hay que parar el motor, y la carga debe realizarse
guardando distancia ante cualquier fuego abierto, en lugares bien ventilados, con el
motor frio, y sin derramar combustible. Después del llenado se debe apretar con
fuerza la tapa para evitar que debido a las vibraciones del motor se abra y se
desprenda combustible, y si se ha producido una fuga no se debe arrancar el motor.

Controlar el funcionamiento seguro de la maquina:

- Freno de cadena en perfectas condiciones.
- Espada montada correctamente.

- Cadena tensada correctamente.
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- Acelerador y bloque del acelerador deben moverse facilmente. El acelerador
debe retroceder automaticamente su posicion de ralenti.

- No efectuar modificaciones en los dispositivos de mando y en los de seguridad.

- Empufaduras limpias y secas libres de aceite y resina, para un manejo seguro
de la motosierra.

Arrancar la motosierra a una distancia de por lo menos 3 m. del lugar en el
que se ha producido el llenado del combustible y no en lugares cerrados. Antes de
arrancar se debe bloquear el freno de la cadena.

No arrancar la motosierra sosteniéndola en la mano. Se debe arrancar
apoyada en el suelo, y sujetando la empufiadura trasera con el pie, mientras que con
una mano se tira del arranque y con la otra se sujeta el manillar tubular.

Debido a los gases que despide la motosierra (toxicos), nunca trabajar en
locales cerrados, o espacios mal ventilados.

Durante el trabajo, empufiar firmemente el manillar tubular y la empufiadura
con los dedos pulgares. Siempre estar de pie firmemente, de forma estable y segura.
Acelerar a fondo el motor y asentar firmemente la garra de tope, entonces se puede
comenzar a serrar.

Ninguna parte del cuerpo debe encontrarse en el sector de giro prolongado de
la cadena de aserrado.

Nunca trabajar sin tope, ya que el operario podria ser arrastrado hacia
delante. Trabajar tranquilamente y con prudencia, y bajo condiciones 6ptimas de luz
y visibilidad.

Utilizar preferentemente espadas cortas.

Tener cuidado de no resbalarse con lluvia, humedad, nieve o hielo, en
pendientes o terrenos desnivelados o sobre maderas recién descortezadas. Por tanto,
el tajo debera encontrarse en adecuadas condiciones de orden y limpieza.

Cortar solamente maderas u objetos de madera. No rozar otros objetos con
la cadena de aserrado: piedras, clavos, etc. pueden salir despedidos y dafar la
cadena y pueden provocar un rebote de la motosierra, causando cortes.

Para evitar rebotes:

- Sostener firmemente la motosierra con ambas manos.

- Aserrar Unicamente con plena aceleracién del motor.

- Observar siempre la punta de la espada.

- No cortar nunca con la punta de la espada.

- Se tendra cuidado con ramas pequefias y resistentes (monte bajo y vastagos),

ya que la cadena podria enredarse con ellos.
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- Nunca cortar varias ramas a la vez.

- No agacharse demasiado al cortar.

- No trabajar mas arriba del hombro.

- Introducir la espada con mucho cuidado en un corte ya empezado.

- Solo se practicara el corte de punta cuando se domine perfectamente esta

técnica de trabajo.

Prestar especial atencién a troncos rodando. No desramar estando de pie
encima del tronco. Para llamar la atencion de un motoserrista que esté trabajando,
acercarse siempre por la parte frontal. No aproximarse hasta que no haya
interrumpido la tarea.

Apagar la motosierra, o utilizar el freno de la cadena, cada vez que se vaya a
realizar una parada significativa en el proceso de corte. No intentar realizar cortes en
el arbol mediante movimientos efectuados desde lejos y con la punta de la espada.

Para evitar la exposicién a vibraciones:

- Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra.

- Realizar el mantenimiento correcto y siempre que sea necesario.

- Mantener afilada la cadena y con la tensién adecuada.

- Colocar siempre la mufieca en posicion neutra, evitar extensiones.

Para la exposicion al ruido, utilizar los protectores auditivos segun el nivel de
ruido que genere la maquina. En prevencién de incendios:

- No derramar combustible, y si se derrama algo sobre la maquina, limpiarlo
enseguida.

- Realizarlo de modo que la ropa no se vea salpicada.

- Utilizar para repostar un recipiente antiderrame.

- Alejarse del combustible cuando se prueba la bujia.

- No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible.

- Aleje el combustible de cualquier fuente de ignicion como fuegos, cigarrillos o
la propia motosierra. Elija un lugar apartado de la luz solar directa.

- No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible.

- Nunca repostar estando el motor funcionando.

- Compruebe siempre que ha cerrado los tapones del combustible y el aceite.

- Cuando se transporte en el vehiculo debe ir bien colocada y sujeta, sin que se
derrame el combustible.

Para los riesgos de sobreesfuerzos:

- Seguir las normas generales de sobreesfuerzos y posturas forzadas.
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- Durante el trabajo, asentar los pies de modo firme y seguro, y bien separados
durante la corta.

- Buscar siempre una postura de trabajo que evite al maximo los esfuerzos y
posturas forzadas de la espalda, se ayudara de apoyos como los codos sobre
las rodillas, o del propio cuerpo de la motosierra en los troncos a cortar.

- Mantener siempre las piernas separadas y flexionadas.

- Aunque se vea obligado a girar la motosierra sobre su eje longitudinal, siempre
se deben mantener las mufiecas rectas.

Para los contactos térmicos, deje enfriar la maquina antes de realizar cualquier
manipulacion en la misma.
DESBROZADORA

Riesgos:

- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Golpes y contactos con elementos méviles de la maquina.
- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos con sustancias causticas o corrosivas.

- Explosiones.

- Incendios.

- Agentes fisicos.

Medidas preventivas:

Coléquese el arnés de sujecion de la maquina ajustado y que le permita
realizar el trabajo sin posiciones forzadas. No bloquee ni elimine los dispositivos de
seguridad. Solo debe utilizar esta maquina personal cualificado y debidamente
autorizado.

Compruebe que el aparato lleva todas las piezas de la carcasa de proteccion;
carcasas del motor, protectores del disco o del cordon de nylon, cadena, etc.

Utilice el dispositivo de corte adecuado para el material a desbrozar. Las
reparaciones debe hacerlas un especialista. Si el cordon se gasta o parte y tiene que
sacar mas del carrete para un corte adecuado, realice esta operacion con la maquina
parada.

Vigile que no hay personal en el radio de seguridad indicado por el fabricante.

De esta forma se evitara proyecciones de piedras y material cortado a terceras
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personas. No abandone la maquina en funcionamiento. Lleve siempre el corte
paralelo al suelo, evitara riesgos innecesarios
TRACTOR CON DESBROZADORA

Riesgos:

- Vuelco del tractor.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caidas de objetos.

- Cortes por y contra objetos y materiales.
- Golpes con o contra objetos.

- Proyeccién de fragmentos o particulas.
- Atrapamiento.

- Incendio.

- Causados por los seres vivos.

- Quemaduras (mantenimiento).

- Sobreesfuerzos (mantenimiento).

- Polvo.

- Ruido.

- Vibraciones.

Medidas preventivas:

El conductor del tractor sobre cadenas sera una persona formada e instruida
en el manejo de la maquina y estara autorizada por la empresa para el mismo.

El conductor poseera, conocera y cumplira el contenido del manual de
instrucciones del fabricante de la maquina.

El conductor usara la ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo. No
debera portar cadenas, colgantes, pulseras, anillos, ni demas objetos personales que
puedan ser origen de accidente.

El conductor es responsable de las situaciones de riesgo que genera para si y
sus companferos. Durante la jornada de trabajo evitara la ingestion de medicamentos
y de bebidas alcohdlicas, ya que pueden producir somnolencia o reacciones
descontroladas.

Se entregara a los conductores que deban manejar este tipo de maquinas las

normas y exigencias de seguridad correspondientes a su puesto de trabajo.

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 290
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

Para subir o bajar del tractor debera utilizar los peldafos y asideros dispuestos
en la maquina para tal menester. No se accederd a la maquina encaramandose a
través de las cadenas.

Con el equipo en funcionamiento no se permitird que accedan al mismo mas
ocupantes que los previstos por su fabricante a través del manual de instrucciones
correspondiente.

Se subird y bajara de cara a la maquina. No se haran “ajustes” con la maquina
en movimiento y con el motor en funcionamiento.

No se permitira el acceso al tractor a personas ajenas a la maquina y a las no
autorizadas.

No se trabajara con el tractor en situacion de averia, aunque sea con fallos
esporadicos. Primero se reparara y luego se reanudara el trabajo.

Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se parara el
motor, se pondra el freno de mano y se bloqueara la maquina. Mantener limpia la
cabina de aceites, grasas, trapos, etc.

No se levantara en caliente la tapa del radiador. Se esperara a que baje la
temperatura y se operara posteriormente. Cambiar el aceite del motor y del sistema
hidraulico en frio para evitar quemaduras.

Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si deben ser
manipularlos, no fumar, ni acercarse al fuego. Si debe tocar el electrolito (liquido de
la bateria), hagalo protegido con guantes de seguridad contra agentes quimicos
COrrosivos.

Si se precisa manipular el sistema eléctrico, desconectar la maquina y extraer
primero la llave de contacto. Antes de soldar tuberias del sistema hidraulico, se deben
vaciar y limpiar de aceite, ya que algunos aceites son inflamables.

Si se arranca el tractor mediante la bateria de otra maquina, se tomaran
precauciones para evitar el chisporroteo de los cables. Recuérdese que los electrolitos
emiten gases inflamables. Las baterias pueden estallar por causa de una chispa.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que los mandos funcionan
correctamente.

No deberd olvidar ajustar el asiento del conductor con el objeto de alcanzar
los controles con facilidad, resultando asi el trabajo mas agradable.

Las operaciones de control sobre el buen funcionamiento de los mandos se
realizaran con marchas sumamente lentas.

No se admitirdn en la obra tractores desprovistos de cabina de seguridad.

Estas seran del modelo disefiado por el fabricante o autorizado por él.
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Se revisaran peridodicamente todos los puntos de escape del motor para evitar
que en la cabina se reciban gases nocivos.

Los tractores estaran dotados de botiquin portatil de primeros auxilios, los
cuales se ubicardn en lugares resguardados dentro de la maquina para que se
conserven adecuadamente.

Cuando los conductores se bajen del tractor, lo haran con el motor parado.

Se prohibe encaramarse al tractor cuando éste se encuentre en movimiento.

El tractor dispondra de medios de sefializacién acusticos y luminosos. Durante
el transcurso de los trabajos, se hara uso de la referida sefalizacion.

Se prohibira la presencia de trabajadores en el radio de accion de los equipos
en movimiento.

Se prohibe estacionar el tractor en zonas de influencia de taludes y barrancos.
Se prohibe realizar trabajos en areas proximas a los equipos de desbroce cuando
estos se encuentren funcionando.

No se desplazara el tractor a través de pendientes mayores a las establecidas
en el manual de instrucciones del fabricante. Se sefializaran mediante balizamiento
los bordes de los taludes a una distancia que garantice la seguridad de la maquina.

Antes de iniciarse los trabajos con tractor al pie de taludes o bermas, se
inspeccionaran aquellos materiales inestables (arboles, arbustos, rocas), que
pudieran desprenderse de modo accidental sobre el tajo. Una vez saneada la zona,
se iniciaran los trabajos con la maquina.

NORMAS DE SEGURIDAD DEL TRACTOR CON DESBROZADORA:

El conductor del tractor que porta la desbrozadora conocerd el manual de
seguridad y el de instrucciones que elabora el fabricante. Ademas, conocerd
igualmente los riesgos propios del equipo y estara autorizado por la empresa para su
manejo.

Al conductor se le hard entrega de estas normas y de las exigencias de
seguridad establecidas, quedando constancia de ello por escrito.

El conductor es la persona responsable de controlar las situaciones de riesgo
que genera para si 0 para sus compafieros. Asi, durante la jornada de trabajo evitara
la ingestion de medicamentos y de bebidas alcohdlicas, pues pueden producir
somnolencia o provocar reacciones descontroladas.

Usar la desbrozadora sélo con la transmisién de cardan original y adecuado
en cuanto a su longitud, las dimensiones y los dispositivos de seguridad y proteccion.
Usar la transmision de cardan y los dispositivos de seguridad sélo para el uso para el

cual han sido destinados.
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Antes de empezar a trabajar, controlar que todas las protecciones de la
transmisiéon, del tractor y de la maquina se encuentran presentes y funcionan
perfectamente. Si faltan piezas o éstas estdn dafadas, se tienen que cambiar o
instalar correctamente antes de utilizar la transmisién.

Antes de empezar a trabajar, controlar que la transmisién esté correctamente
sujeta al tractor y a la maquina.

Sera obligatorio para el operador del equipo de desbroce, el uso de los equipos
de proteccion individual durante el trabajo previstos en este documento, que le seran
facilitados al efecto.

No llevar prendas de vestir con cinturones, solapas o partes que puedan
engancharse a los érganos en movimiento, ya que se pueden provocar graves
accidentes.

Ponga cuidado en no llevar la vestimenta suelta o floja. La desbrozadora
estara dotada de todos los elementos de seguridad que establece el fabricante. Antes
de iniciar la jornada el conductor comprobara que el equipo de desbroce dispone de
todas sus protecciones.

Cuando el conductor esté trabajando con el equipo y alguien se le aproxime,
debera ésta persona requerir la atencidon del operador para que éste pare la maquina,
antes de acercarsele.

Debera usarse el equipo de desbroce disefiado por el fabricante, siguiendo en
cada circunstancia las instrucciones establecidas en el manual del fabricante.

La transmisién estara protegida a lo largo de toda su longitud, por lo que se
prohibe no quitar ningln protector. Se deben mantener la transmision del tractor y
el eje del implemento paralelos. Las horquillas deben estar completamente alineadas.

Durante el trabajo los tubos de la transmision estaran acoplados, como
minimo, a lo largo de los mismos en 1/3 de su longitud. No usar la transmisién como
apoyo o peldafio. El contacto puede provocar graves accidentes. Se deberd engrasar
las crucetas y el eje telescdpico regularmente.

El conductor debera asegurarse de que el implemento esté bien fijado a los
brazos del tractor. En los trabajos no se excedera de la potencia recomendada por el
fabricante.

Se respetara durante las operaciones de desbroce la distancia de seguridad
respecto al equipo que esté expresada en el manual de instrucciones. Se prohibira la
presencia de trabajadores en su zona de influencia. Se evitara hacer giros bruscos

con el equipo cuando se encuentre en funcionamiento la desbrozadora.
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No dejar la maquina izada estando el tractor parado. En las zonas con
afloramientos, pasar la desbrozadora ligeramente levantada para evitar el golpeo
sobre la roca y la produccién de chispas que provocarian un incendio.

No trabajar en zonas proximas a carreteras, caminos, etc., donde puedan
circular gente o vehiculos.

El riesgo de proyeccidon de particulas es uno de los mayores peligros de esta
magquina. Por eso el ayudante no se situara en ningun caso en la parte posterior del
equipo y permanecera siempre a una distancia no inferior a cincuenta metros del

mismo.

11.12. EQUIPOS AUXILIARES
COMPRESOR

Riesgos:

- Vuelco.

- Atrapamiento de personas.

- Caida de la méaquina desprendimiento durante el transporte en suspension.
- Ruido.

- Atropellos.

- Rotura de la manguera de presion.

- Riesgos higiénicos derivados de la emanacion de gases toxicos.

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas:

El arrastre directo para ubicacion del compresor por los operarios se realiza a
una distancia nunca inferior al doble de la profundidad del borde de coronacion de
cortes y taludes, en prevencion del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud
por sobrecarga.

El transporte en suspension, se efectuara mediante un eslingado a cuatro
puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.

El compresor a utilizar quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicion
horizontal (entonces el aparato en su totalidad estara nivelado sobre la horizontal),
con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece
de rueda o de pivote de nivelacion, se le adaptard mediante un suplemento firme y

seguro.
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Los compresores a utilizar en esta obra, seran de los llamados "silenciosos"
en la intencién de disminuir la contaminacion acustica.

Las carcasas protectoras de los compresores estaran siempre instaladas en
posicion de cerradas, en prevencién de posibles atrapamientos y ruido.

La zona dedicada en esta obra para la ubicaciéon del compresor quedara
acordonada en un radio de 4 m. en su entorno, indicAndose con sefales de
"obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la linea de limitacion.

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor
parado, en prevencion de incendios o de explosion.

Las mangueras a utilizar en esta obra, estaran siempre en perfectas
condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un
reventon.

Una persona competente controlara el estado de las mangueras, comunicando
los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.

Los mecanismos de conexion o de empalme estaran recibidos a las mangueras
mediante racores de presion segun calculo.

Las mangueras de presion se mantendran elevadas (a 4 o mas metros de
altura) en los cruces sobre los caminos de la obra.

La situacion del compresor en la obra se hara de forma que ni el paso de las
mangueras, ni el de la propia maquina constituyan un estorbo para la circulacion de
la propia obra.

Antes se accionar el martillo se comprobara que el puntero esta perfectamente
sujeto al martillo.

Sera sustituido todo puntero deteriorado o gastado. Se prohibe abandonar el
martillo hincado en el suelo o conectado al circuito de presién. En los traslados, preste
atencion ante posibles vuelcos o rotura de la lanza.

Cuando purgue calderines evite la proyeccidon de particulas a sus ojos. Vigile
las uniones de los manguitos, las conexiones y el estado del manguerdn de aire.

Para evitar la proyeccion de aceite, al sacar el tapon de vaciado o de llenado
del elemento compresor, los calderines deben estar sin presion.

GRUPO ELECTROGENO

Riesgos:

- Sobreesfuerzos.
- Atrapamiento de personas.

- Caida de la maquina desprendimiento durante el transporte en suspension.
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- Ruido.
- Exposicién a contactos eléctricos.

Medidas preventivas:

Deberan realizarse las verificaciones correspondientes antes de poner en
marcha el grupo electrégeno con el fin de evitar accidentes o dafios al equipo.

Deberd comprobarse si existe un alumbrado suficiente sobre el cuadro de
mandos en caso de operar en condiciones precarias de iluminacién. Conecte la
maquina a tierra, asi como la carga.

No haga funcionar el grupo electréogeno bajo lluvia o en la nieve. Existe peligro
de electrocucién. No moje el grupo, ni lo manipule con las manos mojadas. No
acerque material inflamable al generador. No toque el motor o el escape durante el
funcionamiento del grupo. Pueden producirse quemaduras serias. Deje enfriar el
motor antes de realizar el mantenimiento del grupo o antes de almacenarlo.

Reposte con el motor parado y en una zona ventilada. No se acerque a llamas
o chispas mientras reposta. No llene demasiado el depdsito de combustible. Después
de rellenar asegurese de que el tapdn del depdsito esta bien cerrado.

No derramar combustible al rellenar. El vapor del combustible o el combustible
derramado pueden arder. Si se derrama combustible, aseglrese de que el area esta
seca antes de arrancar el motor. No fume en las proximidades del grupo.

Mantenga el grupo nivelado y sobre superficie firme y horizontal. En caso
contrario, el combustible puede derramarse y prenderse. Los gases de escape
producidos por el motor son venenosos. No haga funcionar el grupo en un local
cerrado.

Si el grupo funciona en lugar donde no puede evitarse la penetracion de
humedad y polvo hay que secarlo y limpiarlo periédicamente.

A la menor sefial de situacion anormal o dudosa, pare y desconecte el grupo.
Localice y corrija el fallo antes de volver a arrancar.

Maneje las baterias con precaucidon. La bateria expulsa gases explosivos;
mantenga chispas, llamas y cigarrillos alejados. Proporcione ventilacion adecuada
cuando cargue o utilice baterias en lugares cerrados.

Es recomendable lavarse las manos después de haber manipulado el aceite
del motor usado.

Se instalaran de modo que sean inaccesibles a personas no especializadas ni
autorizadas para su manejo. El lugar de instalacion debe estar perfectamente

ventilado, para evitar la formacidén de atmdsferas toxicas o explosivas.
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El neutro ha de estar puesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica
no superior a 20. La masa del grupo electrégeno ha de conectarse a tierra por medio
de una toma eléctricamente independiente de la anterior salvo que disponga de
aislamiento de proteccién o reforzado.

Las operaciones de mantenimiento, reparacién, etc., deberan hacerse con la
maquina parada y Unicamente por personal especializado. Durante la descarga vy la
instalacion de todos os grupos electrégenos se cumplirdn las medidas establecidas
en este documento en materia de izado de cargas.

Si el funcionamiento del grupo generara niveles de ruido superiores a los
valores que la normativa de aplicacion establece como admisibles, los operarios
usaran protectores auditivos adecuados.

Existira una persona responsable del empleo y utilizacién del grupo
electrégeno, siguiendo las instrucciones marcadas por el fabricante.

Cuando un grupo electrégeno se cambie de ubicacion el responsable de la
instalacion comprobara que cada una de ellas cumple con lo establecido en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y con las ITC s complementarias que le

sean de aplicacion.

TORRE DE ILUMINACION

Riesgos:

- Sobreesfuerzos.

- Atrapamiento de personas.

- Caida de la maquina desprendimiento durante el transporte en suspension.
- Ruido.

- Exposicién a contactos eléctricos.

Medidas preventivas:

Conocer la ubicacién exacta donde se debera situar la maquina. Verificar que
en el lugar donde se vaya a ubicar la torre no existan restricciones de altura o peso.

Comprobar que la zona encima de la torre permanezca libre de cables u
obstrucciones. Situar la maquina en una superficie firme, nivelada y lo mas limpia y
seca posible. Mantener libre de obstaculos el espacio situado alrededor de la
maquina.

No situar la maquina cerca de los bordes de estructuras, taludes o cortes del
terreno, a no ser que se disponga de protecciones colectivas efectivas (barandillas,

etc.).No situar la maquina bajo zonas de circulacién de cargas suspendidas ni en
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zonas de paso de vehiculos. En caso necesario, situar las protecciones adecuadas
respecto a la zona de circulacion de peatones, trabajadores o vehiculos (vallas,
sefales, etc.).

Esta maquina deberd estar homologada para poder ser remolcada por via
publica, disponiendo de los preceptivos elementos de seguridad y senalizacion.

Sélo se podra trabajar con la maquina en lugares cerrados (interior de naves,
etc.) cuando se pueda garantizar que se mantendra una ventilacién adecuada y
suficiente durante la realizacién del trabajo. En tal caso, debera detenerse el motor
cuando no se emplee la maquina. Evitar que los gases de escape puedan incidir sobre
cualquier trabajador.

No usar nunca la maquina en atmdsferas potencialmente explosivas (cerca de
almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

Situar la maquina manteniendo una distancia minima de 1 m a paredes o
equipos. No almacenar material inflamable en las cercanias de la maquina. No usar
la maquina en lugares polvorientos, himedos o mojados.

No utilizar la maquina a la intemperie bajo condiciones climatoldgicas
adversas (lluvia, nieve, iluminacion insuficiente, velocidad elevada del viento, etc.).

Situar la maquina en una zona libre de proyecciones de agua, hormigon, etc.
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida.

Verificar el buen estado de los cables eléctricos y del conjunto de elementos
que constituyen los focos (bombillas, tapas, etc.). Comprobar la existencia y el buen
estado de los dispositivos que constituyen el sistema de elevacién del mastil de la
torre.

Verificar que el freno de estacionamiento, el pivote de nivelacién de la lanza
y la parada de emergencia funcionan bien. Verificar que las aberturas de ventilacion
del motor permanecen limpias y que el filtro de admisidn de aire no estd obstruido.

Verificar que la presién de los neumaticos sea la correcta y que no existan
cortes en la superficie de rodadura.

Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y proteccion estan en buen
estado y se encuentran colocados correctamente (tapa del motor, tapén del depdsito
de combustible, etc.).

Verificar que la toma de tierra estd en buen estado y se encuentra
correctamente colocada en el terreno. Comprobar que los niveles de combustible,
aceite motor, aceite hidraulico y liquido refrigerante sean los adecuados. Rellenar en
caso necesario. Comprobar que la maquina no esté sucia con materiales aceitosos o

inflamables.
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Comprobar que las senales de informacién y advertencia permanecen limpias
y en buen estado. Una vez situada la maquina en el lugar escogido, inmovilizarla
mediante la aplicacion del freno de estacionamiento y la colocacién de calzos en las
ruedas.

Antes de levantar el mastil primario, se deberan extender y regular siempre
los estabilizadores para poder mantener la torre nivelada y aumentar su estabilidad.

Cuando la maquina se situe sobre un terreno suelto (tierra, etc.), colocar
tablas o chapas tablas de grosor y superficie suficiente debajo de cada estabilizador
para favorecer el reparto de cargas.

Para torres con sistema de elevacién eléctrico, serd necesario poner en
marcha el motor para poder accionar el movimiento de los mastiles primario y
telescopico.

En torres con sistema de elevaciéon manual se deberan izar, fijar y orientar el
mastil primario y el mastil telescépico antes de arrancar el motor.

No se deberad levantar, bajar o girar el mastil mientras el motor esté en
funcionamiento.

No permitir que nadie pueda permanecer en la parte delantera o trasera de la
magquina mientras se esté procediendo a levantar o volcar el mastil.

Nunca elevar o volcar el mastil primario con el mastil telescépico extendido.
Levantar el mastil primario hasta la posicidon vertical y bloquearlo con el pasador. A
continuacion, elevar el mastil telescépico y comprobar que esté totalmente vertical.
Finalmente, se orientara la torre hacia la direccién deseada y encender los focos.

Antes de arrancar el motor, verificar que los interruptores de encendido de los
focos estén desconectados y que no haya nadie manipulando en el interior de la
magquina.

Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la maquina.
Una vez en marcha, comprobar que los pilotos indicadores se apagan, el motor no
hace un ruido anormal, no vibra excesivamente ni aumenta considerablemente la
temperatura.

Mantener cerradas las puertas o carcasas protectoras del motor mientras
permanezca en marcha. No mojar la maquina ni manipularla con las manos mojadas.

Al finalizar la jornada, desconectar los interruptores de los focos y esperar
entre 10 y 15 minutos antes de recoger el mastil telescépico para que se puedan
enfriar los focos.

En torres con sistema eléctrico de elevacion se debe detener el motor después

de haber recogido los mastiles telescépico y primario. En torres con sistema de
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elevacién manual se debera parar el motor antes de proceder a recoger ambos
mastiles.

Antes de volcar el mastil primario, verificar que el mastil telescopico esté
recogido completamente y que esté se encuentre en posicidn recta para su correcto
anclaje.

Una vez se haya volcado completamente el mastil, se debera fijar a la
maquina. No abandonar la maquina mientras el motor permanezca en
funcionamiento.

Seguir las indicaciones del fabricante para detener el motor de la maquina. En
situaciones de peligro inminente, pulsar directamente la parada de emergencia para
detener el motor.

Bloquear la maquina para impedir su utilizaciéon por personal no autorizado.

BOMBA DE ACHIQUE

Riesgos:

- Contacto con la energia eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Caidas a distinto o distinto nivel.

Medidas preventivas:

Se deberd comprobar que el aparato no carece de alguna de las piezas
constituyentes. En caso afirmativo, se entregara al personal de mantenimiento de la
maquina para que se repare y no se utilizara.

Las bombas poseeran una cuerda para facilitar la manipulacion y facilitar la
colocacioén en el lugar requerido. Se hara uso de la cuerda, prohibiendo que para su
instalacion los operarios manipulen las bombas manualmente y que accedan al
interior de las zanjas y excavaciones.

Todas las bombas presentes en la obra tendran instalado un sistema
antiatrapamiento mediante una carcasa. Se comprobara el estado del cable y de la
clavija de conexion; se rechazara el aparato si presenta repelones que dejen al
descubierto hilos de cobre o si presentara empalmes rudimentarios cubiertos con
cintas aislante.

El suministro eléctrico a la bomba se efectuara mediante manguera
antihumedad a partir del cuadro general (o de distribucidén), dotada con clavijas
macho-hembra estancas. El uso del grupo electréogeno se realizara conforme a las

prescripciones previstas en este documento.

INSTITUTO .
@ TECNOLOGICO Pagina 300
AGRARIO

Junta de Castillay Leén

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural



PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDANA - CARRION Y VILLAMORONTA. FASE I (PALENCIA)

DOCUMENTO N° 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA

No utilizarla nunca para bombear liquidos que no sean agua, tales como
aceite, agua salada, disolventes organicos, productos quimicos corrosivos o liquidos
inflamables. No utilizar presillas, alambres o similares para acoplar mangueras.

Mantener las mangueras desenrolladas y alejadas del calor, charcos de agua
0 aceite, aristas vivas o partes moviles. Transportar la bomba mediante el asa
dispuesta en la maquina.

Proteger las mangueras cuando discurran por zonas de paso de trabajadores
o vehiculos. No usar el cable para transportar, arrastrar o desenchufar la maquina.

Comprobar que el punto de entrada del cable en la bomba permanece estanco.
Verificar que todos los tornillos y tuercas estan correctamente apretados. Verificar
que el aislamiento del motor se encuentra dentro de los limites establecidos por el
fabricante. Verificar que tanto el impulsor de la bomba como los orificios de la
coladera permanecen limpios.

Comprobar que la maquina no esté sucia con materiales aceitosos o
inflamables. Al instalar la bomba en el lugar de achique se debera tener en cuenta
Su peso y su centro de gravedad.

Cuando no se pueda llegar directamente con la mano al lugar de ubicacién de
la bomba, se debe elevarla o descenderla mediante un cable o cadena amarrado al
mango. Nunca suspenderla del cable eléctrico.

Evitar dejar caer de golpe la bomba e impedir que ésta se pueda golpear
contra objetos fijos. Nunca hacer funcionar la bomba mientras esté suspendida en el
aire. Utilizar siempre la bomba en posicion vertical. No volcarla mientras esté
trabajando.

La bomba sdlo se debera utilizar cuando el nivel de agua a achicar esté por
encima del nivel minimo de operacién establecido por el fabricante. Nunca hacer
funcionar la bomba en seco.

Cuando se trabaje sobre estructuras, debera prestarse especial atencién a que
las mangueras no presenten un doblamiento excesivo en los bordes o puedan ser
dafiadas por los mismos.

Mantener la manguera lo mas estirada posible. El extremo de la manguera
por donde se descarga el agua debera estar siempre por encima del nivel de agua a
achicar. Si el extremo queda por debajo del nivel de agua a achicar, podria darse el
caso de que el agua seguiria fluyendo a pesar de haber detenido la bomba.

No sumergir o evitar que pueda quedar sumergido el extremo de la manguera

por donde se descarga el agua.
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Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, verificar que el
interruptor de puesta en marcha del motor esta apagado. Una vez conectado el cable,
pulsar el interruptor de puesta en marcha del motor. No poner en marcha ni utilizar
la bomba mientras haya otros trabajadores en el agua.

No mantener funcionando la bomba cuando la coladera esté obstruida o el
impulsor esté bloqueado. Detener la bomba y limpiar la suciedad que provoca la
obstruccién. Detener la bomba cuando haga un ruido anormal o vibre excesivamente.
No volverla a poner en marcha hasta no haber solucionado el problema.

No introducir las manos o herramientas dentro de la coladera mientras la
bomba esté en funcionamiento. No abandonar la maquina mientras el motor
permanezca en funcionamiento.

Detener la bomba antes de sacarla del agua. Pulsar el interruptor de parada
para detener el motor. A continuacidn, desconectar el cable eléctrico de la toma de
corriente. No tocar la bomba durante su funcionamiento o inmediatamente después
de haber finalizado el trabajo. Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya
enfriado.

Lavar la bomba con agua limpia para retirar la suciedad acumulada durante
su funcionamiento.

RANURADORA

Riesgos:

- Atrapamientos.

- Cortes.

- Golpes por elementos moviles o materiales.
- Sobreesfuerzos.

- Contactos con la energia eléctrica.

Medidas preventivas:

Para evitar el riesgo de poner la maquina en marcha involuntariamente,
desconecte el enchufe de corriente eléctrica antes de regular, cambiarle accesorios o
de almacenar la maquina.

Los cables de alimentacion estaran protegidos por material resistente que no
se deteriore por roces o torsiones. Se evitara el empleo de cables deteriorados o
dafados.

Aseglrese de que la maquina no tenga piezas movibles desalineadas,

agarrotadas o quebradas, o alguna otra condicion que impida su buen
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funcionamiento. Si estuviera danada, comuniquelo al encargado para que sea
reparada.

Para poder evitar el riesgo del aprisionado de los dedos entre los rodillos
ranuradores y los de accionamiento, se mantendran las manos apartadas y no se
utilizaran guantes que queden sueltos cuando se esté trabajando con la maquina.

Antes de poner en funcionamiento la ranuradora, asegurese que esta instalada
en una superficie plana y nivelada, para evitar que la unidad vuelque. Para evitar
heridas con bordes afilados o rebabas mientras se ranura, mantener las manos
apartadas del extremo del tubo. No abandone la maquina en funcionamiento.

Mantener las cubiertas protectoras en su sitio. No se pondra en
funcionamiento la ranuradora si se le ha sacado la cubierta para asi evitar posibles

enganches y graves lesiones corporales.

11.13. OTRAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
SIERRA CIRCULAR DE MESA

Riesgos:

- Atrapamientos.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas.
- Exposicién a contactos eléctricos.

- Sobreesfuerzos.

- Choques contra objetos mdviles e inmdviles.
- Exposicién a sustancias nocivas o téxicas.

- Incendios.

Medidas preventivas:

Para evitar el riesgo de rotura del disco de la sierra el encargado debera
comprobar diariamente con la maquina desconectada de la red eléctrica el buen
estado de los discos de corte, ordenando la sustitucion inmediata de los deteriorados.

Para evitar los riesgos por impericia, estd previsto que el uso y el
mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra sea realizado por personal
especializado para tal menester.

Para evitar los riesgos eléctricos, esta previsto que la alimentacion eléctrica
de las sierras de disco se realice mediante mangueras contra la humedad, dotadas
de clavijas estancas de intemperie, con conexidén a tierra, en combinacién con el

interruptor diferencial de proteccién.
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Se ubicaran las sierras circulares en lugares secos, evitdndose expresamente
los lugares encharcados. Ademas, se limpiara permanentemente la viruta y el serrin
de los cortes.

Para evitar los riesgos de proyeccién de particulas y de produccién de polvo,
se usara la sierra de disco con la carcasa de proteccion en servicio con cuchillo divisor,
y el personal que la maneje utilizara obligatoriamente gafas contra las proyecciones
y mascarilla de proteccion de las vias respiratorias.

Antes de poner la sierra en servicio, compruebe que no esta anulada la
conexidén a tierra.

En caso afirmativo avise al encargado para que sea subsanado el defecto.
Entre tanto, no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de
electricidad.

El interruptor eléctrico sera estanco. Use el empujador para manejar la
madera; de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfie de su
destreza. Esta maquina es peligrosa.

No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin
necesidad de observar la “trisca”. El empujador llevara la pieza donde usted desee y
a la velocidad que usted necesita.

Si la maquina inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al encargado
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones; puede sufrir
accidentes.

Antes de iniciar el corte -con la maquina desconectada de la energia eléctrica-
, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si estd fisurado, rajado o le falta algun
diente. Si no lo hace puede romperse durante el corte y usted o sus compafieros
pueden resultar accidentados.

Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas de la madera que
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de una manera
descontrolada, generandose accidentes graves.

La alimentacion eléctrica se realizara mediante manguera antihumedad
dotada de clavija estanca. La proteccién eléctrica del equipo se realizara mediante
diferenciales y tomas de tierra reglamentarias.

Las sierras circulares deberan disponer de pulsador de parada de emergencia
en unas perfectas condiciones de funcionamiento. Si se emplearan guantes, éstos en
ninglin caso seran de traccion mecanica, es decir, protegiendo adecuadamente al
operario, el material que los constituya en ningun caso podra arrastrar la mano del

trabajador en caso de que se enganchara con el disco de corte.
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No usar guantes de proteccidén que no estén especificamente disefiados para
el corte mediante este equipo, en previsidon de atrapamientos inesperados de los
guantes con el disco. Obligatorio usar gafas de proteccion.

SIERRA RADIAL

Riesgos:

- Atrapamientos.

- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas.
- Exposicién a contactos eléctricos.

- Sobreesfuerzos.

- Choques contra objetos moviles e inmdviles.
- Exposicidén a sustancias nocivas o toxicas.

- Incendios.

Medidas preventivas:

Almacenar las amoladoras en lugares secos, sin sufrir golpes y segun
indicaciones del fabricante.

Los operarios responsables de su manejo, dispondran de la oportuna
autorizacién de uso y realizaran éste conforme a las instrucciones del fabricante.

Dependiendo del material a trabajar se elegird la maquina, el disco y los
elementos auxiliares adecuados. No sobrepasar la velocidad de rotacién prevista e
indicada en la muela.

De igual forma, esta eleccién se subordinara a la técnica de corte realizada
(desbarbado, corte directo, etc.). Se prohibe el empleo de sierras radiales para afilar
otros elementos metalicos, como brocas, etc.

Se utilizard un didmetro de muela compatible con la potencia y las
caracteristicas de la maquina. Antes de posar la maquina, asegurarse de que esta
totalmente parada para evitar movimientos incontrolados del disco.

Situar la empunadura lateral en funcién del trabajo a realizar. Cuando se
trabaja con piezas de pequefio tamafio o en equilibrio inestable asegurarlas antes de
comenzar los trabajos. Las amoladoras tendran un sistema de proteccién contra
contactos indirectos por doble aislamiento.

Su sistema de accionamiento permitira su total parada con seguridad y su
accionamiento se hard de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha

voluntaria.
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Las sierras radiales se alimentaran a través de transformador separador de
circuitos, o en su defecto con tensiones no superiores a 24 V. Se prohibira su uso en
zonas mojadas o encharcadas. Los cables de alimentacion estaran protegidos por
material resistente que no se deteriore por roces o torsiones no forzadas.

Durante su empleo los operarios haran uso de equipos absorbedores de
vibraciones, protectores auditivos, gafas anti-proyecciones y si su manejo generara
polvo, mascarilla.

CORTADORA DE PAVIMENTOS Y MATERIALES CERAMICOS

Riesgos:

Atrapamientos.

Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas.

- Exposicidn a contactos eléctricos.

- Sobreesfuerzos.

- Choques contra objetos modviles e inmdviles.
- Exposicidn a sustancias nocivas o téxicas.

- Incendios.

Medidas preventivas:

Las manipulaciones para preparar o mantener la cortadora se realizaran
Unicamente con el motor parado. La cortadora estard en perfecto estado de uso con
todas sus protecciones y carcasas en buen estado.

Antes de iniciar el corte, y con el motor parado, se procedera a girar el disco
a mano para su comprobacion; si esta desgastado o fisurado se debera sustituir.

La pieza a cortar no debera presionarse contra el disco de forma que pueda
bloquear éste.

Asimismo, la pieza no presionara el disco en oblicuo por el lateral. No dejar
abandonada la maquina con el motor funcionado. La cortadora estara sometida a las
revisiones recomendadas por el fabricante.

Sera rechazada toda cortadora que no disponga o presente deficiencias en los
elementos de proteccion.

MARTILLO NEUMATICO

Riesgos:

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.
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- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Atrapamientos.

- Sobreesfuerzos.

- Exposicién a contactos eléctricos.

- Exposicidon a sustancias nocivas o tdxicas.

Medidas preventivas:

Comprobar que las conexiones de la manguera estan en correcto estado.

Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pedir que se
monten plataformas de ayuda. Nunca trabajar encaramado sobre muros, pilares,
paneles de encofrar, salientes, etc.

El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumaticos sera
especialista en estas maquinas en prevencion de los riesgos por impericia.

Se prohibe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumaticos
abandonados hincados en los paramentos que rompen, en prevision de desplomes
incontrolados. No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca.

Se prohibe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias
inferiores a 15,00 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos
para evitar la conjuncion del ruido ambiental producido.

Esta maquina ademas de los riesgos que de por si tiene, queda condicionada
a los riesgos inherentes al elemento sobre el que actla. Se tendran presente los
riesgos derivados de la forma del elemento a demoler (a taladrar o romper), en
conjunto con la ubicacion exacta del puesto de trabajo.

Se acordonara (o cerrara totalmente, segin casos), la zona bajo los tajos de
martillos, en prevenciéon de danos a los trabajadores que pudieran entrar en la zona
de riesgo de caida de objetos.

Cada tajo con martillos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran
cada hora, en prevencion de lesiones por permanencia continuada recibiendo
vibraciones.

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo
neumatico, seran sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles
alteraciones (oidos, 6rganos internos, huesos, articulaciones, etc.).

Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas,
redes...) cuando se deban realizar trabajos en altura (mds de 2 m) o préximos al

borde de zanjas, huecos, etc.
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Verificar que no pueda existir un riesgo de caida de objetos desde altura
originados por el trabajo con el propio martillo o por la realizacion de trabajos en
niveles superiores.

Inspeccionar el terreno circundante para detectar la posibilidad de que se
puedan producir desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno.

En caso preciso, situar las protecciones adecuadas respecto a la zona de
circulacién de peatones, trabajadores o vehiculos (vallas, sefales, etc.).

Inhalacién de polvo. Se recomienda utilizar sistemas de extraccién localizada
de aire cuando se trabaje en lugares cerrados (interior de naves, etc.).

Cuando la iluminacion natural sea insuficiente, debera paralizarse el trabajo
si no existe una iluminacion artificial que garantice una adecuada visibilidad en el
lugar de trabajo.

Suspender los trabajos cuando las condiciones climatoldgicas sean adversas
(niebla, lluvia, etc.).

No usar nunca la maquina en atmdsferas potencialmente explosivas (cerca de
almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.).

Conocer el tipo y contenido del material sobre el que se vaya a utilizar el
martillo. Conocer de forma precisa la situacion y profundidad de las conducciones
subterraneas (tuberias de agua, gas, redes de alcantarillado y cables eléctricos).

Informarse sobre las medidas preventivas que se han adoptado para evitar el
contacto con dichas lineas o conducciones (desviacion, proteccion, sefializacion,
etc.).

Cuando no resulte posible conocer la situacién exacta de las posibles
conducciones subterraneas de electricidad y/o gas, deberan emplearse aparatos de
deteccidon de metales para su localizacion.

Como norma general, sélo se podrd emplear el martillo hasta llegar a una
distancia de 50 cm de la conduccién enterrada.

Emplear mangueras y conexiones del tamafio correcto, adecuadas a la presion
y caudal de trabajo y con un grado de resistencia fisica acorde a la zona de uso. No
utilizar presillas, alambres o similares para acoplar mangueras neumaticas.

Cuando la manguera descanse sobre el suelo, evitar que pueda originar caidas
o ser pisada por maquinas en movimiento. No depositar nunca materiales sobre la
manguera neumatica. Mantener la manguera desenrollada y alejada del calor, aristas
vivas o partes moéviles.

Verificar que la maquina no posea dafios estructurales evidentes, ni presente

fugas de liquidos.
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Comprobar peridodicamente que el depédsito de lubricante del martillo esté lleno
(cada 2 horas aproximadamente). Verificar que el silenciador de escape de aire se
encuentra en buen estado.

Mantener la empufiadura limpia y seca. Comprobar que la herramienta esta
limpia, engrasada y afilada y que el dispositivo porta-herramientas funciona
correctamente.

Comprobar que la manguera neumatica y las conexiones no presentan danos
o desgastes excesivos. Verificar que la longitud de la manguera sea suficiente para
poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad. Comprobar que las sefiales de
informacién y advertencia permanecen limpias y en buen estado.

Antes de abrir la valvula de salida de aire del compresor, comprobar que la
manguera neumatica se encuentra correctamente acoplada al compresor y que la
valvula del equipo esta cerrada.

Para poner en marcha el equipo, abrir lentamente en primer lugar la valvula
de salida de aire del compresor, sujetando al mismo tiempo la manguera neumatica.
A continuacion, accionar el martillo apretando la palanca situada en la parte superior.

No permitir la presencia de otros trabajadores dentro del radio de accion de
la maquina durante su uso.

Antes de accionar el martillo, comprobar que la herramienta esta
correctamente fijada en la maquina. Verificar que la herramienta montada sea la
adecuada al trabajo a realizar (picador, perforador o demoledor).

Cambiar la herramienta con la valvula de salida de aire del compresor cerrada
y sin presion en la manguera. En caso necesario, no olvidar retirar la llave de ajuste
de la herramienta.

Manejar el martillo a la altura de la cintura-pecho agarrando con las dos manos
las empuiiaduras. Adoptar una postura de equilibrio con ambos pies, manteniéndolos
alejados del util de trabajo. No apoyar nunca la herramienta sobre los pies, aunque
el martillo no esté en funcionamiento.

Manejar el martillo evitando tensar la manguera o dando tirones bruscos a la
misma. Mantener la manguera lo mas estirada posible, evitando la formacién de
curvas pronunciadas.

No hacer un esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. Los esfuerzos se
deben realizar Unicamente en el sentido del eje del martillo. Organizar la tarea

teniendo en cuenta los elevados niveles de vibracion emitidos por la maquina.
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Agarrar la empufiadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con
un uso seguro. No apoyar sobre el martillo otra parte del cuerpo distinta de las manos
(abdomen, etc.).

Cuando se trabaje en ambientes frios, se recomienda utilizar guantes para
mantener las manos lo mas calientes posibles, ya que se reduciran los efectos de las
vibraciones. No levantar el martillo del punto de trabajo hasta que se haya detenido
completamente.

No transportar la maquina funcionando o con el dedo en el interruptor o sobre
la palanca de accionamiento. No tocar la herramienta durante ni inmediatamente
después de haber finalizado el trabajo. Esperar un tiempo prudencial hasta que se
haya enfriado.

No abandonar el martillo en el suelo con la manguera cargada con aire a
presion. Al finalizar el trabajo, cerrar en primer lugar la valvula de salida de aire del
compresor. No doblar la manguera para cortar el aire.

Antes de desconectar la manguera del compresor, hacer funcionar el equipo
unos segundos para descargar la presion en el interior de la manguera.

Al final de la jornada, guardar la maquina en un lugar seguro donde no pueda
ser usada por personal no autorizado.

Guardar la maquina en un lugar limpio, seco y protegido de las inclemencias
del tiempo.

TALADRO PERCUTOR ELECTRICO

Riesgos:

- Negligencia del operario.

- Desperfectos de la herramienta.

- Uso inadecuado de la herramienta.
- Cortes.

- Golpes.

- Proyeccién de fragmentos.

- Caida de objetos.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Vibraciones.

- Ruido.

Medidas preventivas:
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Almacenar las taladradoras en lugares secos, sin sufrir golpes y segun
indicaciones del fabricante. Dependiendo del material a trabajar se elegird la
maquina, broca y los elementos auxiliares mas adecuados.

No sobrepasar la velocidad de rotacion prevista e indicada en la maquina. Se
utilizara un didmetro de muela compatible con la potencia y caracteristicas de la
magquina.

Antes de p