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PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA H. 1 / 1000
               V. 1 / 100
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SECCIÓN TIPO CAMINO
ESCALA 1/50

0+000.00

0+005.00

0+010.00

0+015.00

0+020.00

0+022.79
AD:  0.00 m2
AT:  3.30 m2

VD:  0.00 m3
VT:  0.00 m3

AD:  0.60 m2
AT:  1.82 m2

VD:  1.50 m3
VT:  12.78 m3

AD:  1.58 m2
AT:  0.59 m2

VD:  5.46 m3
VT:  6.01 m3

AD:  2.94 m2
AT:  0.06 m2

VD:  11.31 m3
VT:  1.62 m3

AD:  5.10 m2
AT:  0.00 m2

VD:  20.10 m3
VT:  0.15 m3

AD:  6.40 m2
AT:  0.00 m2

VD:  16.05 m3
VT:  0.00 m3

PERFILES TRANSVERSALES
ESCALA 1/200

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)

Promotor  : Consultor  : Titulo del Proyecto  : Director del Proyecto (por MAPA)  : Autor del Proyecto (por TRAGSATEC)  : Escala original A3 : Fecha : Titulo del Plano : Nº de Plano :

D. Enrique Salamanca Salamanca D. Antonio Merino Fernández

DICIEMBRE 2022

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Agrónomo

Nº de Hoja :
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