Encachado de piedra
(SALIDA DE FAUNA)

CUADRO DE MATERIALES

(Segun Instruccién de Hormigén Estructural. EHE-08)

RESISTENCIA COEFICIENTE |CONTROL
MATERIALES LOCALIZACION
Bordillo de hormigon N/mm2 SEGURIDAD
( ) HORMIGONES :
T Lo bilzante de P.EAD HORMIGONES DE - Capas de regularizacion i i i
amina impermeabilizante de P.E.A.D.
de 2 mm de espesor LIMPIEZA
HM-20/B /20 /lla - Recubrimiento de tuberias fCK =20 N/mm2 1,50 NORMAL
Detalle anclaje en taludes Escala 1:50 Geotextil 385 grim2 HA-25/B /20 /lla - Aliviadero, Arqueta interior balsa fCK = 25 N/mm2 1,50 INTENSO
- Caseta de Valvulas
HA-45/B/20/lla - Elementos Prefabricados fCK = 45 N/mm2 1,50 INTENSO
ACEROS: - Armaduras de todos los elementos
B 400 S conformados de hormigén estructural. fyk = 400 N/mm2 1,15 NORMAL
; ; B 500 S - El Prefabri fyi = 500 N/mm2 1,15 INTENSO
5310 mm/ml A2 mmiml ooy Pletina acero galvanizado Encachado de piedra (SALIDA DE FAUNA) ementos Prefabricados vk
& .‘ 5810 mm/ml
0.30 SN
? 7212 mm/ml
F 1.00 4 ‘ 2.85 3.00 ‘
Anclajes taludes Escala 1:50
3.00 3.00 ‘ Geotextil 385 gr/m?
Lamina impermeabilizante de
P.E.A.D. de 2mm de espesor
T o \‘Terreno
Bordillo de hormigoén
Detalle de anclaje fondo de balsa y contacto
talud-fondo
Escala 1:50
Promotor : Consultor : Titulo del Proyecto : Pirect_or dm(ajl Péoye_cto (p(c:)r M/IXPA)F:, " {\utor_del F;\royecto (por TRAGSATEC) : Escala original A3 : Fecha : Titulo del Plano : N° de Plano :
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