INVERSORES INSTALACION SOLAR

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

A-xxXM GS 144 HM7 9BB (SS) (xxx = potencia nominal)

Dimensiones Caracteristicas eléctricas A-520M GS 144 A-530M GS 144 A-540M GS 144 A-550M GS 144
1035 mm Potencia Maxima (Pmax) i 520 W - 530 W 540 W 550 W
" e & ® ) Tension Maxima Potencia (Vmp) -40.44 V_ 40.54 v 40.71V 40.83 V
N Corriente Maxima Potencia (Imp) i 12.86 Ai 13.08 A 13.27 A 13.48 A
Tensién de Circuito Abierto (Voc) i 49.10 Vi 49.26 V 49.42 V 49.60 V
Corriente en Cortocircuito (Isc) 1 13.57 A 13.71 A 13.85 A 14.04 A
‘ ' Eficiencia del Médulo (% | 20.12 § 20.51 20.89 21.28
O ‘ o 700mm (D) L\-\ § _BF NI
) Clasificacion de Potencia (W) 2 0/45 1
s Maxima Serie de Fusibles (A) : 25 :
N
Maxima Tensién del Sistema (IEC) -DC 1.500V -
) Temperatura de Funcionamiento Normal de la Célula (°C 45+2
\_ L] ® [ ] J P 0 L |- J
EEE=T L= I . Caracteristicas eléctricas medidas en Condiciones de Test Standard (STC), definidas como: Irradiacion de 1000 w/m?, spectro AM 1.5 y temperatura de 25 °C.
Tolerancias medida STC: £3% (Pmp); £2% (Voc, Vmp); £4% (Isc, Imp).
Best in Class AAA solar simulator (IEC 60904-9) used, power measurement uncertainty is within +/- 3%
| 6 Dimensiones (+ 2.0 mm.) 2279x1134x35 mm. Cubierta frontal (material/tipo/espesor) (*) Cristal templado / grado PV / 3.2 mm
- E) - WLl Peso (£ 0.5 kg) 28.9 kg Células (cantidad/tipo/dimensiones) 144 cél. (6x24) / Mono PERC 9BB (10BB) / 182x91 mm
1213 4 Max. carga estatica, frontal (nieve y viento) 3600 Pa (**) Marco (material/color) Aleacion de aluminio anodizado/plata
Max. carga estatica, posterior (viento) 1600 Pa (***) Caja de conexiones (proteccidon/n° diodos) IP68 / 3 diodos
P L
f(,?“’ ""%T\t% Max. impacto granizo (diametro/velocidad) 25 mm / 23 m/s Cable (longitud/seccién) / Connector 1.400 mm. / 4 mm2 / Compatible MC4
/ 2 oW A \
/¢ 0 0 00 "' »“E” ) ® (**) Factor de seguridad 1.5. Utilizando los 8 taladros de fijacién. (*) Con capa anti-reflectante
I Naa X (***) Factor de seguridad 1.5. Utilizando los 4 taladros de fijacion interiores.
i\ N2
A\ = 5= /4 .
& HILSIAED 4/ o
—— —
Vista genérica construccién médulo Caracteristicas de temperatura Embalaje
L L ® L )
=T 11342 Coef. Temp. de Isc (TK Isc) 0.048 % /°C Médulos/palé 31 pzas
10600059 10842 Coef. Temp. de Voc (TK Voc) -0.28 % /°C Palés/contenedor 40" HQ 20 palés
. ., . ., . Te T Coef. Temp. de Pmax (TK Pmax) -0.35 % /°C Médulos/contenedor 40 ° HQ 620 pzas
(1) Indicador de conexion (2) Indicador de conexion a  (3) Indicador de g D
. o . o i Reduccion eficiencia (200W/m?2 25°C) 35+2%
fotovoltaica la red eléctrica comunicacion g n
% § Temperatura de Funcionamiento -40 to +85 °C
(4) Indicador de alarma/ (5) Panel del host (6) Compartimento de &
mantenimiento mantenimiento Agujeros de || | |
|:| montaje (x8) 2 Temperatura Varia (A-540M GS 144 HM7) Irradiacién Varia (A-540M GS 144 HM7)
y A
200 mm 14, ; 14, Jgggrvzi,
\ 9x14£0,5 (x8 Etiqueta 13 13 I
_ ”\f\\ paTin ! NN e \ ™
( L ® — =, Od N AVAN 11 AN ‘ \
*F conector g | | B[ S %0 Y - |
1 24'5%x2) (©) 'Eor;?av%rn B Z e \ \ : 500w/ |
3 — ]
/ 5 50C
~ Cajas de conexién a é Z \ \ Z \
H 1 D__{ < 25
~=2%0mm o > 600 mm &I = ] = \ a \ : |
— N @ 4 o°C 4
® - //// 3 \ 3 | 200w/m: |
Conector A ~25°C T =
Negativo e A 2 | 1 Z |
‘e A 1 Il 1 i
: 35 A %0 5 10 15 20 25 30 35 20 45 50 55 60 ®0 5 10 1s 20 25 30 35 40
1
A Tension (V) Tensién (V)
&F‘ ® A
L] 0
/’//
2600 mm 1S06W00044 4
of //’
/// -
(0 NOTA A £
A1 1%
Para facilitar la instalacion del inversor sobre la estructura de montaje, la conexion de los cables en E
la parte inferior del inversor y el mantenimiento futuro del dispositivo, se recomienda que el g
espacio libre en la parte de abajo sea superior o igual a 600 mm e inferior o igual a 730 mm. Ante
cualquier duda relativa a las distancias, pongase en contacto con los ingenieros locales de T
asistencia técnica. El dibujo no esta a escala
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{ Latiguillo a toma de tierra panel
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SECCION MARQUESINA INVERSORES

HORMIGON ARMA DO EN CONTACTO CON AGUA O ENTERRADAS EN SUELOS NO

AGRESIVOS.

3,20
1,10 2,10 Tipo HA-30 /B/ 20/ XC2
‘ Nivel de control Normal
3,20 " Resistencia caracteristica fo 30 N/mm?2
TECHADO EN PANEL "SANDWIC! Resistencia media fom 38 N/mm?2
SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS
SPE e A% Coeficiente de minoracion y. 3
3 T Resistencia de calculo fi 17,00 N/mm?2
° . SITUACIONES ACCIDENTALES
5 ol s Coeficiente de minoracién y. 2
. 5 e - S Resistencia de calculo fy 19,62 N/mm?
PLANTA SOLAR > § 0,35 INVERSOR MODULO DE ELASTICIDAD
FOTOVOLTAICA e Mddulo de Elasticidad inicial Ec, 34.000 N/mm?
FLOTANTE Mddulo de Elasticidad secante E. 29.000 N/mm?2
Mddulo de Poisson v 0,2
/
1,00 2,00
3,00 COORDENADAS U.T.M. VERTICES ZAPATAS EXTERIORES MARQUESINA INVERSORES
PUNTO X Y PUNTO X Y
1 577.020,872 4.306.933,306 2 577.038,013 4,306.933,836
3 577.020,923 4.306.931,657 4 577.038,065 4.306.932,187
0 9 ! 2
= t=——Aww E:1/4.000 [ — Metos  E:1/50
PLANTA MARQUESINA INVERSORES
17,10
=
o
1 INVERSOR 2
o 0.80 ‘
> A~ A~ A~ Ao Ao A~ A~ Ao
Ll cc - cc - cc - ] o - c - | | o = o = e = i
i : : : ; FlHE-
o
0 1 2 -
[ Metros  E:1/50
ACERO ARMADURAS PASIVAS ACERO PERFILES LAMINADOS O CONFORMADOS
Tipo B-500S Tipo S-275 R
Nivel de control Normal Tensién de limite elastico fy 275 N/mm?2
Resistencia caracteristica fy 500 MPa Tensidn de rotura fu 410 N/mm?2
Coeficiente de minoracion ys (situac. Persistentes o transitorias) 1,15 MPa Temperatura del ensayo de Charpy 200 C
Resistencia de calculo fy 4 435 MPa Mddulo de elasticidad Ey 210.000 N/mm?2
Mddulo de Elasticidad E, 200.000 MPa Mddulo de rigidez Gy 81.000 N/mm?2
Coeficiente de Poisson vy 0,3
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VISTA 3D ESTRUCTURA MARQUESINA INVERSORES

~ UBICACION
DE INVERSORES
~ EN MARQUESINA

N6: Tipo 2
PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA

FLOTANTE

; : ~ E1/4.000 ge v
E:1/50
PLANTA CIMENTACION MARQUESINA INVERSORES
165 x 165 x 40 165 x 165 x 40 165 x 165 x 40 165 x 165 x 40 165 x 165 x 40 165 x 165 x 40
C.1.1 40x40 C.1.1 40x40 C.1.1 40x40 C.1.1 40x40 C.1.1 40x40
E:S/E

CUADROS DE INFORMACION Y CARACTERISTICAS DETALLE DE ARMADO EN CIMENTACION

SECCION ESTRUCTURA MARQUESINA INVERSORES

. S e . 3,20
N2, N6, N1O, N14, N18 y N22
y C 1,10 2,10

83 1 83 | 83 | 83 9}
i Resumen Acero Long. total ' ! ! @ 32
Ar Elemento, Viga y Placa de anclaje (m) otal / P4e12e )(/ _

[—
T IPE 160 #75X4.50

Elemento Pos.|]Diam.|No

2 8
o - o™
T T o w
| TTIIIL 9 & &
CUADRO DE VIGAS DE ATADO , i
= - i o s
8 T I 78 {
Arm. sug —
< Arm. inf
Estribos: 1x88¢/25 N
I'ég_'l 1,00 / 2,00
3,00
E:S/E E:S/E
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CUADROS DE CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS GENERICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS

DETALLE UNION / NUDO TIPO-1

SOLDADURAS. Pilar Pilar
*PODEMOS CONSULTAR LAS ESPECIFICAS EN ANEJO 8 W PE_ 130
r L] j r L j
Soldaduras
jarg ] B | [ )
p Ejecy e pe T
T g T64x7
f !
En ta 3 - _ '
e e e 1
Plocas s J]&_‘ ﬂ » } Y|
- Dmensione e T <=1 T — ]
g e i — ’laca base
. R D50x350%14
i ! _ c Le Le Le Le
[ [ - ot hen de e B
[ [ - olo
:‘
ORM
e - S SV
ERI rde ) .
re
—
( TIVA fur
) 1 - =5 . P,
AN 0/ < Mortero de 20 mm
s i i ) o =¥ vV ooa V¥
1 S o> 7
o ° a € tendran en cue esiste e > ‘T 0
v 1> v =) v 0a” % 0a” v
Y on e detale de | - on ongitug 8o % D B > e
1 e en bisel dole %g ol 2 0 K e ey
¢ 2 = © > > >
ece esor a o ) ) o ) ™ > o 07 1 L T;"
s en an eden se ezas dor 80 L LA
1 C >< ¢ > ¢ > ¢
H R B A . \ L
. . conside . - - /O o Sﬁt > Hormigon: C25/30
== -
I-Lﬂﬂ 4—2:l1 Orientar anclaje al centro de la placa
==1 ' 170 440, J
‘, “ 7 \Placa base
‘ k 250 } 750x350x14
Reoresentocon Desc
o .
olda | /
l 1
gu | { ES/E
. )
—_ Soldaduras
fu - = Espasor da garganta|Longitud da cordonas|
(1p2) e Tipo {mm}) (mm)
En taller A tope en bisel simple con talén 4 S0t
e de raiz amplic
360.0 ] El 292
En el lugar de montaje En dngula = =
Placas de anclaie
Mat=rial Elementos Cantidad Di"“[er::o)nes :?::‘;
—— Placa base 1 250x350x14 9.62]
= Total|  2.62)
] Pemios de anclaje 4 [ ©16 - L = 350 + 183 3.36
A-4t (lise)
Total|  3.3§
ETRS89 / UTM zona 30N / EPSG: 25830. Coordenadas UTM
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CUADROS DE CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS GENERICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS

DETALLE UNION / NUDO TIPO-2

SOLDADURAS.
*PODEMOS CONSULTAR LAS ESPECIFICAS EN ANEJO 8 . S =y e i
‘{MEB) Ejecucién Tipo {mm) mm) §
En 3nguls 4 450
Se5id En taller A tope en bisel simple con talén i 302 ]
de raiz amplis 5y
En el lugar de mantaje En 3nguls 4 603
-8 .. >80
Placas de anclaje 5 5
e Material Elementos Cantidad Dlim(emn:“?nes ?E; -—8 -8
— — ; ‘ 5 Placa base 1 250x350x15 10.30]
(MPa) e ¢ e ¥ Fe360 Rigidizadores no pasantes 2 85/5x100/20x5 0.42
— = Total|  10.72
: Pemos de anclaje 3 @16-L =351+ 183 5.06
Adt {lise) Total|  5.06
Pila Pilar
d } = =7 SISIEEEeIaN
) e : , | IPE T80 w PE 180
JIIS P/
e eme nt ISR T ~-T T L4
Id0du d o
ME 1 I Db £ l £ l
_ : _
[ I - PR .
[ [ -
TTONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA WETALICA
ORM
N . /—;L /__V_
ERI ) 1
ren ceccdicni
- Placa base
) oo 200x550x15
) )
)
o Sl e ‘ B Pernos de anclaje
5 ¢ A
15 en ar eden se e nde S ¥ Y
e , R \ Placc ) mm
—x -
J| o Mortero de nivelacion: 20 mm
‘J:. < viortero ae nivelacion: Zu m
F — F g O J - v 1 v
6 0 ek
1 >9 ¢ >
Representacion Desc —llji,} v e v ») v eal % o a® v
- B o € - € B N - - L o D> o L T o,el o L
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T O
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140, 85 | 85 140} )
L 250 |
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CUADROS DE CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS GENERICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS
SOLDADURAS.
*PODEMOS CONSULTAR LAS ESPECIFICAS EN ANEJO 8

Soldaduras

Pilar
[PE 180

oy

DETALLE UNION / NUDO TIPO-3

Pilar

(MBo E u jargan ] @ po [ “
- = T
i J—J]&n M m
. P en e e C ~_ T Jr
Idadu
M I I
_ - .
[ | ’ 5 B B
[ [ -
ONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA
ORM
" ) / S Pernos de anclaje
I ; y | J
6 ¢ 1b
ren
. N Placa base: 15 mrr
( fura e N
1 1 \\
- N oA
. < ortero de 20 mm
A o o o S
n 2’ A
Lo b
e te e e o e e A ‘ A A A
v oea® v ») v e a® % v
al el cordén tiene su espesor de B . 5 a o B A o A
,,,,,, 2 o - - < (=} 1 [ (U 1 1
ece ecpe: ofe ™ a eha - - ~ Te) > o T >
a N " ‘ v a < ‘ v R v a
e ede o e e - L W - L
: ¢ ' 1& >9 v . > < >9 v
SO 0 (rasos o N ©o o o T > Hormigon: C25/30
/ <
- ==
,—Lﬂﬂr 4-2:!1 al centro de la placa
Reoresentocon Desc
d | /
l 1
- ‘ E:S/E
—_— | Soldaduras
fs = - Eszpezor de garganta|Lonaitud de cordones
(Mp=) it e (mm) (mm)
En taller A tops endbise! simplg con talén 4 302
e raiz amplio
BEDH 3 232
En el lugar de montaje En dngula 2 345
Placas de anclaie
- - Dimensiones Peso
Material Elementos Cantidad
{mm) (ka)
Feten Placa base i 250x350x15 10.30
Tatal 10.30)|
i Pemos de anclaje 5 | @ 16 - L= 351 + 183 5. 06|
i Total 5.06
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CUADROS DE CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS GENERICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS

SOLDADURAS.

*PODEMOS CONSULTAR LAS ESPECIFICAS EN ANEJO 8

T

DETALLE UNION /

NUDO TIPO-4

ﬁ

/‘:\\' \ N
r ; &Hﬁﬁj §:> % —
Soldaduras S |2 . E\ \
AN jargar ] ] T ] -
Pa o a P ;
— — =
. En ta E — “ o Pilar
A b«
e eme r
Idadu
ME 1 I Db
R T 3 gidizado
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s i w
- | |
L~ S
TJONES SOLDADAS EN ESIRUC TURA METALICA 3 3
ORM | 1
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ren
—
( ura e
‘ ' E:S/E
)
,,,,,, J 4 e en bise e
15 en ar eden se e nde
) jac
‘e ensoyos. o b ISoldadura
| Soldaduras
fu . e Espesor de garganta Longitud de cardones
J L 7 —— iMPa) ey i imm) {mm)
F 5 = L ' En taller En angulo 2 1160
430.0 2 280
‘ ' En =l lugar de montaj En dngul 2 st
— — n &l lugar de montaje n angulo 2 564
. N P - - /‘3% Chapas
- . Dimensiones Pesc
' Material Tipo Cantidad oy (a}
d | sy Rigidizadores 4 164x40x3 1.66]
T ! ( ) Total| 1.88
gu
)
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