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ANEJO Nº 2: FICHA TÉCNICA 1 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL 

GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV. PROVINCIA DE JAÉN. 

FASES I Y II. 

 

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 TITULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE 

LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR. VEGAS ALTAS. SECTOR IV. PROVINCIA DE  

JAÉN. FASES I Y II. 

 OBJETO DEL PROYECTO: Definición de balsa de regulación, estación de bombeo, 

filtrado y red de riego.  

 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS: TT.MM de Úbeda y Torreperogil (Jaén). 

 

2.- BALSA DE REGULACIÓN 

 TIPO CONSTRUCTIVO: Balsas de materiales sueltos construidas en desmonte y 

terraplén, impermeabilizadas con PEAD de 1,5 mm de espesor sobre geotextil de 

300 gr/cm2. 

 

Balsa regulación: 

 VOLUMEN ÚTIL ALMACENADO: 66.988 m3 

 TALUDES: 2:1 (interior); 2:1 (exterior) 

 SUPERFICIE LÁMINA DE AGUA: 12.324,65 m2 

 ALTURA MÁXIMA DE AGUA: 7,6 m 

 

3.- CENTROS DE BOMBEO Y FILTRADO 

BOMBEO A BALSA 

 NÚMERO DE BOMBAS: 2 principales 

 MÁXIMO CAUDAL BOMBEADO: 562,65 L/s 

 ALTURA MANOMÉTRICA: 71,27 m.c.a. 

 POTENCIA INSTALADA: 425 CV/ bomba 

 TUBERÍA DE IMPULSIÓN 

o Material: PEAD 10 atm,  630mm 

o Longitud: 954 m 
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FILTRADO 

 Equipo de filtrado compuesto por una batería de 6 filtros de malla metálica de 

10” y una luz de malla de 115 micras de paso. El sistema de limpieza del filtro 

es automático.  

4.- RED DE RIEGO 

 TRAZADO Y DISEÑO: Red ramificada con origen en el nudo 0 

correspondiente a la balsa de regulación. 

 TIPO DE TUBERÍAS:  

o PVC y PEAD. 

 LONGITUD TOTAL RED PRINCIPAL: 8.525 m 

 LONGITUD TOTAL RED SECUNDARIA: 15.752 m 

 SUPERFICIE REGADA: 455,96 ha. 

 RATIO LONGITUD/ SUPERFICIE ABASTECIDA: 52,54 m/ha. 

 PRESIÓN GARANTIZADA EN HIDRANTE: 40 m.c.a + desnivel 

 NÚMEROS DE HIDRANTES: 307 

 RATIO SUPERFICIE/ HIDRANTE: 1,50 ha/hidrante 

 

 

5.- ESQUEMA DEL PROYECTO 

 

 


