Laboratorio de ensayos y asistencia téenica

Ia boral‘orlo a la construccién y obra piblica:

Hormigdn v Acero

/ Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos v Apua
; Suelos, Aridos y Mezelas Bituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos
Geatecnia de Laboratorio

Sondeos ¥ Ensayes “'In Situ™
Control de Soldaduras

C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @ laboratoriocontrolex.com Materiales de Construcciin
Pruehas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16 - Ensayos de Marcado C.E. NLF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOs

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-5
OBRA: SECTOR IV. VEGAS ALTA GUADALQUIVIR. UBED] |CALICATA: N°S
FECHA: 09/08/2012 l EXPEDIENTE | 2125/12 PROFUNDIDAD: 1,0-3,0m
Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 0,4 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 995 98,1 §
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 05 18 z
|Retenido parcial (%): 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 00" T 5=
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 53,9 % é
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 98,1 Limite plastico (LP): 24,3 % Z
D60: - indice de plasticidad (IP): 29,6 % §
D30: s g
D10 (diametro efectivo): 55 T
Coeficiente de uniformidad (Cu): P §
Grado de curvatura (Cc): A £
ANALISIS GRANULOMETRICO :
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GRAFICO DE CASAGRANDE SIMBOLO DEL GRUPO i
- . | CH
& :: & NOMBRE DEL GRUPO é
S Ol o MH &

Arcilla de plasticidad alta

LIMITE LIQUIDO

16 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
DIRECTOR TECNICO Responsab ayos fisicos

Sco Javier Pefia Cabrera
“iencias Geologicas

Antonio Cabrera Luque
1. T. Obras Publicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en geners
Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,

Paeg I de [



laboratorio

CONTROLEX

C/. Iznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @ laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 -

Mévil 695 15 09 16
s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccidin y obra piiblica:

Hormigdn v Acers s

Hermigdn en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos y Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio

Sondens v Ensayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construccidn

Pruebas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E. MN.LF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOs

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-6
OBRA: SECTOR IV. VEGAS ALTA GUADALQUIVIR, UBED] |CALICATA: N6
FECHA: 09/08/2012 | EXPEDIENTE | 2126/12 PROFUNDIDAD: 1,2-3.4m
|Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 04 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,5 23,0
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.5 770
Retenido parcial (%): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 735
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): N.P. %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 23,0 Limite plastico (LP): N.P. %
D60: indice de plasticidad (IP): ##HH# %
D30:
D10 (diametro efectivo): -en
Coeficiente de uniformidad (Cu): THEHHHR
Grado de curvatura (Cc): St

ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm
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GRAFICO DE CASAGRANDE

CL
OH o MH

SIMBOLO DEL GRUPO

SM

NOMBRE DEL GRUPO

Arena limosa no plastica

Q 10 20 0 40 500 o0 0 O o 10
LIMITE LIQUIDO
DIRE TECNICO

ntonio Cabrera Luque
[. T. Obras Publicas

16 de Agosto de 2012
JEFE AREA GEOTECNIA
Responsable ensayos fisicos

Javier Peiia Cabrera
Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en genera
Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex.
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Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con ¢l nimero de inscripecion AND-L-009



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

l IG borctorio a la construccidn y obra piiblica:

Hormigén v Acern

| Hormigin en Masa, Cemento, Aridos y Agua
Suelos, Aridos y Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Rituminosos
| Geoteenia de Laboratorio
Sendeos ¥ Ensayos “In Situ™
Control de Soldaduras
C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1@laboratoriocontrolex.com Materiales de Construecidn

. Pruehas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 18 - Ensayes de Marcado C.E. N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-7
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N1
FECHA: 0O8/08/2012 I EXPEDIENTE | 2127112 PROFUNDIDAD: 7,2-7,8m
Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 04 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,9 60,9
Retenido acumulado {% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 221 391
|Retenido parcial (%): 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 221 17,0
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 42,0 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 60,9 Limite plastico (LP): 24,2 %
D60: indice de plasticidad (IP): 17,8 %
D30: -
D10 (diametro efectivo): ---
Coeficiente de uniformidad (Cu): S
Grado de curvatura (Cc): Fe
ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMARNO DE LAS PARTICULAS mm
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GRAFICO DE CASAGRANDE SIMBOLO DEL GRUPO

CL

NOMBRE DEL GRUPO

INDICE DE PLASTICIDAD

OH o MH
Arcilla de plasticidad media con

fraccion arenosa

LIMITE LIQUIDO

17 de Agosto de 2012
_ JEFE AREA GEOTECNIA
ECNICO Responsable ensayos fisicos

o )
José Antonio Cabrera Luque

I. T. Obras Publicas

isco Javier Pefia Cabrera
Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada v no al producto en genere
Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,
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laboratorio

/[\(CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @ laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16

s.a.

Laboratorio de ensayvos y asistencia técnica
a la construccion y obra piblica:

Hormigdn y Acero

Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos y Agua

Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos
Geotecnia de Laboratorio

Sondeos y Fnsayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construceion

Pruebas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E,

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOs

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-8
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: M1
FECHA: 08/08/2012 l EXPEDIENTE | 2128112 PROFUNDIDAD: 11,7m
|Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 04 0,080
|Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 98,1
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,1 1.9
Retenido parcial (%): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.1 1.8
Pasa tamiz N° 4 (Smm): 100,0 Limite liquido (LL): 56,5 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 98,1 Limite plastico (LP): 22,2 %
D60: indice de plasticidad (IP): 34,3 %
D30:
D10 (diametro efectivo): e
Coeficiente de uniformidad (Cu): R
Grado de curvatura (Cc): P
ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm
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GRAFICO DE CASAGCRANDE

INDICE DE PLASTICIDAD
w0

LIMITE LIQUIDO

SIMBOLO DEL GRUPO

CH

NOMBRE DEL GRUPO

OH o MH

T 30 ) O

Arcilla de plasticidad alta

I. T. Obras Publicas

17 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
Responsable-ensayos fisicos

0s€ Antonio Cabrera Luque

Javier Pefia Cabrera
Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en geners
Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex
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laboratorio

CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion! @laboratoriocontrolex.com Mate
- Mévil 695 15 09 16

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 853 23 28 00

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccidn y obra piblica:

¥ Acero

en Masa, Cemento, .\'rirlu.\_i Apgua

Suelos, Aridos ¥ Mexclas Bituminosas

Firmes Flexibles v Bituminosos

Geatecnia de Labo

Sondeos y E

Control
vl

Prueha s

Ensayes de Marcado C.E. M.I.E A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-9
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N1
FECHA: 08/08/2012 l EXPEDIENTE [ 2129412 PROFUNDIDAD: 15,0 m
ITamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 0,4 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 953
Retenido acumulado (% 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.2 4.7
Retenido parcial (%): 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 4.5
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 41,0 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 95,3 Limite plastico (LP): 19,2 %
D60: indice de plasticidad (IP): 21,7 %
D30:
D10 (diametro efectivo): ---
Coeficiente de uniformidad (Cu): PR
Grado de curvatura (Cc): TS
ANALISIS GRANULOMETRICO
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GRAFICO DE CASAGRANDE SIMBOLO DEL GRUPO

INDICE DE PLASTICIDAD

CL

NOMBRE DEL GRUPO

CH
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illa de plasticidad media

LIMITE LIQUIDM

I

ECNICO

ntonio Cabrera Luque
T. Obras Pablicas

17 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
Responsa ayos fisicos

cisco Javier Pefia Cabrera
Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en genera
Este documento no se podrd reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,
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Laboratorio Controlex, S.A. Inserito en el registra de laboratorios de la Junta de Andalucia v del CTE con el mimero de inscripecion AND-L-009



Laboratorio de ensayos y asistencia téenica

Iqboratorio a la construccién y obra piiblica:

Hormigén y Acero

Hormigin en Masa, Cemento, Aridos y Agua
Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos
Geotecnia de Laboratorio
Sondeos y Ensayes “In Situ™
Control de Soldaduras
. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23008 J A E N / e-mail: administracion 1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construccidn

: Pruchas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 553 23 28 00 - Movil 695 15 09 16 s.a Ensayos de Marcado C.E. N.ILF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOs

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-10
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N°2
FECHA: 10/08/2012 l EXPEDIENTE | 2156/12 PROFUNDIDAD: 5,7-6,3m
Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 0.4 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 98,2 %
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 04 18] 2
lRetenido parcial (%): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.4 1,4| E
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 66,2 % E—
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 98,2 Limite plastico (LP): 229 % 5
D60: indice de plasticidad (IP): 43,4 % -
D30: £
D10 (didametro efectivo): e _;
Coeficiente de uniformidad (Cu): R g
Grado de curvatura (Cc): HHEHHEHE ¥
ANALISIS GRANULOMETRICO &
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r 100 f
1)0 2
a0 £
‘ [ 4 | 6 ol | 0 . El
S - -
50 = s
[ il | 1‘3 ;; E
20 E
10 =
1 Y Ll I - 41 0 §
10 0,1 0,01 =
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= ] Arcilla de plasticidad alta
0 n 0 30 40 S &0 70 R 90 100
LIMITE LIQUIDOD

17 de Agosto de 2012

. JEFE AREA GEOTECNIA
DIRECTOHR.TECNICO Responsable ensayos fisicos

0g€ Antonio Cabrera Luque
I. T. Obras Publicas

Javier Pefia Cabrera
Ldo. Ciencias Geoldgicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en geners
Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex.
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1 _laboratorio

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccién y obra piblica:

Hormigin y Acero

Hormigdn en Masa, Cemento, Aridas y Agua
Suclos, Aridos y Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio

Sondeos v Ensayos “In Situ™
Control de Soldaduras
G/, lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion1 @laboratoriccontralex.com i\i-'lrterialli; dsu Canstruecion
*ruchas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mavil 695 15 0916 Ensayos de Marcado C.E,

s.a.

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOsS

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-11
OBRA: Sector [V Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N2
FECHA: 13/08/2012 | EXPEDIENTE | 2157112 | |PROFUNDIDAD: 970 m
Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 0.4 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 998 98,6
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,2 1.4
Retenido parcial (%): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1.2
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 62,5 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 98,6 Limite plastico (LP): 221 %
D60: - indice de plasticidad (IP): 40,4 %
D30: ---
D10 (diametro efectivo): e
Coeficiente de uniformidad (Cu): P e ]
Grado de curvatura (Cc): T
ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm
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GRAFICO DE CASAGRANDE SIMBOLO DEL GRUPO
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= Arcilla de plasticidad alta
0 n 20 30 40 A0 (4] ™m B a0 [+.4)
LIMITE LIQUIDO

20 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

ECNICO Responsabl yos fisicos

Antonio Cabrera Luque 1sco Javier Pefia Cabrera
1. T. Obras Pablicas Ldo. Ciencias Geoldgicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en generg

Este documento no se podri reproducit parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,
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Laboratorio Controlex, 5.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia ¥ del CTE con el mimero de inscripecion AND-L-009



laboratorio

CONTROLEX

C/. Iznataraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1@laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccién y obra piblica:

Hormigdn ¥ Acero

Hormigdn ¢n Masa, Cemento, Aridos ¥y Agua

Suelos, Aridos y Mezclas Biluminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos
Geontecnia de Lahoratorio

Sondens y Ensayos “In Sila™

Control de Soldaduras

Materiales de Constroceiin

Pruehas de Servicio

Ensayos de Marcado CE,

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOsS

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-12
OBRA: Sector 1V Vegas Altas Guadalquivir, Ubeda SONDEOQ: N°2
FECHA: 13/08/2012 | EXPEDIENTE | 2158112 | |PROFUNDIDAD: 13.50 m
Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 04 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 94,7 94,2 g
Retenido acumulado (%4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 06 53 58 i
Retenido parcial (%): | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 53 06 %
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 50,3 % %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 94,2 Limite plastico (LP): 27,3 % Z
D60: indice de plasticidad (IP): 23,0 % 2
D30: s §
D10 (diametro efectivo): -—- —;
Coeficiente de uniformidad (Cu): T £
Grado de curvatura (Cc): FHHFHHHE 5
ANALISIS GRANULOMETRICO z
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm 2
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GRAFICO DE CASAGRANDE SIMBOLO DEL GRUPO j
. GL
) e—— NOMBRE DEL GRUPO
é W OH o MH =
= /ml Arcilla de plasticidad alta
(4] n 20 0 40 0 (1] T L) 90 1040
LIMITE LIQUIDO
20 de Agosto de 2012
_ JEFE AREA GEOTECNIA
DI ECNICO

isayos fisicos

¢ Antonio Cabrera Luque
[. T. Obras Publicas

0 Javier Pefia Cabrera
Ldo. Ciencias Geoldgicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en geners
Este documento no se podré reproducir parcialmente sin la autorizacion per escrito de Laboratorio Controlex,
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laboratorio

/\(CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23008 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 853 23 28 00 - Mdovil 695 15 09 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccidn y obra puiblica:

Hormigén y Acero

Hormigin en Masa, Cemento, Avidos ¥ Agua

Suelos, Aridos ¥ Mezelas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos
Geoteenia de Laboratorio

Sondeos ¥ Ensayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construceidn

Pruebas de Servicio

Ensayos de Mareado C.E.

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-13
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N°2
FECHA: 14/08/2012 | ExpEDIENTE [ 215012 PROFUNDIDAD: 17,00 m
[Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 04 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 941 92,2
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 59 7.8
Retenido parcial (%): 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 59 2,0
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 50,4 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 92,2 Limite plastico (LP): 28,3 %
D60: - indice de plasticidad (IP): 22,1 %
D30: ---
D10 (diametro efectivo): -
Coeficiente de uniformidad (Cu): fidesisa2 e iad
Grado de curvatura (Cc): TR
ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm
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(1111 o
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GRAFICO DE CASAGRANDE SIMBOLO DEL GRUPO
= BO CH
§ 0
E 50 CH
el - NOMBRE DEL GRUPO
_'é' =Gl o OH o MH
== AI Arcilla de plasticidad alta
1] 10 20 0 40 sl [£4) 70 80 a0 100

LIMITE LIQUIDOD

>/Antonio Cabrera Luque
[. T. Obras Publicas

20 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
Responsable ensayes fisicos

Fran€isco Javier Pefia Cabrera
Ldo. Ciencias Geoldgicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en genera
Este documento no se podré reproducir parcialmente sin la autorizacion por cserito de Laboratorio Controlex,
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Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia v del CTE con el nimero de inseripecion AND-L-009



laboratorio

CONTROLEX

C/. Iznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion @ laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mavil 695 15 09 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construccidon y obra piblica:

Hormigdn y Acero

Iinrmigrjn en Masa, Cemente, Aridos ¥ Agua

Suelos, Aridos ¥ Mezelas Bituminosas

Firmes Flexibl
Geotecnia de 1
Sondens v Ensayos
Control de Soldadura
Materiales de Construccidén
Pruchas de Servicio
Ensavos de Marcado CE,

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOsS

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-14
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N°3
FECHA: 16/08/2012 | EXPEDIENTE | 2198-12 PROFUNDIDAD: 1,5m
[Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 04 0,080
Pasa (%): 100 100 70,3 35,9 18,0 11,5 8.6 5,9 4,1
Retenido acumulado (%4 0,0 0,0 297 641 82,0 88,5 914 941 959
Retenido parcial (%): 0,0 0,0 29,7 34.4 17.9 6.5 28 26 s
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 11,8 Limite liquido (LL): N.P. %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 4.1 Limite plastico (LP): N.P. %
D60: indice de plasticidad (IP): #### %
D30: e
D10 (diametro efectivo): -
Coeficiente de uniformidad (Cu): HHRHHE
Grado de curvatura (Cc): SN
ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm
S — — 100
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10 1 0,1 0,01
GRAFICO DE CASAGRANDE SIMBOLO DEL GRUPO
_— GP
£w
2y = NOMBRE DEL GRUPO
2w : OH o MH
k3 Grava mal graduada
0 10 20 30 4 S0 60 T A 90 100
LIMITE LIQUIDG
23 de Agosto de 2012
JEFE AREA GEOTEENIA
DIRECAOR/TECNICO yos fisicos

1. T. Obras Publicas

ntonio Cabrera Luque

ncisco Javier Pefia Cabrera
Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en genera

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,

Pag [ de |

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en ¢l registro de laboratorios de Ia Junta de Andalucia y del CTE con el nimera de inscripecion AND-L-009



laboratorio

CONTROLEX

C/. Iznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1@laboratoriocontrolex.com

Tel.; 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mavil 695 1509 16 s

Laboratorio de ensayos v asistencia téenica
a la construccién v obra piablica:

Hormigdn v Acero )

Hormigdén en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua

Suelos, Aridos y Meaclas Bituminosas

Firmes Flexibles ¥ Bituminosos

Geoteenia de Laboratorio
Sendeos ¥ Ensayos “Tn Situ”
Control de Soldaduras
Materiales de Construcciin
Pruebas de Servicio
Ensayos de Marcado C.E.

N.LF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-13
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N3
FECHA: 16/08/2012 | EXPEDIENTE l 2199412 PROFUNDIDAD: 7,00 m
[Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 04 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,6
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0.4
Retenido parcial (%): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0.2
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 68,0 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 99,6 Limite plastico (LP): 24,6 %
D60: indice de plasticidad (IP): 43,4 %
D30:
D10 (diametro efectivo):
Coeficiente de uniformidad (Cu): HIHEHHHE
Grado de curvatura (Cc): et
ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm
EELE = T —_ 100
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SIMBOLO DEL GRUPO

CH

NOMBRE DEL GRUPO

Arcilla de plasticidad alta
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LIMITE LIQUIDO
DIREGTOHR TECNICO

¥

ntonio Cabrera Luque
I. T. Obras Publicas

24 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
Responsable ensayos fisicos

o Javier Peifia Cabrera

“do. Ciencias Geoldgicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada v no al producto en genera
Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,
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Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con ¢l mimero de inscripecion AND-L-009



Laboratorio de ensayos y asistencia téenica

IG borq'l'orio a la construccién y obra piblica:

Hormigdn y Acero

Hormigin en Masa, Cementa, Aridos v Agun
Suelos, Aridos v Mezelas Rituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio

Sondeos ¥ Ensavos “In Site™
Control de Soldaduras

C/. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Qlivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion1@laboratoriocontrolex.com Materiales de Construccion
E ar Pruebas de Servici
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 635 15 09 16 $d Eiiseiyos 46 Marcady O:E: O

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-16
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir, Ubeda SONDEO: N°2
FECHA: 17/08/2012 | EXPEDIENTE l 2217112 PROFUNDIDAD: 14,0 m
Ilal‘niz {mm): 100 80 40 20 10 5 2 0.4 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 1000 99,7 989
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 03 11
Retenido parcial (%): l 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 00 03 08
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 62,6 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 98,9 Limite plastico (LP): 24,2 %
D60: indice de plasticidad (IP): 38,4 %
D30: -
D10 (diametro efectivo): -
Coeficiente de uniformidad (Cu): R
Grado de curvatura (Cc): T
ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMARO DE LAS PARTICULAS mm
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SIMBOLO DEL GRUPO

GRAFICO DE CASAGRANDE

" CH

NOMBRE DEL GRUPO

OH o MH

[NDICE DE PLASTICIDAD
=

Arcilla de plasticidad alta

o 10 0 30 A0 50 6 0 &l o0 100
LIMITE LIQUIDO

24 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
DIRECTHR TECNICO Responsab sayos fisicos

Antonio Cabrera Luque 1SCO Javier Pefia Cabrera
I. T. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geoldgicas

Nota; Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en genera

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,

Pag | de [

Laboratorio Controlex, 5.A. Inscrito en ¢l registro de laboratorios de la Junta de Andalucia ¥ del CTE con el mimero de inseripecion AND-L-009



laboratorio

CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1@Ilaboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mdvil 695 15 09 16

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccidn y obra publica:

Hormigdn v Acero

Hormigén en Masa, Cementa, Aridos ¥ Agua

Suelos, Aridos y Mezclas Bituminesas

Firmes Flexibles y Bituminosos

Geoteenia de Laboraterio

Sundens ¥ Ensayos “In Situ™

Control de Soldadur:
Materiales de Construccidn
Pruebas de Servicio
Ensavos de Marcado C.E.

s.a N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOs

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-17
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N°2
FECHA: 17/08/2012 | EXPEDIENTE I 2218/12 PROFUNDIDAD: 18,5m
[Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 04 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 98,1
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.1 1.9
Retenido parcial (%): 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,1 17
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 48,3 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 98,1 Limite plastico (LP): 25,8 %
D60: - indice de plasticidad (IP): 22,5 %
D30: =
D10 (diametro efectivo): -
Coeficiente de uniformidad (Cu): L
Grado de curvatura (Cc): A
ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm
—— e v 100
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GRAFICO DE CASAGRANDE SIMBOLO DEL GRU Po
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C e
3 i) CH
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E 20 OH o MH
: Arcilla de plasticidad media
i 0 20 30 40 50 &l T 'O kil 00
LIMITE LIQLUIDGY

23 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
Responsable ensayos fisicos

isco Javier Pefia Cabrera
Ldo. Ciencias Geologicas

OR/ TECNICO

DlREcZ'a‘
5¢”Antonio Cabrera Luque
L. T. Obras Piblicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada v no al producto en genera

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,

Pag I de |

Laboratorio Controlex, S.A. Inserito en el registro de laboratorios de Ia Junta de Andalucia y del CTE con ¢l nimero de inseripecion AND-L-009



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

l Iq bordtorio a la construccidn y obra piiblica:

Hormigin v Acero

Hormigén en Masa, Cementn, Aridos v Agua
Suelo dos v Mezclas Bituminesas
Firmes Flexihles y Bituminosas

Geoteenia de Laboratorio
Sondeos y Ensavos “Tn Sitlu™
Control de Soldaduras

C/. lznatoraf, Parc 10 / Palig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion @|aboratoriocontrolex.com Maleriales de Construccin

Fri Pruchas de Servicio
Tel.: 9563 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mdvil 695 15 09 16 5 Ensayos de Marcado C.E, M.LF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-18
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEOQ: N°3
FECHA: 20/08/2012 [ EXPEDIENTE | 221912 PROFUNDIDAD: 22.5m
[Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 04 0,080
|Pasa (%): 100 100  100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 996 96,7
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3.3
Retenido parcial (%): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.4 3.0
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 53,4 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 96,7 Limite plastico (LP): 20,3 %
D60: - indice de plasticidad (IP): 33,0 %
D30: -
D10 (diametro efectivo):
Coeficiente de uniformidad (Cu): FHIHH
Grado de curvatura (Cc): FEHEEAE

ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm

—— —r 10
f T ‘ . ‘ | | %0

100 10 1 01 0,01

e SIMBOLO DEL GRUPO
CH

Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de Ia Junta de Andalucia vy del CTE con el mimero de inseripecion AND-L-009

NOMBRE DEL GRUPO

OH o MH

INDICE DE PLASTICIDAD

Arcilla de plasticidad ALTA

0 mn 20 n A E] ) T0 80 i} 10

LIMITE LIQUIDD

24 de Agosto de 2012
JEFE AREA GEOTECNIA
DIRE%T TECNICO Responsable ensayos fisicos
Antonio Cabrera Luque Eraaret avier Pefia Cabrera
I. T. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada v no al producto en genera
Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacién por escrito de Laboratorio Controlex,

Pag | de |



laboratorio

CONTROLEX

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construccidn y obra piblica:

Hormigén v Acern

Suelos. Aridos ¥ Mezclas Bituminosas
e Flexibles v Bituminosos

i alo

Sondeos ¥ Ensaves “In Situ™

Control de Solduduras

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos v Agua

C/. |znatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion 1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construccidn
Pruchas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16 - Ensayos de Marcade C.E. N.ILF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOs

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-19
OBRA: Sector 1V Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N4
FECHA: 20/08/2012 l EXPEDIENTE l 2220012 PROFUNDIDAD: 2.60m
Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 0.4 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 993 981
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,7 1.9]
Retenido parcial (%): 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.7 ‘I.2|
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 60,7 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 98,1 Limite plastico (LP): 32,1 %

D60:
D30:

D10 (diametro efectivo):

indice de plasticidad (IP): 28,6 %

Coeficiente de uniformidad (Cu):
Grado de curvatura (Cc):

ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm
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Arcilla de plasticidad alta
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Antonio Cabrera Luque

[. T. Obras Publicas

24 de Agosto de 2012
JEFE AREA GEOTECNIA

.do. Ciencias Geoldgicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en generz

[ste documento no se podrd reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,

Pag [ de |
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rio Controlex, S.A. Ins






Laboratorio de ensayos v asistencia técnica

IG borci‘orio a la construccion y obra publica:

Hormigin y Acere

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos v Agia
Suclos, Aridos y Merelas Bituminesas
Firmes Flexibles y Bituminosos

Geoteenia de Laboratorio

Sondeas v Ensayos “In Situ”
Control de Soldaduras

C/. 1znatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construceion
= Pruchas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 685 15 09 16 sa Ensayos de Marcado C.E. N.LE. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)
PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-20
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N
FECHA: 16/08/2012 —[ EXPEDIENTE | 2199/12 PROFUNDIDAD: 45m
Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 0.4 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 93,9 ;:
Retenido acumulado (% 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 6,1 z
Retenido parcial (%): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 00 50 11 z
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 56,0 % I
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 93,9 Limite plastico (LP): 30,7 %
D60: indice de plasticidad (IP): 25,3 %
D30:
D10 (diametro efectivo): =
Coeficiente de uniformidad (Cu): SA £
Grado de curvatura (Cc): FHHAHEHT E
ANALISIS GRANULOMETRICO é
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm E
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GRAFICO DE CASAGRANDE SIMBOLO DEL GRUPO f
o
CH

INDICE DE PLASTICIDAD

cH
" NOMBRE DEL GRUPO
2 i OH o MH
i Arcilla de plasticidad alta
] 10 0 a0 4 S0b o M0 1) M Hn
LIMITE LIQUIDO
24 de Agosto de 2012
‘ JEFE AREA GEOTECNIA
ECNICO Responsable ensayos fisicos
Antonio Cabrera Luque Fr. avier Pefia Cabrera

I. T. Obras Pablicas do. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en genera
Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,

Pag [ de |



laboratorio

CONTROLEX

s.a.

C/. Iznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23008 J A E N / e-mail: administracion1 @ laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mdvil 685 1509 16

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construccion v obra piblica:

Hormigan v Acera

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agun
Suelos, Aridos ¥ Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio
Sondeos y Ensayos “In Situ™
Control de Soldaduras
Materiales de Construccion
Pruebas de Servicio
Ensavos de Marcado C.F.,

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOs

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-21
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N4
FECHA: 21/08/2012 I EXPEDIENTE | 226/12 PROFUNDIDAD: 840 m
ITamiz {mm): 100 80 40 20 10 5 2 0,4 0,080
Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 97,5
Retenido acumulado (% 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3 25
Retenido parcial (%): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,2
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 53,7 %
Pasa tamiz N° 200 (0,080 mm): 97,5 Limite plastico (LP): 253 %
D60: indice de plasticidad (IP): 28,4 %
D30:

D10 (diametro efectivo):

Coeficiente de uniformidad (Cu): W

Grado de curvatura (Cc): e

ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm
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INDICE DE PLASTICIDAD

LIMITE LIQUIDGO

DI RE(/ TECNICO

Antonio Cabrera Luque
I. T. Obras Puablicas

SIMBOLO DEL GRUPO

CH

NOMBRE DEL GRUPO

Arcilla de plasticidad alta

24 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
Responsable ensayos fisicos

avicr Pefia Cabrera

do. Ciencias Geoldgicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en genera

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,
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Laboratorio de ensayos ¥ asistencia técnica

|a bOI’Q'I'OI‘iO a la construccién y obra publica:

Hormigdn v Acere

Hormigin en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos ¥ Mezclas Bituminesas
Firmes Flexibles ¥ Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio
3 ¥ Ensayos “In Sitn”
de Soldaduras

C/. lznatoraf, Parc 10/ Pelig. Los Olivares / 23009 J A E N [/ e-mail: administracion1 @ laboratoriocontrolex.com Materiales de Construceidn
Pruchas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1508 16 e Ensayos de Marcado C.E, M.1.E. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOs

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO DE CLASIFICACION DE SUELO
(ASTM-D 2487/00)

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-22

OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N°4

FECHA: 21/08/2012 [ EXPEDIENTE | 2227112 PROFUNDIDAD: 15.0m

Tamiz (mm): 100 80 40 20 10 5 2 0.4 0,080

Pasa (%): 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 994 976 %
Retenido acumulado (% 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 2.4 ;
Retenido parcial (%): 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.6 1.8 2
Pasa tamiz N° 4 (5mm): 100,0 Limite liquido (LL): 52,6 % 2
Pasa tamiz N°® 200 (0,080 mm): 97,6 Limite plastico (LP): 24,5 % ;
D60: - indice de plasticidad (IP): 28,1 % S
D30: :
D10 (diametro efectivo): ---

Coeficiente de uniformidad (Cu): R

Grado de curvatura (Cc): THEHHHHE

ANALISIS GRANULOMETRICO
TAMANO DE LAS PARTICULAS mm

E
— 100 =

| {JO =
| 80 -

70 E

| 60w =

| s = =

| - A ;
e 2

| ' | 20
10
= 1]
10 I 0,1 0,01
GRAFICO DE CASAGRANDE SIMBOLO DEL GRUPO
—_— CH
xe
a5 | - NOMBRE DEL GRUPO
E 0 OH o MH =
2 oLomi Arcilla de plasticidad alta
1] 1 0 3 40 500 60 0 R0 w1 (L1
LIMITE LIQUIDO
24 de Agosto de 2012
JEFE AREA GEOTECNIA
DIREGAT, CNICO Responsable ensayos fisicos
¢ Antonio Cabrera Luque Fr. vier Pefia Cabrera

I. T. Obras Publicas do. Ciencias Geologicas

Nota; Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en genera

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex,

Pag | de 1



Lahoratorio de ensayos y asistencia técnica

IQbOfCﬂ'OfIO a la construccidn y obra piblica:

Hormigdn y Acero

Hormigan en Masa, Cemento, Aridos v Agua
Suelos, Aridos v Mezelas Bituminosas

i Firmes Flexibles y Bituminosos

| {eotecnia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Situ™
Control de Soldaduras

C/. Iznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion@laboratariocontrolex.com i\iattlriulas de Construccidn
Pruchas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1508 16 & Ensayos de Marcado C.E. N.I.F A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA EXPANSIVIDAD DE UN SUELO
EN EL APARATO LAMBE. UNE 103600:1996

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-2
OBRA: SECTOR IV. VEGAS ALTA GUADALQUIVIR. UBEDA  |CALICATA: N2
FECHA: 09/08/2012 | exp: [ 212212 [PROFUNDIDAD: [1.5-2.5m
DATOS DE LA PROBETA HUMEDAD COMPACTACION
DIAMETRO (em) 7,00 SECO (W50 3 CAPAS! 7 GOLPES POR CAPA
SECCION (em?) 3848 HUMEDO (W100) 3 CAPAS/ 4 GOLPES POR CAPA
L. PLASTICO (Wp) 1 CAPAS 5 GOLPES POR CAPA

HINCHAMIENTO EN APARATO LAMBE

INDICE DE HINCHAMIENTO (Kp/cm2)

0 NO CRITICO g MARGINAL 4 CRITICO [ MUY CRITICO 8

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: Arcilla de plasticidad alta
INDICE DE HINCHAM, (Kp/em®) 2,16 CLASIFICACION: | CRITICO
CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 534

16 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
OR TECNICO Responsable

o
¥

ayos fisicos

ntonio Cabrera Luque Francisco Javier Peita Cabrera
1. T. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan refendos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex, $.A
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Laboratorio Controlex, $.A. Inscrito en ¢l registro de laboratorios de la Junta de Andalucia v del CTE con el nitmero de inseripecion AND-L-009



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

Iaboratorio a la construccion y obra piblica:

Hormigin y Acero

Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos v Agua
Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles ¥ Rituminosos

Geotecnia de Laboratorio
Sondeos y Ensayos “In Situ”
Control de Soldaduras

C/. I1znatoraf, Parc 10 { Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administraciont @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construccién

- Pruebas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax; 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16 - e e sy

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA EXPANSIVIDAD DE UN SUELO
EN EL APARATO LAMBE. UNE 103600:1996

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-3
OBRA: SECTOR IV. VEGAS ALTA GUADALQUIVIR. UBEDA CALICATA: N°3
FECHA: 09/08/2012 l EXP: | 2123/12  |[PROFUNDIDAD: |0,2-3,4m

DATOS DE LA PROBETA HUMEDAD COMPACTACION

DIAMETRO {em) 7,00 SECO (W50) 3 CAPAS/ 7 GOLPES POR CAPA

SECCION (cm?) 38,48 HUMEDO {W100) 3 CAPAS/ 4 GOLPES POR CAPA

L. PLASTICO (Wp) I CAPA/ 5 GOLPES POR CAFPA

HINCHAMIENTO EN APARATO LAMBE

1y del CTE eon el mimero de inscripecion AND-L-009

INDICE DE HINCHAMIENTO (Kp/lcm2)

o NO CRITICO 2 MARGINAL 4 CRITICO 6 MUY CRITICO 8

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: Arcilla de plasticidad alta
INDICE DE HINCHAM, (Kp/cm®) 2,28 CLASIFICACION: CRITICO
CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 5,68

16 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

Responsable ens;

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de And

HTOR TECNICO o5 Hsacos

: Antonio Cabrera Luque ancisco Javier Pefia Cabrera

1. T. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sm la autorizacion por escnto de Laboratonio Controlex, S A

Pag i de 1



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

Iq borol‘ori o a la construccion y obra piblica:

Hormigén v Acero

Hormigon en Masa, Cemento, Aridos y Apux
Suelos, Aridos y Mezelas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos

Geoteenia de Labor:

Sondeos y Ensayos “In Sitn™
Control de Soldaduras

C/. |znatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construccidn
Pruebas de Servicio
Tel.; 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mdvil 695 15 09 16 - Ensayos de Mareada C.E. NILE A-23974731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA EXPANSIVIDAD DE UN SUELO
EN EL APARATO LAMBE. UNE 103600:1996

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-4
OBRA: SECTOR IV. VEGAS ALTA GUADALQUIVIR. UBEDA CALICATA: N°4
FECHA: 09/08/2012 | exe: | 212412 [PROFUNDIDAD: [1,7-35m
DATOS DE LA PROBETA HUMEDAD COMPACTACION 3
DIAMETRO (em) 7,00 SECO (WS50) 3 CAPAS/ 7 GOLFPES POR CAPA %
SECCION (em?) 38,48 HUMEDO (W100) 3 CAPAS/ 4 GOLPES POR CAPA é
L. PLASTICO (Wp) 1 CAPA/ 5 GOLPES POR CAPA E
2
£

HINCHAMIENTO EN APARATO LAMBE

INDICE DE HINCHAMIENTO (Kplcm2)

o NOCRITICO 2 MARGINAL 4 CRITICO 6 MUYCRITICO §

CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: Arcilla de plasticidad alta
INDICE DE HINCHAM, (Kp/cm®) 1,91 CLASIFICACION: CRITICO
CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 4,68

16 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
DIRECJOR TECNICO Responsable ensayos fisicos
Pras =
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Francisco Javier Pefia Cabrera

“Antonio Cabrera Lugue
I. T. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

Nota Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la mucstra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrite de Laboratono Controlex, 8. A
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laboratorio

CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1@laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mdvil 695 15 09 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccidn y obra publica:

Hormigdn y Acero
Hormigon en Masa, Cemente, Aridaos y Agoa
Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos
Geotecnin de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “Tn Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construccion

Pruebas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E.

N.ILE. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA EXPANSIVIDAD DE UN SUELO
EN EL APARATO LAMBE. UNE 103600:1996

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-5
OBRA: SECTOR IV. VEGAS ALTA GUADALQUIVIR. UBEDA CALICATA: N*5
FECHA: 09/08/2012 | EXP: | 2125/12  |PROFUNDIDAD: 1,0-3,0m
DATOS DE LA PROBETA HUMEDAD COMPACTACION
DIAMETRO {cm) 7.00 SECO (Wa0) 3 CAPAS! 7 GOLPES POR CAFPA
SECCION (em?) 38,48 HUMEDO (W100) 3 CAPAS/ 4 GOLPES POR CAPA
L. PLASTICO (Wp) 1 CAPAS 5 GOLPES POR CAPA
HINCHAMIENTO EN APARATO LAMBE
4

§3
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w
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w 1

Q
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=z

0
0 NOCRITICO 2 MARGINAL 4 CRITICO 6 MUYCRITICO g
CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: Arcilla de plasticidad alta
INDICE DE HINCHAM, (Kp/cm®) 2,16 CLASIFICACION: CRITICO
CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 5,34

FHOTOR TECNICO

séAntonio Cabrera Luque
1. T. Obras Pablicas

16 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

Responsable en
-

08 fisicos

ncisco Javier Peria Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general

Este documento no se podra reproducir pareialmente sm la autorizacion por esento de Laboratono Controlex, S A
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laboratorio

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mdvil 635 15 09 16

s.a.

CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccidn y obra piblica:

Hormigdn ¥ Acero -
Hormigén en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua

Suelos, Aridos y Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos

Geoteenia de Laboratorio

Sondeos ¥ Ensayos “In Shiu"

Control de Soldaduras
Materiales de Construccidn
Fruebas de Servicio
Ensayos de Marcado C.E,

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA EXPANSIVIDAD DE UN SUELO
EN EL APARATO LAMBE. UNE 103600:1996

[)[Z R TECNICO

Antonio Cabrera Luque

. T. Obras Pablicas

16 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

Responsable ensayos fisicos
rd

ancisco Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por esenito de Laboratonio Controlex, S A

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-6
OBRA: SECTOR IV. VEGAS ALTA GUADALQUIVIR. UBEDA CALICATA: NG
FECHA: 09/08/2012 J CXP: I 2126/12 |PROFUNDIDAD: 1,2-3.4m
DATOS DE LA PROBETA HUMEDAD COMPACTACION
DMAMETRO (cm) 7,00 SECO (W50 3 CAPAS/ 7T GOLPES POR CAPA
SECCION (em?) 3848 HUMEDO (W100) 3 CAPAS/ 4 GOLPES POR CAPA
L. PLASTICO (Wp}) | CAPA/ 5 GOLPES POR CAPA
HINCHAMIENTO EN APARATO LAMBE
4
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w
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w 1

Q

(=]

z

0 | |
o NOCRITICO 2 MARGINAL 4 CRITICO 6 MUY CRITICO 8
CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: Arena limosa no pldstica
INDICE DE HINCHAM, (Kp/em®) 0,00 CLASIFICACION: l NO CRITICO
CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 0,00

Pag [ de I

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en ¢l registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con ¢l niimero de inscripecion AND-L-009



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

ICIbOI‘G‘I’OI‘iO a la construecidn y obra piblica:

Hormigin y Acero

Hormigin en Masa, Cements, Aridos y Agua
Suclos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio
Sondeos ¥y Ensayos “Tn Situe™
Control de Soldaduras

C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construccion

o Pruchas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16 _— Ensayos de Marcado C.E. NLLE. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA EXPANSIVIDAD DE UN SUELO
EN EL APARATO LAMBE. UNE 103600:1996

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-9
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir, Ubeda SONDEO: N°1
FECHA: 08/08/2012 | EXP: | 2129/12 PROFUNDIDAD: 15,0 m
DATOS DE LA PROBETA HUMEDAD COMPACTACION
DIAMETRO (cm) 7,00 SECO (W50) 3 CAPAS/ 7 GOLPES POR CAPA
SECCION (em?) 38,48 HUMEDO (W100) 3 CAPAS/ 4 GOLPES POR CAPA
L. PLASTICO (Wp) 1 CAPA/ 5 GOLPES POR CAPA

HINCHAMIENTO EN APARATO LAMBE

INDICE DE HINCHAMIENTO (Kpicm2)

0 NOCRITICO 2 MARGINAL 4  CRITICO § MUYCRITICO g
CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: Arcilla de plasticidad media

INDICE DE HINCHAM, (Kp/em®) 1,54 CLASIFICACION: | MARGINAL
CAMBIO POTENCIAL DE VOLUMEN 3,68

17 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
DIRECOR TECNICO I{csponsaﬂg,ensayos fisicos

f

ntonio Cabrera Luque Francisco Javier Pefia Cabrera

I. T. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general,

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex, S, A.
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Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el nimero de inscripecion AND-L-009
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