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Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construccidn y obra piblica:
Hormigdn vy Acero

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos ¥ Mezclas Bituminosas

Firmes Flexibles ¥ Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio

Sondeos v Ensayos “Tn Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construccidn

Pruebas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E. MN.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE
DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M5
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivier. Ubeds CALICATA: |[N°5
FECHA: 09/08/2012 EXP: 2125/12
PROBETA N° 1 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min ]
DIAMETRO (em) 5000 S00f 500 TIPO DE ENSAYO cD l
ALTURA (cm) 2501 250 250
AREA (cm2) 1963 19.63] 1963

T : - Muestra remoldeada al 100% del Proctor Normal
VOLUMEN (em3) 49.09] 4909 49,00

E

§ 1,50 | | '

¥ 125 o U= _J. S = st g i B8 I B )|

A e e e LBk

2 o075 | — | e
050 +r—— | |

= ' | EE——— —— e ]

': 1 mﬂ_“ﬁ‘ﬂ-—‘

£ s iy | e

o 0,00 | !

w

= 0,00 1,00 2,00 3,00 4.00 500 6,00 7,00 8,00 9,00

[

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)

PROBETA N° I 2z 3

TENSION NORMAL (Kg/em®) ool 200 3,00

TENS. TANGENCIAL (Kg/cm®) o49] 102 132
ANGULO ROZAMIENTO (°) 225
COHESION ¢ (Kp/em?) 0,11

I.T. Obras Pablicas
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Jaéna 16 de Agosto de 2012
JEFE DE AREA
Responsable ensayos fisicos

A —

co Javier Pefia Cabrera

[do. Ciencias Geologicas

Mota: Los resultados de los ensayos estin refendos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizaciin por eserito de Laboratono Contolex, 5 A

Pag | de |

Laboratorio Controlex, 5.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia v del CTE con el nimero de inscripecion AND-L-009



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

IG borctori o a la construccidn y obra piblica:

Hormigdn v Acero

Hormigon en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos y Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles ¥ Bituminosos
Geoteenia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Situ"”

Control de Soldaduras

C/. |1znatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construccidn

s Pruehas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mdvil 695 1509 16 ah Ensayos de Marcado LB, NLLF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE
DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. UNE 103401:1998

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M6
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivier, Ubeda CALICATA: [N°6
FECHA: 09/08/2012 EXP: 2126/12
PROBETA N° 1 2 3 VELOCIDAD DEL ENSAYO 0,50 mm/min
DIAMETRO (em) 5001 5000 5,00 TIPO DE ENSAYO cD
ALTURA (em}) 2501 250 230
AREA (em2) 19,63| 19,63 19,63
i - Muestra remoldeada al 100% del Proctor Normal
VOLUMEN (em3) 4909 4900 4500
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Jaén a 16 de Agosto de 2012
JEFE DE AREA
sayos fisicos.

R TECNICO

DIR Tzdl

nio Cabrera Luque

T Obras Publicas

Jo Javier Peiia Cabrera

[.do. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estin referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general

Lste documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacidn por escrito de Laboratorio Contolex, 5.4
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laboratorio

'""_CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construccion y obra publica:

Hormigin y Acern
Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos v Apua
Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos
Geotecnin de Laboratorio

Sondeos vy Ensayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Muateriales de Construceion

Pruebas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E.

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELQ.
METODO DE CARGA CONSTANTE (UNE 103403:1999)

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-9
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N°1
FECHA: 08/08/2012 | EXP: 2129/12  [PROFUNDIDAD: [15,0 m

PERMEABILIDAD (cm/s)

2,51x107

DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

ntonio Cabrera Luque
L. T. Obras Publicas

Arcilla de plasticidad media

17 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

Responsable ensayos fisicos
-

cisco Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autonzacion por escnito de Laboratorio Controlex, S A
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Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

Io boraiorlo a la construccidn y obra piblica:

Hormigén v Acero
n Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Sue ¥ Mezclas Bituminosas
Ilrmc-. Flexibles v Bituminosos
Geotecnia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “Tn Sit™
Control de Seldaduras
C/. |znatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construccion

Pruebas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mévil 695 1509 16 a4 Ensayos de Marcado C.E. N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELO.
METODO DE CARGA CONSTANTE (UNE 103403:1999)

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-13
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalguivir. Ubeda SONDEO: N°2
FECHA: 14/08/2012 EXP: 2159/12 |PROFUNDIDAD: 17,00 m

PERMEABILIDAD (cm/s)

1,86 x10”’

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: Arcilla de plasticidad alta

20 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
TECNICO Responsable *ﬂsﬁ}?a;i_ﬁ_gi_cos

ntonio Cabrera Luque
1. T. Obras Piblicas

rancisco Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estin relendos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en gencral.

Eiste documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex, S A
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Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia v del CTE con el nimero de inseripecion AND-L-009



Laboratorio de ensayos v asistencia técnica

loboraiorio a la construccion y obra piblica:

Hormigon ¥ Acero

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos y Mezelas Bituminosas
Firmes Flexibles ¥y Bituminosos

Gieoteenia de Laboratorio
d “In Situ"

Ci. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construceién

. Pruchas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 685 15 09 16 &5 Ensayos de Marcado C.E.

N.|.F, A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELQO.
METODO DE CARGA CONSTANTE (UNE 103403:1999)

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-17
OBRA: Sector 1V Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N2
FECIHA: 17/08/2012 EXP: 2218/12 [PROFUNDIDAD: |18,5m

PERMEABILIDAD (cm/s)

2,08x10"

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: Arcilla de plasticidad media

23 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA
R TECNICO Responsable ensayos fisicos

onio Cabrera Luque neisco Javier Pefia Cabrera

1. T. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estin referidos exclusivamente a la muestm ensayada y no al producto en general

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por eserito de Laboratorio Controlex, S.A.
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Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

IG borctorio a la construccién y obra publica:

Hormigdn v Acero

Hormigon en Masa, Cemento, Aridos v Apua
Suelos, Aridos y Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos

Geotecnia de Laboraterio

Sondeos v v “In Sita™
Control de Soldaduras

C/. Iznatoraf, Parc 10 / Polig, Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex_com Materiales de Construcciin
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16 piuchas de Sy
s.a. nsayos de Marcado C.E. N.IL.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELO.
METODO DE CARGA CONSTANTE (UNE 103403:1999)

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-18
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N°3
FECHA: 20/08/2012 EXP: 2219/12  |PROFUNDIDAD: 22,5m

de inscripecion AND-L-009

PERMEABILIDAD (cm/s)

2,03x10”

DESCRIPCION DE LA MUESTRA: Arcilla de plasticidad ALTA

0 Controlex, S.A, Inscrito en

24 de Agosto de 2012

JEFE AREA GEOTECNIA

TECNICO Responsable egsayos

ntonio Cabrera Luque Francisco Javier Pefia Cabrera

1. T. Obras Publicas L.do. Ciencias Geologicas

Nota: Los resultados de los ensayos estin referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general.

Este documento no se podré reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex, S.A.

Pag I de |



Laboratorio de ensayos y asistencia téenica

|d borqtorio a la construccion y obra puablica:

Hormigdn y Acero

Hormigén en Ma '
Suelos, Aridos v Me:
Firmes Flexibles v 1

Geoteenia de Labor:

nio, -\'rirlu-_n Apua
Situminosas
M0s0E

Sondeos y Ensayos *In Situ™
Control de Soldaduras
C/. Iznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com Materiales de Construcciin

s Pruebas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16 S Ensayos de Mareade C.E. NIF A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACION DE LA PERMEABILIDAD DE UNA MUESTRA DE SUELO.
METODO DE CARGA CONSTANTE (UNE 103403:1999)

PETICIONARIO: TRAGSA MUESTRA: M-22
OBRA: Sector IV Vegas Altas Guadalquivir. Ubeda SONDEO: N4
FECHA: 21/08/2012 EXP: 2227/12  [PROFUNDIDAD: |15,0 m

PERMEABILIDAD (cm/s)

ia v del CTE con ¢l mimero de inseripeeion AND-L-009

1,36 x107

rins de la Junta de Andal

Z
&
g
Z
=
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DESCRIPCION DE LA MUESTRA: Arcilla de plasticidad alta

24 de Agosto de 2012

=

JEFE AREA GEOTECNIA
TECNICO Responsable ensavos fisicos

Jos onio Cabrera Luque ancisco Javier Pefia Cabrera

[. T. Obras Publicas Ldo. Ciencias Geologicas

MNota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada v no al producto en general.

Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Controlex, S A
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Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

l Ia borqtorio a la construccidn y obra publica:

Hormigdn y Acero

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos y Agua
‘ C O N T R o L E X Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos
Geoteenia de Laboratorio
Sondeos y Ensayos “In Sita”
Control de Soldaduras
C/, lznatoral, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N [ e-mail: administracion1 @|aboratoriocontrolex.com Materiales de Construceiin

Pruchas de Servicio
Tel.; 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mdvil 685 1509 16 5 Ensayos de Marcado C.E. N.ILE A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA DPSH N° 1
NORMA UNE 103-81-94 COTA (m)
EXPDTE N° 11712
[PETICIONARIO: | TRAGSA [FECHA 13/08/2012
[OBRA: | SECTOR IV, V. ALTAS GUADALQ. UBEDA HORA
DURACION
TIPO DE CONO VARILLAJE
RECUPERAEBLE DIAMETRO (mm) 32.00
PERDIDO X LONGITUD (m) 1,00
MASA (Kg) 63,50 MASA (Kg) 6.10
ALTURA CAIDA 76 cm
E
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SBSERVACIONES:

| i

TOR TECNICO JEFE DEAREA

nia Cabrera Lugue cisco Javier Pefia Cabrera

.T. Obras Pablicas Ldo. Ciencias Geoldgicas

Mota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivam, 4 |a muestra da y no al producto en general.

Este documento no se podrd reproducir parcialmente sin la autorizacion por escnto de Laboratonio Contolex, 5. A
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laboratorio

CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccion y obra piblica:

Firmes Flexibles v Bituminosos
Greotecnia de Laboratorio

Sondeos v
Control de Sol
Materiales de C i
Pruebas de Servicio

Ensayos de Marcado C_F.

vos In Situ™

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYQOS

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA DPSH N° 2
NORMA UNE 103-81-94 COTA (m)
[EXPDTE N° 117-12
[PETICIONARIO: TRAGSA | [FECHA 13/08/2012
|[OBRA: SECTOR IV. V. ALTAS GUADALQ. UBEDA | [HORA
DURACION
TIPO DE CONO VARILLAJE
RECUPERABLE DIAMETRO (mm} 32,00
PERDIDO X LONGITUD (m) 1,00
MASA (Kg) 63,50 MASA (Kg) 6,10
ALTURA CAIDA 76 cm
N20 Golpeo por 20 cm,
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9,60 | — + + |
980 | | |

e 61

Nota: Los resultados de los ensayos estan refenidos exc

Javier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Este documento no se podr reg

tucir parcial

sin la

a la muestra da y no al p

cidm por escrito de Laboratorio Contolex, 8.4
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71 laboratorio

[I\(CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 635 15 09 16 &%

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccion y obra piblica:

Hormigon v Acero

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos y Agua

Suclos, Aridos y Mezelas Bituminosas

Firmes Flexibles v Bituminosos

Geoteenia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Sitn™

Control de Soldaduras

Materiales de Construceidn

Pruehas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E, M.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

1] 10 20 30 40 50 B0

e :

o)

=

Ehiheas

i P

S

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA DPSH N° 3
NORMA UNE 103-81-94 COTA (m)

EXPDTE N° 117-12
[PETIGIONARiO: | TRAGSA | [FECHA 13/08/2012
|OBRA: ] SECTOR IV. V. ALTAS GUADALQ. UBEDA ] HORA

DURACION

TIPO DE CONO VARILLAJE
RECUPERABLE DIAMETRO {mm) 32,00
PERDIDO X LONGITUD {m) 1,00
MASA (Kg} 63.50 MASA (Kg) 6.10
ALTURA CAIDA 76 cm
N20 Golpeo por 20 cm,
70 80 a0 100

Profundidad (m)
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JBSERVACIONES:
TTOR TECNICO JEFE DE AREA
r..‘
tonio Cabrera Luque Javier Pefia Cabrera
_ Obras Pablicas Ldo. Ciencias Geologicas
Nota: Los resnltados de los ensayos estin referidos exclusy a la muestra da y no al producto en general

Este documento no se podri reproducir parcialmente sin la sutonizacion por escrito de Laboratorio Contolex, 5. A,
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laboratorio

CONTROLEX

C/. |lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 685 15 09 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica

Geoteenia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Situ”
Control de Soldaduras
Materiales de Construcciin
Pruchas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E,

N.I.F. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

LA b 0L

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA DPSH N® 4
NORMA UNE 103-81-94 COTA (m)
EXPDTE N° 117-12
[PETICIONARIO: | TRAGSA ] [FECHA 13/08/2012
[OBRA: | SECTOR IV. V. ALTAS GUADALQ. UBEDA | [HORA
DURACION
TIPO DE CONGC VARILLAJE
RECUPERABLE DIAMETRO (mm) 32,00
FPERDIDO LONGITUD {m) 1,00
MASA (Kg) 63,50 MASA (Kg} 6,10
ALTURA CAIDA 76 cm
N20 Gelpeo por 20 cm,
0 10 20 30 40 50 60 70 &0 90 100

OO OOoODOTO T O

O b S T OE T s b I SO0 da b ST OO I T OO T da S 0

Profundidad (m)

b e S DG O S0 08 KB Pl I TV T S AR

SOOOCOOOODOT

X R0 b I DO fal I

CSooooT

TTRESXTE

=

22

OBSERVACIONES:

OR TECNICO JEFE DE AREA

José Anpémo Cabrera Lugue

" Obras Publicas

© Ldo. Ciencias Geolagicas

Nota: Los resultados de los ensayos estéim referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producto en general,
Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Contolex. 5.4
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laboratorio

CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23008 J A E N/ e-mail; administracion1 @labaratoriocontralex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos v asistencia técnica

a la construccion y obra piiblica:
Hormigin y Acero

Hormigan en Masa, Cemento, Aritos v Apua
Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Rituminosos
Geateenia de Laboratorio

Sondevs ¥ Ensayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construceian

Pruebas de Servicio

Ensavos de Marcado C.E.

N.LF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA DPSH N° 5
NORMA UNE 103-81-94 COTA (m)
EXPDTE N° 117-12
[PETICIONARIO: | TRAGSA | [FECHA 13/08/2012
|oBRA: | SECTOR IV. V. ALTAS GUADALQ. UBEDA | [HORA
DURACION
TIPO DE CONO VARILLAJE
RECUPERABLE DIAMETRO {rnm} 32,00
PERDIDO X LONGITUD (m}) 1,00
MASA (Kg) 63,50 MASA (Kg) 5,10
ALTURA CAIDA 76 cm

N20 Golpeo por 20 cm,

32 -

R e St e e S B N N X

Profundidad (m)

o
i

]

[EERRrs

JBSERVACIONES:

OR TECNICO JEFE DE ARE

“abrerahuque
Obras Pablicas

avier Pefia Cabrera

Ldo. Ciencias Geologicas

Mata: Los resultados de los ensayos estin referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no al producta en general,
Este documento no se podra reproducir parcialmente sin la autorizacion por escrito de Laboratorio Contolex, 8.4

Fag 1 de 1

Laboratorio Controlex, $.A. Inserito en ¢l registro de laboratorios de la Junta de Andalucia v del CTE con el ndmero de inscripecion AND-L-(H9



laboratorio

CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion1 & laboratoriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccion y obra publica:

Hormigdn ¥ Acero 5

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos

Geoteenia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Sitn”

Contral de Soldaduras

Materiales de Construccion

Pruchas de Servicio

el Ensayos de Marcado C.E. MN.LF A-23274731
PETICIONARIO: |TRAGSA EXPDTE N° 117-12
OBRA: SECTOR IV. V. ALTAS GUADALQ. UBEDA FECHA 13/08/2012

8,50

8,00

7,50

700 -

6,50

GRAFICO PRESION ADMISIBLE-PROFUNDIDAD

[ ——DPSH-1  ——DPSH-2 DPSH-3 }
| —DPSH4  ——DPSH-5 !

T

6,00 -

5,50

5,00
4.50

4,00 -

3,50

3.00 -

2,50

2,00

1,50

1,00

1
4,00 5,00 6,00
PROFUNDIDAD (m)

Loo 2,00 3,00

8,00 9.00

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia y del CTE con el nimero de inscripecion AND-L-009
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Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

IQboratorio ala CO_IIS!I‘UCCiljl’i y obra piiblica:

Huo i v Acern

Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Arides y Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles v Bituminosos

Geoteenia de Laboraterio

Sondeos ¥ Ensayos “In Situ™
Control de Soldaduras

C/. Iznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com ;{ultlrialu:i :::: Construceidn
Tuchas de Servicie
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16 §i5 Ensayos de Marcado C.F. M.ILF. A-23274731

PERFIL ESTRATIGRAFICO

CALICATA: N°1

PROFUNDIDAD = > g - . S - TRAMO i "
énietras) LITOLOGIA DESCRIPCION DE LOS MATERIALES MUESTRA N.F. g
e H

Bt (0,00-3,00 m). Grava con limos y
—— . —— | arenas. El material presenta un color
marrén con diferentes tonalidades. No
pldstico

2
=
=
5
=
=

=2 Biassso ACOPIO

O M-1 :

ey (0,5-3,0m) -

— 2m B=m=mm ey E
— =
. 3m N ; :
el = (3,00-4,50 m). Marga arcillosa de Z

—— — — color beige grisaceo. =

| 4m P — E
S5m 2

PETICIONARIO: TRAGSA. .
OBRA: SECTOR IV DE LAS VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR, BALSA Y TRAZA. T. M. DE UBEDA.
FECHA: 09/08/12




Tel.: 953 28 13 41

laboratorio

CONTROLEX

C/. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion1 @laboratoriocontrolex.com
- Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccion y obra piblica:

Hormi
He

m v Acero

n Masa, Cemento, Aridos v Agua
ridos v Mezclas Bituminosas

Firmes Flexibles v Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construcciin

Pruebas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E. MN.ILF. A-23274731

PERFIL ESTRATIGRAFICO

CALICATA: N°2. TRAZA DE LA CANALIZACION

[ PROFUNDIDAD

FECHA:

0908/12

: i .y o - TRAMO e
g LITOLOGIA DESCRIPCION DE LOS MATERIALES MUESTRA N.F.

— Om !

S 5_’5' (0,00-1,00 m). Material antrépico.
- S 5;
i, ————— = (3.004.50 m). Marga arcillosa de alta

————— = plasticidad. El material presenta un color
A - ———— — marron verdoso
- = —— M-2

. (1.5-2.5m)
—3m :______._E
| dm
L Sm

|

PETICIONARIO: TR IGS L _
OBRA: SECTOR IV DE LAS VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR, BALSA Y TRAZA. T. M. DE UBEDA.

Labaoratorio Controlex, S.A. Inscrito en el registro de laboratorios de la Junta de Andalucia v del CTE con ¢l nimero de inscripecion AND-L-009






Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

I |C] boratorio a la construccidn y obra piblica:

Hormigdn y Acero

Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos y Agua
Suelos, Aridos y Mezelas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos *In Situ™
Control de Soldaduras

Ci. lznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion 1 @laboratoriocontralex.com Materfales de Construccidn
Pruchas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16 - Ensayes de Marcado C.E. NLE A-23274731

PERFIL ESTRATIGRAFICO

CALICATA: N°3.TRAZA DE LA CANALIZACION

PROFUNDIDAD | E . e . - TRAMO = |
{aietran) LITOLOGIA DESCRIPCION DE LOS MATERIALES NUBRTIA \1«_ )
]

— Om

x| . (0,00-0,20m). Material antropico.

g (0.20-3.40m). Marga arcillosa de alta
e =—==———+ plasticidad. El matcrial presenta un color

—— ——— beige verdoso.
[ 1m = =

- s

= =] (1.0-3.4m)
—— 2m F —]

S

= e —
— 3m - —]
| 4m
| S5m
PETICIONARIO: 77 1G5 1
OBRA: SECTOR IV DELAS VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR. BALSA Y TRAZA. T. M. DE UBED 1.
FECHA: 09/08/12

Laboratorio Controlex, S.A. Inscrito en ¢l registro de laboratorios de la Junta de Andalucia v del CTE con el nimero de inscripecion AND-L-009



Laboratorio de ensayos y asistencia técnica

l |Qb0|‘Cﬂ'O|’i0 a la construccidén ¥ obra piblica:

Hormigdn ¥ Acero

i Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos v Apua
Suclos, Aridos ¥ Mezclas Bituminosas
| C O N T R O L E X Firmes Flexibles y Bituminosos
Geotecnin de Laboratorio
Sondeos vy Ensayos “In Site™
Control de uras

C/. lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracion @laboratoriocontrolex.com tteriales de Construccidn
as de Servicio

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mavil 695 15 09 16 &5 Ensayos de Marcado C_F.

PERFIL ESTRATIGRAFICO

N.LF. A-23274731

CALICATA: N°4.TRAZA DE LA CANALIZACION

PROFUNDIDAD | . - B s TRAMO s
(iisetxos) LITOLOGIA DESCRIPCION DE LOS MATERIALES 2 N.F. g
z
___ Um f
5 5/5' (0.00-1,70m). Material antropico. E
o Bty
= ¢
LT 5
[T = 3 :
5 5)‘
g
e —— = (1,70-3,50m). marga arcillosa de alta <
5 = ——— — plasticidad. El material presenta un color E
- =~ ——— | gris verdoso, con tonalidades oscuras. =
— === M-t
— 3m - — 3
— | —————— E
4
| 4m &l
:
| Sm 4

PETICIONARIO: 7TRAGS L _
OBRA: SECTORIVDIELAS VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR BALSA Y TRAZA. T. M. DIEUBED .
FECHA: 09/08/12




Laboratorio de ensayos v asistencia técnica

I |G boratorio a la construccidn y obra pi

blica:

/I\(CONTROLEX S

Geoteenia de Laboratorio
Sondeos v Ensayos “In Sit”
Control de Soldaduras

C/. Iznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 J A E N/ e-mail: administracion1 @laboratariocontrolex.com Materiales de Construccidén
Pruchas de Servicio
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mdvil 695 1509 16 s.a Ensayos de Marcado CE, NLLE. A.33274731

PERFIL ESTRATIGRAFICO

CALICATA: N°5. TRAZA DE LA CANALIZACION

PROFUNDIDAD 37 : . ; = =4 TRAMO .
pitrn LITOLOGIA DESCRIPCION DE LOS MATERIALES NEURGTRA N.F. 0
— 0Om B
S 5/5' (0,00-1.00m). Material antropico.
Skl L
| SR— ’5 I/S'
— 1m - = (1.00-3.30m). Marga arcillosa de alta
- — plasticidad. EI material presenta un color
| - —| gris oscuro con tonalidades verdosas.
e e M-5
- = (1.0-3.0m)
| e —
] e
— 3m e
| 4m
| S5m
PETICIONARIO: 7R IGS L
OBRA: SECTOR IV DE LAS 1 EGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR, BALSA Y TRAZA. T. M. DE UBED .
FECHA: 09/08/12

w5 de la Junta de Andalucia v del CTE con ¢l mimera de inseripecion AND-L-009

]
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g
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=
2
£
5
F
<
1
2
£
E
3
g




1 labo

ratorio

/I\(CONTROLEX

C/. |lznatoraf, Parc 10/ Polig. Los Olivares / 23008 J A E N/ e-mail: administracion1 @laboratoriccontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16

s.a.

Laboratorio de ensayos v asistencia técnica
a la construccién y obra piablica:

Hormigdn ¥ Acera

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos v Agua

Suelns, Aridos y Mezclas Bituminosas

Firmes Flexibles y Bituminosos

Geoteenia de Luboraterio

Sandeos v Ensayos “In Situ”

Control de Soldaduras
Materiales de Construceién
Pruebus de Servicio
Ensayos de Marcado C.E,

MN.LF. A-23274731

CALICATA:

PERFIL ESTRATIGRAFICO

N° 6. TRAZA DE LA CANALIZACION

PROFUNDIDAD . i 1 —— iyl A " TRAMO e
Cibtia LITOLOGIA DESCRIPCION DE LOS MATERIALES AURSTRA NI
— Om
(0,00-1.20m). Material antropico.
[ 1m
(1,20-2,40m). Arcnas limosas no
plasticas
— 2Zm
- (2,40-3,90m). Gravas
— 3m
| am (3,90-4,20m). Marga arcillosa de color
grisaceo
| Sm

FECHA: 0908

PETICIONARIO: 7R 1(5 1. _
OBRA: SECTOR IV DE LAS VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR, BALSA Y TRAZA. T. M. DIZ UBEDA,

12

Lahoratorio Controlex, S.A. Inscrito en ¢l registro de laboratorios de la Junta de Andalucia v del CTE con el mimero de inscripecion AND-L-009



C/. Iznatoraf, Parc 10 / Palig. Los Olivares / 23009 J A E N / e-mail: administracioni @laberatoriocontrolex.com

Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 15 09 16 o
_ sa

CROQUIS DE SITUACION. BALSA

PETICIONARIO. TRAGSA.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccién y obra piiblica:

Hormigin y Acero )

Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos y Agua

Suelos, Aridos y Mezelas Bitominosas

Firmes Flexibles y Bituminosos

Geoteenia de Laboratori

Sondeos y Ensayos “In

Control de Soldaduras

Materiales de Construccién

Pruebas de Servici

Ensayos de Marcado C.E. N.ILF. A-23274731

OBRA:SECTOR IV. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR
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laboratorio

‘ \(CONTROLEX
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CROQUIS DE SITUACION. CATAS 2-3-4_

PETICIONARIO. TRAGSA.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccién y obra piiblica:

Hormigén y Acero

Hormigén en Masa, Cemento, Aridos y Agua

Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas

Firmes Flexibles y Bituminosos

Geoteenia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Sito™

Control de Soldaduras

Materiales de Construccidn

Pruebas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E. N.I.F. A-23274731

OBRA:SECTOR IV. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR
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CROQUIS DE SITUACION. CATAS 5-6

PETICIONARIO. TRAGSA.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccion y obra publica:

Hormigin y Acero

Hormigdn en Masa, Cement Aridos v Agua

Suelos, Aridos y Mezclas Bituminosas

Firmes Flexibles y Bituminosos

Geotecnia de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Situ™

Control de Soldaduras

Materiales de Construceidn

Pruchas de Servicio

Ensayos de Marcado C.E. N.I.F. A-23274731

OBRA:SECTOR V. VEGAS ALTAS DEL GUADALQUIVIR
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