laboratorio

CONTROLEX

C/. Iznatoral, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23000 JAE N / e-mail. administracion 1@laboraloriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 150916

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construceion y obra pablica:

Hormighn v Acero _

Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos y Agua
Suelos, Aridos v Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos

Geotecnin de Labaratorio

Sondeos ¥ Ensayos “In Sig™

Comtrol de Soldaduras

Materiales de Construccitn

Pruchas de Servicio

Ensayos de Marcade CE. N.LF. A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA DPSH N°

NORMA UNE 103-81-84 COTA (m)

CAT

EXPDTE N°

128-11

02/06/2011

PETICIONARIO: OYP 21 o, | [FECHA
OBRA: BALSA C.R. SECTOR IV. VEGAS ALTAS. UBEDA | |HORA

DURACION

TIPC DE CONO
RECUPERABLE
PERDIDO X
MASA (Kg) 63,50
ALTURA CAIDA 76 cm

VARILLAJE
DIAMETRO {mam} 32,00/
LONGITUD (m) 1.00
MASA (Ka) 6.10

N20 Golpeo por 20 ¢m,
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Profundidad (m)

|JBSE RVACIOTS:

TOR TECNICO JEFE DE §

Francisco Javier

Ease d 80 %= podra ducer pars

Los resultados de los ensavos estan refendos exclucavamente 3 I moesira csavada v no &l prodocto en general
n ks autorzacsin por éscrito de Laboratono Contolex. S A

Ldo. Ciencias Geologicas
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laboratorio

CONTROLEX

CJ. 1znatoraf, Pare 10 / Polig. Los Olivares /23008 JAE N / e-mail: administracion @laboraloriocontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1508 16

Laboratorio de ensayos y asistencia téenica
a la construccion y obra pablica:

Hormigdn y Acvro .

Hormigin cn Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos ¥ Mercls Bituminoas
Firmes Flexibties y Rltuminosos

Ceotormia de Laborstorio

Sondews ¥ Encayes “In Sitw™

Contral de Soldaduras

Materiales de Construccln

Prochas de Service

Fnsayos de Marcado CE. N.LF A-23274731

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

o 10 20 30 40
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Profundidad (m)

50

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA DPSH N° 2
NORMA UNE 103-81-94 COTA (m) CAT.
EXPDTE N° 128-11
[PEI‘ICIONARIO: I OYP 21 | [FECHA 02/06/2011
OBRA: BALSA C.R. SECTOR IV. VEGAS ALTAS. UBEDA | [HORA
|DURACION
TIPO DE CONO VARILLAJE
RECUPERABLE DIAMETRO (mm) 32.00
PERDIDO X LONGITUD (m) 1.00
MASA (Kg) 63,50 MASA (Kg) 6.10
ALTURA CAIDA 76 cm
N20 Golpeo por 20 em,
60 70 BO 20 100

JBSERVACIONES:

Francisco Javier .
Ldo. Ciencias GeolOgicas

Nota: Los rosultados de los onsayos estan reforidos exclusivimente a la mosstra cossvada v o al producto on gonoral

Este o 5 pocdra roproducr p

smba

de Lak Contolex, $.A

Pag1de 1



laboratorio

CONTROLEX

1. Iznatoral, Pare 10 / Polig. Los Olivares / 23008 JAE N / e-mail: administracion1 @laboratorioconirolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mévil 695 1502 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia (écnica
a la construccién y obra pablica:

Huormigin v Acera

Hormighe en Mass, Comento, Aridos s Agua

Suihss, Aridos » Meaclis Biluminosas

Firmes Flexibles ¥ Rituminosos

Genteenia de Labaratorio

Sondeos y Emsayos “In Sit™

Contral de Saldaduray

Muteriales de Constrocciin

Pruchas de Servicio

Ensayos de Marcado C ¥ N.LF. A-23274721

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PRUEBA DE PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA DPSH N°

3

NORMA UNE 103-81-94 COTA (m)

CAT.

EXPDTE N°

12811

PETICIONARIO: OYP 21 FECHA

02/06/2011

OBRA: BALSA C.R. SECTOR IV. VEGAS ALTAS. UBEDA HORA

DURACION

TiIPO DE CONO VARILLAJE
RECUPERABLE DAMETRO (mm) 32.00
PERDIDO x LONGITUD (m) 1.00
MASA (Kg} 63,50 [MASA(KR) 6.10
ALTURA CAIDA 76 cm

N20 Golpeo por 20 cm,
] 10 20 30 40 50 &0 0 80
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7460 15 — —
7.50 54

£.00 = — - 2]
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R 40

®,60 —
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.00 ] |

-~

Profundidad (m)

9,20
4
9,60 ! — ! ! L
9,80
10,00

JBSERVAC/I?NES:

Nota: Los resultados de los ensayos estan referidos exclusivamente a la muestra ensayada y no ol producto en general.
Este documento no se podra reproducir parcial sin fa ion por escrito de Loboratorio Contolex, $ A,

Ldo. Ciencias Geologicas
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Laboratorio de ensayos y asistencia téenica

Iaborctorio a la construccién y obra priblica:

Hormigdn ¥ Acero

Hormigon en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua
Suelos, Aridos ¥ Mezclas Bitominosas
Firmes Flexibles y Bituminosos

Geoteenia de Laboratorio

Sondens v Ensayos “In Sitn™

C/. lznatoral. Parc 10 / Polig. L.os Olivares / 23009 J A EN / e-mail: administracion1@iaboratoriocantrolex.com Tﬂﬁﬂ:&m
Tel.: 953 28 13 41 - Fax. 953 23 28 00 - Mévil 695 150916 -, mt?;:xnch N.LF. A-23274731
PETICIONARIO:|OYP 21 EXPDTE N° |128-11
OBRA: BALSA C.R. SECTOR IV. VEGAS ALTAS. UBEDA FECHA 02/06/2011
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laboratorio

(CONTROLEX

C/. tznatoraf, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 JAE N / e-mail: administracion @laboratoniocontrolex.com

Tel- 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 695 1509 16

s.a

Laboratorio de ensavos v asistencia (écnica
a la construccién y obra publica:

Harmigdn y Acero

Hormigdn en Masa, Cementn, Aridos y Agtia

Suelos, Aridos y Mezclas Bituminosus
Firmes Flexibles v Biluminosos
(entecnia de Laboratorio

Ersayin de Mascado CE.

N.LF. A-23274731

PERFIL ESTRATIGRAFICO

CALICATA: N°1

PROFUNDIDAD 5 s ks i o - TRAMO )
(metros) LITOLOGIA DESCRIPCION DE LOS MATERIALES MUESTRA N.F.
—
. Om
(0.00-0,30m). Arcilla de color marrén.
. - = (0.30-3,30m). Marga arcillosa de alta
— —] plasticidad vy color beige.
— 1lm :. - :
| e M-
- — — (1.0-2.0m)
— 2m =
— 3m .—- _—_.
___ 4m
| S5m
PETICIONARIO: 0OYP2I
OBRA: BALSA PARA RIEGO DE A C.R. SECTOR IV, VEGAS ALTAS. T.M. DE UBEDA.
FECHA: 02/06/11




laboratorio

CONTROLEX

Laboraterio de ensayos y asistencia técnica
a la construccién y obra publica:
Hormigin ¥ Acero

Harmigén en Masa, Uemente, Aridos ¥ Agua

Suedos, Aridos v Mezelus Bituminosas

Firmes Flexibles y Bltuminosos

Grateenin de Laboratorio

Sondeos y Ensayos “In Sha™

Lm*wm
C/. Iznatoral, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 JAE N / e-mail: administracion1 @ laboratoriocontrolex.com ‘m:ds::;::m
Tel.: 853 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mavil 895 150916 i, Ensayes de Marcads C.E. N.LF A-23274731

CROQUIS DE SITUACION:

487600 487700 487200

"

(K1)

0000

oncentE

aoranzy

487900

PETICIONARIO: OYP21

OBRA: BALSA PARA RIEGO DE LA C.R. SECTOR 1V, VEGAS ALTAS. T. M. DE UBEDA.




laboratorio

CONTROLEX

C/. Iznatoral, Parc 10 / Polig. Los Olivaras / 23009 J AE N / e-mail: administracion1@ laboratoripcontrolex.com
Tel.: 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Movil 625 1509 16

s.a.

Laboratorio de ensayos y asistencia técnica
a la construccion y obra pablica:

Hormigon + Acers

Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agua

Swchn, Arides ¥ Merclas Bitumineas

Firmis Flexibles v Bituminosos

Gentecnia de Laboratorio

Suntleos ¥ Ensayes “in Sin™

Control de Soldaduras

Materishes de Comstruccidn

Pruchas de Servicio

Ensayos de Mareado CE N.LF. A-23274731

ayres
Baso Pres = R s=<roR IV

V=Ecs ALTAS
7a veete [2X-R-4
2foc i

PETICIONARIO: OYP2I.

OBRA: BALSA PARA RIEGO DE LA C.R. SECTOR IV, VEGAS ALTAS. T. M. DE UBEDA.




Laboratorio de ensayos v asistencia técnica
a la construccién y obra piblica:

Hormigin y Acero

Hormigdn en Masa, Cemento, Avidoy v Agus

Soebos, Andos ¥ Merclss Bitominoses

Firmes Flexibles v Bituininosos

Geoteenin de Laboratorio

Sondeos ¥ Ensayor “In Situ"

Control de Soldaduras

C/. Iznatoral, Parc 10 / Polig. Los Olivares / 23009 JAE N / e-mail: administracion1@|aboratoriocontrolex.com Materinles de Construcciin
- " P - - T . Pruchas de Servicio
fel. 953 28 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mbvil 695 15 09 16 e B o Ra s 116 N.LE A-23274731

‘ PETICIONARIO: OYP2I.

OBRA: BALSA PARA RIEGO DE LA C.R. SECTOR IV, VEGAS ALTAS. T. M. DE UBEDA.




Lahoratorio de ensayos v asistencia técnica

|aboratori° a la construccién y obra piblica:

Hormigdn v Acern

Hormigdn en Masa, Cemento, Aridos ¥ Agoa
Suelos, Artdos ¥ Mezclas Bituminosas
Firmes Flexibles y Bituminosos

| Geoternia de Laboratorio

Sondeos ¥ Encyes ~In Situ™
Control de Soldaduras
C/. Iznatoraf, Parc 10 / Polig, Los Olivares / 23009 JA E N / e-mail: administracion@laboratoriocontrolex.com Materfules de Constricciin

s 3 St o
Tel: 853 2B 13 41 - Fax: 953 23 28 00 - Mdvil 69515 09 18 'f;‘::'::lﬁi:ﬁ:'n‘:‘m & NALE. A-23074731

s.a.

| PETICIONARIO: OYP2I.

OBRA: BALSA PARA RIEGO DE LA C.R. SECTOR IV, VEGAS ALTAS. T. M. DE UBEDA.
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