Codo @ 800mm 45°
PN 6

Codo @ 800mm 90°

PN 6

h1

L/2

L/2

Codo @ 800mm 45°
PN10

Codo @ 800mm 90°
PN 10

h1

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE 08"

Codo 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° HORMIGON
%) Lm)| L(m)| H(m)| H(m)| h1(m) h1(m Elemento Tipo de Nivel de Y, Ambiente | Relac.max | Cont.min. Tipo de Cemento
Estructural Hormigén | Control ¢ Especifico | agua/lcem | cemento
800mm PN 6 3,60 | 2,00 | 1,50 1,50 | 0,75 | 0,75
800mm PN 10 6,00 | 3,20 | 1,50 | 1,50 | 0,75 | 0,75 Anclajes HM-20/8/20 Estadistico | 150 — 0.65 200kg CEM I_32,5N
Ko B° q_uO_N SEIASA: V° B° POR SEIASA: AUTOR DEL PROYECTO: TITULO DEL PROYECTO: FECHA: ESCALA: TITULO DEL PLANO: N° DE PLANO:
irector Técnico Subdirector de Proyectos y Obras Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
D NARAESTRULILRA AGRARIS Proyecto de Consolidacion y Modernizacion de Regadios de 7.8
“ DE AGRICULTURA, ALIMENTACION = la Comunidad de Regantes de la Zona Il de las Vegas Alta 'y NOVIEMBRE 2012 | S/E CONDUCCIONES.
i S€1dS4d Media del Segura- Blanca (Murcia)- FASE Il DETALLE DE ANCLAJES DE i1
Fdo. Alberto Pulgar Zayas Fdo. Juan Dario Casero Montes Fdo. Juan Maldonado Ruiz _U_ mN>m mm—UmO_>_lmm ’
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