Tuberia de hormigén armado con |-
camisa de chapa @ 1000mm.

CRUCE CARRETERA RM-A-20

Tuberia PRFV @& 800mm PN10

Entrada a Arqueta de Conexion
con conduccién "C" existente

Cod: 5585123317319705612.3012013

Seccién zanja cruce carretera
10 cm aglomerado asfaltico en
caliente densidad 2,4 Tn/m?®
0,20 cm losa reparto en HA-25/B/20 armado con
Malla electrosoldada 15x15 @12-12 B 500 T
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE 08"
Material procedente de la excavacion HORMIGON
Elemento Tipo de Nivel de Ambiente | Relac.max | Cont.min. Tipo de Cemento
Estructural Hormigén | Control % Especifico | agua/cem | cemento P
ngigfgp:sm HA-25/B/20 Estadistico | 150 la 060 275kg CEM_32,5N
ACERO EJECUCION
Tuberia de hormigén armado con Elemento Ti : - . :
; po de Nivel de ' . Nivel de |Coef. Parciales de seguridad
camisa de chapa @ 1000mm. ¥s | Tipo de accién
P Estructural Acero Control Control [ Faborable Desfaborable
] . Permanente Normal Yos1 Sort3s
Sgigfg"aas O uEtsxis @ 122mm [ Normal 1.15 | Perm. no constante | Normal Vo100 Vo1
Tuberia PRFV @ 800mm PN10 Ba0T Variable Normal Yoo Yo
0,10 cm arena
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