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LOSA DE HORMIGON ENTRE VIGAS
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CUADRO DE MATERIALES

(Segun Instruccion de Hormigon Estructural. EHE-08)

SECCION A-A'

RESISTENCI
(N/mm2)

MATERIALES LOCALIZACION

A | COEFICIENTE [ ~aNTROL
SEGURIDAD

HORMIGONES :

HA-25/B /20 / lla|- Muros, soleras y zapatas f,= 25 N/mm

2 1,50 NORMAL

ACEROS:

B 5008 - Aceros corrugados

f,= 500 N/mm2 1,15

NORMAL

Recubrimiento de las armaduras: 50 mm

CALDERIN ANTIARIETE 10m3

TUBERIA DE IM

SECCION B-B'

CARRETE COMPENSADOR DE
DILATACION DN 600 PN 10

PULSION

PEAD DN 630 PN 10 @

(E) @

CALDERIN ANTIARIETE

@ FLUJO

CALDERIN ANTIARIETE
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Valvula de Mariposa

DN 300 mm PN
10
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Zapatas 200x70x50

Tuberia Acero @300 mm

e=4 mm.
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SECCION C-C'

DETALLE DE ZAPATA

DE CALDERIN
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CANAL DE ALIMENTACION
DETALLE CONSTRUCTIVO
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Hormigdn de limpieza

SECCION D-D’
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4.26

4163

OBRA DE CAPTACION (EXISTENTE, NO SE MODIFICARA,
PERO SE SUSTITUIRAN LAS COMPUERTAS ACTUALES)

NIVEL MINIM[P AqUA
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COLECTOR IMPULSION ACERQ
DN 600 mm; e=5 mm

18 metros aprox. _

Hormigdn de limpieza

SECCION LONGITUDINAL

Escala 1/75

CANAL DE ALIMENTACION

CESHCRENErECECRCNONONONONORORORS)

LEYENDA

BOMBA DE EJE VERTICAL IMPULSION A BALSA
CONO AMPLIACION CHAPA 200/450 mm; e=4 mm

VALVULA DE RETENCION DN 450 mm
CARRETE DE DESMONTAJE DN 450 mm PN 10

VALVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DN 450 mm PN 10
(@ COLECTOR IMPULSION BOMBA ACERO DN 450 mm; e=4 mm

COLECTOR IMPULSION ACERO DN 600 mm; e=5 mm
PRESOSTATO

TRANSDUCTOR DE PRESION

DEPOSITO HIDRONEUMATICO DE PRESION 10.000 |
DESAGUE COLECTOR ACERO DN 200 mm; e= 4 mm
VALVULA DE COMPUERTA DN 200 mm PN 10

TUBERIA CONEXION CALDERIN ACERO DN 300 mm; e=4 mm

VALVULA DE MARIPOSA DN 300 mm PN 10

CARRETE COMPENSADOR DE DILATACION DN 600 mm PN 10

BRIDA +PORTABRIDAS PEAD DN 630 mm PN 10
TUBERIA DE IMPULSION PEAD DN 630 mm PN 10

Anclaje de colector
de perfileria metdélica

8.80

6.69

0.85

COMPUERTA DE CANAL 2,0 X 2,0 m

0.85

7194

4.66 0.72
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PLANTA
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AZUD EN EL RIO \

COMPUERTA DE ENTRADA 1,0 m (A SUSTITUIR)

REJA DE DESBASTE

COMPUERTA DE SA _U>\ 1,2 m (A SUSTITUIR)

AZUD EN EL RiO F
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PUENTE CARRETERA SOBRE RiO
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PROYECTO DE MODERNIZACION

DE REGADIOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR.
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