ENTRONQUE LINEA EXISTENTE

RHZ1-OL 18/30 KV 3 x (1 x 240) mm2 Al + H16

PUESTAS A TIERRA

FSQUEMA UNIFILAR
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TIERRA DE  PROTECCION 3(3x240)/2(240) mm2 Al XLPE 0,6/1kV
. Picas: Lp = 2.m, @ = 14 mm 3(3x240)/2(240) mm2 Al XLPE 0,6/1kV trafo 1 800 KVA CBT
SECCION TRANSVERSAL ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL DERECHO Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2 25000 / 400 V
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TIERRA DE SERVICIO
Picas: Lp =2 m, @ = 14 mm
Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2
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TIERRA DE PROTECCION
Configuraci6n: 8/32.
o Profundidad electrodo: 0.8 m
- Separacion picas: 3 m
J picas en hilera unidas por conductor horizontal
Seccion conductor: 50 mm?2
DiGmetro picas: 14 mm
1.25 Longitud picas: 2
»]_ ] 0 4 NOTA: En el piso del Centro de Transformacién se instalard un mallazo electrosoldado,
S con redondos de didmetro no inferior a 4 mm. formando una reticula no superior a 0,30x0,30 m.
i Este mallazo se conectard como minimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de proteccion del Centro.
Dicho mallazo estard cubierto por una capa de hormigdn de 10 cm. como minimo.
- Las puertas y rejillas metdlicas que dan al exterior del centro no tendrdn contacto eléctrico alguno con masas
- conductoras que, a causa de defectos o averias, sean susceptibles de quedar sometidas a tensidn. U_ 7\_ mzm_OZ _Mm O_M_l_u>m
PLANTA TIERRA DE SERVICIO
Configuracidn: 5/32.
Profundidad electrodo: 0.5 m ﬁ_\vo celda a(m) b{m) ¢{m)
ma_voaomm: _vmoom“ Im /NI Linea : 0.42 1.8 0.85
J picas en hilera unidas por conductor horizontal < Prot. fusibles 0.48 18 1.04
ALZADO POSTERIOR ALZADO LATERAL IZQUIERDO Seccién conductor: 50 mm2 = o Medida 1.1 195 1.16
DiGmetro picas: 14 mm
Longitud picas: 2 b A
NOTA: EI conductor de conexion entre el neutro del transformador : - :
y el electrodo de la tierra de servicio serd de cable aislado 0,6/1kV ~
de 50 mm2 en Cu, bajo tubo de PVC con grado al impacto 7 (mfnimo)
Escala 1/75
Sin escala
4 . . 3 . 3 . . 7 . 0.
b PROYECTO DE MODERNIZACION Fecha: Escala: . Ingeniero Autor del Proyecto: Visto bueno: Conforme: Titulo del plano: ELECTRIFICACION ESTACION DE BOMBEO S.IV Plano n°: 49
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