Bordillo de hormigén

Geotextil 300 g/m2

Lamina impermeabilizante de P.E.A.D.
de 1,5 mm de espesor

Geotextil 300 g/m2

Detalle anclaje en taludes
Escala 1:100
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Geotextil 300 g/m2

Geotextil 300 g/m2
Lamina impermeabilizante de P.E.A.D.

& Bordillo & hormigén X
Detalle de anclaje fondo de

balsa y contacto talud-fondo
Escala 1:100

Terreno

Tripodes de estabilizado cada 100m.

Malla electrosoldada I

100x100x2mm
o 100x100x2mm

de 1,5 mm de espesor
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Detalle cerramiento y puerta acceso
Escala 1:100

Lud
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H. Limpieza

H. Limpieza
0.70

Chapa acero galvanizado 0.50x0.50x0.02
Sujeta con pernos

Cimiento de dleta

Alzado

Cimiento de dleta
Solera entre aletas

H. Limpieza

Perfil de hierro
PNT 60x60x7mm

Perfdggiono ||

H. Limpieza
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PASOS SALVACUNETAS Y PARAMENTOS LATERALES
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m DIMENSIONES

MEDICIONES SALVACUNETAS /

MEDICIONES/UD.

ML DEL PARAMENTO

MEDICIONES/UD.

DE LA IMPOSTA
MEDICIONES

TOTALES DEL
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Relleno
ms3

Recubrimiento
ms3

H L || Excavaciod | Solera

m3

Encofrado
m?2

Hormigon
m3

Encofrado
m?2

Hormigonr Encofrado || PROYECTO
m3 m2 Ud.

0.035| 0.06 | 0.155

0.3

0.005 | O.
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ALZADO
SIN ESCALA

PLANTA

SIN ESCALA

PASO SALVACUNETAS

Escala:

Ingeniero Autor del Proyecto:

Visto bueno:

PLANTA
Escala 1/500
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CUADRO DE MATERIALES

(Segun Instruccion de Hormigon Estructural. EHE-08)

MATERIALES

COEFICIENTE
SEGURIDAD

RESISTENCIA CONTROL

LOCALIZACION (N/mm2)

HORMIGONES :

HORMIGONES DE
LIMPIEZA

HM-20/B/20/Qa

HA-25/B/20/Qa

- Capas de regularizacion

NORMAL

- Recubrimiento de tuberias fCK = 20 N/mm2

fCK = 45 N/mm2 INTENSO

iadero, Arqueta de entrada
toma, desaglie y entrada

- Arqueta de Valvulas

- Ali

ACEROS:
B 400 S

- Armaduras de todos los elementos
conformados de hormigén estructural. f NORMAL

y 1,15

Kk = 400 N/mm2

Conforme:

Titulo del plano:

Plano n°:

3.7

PROYECTO DE MODERNIZACION
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