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1. INTRODUCCION.

El presente anejo se redacta con el fin de especificar las actuaciones del plan de

control de la recepcién de los materiales y del plan de control de calidad de los trabajos
ejecutados, que se llevardn a cabo, como minimo, durante la ejecucién de las obras para
garantizar que se cumplen todos los requisitos de calidad, incluidos en el pliego de

prescripciones técnicas del proyecto.

La relacion de ensayos a realizar es orientativa, y servird de pauta formal a la cual se
ajustardn las actuaciones de control de calidad en la que sus objetivos serdn la realizacién de
estudios, inspecciones, pruebas y ensayos en base a la cual la direccidon de obra pueda basar

sus decisiones de forma objetiva.

Con estas actuaciones se pretende cumplir con todos los controles establecidos vy
marca un seguimiento de los materiales, del montaje y del funcionamiento de todo lo

representativo que compone la obra.

La Direccion de Obra podrd modificar tanto cualitativa como cuantitativamente los
ensayos en él contemplados, en funcidén de las necesidades que estime oportuno, con el fin de

conseguir la calidad necesaria en la obra.

Asi mismo, en todo sistema de control deberd quedar garantizada la fiabilidad e

independencia de los resultados emitidos por una entidad o empresa acreditada.

También deberdn quedar expresadas las modificaciones de las calidades respecto a

las previstas en proyecto con su justificacion.

Igualmente, se senalardn las modificaciones introducidas, si las hubiere, justificando su
adopcién con respecto al programa inicial establecido. De este certificado se deberd dar

obligatoriamente una copia al propietario.
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2. PLAN DE CONTROL DE LA
RECEPCION DE LOS MATERIALES.

2.1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION.

El Plan de Control de la Recepcidon de los Materiales describe las fases de control e
identificacion por las que pasa el material adquirido para la obra, desde su recepcidén hasta su

acopio y/o su respectivo montaje.

El control de calidad de recepcidn le corresponde a la direccion de obra, que lo
desarrollard encuadrado en un Plan de Supervision de la Calidad (PSC) redactado e
implantado segun la Norma UNE -EN ISO 9001. En cuanto al confrol de calidad de materiales y

equipos (CCM), lo realizard la empresa especializada de control de calidad de materiales.
Se entiende por Control de Calidad de Recepcidn, los tres conceptos siguientes:

a. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que
servirdn de base al director de Obra para la aceptacidn inicial, rechazo
o aceptacidn inicial con penalizacién de los materiales o de las unidades
de obra, seran los que realice la Empresa especializada de Control de
Calidad de Materiales.

b. Los Confroles de Calidad de la Ejecucion (CCE), (procedimientos de
inspeccién, tolerancias, tarados, de los medios de produccidn, etc.), que
servirdn de base al Director de Obra para la aceptacion inicial, rechazo
o aceptacién inicial con penalizacion de las unidades de obra
implicadas, serdn los que realice el Confrol de Calidad de Ejecucién, que

ejecutard directamente el equipo de Direccién de Obra.

c. ElConftrol de Calidad Geomeétrico (CCG) que servirdn de base al Director
de Obra para la aceptaciéon inicial, rechazo o aceptacion inicial con
penalizacion de las unidades de obra implicadas, que readlizard

directamente el equipo de Direccién de Obra.

MINISTERIO
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La Direccidon de Obra comprobard mediante auditorias internas e inspecciones que el
Plan de supervision de la calidad sigue la Norma ISO 9001: 2015 y se encuentra correctamente

implantado en obra.

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa
de Control de Calidad de Recepcidén o por la Direccién de Obra, o bien por terceros
contratados al efecto por ésta, en razdn de previsibles defectos de calidad, detectados ya sea
durante el periodo de construccién o de garantia, serdn abonados por el Contratista en el
caso de confirmacion de la existencia de defecto. El Contratista serd informado previamente
por la Direccién de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos

defectos serdn corregidos, a su cargo, por el Contratista.

El Contratista recibird a diario puntual informacién de los resultados de todas las
inspecciones, ensayos, controles, que redlice el control de calidad de recepcidn y la direccidon
de obra, ya sea durante la realizacién de las obras o durante el periodo de garantia vy
reciprocamente, la Direccion de Obra recibird puntualmente informacién a diario de todos los

documentos generados en la aplicacion del PAC por el contratista.

2.2. DEFINICIONES.

e Conformidad/No Conformidad: Cumplimiento/Incumplimiento de un requisito.

e Defecto: Carencia de las cualidades propias de una cosa.

e Accién correctiva: Accién tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u ofra situacién indeseable.
e Correccion: Accidén tomada para eliminar una no conformidad detectada.

e Reproceso: Accion tomada sobre un producto no conforme para que cumpla

con los requisitos.

e Reclasificacion: Variacion de la clase de un producto no conforme, de tal
forma que sea conforme con ofros requisitos que difieren de los iniciales.
Ejemplo, cuando un material de primera calidad no es apto como tal y se

"reclasifica" paséndolo a una segunda calidad mds baja, para la que si es apto.
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e Reparacion: Accion tomada sobre un producto no conforme para convertirlo
en aceptable para su utilizacion prevista. La reparaciéon incluye las acciones
reparadoras adoptadas sobre un producto previomente conforme para
devolverle su apftitud al uso. Al contrario que el reproceso, la reparacion puede

afectar o cambiar partes de un producto no conforme.

e Concesion: Autorizacidon para utilizar o liberar un producto que no es conforme
con los requisitos especificados. Una concesion estd generalmente limitada a la
enfrega de un producto que tiene caracteristicas no conformes, dentro de

limites definidos por un fiempo o una cantidad acordados.

e Permiso de desviacion: Autorizacidn para apartarse de los requisitos
originalmente especificados de un producto antes de su realizacion. Un permiso
de desviacién se da generalmente para una cantidad limitada de producto o

para un periodo de tiempo limitado y para un uso especifico.

e Liberacion: Autorizacion para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

2.3. DESCRIPCION DEL PROCESO.
2.3.1. CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES.

El control de recepcién de materiales se realiza a aquellos materiales adquiridos vy

recibidos por el contratista o instalador para la ejecucion de los trabajos.

1. En el momento de la recepcion del material, el personal del contratista o
instalador encargado de la recepciéon dispondrd de una copia de los
pedidos realizados por el departamento de compras a los proveedores,

los cuales habrdn sido solicitados por el jefe de Obra.

2. Ningun material recibido serd rechazado con motivo de la falta de
certificados de calidad, ya que éstos se podrdn recibir por otros medios
(fax, correo, etc.). Ademds, no todos los materiales adquiridos para la

obra serdn certificables.
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3. A la llegada del material, los responsables de la recepcion verificardn

que se cumplen los siguientes puntos:

Coincidencia en cantidad vy tipo del material recepcionado con la
copia del pedido al proveedor, y con el albardn de entrega.

El estado superficial del material deberd ser satisfactorio, libre de
oxidos, golpes, danos del embalaje o incluso de la mercancia, etc.

Si se reciben certificados del material con el albardn, se entregardn al
departamento de Control de Calidad, a menos que dicho certificado

sea a su vez albardn.

4. Tras la verificacion anterior pueden producirse tres casos:

a.

El material es aceptado. La persona que recepcione el material
firmard el albardn y entregard la copia al jefe de obra.

El material no se acepta, pero se descarga. A pesar de que el
material no sea aceptado, se podrd descargar en caso de que el
fransporte no tenga posibilidad de retirar el material, o si existiera la
posibilidad de acuerdo con el proveedor. La persona encargada de
la recepcion escribird en la posicidon del albardn correspondiente
"MATERIAL RECHAZADO Y EN DEPOSITO", firmard el original, indicando
los motivos del rechazo y entregard copia del mismo al jefe de obra,
que registrard y procederd a resolver la incidencia correspondiente.

El material no es aceptado y se devuelve con el fransporte. En este
caso la persona encargada de la recepcion anotard en el albardn de
entrega los motivos del rechazo, escribiendo "RECHAZADO" en la
posicidn correspondiente del albardn, lo firmard y entregard la copia
al jefe de obra, el cual registrard la incidencia correspondiente. Fin del

Proceso.
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5. Una vez aceptado el material, el encargado de la recepcion procederd
a su identificacion mediante una efiqueta, completando los siguientes

datos:

¢ FORMATO: tipo y dimensiones del material.

e PAQUETE: nUmero de albardn + niUm. Paquete (si hay varios iguales en
el mismo albardn) + iniciales del proveedor.

e CALIDAD: dejar en blanco.

e COLADA: dejar en blanco.

¢ INSPECCION: escribir "CONFORME'".

La efigueta deberd colocarse de modo que no se suelte del paquete, no
siendo necesario quitar la etiqueta del proveedor, salvo que se
comunigue lo contrario.

6. El material rechazado y descargado quedard identificado de tal modo
que se evite su uso accidental como material conforme. Para ello se
utilizard la etigueta de identificacion, salvo que en este caso no son

necesarios mds que los siguientes datos:

¢ FORMATO: opcional.

e PAQUETE: nUmero de albardn + iniciales del proveedor.
e CALIDAD: dejar en blanco.

¢ COLADA: dejar en blanco.

o INSPECCION: escribir '"RECHAZADO'".

El material rechazado no tendrd permitido su uso bajo ningun concepto,
a menos que el responsable de Contfrol de Calidad lo autorice
reclasificdndolo previamente.

Tras rechazar un material procedente de un proveedor, se deberd de
anotar el rechazo en el Listado de Materiales Rechazados, que servird de
documento de control de estos productos. Este registro se realizard por el

responsable de Control de Calidad.
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7.

Al margen del control superficial y cuantitativo al que se someten todos
los materiales recibidos comentado en el punto (3) y en funcion del
historico de incidencias del proveedor, de que posea certificados del
material, del proceso y/o de su sistema de gestion de calidad, el
responsable de Control de Calidad determinard si es necesario un

examen mds minucioso del pedido en cuestion.

Para ello, dispondrd de un listado donde mantendrd actualizada la
clasificaciéon de los proveedores respecto de estas inspecciones

posteriores a la recepcion.

Debido a que estas inspecciones pueden llevar un tiempo considerable,

se realizardn tras la recepcidn del material.

En caso de que estas inspecciones resulten conformes, el responsable de
Control de Calidad anotard "COMPROBADOQ" en la etiqueta del paguete,
junto a la palabra "CONFORME".

.Si se decide rechazarlo, el responsable de Confrol de Calidad escribird

"RECHAZADO" en su etiqueta e informard al jefe de obra si ha de realizar
un nuevo pedido (punto 6). Tras esto, anotard el rechazo en el Listado de

Materiales Rechazados.

. Tras las inspecciones detalladas en los puntos (3) y (7) y en funcidn de los

resultados, es posible que el responsable de Control de Calidad vea
necesario variar el tipo de control a realizar al proveedor en cuestion,
bien aumentando o bien disminuyendo la frecuencia y/o exhaustividad

de las inspecciones.

. Existen circunstancias en las que no es posible, no interesa o se ha

llegado a un acuerdo con el proveedor para no devolver el material
rechazado. En estos casos el responsable de Control de Calidad es la
Unica persona que podrd liberar el material, previo pacto con el
proveedor, reclasificacion del material e identificacién correspondiente

del mismo. En estos casos anotfard la decision en el Listado de Materiales
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Rechazados.

Al final de todo este proceso, se conseguird que todos los materiales conformes hayan
sido comprobados en mayor o menor grado en funcién del histérico de incidencias, que
posean la etiqueta identificativa correspondiente y que estén listos para ser almacenados o
montados. Por otro lado, todos los materiales no conformes quedardn identificados como tales

a la espera de ser devueltos o reclasificados, evitando asi su uso accidental.

2.3.2. CRITERIOS DE ACEPTACION, RECHAZO, LIBERACION DE MATERIALES.

Al margen del aspecto superficial, los criterios de aceptacién y rechazo de los
materiales destinados a la obra estdn basados en las normas UNE de fabricacién y de
tolerancias correspondientes a cada una de las calidades a las que hace referencia cada

material.

Los criterios establecidos por esta normativa se tendrdn en cuenta siempre y cuando no
se especifiquen otros criterios distintos por parte del responsable de control de calidad hacia los

proveedores.

2.4. NO CONFORMIDADES EN ESTE PROCESO.

Se consideran como No Conformidades de este proceso lo siguiente:

¢ Admitir un material procedente de un proveedor sin ejecutar las actividades de
control de recepcidn acordadas en este procedimiento documentado.

e No identificar un paquete procedente de un proveedor con al menos el nUmero
de albardn.

¢ No identificar un material rechazado como tal.

e Utillizar un material identificado como "RECHAZADO" sin que sea liberado
previaomente por personal capacitado para ello.

e Rechazar o liberar un material sin anotarlo en el "Listado de Materiales
Rechazados".

e No comunicar al jefe de obra cualquier anomalia en cuanto a la recepciéon de

los materiales.
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2.5. RESPONSABILIDADES.

El personal implicado y sus responsabilidades se detallan a continuacion:

e Responsable de Gestidon de Calidad: Verificard periddicamente que se cumplen
los requisitos descritos en este documento, abriendo, registrando y realizando el
seguimiento oportuno de las No Conformidades correspondientes en caso de

observar cualguier anomalia al respecto.

e Responsable de Control de Cadlidad: Determinard y realizard los controles
especificos indicados en el punto (7). Ademds, serd el responsable de

cumplimentar el Listado de Materiales Rechazados.

e Responsable de Recepcion: Redalizard el control cuantitativo (las cantidades
pedidas han de corresponder a lo recibido) y el control superficial del material.
Cumplimentardn los albaranes segun lo expuesto. Efiquetardn el material para
su correcta identificacion. Entregardn las copias de los albaranes de entrega al

departamento de Compras.

e Personal de Compras: Pasardn copia al responsable de Recepcion de los
Pedidos realizados por el jefe de Obra. Recibirdn los albaranes conformados y

registrardn las incidencias correspondientes si las hay.

Los responsables de cumplir directamente con este procedimiento, deberdn asegurar
en tfodo momento que los materiales que se reciben no se utilizan en la obra mientras no hayan

sido aceptados e identificados segin se indica en este documento.

El personal de recepcién ha de cuidar que no se desprendan las etiquetas de los

materiales durante su manipulacion.

No utilizardn los materiales identificados como no conformes bajo ningun concepto.
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2.6. ARCHIVOS Y REGISTROS GENERADOS.

Se generardn los siguientes archivos y registros:

e Albardn del Proveedor con anotaciones de recepcion.
e Registro de Material Rechazado (distinto del registro de la incidencia).

e Archivo de Controles a Proveedores.
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2.7. FORMATOS.

2.7.1. FORMATO DE LISTADO DE MATERIALES RECHAZADOS.
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2.7.2. FORMATO DE ETIQUETA IDENTIFICATIVA.

Contrata: Direccion:
Teléfono:
Email:

Formato:

Paquete:

Calidad:

Colada:

Inspeccion:
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3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

3.1. INTRODUCCION.

El Plan de Conftrol de Calidad de la obra a la que corresponde el presente proyecto
serd revisado por el jefe de obra, el cual podrd modificarlo si lo considera oportuno atendiendo
a las caracteristicas del proyecto, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones, a las
indicaciones del director de Obra, a las disposiciones establecidas en el Codigo Técnico de
Edificacion (CTE) y en las normas y reglamentos vigentes, y a las consideraciones que se

estimen oportunas en funcién de las caracteristicas especificas de la obra.

El documento ha sido elaborado basado en las instrucciones técnicas complementarias
ITC- BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones y ITC-BT-05. Verificaciones e

inspecciones.
El Plan de Control de la obra se ajustard al esquema siguiente:

e Control de recepcién de materiales (véase documento "Plan de control
de la recepcién de los materiales").
e Control de ejecuciéon de la obra.

e Control de obra terminada.

Para ello:

a. El jefe de obra recopilard la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus
anejos y modificaciones.

b. El confratista o instalador recabard de sus proveedores la
documentacién de los productos anteriormente senalada, asi como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes
cuando proceda.

c. La documentacién de calidad preparada por el contratista o instalador
sobre cada una de las unidades de obra podrd servir, si asi lo autorizara

el jefe de obra, como parte del control de calidad de la obra.
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Finalizada la obra se hard entrega a la Direccidn de Obra de la siguiente

documentacion:

1. Certificado de direccién y fin de obra, suscrito por técnico competente.

2. Certificado de la instalaciéon de baja tension, suscrito por el instalador
autorizado correspondiente.

3. La documentacién necesaria para la puesta en marcha de las
instalaciones auxiliares, sujetas a cumplimiento de normativas de
seguridad industrial, de acuerdo con los Reglamentos que les sean de
aplicacién.

4. Declaracién CE de conformidad de las placas fotovoltaicas e inversores
(variadores de velocidad FV), asi como de los equipos que o requieran
de acuerdo con su normativa especifica, emitida por el fabricante de los

mismos.

Se entiende también que los factores fundamentales para la producciéon con calidad,
por parte del Confratista, de la obra objeto del presente Concurso, y no de cualquier obra, en
abstracto, reside en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantias

de calidad que se aporten. Entre ellos:

a. Formacion y experiencia de los medios personales de produccion tales
como jefe de obra, jefe de Produccidn, Encargados, etc.

b. Capacidad y calidad de los medios materiales de produccion tales
como maguinaria de movimiento y compactacion de tierras,
instalaciones de fabricacién y colocacién de materiales (hormigdn,
aglomerado, etc.).

c. Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad
de los Materiales y Equipos, bdsicamente en origen (productos
prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.).

d. d. Andlogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el
Control de Calidad de la Ejecucion (CCE), y Control de Calidad
Geométrico (CCG), en la comprobacién de la idoneidad de los
procedimientos de construccion, de tolerancias, replanteo, etc.

e. Redaccién e implantacion de un adecuado Plan de Aseguramiento de
la Calidad (PAC).
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El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, sera:

1. Considerado como un Control de Calidad de Producciéon, necesario
para que el propio Contratista pueda disponer por un lado y a su juicio y
riesgo, de la suficiente garantia de que serdn aceptados, en principio,
por la parte contratante, los materiales, unidades de obra, equipos,
instalaciones de produccidn, procedimientos, tolerancias, eftc.,
aportados o ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él.

2. Valorado positivamente en funcion de los compromisos que contraiga el
Contratista en la aportacién de medios humanos, medios materiales y
del autocontrol que establezca respecto a su capacidad de producir
con calidad.

3. Excepto que el PPTP del presente Concurso pueda establecer otra cosa,
las posibles pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de

la Calidad del Confratista, serdn para su propia gestion de la calidad.

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptacién inicial, rechazo o aceptacién
inicial con penalizacién de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. Por parte de la parte
contratante, serdn realizadas por la Direccidn de Obra, para lo cual ésta contard con los

medios personales y materiales oportunos, independientes de los del Conftratista.

El Contratista enviard a la Direccion de Obra durante la ejecucién de la obra y periodo

de garantia, puntualmente y a diario, la documentacién generada por el PAC.

La Direccién de Obra comprobard que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se

encuentra correctamente implantado en obra.

Dado que el PAC del confratista es un control de produccion y va dirigido a producir
con calidad, los costes derivados del mismo se considerardn incluidos en los precios unitarios de

la oferta del Adjudicatario.
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3.2. CONTROL DE EJECUCION DE OBRA Y OBRA TERMINADA.

3.2.1. VERIFICACION DE EJECUCION SEGUN PLANIFICACION.

Se comprobardn todos los elementos de la instalacion "in situ" y se verificard su
conformidad con el proyecto, el cumplimiento de las especificaciones del fabricante, e la

calidad de la construccién y su conformidad con las normas y los reglamentos pertinentes.

3.2.2. OBRA CIVIL.

3.2.2.1. EXCAVACION DE ZANJAS.

Las excavaciones con refroexcavadora de terrenos de consistencia floja, en apertura
de zanjas, con extraccién de tierras a los bordes, se ejecutardn con arreglo a los planos de

zanja tipo y perfiles longitudinales aprobados y revisados por la Direccidon de Obra.

3.2.2.2. CAMA DE ARENA.

En el caso de que el drido de cada una de las zonas de extraccién, posea marcado CE
conforme la Directiva 93/68/CE no serd necesario controlar el drido, serd suficiente con aportar
documentacién que lo acredite. En caso contrario el contratista o instalador realizard, en
laboratorio debidamente acreditado, sobre una muestra representativa del drido suministrado
de cada zona de extraccion, un control granulométrico que garantice el cumplimiento Pliego

de Prescripciones Técnicas.

3.2.2.3. MATERIAL DE RELLENO DE ZANJAS.

El material seleccionado no deberd contener particulas de tamaio superior a veinte
milimetros (20mm), ni su contenido en finos (material que pasa por el tamiz n® 200 ASTM), serd&
superior al 10 % en peso, y el 60 % en peso de las particulas serd de tamano inferior a 3/8" (dé0 >
3/8"). El relleno seleccionado que se compacta al 95% del Préctor Modificado, deberd pasar
los controles fijados en la UNE 103503 o ASTM D-2922.
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3.2.2.4. ACERO EN REDONDOS PARA ARMADOS.

Cada fabricante de barras y/o mallas poseerd el Certificado de Calidad Siderirgica de
AENOR conforme a las normas UNE 36065, UNE 36099, UNE 36731 y UNE 36092. Si no posee dicho
certificado deberd aportar los Certificados de Calidad de Producto conforme a cada una de
las normas anteriores y el Certificado de Homologacién de Adherencia de barras y mallas
conforme la norma UNE 36740 o conforme la norma UNE-EN 10080. En el caso de realizar
soldadura resistente, se aportard los certificados de homologacion de soldadores, segun la
norma UNE-EN 287-1 y del proceso de soldadura, segun UNE-EN ISO 15614-1. Tanto las barras
como las mallas deberdn cumplir con las especificaciones de la EHE-08, asi como las

especificaciones que se recojan en el pliego de Prescripciones Técnicas.

3.2.2.5. HORMIGON.

La planta de hormigdn poseerd Certificado de Calidad de Producto del cemento, en
vigor emifido por Organismo Autorizado, conforme la norma UNE-EN 197, Cerfificado de
Calidad de Producto de los aditivos empleados conforme la norma UNE-EN 934 asi como
Marcado CE de los mismos, marcado CE de los dridos empleados vy realizard como minimo
anualmente mediante una empresa autorizada la comprobacion de todas las bdsculas y

dosificadores de sus plantas de hormigon.

En el caso de no poseer Marcado CE de los aditivos, la planta de hormigdn tendrd que
aportar un certificado de ensayo, con antigiedad inferior a 6 meses, realizado por un
laboratorio de control segun la EHE-08, que demuestre la conformidad del aditivo con la EHE-08
con un nivel de garantia estadistica equivalente al exigido para los aditivos con Marcado CE
en la norma UNE-EN 934.

En el caso de no poseer Marcado CE de los dridos, la planta de hormigdén tendrd que
aportar un certificado de ensayo, con antigiedad inferior a 3 meses, realizado por un
laboratorio de control segun la EHE-08, que demuestre la conformidad de los dridos con la EHE-
08 con un nivel de garantia estadistica equivalente al exigido para los dridos con Marcado CE
en la norma UNE-EN 12620.
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En el caso de que el suministrador de hormigdn posea Certificado de Calidad ISO 9001
en vigor emitido por Organismo Autorizado o Administracion Competente, para la elaboraciéon
de hormigdn y sus componentes cumplan lo especificado en el pliego de Prescripciones
Técnicas, serd suficiente con aportar la documentacién que lo acredite. En caso contrario el
laboratorio representante de la empresa ejecutora tomard las muestras que considere

oportunas de las plantas de hormigdn del adjudicatario para realizar dicho control.

3.2.2.6. ESTRUCTURAS METALICAS.

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN
10204:2006 de todos los elementos metdlicos conforme lo especificado en el pliego, no serd
necesario realizar el control de calidad de los materiales, serd suficiente con aportar
documentacion que lo acredite. En caso contrario el fabricante poseerd el Certificado de
Calidad de Empresa ISO 9001, y aportard en el primer envio 3 probetas de 15x15cm o 3
elementos completos de cada uno de los materiales de los que no posea Certificado 3.1, para
que la empresa ejecutora pueda realizar 10s ensayos que considere necesarios para garantizar

el cumplimiento del pliego.

3.2.3. INSTALACION FOTOVOLTAICA.

3.2.3.1. ESTRUCTURA.

e Sellevard a cabo unainspeccion optica y superficial.

e Se comprobardn el hincado de la estructura de acuerdo con la norma UNE EN
1537:2001.

e Serealizard una revision al azar de las conexiones atornilladas.

e Se comprobard la colocacion correcta de las grapas de los médulos y de los

puntos de sujecion segun las especificaciones del fabricante.
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3.2.3.2. CABLEADO.

e Se procurard que todos los conectores empleados procedan del mismo
fabricante.

e Se comprobard la fijaciéon correcta de los conductores, sobre todo en tendidos
verticales, preferiblemente a través de abrazaderas, evitando bridas.

e Se evitardnroces y/o dobleces.

3.2.3.3. INVERSORES.

Se verificard el montaje profesional con sombra y con una adecuada ventilacion,

evitando cortocircuito del aire ventilado.

3.2.3.4. DISPOSITIVOS DE PROTECCION.

e Se comprobard el uso de prensacables adecuados.

e Las conexiones realizadas se fijardn firmemente.

e Se comprobard el uso de terminales de cables adecuados (en concreto
también en la transicion de cables de aluminio a conexiones de cobre).

e Se verificardn tfodos los componentes y equipos relevantes de seguridad.

Equipotencial.

O

o Puesta aftierra.
o Proteccion contra-rayos.
o Componentes de voltaje de sobretension.

o Protecciones de laredy de la instalacion.

3.2.3.5. MODULOS FOTOVOLTAICOS.

Se redlizard una inspeccidon termogrdfica de todos los mddulos de la planta

fotovoltaica, que se completard con una inspeccion visual.
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La inspeccidon termogrdfica permite comprobar “in sifu” el comportamiento de los
modulos en operacion normal, donde los mddulos alcanzan temperaturas de equilibrio de unos
50°C. Esta inspeccién permite comprobar la existencia de algun tipo de fallo en soldaduras o
en alguna célula cuya potencia generada sea inferior a la del resto. Los problemas de sobre-
temperatura pueden ocasionar degradaciones de los mddulos mds rdpidas de lo normal,
comprometiendo asi la operacidon de las series de mddulos, y por tanto de la instalacién en si

misma. La inspeccidén termogrdfica se realiza con el fin de detectar los siguientes defectos:

e Puntos calientes en soldaduras.

e Puntosy dreas calientes en células.

e Puntos calientes en cajas de conexidon de los médulos.
e Conexiones calientes entre modulos.

e Areas calientes fuera del circuito eléctrico.

La inspeccidn visual permitird comprobar el aspecto de los mddulos, verificando la
suciedad acumulada, vy, en su caso, la degradacion que éstos hayan podido sufrir durante la
exposicion desde el momento de su colocacidn, y otros aspectos detectables visualmente que

pudieran dar lugar a una reducciéon de la potencia suministrada por los mismos, tales como:

e Roturas y/o rasgaduras.
e Desalineaciones del marco.

e Burbujas y/o delaminaciones.

La inspeccion visual complementa la inspeccidén termogrdfica porque permite
encontrar posibles causas de los defectos detectados durante la inspeccion termogrdfica, asi

como de otros defectos potenciales.

La inspeccidén visual se realizard conforme a los criterios marcados por la norma

intfernacional UNE-EN 61215:2005.
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Adicionalmente, se realizardn en laboratorio homologado ensayos a los mddulos
fotovoltaicos segin la norma internacional UNE-EN 61215:2005. Los ensayos a readlizar en

laboratorio comprenden las siguientes etapas:

e Andlisis de la documentacion de los modulos: Se revisard la siguiente

documentacion:

o Hojas de especificaciones técnicas, disenos de construccion vy
eléctricos de los médulos.

o Caracteristicas eléctricas de los médulos (flash report).

e Inspeccion visual: reconocimiento de defectos mayores en el modulo
que pudieran evolucionar hacia fallos de funcionamiento, segun la fase
de ensayo 10.1 de la norma UNE-EN 61215:2005.

e Determinacién de la potencia maxima: Medida de la potencia mdxima
del mdédulo en condiciones estdndar de medida (CEM: 25°C, 1000W/m?2,
espectro AMI1.5G), segun fase de ensayo 10.2 de la norma UNE-EN
61215:2005. La medida se realizard en un simulador solar flash clase AAA,
y en un laboratorio acondicionado para cumplir las condiciones de

medida.

e Inspeccion termogrdfica: Mediante la conexidon de los mddulos a una
fuente de alimentacidon se inspecciona la existencia de defectos

termogrdaficos con una cdmara termogrdfica.

e Ensayo de adaislamiento: Se redliza para comprobar que existe un
aislamiento adecuado entre los elementos conductores y el marco, de
modo que el mddulo no presente un riesgo eléctrico en condiciones
correctas de manejo. El ensayo se realiza conforme a la fase de ensayo
10.3 de la norma UNE-EN 61215:2005 (ensayo de rigidez dieléctrica no

incluido).
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e Electroluminiscencia: EI mododulo se conecta a una fuenfe de
alimentacion, y se hace circular una corriente igual a su Isc. Con el
modulo en estas condiciones de operacion, y en total oscuridad, se
toma una fotografia con la cdmara de electroluminiscencia para
detectar la presencia de posibles defectos, tales como dreas

improductivas o micro-roturas en células.

Segun nivel de inspeccién general | de la norma UNE-ISO 2859-1:2012, se ensayardn 50

modulos previo a su recepcidn en obra.

3.2.3.6. CAJAS DE STRING.

Se realizard la inspeccion de las Cajas de String, las cuales son un elemento delicado de
la planta fotovoltaica, ya que en ellas se concentran las uniones de todos los cables, que

pueden verse deterioradas.

Con el objeto de detectar a tiempo posibles defectos ya existentes, asi como otros

potenciales, se realizardn las siguientes inspecciones:

e Inspeccion visual: Inspeccion del estado de conservacién de las cajas,
sus elementos y cierres para comprobar que no existe filtracion de

humedad hacia el interior.

e Inspeccion termogrdfica: Para verificar que los aprietes y conexiones
estdn en correcto estado de funcionamiento sin generar puntos calientes

gue podrian conducir al deterioro de la caja.

3.2.3.7. MEDIDA DE CURVAS |-V DE LAS RAMAS.

En un campo fotovoltaico la conexidn de los mddulos en serie, asi como de las ramas
en paralelo es fundamental y determinard cdmo serd el comportamiento final del campo

fotovoltaico.
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Bajo condiciones estables de irradiacion y temperatura, se conecta en la Caja de String
una carga electrénica que somete a cada rama a un barrido de tensidn, a la vez que registra
los valores de corriente devuelta por la misma. De forma sincronizada con esta medida se
recogen datos de irradiancia sobre la superficie de los mddulos medidos y temperatura, de
modo que los resultados obtenidos pueden corregirse a Condiciones Estdndar de Medida
(CEM, 1000 W/m?2 del espectro AM1.5G y temperatura de mddulo de 25°C).

Este ensayo permite obtener un valor para la potencia pico de cada rama, que
estadisticamente puede ser extrapolado al conjunto del campo fotovoltaico. También es

posible detectar anomalias en interconexiones de mddulos o fallos de los diodos de paso.

El tiempo de realizacién de medidas depende mucho de la apertura de cajas. El

alcance de las medidas serd para las 69 ramas en paralelo de la instalacion.

3.2.3.8. PRUEBA DE RENDIMIENTO.

Para analizar la produccién de la planta fotovoltaica se utilizardn los datos de
monitorizacién disponibles, correspondientes a medidas de irradiancia sobre la superficie del

modulo y temperatura ambiente “in situ™.

Se andlizardn los datos de monitorizacion durante tres dias, comprobando el

cumplimiento de los valores garantizados de:

e Produccion: A partir de las lecturas de contadores. Con estos datos
calculard la producciéon real de la planta, y se comparard con la
produccion tedrica esperada, a partir de los datos de irradiacién y

temperatura.

e Disponibilidad: Revision de los datos histéricos de funcionamiento durante
el periodo de andlisis, asi como las incidencias habidas y las soluciones

planteadas a las mismas, y su aplicacion.
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3.2.3.9. MONITORIZACION.

e Verificaciéon del correcto funcionamiento.
e Supervision y verificacion después de unos fres meses de funcionamiento,
comparando los datos con los valores de rendimiento previstos para demostrar

la funcionalidad y el rendimiento del sistema fotovoltaico.

3.2.3.10. RECONCILIACION CON EL INFORME DE PRODUCCION.

e Comparacion de la ejecucidon con el informe de rendimiento. Los datos
utilizados en el informe se comparan con respecto a las distancias entre filas y
alineaciones y orientacién e inclinacién de las filas.

e Verificacion de las sombras de la instalacion.

3.2.3.11. DOCUMENTACION.

e Comprobacion de la integridad y conformidad de la documentacion del
sistema con el estado actual del sistema instalado:

- Planos:
o Plano de situacion.
o Plano de emplazamiento.
o Layout general.
o Esquema unifilar.
o Detalle canalizaciones AC.
o Detalle canalizaciones DC.
o Detalle zanjas y arquetas.
o Detalle estructura fija.

- Detalle viales y accesos.
o Hojas de datos de los componentes instalados.

o Manuales.
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e Verificacion mediciones:
- Corriente continua
- Corriente alterna
- Tensidn sin carga
- Corriente de cortocircuito
- Conexion equipotencial

- Resistencia de aislamiento.

3.2.4. SEGURIDAD Y SALUD.

En lo referente a controles y ensayos de verificacion en materia de Seguridad y Salud
regird lo expuesto en el correspondiente Documento n° 5: Estudio de Seguridad y Salud

perteneciente a este proyecto.

3.2.5. GESTION DE RESIDUOS.

En lo referente a controles y ensayos de verificacion en materia de Gestidon de residuos,
regird lo expuesto en el correspondiente Anejo XV Estudio de Gestidon de Residuos del presente
proyecto y conforme ala Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una

economia circular.

3.3. PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACION.

3.3.1. DATOS GENERALES.

1.- Datos del proyecto

Nombre promotor: Nombre proyecto:
Tipo de proyecto: Instalado por:
Responsable instalacion: Fecha instalacién:

2.- Localizacion

Municipio: Comunidad:
Coordenadas geogrdficas: Fecha instalacién:
Latitud:

Longitud:
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| Alfitud: ‘ | | |
3.- Verificacion técnica
Nombre del verificador: Fecha de verificacion:
Satisface las especificaciones: Firma del verificador:

3.3.2. COMPONENTES DEL SISTEMA.
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1.- ESTRUCTURA

Fija: Si] No[] | Con seguimiento: SiT NolJ]
Tipo: Tipo:

Tipo “A” en suelo: Sill Noll| Uneje Sil Noll
Tipo “A” en techo: Sill NolJ

Un poste sobre suelo: Sil Noll | Dos ejes Sil Noll
Dos postes en el suelo: SiZ Nol[

Sobre el techo: Sil Noll [ Enun poste SiTl NolJ]
Otra: Sil! Noll

Orientacion: Inclinacién

Material: Cimentacion

Madera M Acero [nox. r | Dado de concreto SiT Noll
Hierro 0 Aluminio ] | Dado armado Si] Nol[J
Anclaje: Tornillo de anclaje:

Tornillo con taquetes de expansion: 1 | Acero al carbén: [
Tornillo embebido en concreto: |1 | Hierro galvanizado: [
Poste embebido en concreto: [] | Acero inoxidable: C
Poste hincado: 0

Tornillos de sujecion de modulos: Proteccion anticorrosiva:

Acero al carbén: | | | Pintura: [
Hierro galvanizado: ] | Galvanizado: C
Acero inoxidable: 0O

Rondanas planas y de presion: ]

Observaciones:
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2.- GENERADOR FOTOVOLTAICO

Marca modulo:

Modelo:

Certificacion: ULC TOV I Otrall

N° de celdas en serie:

N° de diodos de paso:

Caracteristicas eléctricas del modulo (STC):

Potencia pico Pn:

Vcai lcci
Punto de maxima potencia:
Vmi |MI

Caracteristicas eléctricas del modulo

NOTC a una temperatura: °0©e
Vea: lec:

Punto de maxima potencia:

Vu: Im:

Generador Fotovoltaico:
Voltaje nominal:

N° de médulos en SERIE

N° de médulos en PARALELO

Potencia Pico del Generador

Caracteristicas eléctricas del Generador a STC:
Vea: I:
Punto de maxima potencia:

VMI |MZ

3.- INVERSOR (VARIADOR DE VELOCIDAD FV)

Marca: Modelo:
Fabricacion: Certificacion: ULl Tov O
Nacional Ofra ||
Otra C
Tipo de aplicacion: Indicadores de operacion
Caracteristicas eléctricas Led’s Sil] Nol
Potencia nominal Py: Voltimetro
b Sidl NoC
Tension de entrada Vy (DC) Amperimetro
Tension de salida Vi (AC) Puerto de comunicaciones Sill NoL
Tipo de instalacion:
INTERIOR ] EXTERIOR _]
Envolvente tipo:
Nema 162 Nema 3R [
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4.- SISTEMA DE SEGURIDAD

Caja de desconexion: Si[] Norl | Tipode caja: NEMA 162 NEMA 3R
Fabricacion:
Nacional Otra Certificacion: UL~ ANSE  SECOFI
Otra [
Caja manual: Si0 Nol Caracteristicas eléctricas:
Fabricacion: Vn= Amp.=
Nacional Otra
Diodo de bloqueo: Sid0 No[ Caracteristicas eléctricas:
Vn= Amp.=
Interruptor magnetotérmico: Sill No!l Caracteristicas eléctricas:
V= Amp.=
Supresor de picos: Sil[l Nol] Caracteristicas eléctricas:
Vn= Amp.=
Electrodo de tierra: Sil] NoT] Tipo:
: Varilla de cobre de 16mm de
Cable soldado a electrodo: Sill Noll .
diametro: [
Electrodo de carbon: L]
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3.3.3. INSPECCION DE LA INSTALACION.

INSTALACION

PARAMETRO APRECIACION | OBSERVACIONES
E|B|S | M

Médulos sin sombras

Apariencia general del sistema

Cimentacion de estructura

(material, rigidez)

Estructura de larga duracién sin
oxidarse

Tornilleria y herrajes

Orientacion del Generador FV

Inclinacion a la latitud del lugar

Conexiones  eléctricas  entre
maodulos firmes

Moédulos sujetos con cuatro

tornillos

Cajas y envolventes satisfaciendo
Noma

Cajas de conexion tapadas

Sistema de tierra

Proteccion contra  descargas
atmosféricas

Instalacion del inversor (variador
de velocidad FV)

Otros aspectos:
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3.3.4. PRUEBAS ELECTRICAS EN EL GENERADOR FV.

Hora Irradiacion  T. amb. ! Pop E (acumulada)

Nota: Estas sélo deben hacerlas personal calificado con equipo de certificacion.

3.4. PROTOCOLO DE PRUEBA DE INSPECCION DEL SISTEMA FV.

1.- DIAGRAMAS DE SITIO

¢ Se cuenta con un diagrama basico a bloques del sistema FV en el sitio de instalacion?

¢ Se proporciona el plano de localizacién de los equipos en la edificacion o inmueble correspondiente?

¢ Se proporciona un diagrama unifilar con la propuesta de instalaciéon?

¢Se muestra la configuracién del | Sirl NoTl | (Se identifica el cableado del | Sir Nol

Generador? Generador?

¢(Se identifican las cajas de | Sifl NoTl | ¢Se puede identificar la canalizaciéon | Sir No
conexiones? (conduit) del Generador a la fuente

de desconexién del sistema FV?

, E ible i ifi | i in ) . i
¢(Es posible identificar el equipo de | Sir NoTl ;Se especifica el sistema de Sir Nool

puesta a tierra? )
desconexion?

¢Se identifica la canalizacion del | SiLl Nol | (Se especifica el (variador de | SiL No L

punto de desconexién al inversor velocidad FV)?
(variador de velocidad FV)?
¢ Se puede identificar la canalizacion | SiLl No L SiL Nol

;Sistema de puesta a tierra
desde el inversor (variador de

Ty 4
velocidad FV) al punto de identificado

desconexion?

Punto de conexion método adjunto | Sil] No (]

identificado
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2.- INFORMACION DEL INVERSOR (VARIADCR DE VELOCIDAD FV)

Marca: Namero y Modelo:

¢Se incluyen las hojas de especificaciones del | Rango de voltaje del inversor (variador de
inversor (variador de velocidad FV)? velocidad FV)?:

Potencia maxima de salida continua AC:

3.- INFORMACION DEL MODULO FV

Marca: Potencia Pico del modulo (STC): Pp(m) =
Numero y Modelo:

Numero de modulos en serie: Numero de paneles en paralelo:

Numero total de médulos: ¢ Se requiere proteccion contra sobrecorriente en
los paneles? Si 1 Nol’

Corriente del AFV (STC): Imp(AFV) = Tensién del panel (STC): Vmp(panel)=

Tensioén a circuito abierto: Vca(panel) =
Potencia Pico del AFV (STC). Pp(AFV) =

Corriente de corto circuito del AFV: Icc(AFV)=

Tension maxima del sistema: ¢Los moédulos estan certificados? Si_ No

¢ Los médulos son nuevos? Si7T Nor™

¢Los mddulos presentan rasgaduras en el [ 4El marco de los mdédulos presenta dafios o
laminado o dafios perceptibles a simple vista? | dobleces? SiL No _
Si 1 Nor
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4.- CABLEADO Y PROTECCION DE SOBRECORRIENTE

¢Cables a la intemperie? Si71 Norl” ¢ Cable a la intemperie tipo solar? Si~ Nol
¢ Cableado debidamente sujetado? SilC Nol . Cajas de conexiéon debidamente selladas?

SiC Nol
¢ Cable clasificado para 90°C? Si~ Nor | ¢Capacidad de conductores suficiente?

SiL Nol

Maxima corriente del circuito FV

Capacidad minima de los conductores del

Generador FV

Capacidad de salida minima de los conductores

del circuito FV:

Si el inversor (variador de velocidad FV) esta
certificado, la proteccion sobrecorriente no es
necesaria si sélo dos circuitos en paralelo se

conectan al inversor. Si1 Nolr

¢La proteccion de sobrecorriente en la salida del
circuito del inversor (variador de velocidad FV) es
SiL

suficiente? No _J

5.- ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS COLOCADOS EN EL SUELO

Peso del sistema (kg/cm®)

. Se especifican los detalles de los soportes del
Generador, miembros de la estructura y puestos

de cimentacion y zapatas?

¢, Se provee informacién sobre la estructura del
soporte? (Si la estructura de montaje es
desconocida para la jurisdiccidn local y es superior
a seis metros sobre el grado, puede requerir

calculos de ingenieria)

;Se proporciona el método de union entre el
modulo y la estructura de montaje?
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4. PRESUPUESTO DE ENSAYOS.

No obstante, para evaluar el control de calidad realizado por el Confratista sobre

ciertos materiales, que a criterio de la Direccidn Facultativa se consideran fundamentales, se

presupuestan los siguientes ensayos de confrol de calidad:

1. Inspeccidén termo grdfica y visual de mddulo fotovoltaico instalado.

249,60 0,52 € 129,79 €

2. Inspeccidén termo grdfica y visual de caja de string instalada.

7,80 90 € 702,00 €

3. Medida de curva |-V de una rama de mddulos conectados en serie a través de su caja de

conexion.

124,80 7,98 € 995,90 €

4. Prueba de rendimiento del campo fotovoltaico, obteniendo datos de produccién real y

comparada con los datos de produccidn tedrica esperada.

1 3.000 € 3.000 €
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5. Ensayo de calidad de mdédulo fotovoltaico en laboratorio segun la norma internacional
UNE-EN 61215:2005 comprendiendo las siguientes etapas:
- Andlisis de la documentacion de los modulos.
- Inspeccidn visual.
- Determinacion de la potencia méxima.
- Inspeccidén termo grdfica.
- Ensayo de aislamiento.

- Ensayo de electroluminiscencia

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1.500 € 1500 €

De acuerdo con los ensayos descritos, el Presupuesto de Ejecucidn Material del
Programa de Control de Calidad del presente Proyecto asciende a la cantidad de SEIS MIL
TRESCIENTOS VEINTI SIETE EUROS Y SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (6.327,69 €).

Como el control de calidad no alcanza el 1% del PEM presupuesto de ejecucion

material de la obra, este importe corre a cargo del contratista.
Almeria, agosto de 2.022

POR HESAR INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.
LOS INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

=2

Fdo. Antonio Hervia Muioz Fdo. Agustin Gonzdlez Rueda
Colegiado n® 750 Colegiado n® 764
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