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1 CARACTERISTICAS GENERALES

Titulo: “Proyecto de Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes del Canal del
Pisuerga. Sector G. (Palencia)”

Localizacién: Términos municipales de Boadilla del Camino, Frémista y Santoyo

Provincia: Palencia

Objeto del proyecto: Consolidacidon y mejora de regadios

Promotor: Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A.

Redaccion del proyecto: Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga

Beneficiario: Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga
N? total de propietarios beneficiarios por la modernizacién: 517 propietarios
N2 total de parcelas agricolas a modernizar: 1.117 parcelas

Superficie regable a modernizar: 2.842 ha

Alternativa de cultivos:

CULTIVO Porcentaje (%) ‘ Superficie de Cultivo
Alfalfa 30 852,80
Cebada 8 227,41
Trigo 15 426,40
Girasol 9 255,84
Maiz 18 511,68
Patata 5 142,13
Remolacha Azucarera 10 284,27
Soja 5 142,13
100 2842,67 ‘

Necesidades hidricas anuales: 600 mm
Necesidades de riego en el mes de maxima demanda (julio): 2.086 m3/ha
Caudal ficticio continuo: 0,77 |/s-ha

Sistema de riego: aspersion a la demanda organizada por turnos
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Principales infraestructuras y obras proyectadas:
1. Control y obra de toma en el Canal del Pisuerga
Reja desbaste y limpiarejas
Balsa de regulacién e infraestructuras complementarias
Tuberia de abastecimiento de balsa a estacién de bombeo

Sistema de filtrado

2

3

4

5

6. Estacion de Bombeo y equipacion

7. Calderines y by-pass

8. Tuberia de abastecimiento a balsa elevada

9. Red de riego

10. Telecontrol de la red de riego

11. Instalaciones eléctricas en alta tension: linea eléctrica de alimentacidn de la estacion
de bombeo

12. Instalacidén eléctrica de baja tension de la Estacion de Bombeo

13. Retirada y demolicién de acequias afectadas por la red de riego

14. Medidas ambientales

15. Otras actuaciones
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2 BALSA DE REGULACION

2.1 DATOS GENERALES

Situacion: se localiza en el término municipal de Melgar de Yuso (Palencia).

Tabla 1. Parcelas afectadas por la construccién de la balsa de regulacion

Datos técnicos: geometria de la obra de tierra

= (Cota de coronacién: 785,70 m
= (Cota de fondo: 782,20 m
= (Cota del agua a N.M.N.: 784,84 m
= Resguardo sobre N.M.N.: 1,0m

= Talud interior: 3H/1V

= Talud exterior: 3H/1V

*  Volumen Maximo: 42.700 m3

Volumen de desmonte:

76.301,99 m3

= Volumen de terraplén: 955,18 m?3
=  Ancho camino coronacién: 5,00 m
= Longitud camino coronaciéon: 584 m

Datos técnicos: impermeabilizacién de la obra de tierra

Geotextil 250 g/m?

Geomembrana PEAD espesor 2,0 mm:

6.200 m?
6.200 m?

2.2 OBRA DE DERIVACION DEL CANAL A BALSA

Provincia T.M. Poligono Parcela Referencia Catastral Superflc(lne‘zc)atastral
Palencia Melgar de Yuso 11 41 34104A011000410000YD 17.192
Palencia Melgar de Yuso 11 42 34104A011000420000YX 10.647
Palencia Melgar de Yuso 11 43 34104A011000430000Y! 15.525

Se proyecta un canal de entrada, en la margen izquierda del Canal del Pisuerga (UTM ETRS89

H30 X =393.451,56 m e Y = 4.676.946,34 m). Se proyecta la entrada de agua desde el canal hasta la

balsa de regulacién, y con la arqueta limpiarrejas en la transicion Canal del Pisuerga a canal de

alimentacién de balsa de regulacién mediante un canal de seccién rectangular 5,00 x 2,00 metros,
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manteniendo la accesibilidad en el camino de servicio. Esta entrada dispondra de dos compuertas
tipo mural automatizadas de 2 m de ancho y 2 m de altura.

Se instalaran dos compuertas auto-regulante tipo Flumegate en el canal (UTM ETRS89 H30 X
= 393.426,40 m e Y = 4.676.855,20 m), con el objetivo de regular niveles de la ldmina de agua en
funcidén de las necesidades del sistema (no existe espacio suficiente para ejecucién del pico de pato).

Desde el limpiarejas hasta la entrada de la balsa de regulacion el agua transcurrird por un

canal de hormigon, de las siguientes caracteristicas:

Longitud del canal (m) 50

Anchura libre canal (m) 5,0

Pendiente 0,005 m/m

Revestimiento Hormigdn

Coeficiente de Manning 0,016

Tipo de compuerta Autoregulante tipo Flumegate FGB o similar
N2 Compuertas 2

Dimensiones compuerta (m) 1,050 x 1,050

Software de control compuertas Sl

2.3 OBRA DE ENTRADA A BALSA DE REGULACION

Se proyecta la entrada de agua con vertido directo sobre geomembrana, mediante arqueta
de laminacion que permite la disipacion de energia y al mismo tiempo actuard como segundo
desarenador (dado que en el limpiarejas ya se produce una primera decantacidn). Esto lo
conseguiremos mediante un rebaje en la solera del tramo de canal de derivacion limpiarejas- balsa
de regulacién de unos -0,50 m y un resalte de +0,20 sobre la misma solera. una antes de que el agua

sea entregada a la balsa.

Longitud (m) 2
Anchura libre (m) 5
Altura libre 0,70
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Pendiente 0,005 m/m

Calado yc (m) 0,50

Revestimiento -

2.4 ALIVIADERO DE BALSA

El aliviadero tipo torre con tubo, que nos permitird evacuar el agua a través de la tuberia de
desagiie si se alcanza el N.M.E., cuya cota estd enrasada con el nivel maximo de la balsa. Su funcién
es evitar el desbordamiento por coronacién “overtopping”, fendmeno que supondria,

inevitablemente, la rotura de la misma.

2.5 SEGURIDAD DE LA OBRA: DRENAIJES PARA CONTROL DE POTENCIALES
FILTRACIONES

Su misién es permitir el control de potenciales filtraciones que pudiesen ser indicativo de
algun fallo en el sistema de impermeabilizacién y que podria poner en peligro la estabilidad de la
obra de tierra proyectada como balsa de regulacién.

- Sistema de drenaje paralelo al canal existente, para evitar que lleguen a la balsa

- Dren de envuelta (rodea y drena, en caso de fallo) para todas las estructuras que

atraviesan el dique

- Drenaje perimetral e independiente de la obra de toma de fondo

- Sectorizacion de la balsa de regulacidn: seis sectores de fondo de balsa, y ocho sectores

de taludes.

Ademas, los drenajes propuestos cumplen con el efecto de llamada y posterior conduccion
de las aguas que puedan infiltrase por el terreno para evitar efectos perniciosos sobre la lamina y/o

cualquier obra disefiada.

2.6 TOMA DE FONDO: SALIDA A ESTACION DE BOMBEO

Se proyecta salida hacia el filtro de cadenas situada en unos 0,30 m por encima de la ldamina
de fondo (cota 780,30) para permitir decantaciones en la misma, de tal forma que toda el agua

embalsada por encima de esta cota es disponible (facil vaciado para labores de limpieza, inspeccién).

ota de fondo (m) 780,00
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Cota de coronacién (m) 780,30
Material tuberia salida a riego y espesor Acero helicosoldado (11 mm)
Didmetro tuberia salida a riego (mm) 2.000,00
Cota eje tuberia salida a riego (msnm) 781,50

2.7 DESAGUE DE FONDO: DESAGUE DE EMERGENCIA

Considerado como elemento de seguridad de la balsa de regulacion proyectada, se disefia un
desagiie de fondo mediante tuberia que requiere un diametro de 600 mm, de acero helicosoldado y
espesor 10 mm.

El tiempo maximo de evacuacion para la situacion de balsa llena es de 21 horas, que permite
estar del lado de la seguridad ante una situacién de emergencia, maxime al tratarse de una balsa sin

riego al ser caso en su totalidad desmonte.
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3 BALSA DE ALMACENAMIENTO

3.1 DATOS GENERALES

Situacion: se localiza en el término municipal de Melgar de Yuso (Palencia).

Tabla 1. Parcelas afectadas por la construccién de la balsa

Provincia

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Palencia

Superficie catastral

T.M. Poligono Parcela Referencia Catastral (m?)
Melgar de Yuso 10 12 34104A010000120000YW 21.186
Melgar de Yuso 10 24 34104A010000240000YF 44.954
Melgar deYuso 10 25 34104A010000250000YM 39.528
| Melgar deYuso 10 22 34104A010000220000YL 45.181

Melgar de Yuso 10 23 34104A010000230000YT 34.821
Melgar deYuso 10 26 34104A010000260000Y0 154.431

Datos técnicos: geometria de la obra de tierra

Cota de coronacion:

Cota de fondo:

Cota del agua a N.M.N.:
Resguardo sobre N.M.N.:
Talud interior:

Talud exterior:

Volumen Maximo:
Volumen de desmonte:
Volumen de terraplén:
Ancho camino coronacion:

Longitud camino coronacién:

855,00 m
843,50 m
854,00 m
1,0m
3H/1V
3H/1V
326.635,63 m?
299.172,78 m?
146.398,49 m?
5,00 m
1.014,0 m

Datos técnicos: impermeabilizacion de la obra de tierra

Geotextil >=250 g/m?

Geomembrana PEAD espesor 2,0 mm:

3.2 OBRA DE LLENADO DE BALSA

134.584,50 m>
134.584,50 m?

Se llenara por bombeo desde estacion de bombeo, mediante una conduccién de acero

helicosoidal de didmetro 2.000 mm, con origen en UTM ETRS89 H30 X = 393.538,4661 m e Y =
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4.677.074,6016 m vy finalizacién en UTM ETRS89 H30 X = 394.484,0511 m e Y = 4.676.851,2618 m,
mediante obra de vertido en balsa.

Presenta las siguientes caracteristicas:

Longitud de la conduccién (m) 982,31
Didmetro (mm) 2.000
Material Acero helicosoldado (11 mm)

3.3 OBRA DE ENTRADA A BALSA

Se proyecta la entrada de agua mediante tuberia de acero a modo de chimenea que permite

la disipacidn de energia antes de que el agua sea entregada a la balsa.

3.4 ALIVIADERO DE BALSA

El aliviadero sera tipo vertedero lateral, a la cota 854,00 que se corresponde con el maximo
nivel de embalse, y desde dicho vertedero nace una conduccién DN600 que se conecta con el
desagiie de fondo de la balsa. Esta infraestructura permitira evacuar el agua a través de la tuberia de
desaglie si se alcanza el N.M.E., cuya cota estd enrasada con el nivel maximo de la balsa. Su funcién
es evitar el desbordamiento por coronacién “overtopping”, fendmeno que supondria,

inevitablemente, la rotura de la misma.

3.5 SEGURIDAD DE LA OBRA: DRENAJES PARA CONTROL DE POTENCIALES
FILTRACIONES

Su misién es permitir el control de potenciales filtraciones que pudiesen ser indicativo de
algun fallo en el sistema de impermeabilizacidon y que podria poner en peligro la estabilidad de Ia
obra de tierra proyectada como balsa de regulacién.

- Sistema de drenaje por el perimetro exterior del terraplén, para evitar que lleguen a la

balsa

- Dren de envuelta (rodea y drena, en caso de fallo) para todas las estructuras que

atraviesan el dique

- Drenaje perimetral e independiente de la obra de toma de fondo

- Sectorizacion de la balsa de almacenamiento: ocho sectores de fondo de balsa, y ocho

sectores de taludes.
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Ademas, los drenajes propuestos cumplen con el efecto de llamada y posterior conduccion

de las aguas que puedan infiltrase por el terreno para evitar efectos perniciosos sobre la lamina y/o

cualquier obra disefiada

3.6 TOMA DE FONDO: SALIDA A RED DE RIEGO/ESTACION DE BOMBEO

Se proyecta salida hacia la red de riego, a través de la tuberia de impulsion (tuberia Unica,
doble misién) de tal forma que toda el agua embalsada por encima de esta cota es disponible (facil

vaciado para labores de limpieza, inspeccion).

o —
Material tuberia salida a riego y espesor Acero helicosoldado (11 mm)
T o
Jremm—m——— S

3.7 DESAGUE DE FONDO: DESAGUE DE EMERGENCIA

Considerado como elemento de seguridad de la balsa de regulacion proyectada, se disefia un
desagiie de fondo mediante tuberia requiere un diametro de 800 mm, de acero helicosoldado y
espesor 10 mm.

El tiempo maximo de evacuacion para la situacion de balsa llena es de 90,73 horas (valor

préximo a 3,78 dias), que permite estar del lado de la seguridad ante una situacién de emergencia.
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4 SISTEMA DE FILTRADO

4.1 FILTRADO SALIDA BALSA REGULACION A ESTACION DE BOMBEO

Se ubica en la conduccién de abastecimiento, entre la salida de fondo de la balsa de
regulacién y la estaciéon de bombeo, segun se define en el plano.

Se proyecta un sistema de filtrado compuesto dos filtros de cadena de doble flujo de entrada
con capacidad de tratar cada uno de ellos 1.750 I/s, con una luz de malla de 1,5 mm.

Como sistema de filtrado grueso se dispone de una reja de desbaste que evitara la entrada a
la balsa de elementos no deseados que puedan generar dafios al sistema de impermeabilizacion u
obturar las tomas de fondo (riego, desaglie). Dicha reja se mantendra limpia mediante el limpiarejas

proyectado.

4.2 FILTRADO SALIDA BALSA ALMACENAMIENTO A RED DE RIEGO

Se ubica en la conduccién de salida de la balsa de almacenamiento hacia la red de riego,
segln se define en el plano.

Se proyecta un sistema de filtrado en carga, tipo Filtro FMA-6000 STF o similar, de malla
automatico de accionamiento eléctrico en linea con capacidad de tratar cada uno de ellos 3.000 |/s,

con una luz de malla de 1,5 mm.

5 TUBERIA DE ABASTECIMIENTO A ESTACION DE BOMBEO

La tuberia de abastecimiento comunica la balsa de regulacién y filtro de cadenas con la
estacion de bombeo. Sus caracteristicas son:

= Material: Tuberia de acero helicosoidal

= Longitud: 38,0 m

=  Diametro: 2.000 mm
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6 TUBERIA DE ABASTECIMIENTO A BALSA ELEVADA

La tuberia de abastecimiento comunica la estacion de bombeo con la balsa elevada. Sus
caracteristicas son:

=  Material: Tuberia de acero helicosoidal e > 11,0 mm

* Longitud: 982,31 m

= Diametro: 2.000 mm

Este capitulo también contempla la ejecucidn de dos arquetas.

7 CALDERINES Y BY PASS

Se instalaran dos calderines hidroneumaticos, de volumen 15 m? con orientacién vertical,
presién de disefio 10 bar mediante conexion DN-400 PN-10 y by-pass a la tuberia de alimentacion

balsa de almacenamiento- red de riego, segun se define en el plano.

8 TUBERIA DE BALSA ELEVADA A BY PASS Y ESTACION DE BOMBEO

Estudiadas las alternativas y considerando las restricciones presupuestarias, debe de ser la
misma tuberia que se emplea para alimentar la balsa de almacenamiento (balsa elevada) desde la
estacion de bombeo. Esta tuberia, de acero al carbono soldada helicoidalmente de 2.032 mm de
diametro exterior y 11,0 mm de espesor de acero, con doble corddn de soldadura interior y exterior,
es la que tiene doble funcionalidad: tuberia de abastecimiento desde canal a balsa, y tuberia de

abastecimiento desde balsa de almacenamiento a red de riego.
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9 RED DE RIEGO

La red de riego proyectada tiene las caracteristicas que recogen los epigrafes siguientes:

9.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los datos recogidos en el presupuesto son los siguientes:

Unidad de obra Medicidén (m3)
Excavacién mecanica de zanjas: 225.355,87
Asiento y relleno de zanjas con gravilla 6/12: 19.747,88
Relleno seleccionado compactado 95 % PM 32.260,25
Tapado de zanjas y extendido de tierras: 173.358,37

9.2 RED DE TUBERIAS

El resumen de la medicidn de tuberias es el siguiente:

DEFINICION DE TUBERIAS Medicion (metros)

Tuberia ac. helicos. abocard/bisela EN10224, $1.524 mm, e=8.0mm 4.089,90
Tuberia ac. helicos. abocard/bisela EN10224, $1.219 mm, e=6.0 mm 995,10

Tuberia ac. helicos. abocard/bisela EN10224, $1.118 mm, e=6.0 mm 5.022,00
Tuberia ac. helicos. abocard/bisela EN10224, $1.016 mm, e=6.0 mm 712,90

Tuberia ac. helicos. abocard/bisela EN10224, $813 mm, e=5.5mm 1.820,00
Tuberia ac. helicos. abocard/bisela EN10224, 711 mm, e=5.5mm 971,88

Tuberia de PVC orientado de DN 630 mm y 1,6 MPa de presion de servicio 2.606,80
Tuberia de PVC orientado de DN 500 mm y 1,6 MPa de presion de servicio 1.485,90
Tuberia de PVC orientado de DN 450 mm y 1,6 MPa de presion de servicio 1.994,50
Tuberia de PVC orientado de DN 400 mm y 1,6 MPa de presion de servicio 9.493,50
Tuberia de PVC orientado de DN 315 mm y 1,6 MPa de presion de servicio 5.306,49
Tuberia de PVC orientado de DN 250 mm y 1,6 MPa de presion de servicio 3.506,49
Tuberia de PVC orientado de DN 200 mm y 1,6 MPa de presion de servicio 3.255,40
Tuberia de PVC orientado de DN 160 mm y 1,6 MPa de presion de servicio 4.589,61

La longitud de tuberias es de 45.850,47 metros.
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9.3 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

Las valvulas de seccionamiento recogidas en el proyecto:

Compuerta ¢ 150

Compuerta ¢ 250

Compuerta ¢ 300

Mariposa ¢ 400

Mariposa ¢ 500

Mariposa ¢ 800

Mariposa ¢ 1.500

9.4 DESAGUES RED DE RIEGO

Tipo de valvula y Diametro (mm)

Compuerta ¢ 200

Mariposa ¢ 450

Mariposa ¢ 600
Mariposa ¢ 700
Mariposa ¢ 1.000
Mariposa ¢ 1.100

Mariposa ¢ 1.200

Actuador eléctrico en superficie

Medicién (Ud)

9,0

5,0

5,0

5,0

6,0

4,0

3,0

3,0

1,0

3,0

1,0

3,0

1,0

2,0

4,0

Se contemplan dos tipos de desagiie, en funcidn de su ubicacidén, tal y como recoge la

medicién adjunta:

Tipo

Desaglie de 200 mm para tuberias, instalado

Desagle de red con salida a cauce natural

Medicion (Ud)

4,0

30,0
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9.5 HIDRANTES

La red de riego proyectada contempla la instalacidon de un hidrante para cada unidad de riego
definida, dependiendo el didmetro de la superficie a abastecer. Siguiendo los criterios de disefio para

estos elementos, se contempla la siguiente distribucidn por tipo y caracteristicas:

Intervalo de superficie Ne Mddulo Mddulo Grado de libertad Tamafio de
: agrupaciones hidrante
(ha) s ) (6L)
0,43<S<3 30 15 54 37,72GL25,4 3”7
3<S<8 81 25 90 92GL23,4 4”
8<S<25 164 35 126 4,72GL=1,5 6"
Concepto Ne
Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6" 166,0
Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4" 78,0 B
Hidr. ent 3" 1 salida frontal 3" 13,0 B
Hidr. ent 8" 1 salida frontal 8" 2,0

10 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO

El sistema de telecontrol de la red de riego proyectado engloba la tele gestion local y
centralizada de la red de riego, que estard compuesta de los elementos que se enumeran a
continuaciéon. Ademads, estd equipado con el correspondiente frontal de comunicaciones y el

proyecto recoge la puesta en marcha del sistema de telecontrol.

10.1 TERMINALES REMOTOS

Terminal Unidades

GSM/GPRS 258,0
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10.2 ELEMENTOS DE CONTROL
Elementos de control
Transductores de presion
Detectores de apertura (posicion)
Detectores de intrusién
Sonda de humedad
Solenoide tipo Latch
Sonda hidrostatica
Pluviometro + dataloger
Sonda de nitratos
10.3 EQUIPOS SERVIDOR
Equipos servidor Unidades
Servidor de 32 Gb de RAM 1,0
Switch de 24 puertos 2,0
Sistema. Copias seguridad 1,0
10.4 EQUIPOS CLIENTE
Equipos cliente Unidades
Ordenadores de sobremesa 2,0
Ordenadores portatil 2,0
Impresora laser color 1,0
10.5 OTROS EQUIPOS
Otros equipos Unidades
Estacién meteoroldgica 1,0
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11 INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALTA TENSION: LINEA ELECTRICA
TENSION 13,2 KV

Hasta el Centro de Transformacion existente actualmente que alberga un transformador de
13.2/0.69 KV de 1.250 KVA y otro de 13,2/B2 de 50 KVA para auxiliares llega una linea de 13,2 KV en
subterrdneo que da servicio al Sector de Riego B.

Esta a su vez llega por linea aérea de alta tension (Astudillo, sector B) cuyo titular es la
Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga y que entronca con linea aérea de alta tensién (13.2
KV) “Santoyo” de la S.T.R. “Fromista” que pertenece a la compafiia distribuidora I-DE-ELECTRICAS
INTELIGENTES S.A.U.

Las potencias de cortocircuito trifdsico y monofdsico que se consideraran en el punto de
acometida de la linea hacia el Centro de Transformacién serdn las siguientes:

=  Potencia maxima de cortocircuito tripolar 350,00 MVA (trifasica)
= Intensidad de cortocircuito trifasico 12,5 KA (trifasica)
= |ntensidad de cortocircuito de fase a tierra 4,5 KA (monofasica)

Se pretende pasar de un consumo actual aproximado de 600 kW a uno de 2.300 kW por una
ampliacion de instalaciones que se va a realizar en poligono 502, parcela 36 en el término municipal
de Melgar de Yuso.

Desde la celda de salida, a través de la Linea Subterranea de Media Tension de 13,2 KV
hasta el primer apoyo a unos 40 m de la nueva linea aérea con cable 100-AL1/17-ST1A que llegara
hasta la parcela 36 y en la que hara un paso de aéreo a subterrdaneo de 80 m de longitud hasta llegar
al nuevo CT DE 2 X 1.600 KVA.

Tanto en el primer apoyo de la linea, como en el ultimo se dispondra un seccionador tripolar
LB de 24 KV, ademas de autovalvulas y terminales para la bajada a subterraneo.

Para proteger mecanicamente las bajadas se colocard un tubo de acero galvanizado, que se
empotrara en la cimentacién del apoyo, sobresaliendo por encima del nivel del terreno un minimo de
2,5m.

El Centro de Transformacidn se alojara en un edificio prefabricado de hormigén de superficie
con ventilacion forzada previsto para 2 transformadores de potencia de 1.600 kVA de tipo seco. La
aparamenta de Media Tensidn que se empleara estara formada un conjunto de celdas metalicas,
autosoportantes y modulares, en el interior de cada una de las cuales se dispondra el aparellaje que

se indica en el Esquema Unifilar de Media Tension.
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Los materiales, aunque la Tension de servicio sea a 13,2 kV, estardn previstos para su
funcionamiento a 20 kV salvo las autovalvulas que se ajustan a su eleccidén para la tensidén existente
actualmente de 13,2 kV. En el caso de transformadores, todos ellos estaran previstos para su
funcionamiento a la tensién nominal primaria de 20 kV sin mdas que establecer el conexionado
correspondiente en el devanado primario en aquellos que hayan de funcionar inicialmente a
tensiones diferentes.

En los aparatos de maniobra y proteccidn, la intensidad de cortocircuito trifasico (simétrico) a
considerar sera de 16 kA (en 20 kV).

Las caracteristicas generales de los materiales seran:

=  Tensidén nominal 12/20 kV
= Tensién mas elevada 24 kV
= Tensién soportada nominal a los impulsos tipo rayo 125 kv

= Tensién soportada nominal de corta duracién a frecuencia industrial 50 kV

La linea eléctrica proyectada se inicia en el poligono 502 parcela 53 ((UTM, HUSO 30 ETRS89
(393420,4675954)) del término municipal de Astudillo (Palencia). Dicha linea finalizara en poligono
11, parcela 36, (UTM, HUSO 30 ETRS89 (393588,4676935)) del término municipal de Melgar de Yuso
(Palencia).

La longitud de la linea es de 1.262 m, quedando emplazada en zona B. En su recorrido,
atraviesa los términos municipales de:

=  ASTUDILLO, en una longitud de 944,0 m
= MELGAR DE YUSO, en una longitud de 318,0 m

En el tramo de Linea Aérea de Media Tension objeto del presente Proyecto se precisa la
colocacién de 10 apoyos.

Hay apoyos de celosia metalica para los inicios, fin de linea y los angulos. Postes de hormigdn
HV para las alineaciones.

Las lineas se han de construir con cadenas de aisladores, evitdndose en los apoyos de
alineacion la disposicién de los mismos en posicién rigida.

Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribucidén, de
derivacién, anclaje, amarre, especiales, angulo, fin de linea, se disefiardn de forma que se evite

sobrepasar con elementos en tension las crucetas o semicrucetas no auxiliares de los apoyos
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12 ESTACION DE BOMBEO

= Sjtuacidon y emplazamiento: Parcela con referencia catastral 34104A011000360000YK
del término municipal de Melgar de Yuso (Palencia)
»  Superficie construida: 1.000 m?
= Tipo de estructura:
- AceroS275IJR
- Hormigdn armado
= Equipamiento electromecdnico: Bombas horizontales de cdmara partida
e Potencia del bombeo: 2.950 kW
e N2de bombas: 4 (500 kW) + 2 (315 kW) + 2 (160 kW)
e Cota del eje de aspiracidn del colector: 781,50 m.s.n.m
= Caudal de disefio: 2.871 1/s

=  Altura de bombeo: 65 -75 m.c.a.

13 INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

La instalacién consta de los siguientes equipos de control de bombas:
e Variadores de frecuencia:
2 x 500 kW
2 x 300 kW
2 x 150 kW
e Arrancadores progresivos

2 x 500 kW

14 DEMOLICION DE ANTIGUAS ACEQUIAS

Se van a demoler 2.574,47 m? de la red de acequias, existentes en la zona regable de la
Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga Sector G.

La retirada y demolicidn de estas infraestructuras soélo se podra llevar a cabo una vez que sea
puesta en servicio la red de riego objeto de este proyecto, tal y como recogera el plan detallado que

la Direccién de la Obra, la empresa constructora y la Comunidad de Regantes acuerden para cumplir
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con el plan de ejecucién de las obras previsto y que no ponga en riesgo el suministro de riego a las

parcelas.

15 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

15.1 ACTUACION EN AZUD DE SAN ANDRES

El proyecto, en su capitulo Medidas Medioambientales recoge una partida presupuestaria
para llevar a cabo una actuacién en el Azud de San Andrés, con Cédigo Mirame 1007552 "Presa de
San Andrés/canal del Pisuerga", que incluye el estudio y redaccidn del proyecto técnico de ejecucidn
de dicha medida, asi como la ejecucién del mismo.

La inclusién de esta medida, valorada econdmicamente con la partida presupuestaria que
recoge la informacion consultada en la Confederacion Hidrografica, se fundamenta en el requisito
establecido por el Organismo de Cuenca en su informe redactado durante la fase de consultas
publicas que sufrié esta actuacion de Modernizacién del Regadio del Sector G de la Comunidad de

Regantes del Canal del Pisuerga.

15.2 MEDICION CONTAMINACION DIFUSA

El proyecto recoge, como ya esta haciendo la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga
en los sectores ya modernizados, la instalacion de sondas de nitratos y sondas de humedad para

control de los parametros y seguimiento del flujo de agua en el suelo.

15.3 PROTECCION DE FAUNA A CONSIDERAR EN VALLADOS Y ZANIJAS.
VIGILANCIA DE LA AVIFAUNA EN LA ZONA DE ACTUACION

Se contempla en las partidas presupuestarias. Ademads, el proyecto contempla una partida
para la vigilancia por especialista de la avifauna en la zona actuacién, acorde a la resoluciéon
ambiental del proyecto. Esta partida incluye los desplazamientos a campo de personal especialista,
asi como todos los elementos accesorios y la elaboracion del correspondiente informe de
seguimiento y resultados para su entrega a la Administracién en cumplimiento de los condicionantes

ambientales.
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16 PARAMETROS ECONOMICOS
16.1 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
El presupuesto de ejecucion material es el siguiente:
Capitulol - CONTROL CANAL CAUDAL 68.787,50
Capitulo2 - TOMA AGUA CANAL A BALSA REGULACION 322.048,20
Capitulo3 | CONEXION BALSA REGULACION-ESTACION 337.504,68
Capitulo4 | BALSA DE REGULACION E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 822.794,50
Capitulo5  ESTACION DE BOMBEO 2.682.653,61
Capitulo 6 | IEBT ESTACION BOMBEO Y OTROS ELEMENTOS 752.978,17
Capitulo 7 : LEMT SUMINISTRO EEBB 303.970,67
Capitulo8  TUBERIA DE ABASTECIMIENTO ESTACION - BALSA ALMACENAMIENTO - RED DE RIEGO 1.168.340,68
Capitulo9  : BALSA DE ALMACENAMIENTO 3.500.962,17
Capitulo 10 : RED DE RIEGO 9.296.299,02
Capitulo 11 | TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO 639.544,83
Capitulo 12 | PUESTA EN MARCHA INFRAESTRUCTURAS 47.669,27
Capitulo 13 | ARQUEOLOGIA 16.321,39
Capitulo 14 | MEDIDAS AMBIENTALES 146.405,16
Capitulo 15  SEGURIDAD Y SALUD 194.373,75
Capitulo 16  CARTELERIA 1.473,82
Capitulo 17 - GESTION RESIDUOS. RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADIO EXISTENTE 39.234,92
Capitulo 18 - GESTION RESIDUOS EJECUCION OBRA 16.298,93

Total PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (No incluye Gastos Generales ni Beneficio Industrial ni IVA)

20.357.661,27 €

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de VEINTE MILLONES

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS Y VEINTISIETE CENTIMOS

(#20.357.661,27 €#)
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