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PARTICIONES, CERRAMIENTOS

PLANTA BAJA
E: 1/100

C01 Panel prefabricado de hormigón 150 mm

CERRAMIENTOS

Hormigón prefabricado

PM01 PUERTA SECCIONAL

5000x5000

TIPO

UBICACION Según plano

Doble capa de acero galvanizado y lacado con núcleo
de poliuretano inyectado.
Chasis metálico galvanizado delantero y trasero.

DESCRIPCIÓN

Vertical.TIPO DE APERTURA

CARPINTERÍA

PM02 PUERTA PEATONAL EXTERIOR

900x2100

TIPO

UBICACION Según plano

PM03 PUERTA PEATONAL INTERIOR

800x2100

TIPO

UBICACION Según plano

V01 VENTANA FIJA METACRILATOTIPO

UBICACION Alzados alineaciones 1 Y 8, plano A-GE102

Ventana fija de una hoja de metacrilato.
Marco de aluminio lacado.

DESCRIPCIÓN

FijoTIPO DE APERTURA

C02 Panel autoportante 100 mm

Chapa de acero INOX.

Aislante de poliuretano

C03 Panel sandwich fachada 40 mm

Chapa de acero INOX.

Aislante de poliuretano

Doble capa de acero galvanizado y lacado con núcleo
de poliuretano inyectado.
Chasis metálico galvanizado delantero y trasero.

DESCRIPCIÓN

Pivotante.TIPO DE APERTURA

DESCRIPCIÓN

Pivotante.TIPO DE APERTURA

PLANTA PRIMERA
E: 1/100

PM04 PUERTA PEATONAL INTERIOR

720x2100

TIPO

UBICACION Según plano
Perfiles de PVC con refuerzos interiores de acero

galvanizado.

Hoja en PVC con eje vertical, decorada con molduras.

DESCRIPCIÓN

Pivotante.TIPO DE APERTURA

V02 VENTANA CORREDERATIPO

UBICACION Alzados alineación C, plano A-GE102
Ventana corredera de de doble acristalamiento
CLIMALIT
Marco de aluminio lacado.

DESCRIPCIÓN

CorrederaTIPO DE APERTURA

V03 VENTANA OSCILOBATIENTETIPO

UBICACION Alzados alineación B, plano A-GE102
Ventana oscilobatiente de de doble acristalamiento
CLIMALIT
Marco de aluminio lacado.

DESCRIPCIÓN

OscilobatienteTIPO DE APERTURA

Perfiles de PVC con refuerzos interiores de acero

galvanizado.

Hoja en PVC con eje vertical, decorada con molduras.
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COTAS Y SUPERFICIES

PLANTA BAJA
E: 1/100

ST -6000

ST +0.00 ST +0.00

ST +0.00

ST +0.00

ST +0.00

3
8

7
5

0
3

9
7

3
0

A
GE101

B
GE101

C
GE101

D
GE101

25610

24960

16940

16680

3
8

4
8

0

4
2

0
0

2
0

5
0

2
0

5
0

4
4

5
9

4
9

0
0

5
6

6
3

1
9

4
0

9

7160

ST +5435

2
2

1
6

0

7160

DEPENDENCIA ÁREA

VASO 622,05 m2

PASARELAS 102,31 m2

DEPENDENCIA ÁREA

PLATAFORMA 19,80 m2

ZONA ALMACÉN 132,04 m2

ESCALERAS 8,41 m2

SALA EQUIPOS ELÉCTRICOS 40,54 m2

SALA CONTROL 35,08 m2

ALAMACÉN EQUIPOS TELE. 31,92 m2

ASEOS 30,07 m2

DEPENDENCIA ÁREA

SALA 149,06 m2

PLANTA PRIMERA
E: 1/100
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250mm SUELO TÉCNICO

PANEL

AUTOPORTANTE 100mm

PANEL

AUTOPORTANTE 100mm

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

SECCIONES

E: 1/100

C
A-GE100 E: 1/100

D
A-GE100

E: 1/100

A
A-GE100

E: 1/100

B
A-GE100

20.3 1:100



A A' A'' B C

+6440

+7170

+9000

+5150

+0

PANEL PREFABRICADO

HORMIGÓN 150mm

PANEL PREFABRICADO

HORMIGÓN 150mm

+6440

+7170

+9000

+5150

+0

4321 8765

PANEL PREFABRICADO

HORMIGÓN 150mm

PANEL SANDWICH

CUBIERTA

PANEL SANDWICH

CUBIERTA

48 7 6 5

PANEL PREFABRICADO

HORMIGÓN 150mm

C
AA'A''B

+6440

+7170

+9000

+5150

+0

PANEL PREFABRICADO

HORMIGÓN 150mm

+6440

+7170

+9000

+5150

+0

4 3 2 18 7 6 5

PANEL PREFABRICADO

HORMIGÓN 150mm

PANEL PREFABRICADO

HORMIGÓN 150mm

PANEL SANDWICH

CUBIERTA

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ALZADOS

E: 1/100

1
-

1
0

3
3

0

8
5

6
0

1
0

3
3

0

8
5

6
0

1
0

3
3

0

8
5

6
0

1
0

3
3

0

8
5

6
0

E: 1/100

8
-

E: 1/100

C
- E: 1/100

B
-

E: 1/100

A
-

1
0

3
3

0

8
5

6
0

VISTA 3D
E: S/E

1
-

20.4 1:100



1

2

3

4

5

6

7

8

A B

18680

4
0

1
8

0

2
0

0

A' A"

NC -6000

LOSA

h: 850mm

2
0

0

200500

825

5
2

5

525

5
2

5

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

HORMIGÓN
Nivel

control

CIMENTACIÓN Estadistico

F.S Tipo Consistencia
T.máx.
Árido

Ambiente
R.Geométrico

mm

Máx
a/c

gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60

Cont mín
Cemento*

275Kg/m³

Cemento

recomen-

dado

CEM I

Nivel

control

Normal

F.S

gs=1.15

Tipo

B 500 S

ARMADURA

EJECUCIÓN Normal gf=1.35/1.50

- (*)Cont. máx. CEMENTO=375Kg/cm³  - HORMIGÓN LIMPIEZA: HL-150/C/TM  - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y AL C.T.E
ggggg

IIa

MUROS Estadistico gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60 275Kg/m³ CEM I Normal gs=1.15 B 500 SIIa
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5
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A BA' A"

NC -6000

Ø16 c/110 (4250 + 500p) R.I.

L
 =
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5

5
0

0

Ø12 c/110 (4250) R.I.

L
 =

 5
2

8
0

Ø12 c/110 (4250) R.I.

L
 =

 9
4

0
0

Ø12 c/110 (4800) R.I.

Ø16 c/110 (4800) R.I.

L
 =

 3
4

0
8

0
L

 =
 6

1
0

0

Ø
10 c/110 (4250) R

.I.

Ø
8 c/110 (6150) R

.I.

L = 12500 L = 6180

Ø
8 c/110 (6200) R

.I.

L = 4000

5
0

0
0

L = 5180 L = 9500 L = 4000

Ø
12 c/110 (11000) R

.I.

Ø
8 c/110 (11000) R

.I.

Ø
10 c/110 (2500) R

.I.

LOSA

h: 850mm

A.B. Ø12 c/110

A.
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A.
B.
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 c
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A BA' A"

NC -6000
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h: 850mm

A.B. Ø12 c/110
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B.
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/1
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A.B. Ø12 c/110

A.
B.

 Ø
12

 c
/1

10

L = 8700

Ø
12 c/110 (14450) R

.S.

Ø
8 c/110 (8700) R

.S.

850

L = 3650

L = 3900

Ø
8 c/110 (21450) R

.S.

1150

4
2

4
0

L = 4200

Ø
8 c/110 (8800) R

.S.

Ø
8 c/110 (4900) R

.S.

L = 3000 2900

L
 =

 3
6

0
0

Ø10 c/110 (11100) R.S.

L
 =

 3
5

0
0

3500

Ø10 c/110 (18580) R.S.

L
 =

 2
2

1
0

Ø12 c/110 (8080) R.S.

1
4

0
0

L
 =

 3
6

0
0

Ø10 c/110 (11100) R.S.

L
 =

 2
2

3
0

0

Ø12 c/110 (11100) R.S.3500

GEOTECNIA

Tensión.
adm. losa

Profundidad

apoyo cim.

147 kN/m² Variable

Datos según estudio geotécnico realizado. Cimentar en nivel UG.4 arcillas limosas con nódulos
carbonatados de consistencia elevada. Para el caso de las zapatas, se alcanzará dicho estrato

mediante pozos de cimentación que deberán empotrarse un mínimo de 1 m en nivel UG.4 y siempre

que se alcance terreno firme no alterado por la excavación del muro, con un máximo de 5 m de

profundida total de pozo. Para la losa de cimentación, una vez terminada la la excavación, se

dispondrá de una capa de zahorra compactada al 100% del proctor modificado con un espesor de

60cm. Se detecta presencia de nivel freático a cota -2,20m, por lo que se tomarán las medidas

necesarias para la excavación, debiéndose bombear el agua hasta que la red de drenaje prevista para

reducir el nivel freático por debajo de la cota de cimentación, esté totalmente terminada y

funcionando.Se ejecutará una cama de hormigón de limpieza para apoyo vigas y losa de 100 mm de

espesor. Ángulo de talud 1H2V. Se deberán seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.

Tensión.
adm.

zapatas

100 kN/m²
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COTA -6000

E: 1/100

LEYENDA COTAS

NIVEL EN PLANTA

NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACIÓN

ARMADO INFERIOR
E: 1/100

ARMADO SUPERIOR
E: 1/100
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ENLUCIDO INTERIOR DE

IMPERMEABILIZACIÓN
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4
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400

DETALLE ENCUENTROS

ARMADURAS HORIZONTALES

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

ARMADO LOSA

INFERIOR

SELLANTE "SIKAS WELL" O SIMILAR

Armadura Solera Armadura Solera

Lb Lb

Armadura Losa

Banda de 
estanqueidad

Berenjeno

y sellado
con masilla

Hormigón de 
limpieza 100mm

Disponer a distancia inferior a 7,5m

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

HORMIGÓN
Nivel

control

CIMENTACIÓN Estadistico

F.S Tipo Consistencia
T.máx.
Árido

Ambiente
R.Geométrico

mm

Máx
a/c

gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60

Cont mín
Cemento*

275Kg/m³

Cemento

recomen-

dado

CEM I

Nivel

control

Normal

F.S

gs=1.15

Tipo

B 500 S

ARMADURA

EJECUCIÓN Normal gf=1.35/1.50

- (*)Cont. máx. CEMENTO=375Kg/cm³  - HORMIGÓN LIMPIEZA: HL-150/C/TM  - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y AL C.T.E
ggggg

IIa

MUROS Estadistico gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60 275Kg/m³ CEM I Normal gs=1.15 B 500 SIIa

GEOTECNIA

Tensión.
adm. losa

Profundidad

apoyo cim.

147 kN/m² Variable

Datos según estudio geotécnico realizado. Cimentar en nivel UG.4 arcillas limosas con nódulos
carbonatados de consistencia elevada. Para el caso de las zapatas, se alcanzará dicho estrato

mediante pozos de cimentación que deberán empotrarse un mínimo de 1 m en nivel UG.4 y siempre

que se alcance terreno firme no alterado por la excavación del muro, con un máximo de 5 m de

profundida total de pozo. Para la losa de cimentación, una vez terminada la la excavación, se

dispondrá de una capa de zahorra compactada al 100% del proctor modificado con un espesor de

60cm. Se detecta presencia de nivel freático a cota -2,20m, por lo que se tomarán las medidas

necesarias para la excavación, debiéndose bombear el agua hasta que la red de drenaje prevista para

reducir el nivel freático por debajo de la cota de cimentación, esté totalmente terminada y

funcionando.Se ejecutará una cama de hormigón de limpieza para apoyo vigas y losa de 100 mm de

espesor. Ángulo de talud 1H2V. Se deberán seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.

Tensión.
adm.

zapatas

100 kN/m²

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURAS PASIVAS

HA-30

B-500S

Ø (mm)
10

12

14

16

20

25

32

SOLAPO (Ls)

(cm)

LsI

50

60

70

80

104

162

266

LsII

72

86

100

114

146

228

372

ANCLAJE (Lb)

(cm)

LbI

25

30

35

40

52

81

133

LbII

36

43

50

58

73

114

186

Los subíndices I y II hacen referencia a la posición de la barra a
anclar o solapar respecto a la dirección de hormigonado según
art. 69.5 EHE-08

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURAS PASIVAS
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Los subíndices I y II hacen referencia a la posición de la barra a
anclar o solapar respecto a la dirección de hormigonado según
art. 69.5 EHE-08

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

VIGAS Y DETALLES TIPO

VIGA DE BORDE DE LOSA. MURO A
E: 1/100

VIGA DE BORDE DE LOSA. MURO B
E: 1/100

VIGA DE BORDE DE LOSA. MUROS 1 y 8
E: 1/100

DETALLE FOSO ARQUETA
E: S/E

TIP02
ARRANQUE DE MURO SOBRE LOSA
E: S/E

TIP01

E: S/E
TIP04

REBAJE PARA CANALINA EN LOSA
E: S/E

TIP03

20.6 1:100



1

2

3

4

5

6

7

8

A B C

NC -6000

A' A"

NC -290

NC -290

NC -290

NC -290

NC -290

NC -290

NC -290

NC -290

5
5
9
0

No. 08

ZAPATA Z02

DIM. 2000x2000x700

1
1
1
8
0

1
6
7
7
0

2
2
3
6
0

2
7
9
5
0

3
3
5
4
0

3
9
1
3
0

5775

11555

17330

25000

V
.R

. 
0
2

V.R. 01

V.R. 01

V
.R

.0
1
 4

0
X

4
0

V
.R

. 
0
2

V
.R

. 
0
2

V
.R

. 
0
2

V
.R

. 
0
2

V
.R

. 
0
2

V
.R

. 
0
2

V.R. 03

V.R. 03

V.R. 03

V.R. 03

V.R. 03

V.R. 03

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A01

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A02

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A02

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A02

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A02

PILAR HEA-320

PLACA BASE  A02

PILAR HEA-320

No. 07

ZAPATA Z01

DIM. 2500x2500x700

No. 06

ZAPATA Z01

DIM. 2500x2500x700

No. 05

ZAPATA Z01

DIM. 2500x2500x700

No. 04

ZAPATA Z01

DIM. 2500x2500x700

No. 03

ZAPATA Z01

DIM. 2500x2500x700

No. 02

ZAPATA Z01

DIM. 2500x2500x700

No. 01

ZAPATA Z02

DIM. 2000x2000x700

PLACA BASE  A04

PILAR HEA-240

PLACA BASE  A04

PILAR HEA-240

PLACA BASE  A04

PILAR HEA-240

PLACA BASE  A03

PILAR HEA-240

PLACA BASE  A03

PILAR HEA-240

PLACA BASE  A03

PILAR HEA-240

PLACA BASE  A03

PILAR HEA-240

NC +0,00

NC +0,00

NC +0,00

NC +0,00

Suelo terminado +0.00

Cara inf. placa base -250 

Cabeza de cimentación -290

PANEL H.P.PILAR

MORTERO BAJA RETRACCIÓN
40mm espesor

RIOSTRA

ZAPATA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA
>100mm espesor

TERRENO NATURAL

ZAHORRA

B C

NIVEL UG.1

NIVEL UG.2

NIVEL UG.4

>
1

0
0

0

Cimentar en terreno no

alterado en nivel UG.4

MATERIAL DE RELLENO

65º

Zapata

Pozo cimentación

N.F.

Talud de excavación
según geotécnico

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

HORMIGÓN
Nivel

control

CIMENTACIÓN Estadistico

F.S Tipo Consistencia
T.máx.
Árido

Ambiente
R.Geométrico

mm

Máx
a/c

gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60

Cont mín
Cemento*

275Kg/m³

Cemento

recomen-

dado

CEM I

Nivel

control

Normal

F.S

gs=1.15

Tipo

B 500 S

ARMADURA

EJECUCIÓN Normal gf=1.35/1.50

- (*)Cont. máx. CEMENTO=375Kg/cm³  - HORMIGÓN LIMPIEZA: HL-150/C/TM  - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y AL C.T.E
ggggg

IIa

MUROS Estadistico gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60 275Kg/m³ CEM I Normal gs=1.15 B 500 SIIa

GEOTECNIA

Tensión.
adm. losa

Profundidad

apoyo cim.

147 kN/m² Variable

Datos según estudio geotécnico realizado. Cimentar en nivel UG.4 arcillas limosas con nódulos
carbonatados de consistencia elevada. Para el caso de las zapatas, se alcanzará dicho estrato

mediante pozos de cimentación que deberán empotrarse un mínimo de 1 m en nivel UG.4 y siempre

que se alcance terreno firme no alterado por la excavación del muro, con un máximo de 5 m de

profundida total de pozo. Para la losa de cimentación, una vez terminada la la excavación, se

dispondrá de una capa de zahorra compactada al 100% del proctor modificado con un espesor de

60cm. Se detecta presencia de nivel freático a cota -2,20m, por lo que se tomarán las medidas

necesarias para la excavación, debiéndose bombear el agua hasta que la red de drenaje prevista para

reducir el nivel freático por debajo de la cota de cimentación, esté totalmente terminada y

funcionando.Se ejecutará una cama de hormigón de limpieza para apoyo vigas y losa de 100 mm de

espesor. Ángulo de talud 1H2V. Se deberán seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.

Tensión.
adm.

zapatas

100 kN/m²

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURAS PASIVAS

HA-30

B-500S

Ø (mm)
10

12

14

16

20

25

32

SOLAPO (Ls)

(cm)

LsI

50

60

70

80

104

162

266

LsII

72

86

100

114

146

228

372

ANCLAJE (Lb)

(cm)

LbI

25

30

35

40

52

81

133

LbII

36

43

50

58

73

114

186

Los subíndices I y II hacen referencia a la posición de la barra a
anclar o solapar respecto a la dirección de hormigonado según
art. 69.5 EHE-08

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURAS PASIVAS
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Los subíndices I y II hacen referencia a la posición de la barra a
anclar o solapar respecto a la dirección de hormigonado según
art. 69.5 EHE-08

TABLA DE ZAPATAS

No.
DIMENSIONES

(mm)
PILAR ARMADO COTA CARA SUP.

01

2000*2000*700 HEA-240 SUP. X: Ø12 c/170 -290

Y:Ø12 c/170

No.

PLACA ANCLAJE

A04

INF. X: Ø12 c/170
Y:Ø12 c/170

02, 03

2500*2500*700 HEA-240 SUP. X: Ø12 c/170 -290

Y:Ø12 c/170
A04

INF. X: Ø12 c/170
Y:Ø12 c/170

04, 05, 06,

07

2500*2500*700 HEA-320 SUP. X: Ø12 c/170 -290

Y:Ø12 c/170
A02

INF. X: Ø12 c/170
Y:Ø12 c/170

08

HEA-320 SUP. X: Ø12 c/170 -290

Y:Ø12 c/170
A02

INF. X: Ø12 c/170
Y:Ø12 c/170

2000*2000*700

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

COTA +0,00. COTA -290

E: 1/100

DETALLE TIPO
E: S/E

E: S/E

LEYENDA COTAS

NIVEL EN PLANTA

NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACIÓN

20.7 1:100



PLACA BASE DE

ESTRUCTURA

TUERCA NIVELACIÓN
SOPORTE

PERNO: M24 8.8

Hormigón: HA-30

ARANDELA D60

e: 10mm

4
0

6
0

0

MORTERO DE BAJA

RETRACCIÓN

5
0

1
4

5
5

0
5

3
0

510
50 410 50

1
4

5
1

4
0

RIGIDIZADOR

e: 15mm

e: 25mm

HEA-320

LLAVE DE CORTE

HEA-120

8 M24 8.8

RIGIDIZADOR

e: 15mm

1
5

0

2
0

0

HEA-320

LLAVE DE CORTE

HEA-120

RIGIDIZADOR

e: 15mm

1
5

0

2
0

0

HEA-320

2
5

2
5

CAJETÍN
130*130

LLAVE DE CORTE

HEA-120

CARA SUPERIOR CIMENTACIÓN

Cara inf. placa base +40 

Coronación muro +0,00

Cara inf. placa base +40 

Coronación muro +0,00

MURO H.A.

8 M24 8.8
8 M24 8.8

MURO H.A.

CAJETÍN
130*130

PLACA BASE DE

ESTRUCTURA

TUERCA NIVELACIÓN
SOPORTE

PERNO: M24 8.8

Hormigón: HA-30

ARANDELA D60

e: 10mm

4
0

6
0
0

MORTERO DE BAJA

RETRACCIÓN

5
0

1
4
5

5
0

5
3
0

510
50 410 50

1
4
5

1
4
0

RIGIDIZADOR

e: 15mm

e: 25mm

HEA-320

8 M24 8.8

1
5
0

RIGIDIZADOR

e: 15mm

1
5
0

HEA-320

2
5

2
5

8 M24 8.8

CARA SUPERIOR CIMENTACIÓN

ZAPATA H.A.

RIGIDIZADOR

e: 15mm

HEA-320

-250

Cara sup. cimentación

coronación muro +0,00
Suelo terminado

Cara inf. placa base

-290

-250

Cara sup. cimentación

Cara inf. placa base

-290

coronación muro +0,00
Suelo terminado

8 M24 8.8

ZAPATA H.A.

PLACA BASE DE

ESTRUCTURA

TUERCA NIVELACIÓN
SOPORTE

PERNO: M24 8.8

Hormigón: HA-30

ARANDELA D60

e: 10mm

4
0

6
0
0

MORTERO DE BAJA

RETRACCIÓN

5
0

1
4
5

5
0

5
3
0

510
50 410 50

1
4
5

1
4
0

RIGIDIZADOR

e: 15mm

e: 25mm

HEA-240

8 M24 8.8

1
5
0

1
5
0

2
5

2
5

CARA SUPERIOR CIMENTACIÓN

RIGIDIZADOR

e: 15mm

HEA-240

RIGIDIZADOR

e: 15mm

HEA-240

Cara inf. placa base +40 

Coronación muro +0,00

Cara inf. placa base +40 

Coronación muro +0,00

MURO H.A.

8 M24 8.8

MURO H.A.

8 M24 8.8

PLACA BASE DE

ESTRUCTURA

TUERCA NIVELACIÓN
SOPORTE

PERNO: M24 8.8

Hormigón: HA-30

ARANDELA D60

e: 10mm

4
0

6
0

0

MORTERO DE BAJA

RETRACCIÓN

5
0

1
4

5
5

0
5

3
0

510
50 410 50

1
4

5
1

4
0

RIGIDIZADOR

e: 15mm

e: 25mm

HEA-240

8 M24 8.8

1
5

0

1
5

0

2
5

2
5

CARA SUPERIOR CIMENTACIÓN

-250

Cara sup. cimentación

coronación muro +0,00

RIGIDIZADOR

e: 15mm

HEA-240

RIGIDIZADOR

e: 15mm

HEA-240

Suelo terminado

Cara inf. placa base

-290

-250

Cara sup. cimentación

coronación muro +0,00
Suelo terminado

Cara inf. placa base

-290

ZAPATA H.A.

8 M24 8.8

ZAPATA H.A.

8 M24 8.8

1
5
0 14Ø12c/170 (2630)

1
5
0

14Ø12c/17 (263)

1
5
014Ø12c/170 (2630)

1
5
0

14Ø12c/17 (263)

7
0
0

7
0
0

2500 2500

1250

1
2
5
0

1
2
5
0

2
5
0
0

2500

1250

C

2 a 7

Y

X

X
E: 1/50

Y
E: 1/50

No. 02, 03, 04, 05, 06 y 07

ZAPATA Z01

DIM. 2500x2500x700

ARM. SUP.: Ø12 c/170
ARM. INF.: Ø12 c/170

NC -290

1
5

0 11Ø12c/170 (2130)

1
5

0

11Ø12c/17 (213)

1
5

011Ø12c/170 (2130)

1
5

0

11Ø12c/17 (213)

7
0

0

7
0

0

1000

1
0

0
0

1
0

0
0

2
0

0
0

2000

1000

C

1 y 8

Y

X

Y
E: 1/50

X
E: 1/50

20002000

No. 01 y 08

ZAPATA TIPO: 02

DIM. 2000x2000x700

ARM. SUP.: Ø12 c/170
ARM. INF.: Ø12 c/170

NC -290

790 7903Ø25

420 4202Ø12

83
1

31

Ø8c/25

4
0

0

400

Y

Y

E: 1/50Y

770

410

260

240

270 410

1
3
0

1
5
0

2
7
0

4Ø25

ARM. PIEL 2X1Ø12

CB

2Ø12

Ø8c/20

31

8

5
1

6
0
0

400Y

Y

E: 1/50Y

B C

83
1

31

Ø8c/30

4
0

0

400

2Ø20
520

430270

1
3

0

260

2
1

0

2Ø12

Y

Y

E: 1/50Y

ggggg

ELEMENTO
ACERO

PLACAS BASE

PERNOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.05CHAPAS

AC. LAMINADO Normal ga=1.05

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.05

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

HORMIGÓN
Nivel

control

CIMENTACIÓN Estadistico

F.S Tipo Consistencia
T.máx.
Árido

Ambiente
R.Geométrico

mm

Máx
a/c

gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60

Cont mín
Cemento*

275Kg/m³

Cemento

recomen-

dado

CEM I

Nivel

control

Normal

F.S

gs=1.15

Tipo

B 500 S

ARMADURA

EJECUCIÓN Normal gf=1.35/1.50

- (*)Cont. máx. CEMENTO=375Kg/cm³  - HORMIGÓN LIMPIEZA: HL-150/C/TM  - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y AL C.T.E
ggggg

IIa

MUROS Estadistico gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60 275Kg/m³ CEM I Normal gs=1.15 B 500 SIIa

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

PLACAS ANCLAJE NAVE.

PLACA DE ANCLAJE A01
E: 1/15

PLACA DE ANCLAJE A02
E: 1/15

PLACA DE ANCLAJE A03

E: 1/15

PLACA DE ANCLAJE A04
E: 1/15

DESPIECE ZAPATAS TIPO Z01
E: 1/50

DESPIECE ZAPATAS TIPO Z02
E: 1/50

VIGA V.R. 02
E: 1/50

RIOSTRA V.R. 01
E: 1/50

VIGA V.R. 03
E: 1/50

20.8 VARIAS



1

2

3

4

5

6

7

8

A B C

17980

16680

650 650

3
9
7
8
0

3
8
4
8
0

6
5
0

6
5
0

NS -6000

A
-

B
-

A' A"

A B

18680

650

200

16680650

500

6
8

0
0

8
0

0
6

0
0

0

17980

NS -6000

NS +0.00

1 8

40180

650

200

38480

6
8
0
0

8
0
0

6
0
0
0

650

39780

200
NS -6000

NS +0.00

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

HORMIGÓN
Nivel

control

CIMENTACIÓN Estadistico

F.S Tipo Consistencia
T.máx.
Árido

Ambiente
R.Geométrico

mm

Máx
a/c

gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60

Cont mín
Cemento*

275Kg/m³

Cemento

recomen-

dado

CEM I

Nivel

control

Normal

F.S

gs=1.15

Tipo

B 500 S

ARMADURA

EJECUCIÓN Normal gf=1.35/1.50

- (*)Cont. máx. CEMENTO=375Kg/cm³  - HORMIGÓN LIMPIEZA: HL-150/C/TM  - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y AL C.T.E
ggggg

IIa

MUROS Estadistico gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60 275Kg/m³ CEM I Normal gs=1.15 B 500 SIIa
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DIMENSIONES MUROS DEL VASO

E: 1/100

A
-

E: 1/100

B
-

PLANTA
E: 1/100

LEYENDA COTAS

NIVEL EN PLANTA

NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACIÓN
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Geotextil

Trasdos

impermeabilizado

Tubo drenaje

(Según proyecto de saneamiento)

Relleno granular

filtrante

IMPERMEABILIZACIÓN DE
TRASDÓS DE MURO. RED DE
DRENAJE PARA ABATIMIENTO

DEL NIVEL FREÁTICO SEGÚN
PROYECTO DE SANEAMIENTO

CORRESPONDIENTE.

Armadura Muro

Ls

1º Fase de
hormigonado

2º Fase de
hormigonado

BerenjenoBanda de 
estanqueidad

Armadura Muro

Berenjeno
Banda de 
estanqueidad

y sellado
con masilla

Berenjeno

y sellado
con masilla

La junta quedará abierta 3 dias en
invierno o 5 en verano

Estribos 1Ø10
Sep.vertical 200mm

Sep. hor. : 300mm

Armadura muro

Ls 1000

L
s

1
0
0
0

Ø16 c/100

Ø
16 c/100

Ø16 c/100

6Ø≥
70mm

R = 2Ø

R = 2Ø

DOBLADO DE ESTRIBO

135º

1. EN EL LADO HORIZONTAL

LOS ESTRIBOS CONSECUTIVOS

DEBEN ALTERNARSEDE LADO

EN CUANTO A LA POSICIÓN DE
LA PATILLA.

2. EN SENTIDO VERTICAL LOS

ESTRIBOS CONSECUTIVOS

DEBEN ALTERNAR DE CARA

LOS EXTREMOS DE PATILLA

4 Ø16

Armadura muro

L
b

Lb

2Ø16 por cara

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

HORMIGÓN
Nivel

control

CIMENTACIÓN Estadistico

F.S Tipo Consistencia
T.máx.
Árido

Ambiente
R.Geométrico

mm

Máx
a/c

gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60

Cont mín
Cemento*

275Kg/m³

Cemento

recomen-

dado

CEM I

Nivel

control

Normal

F.S

gs=1.15

Tipo

B 500 S

ARMADURA

EJECUCIÓN Normal gf=1.35/1.50

- (*)Cont. máx. CEMENTO=375Kg/cm³  - HORMIGÓN LIMPIEZA: HL-150/C/TM  - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y AL C.T.E
ggggg

IIa

MUROS Estadistico gc=1.50 HA-30 Blanda(6-9cm) 20 35(80 s/encofr) 0.60 275Kg/m³ CEM I Normal gs=1.15 B 500 SIIa

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURAS PASIVAS

HA-30

B-500S

Ø (mm)
10

12

14

16

20

25

32

SOLAPO (Ls)

(cm)

LsI

50

60

70

80

104

162

266

LsII

72

86

100

114

146

228

372

ANCLAJE (Lb)

(cm)

LbI

25

30

35

40

52

81

133

LbII

36

43

50

58

73

114

186

Los subíndices I y II hacen referencia a la posición de la barra a
anclar o solapar respecto a la dirección de hormigonado según
art. 69.5 EHE-08

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURAS PASIVAS

HA-30

B-500S

Ø (mm)
10

12

14

16

20

25

32

SOLAPO (Ls)

(cm)

LsI

50

60

70

80

104

162

266

LsII

72

86

100

114

146

228

372

ANCLAJE (Lb)

(cm)

LbI

25

30

35

40

52

81

133

LbII

36

43

50

58

73

114

186

Los subíndices I y II hacen referencia a la posición de la barra a
anclar o solapar respecto a la dirección de hormigonado según
art. 69.5 EHE-08
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MUROS DEL VASO. DETALLES TIPO

E: S/E

ARMADO DE ESQUINA
E: S/E E: 1/20

E: S/E E: S/E

ARMADURA DE CORTANTE
E: 1/20,1/10

ALZADO MURO B
E: 1/100

ALZADO MURO A
E: 1/100

ALZADO MURO 8
E: 1/100

ALZADO MURO 1
E: 1/100

E: 1/100

A
CM204 E: 1/100

B
CM204

LEYENDA COTAS

NIVEL EN PLANTA

NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACIÓN

J.C. JUNTA DE CONTRACCIÓN

HUECO PASATUBOS Ø < 500mm
E: S/E

TIP01

TIP02

TIP03

TIP06 TIP07

TIP04 TIP05

20.10 1:100
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LOSA

Size a1

350-510

a2 f

810650

h1 h2

400750

h3 I2

585420

z pump

1395840

water fill

290700

mm kg

Weight (1)Pump

250-480 730550 300600 515355 910710 145550

150-460 590450 200400 399305 440610 75450

(1) The weights indicated are for orientation only

Power

 P2

50hz (kw) N
u
m

b
e
r 

o
f

p
o
le

s

500,0

B
a
s
e
 f
ra

m
e

N
o
. b2

95018

G1 G2

1010870

I3 I4

7302390

I5 I6

730730

h8

5504

mm kg

Weight

160,0 70012 760620 9502100 -950 5004

160,0 7008 750620 8351870 -835 3804

Motor

355

315L

315L

Size

350-510

250-480

150-460

L i Size Qualitity q h7

B
a
s
e

p
la

te

M
o
to

r

Motor
Foundation

bolts
Baseplate foundation

mmNo-

885 580 180 320 215 M20 6 1402

h4 h5 h6

515 220 1190

1155 800 200 320 210 M20 6 1402 515 252 1190

1370 950 200 320 210 M20 8 1635 385 322 2000

I5 I5I4

Ib

100

100

100

100 200

G1

b2

G2

a2 a1

S1S2

I2 f q

5

L
h
4

D
2

A
S

A
D

D
2

h
5

z

h
7

h
6

h
8

 5
0

Permissible dimensional tolerance for:

+ Shaft centreline heights DIN 747.

+ Dimensions without tolerance indication: ISO 2768 CK.

+ Dimensions of cast parts without tolerance indication:

ISO 13920-B/F.

+ Keyway and key to DIN 6885, page1.

+ Shaft diameter: tolerance h6 to DIN 7155.

This drawing is not to true to scale; it serves as an example only. The dimensions apply to KSB standard motors only. A binding general arragement drawing will

be provided on request and against provision motor outline drawing only. The piping must be conneted without trasmitting any stresses or strains. The pump

must not be used as support for the piping. Pipes must be fastened without transmitting any forces, vibrations or pipe weight to the pump.

Observe the limits for forces and moments at the suction and discharge nozzle. It is impermissible to connect the pump with umbraced expansion joints.

Grout all areas of the baseplates and the holes for foundation bolts completely with non-shrinking concrete. Observe the

required compressive strength class C25/30 of the concrete in exposure class XC1 as per EN 206-1.
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L
s

L
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NOTAS:

Verificar posición de dados y bancadas con trazado de conducciones.
Altura de conducciones es orientativa y deberá ajustarse a la pendiente dada por las
conducciones.

La altura de las bancadas es orientativa y deberá ajustarse a la cota de instalación
de los grupos de bombeo.

Dimensiones de bancadas y anclaje de grupos de bombeos según fabricante.
Seguir indicaciones de fabricante para la instalación de los grupos de bombeo.
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ANCLAJE Y BANCADAS BOMBAS

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURAS PASIVAS

B-500S

Ø (mm)
10

12

14

16

20

25

SOLAPO (Ls)

(cm)

LsI LsII

ANCLAJE (Lb)

(cm)

LbI LbII

Los subíndices I y II hacen referencia a la posición de la barra a
anclar o solapar respecto a la dirección de hormigonado según
art. 69.5 EHE-08

LONGITUDES DE SOLAPO Y ANCLAJE ARMADURAS PASIVAS

HA-25

B-500S

Ø (mm)
10

12

14

16

20

25

SOLAPO (Ls)

(cm)

LsI LsII

ANCLAJE (Lb)

(cm)

LbI LbII

Los subíndices I y II hacen referencia a la posición de la barra a
anclar o solapar respecto a la dirección de hormigonado según
art. 69.5 EHE-08

LEYENDA COTAS

NIVEL EN PLANTA

NIVEL EN ALZADO

NT NIVEL TERRENO

NS NIVEL SUELO TERMINADO

NC NIVEL CARA SUP. CIMENTACIÓN

VISTA PERFIL

E: 1/50

VISTA PLANTA

E: 1/50

ARMADO

E: 1/50

DADO 1700x2300
E: S/E

D01
DADO 1600x2200
E: S/E

D02

VISTA PERFIL

E: 1/50

VISTA PLANTA

E: 1/50

ARMADO

E: 1/50

DADO 1600x1200
E: S/E

D03

*COTA ORIENTATIVA. AJUSTAR A

REPLANTEO DE CONDUCCIONES
*COTA ORIENTATIVA. AJUSTAR A

REPLANTEO DE CONDUCCIONES

NOTAS:

COTAS ORIENTATIVAS. AJUSTAR A

REPLANTEO DE CONDUCCIONES

REPLANTEO COTA -6000
E: 1/100

VISTA PERFIL

E: 1/50

VISTA PLANTA

E: 1/50

ARMADO

E: 1/50

VISTA PERFIL

E: 1/50

VISTA PERFIL

E: 1/50

VISTA PERFIL

E: 1/50

VISTA PLANTA

E: 1/50

VISTA PLANTA

E: 1/50

VISTA PLANTA

E: 1/50

ARMADO

E: 1/50

ARMADO

E: 1/50

ARMADO

E: 1/50

BANCADA 2600x1300
E: 1/50

B02

BANCADA 2400x1300
E: 1/50

B01

BANCADA 2900x1600
E: 1/50

B03
DIMENSIONES Y ANCLAJE GRUPOS DE BOMBEO EN BANCADA
E: S/E

TIP

50

60

70

80

120

188

72

86

100

116

168

262

25

30

35

40

60

94

36

43

50

58

84

132

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

HORMIGÓN
Nivel

control

DADOS Y BANCADAS Estadistico

F.S Tipo Consistencia
T.máx.
Árido

Ambiente
R.Geométrico

min. mm

Máx
a/c

gc=1.50 HA-25 Blanda(6-9cm) 20 35 0.65

Cont mín
Cemento*

200Kg/m³

Cemento

recomen-

dado

CEM I

Nivel

control

Normal

F.S

gs=1.15

Tipo

B 500 S

ARMADURA

EJECUCIÓN Normal gf=1.35/1.50

- (*)Cont. máx. CEMENTO=375Kg/cm³  - HORMIGÓN LIMPIEZA: HL-150/C/TM  - El acero debe de estar garantizado con la marca AENOR

ADAPTADO A LA INSTRUCCIÓN EHE-08 Y AL C.T.E
ggggg
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20.11 VARIAS
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J.S. J.S. J.
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J.
S.

J.S.

J.
S.

J.S.

J
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J
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J
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J.S.

S01

S02

S03

S04

PAVIMENTO H.M.50

SUELO TÉCNICO SOBRE CAVITI

HORMIGÓN ALIGERADO SOBRE
CAVIITI

LEYENDA SUELOS Y SOLERAS

J.C.

J.S.

JUNTA DE CONTRACCIÓN

JUNTA DE SEPARACIÓN

PAVIMENTO H.M.25

Pintura

asfaltica

h

Pintura

asfaltica

Barra lisa, la mitad

derecha debe ir
engrasada o pintada

para impedir la

aderencia

(3Ø20 P.M.L.)

h
/2

h
/2

h

Mín 0,2h

Mín 0,2h

Junta serrada

y sellada

Perfil de madera

o plástico

Grieta

inducida

Calzo

hh

25 mm

Junta de sellado

Relleno compresible

Calzo
Subbase

PAVIMENTO DE HORMIGON HM-50

CAPA DE ARENA DE 20 mm
MEMBRANA DE PLASTICO

MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x6

2
5
0

2
0

5
0

TERRENO EXISTENTE

2
5

0
2

0

5
0

PAVIMENTO DE HORMIGON HM-25

CAPA DE ARENA DE 20 mm
MEMBRANA DE PLASTICO

MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x6

TERRENO EXISTENTE

TERRENO COMPACTADO. TENSIÓN ADMISIBLE > 1 kg/cm2

CAVITI C10 o SIMILAR

KNAUF PLACA TECNOSOL 32 mm

KNAUF PEDESTAL SIMPLE M16 100-165 mm PARA PLACA TECNOSOL 

CAPA DE COMPRESIÓN HA-25. 50mm

HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20. 100mm

5
0

1
4

0
1

0
0

1
0

0

+0,00

-290
CARA SUP.

CIMENTACIÓN

TERRENO COMPACTADO. TENSIÓN ADMISIBLE > 1 kg/cm2

CAVITI C10 o SIMILAR

CAPA DE COMPRESIÓN HA-25. 50mm

HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20. 100mm

5
0

1
4
0

1
0
0

1
0
0

+0,00

-290
CARA SUP.

CIMENTACIÓN

HORMIGÓN ALIGERADO TIPO ARLITA

SOLADO GRES CERÁMICO

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
PAVIMENTOS Y SOLADOS

PAVIMENTO H.M 50
E: S/E

PAVIMENTOS COTA +0.00
E: 1/100

SUELO T CNICO SOBRE CA ITI
E: S/E

PAVIMENTO H.M 25
E: S/E

ORMI ÓN ALI ERADO SOBRE CA ITI
E: S/E

S01 S02

S03

S04

UNTA DE SE ARCIÓN
E: S/E

D01
UNTA CONTRACCIÓN TRANS ERSAL

E: S/E
D02

UNTA DE CONTRACCIÓN LON ITUDINAL
E: S/E

D03
UNTA DE CONTRACCIÓN ONAS DE TRÁ ICO

E: S/E
D04

S.T. +0.00

S.T. +0.00

S.T. +0.00

S.T. +0.00

20.12 1:100
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PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12
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ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
VISTA 3D

EJECUCIÓN
Nivel de Riesgo

CC2

Categorias de uso

SC1

Categorias ejecución
PC1

Clase ejecución
2

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES (EAE)

ggggg

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

AMBIENTE C3

IMPRIMACIÓN

E.N.P.S.
[1]

GRADO Sa 2½GRANALLADO

EPOXI DE ALTO CONTENIDO EN

SÓLIDOS CON FOSFATO DE ZINC

MANOS SÓLIDOS EN
VOLUMEN

TIEMPO DE REPINTADO

MÍNIMO
[horas]

MÁXIMO
[días]

VIDA ÚTIL
[2]

C. ACABADO POLIUTERANO ALIFÁTICO DE ALTO
CONTENIDO EN SÓLIDOS

E.N.P.S. TOTAL

[µm] % [años]

100

100

200

1/2

1/2

75-85

75-85

8-16

6-18

30

[3]

20

1. E.N.P.S.: Espesor nominal de película seca.
2. La vida útil de los esquemas de protección anticorrosiva es un dato estimado, que en nin gún caso implican una garantía absoluta.
3. Tiempo de repintado ilimitado consigo mismo.

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

20.13 S/E
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-2800

L70*5 L70*5 L70*5 L70*5

ALINEACIÓN A
E: 1/100

ALINEACIÓN A'
E: 1/100

ESTRUCTURA PASARELAS

VASO. VER EN PLANOS

B-ES401, BES402

ESTRUCTURA PASARELAS

VASO. VER EN PLANOS

B-ES401, BES402

ESTRUCTURA PASARELAS

VASO. VER EN PLANOS

B-ES401, BES402

ESTRUCTURA PASARELAS

VASO. VER EN PLANOS

B-ES401, BES402

ESTRUCTURA PASARELAS

VASO. VER EN PLANOS

B-ES401, BES402

CARRILERA HEA320CARRILERA HEA320CARRILERA HEA320

ggggg

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
ALINEACIONES 01

1:100 @ A1
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ESTRUCTURA PASARELAS

VASO. VER EN PLANOS
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ESTRUCTURA PASARELAS

VASO. VER EN PLANOS
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ESCALERAS. REPLANTEAR

ACORDE DESCANSILLO
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
ALINEACIONES 02
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VASO. VER EN PLANOS
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B-EST4XX

ESTRUCTURA PASARELAS

VASO. VER EN PLANOS
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NOTA: ADAPTAR
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12
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ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
ALINEACIONES 03
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
ALINEACIONES 04
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DET01.
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ggggg

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.
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XX
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E: 1/10

DISPONER DE UN TIRANTE L45.2 EN EL

CENTRO DEL VANO DE CADA CORREA,

ANCLANDO EL SUPERIOR A LA VIGA ZUNCHO

HEA120 Y EL INFERIOR AL MURO DE

HORMIGÓN.

L80.5

L50.4

Panel autoportante

P
ila

r

PROPUESTA DE SUJECIÓN DE PANEL
AUTOPORTANTE. DEBERÁN DISPONERSE DE
LOS ANCLAJES NECESARIOS SEGÚN
FABRICANTE

ANCLAJE PANEL AUTOPORTANTE
E: 1/10

DET01

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
CORREAS 01

NOTA

SE HA CONSIDERADO UN CERRAMIENTO EXTERIOR DE PANEL DE HORMIGÓN PREFABRICADO COLOCADO
HORIZONTALMENTE. SE DISPONDRAN LAS FIJACIONES PARA LA SUJECCIÓN O CUELGUE DE LOS PANELES, ACORDE
AL MODELO DE CÁLCULO REALIZADO, DETERMINADOS POR EL FABRICANTE DEL PANEL DE HORMIGÓN A COLOCAR,
ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRO PERFIL NECESARIO PARA SU CORRECTO ANCLAJE Y TRANSMISIÓN DE FUERZAS A LA
ESTRUCTURA. 20.18 1:100
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L80.5+L50.4 para soporte panel

autoportante interior. Ver detalle

DET01.

L80.5+L50.4 para soporte panel

autoportante interior. Ver detalle

DET01.

ggggg

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.
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ZUNCHO HEA120 Y EL INFERIOR AL MURO DE

HORMIGÓN.
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PROPUESTA DE SUJECIÓN DE PANEL
AUTOPORTANTE. DEBERÁN DISPONERSE DE
LOS ANCLAJES NECESARIOS SEGÚN
FABRICANTE

ANCLAJE PANEL AUTOPORTANTE
E: 1/10

DET01

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
CORREAS 02

NOTA

SE HA CONSIDERADO UN CERRAMIENTO EXTERIOR DE PANEL DE HORMIGÓN PREFABRICADO COMOCADO
HORIZONTALMENTE. SE DISPONDRAN LAS FIJACIONES PARA LA SUJECCIÓN O CUELGUE DE LOS PANELES, ACORDE
AL MODELO DE CÁLCULO REALIZADO, DETERMINADOS POR EL FABRICANTE DEL PANEL DE HORMIGÓN A COLOCAR,
ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRO PERFIL NECESARIO PARA SU CORRECTO ANCLAJE Y TRANSMISIÓN DE FUERZAS A LA
ESTRUCTURA.
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A B CA' A''

7

8

1

2

3

4

5

6

8

7

6

5

4

3

2

1

A''A' CBA

D
1
6

D
1
6Z
F

 2
5
0
.2

.5

IPE270

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
1
6

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D12

IPE240

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
16

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
1
6 Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

H
E

A
1
2
0

H
E

A
1
2
0

D
1
6

D12 D12

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D12D12 D12 D12

D
1
6

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
1
6

IPE360

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

H
E

A
1
2
0

Z
F

 2
5
0
.2

.5

H
E

A
1
2
0

D
1
6

D
1
6

D
1
6

IPE360

D
1
6

IPE360

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

IPE240

D12 D12 D12

D
1
6

D12

D
1
6

IPE360

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

H
E

A
1
2
0

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D12

D
16

D
1
6

IPE270

D12 D12

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
1
6

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
1
6

IPE360

IPE360

D
1
6

D
1
6

D
1
6

D
1
6

D
1
6

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
1
6

D
1
6

Z
F

 2
5
0
.2

.5Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
16

IPE360

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

H
E

A
1
2
0

D
1
6

H
E

A
1
2
0

D
1
6

IPE360

D
1
6D

1
6

IPE360

Z
F

 2
5
0
.2

.5

H
E

A
1
2
0

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D12 D12

IPE240

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
1
6

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D12D12 D12 D12

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5
IPE360

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
1
6

D
1
6

IPE360

D
1
6

D
1
6

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
1
6

D
1
6

D12

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

IPE360

D
1
6

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
1
6

D12 D12 D12 D12

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D12 Z
F

 2
5
0
.2

.5

D12

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

H
E

A
1
2
0

IPE270

D
16

D
16

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
16

D12

D
16

D
16

D12 D12

Z
F

 2
5
0
.2

.5

IPE270

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

H
E

A
1
2
0

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

D
16

Z
F

 2
5
0
.2

.5

H
E

A
1
2
0

D
16

IPE270

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

IPE270

D
16

D12

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

H
E

A
1
2
0

IPE270

Z
F

 2
5
0
.2

.5

Z
F

 2
5
0
.2

.5

3
9
1
3
0

5
5
9
0

5
5
9
0

5
5
9
0

5
5
9
0

5
5
9
0

5
5
9
0

5
5
9
0

25000

5775 76705780

1300

PLANO DE CUBIERTA
E: 1/100

1300

1300

1300

5780

HEA-120

H
E

A
1
2
0

1300

HEA-120

HEA-120 HEA-120

PANEL 
SANDWICH 50mm
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PANEL 
SANDWICH 50mm

PANEL 
SANDWICH 50mm

ESTRUCTURA DE CUBIERTA
E: 1/100

PLANTA DE CUBIERTA
E: 1/100

 L / 8

2 TALADROS Ø18
PARA TR 16

4 TALADROS Ø18
PARA TR 16

2 TALADROS Ø18
PARA TR 16

EJIÓN = 10 mm

HOLGURA 8 mm

CONTINUIDAD DE CORREAS
TIP

E: S/E

CONTINUIDAD DE CORREAS MEDIANTE SOLAPE

O MANGUITO

[*] [*] [*][*] [*] [*]

D12

D12

D12

D12 D12 D12

ggggg

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

ELEMENTO

ACERO

CHAPAS

TORNILLOS

Descripción Nivel de Control Factor de seguridad Tipificación Límite elástico

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1PERFILES

AC. LAMINADO Normal ga=1.1

8.8 640 N/mm²AC. LAMINADO Normal ga=1.1

S 275 JR (UNE-EN-10025) 275 N/mm²

CORREAS AC. CONFORMADO Normal ga=1.1 S250GD + Z275 (UNE-EN-10346) 250 N/mm²

LAS UNIONES NO INDICADAS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU DISEÑO ACORDE AL MODELO DE CÁLCULO
REALIZADO.

LOS CORDONES EN ÁNGULO ENTRE CHAPAS Y PERFILES NO MARCADOS TENDRÁN UN ESPESOR DE GARGANTA DE 0,7 X
ESPESOR MÍNIMO DE CHAPAS A UNIR.
LAS PLACAS NO ACOTADAS, TENDRÁN EL TAMAÑO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DE AGUJEROS PARA
TORNILLOS Y EL TAMAÑO DE SOLDADURA.
LOS PLANOS DE DESPIECE DE TALLER DEBERÁN SER APROBADOS ANTES DE SU CONSTRUCCIÓN POR EL AUTOR DEL
PROYECTO Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

PROYECTO:

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

PROVINCIA:

TÍTULO DEL PLANO:

Nº DEL PLANO:

PROYECTISTA:

FECHA DE FIRMA:

ESCALA:

FECHA DE REVISIÓN:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO DEL CANAL 

DEL PISUERGA. SECTOR G

(PALENCIA)

BOADILLA DEL CAMINO

FROMISTA

SANTOYO

PALENCIA

Dr. INGENIERO AGRÓNOMO
Nº DE COLEGIADO: 1330
@: ingepisuerga@gmail.com

Teléfono: 616.41.66.12

ENERO de 2022

___ de _______ de 202_

ESTACIÓN DE BOMBEO.
ESTRUCTURA METÁLICA
CUBIERTA

20.20 1:100
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